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DZIAŁ B–00
WYMAGANIA OGÓLNE
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) Dział B–00 – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: Dostosowanie pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby pracowni spektrometrii mas w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Roboty prowadzone są na obszarze tzw. Kampusu Uniwersyteckiego Oliwa położonego 
w kwartale ulic: Aleja Grunwaldzka (strona północno – wschodnia), Antoniego Abrahama (strona południowo – wschodnia), Wita Stwosza (strona południowo – zachodnia), budynek Wydziału Chemii (strona północno – zachodnia). Budynek Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego ulokowany jest w południowej części terenów Kampusu, 
w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Abrahama.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Specyfikacje Techniczne stanowią integralną część dokumentacji projektowej.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z kompletem prac budowlanych mającym na celu realizację całości zadania inwestycyjnego.
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi. Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45111300-1 
Roboty rozbiórkowe

CPV 45410000-4
Tynkowanie

CPV 45421146-9        Sufity podwieszane

CPV 45442100-8        Malowanie farba akrylową

CPV 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45331200-8
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45232460-4
Roboty sanitarne
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Gdziekolwiek w tekście niniejszej ST użyty zostaje termin „Wykonawca”, oznacza on również wszelkich „podwykonawców”, „bezpośrednich Wykonawców” oraz dostawców materiałów i usług objętych kontraktem Wykonawcy.

1.4.2. Gdziekolwiek w tekście niniejszej ST użyty zostaje termin „przedstawiciel Zamawiającego”, oznacza on osobę powołaną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji przedstawiciela Zamawiającego lub też inne osoby w tym celu wyznaczane co pewien czas przez Zamawiającego, o których Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę.

1.4.3. Każdorazowo, gdy w tekście ST jest mowa o „dostarczeniu” lub „dostawie” materiału bądź urządzenia, rozumie się przez to zakup, transport i składowanie danego materiału bądź urządzenia przez Wykonawcę i jego dostarczenie na budowę.

1.4.4. W każdym przypadku, gdy określony materiał, artykuł bądź urządzenie stanowi bezpośrednią dostawę Zamawiającego jest to wyraźnie określone; w takim przypadku do obowiązków Wykonawcy należy również transport, przyjęcie dostaw, przechowanie do czasu wbudowania i pomoc przy wbudowaniu.

1.4.5. W tekście ST, celem ułatwienia pracy Wykonawcy, w niektórych pozycjach występują odniesienia do polskich norm, państwowych lub branżowych; brak odniesienia nie oznacza, że dla danej pozycji normy nie obowiązują.

1.4.6. W celu jasnego opisywania składowych przestrzeni, ustala się następujące nazewnictwo:

- obiekty:

-  budynek - Wydział Biotechnologii.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i metody wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody wykonania robót do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego, do każdego głównego elementu robót.

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie przedstawiciela Zamawiającego:

1. Dokumentację powykonawczą.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy.
Określenie przekazania terenu budowy dotyczy także protokolarnego przekazania obiektów istniejącej infrastruktury wraz z zestawem wspólnie uzgodnionych uwag oraz ewentualnych innych dokumentów. W późniejszym terminie jakiekolwiek uwagi oraz ewentualne inne dokumenty dotyczące obiektów istniejących będą uznane za bezprzedmiotowe.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłej, należytej ochrony wszystkich realizowanych elementów obiektu; ochrona dotyczy także elementów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczeń powstałych 
w czasie trwania robót.

1.5.2. Dokumentacja
 Dokumentacja zawiera niżej wymienione dokumenty:
a) Opis przedmiotu zamówienia, (OPZ)  
b)  Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, (ST)
c)  Przedmiary robót, (PR)
1.5.3. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ST
Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część dokumentów przetargowych, a wymagania szczegółowe w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy


Teren budowy zostanie przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczony. Teren budowy będzie utrzymywany w należytym porządku i czystości.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otocze​nia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrze​gania wymagań tech​nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.8.
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za stan instalacji i urządzeń wewnątrz budynku w zakresie objętym umową. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji.

1.5.9.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko​nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar​nych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządze​nia zabezpie​czające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdro​wia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej części były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm 
i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest stosować technologie, materiały i wyroby budowlane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi (ST).
2.1.1.Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa 
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby muszą bezwzględnie posiadać wszelkie wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa, zgodnie 
z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i  Certyfikacji z  dnia 20  maja  1994 r.  w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz 
z późniejszymi  zmianami.

Urządzenia i materiały zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszą spełniać wymogi odnośnej polskiej normy i być zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Należy stosować jedynie urządzenia i materiały pochodzące od znanych producentów (ściśle wg parametrów podanych w ST), powszechnie używane i łatwo dostępne w odpowiednich branżach. Wszelkie propozycje alternatywne należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie przetargowym.

2.1.2.Stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i wyroby, niezależnie od tego, czy będą wymienione 
w Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)lub ST, dostarczone przez Zamawiającego, czy też zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane zgodnie z punktem  2.1., będą stosowane ściśle według wcześniej przygotowanych i wydanych drukiem instrukcji producenta, bądź zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w zależności od tego, które 
z nich są ostrzejsze.
2.1.3. Właściwości materiałów 
Należy stosować materiały o właściwościach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzieć instalacje odprowadzające ładunki statyczne.

Materiały powinny być dobierane z uwzględnieniem łatwości ich utrzymania 
w czystości. Należy unikać stosowania materiałów, w których mogłyby zagnieździć się gryzonie, ptaki, insekty lub inne żywe organizmy.

Żaden z zastosowanych materiałów lub wyrobów nie może zawierać azbestu bądź jakichkolwiek innych substancji niosących ze sobą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li​cząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw​cę.
3.  SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania sprawności technicznej, zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z OPZ, wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Decyzje przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a także w normach i wytycznych Zamawiającego i producentów urządzeń. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące  przy  produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzyma​nia robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. 

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego.
6.3. Raport z badań

Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 


Wyniki badań będą przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje 


Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub 

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Prowadzenie obmiarów realizuje Wykonawca na potrzeby wewnętrznych rozliczeń robót.

Wyniki obmiarów nie stanowią żadnej podstawy do żądania dodatkowej zapłaty lub też zwrotu części kwoty ryczałtowej. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiającego na piśmie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości obmiarowe podawane są w metrach – jednostka – 1m; długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi są obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Powierzchnie obmiarowe podawane są w metrach kwadratowych – jednostka – 1m2; pole zawarte pomiędzy wyszczególnionymi krawędziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej płaszczyźnie.

Elementy obmiarowe podawane są w sztukach lub kompletach – jednostka 1 szt. lub 1 kpl. elementy stanowią rzeczywistą ilość danych materiałów lub urządzeń zastosowanych w trakcie wykonywania robót, zgodnie z danymi wytwórcy na temat stanu jednostki lub kompletu.
8. ODBIÓR ROBÓT





W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

     a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

     b) odbiorowi częściowemu;




c) odbiorowi końcowemu;



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfron​tacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykona​nych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

8.3. Odbiór końcowy robót


Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie bezzwłocznie  zgłoszona na piśmie Zamawiającemu.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z OPZ,  ST i wytycznymi Zamawiającego.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej OPZ, ST i wytycznymi Zamawiającego, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrą​ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygo​tować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą w ilości zgodnej z dokumentami przetargowymi;
2. Instrukcje obsługi i DTR urzadzeń;

3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz prób zgodnie z ST;

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiają​cego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy  robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Całość robót wyceniona jest ryczałtowo. 

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

   ubytków i transportu na teren budowy;

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne Specyfikacji Technicznej B-00

Koszty dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej B-00 obejmują wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 
z późniejszymi zmianami).
2 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
z 15.06.2002 r.; poz. 690 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19 
z późniejszymi zmianami)
11. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
11.1. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w ilości zgodnej 
z dokumentami przetargowymi komplety wszystkich rysunków powykonawczych. Rysunki zostaną wykonane w skali co najmniej 1:100 lub dokładniejszej i będą obejmowały rzuty poziome, wszystkie wewnętrzne instalacje oraz listy wszystkich materiałów wraz z kopią certyfikatów.Jeden z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawierać oryginały instrukcji (DTR) wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt materiałów i wyrobów budowlanych.  

12. TRYB PROWADZENIA NADZORÓW INWESTORSKICH
Przedstawiciele Zamawiającego, i Inspektrorzy nadzoru będą mieli stały, niczym nie ograniczony (z zachowaniem  wymogów BHP) dostęp do terenu i wszystkich prowadzonych robót w celu obserwacji postępu prac Wykonawcy oraz prowadzenia inspekcji technicznych.

13. INNI WYKONAWCY – WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA
W trakcie trwania robót Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na budowę dodatkowych wykonawców (wykonawca Zamawiającego), którzy zostaną zaangażowani bezpośrednio przez Zamawiającego w celu, dla przykładu, wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych w sprzęt specjalistyczny. 

13.1. Zasady współpracy

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wykonawcy Zamawiającego mogą rozpocząć pracę jeszcze w trakcie trwania robót budowlanych w ramach umowy Wykonawcy 
i umożliwi im przygotowanie oraz prowadzenie ich prac bez nieuzasadnionych przeszkód lub przerw.

13.3. Zasady współpracy z użytkownikiem części udostępnionych

Należy przewidzieć w organizacji pracy konieczność dostosowania Wykonawcy do wykonywania prac w czynnym obiekcie o profilu dydaktycznym i naukowym. Wykonawca weźmie pod uwagę, że należy dołożyć wszelkich starań w celu ułożenia właściwej współpracy z użytkownikiem obiektu. Dotyczy to w szczególności ruchu pracowników, transportu materiałów i częściowego wyłączania fragmentów instalacji. 
DZIAŁ B-01                ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru całości robót związanych z robotami rozbiórkowymi wewnątrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i należy ją stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych, zgodnie z zakresem wg rysunków dokumentacji projektowej – rzuty, dokumentacji projektowej – przekroje.

Zakres robót obejmuje:

- rozbiórkę sufitu podwieszanego,
- wykonanie bruzd w ścianach żelbetowych,
- demontaż innych elementów wynikających z konieczności wykonania pełnego zakresu prac  

  objętych umową.
1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

nie dotyczy

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy, przy zachowaniu zasady, że sprzęt nie może powodować nadmiernego hałasu, drgań ani wibracji.
Roboty powodujące nadmierne zapylenie lub hałas i wibrację będzie można wykonywać dopiero po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

· młotami kującymi,

· odkurzaczem przemysłowym,

· samochodami do wywozu odpadów,

· kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
· drobnym sprzętem pomocniczym.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć obszar prac oraz oznakować
 i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP,
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Zasady realizacji robót

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.3. Wykonanie zabezpieczeń

Do czasu zakończenia robót rozbiórkowych należy korytarze bezpośrednio sąsiadujące 
z terem objętym rozbiórką zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B–00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót budowlanych

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, w tym ich zgodność z OPZ i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektrora Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
1 mb wykutych bruzd.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  
z  późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

DZIAŁ B–04
WYKOŃCZENIE W TYNKU 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania fragmentów elewacji budynku w tynku, metodą mokrą lekką.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i należy ją stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem fragmentów elewacji w tynku, zgodnie z zakresem wg rysunków dokumentacji projektowej. 

Zakres robót niniejszej ST dotyczy całości obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacją następujących elementów:

- naprawa tynków wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi.
1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z OPZ, STi poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia,  itp. dla stosowanych materiałów w komplecie, tj.: od stanu surowej ściany do stanu kompletnego wykończenia ścian.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  ST B-00 "Wymagania ogólne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Stosowany materiał 

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.  Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Zaprawy budowlane gipsowe - wymagania:
Zaprawa gipsowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg wymagań  PN-90B/-14501.
  Równomierna dobra przyczepność do podłoża, a w przypadku tynków dwu- lub wielowarstwowych dobra przyczepność między obrzutką i narzutem.

  Równomierna struktura obrzutki i narzutu.

  Tynk wewnętrzny i zewnętrzny musi przepuszczać parę wodną. Przepuszczalność tynków musi być dostosowana do rodzaju ściany (w innym razie występuje ryzyko niedopuszczalnego wzrostu wilgotności w ścianie wskutek kondensacji).

  Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 N/mm 2 dla PIVa, PIVb, PIVc, (brak wymagań dla PIVd). W przypadkach specjalnych (tynk wewnętrzny jako podłoże dla gęstych powłok malarskich, ciężkich tapet, powłok z tworzywa sztucznego albo tynk wewnętrzny np. na klatkach schodowych i korytarzach szkolnych) wymagana jest wytrzymałość na ściskanie > 2,5 N/mm 2 i podwyższona wytrzymałość na ścieranie.
Marka i skład zaprawy muszą być  zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

1. wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji,
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót jest 1 m kwadratowy (1m2) powierzchni objętej robotami. 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu

Część robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.

Wykonanie części robót należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi Zamawiającego.
8.3. Częściowy odbiór robót 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza przedstawiciel Zamawiającego po zapoznaniu się z programem prac tynkarskich. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt. 8 ST.
8.4. Końcowy odbiór robót 

Końcowy odbiór robót winien nastąpić po wykonaniu całości robót, wykonanie robót należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi Zamawiającego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00  „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-10106:1997/Az1:2002 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 
                                                           wypraw pocienionych (zmiana Az1)

2. PN-85/B-04500


Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  

                                               

wytrzymałościowych

3. PN-B-10109:1998


Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

4. PN-90/B-14501


Zaprawy budowlane zwykłe

DZIAŁ B–03   SUFITY PODWIESZONE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości Robót związanych z realizacją sufitów podwieszonych w obiekcie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z budową następujących elementów: 

- sufity podwieszone z płyt gipsowo – kartonowych na systemowym stelażu metalowym zimnogiętym jako część sufitu połączona z sufitem modułowym oraz jako uzupełnienie sufitu modułowego, w przestrzeniach biur, 

- sufity modułowe z akustycznych płyt z prasowanej wełny kamiennej, z w pełni niewidoczną konstrukcją nośną w pomieszczeniach biurowych, 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2. Stosowane materiały sufitowe 
Należy stosować następujące grupy materiałowe: 

- płyta gipsowo – kartonowa impregnowana: grubości całkowitej 1,25 cm (w tym rdzeń gipsowy dwustronnie obłożony kartonem, nadającym płytom wymaganą wytrzymałość i gładkość powierzchni); 

dane płyt gipsowo – kartonowych i ich bezpośrednich akcesoriów: 

- płyta gipsowo – kartonowa: 

- wymiary płyty: grubości 12,5 mm, szerokość 1200 mm, długość minimum 2600 mm; 

- forma płyty: czterostronnie spłaszczone krawędzie; 

- przeznaczenie płyty: do pomieszczeń, w których wilgotność względna nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%; 

- produkt niepalny – klasy A2-s1.d0 (B); 

- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimnogiętych, ocynkowanych grubości blachy 0,6 mm, stosowanych w układzie zagęszczonym dla uzyskania właściwego wzmocnienia płaszczyzn ścian; 

- akcesoria związane z gipsowymi płytami ściennymi: zgodnie z zaleceniami producenta; 

- narożniki ochronne nakładane: metalowe, perforowane; 
- taśma wzmacniająca, szpachlówka, elementy montażowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu; 

- w układzie do ścian na systemowej podkonstrukcji z zakończeniem przyściennym profilem schodkowym (listwa cieniowa). 

- płyta gipsowo – kartonowa akustyczna: grubości całkowitej 1,25 cm (w tym rdzeń gipsowy dwustronnie obłożony kartonem, nadającym płytom wymaganą wytrzymałość i gładkość powierzchni), 

dane płyt gipsowo – kartonowych i ich bezpośrednich akcesoriów: 

- płyta gipsowo – kartonowa: 

- wymiary płyty: grubości 12,5 mm, szerokość 1200 mm, długość minimum 2600 mm; 

- odporność na wilgoć: 70%; 

- forma płyty: czterostronnie proste krawędzie; 

- produkt niepalny: klasy A2-s1.d0 (B); 

- pochłanianie dźwięku: 0,45 (LM); 

- perforacja: 10%. 

- podkonstrukcja wysokości 50 mm, z systemowych profili stalowych, zimnogiętych, ocynkowanych grubości blachy 0,6 mm, stosowanych w układzie zagęszczonym dla uzyskania właściwego wzmocnienia płaszczyzn ścian; 
- płyty akustyczne z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, białe, z krawędzią zapewniającą w pełni niewidoczną konstrukcję nośną, płyty symetryczne, demontowalne od dołu; 

dane płyt i ich bezpośrednich akcesoriów: 

- płyta z prasowanej wełny kamiennej: 

- akustyczne, zmywalne; 

- wymiary płyt: w module 600 x 600 mm; 1200 x 600 mm, 1800 x 600 mm grubości 22 mm – stabilne wymiarowo; 

- krawędź zapewniająca w pełni niewidoczną konstrukcje nośną; 

- odporność na wilgoć: do 100% wilgotności względnej; 

- produkt niepalny: klasy A1; 

- pochłanianie dźwięku: 1,00; 

- podkonstrukcja systemowa, z systemowych profili stalowych (T24), zimnogiętych, w typie i układzie zapewniającym w pełni niewidoczną ich konstrukcję. 
- systemowe rewizje w stropach podwieszonych wielkości 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm lub inne w zależności od systemu. 

- tapeta z włókna szklanego o drobnym wzorze 

ogólne dane tapet do stosowania: 

- tapeta pod malowanie z prasowanych i wytłoczonych włókien szklanych; 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
3.2. Stosowany sprzęt 
Do wykonania Robót związanych ze sufitami podwieszonymi należy stosować: 

- jedynie sprzęt dopuszczony przez wybrany system; 

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, w szczególności połamanie lub popękanie oraz w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Nie dopuszcza się wbudowywania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiału, który uległ zawilgoceniu. 

Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie formatek) do czasu jego wbudowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady realizacji Robót 
Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 
5.3. Przygotowanie Robót 
Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić kompletność zakrywanych instalacji, ich poprawność ułożenia i prawidłowość wyprowadzeń. Należy sprawdzić prawidłowość zamontowania mocować urządzeń międzystropowych. 

Należy: 

- uwzględnić wszystkie elementy – oprawy oświetleniowe, nawiewniki i wyciągi, itp. 

- uwzględnić wszystkie elementy – czujki, oświetlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementów winna zostać ustalona na miejscu przez Przedstawiciela Zamawiającego – należy z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować pracę i zakres urządzeń do uzgodnienia; nie dopuszcza się samowolnego i przypadkowego lokalizowania urządzeń 

- uwzględnić wszystkie rewizje do urządzeń i elementów umieszczonych w międzystropiu (30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm), 

Ponadto: 

- nie dopuszcza się rozpoczęcia prac montażowych przed zakończeniem realizacji kompletu instalacji międzystropowych z odpowiednio wykonanymi zejściami, dotyczy to także podkonstrukcji z profili zimnogiętych; 
- przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości minimalnej 15o C i wilgotność w granicach 20% do 40%; 

- nie wolno montować płyt sufitowych zanim nie zakończone zostaną prace wywołujące pylenie (np. szlifowanie). 
5.5. Wykonanie sufitów z płyt gipsowo – kartonowych 
Do wykonania należy używać płyt gipsowo – kartonowych, grubości całkowitej 1,25 cm oraz systemowych profili montażowych w szkielecie, na zawiesiach do konstrukcji żelbetowej stropu. 

- przed rozpoczęciem Robót należy sprawdzić dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji w międzystropiu; 

- należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do konstrukcji żelbetowej; 

- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem sufitu z płyt gipsowo – kartonowych. 

Montaż płyt gipsowo – kartonowych: 

- przeprowadzić montaż płyt gipsowo – kartonowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta; 

- do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do stelażu zastosować wkręty samonawiercające 3,5 mm o odpowiednich długościach; 
- należy zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć szpachlówką odkryte złącza, krawędzie, narożniki, otwory itp.; 

- zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni; 

- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

W trakcie wykonawstwa należy: 

- precyzyjne rozmieścić klapy rewizyjne, odnosząc ich lokalizację do pozostałych elementów ulokowanych w stropie; 

- zamknięcia otworów rewizyjnych należy wykonać w płaszczyźnie stropu; całość należy wykonać w taki sposób aby zapewnić możliwość wielokrotnego korzystania z otworu bez jakichkolwiek uszkodzeń krawędzi oraz elementu ruchomego. 

Po wykonaniu montażu płyt gipsowo – kartonowych należy: 

- dokonać odbioru wykonanych prac; 

- przykleić tapetę z włókna szklanego o drobnym wzorze. 

Wraz z wykonawcami branży elektrycznej, wentylacyjnej, itp. należy: 

- rozmieścić całość urządzeń umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym. 
5.7. Wykonanie sufitów z płyt modułowych z prasowanej wełny mineralnej skalnej 
Do wykonania należy używać płyt modułowych z prasowanej wełny skalnej akustycznych, o wymiarach 60 x 120 cm, grubości całkowitej 2,2 cm z odpowiednim systemem montażu oraz systemowych profili montażowych na ruszcie, na zawiesiach do konstrukcji żelbetowej stropu. 

- przed rozpoczęciem Robót należy sprawdzić dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji w międzystropiu; 

- należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji, tj. do konstrukcji żelbetowej; 

- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem płyt modułowych. 

Montaż płyt modułowych: 

- przeprowadzić montaż płyt modułowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta; 

- montaż prowadzić w sposób zapewniający zachowanie bezwzględnej czystości płaszczyzn płyt modułowych; 

- montaż prowadzić w sposób zapewniający swobodną możliwość otwierania międzystropia; 

- należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wraz z wykonawcami branży elektrycznej, wentylacyjnej, itp. należy: 

- rozmieścić całość urządzeń umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym. 
5.8. Wykonanie otworów rewizyjnych wentylacyjnych i opraw oświetleniowych uwagi końcowe 
Przed wykończeniem płaszczyzn stropów należy w nich umieścić systemowe klapy rewizyjne, o wymiarach i położeniu zgodnym za stanem pierwotnym. Położenie klap rewizyjnych powinno umożliwiać dostęp do punktów kontroli, regulacji, sterowania, czyszczenia, itp. instalacji przebiegających w przestrzeni międzystropowej. Należy zwrócić uwagę na skoordynowanie położeń elementów instalacji i klap rewizyjnych w taki sposób aby zachować określony w Dokumentacji Projektowej rysunek stropów. Nie dopuszcza się dowolnego sytuowania klap rewizyjnych. 

Przed całkowitym zakryciem przestrzeni międzystropowej należy wykonać komplet otworowań końcówek instalacyjnych. Kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem sufitu z płyt gipsowo – kartonowych oraz po pomalowaniu sufitu na gotowo. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- OPZ i ST w zakresie kompletności wykonanych Robót oraz zgodności z projektowanymi wymiarami; 

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 

Ponadto: 

- odchylenie powierzchni stropu od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i równocześnie w liczbie nie większej niż 2 na długości 3 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm na wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni poziomej ograniczonej przegrodami pionowymi; 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie większe niż 2 mm na 1 m. 

Dodatkowo: 

- szczególną uwagę należy zwrócić na rozmieszczenie elementów lokowanych w stropie i na stropie (oprawy oświetleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), 

; 

- szczególną uwagę należy zwrócić na zakończenie stropów w rejonie ścian, styków z innymi materiałami, w tym na zastosowanie odpowiednich profili kończących. 

Kontrolą jakości wykonanych Robót należy objąć poszczególne etapy, a mianowicie: 

- tyczenie stropów podwieszonych; 

- montaż podkonstrukcji; 

- montaż izolacji akustycznej; 

- montaż płyt, stosowane łączniki; 

- wykończenie; 

- tapetowanie; 

- malowanie; 

- montaż końcówek technicznych. 

Ze względu na wagę Robót okładzinowych dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły.
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 
Przed zamknięciem stropów z instalacjami należy dokonać odbioru instalacji technicznych w nich prowadzonych; brak odbioru oznacza konieczność demontażu stropu. 

Należy przewidzieć następujące odbiory robót ulegających zakryciu: 

- odbiór podkonstrukcji; 

- odbiór montażu płyt; 

- odbiór po tapetowaniu. 

Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. 
8.3. Końcowy odbiór Robót 
Odbiór Robót stropów podwieszonych winien nastąpić po wykonaniu prac wykończeniowych, malarskich, okładzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu końcówek technicznych. Wykonanie Robót należy zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego. 

Roboty będą odbierane łącznie z ułożonymi instalacjami oraz łącznie z przejściami technologicznymi, w tym pożarowymi. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. PN-B-79405 :1997 Płyty gipsowo – kartonowe 

3. PN-B-79406 :1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe 

4. PN-EN 520 :2005 Płyty gipsowo – kartonowe. Definicje i metody badań 

5. PN-EN 16964:2004(U) Sufity podwieszone. Wymagania i metody badań 

6. PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym 

7. PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

8. PN-B-30042 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

DZIAŁ B–04  ROBOTY MALARSKIE FARBĄ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru całości Robót związanych z Robotami malarskimi farbą akrylową wewnątrz obiektu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z wykonaniem malowania farbą akrylową, zgodnie z zakresem wg OPZ,
Zakres Robót obejmuje: 

- malowanie ścian i części sufitów biur; 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B–00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z OPZ, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z OPZ oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć instrukcję producenta wykonania Robót, wyniki badań użytych materiałów oraz jest zobowiązany przedłożyć atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na użyte materiały. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 2. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2. Stosowany materiał malarski 
Należy stosować następującą grupę materiałową: 

- farba wodna na bazie kopolimerów akrylowych wysokiej jakości, z dobrą przyczepnością, kryciem i śnieżną bielą, odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie, wygląd satynowy.. 

- w związku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane są farby najwyższej jakości pod względem trwałości i zmywalności. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 3. 
3.2. Stosowany sprzęt 
Do wykonania Robót związanych z malowaniem należy stosować: 

- jedynie sprzęt dopuszczony przez system lub przez wytwórcę; 

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Szczególna uwaga zwracana będzie na sprzęt mający wpływ na efekt końcowy – powierzchnię pomalowaną. Należy stosować sprzęt systemodawcy lub sprzęt rekomendowany przez systemodawcę. Sprzęt winien być nowy, odpowiednio często wymieniany – w szczególności dotyczy sprzętu do nakładania farby. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały bezwzględnie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposób określony przez producenta oraz w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. 

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiałów, gwarantujących właściwą jakość Robót. Materiał winien znajdować się w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady realizacji Robót 
Całość będzie podlegała ocenie i końcowej akceptacji. 
5.3. Przygotowanie Robót 
Przed przystąpieniem do Robót należy dokładnie sprawdzić prawidłowość i kompletność otworowania, w tym pod akcesoria jak przełączniki, wsporniki urządzeń itp. 

Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza się prowadzenia jakichkolwiek instalacji technicznych i użytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza się lokalnych przemalowań, uzupełnień, napraw, itp. 

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być: 

- mocna: 

- oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek; 

- oczyszczona z oleju wodą pod wysokim ciśnieniem. 

Bezpośrednio przed każdym malowaniem podłoże należy: 

- odpylić i odkurzyć. 
5.4. Zasady malowania farbą akrylową 
Materiał należy nanosić: 

- na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą wałka z krótkim włosem, pistoletu lub za pomocą natrysku typu „airless”. 

- pierwszą warstwę nanieść rozcieńczając farbę do 15%; 

- następnie nanosić dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze średnim zużyciem 5 – 8 m2/Kg na wszystkie warstwy; 

- każdą z warstw (trzech) nanosić po minimum 5 godzinach; 

- nie nanosić w temperaturze poniżej +5 oC. 

5.5. Wykonanie zabezpieczeń 
Do czasu odbioru pomieszczeń powierzchnie pomalowane farbą akrylową należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym ich uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości Robót budowlanych 
Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- OPZ w zakresie kompletności wykonanych Robót ,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 

Ze względu na wagę Robót malarskich dla efektu końcowego, prace powinny być kontrolowane w sposób ciągły. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- kompletność otworowania i instalacji; 

- podłoże przed malowaniem; 

- kolorystykę ścian; 

- sposób nanoszenia farby akrylowej; 

- jakość – gładkość naniesionej powłoki; 

- wykończenie miejsc trudnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu 
Część Robót należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Dotyczy to: 

- przygotowania podłoża; 

- pierwszego i drugiego pomalowania. 

Wykonanie części Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego, 

8.3. Końcowy odbiór Robót 
Końcowy odbiór Robót winien nastąpić po wykonaniu całości Robót prowadzonych w pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbą akrylową powierzchni, łącznie z innymi okładzinami i łącznie z wykończeniem detali. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór może nastąpić po przekazaniu kompletu świadectw dopuszczeń, atestów, kart gwarancyjnych na stosowany materiał. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00 „Wymagania Ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich 

3. PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie 

4. PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie 

5. PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby i lakiery. Kolorymetria 

6. PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ścieranie 

7. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

8. PN-C-81907 :2003 Wodnorozcieńczalne farby nawierzchniowe

Dział E-1     ST 1/03/E/AS/2019
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych

 CPV 45312000-7  - Roboty instalacyjne elektryczne

          45312200-9   
          45311100-1  

1.  Przedmiot ST

   Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót instalacyjnych w budynku Wydziału  

   Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego w celu dostosowania budynku do potrzeb   

   użytkownika.

   Zakres prac do wykonania:
 1.1. Dostosowanie pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby spektrometrii mas.
2.  Szczegółowy opis robót elektrycznych do wykonania: 

a)  zainstalowanie w pomieszczeniu 302 dodatkowo 3 szt. opraw wpuszczanych w strop    

           podwieszony ze źródłem światła 2xPL-C/4P 26W,
     - w pomieszczeniach 301 i 302 zainstalować po trzy zestawy składające się z kpl.              

          gniazd podwójnych 3x230V + 2x RJ45,   

     -  sieć strukturalną wykonać kablem UTP 4x2x0,5 z PPD  IDF4/1 do każdego 

          pomieszczenia wraz z montażem w każdym pomieszczeniu po trzy gniazda podwójne 

          2xRJ45,
     -  zasilanie do gniazd 230V wykonać z rozdzielnicy IV/RG-G kablem 

         YDYp3x2,5ułożonym w istniejących korytkach kablowych  nad stropem podwieszonym  

          oraz w listwie PCV na ścianie w pomieszczeniach. Montaż zestawu gniazd w listwach   

          PCV, 

     -  należy wykonać pomiary sieci strukturalnej oraz wykonanej instalacji elektrycznej. 

     - wykonanie zasilania jednostek klimatyzacyjnych w pom. 301 i 302. 

     - dokonać uruchomienia instalacji strukturalnej (instalacja komputerowa i telefoniczna),  

     - należy wykonać pomiary sieci strukturalnej i instalacji elektrycznej. 

.    
3.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

4.  Warunki ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
5.  Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji robót do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznym.

7.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany od używania odpowiedniego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być w dobrym stanie technicznym, spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

8.  Wymagania dotyczące środków transportu

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu, które nie  

  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót , właściwości przewożonych 

  materiałów oraz stan techniczny budynku.

9.  Dokumentacja powykonawcza 

    Komplet składający się z 2 egzemplarzy na papierze oraz 2 egzemplarze formie  elektronicznej na  płycie CD.
10.  Kontrola, badania, odbiór robót budowlanych

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.    

  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiałów.

  Inspektror nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową.

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót    

  ponosi Wykonawca.
11.  Odbiór robót budowlanych

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
 w odpowiednim  zakresie jak i jakości robót.

 Wykonawca pisemnie zgłasza całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego.

 Warunkiem zgłoszenia do odbioru instalacji jest:

 -  wykonanie wszystkich robót objętych umową,
 -  wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,
 -  przedłożenie protokołów pomiarowych (rezystancji izolacji przewodów, ochrony od 

    porażeń, natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz pomiary instalacji strukturalnej 

    zgodnie z obowiązującymi przepisami).    

  Odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu 14 dni  licząc od dnia potwierdzenia przez   

  Inspektrora nadzoru o zakończeniu robót i przejęcia dokumentów.

  Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

  Inspektrora nadzoru.

12.  Dokumenty odniesienia

                  - SIWZ dla zadania

  -  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 

  -  dokumentacja w/w zadania
  -  normy i aprobaty techniczne    -  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w  trakcie trwania inwestycji.
DZIAŁ S-01
INSTALACJA WOD.-KAN., WENTYLACJI 
I KLIMATYZACJI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji wodno–kanalizacyjnych, wentylacji oraz klimatyzacji obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację w pomieszczeniach następujących prac:

- 
Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie oraz podłączenie do systemu BMS 
w budynku urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 301 i 302.

- 
Dostarczenie i zamontowanie na kanałach wentylacyjnych 4 szt. skrzynek rozprężnych, 2 szt. anemostatów wywiewnych fi200 oraz 2 szt. anemostatów nawiewnych fi200 w pomieszczeniach 301 oraz 302.

-
Zdemontowanie 2 szt. pryszniców bezpieczeństwa oraz zamontowanie 2 szt. zaworów odcinających kulowych do wody DN25 wraz z korkami na przewodzie wody zimnej 
w miejscu po zdemontowanych prysznicach bezpieczeństwa w pomieszczeniach 301 
i 302.

-
Zaślepienie 2 szt. wpustów podłogowych kanalizacyjnych w pomieszczeniach 301 
i 302.
Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące, jak również wszystkie roboty, które w myśl ustawy konieczne są do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujących instalacji. Roboty te należy wykonać jako świadczenia uboczne bez dodatkowych opłat, rozliczane wraz z poszczególnymi robotami.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi poniżej:

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja rysunkowa, karty zatwierdzeń materiałów, DTR zamontowanych urządzeń, instrukcje itp.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność

do stosowania w budownictwie.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Polecenie Inspektrora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektrora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i specyfikacjach technicznych.

Ciśnienie próby szczelności – wartość ciśnienia ustalona dla wykonania próby szczelności 
w zależności od przewidywanego rodzaju instalacji, nominalnego ciśnienia roboczego 
w instalacji oraz rodzaju materiału, z którego wykonana jest instalacja

Przewody wentylacyjne - to przewody łączące instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych z atmosferą, służą do wentylowania tej instalacji oraz wyrównania ciśnienia.
Wpust podłogowy – urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratkę wlotową 
do korpusu, z króćcem odpływowym połączonym z przewodem odpływowym.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych wprowadzających powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń , zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni 
z zainstalowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza , poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości 
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.

Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury.

Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący odbudowę przestrzeni przez którą, przepływa powietrze.
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji

Dokumentację robót montażowych stanowią:
- Wytyczne Zamawiającego;
- niniejsza Specyfikacja Techniczna;

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza obejmująca wcześniej wymienione elementy składowe dokumentacji robót. 
1.7. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania ogólne"

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wnioski materiałowe w celu akceptacji. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu oraz poszczególnych jego składników należy

zachować wymagania dot. transportu, przechowywania i składowania, zawartych 
w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek uzyskać brakujące dane od producenta oraz sprawdzić poprawność zgodności otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu informacje techniczne o zastosowanych materiałach i urządzeniach w tym świadectwa jakości, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, czy też gwarancje producentów.

Wszystkie materiały muszą mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, zaś elementy instalacji ppoż. dodatkowo dopuszczenie CNBOP.

Urządzenia i elementy muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

- Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać 
co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

- Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 
i uszkodzeń powłok ochronnych.

- Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów .

- Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych musi być wykonane 
z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
- Urządzenia i elementy wentylacyjne muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

- Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych muszą mieć dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.

Wykonawca musi przewidzieć i objąć swoim zakresem, opłaty związane z serwisem producenckim  przez okres gwarancji udzielony Zamawiającemu.
2.2. Stosowane materiały
2.2.1. Instalacja wod-kan.

- wykonanie systemowego szczelnego zamknięcia istniejących wpustów podłogowych 
z możliwością okresowego demontażu w pomieszczeniach 301 i 302. Istniejące wpusty: Mini KM150-D110-V1-B10 ze stali nierdzewnej AISI 304 z górą kwadratową 150x150, odpływem pionowym jednoczęściowym DN110.

- zdemontowanie 2 szt. pryszniców bezpieczeństwa oraz zamontowanie 2 szt. zaworów odcinających  kulowych do wody DN25 wraz z zaślepieniem przewodów wodociągowych korkami.
- Przewody skroplin – instalacja skroplin z klimatyzatora rury i kształtki z PCV klejone. Włączenie przewodu skroplin wykonać do przewodu kanalizacyjnego poprzez syfon. Przewody skroplin prowadzić ze spadkiem 1%.
2.2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
- zdemontowanie istniejących zaworów wentylacyjnych fi160 wywiewnych – 2 szt. 
oraz zaworów wentylacyjnych nawiewnych fi125 – 2 szt. Zamontowanie i podłączenie 
2 szt. skrzynek rozprężnych z izolacją akustyczną do istniejących kanałów wywiewnych fi160 oraz 2 szt. skrzynek rozprężnych z izolacją akustyczną do istniejących kanałów nawiewnych fi125. Montaż 2 szt. anemostatów nawiewnych fi160 oraz 2 szt. anemostatów wywiewnych fi160.

- Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie oraz podłączenie do systemu BMS 
w budynku urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 301 i 302.

Należy przyjąć minimalne nominalne moce chłodnicze urządzeń dla poszczególnych              pomieszczeń: 301 Qchł.= min. nominalna 3,2 kW, 302 Qchł.=min. nominalna 3,2 kW.
- w oferowanych klimatyzatorach musi zostać zastosowany ekologiczny czynnik chłodzący R-32,

- wszystkie urządzenia muszą pracować w trybie automatycznym,

- urządzenia muszą pracować w systemie inwertera,

- jednostki wewnętrzne muszą być wyposażone w piloty przewodowe,

- model jednostki wewnętrznej:  podsufitowy naścienny,

- rurociągi  freonowe należy wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej. Wykonać połączenia lutem twardym. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu. Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R-32. Grubość ścianek rurociągów winna gwarantować wytrzymałość na ciśnienie minimum 42 bary przy temperaturze 
od - 50 do + 70 oC.  Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5 m,

- przewody od rur freonowych od zewnątrz izolować otuliną zimnochronną z kauczuku syntetycznego o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach, o grubości minimum 9 mm dla średnic do 16 mm, grubości 13 mm dla średnic większych.  Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. 
W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową muszą być nakładane na szczelną izolację. Rurociągi prowadzić 
w przestrzeni międzystropowej, zaś tam, gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych plastikowych. Izolację biegnącą na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć aluminiową rurą spiro,

- montaż instalacji odpływu skroplin wykonać z rur PCV ciśnieniowych metodą klejenia lub zgrzewania. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5 m. Instalację poddać próbom, jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. Instalację prowadzić w przestrzeni międzystropowej, a tam gdzie jest to niemożliwe, w korytkach instalacyjnych. Podłączenie instalacji do kanalizacji przez syfony z rewizją do ich czyszczenia,

- odcinki wszelkich instalacji które nie są prowadzone w przestrzeniach międzystropowych lub nie będą obudowywane izolacją ognioodporną prowadzić w listwach instalacyjnych,

- zasilanie instalacji klimatyzacji, ich jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zasilić 
z tablicy piętrowej rozdzielczej. W rozdzielni należy zainstalować zabezpieczenia zgodne z DTR urządzeń. Po wykonanych pracach należy wykonać pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentację powykonawczą,

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu nie więcej niż 
37  dBA,

- waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 26 kg,

- w jednostkach wewnętrznych ma być zamontowany filtr powietrza,

- kolor jednostki wewnętrznej: biały,

- urządzenie musi być wyposażone w programator czasu włączenia/wyłączenia,

- automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku zasilania,

- wszystkie prace będą prowadzone w działającym obiekcie, co zobowiązuje Wykonawcę         do uwzględnienia tego w cenie ofertowej,
- dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. 

Możliwość pracy urządzeń:
- Nastawa żądanej temperatury;

- Zmiana kierunku i zasięgu strumienia powietrza;

- Tryb pracy chłodzenie lub grzanie;

- Tryb pracy wentylacja i osuszanie;

- Automatyczna sygnalizacja błędu pracy;

- Automatyczna prędkość wentylatora;

- Kontrola temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu;

- Monitorowanie temperatury wybranego obszaru;

- Funkcja oszczędnego chłodzenia.

Jednostka zewnętrzna 

- Agregat wykonany w technologii inwerterowej;

- Klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A” ; 

- Auto restart urządzenia przy chwilowym zaniku zasilania; 

- Urządzenia  wyposażone w sygnalizację błędów;

- Zakres temperatur pracy przy chłodzeniu -10 st. C do +43 st. C;

- Zakres temperatur pracy przy grzaniu -20 st. C do +15 st. C;

- Poziom głośności jednostki zewnętrznej poniżej 60 dB.

Montaż jednostek zewnętrznych na dachu. 

Klimatyzatory mają posiadać funkcje:

- Automatyczne żaluzje, zmieniające kierunek nawiewu powietrza;

- Automatyczne ustawianie żaluzji, w zależności od trybu pracy lub ręcznie 
za  pomocą pilota;

- Automatyczne zamykanie i otwieranie żaluzji, przy włączeniu lub wyłączeniu urządzenia;

- Automatyczna regulacja strumienia powietrza – mikroprocesor dostosowuje przepływ powietrza   do zmian temperatury w pomieszczeniu;

- Programowalny zegar cyfrowy pozwala na wybór opcji automatycznego włączania i wyłączania klimatyzatora;

Sterowanie klimatyzatorów odbywać się musi dla każdego pomieszczenia osobnym sterownikiem przewodowym.
- Zespół chłodniczy – klimatyzatory typu Split składające się z podsufitowej jednostki wewnętrznej oraz skraplacza zamontowanego na zewnątrz budynku na poziomie dachu. Czynnikiem chłodniczym będzie R410A. Parametry jednostek: pom. 301 Qchł.= min. nominalna 3,2 kW, pom. 302 Qchł.=min. nominalna 3,2 kW.
- Przewody chłodnicze - instalacje rozprowadzającą czynnik chłodniczy wykonać z rur miedzianych dla chłodnictwa wg  PN EN 12735-1. Instalację wykonać z rur instalacyjnych, łączonych lutem twardym. Instalacje należy wykonać na ciśnienie 30 barów. Rurociągi należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych, a odcinki pionowe w korytach instalacyjnych z tworzywa sztucznego koloru białego. Prowadzenie przewodów na dachu na wspornikach systemowych ze stali ocynkowanej na wysokości 50 cm nad przykryciem dachu.

- Izolacja  termiczna - przewody chłodnicze zaizolować ciepłochronnie za pomocą elastycznych otulin izolacyjnych o grubościach 6 i 16 mm, odpowiednich dla średnic rur, wykonanych na bazie spienionego kauczuku. Przewody prowadzone na zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem (korytem) z blachy aluminiowej. 

- Automatyka klimatyzacji – sterowniki ścienny klimatyzatorów mają być dostarczone przez producenta łącznie z urządzeniami. Dodatkowo zespoły klimatyzacyjne należy wpiąć 
w istniejący w budynku system BMS. Przewody prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w przypadku jego braku w korytach instalacyjnych z tworzywa sztucznego.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę urządzeń i materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w OPZ i Specyfikacji Technicznej (ST),

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przed zamówieniem i dostarczeniem na budowę materiał Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego na jego zastosowanie.

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji.

Wszystkie materiały powinny być pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Urządzenia i wyroby należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B–00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzęt

Prace można wykonywać za pomocą wszelkiego sprzętu wynikającego z doświadczeń Wykonawcy i dopuszczonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Należy stosować sprzęt dojący gwarancję dobrego wykonania. Sprzęt powinien być nowy, odpowiednio często przeglądany, czyszczony, itp. Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych,
- kontroli stanu technicznego,
- warunków BHP i ppoż.

Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie              z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być eksploatowany zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Całość sprzętu należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Każdy rodzaj sprzętu powinien być obsługiwany przez osoby posiadające uprawnienia do obsługi danego sprzętu.

3.3.Sprzęt pomocniczy

Elementy węzła cieplnego o większej masie oraz agregaty chłodnicze wymagały będą użycia sprzętu transportowego hydraulicznego. Pozostałe roboty wymagają użycia standardowego sprzętu drobnego i elektronarzędzi, a w przypadku montażu na wysokości konieczne będzie, zastosowanie rusztowania przesuwanego albo podnośnika.

4. TRANSPORT

Ogólne zasady transportu materiałów opisano w ST B–00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1. Transport materiałów

Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Podczas transportu na budowę oraz ze składu przy obiektowego na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów 
do montażu. Nie dopuszcza się wbudowania materiału uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Transport urządzeń zgodnie z wymogami producenta. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przed deformacją i innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót opisano w ST B–00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w jakich będzie wykonana instalacja z użytkownikiem budynku.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót

W celu uniknięcia kolizji z innymi instalacjami oraz aby zapobiec sytuacji odcięcia przestrzeni montażowej innym branżom, instalacje należy układać po koordynacji międzybranżowej przeprowadzonej na budowie. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w uzgodnieniu z kierownictwem budowy oraz Inspektrorem nadzoru. Rurarz 
i urządzenia należy montować tak, aby umożliwić bezproblemowy dostęp serwisowy 
do każdego z urządzeń i armatury. 
5.3. Wytyczne montażowe

Montaż armatury wentylacyjnej.

- Podwieszenie armatury wentylacyjnej  wykonać za pomocą profili montażowych, zawiesi typu Z, L, R i prętów gwintowanych z wykorzystaniem podkładek amortyzujących. 

Nawiewniki, wywiewniki 
- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników muszą być osadzone bez luzów, 
ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone musi być utrzymywane w sposób trwały.

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt 
i zasięg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki muszą być połączone z przewodem w sposób trwały 
i szczelny.

- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy:

a) zgniatać tych przewodów ,

b) stosować przewodów dłuższych niż 4 m.

- Przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.

- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane 
w pozycji całkowicie otwartej.

Zespół klimatyzacyjny

- Klimatyzator należy montować wypoziomowany w pionie i w poziomie.

- Klimatyzator należy montować z uwzględnieniem możliwości grawitacyjnego  odprowadzenia skroplin.

- Klimatyzatory należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta.

- Klimatyzatory należy montować uwzględniając ciężar jednostki oraz w sposób uniemożliwiający przenoszenie wibracji. 

- Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na fundamencie / konstrukcji na wysokości 0,5 m nad przykryciem dachu.
Uwagi końcowe

Podczas montażu urządzeń stosować się  ściśle do wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń. Prace montażowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Prace instalacyjno – montażowe i izolacyjne wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i ppoż.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”

Każda dostarczona partia materiałów musi  być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po dostawie na teren budowy.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia przydatności materiałów i odpowiedniej ich jakości oraz do upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, praw 
i warunków technicznych.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Porównanie dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz porównanie bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione 
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową odbioru i załączyć do dokumentacji powykonawczej.

6.2. Szczegółowy wymogi oraz zakres badań
Procedura prac 
Poszczególne części składowe i układy powinny być doprowadzone do określanych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowania/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.).
Należy wykonać następujące prace:

a) Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godzin);

b) Sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów, zgodnie z wymogami zawartymi w odnośnej normie;

c) Przeszkolić służby eksploatacyjne użytkownika.
Kontrola jakości i działania

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza 
w pomieszczeniu

a) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych. Regulację hydrauliczną obiegów wentylacyjnych przeprowadzić w trakcie próbnego rozruchu. Ilość powietrza dla poszczególnych punktów nawiewnych 
i wywiewnych podano na rzutach instalacji w projekcie;

b) Ustawienia kierunku wypływu powietrza z nawiewników (jeśli wymagane).

Kontrola działania klimatyzacji 
a) Przed przystąpieniem do sprawdzeń działania klimatyzacji należy wykonać próbę szczelności instalacji gazem obojętnym na ciśnienie 40 barów w czasie 24h. Wynik próby winien być potwierdzony w protokole przez Inspektrora nadzoru;
a) Działanie urządzeń, reakcja na nastawy zadane z poziomu sterownika i współpraca z BMS; 

b) Kontrola temperatury powietrza w pomieszczeniu.
Kontrola jakości

Kontrola działania.
Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczególne elementy instalacji, takie jak

armatura, elementy grzewcze, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:

- Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godzin);
- Nastawienia i sprawdzenia armatury regulacyjnej;
- Nastawienia i sprawdzenia urządzeń zabezpieczających;
- Nastawienia układu regulacji;
- Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, odpowiedzialnych za eksploatację obiektu.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektrora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektror nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich robót niezbędnych 
do wykonania instalacji wraz z robotami towarzyszącymi. 
Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST B–00.
8.2. Warunki odbioru instalacji

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą,

· protokóły z dokonanych pomiarów,

· protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

· próby szczelności instalacji 

· karty gwarancyjne,

· wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

8.2.1. Odbiór częściowy
Odbiór techniczny częściowy instalacji ma być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.

8.2.2. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych przed przekazaniem użytkownikowi. Odbiory poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone protokołami,

które stanowią podstawę przekazania instalacji do eksploatacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B–00.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

-PN-B01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

-PN-EN1505:2001. Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary.

-PN-B76002:1976. Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

-PN-EN12589:2002. Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza.

-PN-EN12236:2003. Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

-PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

-PN-EN 12056:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

-PN-EN 1253-1/-2:2002 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania, Część 2: Metody badań"

10.2. Przepisy i instrukcje krajowe

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718);
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano

montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 
poz. 811);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) ;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728);
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002 r.;
- Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych.
.
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