Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniu szkoleń BHP (pom. nr 115) w budynku Administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A wraz z przeprowadzaniem czynności serwisowych i konserwacyjnych w okresie gwarancji.
Lokalizację zamontowania urządzeń podano w załączniku nr 2 i 3 do Specyfikacji Technicznej nr 01/04/2019/S-PM. Ewentualną zmianę lokalizacji urządzeń należy uzgodnić
z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem.
Klimatyzator należy zamontować w sposób niepogarszający estetyki pomieszczenia.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi, takimi jak np. roboty budowlane, przekucia przez ściany, roboty naprawcze, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych w tym odprowadzenie skroplin oraz uruchomienie klimatyzacji poprzedzone kontrolą szczelności instalacji chłodniczej azotem pod ciśnieniem, kontrolą szczelności instalacji odprowadzenia skroplin, napełnieniem czynnikiem chłodniczym i regulacją, oraz serwis i konserwację z dostawą materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. 
Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa i montaż urządzeń wraz z instalacją freonową, skroplin, zasileniem elektrycznym, sterowaniem, robotami towarzyszących robot budowlanych takich jak np. rekonstrukcja uszkodzonych powierzchni wraz z  robotami malarskimi, zabezpieczającymi, porządkowymi ze sprzątaniem pomieszczeń, wykonanie dokumentacji powykonawczej z pomiarami elektrycznymi w 2 egz., dostarczenie instrukcji obsługi oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, a także serwis i konserwacja wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:
1. rysunki i opis techniczny układu klimatyzacji, odprowadzenia skroplin oraz zasilania elektrycznego, wymagane pomiary,
1. DTR urządzeń, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne,
1. instrukcje obsługi.

Opis i wymagane parametry urządzeń:
1. Klimatyzator ma być wyposażony w inverter, regulator umożliwiający chłodzenie przy niskich temperaturach zewnętrznych, funkcję startu po zaniku napięcia. 
1. Klimatyzator musi posiadać oznakowanie „CE” umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na urządzeniu, zgodnie z   wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 
Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935 z późn. zmianami).
1. Klimatyzator ma mieć automatyczny wybór prędkości wentylatora oraz mają być urządzeniami energooszczędnymi. 
1. Jeśli przepisy dotyczą, klimatyzator musi mieć dołączone do urządzenia wykorzystującego energię: etykiety i karty produktu sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii i poziomie hałasu (wydane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14.09.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię
[Dz. U. z 31.10.2012 r. poz. 1203] – weszła w życie 01.02.2013 r.).
1. Ze względu na przeznaczenie pomieszczenia oraz lokalizację jednostki zewnętrznej, Zamawiający wymaga cichej pracy zamontowanych urządzeń. 
1. Zaproponowane urządzenie musi posiadać certyfikat EUROVENT.
Szczegółowe wymagane parametry jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymagania dotyczące wykonania prac instalacji sanitarnych i elektrycznych określają dokumentacje projektowe ze specyfikacją techniczną stanowiące załącznik nr ……..
(do SIWZ). Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy (ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu przetargu ponosi Wykonawca).
Wykonawca zapewnia serwis i konserwację w okresie gwarancji płatne w okresach półrocznych na podstawie kontrolek z przeprowadzonych przeglądów potwierdzonych przez Użytkownika (Administratora obiektu) i Inspektora Nadzoru. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii: do 3 godzin.
Serwis i konserwacja oraz utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń klimatyzacyjnych winien obejmować minimum:
1) czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem środka wiruso- i grzybobójczego,
2) czyszczenie jonizatorów i filtrów urządzeń wewnętrznych i odgrzybianie,
3) czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych, 
4) sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów,
5) sprawdzenie poboru prądu (silników elektrycznych) – sprężarek,
6) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej dokręcanie zacisków,
7) sprawdzenie połączeń freonowych- sprawdzenie szczelności,
8) sprawdzenie szczelności  agregatów zgodnie z ustawą i wpisanie do CRO,
9) sprawdzenie drożności spływu skroplin,
10) sprawdzenie pracy pompek skroplin.

Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, maks. 60 miesięcy - od daty zakończenia czynności odbioru końcowego.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.
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