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Stary Rektorat - klimatyzator dla BHP-pom_115 PRZEDMIAR

01 0208-04 |S-PM

Norma PRO Wersja 4.27

"zwirowego o grubosci do 40 cm

Lp. | Podstawa @ Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1|KNR 2-17 101/01/2019/| Dostawa - klimatyzator nascieny typu Split; jedn. wewnetrzna o mocy |szt.
10322-01 S-PM chtodniczej Q nom cht=5,0kW wraz z pilotem bezprzewodowym + jedn.
zewnetrzna 1 fazowa
1 |szt. 1.000
|RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 |01/01/2019/|Montaz - klimatyzator nascieny typu Split; jedn. wewnetrzna o mocy szt. |
0322-01 S-PM |chfodniczej Q nom chi=5,0kW wraz z pilotem bezprzewodowym + jedn.
|zewnetrzna 1 fazowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-24  |01/01/2019/ | Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen kg
0147-03 S-PM z elem.o masie 10 kg
10 kg 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-15 |01/01/2019/| Rurociagi chiodnicze miedziane w izolacji o $r.zew. 12,7 mmopola- |'m
0601-03 S-PM czeniach lutowanych na $cianach w budynkach ‘
28 m 28.000
RAZEM 28.000
5/KNR 2-15 |01/01/2019/|Rurociagi chiodnicze miedziane w izolacji o $ér.zew. 6,35 mm o pota- |m
0601-01 S-PM czeniach lutowanych na scianach w budynkach
28 m 28.000
RAZEM 28.000
6/KNR 7-24 |01/01/2019/|Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci |kpl.
0514-05 S-PM 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
7/KNR 7-24 101/01/2019/| Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chiodniczych freonowych [kpl. [
0513-05 S-PM o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 7-24 01/01/2019/|Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw |kpl.
|0515-05 S-PM czynnikiem chtodniczym - wydajnosé 5.0 tys kcal/h
[ 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KSNR 5 01/01/2019/ |Uktadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m w budyn-  'm
0803-01 S-PM kach, budowlach z mocowaniem - przewody instalacji elektrycznej zasi-
lajacej
6.0 m 6.000/
| RAZEM 6.000
10/KSNR 5 01/01/2019/|Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m w budyn- |m
0803-01 S-PM kach, budowlach z mocowaniem - przewody sterujgce
35 m 35.000
RAZEM 35.000
il 01/01/2019/ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |szt
kalk. wias- |S-PM piecia
na
| 1 |szt 1.000
! RAZEM 1.000
12/KNNR 5 01/01/2019/| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po- |
1301-01 S-PM |piecia miar
:1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
13|KNR-W 5- |01/01/2019/|Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadprado- szt
08 0407-01 |S-PM wy 1-bieg.
| 1 szt 1.000
| ‘ 'RAZEM 1.000
14|KNR 7-24 |01/01/2019/|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé 5.0 tys kcal/h | kpl.
0516-07 S-PM ‘,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- |01/01/2019/ Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |m
15 0404-02 |S-PM 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 7-08 |01/01/2019/ Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
0604-01 S-PM
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
17 KNR-W 4- ]01/01!2019;' Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
techn. |
szt. 2.000
| RAZEM 2.000
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