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1.0. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjno-budowlanych w zakresie dostawy, montazu i uruchomienia klimatyzacji
typu Split wraz z wszystkimi koniecznymi robotami towarzyszacymi, niezbednymi do
uruchomienia wykonanej instalacji i poprawnej jej pracy.

Zakres prac polegac bedzie na:

1) dostawie, montazu i uruchomieniu klimatyzatora typu Split (jedn. wewngtrzna oraz
jedn. zewngtrzna),
2) wykonaniu:

— niezbednych prac budowlanych koniecznych do zamontowania urzadzen oraz
rozprowadzenia rurociaggow i przewodow elektrycznych, w tym wykonanie
otworéw w $cianach murowanych do przeprowadzenia instalacji chlodniczych,
elektrycznych i kanalizacyjnych odprowadzenia skroplin,

— instalacji chtodniczej pomigdzy urzadzeniami — dtugo$¢ okoto 30 mb,

— instalacji skroplin z rur i ksztaltek PCV klejonych o $rednicy . Odprowadzenie
skroplin wykona¢ grawitacyjnie do deszczowej rury spustowej zlokalizowanej na
zewnatrz budynku przy oknie pomieszczenia nr 115 — dilugo$¢ okolo 6 mb.
W przypadku braku mozliwosci wykonania grawitacyjnego odprowadzenia
skroplin nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pompek skroplin,
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— proby szczelnosei na instalacji chtodniczej,

— instalacji zasilania elektrycznego do jednostki zewngtrznej z rozdzielnicy
elektrycznej budynkowej RG, zlokalizowanej na parterze budynku, w korytarzu
wejscia od zewnatrz do magazynu sprzetu sportowego (wejscie po lewej stronie
bankomatu od strony ul. Bazynskiego). Jednostk¢ zewnetrzng zasili¢ przewodem
YKY o minimalnym przekroju 3x2,5mm?® i dtugosci okoto 6 mb. W w/w
rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ indywidualny dla jednostki  zewnetrznej
wylacznik nadpradowy o pradzie C 16A. Pomiedzy jednostkami nalezy zastosowaé
przewody zasilajaco-sterujace, wykonanie instalacji sterujacej pomiedzy
jednostkami klimatyzacji przewodem 4x1,5mm?,

— montazu koryta maskujacego dla zamontowanych instalacji rurowych chlodniczych
oraz elektrycznych na elewacji budynku w kolorze zblizonym do koloru elewacji
budynku,

— montazu przewodéw elektrycznych wewnatrz budynku prowadzony w rurkach
ostonowych, przy przejsciu przez sciane wykorzysta¢ istniejace przepusty,

— uruchomienia, rozruchu i regulacji uktadu chlodniczego,

— prac budowlanych naprawczych po wykonanych w/w zakresu prac,

— niezbednych i koniecznych pomiaréw elektrycznych,

— dokumentacji powykonawcezej w ilosci 2 egz.,

3) serwisowaniu zamontowanych urzadzen wraz z wykonanymi instalacjami w okresie
gwarancji tj. min. 24 miesiace maks._48 miesiecy od daty podpisania protokotu

koncowego. 4

Estetyka pomieszczen po wykonanych pracach nie moze ulec pogorszeniu
w odniesieniu do stanu sprzed rozpoczecia prac.

1.1. Zakres ogélny.

W' zakresie rob6t remontowych nalezy wykonaé wszystkie czynnosci instalacyjne
oraz budowlane, umozliwiajace i majace na celu prawidlowe wykonanie wszelkich prac
na instalacjach sanitarnych w zakresie dostawy, montazu klimatyzatora wraz z wykonaniem
instalacji odprowadzenia skroplin, wykonaniem wszelkich prac elektrycznych i budowlanych
koniecznych dla uruchomienia i poprawnej pracy zamontowanych urzadzen. Zakres prac
obejmuje:

a) montaz jednostek wewngtrznej i zewnetrznej klimatyzatora wraz z uruchomieniem,

b) wykonanie niezbednych instalacji dla prawidlowej pracy klimatyzatora (instalacje
elektryczne, sygnalizacyjne i sterownicze, odprowadzenia skroplin, rurociggow,
przepustow freonowych),

¢) wykonanie niezbednych konstrukcji wsporczych dla  zamontowania jednostki
wewngetrznej i zewngtrznej klimatyzatora.

Uwaga:

Nalezy wykona¢ rozprowadzenie przewodéw w korytach ochronnych. W przypadku
koniecznosci montazu koryt ochronnych na $cianach pomieszezen lub elewacji, koryta nalezy
dostosowa¢ do kolorystyki $cian, poprzez montaz gotowych koryt w odpowiednim kolorze
lub ich zabezpieczenie odpowiednia na panujace warunki atmosferyczne powlokg malarska.
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1.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia pomieszczen oraz terenu budowy
w okresie trwania robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Z uwagi na fakt,
iz budynki znajduja si¢ w uzytkowaniu, prace montazowe oraz remontowe nie powinny
zaklécaé harmonogramu codziennego funkcjonowania obiektu. W razie koniecznosci
prowadzenia prac glo$nych i ucigzliwych dla otoczenia, nalezy wczesniej termin ich
wykonywania uzgodni¢ z administratorem budynku.
Przekazanie pomieszczenia dla wykonywania zleconego zakresu robot nastapi protokotem
wprowadzenia.

1.3. Warunki ochrony srodowiska.

Wykonaweca ma obowiazek znac i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, jak rowniez wszelkie czynnoscei
wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w zakresie gospodarki odpadami (Dz.U.Nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiorke, odzysk
i unieszkodliwianie. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych,
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej. a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych,
- érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami instalacji kanalizacyjnych substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji rob6t do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ma obowigzek zabezpieczy¢ teren, na ktérym sa prowadzone
prace zgodnie z obowiazujacymi w Uniwersytecie Gdanskim przepisami BHP. Wykonawca
ma obowiazek zadbaé, aby w trakcie wykonywania prac nie wystgpito zagrozenie dla 0sob
postronnych przebywajacych w budynku. W zakresic przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej nalezy utrzymywac sprawny sprzel przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5. Warunki ochrony wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca od momentu wejscia do obiektu celem prowadzenia prac zwiazanych
z remontem odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, jak
rowniez za ciagi komunikacyjne wraz z osprzgtem znajdujacym si¢ na trasie od wejscia
budynku do danych pomieszczen. Wykonawca zapewni  wlasciwe oznaczenie
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen, ciggéow komunikacyjnych
W czasie trwania prac.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez Jego dziatania uszkodzenia
funkcjonujacych instalacji wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.0 Nazwy i kody wg Wspélnego Slownika Zaméwien CPV.

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45331200-8  Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.

3.0. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzetu, ktéry
powinien odpowiada¢ Polskim Normom przenoszacym normy europejskie lub normy
innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musza posiadaé
atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Powinny by¢
transportowane 1 przechowywane w sposob nie zmniejszajacy ich wartosci technicznych,
wlasnosei uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego skladowania materialéw
powinny by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposob zagospodarowania lub
ewentualnej utylizacji materialow z rozbi6rek nalezy uzgodni¢ z Administratorem obiektu.

Instalacja kanalizacyina (odprowadzenia skroplin):

1) przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC klejonych,

2) wpigcie rur odprowadzenia skroplin do istniejacej rury spustowej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na zewnatrz budynku wykona¢ poprzez zastosowanie przejscia szczelnego
np. zastosowanie uszczelki gumowej oraz wykonanie zasyfonowania rurociggéw.

3) w przypadku niemozliwosci wykonania odplywu grawitacyjnego skroplin, nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania pompki skroplin.

Instalacja klimatyzacji:

jednostka wewnetrzna nascienna,

— klimatyzator wyposazony system Inverter, dostosowujacy moc chlodniczg do aktualnie
panujacych warunkéw w pomieszczeniu,

— klimatyzator energooszczedny,

—  klimatyzator wyposazony w funkcj¢ automatycznej regulacji intensywnosci nawiewu,

— Wyposazony w min. 4 stopniowa regulacje¢ predkosci wentylatora

- klimatyzator wyposazony w funkcj¢ automatycznej zmiany pracy,

—  klimatyzator wyposazony w funkcje autorestart,

— klimatyzator wyposazony w programator czasowy, program nocny, programator
tygodniowy umozliwiajacy programowanie temperatury,

— cicha praca urzadzenia klimatyzatora,
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—  wyposazony w funkcj¢ autodiagnostyki,
—  klimatyzator sterowany przy pomocy zdalnego sterownika bezprzewodowego,

—  minimalna nominalna wydajno$¢ chlodnicza nie mniej niz 5,0 kW,
—  klasa energetyczna (chlodzenie) nie mniej niz A++
— maksymalny poziom ci$nienia akustycznego
przy max obrotach nie wigcej niz 45 dBA,
—  $rednica przewodu cieczowego 6,35 mm,
—  $rednica przewodu gazowego 12,7 mm,
—  zasilanie elektryczne 230V/ 1~/50Hz,

jednostka zewngtrzna,
—  wymiennik ciepla zabezpieczony antykorozyjna powloka,

—  zakres pracy podczas opcji chtodzenia -10°C + 40°C,
—  zakres pracy podczas opcji grzania -15°C + 15°C,
— maksymalny poziom cisnienia akustycznego

przy max obrotach 50 dBA,

Zasilanie elektryczne klimatyzatora (jedn. zewngtrznej) wykonaC z rozdzielnicy
budynkowej RG, zlokalizowanej na parterze budynku, w korytarzu wejécia od zewnatrz do
magazynu sprzetu sportowego (wejscie po lewej stronie bankomatu od strony ul.
Bazynskiego). Jednostkg zewnetrzng zasili¢ przewodem YKY o minimalnym przekroju
3x2.5mm’ i dtugosci okoto 6 mb. W w/w rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ indywidualny dla
jednostki zewngtrznej wylacznik nadpradowy o pradzie C 16A. Pomigdzy jednostkami nalezy
zastosowa¢ przewody zasilajaco-sterujace, wykonanie instalacji sterujacej pomigdzy
jednostkami klimatyzacji przewodem 4x1,5mm”.

Jednostka wewnetrzna zlokalizowana zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 2.
Jednostka zewnetrzna zlokalizowana zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 3.

2) w przypadku wystapienia kolizji montowanych urzadzen i instalacji z instalacjami
istniejacymi, zmiane¢ lokalizacji urzadzen oraz trasy prowadzenia przewoddw nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem.

3) klimatyzator podwiesi¢ na systemowych elementach montazowych.

4) jednostke wewnetrzng z zewnetrzng polaczyé poprzez rurociagi miedziane do instalacji
klimatyzacyjnych i chlodniczych, zaizolowane otulinami  przeciwroszeniowymi,
posiadajacymi dopuszczenia do zastosowania W w/w instalacjach.

5) z wewnetrznej jednostki chlodniczych, tam gdzie bedzie mozliwe skropliny odprowadzi¢
grawitacyjnie poprzez rurociagi z PVC klejonych. W miejscach gdzie wykonanie odptywu
grawitacyjnego bedzie niemozliwe nalezy przewidzie¢ pompki skroplin.

6) do zamontowania klimatyzatora, jak rowniez instalacji rurowych nalezy zastosowac
system kompletny, jednego producenta, posiadajacy dopuszczenia do zastosowania
w instalacji klimatyzacji i chlodnictwa.

7) dopuszcza si¢ stosowanie materiatow spelniajacych warunki techniczne i jakosciowe
o parametrach nie gorszych niz przyjetych w dokumentacji materiatow.

8) do montazu instalacji nie moga by¢ zastosowane materialy nie spelniajace standardow
stosowanych w budownictwie uzytecznosci publicznej, nie moga mie¢ parametrow
gorszych od przyjetych w dokumentacji technicznej.
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9) material przed wbudowaniem musi uzyska¢ pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru.
10) material i urzadzenia wbudowane na obiekcie podczas realizacji zadania, a bedace innymi
niz w dokumentacji, Wykonawca stosuje na ryzyko wlasne ze swiadomoscia koniecznosci
ich bezplatnego demontazu.

Przed wbudowaniem na obiekcie materiatu i urzqdzeri, Wykonawca zobowiqzany jest do
uzyskania wpierw pozytywnej pisemnej akceptacji wlasciwego Inspektora Nadzoru.

4.0. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiazany od uzywania odpowiedniego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét oraz istniejace w obiekcie
pozostale instalacje branzy sanitarnej i elektrycznej. teletechnicznej czy przeciwpozarowych.
Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien by¢ w dobrym stanie
technicznym, spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.0. Wymagania dotyczace $Srodkéw transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, jednakze
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materialow, drogi
dojazdowe do obiektu, jak rowniez tereny zielone przylegle do budynku.

6.0. Warunki wykonania robét remontowych.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z:
1) .,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 5, Warszawa 2002r.,
2) ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych™ TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 9, Warszawa 2003r.,
3) dokumentacja rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiarami, obowiazujacymi
przepisami, normami, wiedza techniczng i sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie bylo poprawne i spetniato
wszelkie oczekiwania Zamawiajacego. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac
wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
Wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczeglowe maja za zadanie ulatwienie
okreslenia niezbgdnych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych.
Zamocowanie przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

7.0. Kontrola jakosci rob6t budowlanych.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

8.0.0dbior robot.

Ostateczny odbior robot bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong
przez Inwestora i nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przejecia kompletnej
dokumentacji powykonawcze;.

Odbior bedzie prowadzony wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych i polega bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odpowiednim zakresie jak i jakosci robot.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu po uprzednim
zgloszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Wykonawea pisemnie zglasza catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego.

8.1.Rodzaje odbiorow.

8.1.1. Odbio6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.1.2. Odbior techniczny zawierajacy:
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow, urzadzen i przybordw,
— sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonanych robot,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji,
— sprawdzenie poprawnosci dzialania klimatyzacji,
8.1.3. Odbidr koncowy zawierajacy:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z wytycznymi, zalacznikiem graficznym nr |
oraz specyfikacja techniczna,
— sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,
— sprawdzenie dzialania instalacji
8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — okreslaja Warunki Umowy.

9.0 Dokumenty do obioru robét.

Wykonawca przygotuje do odbioru koficowego nastepujace dokumenty:
— ustalenia technologiczne,
— protokoty odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace,
— protokoty wykonanych prob szczelnosci, badan, rozruchow instalacji,
— $wiadectwa jakosci. atesty jakosciowe, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
i elementow dopuszczajace do stosowania w budownictwie
— instrukcje obstugi, gwarancje i DTR-ki zastosowanych urzadzen i armatury,
— wyniki badan i pomiarow zataczanych do dokumentow odbioru,
— dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach.

10.0 Dokumenty odniesienia.

— Specyfikacja Techniczna,
— dokumentacja projektowa
— ustalenia technologiczne,
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— ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” TIN
COBRTI INSTAL - zeszyt 5, Warszawa 2002r.,

— .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych™ TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

— normy i aprobaty techniczne.

opracowat:

T Pod (2w

mgr inz. Piotr Musz
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