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1. Specyfikacja techniczna wykonania rob6t Kod Klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45442100-8
Roboty malarskie, 45111300-1 Roboty rozbiorkowe, 45400000-1 Roboty
wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych,

remontowych w pomieszczeniach : sypialnie studenckie, korytarz, kuchnia,
jadalnia, wiatrotap
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1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
remontowych w pomieszczeniach: sypialnie studenckie, korytarz, kuchnia, jadalnia,wiatrotap

1.0Zakres robot budowlanych

- zerwanie istniejacej posadzki PCV i warstw posadzkowych

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych - folia izolacyjna PCV, gr 2 mm +

termiczna — styropian twardy EPS 100 gr. min 4 cm

- wykonanie nowej nawierzchni posadzki z ptytek gresowych wzor deska , wym. ok. 30x60

cm z cokolikami min.5 cm, z przygotowaniem podtoza

- zeskrobanie farby, wygtadzenie, szpachlowanie i przygotowanie powierzchni $cian i
sufitow, malowanie dwukrotne farbg lateksowa w kolorze jasnym

- wymiana skrzydla drzwiowego drzwi wewnetrznych , petnych, w istniejacej o$cieznicy na

nowe— w kuchni ,szer. 80 cm, kolor zgodny z istniejacym

- montaz rynny i rury spustowej, z PCV ® 50 mm ,na daszku wiatrotapu.

-wywoz 1 utylizacja materiatu porozbiorkowego



1.1 Informacje o terenie budowy i organizacji robot

W ramach wiasciwego przegotowania placu budowy nalezy: wykona¢ oznakowanie strefy
zagrozenia, przygotowaé miejsce na sktadowania materiatow.

Pomieszczenie wykonawcy jest mozliwe w pomieszczeniach Uniwersytetu po uprzednich
uzgodnieniach z Wtascicielem.

Ochrona §rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wlasno$ci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dzialania.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ teren, na ktérym sg prowadzone prace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHiP. W zakresie przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej nalezy utrzymywac sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot.

2.0 Materiaty budowlane

Ptytki podtogowe gresowe, o stopniu PEI min. 4, antyposlizgowe R=9, o0 wzorze deski ,w
kolorze jasnym, fuga akrylowa w kolorze ciemnym. Cokoliki szer. min 5 cm ,z tych samych
ptytek.

Farba uzyta do wymalowan $cian i sufitow, lateksowa , w kolorze jasnym, zmywalna , o
parametrach dla pomieszczen wilgotnych.

Skrzydto drzwiowe ptycinowe, pelne, do istniejacej oscieznicy z klamka i kompletem oku¢
w kolorze zblizonym do o$cieznicy,

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom, posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania. Powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposob
niezmniejszajacy ich wartosci i wtasnosci uzytkowych. Miejsca czasowego sktadowania
materialow powinny by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Administratorem. Materiaty z rozbiorek nalezy odwiez¢ na wysypisko, oraz do utylizacji.

3.0 Sprzet

Dobor sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac jakos¢
robot okreslona w specyfikacji oraz spetnienie wszystkich warunkow BHP.

4.0 Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0 Wykonanie robdt budowlanych
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zatgczonym szkicem, wg Polskich Norm i Sztuka
Budowlang. Dla sprawdzenia przebiegu robét, zatwierdzeniu stosowanych materiatow,



uzgodnien, inwestor ustanowi nadzor inwestorski. Wykonawca zapewni nadzor nad
prowadzonymi robotami przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzac¢ zagrozenia dla srodowiska oraz zgodnie z
przepisami BHP.

6.0. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory
podlegajg Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

7.0 Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot — przedmiar jest materiatem pomocniczym

8.0 Odbidr robot

Ostateczny odbidr robdt bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez
inwestora.

Odbior bedzie prowadzony wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ITB

Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowg
dokumenty.

Wykonawca przygotuje do odbioru koncowego nastepujagce dokumenty:

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw i elementow

- dokumentacje¢ powykonawcza W 2 egz,

8.1.Rodzaje odbiorow
8.1.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.2. Odbidr koncowy

9.0 Sposob rozliczenia

Roboty beda rozliczane w systemie ryczattowym. W konsekwencji roboty tymczasowe, prace
towarzyszace i inne niezbedne dla wykonania pracy, wykonawca uwzglednia w zestawieniu
kosztow, bedacych podstawg do opracowania wynagrodzenia ryczattowego

10.0 Dokumenty odniesienia
Polskie Normy, aprobaty techniczne, atesty, szkice i rysunki



