


OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  NA  ROBOTY  REMONTOWE
W  BUDYNKU  DOMU  STUDENCKIEGO  NR  3  UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. POLANKI  NR  65.


Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku Domu Studenckiego nr 3 UG w Gdańsku, przy ul. Polanki 65.

Zakres robót remontowych:

A. Roboty remontowe w  węzłach  sanitarnych w  budynku  DS.3:
1.	wymiana deszczownic  na  zestawy  prysznicowe  w 10  węzłach  sanitarnych  
    tj.30  kabinach prysznicowych  oraz  4 sztukach  pom.  sanitariatów pracowniczych,   
2.	wymiana  kafli  podłogowych oraz glazury w  10 węzłach  z  prysznicami, 
3.	wykucie nowego  otworu  drzwiowego w  piwnicy od  strony  warsztatu  do      
    prysznica  i  WC  oraz  wstawienie  drzwi, 


B. Roboty  remontowe zewnętrzne  przy  DS.3   

Uzupełnienie  płyt  chodnikowych  na  zewnątrz  budynku od  strony  śmietnika
i  warsztatu  na  powierzchni około  10 mb x 3 mb. 

W zakresie robót remontowych należy wykonać wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

Ad. A. poz.1  Roboty branży sanitarnej: 
   dotyczące wymiany deszczownic  na  zestawy  prysznicowe  we  wszystkich kabinach prysznicowych – tj. sztuk 34: 

    a/   Demontaż istniejących baterii prysznicowych z mieszaczami podtynkowymi.
b/   Demontaż istniejących wylewek prysznicowych.
c/  Dostawa i montaż baterii natryskowych czasowych, natynkowych TEMPOMIX 3   
    Delabie wykonanych z litego chromowanego mosiądzu.
   d/  Dostawa i montaż poręczy natryskowych stalowych Inox 304 bakteriostatyczny, 
       prostych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z uchwytem na suwaku, 
       długość min. 1,15 m, średnica fi32mm
   e/  Dostawa i montaż słuchawek natryskowych 1-strumieniowych z chromowanego ABS, 
       z ręcznym systemem anty-osadowym (osad z kamienia usuwany poprzez potarcie 
       wypustek)
   f/  Dostawa i montaż węży natryskowych z gładkiego, metalowo-plastikowego PVC  
       długości 1,5 m. Węże odporne na rozciąganie min. 30kg, skręcanie i zaginanie. Nakrętki
       wykonane z mosiądzu.





 Ad. A. poz.2  Roboty branży budowlanej:

     a/ Zabezpieczenie  istniejących podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej folią,
     b/ Miejscowe skucie terakoty  w  pomieszczeniach węzłów  prysznicowych w 
    taki  sposób , aby  pozostała opaska  z  istniejącej  terakoty  przy  ścianach, 
    drzwiach  oraz  przy kabinach prysznicowych, wymieniamy tylko  w  części 
    środkowej  istniejących węzłów  prysznicowych zniszczoną terakotę  bez  
    naruszenia istniejącej stolarki drzwiowej , istniejących  kabin  prysznicowych
    wykonanych  z  płyty  HPL.           
c/  Wykonanie masą  klejową  wyrównania istniejącej posadzki  po  robotach
    związanych  ze  skuciem  istniejącej  terakoty,
 
     d/ Przygotowanie  i zaizolowanie  przeciwwodne  posadzki pod ułożenie nowej 
        terakoty, kolorystyką dobraną  do  istniejącej  kolorystyki  danego  węzła  
        prysznicowego, - dotyczy  pozostawionych , istniejących  opasek  z terakoty,     
     e/ Ułożenie  płytek  terakoty o  wymiarach  20 cm x 20 cm tj.  odpowiadających
    wymiarami  istniejącej  terakocie na warstwie  klejowej.
    Nowo  ułożona  terakota  musi  być  antypoślizgowa, klasy minimum  R 11 ,
    klasy  twardości  7, odporna  na  plamienia , odporna  na  ścieranie  PEI  5.
    W  każdym węźle  prysznicowym terakota  musi   być  pod  względem  
    kolorystyki oraz  parametrów technicznych uzgodniona  z  Użytkownikiem 
    i  zatwierdzona  przez  inspektora  nadzoru  branży  budowlanej.    
     f/  Miejscowe  skucie istniejącej  glazury  na  ścianach  kabin  prysznicowych
    w  miejscach  demontowanych   deszczownic,
g/  Przygotowanie istniejących  ścian  po skuciu glazury  pod  uzupełnienie 
    po  wykonanym  montażu  zestawów  prysznicowych w/w  ścian nową  glazurą,
    kolorystyką , wymiarami  oraz  parametrami technicznymi dobraną do 
    istniejącej  glazury w poszczególnych węzłach  prysznicowych, 
    Każdorazowo  kolorystyka glazury  musi  być  uzgodniona  z  Użytkownikiem 
    i  zatwierdzona  przez  inspektora  nadzoru  branży  budowlanej.
h/	Mycie  po pracach remontowych  stolarki okiennej  i drzwiowej,
i/  Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz z jego utylizacją.

Ad. A. poz.3 

     Wykucie nowego  otworu  drzwiowego  w  piwnicy od  strony  warsztatu  do      
 prysznica  i  WC  oraz  wstawienie  drzwi:

      a/ należy zabezpieczyć  podłogi  folią w obrębie wykonywanych  prac  dotyczących
        wykonania  nowego otworu  drzwiowego
  b/ należy  wyciąć bruzdę  i  założyć na  poduszkach  betonowych  nadproże
    drzwiowe  o  długości 1,40  mb  stalowe  np.: dwuteownik  100  mm  lub 
    element  prefabrykowany  np. L ,
  c/ wyciąć  w  ścianie  otwór  drzwiowy  o  wymiarach  100 cm  szeroki  oraz
    205 cm  wysoki,
  d/ wykonać  obróbki ościeży wewnątrz  pomieszczenia i na zewnątrz oraz pomalować 
    na kolor biały  lub  inny  wskazany przez Użytkownika  ościeża drzwiowe.         
  e/ wstawić  kompletną  stolarkę  drzwiową  o  wymiarach  90 cm x 200  cm,
    drzwi  pełne  płytowe  z  klamką  oraz  wkładką  patentową  pod  klamką,  
  f/ wykonać  roboty  porządkowe  w  tym  wywiezienie gruzu  na  wysypisko wraz  
    z  jego utylizacją



Ad. B. Roboty  zewnętrzne związane  z  wykonaniem  uzupełnienia płyt   
       chodnikowych  na  powierzchni  około 10 mb x 3 mb :
    
 a/ Wykonanie   rozbiórki  istniejących  płyt  chodnikowych,
 b/ Wykonanie  nowej  podbudowy  wraz  z  warstwą  odcinającą z  piasku,
 c/ Ułożenie  nowego  chodnika  z  płyt  betonowych  o  wymiarach  50 cm x 50 cm  
    x 7 cm  wraz  z  ułożeniem  krawężników  oraz  obrzeży  trawnikowych,
d/ Wywiezienie gruzu na wysypisko wraz z jego utylizacją.

Załączniki:

Zał. 1 Przykładowy  rzut  kondygnacji  budynku  z usytuowaniem  
       węzła  sanitarnego i  zakresem  prac,
Zał. 2 Rzut  pomieszczenia  warsztatu i pom. prysznica z lokalizacją 
      drzwi  do  wykonania, 
[bookmark: _GoBack]Zał. 3 Rzut sytuacji z usytuowaniem terenu do uzupełnienia chodnika,   
Zał. 4 Przedmiar robót remontowych  branży  budowlanej,
Zał. 5 Przedmiar robót remontowych  branży  sanitarnej,
Zał. 6 Zdjęcia  przykładowych  węzłów  prysznicowych.  
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