Opis przedmiotu zamówienia i warunki prowadzenia robót
1. Nazwa zamówienia:
„Wykonanie utwardzenia części terenu wraz z urządzeniem zieleni Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego  w Gdańsku  na działce nr 232/9”
2. Zakres rzeczowy zamówienia 
2.1. Zakres zamówienia obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu na przedłużeniu EkoParku zgodnie z załączonym rysunkiem (załącznik nr 1) w tym:
a) w miejscu przedeptu wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm 
b) nasadzenia n/w roślin wzdłuż chodnika, dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie prac:
    - bez koralowy – szt. 3, sadzonka o wysokości min. 60cm, w doniczce o średnicy min. 14 cm  (2 litry)
  - głóg dwuszyjkowy – szt. 3, drzewko o wys. min. 150 cm, kwiaty jaskrawo-szkarłatne
  - dereń świdwa - szt. 10, sadzonka o wysokości min. 60cm, w doniczce o średnicy min. 14 cm  (2 litry)
  - berberys zwyczajny – szt. 150 (gatunek rodzimy) - sadzonka o wysokości 40 - 60cm, w doniczce o średnicy   min. 9cm 
[bookmark: _GoBack]c) dostawa i montaż ławek – szt. 7 – kształt zbliżony do pokazanego w załączniku 2,
d)  uprzątnięcie, wyrównanie i plantowanie terenu po pracach ,
e)  wywóz i legalna utylizacja odpadów .
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje pielęgnację roślin przez profesjonalna firmę ogrodniczą  oraz czynności konserwacyjne ławek w okresie udzielonej gwarancji – 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru końcowego 

Warunki prowadzenia robót:

3.1st Chodnik należy wykonać o szerokości 2m:
- z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm w kolorze szarym grubości 6 cm , 
- ograniczony z 2 stron obrzeżami betonowymi szarymi o grubości 6 cm na ławie betonowej,
- na spodniej warstwie z podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
   o grubości 20 cm, kruszywo 0-31,5 mm, 
- na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm zagęszczonej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>1,00, cement do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 zgodnie z normą PN-B-19701, po ułożeniu kostka powinna być zagęszczona wibratorem, płytowym z podkładką gumową do uzyskania równej powierzchni, 
- spadek chodnika powinien zapewnić odprowadzenie wody opadowej i nie może przekraczać 6 %, 
- chodnik powinien być dostosowany do powierzchni istniejącego terenu oraz istniejących chodników, należy wykonać korytowanie na odpowiednią głębokość, wywieźć urobek na legalne miejsce, w razie potrzeby zapewnić utylizację
- spoiny powinny być całkowicie wypełnione piaskiem
- należy wykonać łagodne połączenia z istniejącymi chodnikami
3.2nd Ławki należy wykonać takie jak na zdjęciu w załączniku nr 2, elementy stalowe ocynkowane, konstrukcja z rury stalowej fi 40 mm, deski grubości co najmniej 30 mm malowane lakierobejcą, długość ławki około 150 cm, szerokość siedzenia 40 cm, wysokość oparcia 40 cm, wysokość siedzenia 40 cm, 

3.3rd W okresie 36 miesięcy od podpisani protokołu odbioru końcowego należy zapewnić pielęgnację nasadzonych roślin w zakresie nie mniejszym niż:
Drzewa:
- min. 2 razy w roku przegląd (po zimie i jesienią) dokonywanie przeglądu drzew pod kątem stanu zachowania i kontroli prowadzenia zabiegów
- poprawienie misek – należy wykonać wiosną
- odchwaszczenie gleby pod koroną drzewa – na bieżąco
- nawożenie, zasilanie młodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczęciem wegetacji oraz na początku lata nawozami wieloskładnikowymi z dominacją azotu
- nawadnianie przy pniach (zwłaszcza w okresach suszy) 
- wymiana uszkodzonych palików i taśm utrzymujących drzewo w prawidłowej pozycji 
- bieżące usuwanie suchych gałęzi
- zabezpieczenie ewentualnych ran, skaleczeń i nadłamań
- zabezpieczenie drzew przez stosowanie podpory 
- wywóz biomasy (ściętych gałęzi, chwastów) w tym samym dniu po wykonaniu prac
Krzewy liściaste:
- odchwaszczanie – na bieżąco, min. 2 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, w czasie intensywnego rozwoju gatunków należy prowadzić dodatkowe odchwaszczanie 
- ściółkowanie – ubytki ściółki należy uzupełnić korą ogrodniczą
- nawożenie – należy zasilić 2 krotnie wiosną i latem nawozami wieloskładnikowymi wg. zaleceń producenta, jeżeli zachodzi konieczność dożywiania roślin, należy zastosować nawozy dolistne
- podlewanie – w miarę potrzeb, jednorazowo 15 l/m2, po godz. 18.00, nowe nasadzenia nawadniane co tydzień w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego
- zabezpieczenie roślin na zimę – w miarę potrzeb
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i uschniętych liści na bieżąco
- spulchnianie i pielenie misek – co najmniej 2 razy w roku
- usuwanie samosiewów obcych gatunków – na bieżąco
Dokładny harmonogram czynności konserwacyjno-pielęgnacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed odbiorem końcowym robót.
Wykonywane czynności konserwacyjno – pielęgnacyjne muszą być każdorazowo potwierdzane protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego. 
3.4th Roboty muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej lub drogowej.
3.5th Należy zapewnić konserwacje ławek w okresie gwarancji poprzez malowanie lakierobejcą w miarę potrzeb co najmniej co 12 miesięcy.
3.6th Należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram robót, szczegółowy sposób wykonania, zgłaszać poszczególne etapy do odbioru. 
3.7th Wykonawca jest zobowiązany przyjąć technologię i organizację robót, która zapewni bezpieczeństwo osób, nie spowoduje dewastacji dróg dojazdowych.
3.8th Wykonawca jest zobowiązany prace wykonywać zgodnie przepisami w tym BHP, zapewnić dojazd dla służb, oznakować i wydzielić miejsce prowadzonych prac.
3.9th Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie czasowe zaplecze robót. Koszty urządzenia zaplecza obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
3.10th Wykonawca nie ponosi kosztu dostawy wody, energii elektrycznej.
3.11st Po zakończonych robotach teren realizacji robót powinien być uprzątnięty.
3.12nd Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu.
3.13rd Termin wykonania 2 miesiące od dnia podpisania umowy, gwarancja na prace 36  miesięcy od daty odbioru robót. 


Załączniki:
Załącznik 1 - Plan sytuacyjny 
Załącznik 2 – Zdjęcie preferowanej ławki 
Załącznik 3 – Przedmiar robót, który należy traktować jako materiał pomocniczy
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