Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń w budynku  Administracyjnym Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  
Gdańsk ul. Bażyńskiego 1A

ST. 3/02/2019/MP
1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45442100-8 Roboty malarskie, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

[bookmark: _Hlk2764542]remontowych  w pomieszczeniach SWFiS :  Sala gimnastyczna 
i  pomieszczenie nr 63
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1. Wstęp
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru remontowych  w pomieszczeniach:
[bookmark: _Hlk6388168] sala gimnastyczna -demontaż istniejących warstw podłogi i wykonanie nowej systemowej podłogi sportowej powierzchniowo elastycznej, demontaż i ponowny montaż istniejących drabinek sportowych mocowanych do ścian,  malowanie linii  boiskowych
pomieszczenie nr 63- malowanie z naprawą częściową tynków

0.  Zakres robót budowlanych
[bookmark: _Hlk6389353]Sala gimnastyczna 
-rozbiórka deszczułek posadzkowych z listwami przypodłogowymi 
- rozbiórka ślepej podłogi z desek 
- rozbiórka legarów drewnianych 
- wykonanie nowej drewnianej  podłogi sportowej- systemowej powierzchniowo    
   elastycznej , z malowaniem linii  boiskowych
 - demontaż na czas remontu i ponowny montaż istniejących drabinek   
   sportowych na ścianach
-  wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego

[bookmark: _Hlk6388755]Pomieszczenie  nr 63
- skucie częściowe tynków
- skasowanie zacieków 
-  uzupełnienie tynków
- zeskrobanie farby, wygładzenie, szpachlowanie i przygotowanie powierzchni  
   ścian i  sufitów, malowanie dwukrotne farbą lateksową w kolorze jasnym
[bookmark: _Hlk2764694]- wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego


1.1 Informacje o terenie budowy i organizacji robót

W ramach właściwego przegotowania placu budowy należy: wykonać oznakowanie strefy zagrożenia, przygotować miejsce na składowania materiałów.
Pomieszczenie dla Wykonawcy jest możliwe w pomieszczeniach Uniwersytetu po uprzednich uzgodnieniach z Użytkownikiem 

Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren, na którym są prowadzone prace zgodnie z obowiązującymi przepisami BHiP. W zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej należy utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.


2.0 Materiały budowlane

Systemowa podłoga sportowa powierzchniowo-sprężysta na legarach, składniki systemu:
● nawierzchnia sportowa z panelowej sportowej deski podłogowej, warstwowej o gr. min. 20 mm, wykonanej ze sklejki (warstwa spodnia) i litego drewna liściastego, mocowana w pozycji  poprzecznej do desek ślepej podłogi
● listwy przyścienne z drewna liściastego, z wykonanymi wyżłobieniami wentylacyjnymi,
● systemowy podwójny ruszt, składający się z dwóch leżących na sobie poprzecznie legarach,
● ślepa podłoga gr. min.15 mm z desek zamontowana w pozycji poprzecznej do rusztu. Odstęp pomiędzy deskami ślepej podłogi nie większy niż 50 mm,
● folia paroizolacyjna o grubości min. 0,15 mm
 
Panele nie powinny wydzielać związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia i być trudnozapalne. Panele muszą być fabrycznie pomalowane lakierem poliuretanowym na gotowo oraz muszą umożliwiać co najmniej 6 krotną renowację przeprowadzaną poprzez cyklinowanie zużytej w trakcie eksploatacji warstwy paneli bez szkody dla ich stabilności.
Wymagania techniczne, które musi spełniać sportowa panelowa deska podłogowa:
● Rodzaj drewna i grubość warstwy: drewno liściaste np. buk – min. 20 mm
● Szerokość min. 200 mm,
● Długość deski min. 2000 mm,
● Odporność na wgniecenia (twardość) min. 35 N/mm 2 (3,5 wg skali Brinell’a).

Listwy przyścienne z drewna liściastego powinny mieć wyżłobienia umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej.
Do mocowania cokołów przypodłogowych powinny być stosowane wkręty z łbem soczewkowym stalowe, mosiężne lub aluminiowe o średnicy 3-4 mm i długości równej 2,5-krotnej grubości cokołu.
Wkręty stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Lakier rozcieńczalnikowy poliuretanowy o podwyższonej odporności na ścieranie, szybkoschnący, niepalny, antypoślizgowy.
Farba do ścian lateksowa, kolor jasny.

Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Powinny być transportowane i przechowywane w sposób niezmniejszający ich wartości i własności użytkowych. Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Administratorem. Materiały z rozbiórek należy odwieźć na wysypisko, oraz do utylizacji.



3.0 Sprzęt
Dobór sprzętu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość robót określona w specyfikacji oraz spełnienie wszystkich warunków BHP.

4.0 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy musza być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
 
5.0 Wykonanie robót budowlanych
Sala gimnastyczna
Wykonanie podłogi sportowej systemowej – 
Konstrukcja nośna składająca się z: płyt OSB3 ułożonych na ruszcie krzyżowym, układanym na podkładkach elastycznych (układane pod dolny legar w połowie rozstawu pomiędzy połączeniami z legarami warstwy górnej i mocowane do legara za pomocą topliwego kleju polipropylenowego oraz zszywek o szerokości minimum 12 mm i długości 32 mm). 
Wymagania dla legarów - drewno iglaste o prostym układzie słoi, strugane, bez sinizny, dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 5mm nie więcej niż 1 szt. na długości 1 m, wilgotność 8±2%. 
Wymagania dla podkładek - podkładki z tworzywa sztucznego o sprężystości przy ściskaniu Ec=2,85 N/mm2 i gęstości 725 kg/m2.
 Impregnacja preparatem grzybobójczym, owadobójczymi ogniochronnym konstrukcji drewnianej podłóg sportowych. 
Warstwa wierzchnia - z desek 3-warstwowych sportowych, trudno zapalnych,
[bookmark: _GoBack] o gr. min. 20 mm, budowa - górna warstwa deski o grubości min. 20 mm wykonana z drewna liściastego twardego , warstwa środkowa i dolna wykonana z drewna iglastego, pokrycie deski z minimum 7 warstw lakieru sportowego nakładanego w fazie produkcji o bardzo wysokim stopniu odporności na ścieranie i zarysowania, przystosowanego do malowania linii i oznaczeń na podłodze, łączenie desek między sobą za pomocą specjalnych złączy zapewniających trwałe i wytrzymałe połączenie, umożliwiających demontaż i powtórny montaż desek bez powstania uszkodzeń.
 Montaż listew przyściennych systemowych ze szczeliną wentylacyjną. -Wyznaczenie i dwukrotne malowanie linii boisk o szer. do 10 cm farbami poliuretanowymi dwuskładnikowymi do nawierzchni drewnianych (o zwiększonej odporności na ścieranie) - kolor i wzór do uzgodnienia w trakcie realizacji.
Demontaż i ponowny montaż  istniejących, drewnianych drabinek sportowych, ściennych.
Poziom podłogi dostosować do poziomu korytarza.

Pomieszczenie  nr 63
skucie częściowe  tynków i skasowanie zacieków, uzupełnienie tynków, zeskrobanie farby, wygładzenie, szpachlowanie i przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, malowanie dwukrotne farbą lateksową w kolorze jasnym.

Roboty powinny być wykonane wg Polskich Norm i zgodnie  ze Sztuką Budowlaną. Dla sprawdzenia przebiegu robót, zatwierdzeniu stosowanych materiałów, uzgodnień, inwestor ustanowi nadzór inwestorski. Wykonawca zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
Prace należy prowadzić tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz zgodnie z przepisami BHP.

6.0. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegają Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

7.0 Obmiar robót
Zgodnie z przedmiarem robót – przedmiar jest materiałem pomocniczym

8.0 Odbiór robót 
 Ostateczny odbiór robót będzie dokonany przez komisję odbiorowi wyznaczoną przez inwestora.
Odbiór będzie prowadzony wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB
Do dokumentów odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umową dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego następujące dokumenty:
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów i elementów
- dokumentację powykonawczą  w 2 egz,

8.1.Rodzaje odbiorów 
8.1.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.1.2. Odbiór końcowy

9.0 Sposób rozliczenia
Roboty będą rozliczane w systemie ryczałtowym. W konsekwencji roboty tymczasowe, prace towarzyszące i inne niezbędne dla wykonania pracy, wykonawca uwzględnia w zestawieniu kosztów, będących podstawą do opracowania wynagrodzenia ryczałtowego

10.0 Dokumenty odniesienia
 Polskie Normy, aprobaty techniczne, atesty, szkice i rysunki


























































