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SPECYFIKACJA NR 01/05/2019/S - PM

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét inzynieryjnych
w zakresie remontu wraz ze zmiana miejsca podlaczenia kanalizacji sanitarnej
z bufetu do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku Wydziatu
Zarzadzania Uniwersytetu Gdanskiego w Sopocie na terenie Inwestora.

Roboty inzynieryjne w zakresie remontu wraz ze zmiang miejsca podtaczenia
kanalizacji sanitarnej z bufetu do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
robotami towarzyszacymi na terenie Inwestora przy budynku Wydz. Zarzadzania UG
w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101.
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1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z remontem oraz zmiana miejsca podlaczenia kanalizacji
sanitarnej z bufetu do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie nalezagcym do
Uniwersytetu Gdanskiego przy budynku Wydziatu Zarzadzania Uniwersytetu Gdanskiego
w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101.

Lokalizacj¢ miejsca podlaczenia rurociggu instalacji kanalizacji sanitarnej z bufetu
wraz z przewidywang trasg nowego rurociggu, jego wpieciem do istniejacej zewngtrznej
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instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pozostalg infrastrukturg przeznaczong do wykonania
przedstawiono na zataczonej mapie zagospodarowania terenu.

W zakres prac wchodzi¢ beda rowniez wszelkie czynnosci wynikajgce
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w zakresie gospodarki odpadami ( Dz.U.Nr 62 poz. 628
z poOzniejszymi zmianami) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiorke, odzysk
I unieszkodliwianie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.0.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowiag wymagania
dotyczace robdt zwigzanych z:
1. pracami ziemnymi, ktore obejmuja:

a) zlokalizowanie w terenie zielonym rurociaggu odplywowego kanalizacji sanitarnej z
pomieszczen bufetu.

b) geodezyjne zinwentaryzowanie glebokosci posadowienia odkopanego rurociagu,

€) geodezyjne zinwentaryzowanie glebokosci posadowienia nowoprojektowanej studni
inspekcyjnej na trasie istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitarne;j,

d) ustalenie miejsca lokalizacji studni rewizyjnych z tworzywa oraz studni inspekcyjnej
betonowej na istniejacym rurociggu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e) wykonanie wykopow liniowych zabezpieczonych szalunkami azurowymi,

f) wykonanie zaggszczonych podsypek piaszczystych utozonych na gruncie rodzimym,
przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 90°,

g) uformowanie dotkow montazowych w miejscach potaczen rur,

h) wykonanie 3 szt. studni tworzywowych rewizyjnych DN 425 wyposazonych w kinety
oraz wlazy zeliwne typu ciezkiego,

i) wykonanie 1 szt. studni betonowej inspekcyjnej (wlazowej) DN 1000 na istniejgcym
rurociggu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wlazem Zeliwnym typu
cigzkiego,

J) podtaczenie rurociagdéw do studni inspekcyjne;j,

k) wykonanie kinety betonowej w studni inspekcyjnej wlazowe;j,

I) wykonanie zaggszczonej obsypki ochronnej przewodu,

m) wykonanie obsypek rurociagéw oraz zasypki ochronnej gruntem dowiezionym oraz
wykonanie zasypania pozostatej czgsci wykopu gruntem rodzimym z odktadu, pod
warunkiem spetniania norm jakosciowych zawartych w warunkach szczegotowych dla
robdt ziemnych,

n) wykonanie wokot wiazow zlokalizowanych w terenie o nawierzchni nieutwardzonej
umocnionych opasek o szeroko$ci 0,3m nawierzchnig kamienng o grubo$ci min. 8cm
lub warstwg betonu o grubosci 10cm,

2. Wykonanie w przypadku opadow deszczowych, tymczasowego odwodnienia wykopu
liniowego, przy zastosowaniu instalacji odwodnieniowej drenazowe;j.

3. Prace betonowe zwigzane z budowa studzienki na trasie istniejagcego kolektora
sanitarnego.

4. Wykonanie prob szczelnos$ci i inspekcji TV wykonanej instalacji kanalizacji sanitarne;.
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Montaz oraz regulacja pokryw wykonanych studni.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zaggeszezenie terenu wraz z wykonaniem pomiarow geotechnicznych zakonczonych
protokotem.

Dowoz gruntu dla wykonania podsypek, osypek oraz zasypek ochronnych.
Uporzadkowanie oraz odtworzenie do stanu z przed rozpoczecia prac miejsca
prowadzenia robot oraz likwidacja zaplecza budowy.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania cigglosci pracy instalacji sieci kanalizacji
sanitarnej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia harmonogram prac.

Na czas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
urzadzenia zabezpieczajace tj. zapory, plotki, etc. Wykonawca zapewni odpowiednie
i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki,
zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobiste;.
W szczego6lnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi
korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb
osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢
opuszczenie budowy na state.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka
przedostania si¢ obcych materialow, cial 1 substancji do rurociaggéow. Szczegdlna troska
wymagana jest przy wykonywaniu podtaczen i ptukania sieci do pracujacych przewodow
1 uzbrojenia, ale Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ przed przedostaniem si¢
obcych materiatow do rurociggéw przy uktadaniu przewodow.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia zarowno obszaru prowadzenia robot,
jak rowniez wykonanego wykopu objetego zakresem robot, poprzez wykonanie
odwodnien na wypadek wystapienia opadow atmosferycznych. Dno wykopu nalezy
utrzymywac w stanie suchym przez caly czas trwania robot montazowych.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czg$¢ tymczasowych robot Wykonawcy,
W tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ obowigzujace standardy i przepisy
1 powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujagcym ciagle bezpieczenstwo osob
zatrudnionych.

Wykonawca zabezpieczy terenu budowy w okresie trwania robot az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robdt. Z uwagi na fakt, iz budynek znajduje si¢ w uzytkowaniu,
prace remontowe nie powinny zakloca¢ harmonogramu codziennego funkcjonowania
obiektu. W razie koniecznosci prowadzenia prac zwigzanych z konieczno$ciag zamknigcia
drog komunikacyjnych dla pojazdow Iub pieszych, nalezy wcze$niej termin ich
wykonywania uzgodni¢ z administratorem budynku.
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1.4. Warunki ochrony srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
robot.

2. W zwigzku z wykonaniem robo6t niezbgdne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Prace rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementow istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszej realizacji robot. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji
inwestycji generuja odpady, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu prowadzenia robot,
posegregowane 1 wiasciwie dla okreslonych grup 1 rodzajow skladowane lub
zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych dzialan powodujgcych lub
mogacych powodowaé powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac,
projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas 1 po zakonczeniu
ich uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob zgodny
z zasadami gospodarki odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny
z wymaganiami ochrony $§rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob
bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie $rodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwsze] kolejnosci
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie,
0 ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajéow oraz
mieszania odpadoéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajéw oraz mieszanie
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesOW 0dzysku Iub unieszkodliwiania odpadow powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania  odpadow  nalezy prowadzi¢ z zachowaniem  przepisow
obowigzujacych przy transporcie towaroéw niebezpiecznych.
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W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub
w wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
I wywozowych, z ktorymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadéw musza legitymowaé si¢ wlasciwymi zezwoleniami organdow
administracyjnych na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

- utrzymywanie terenu prowadzenia robot i wykopow w stanie bez wody stojacej,

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zaklocen w pracy istniejagcych sieci 1 nie powodowaly zniszczen
w srodowisku naturalnym,

- beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

- praca sprz¢tu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w §rodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim,

- hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom hatasu w S$rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowaé negatywny wplyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtownie na whasciwej organizacji budowy, tj.:

e zastosowanie sprze¢tu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,

e wylaczeniem maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na
tzw. biegu jalowym),

e zakazie wykonywania prac halasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami
22.00+6.00

Oplaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
0 zdrowie 1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wilasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.
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1.7.
1.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robdt oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na terenie prowadzenia robdt oraz zaplecza magazynowego 1 socjalnego.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy gcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegblnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

* ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna,

* szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze,

* Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.,
* dojscia na budowe i o§wietlenie,

* Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

* Sprz¢t pomiaru gazu,

* pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy — toalety,

« Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy,

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo =zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miare¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

Warunki ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie
roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedaca witascicielem tych instalacji lub urzadzen,
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a takze Inspektora Nadzoru Umowy. Wykonawca bedzie wspdlpracowal w usunigciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

5. Wykonawca od momentu wejscia celem prowadzenia prac zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 wurzadzen, ciagow
komunikacyjnych w czasie trwania prac.

1.8. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakickolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wlasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.9. Opieka nad robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za roboty i za wszystkie materiaty i sprzet uzywany
do robot zgodnie z warunkami Umowy.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

3. W zakresie od przekazania terenu prowadzenia robodt oraz lokalizacji zaplecza socjalno-
magazynowego do przejecia robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie
znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréow Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, §wiadectwa 1 inne informacje wymagane
w Umowie.

2.0 Nazwy i kody wg Wspolnego Slownika Zaméwien CPV.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekow.

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego.

45320000-6 Roboty izolacje.

3.0. Materialy budowlane.
3.1. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:
— nowe i nie uzywane,
— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,
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— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzetu, ktory
powinien odpowiada¢ Polskim Normom przenoszacym normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

5. Materialy powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposdb nie zmniejszajacy
ich warto$ci technicznych, witasnosci uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Administratorem obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

6. Materiaty stosowane do realizacji zadania:

— rury i ksztattki z litego PVC klasy S, SN8 o $rednicy zewngtrznej @160 x 4,7 ,

— studnia betonowa z monolitycznym dnem z betonu: klasy nie nizszej niz B-45
(C 35/45), nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5%, wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45,

— studnie z tworzywa DN 425 wyposazone w fabryczne kinety oraz wlazy zeliwne typu
cigzkiego,

— przykrycie studzienki betonowej ptyta zelbetowa, przystosowang do montazu wilazu
kanatowego zeliwnego o $rednicy @ 600mm, typu ci¢zkiego,

— stopnie ztazowe montowane fabrycznie, z Zeliwa szarego, zabezpieczone lakierem
asfaltowym, zamontowane mijankowo w dwoch rzedach w odleglosci pionowej 250 +
smm,

— stosowac uszczelki z EPDM pomiedzy elementami konstrukcyjnymi studzienek,

— przejscia przewodu kanalizacyjnego przez $ciany betonowe studzienki zabezpieczyc
tuleja ochronng wodo i gazoszczelng szczelne dla rur PVC zamontowang w trakcie
produkcji kregu.,

— beton hydrotechniczny =~ gwarantowanej  jakosci  lub  wyréb  betonu
(cement wg PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),

— zaprawy wg PN-90/B-14501,

— grunt piaszczysty 1 zwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie
podsypek, osypek,

— tasma sygnalizacyjna z napisem ,,KANALIZACJA™.

N

W razie konieczno$ci wykonania odwodnienia wykopu w przypadku wystapienia
opadow atmosferycznych:
— selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki oraz obsypki filtracyjnej,
— drenaz jednostronny z rurek karbowanych PVC &10 cm w oplocie z maty stomianej lub
tkaniny technicznej,
— studzienki zbiorcze.

Przed wbudowaniem na obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wpierw
pozytywnej pisemnej akceptacji wlasciwego Inspektora Nadzoru.
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3.2. Materialy nie odpowiadajace wymogg.

1. Do montazu instalacji nie mogg by¢ zastosowane materiaty nie spetniajgce standardow
stosowanych w budownictwie uzyteczno$ci publicznej, nie mogg odbiega¢ od przyjetych
w specyfikacji technicznej.

2. Material przed wbudowaniem musi uzyskaé pisemnag akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu prowadzenia prac, badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru
miejscu.

4. Kazdy element robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, badZz nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem, nie
zaplaceniem oraz koniecznos$cig ich bezptatnego demontazu.

3.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych
robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swym zamiarze na co najmniej jeden tydzien przed uzyciem wariantowego rodzaju
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

4.0. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprz¢t winien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Budowy.

2. Liczba i1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprzg¢tu co najmniej jeden tydzien przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow Umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

7. Sprzet i maszyny niezbedne dla wykonania zadania:

— koparka,
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6.0.
1.

2.

— pila mechaniczna do cigcia asfaltu,
— mlot pneumatyczny,

— sprezarka powietrza,

— niwelator,

— elektronarzedzia

— ubijaki,

— plyty 1 walce wibracyjne,

— samochody ci¢zarowe,

— pompy odwadniajace.

. Wymagania dotyczace Srodkow transportu oraz skladowania materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, Ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja
warunkom Umowy, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z terenu prowadzenia
prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie §rodkdéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych
materialéw, drogi dojazdowe do obiektu, jak rowniez tereny zielone przylegle do
budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania samochodéw samowytadowczych i innych
srodkow transportu, ktore odpowiadajg pod wzgledem typow i1 wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacyjnym robot zaakceptowanym przez Nadzor.

Pakiety rur nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.
Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych.

Elementy uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej tj. kregi betonowe, pierscienie
dystansujace, wlazy i kraty uliczne Zeliwne nie mogg by¢ rzucane na podtoze.

Warunki wykonania robot remontowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi
w zatacznikach graficznych lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru)
przez Wykonawce na wlasny koszt.
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. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia materiatow
lub elementow robdot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob
materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na roboty.

. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie poézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

. Prace winny by¢ wykonane zgodnie z:

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” TIN COBRTI
INSTAL — zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

— dokumentacja rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiarami, obowigzujacymi
przepisami tj.: Prawo Budowlane, normy, rozporzadzenia wilasciwych ministrow,
wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

8. Roboty wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi wymaganiami szczegoétowymi:

— roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym,

wytyczenie i trwale oznaczenie robot rozbiorkowych i ziemnych, zapoznanie sig¢
z wymiarami istniejacych 1 projektowanych budowli, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia). Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w Specyfikacji Technicznej. Przed
wlasciwa rozbiorka nawierzchni bitumicznej nacig¢ mechanicznie pita do asfaltu.
Projektowang o$§ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny
z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbijac
na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co
okoto 30+50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Przed lub w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zainstalowac instalacje
1 urzadzenia odwodnieniowe, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi
1 powierzchniowymi. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej oSi
wykopu 1 przewodu oraz kontrol¢ rzednych,

— zgodnie z obowigzujaca ,,Ustawa o odpadach” material z rozbiorki nalezy poddac
odzyskowi, a jezeli z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych jest on
nieuzasadniony, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢. Po wstepnej segregacji, gruz oraz
materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ z Placu Budowy na legalne wysypisko. Wszystkie
koszty zwigzane z wywozem 1 zlozeniem gruzu oraz materiatu rozbidrkowego na
wysypisku poniesie Wykonawca, ujmujac je w cenie jednostkowej robot
rozbiorkowych,

— doly (wykopy) powstate po rozbidrce istniejacych nawierzchni, znajdujace sie
w miejscach gdzie beda wykonywane nowe nawierzchnie, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej,

— odspojenie i odktad urobku (wykopy liniowe pod rurociagi, studnie rewizyjne, ,
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— roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-99/B-06050,
PN-B/10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywania
wykopow, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
umozliwiajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne,
o Scianach pionowych, umocnionych. Przy zblizaniu si¢ do istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorej dodaje si¢ obustronnie po 40cm,
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie polaczen.
Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca sktadowania.

— wykonanie szalunkéw azurowych pod wykopy liniowe,

— wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonywane z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej od 1,0m w rozstawie nie przekraczajagcym 20m.

— dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w zataczniku
graficznym, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym
od rzednych projektowanych o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych.
Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz glgbokosci posadowienia tej budowli, nalezy ja
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

— W miejscu krzyzowania si¢ ciaggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopu pomostami z barierkami dla przej$cia pieszych,

— zakup 1 dowo6z gruntu dla wykonania podsypek, osypek ochronnych przewodow
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
¢ nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,
e nic moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

— przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu (wykonanie
podsypki, zageszczenie i formowanie). Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonac
odbioru technicznego wykopu,

— przy ukladaniu rurociggéw nalezy stosowaé si¢ do instrukcji montazowych
producentéw rur. Przewody laczy¢ za pomoca ksztattek zgodnie z instrukcjami
producentéw rur. Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane
W czystosci 1 wolne od obcych materialdow przed wykonaniem lub montazem polaczen.
Nalezy zachowac ostroznos¢, aby zapewni¢, ze nie nastapi wniknigcie zadnych obcych
materialdow do pier§cienia ztagcza po wykonaniu potaczenia. Rury 1 ksztattki powinny
by¢ sprawdzone na uszkodzenie. Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostaniem si¢
ziemi lub innego materiatu oraz zamontowac rury 1 zapobiec flotacji 1 innym ruchom.
Przed zakonczeniem robdt powinny by¢ wykonane odpowiednie proby i pomiary.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdluz odpowiednich linii poziomow 1 spadkow,
jak przedstawiono na rysunkach. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami
1 w ztych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo.
Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia,

— studni¢ zamkna¢ wtazami zeliwnymi klasy D400OKN,

— wykonanie osypek ochronnych z zageszczeniem. Zasypka i zageszczenie gruntu nie
powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i1 obiektow na przewodzie.
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Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m,
wywo6z nadmiaru gruntow pozostatych po wykopach liniowych,
po zakonczeniu ukladania sieci kanalizacji sanitarnej, wewngtrzne powierzchnie
rurociggéw powinny by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposob, aby usungé¢ wszelki
olej, piasek oraz inne niszczace materiaty,
przed wykonaniem prob szczelnosci przewodow Wykonawca powinien zapewnié, ze
jest on umocniony odpowiednio lub tymczasowo odpowiednio zamocowany. Otwarte
konce rurociggdw powinny by¢ zakonczone korkami.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden peten dzien
roboczy wczesniej o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku przewodow.
Na zakonczenie kanal powinien by¢ przeptukany czysta woda w celu usunigcia luznych
materiatow wewnatrz rur. Do wykonania prob szczelnosci oraz czyszczenia nowych
przewoddw, uzyta bedzie wylacznie woda otrzymang z Miejskich Wodociggdéw. Catos¢
kanalu objetego zadaniem, po wykonaniu prob i czyszczenia nalezy sprawdzi¢ za
pomocg inspekcji TV. Protokot z wykonanej inspekcji TV wraz z zapisem wideo nalezy
dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych,
zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane:

e W terenie zielonym do Is wynoszacym 0,95

7.0. Kontrola jakoS$ci robot budowlanych.

1. Program Zapewnienia Jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robot, w ktorym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)

cze$¢ 0gdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (Sposéb i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow,
a takze wyciagnigtych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji
Nadzorowi.
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b) czes¢ szczegdtows, podajacg dla kazdego rodzaju robot nastepujace dane:

f)
9)

h)

wykaz maszyn 1 urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i1 ilo$¢ S$rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow itp.,

Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci podczas
transportu,

Sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét,

Sposob postepowania z Materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot.

celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zalozong jako$¢é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,

sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robot

z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia

i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm

1 wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociggnigciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod

badawczych. Jesli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na

wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i

dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy

zostang usunig¢te i Stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi

Wykonawca.

przy robotach rozbiorkowych, kontrolowane bgda nastepujace elementy:

e 7zgodnos¢ 1 kompletnos¢ robot ze Specyfikacjg Techniczna,

e usunigcie gruzu Zz terenu prowadzenia robot oraz zaplecza socjalno-
magazynowego,

e  wywoOz elementow 1 gruzu na legalne wysypisko.

przy robotach ziemnych, kontrola i badania dotyczy¢ beda:

przed przystapieniem do robét Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

o zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie ewentualnych metod odwodnieniowych.

w trakcie rob6t kontrola winna obejmowac:
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b)

b)

e sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na terenie prowadzenia robot statych punktéw niwelacyjnych z dokladnoscia
odczyty do 1mm,

e sprawdzenie metod wykonanych wykopow,

e Dbadanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e padanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonymi w dokumentacji,

e badanie w zakresie zgodno$ci z warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

przy robotach montazowych w ramach kontroli i badan nalezy prowadzi¢:

badanie szczelnosci przewodow,

badanie zastosowanych ztaczy,

sprawdzenie przejs¢ przewodow przez $ciany studzienek,

sprawdzenie montazu sprzetu, armatury,

badanie glebokosci ulozenia przewodu, badanie utozenia przewodu na podtozu i

lokalizacji studzienek,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zmian kierunkdéw przewodow i jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

W czasie przeprowadzania prob szczelnoSci nalezy przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewngetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
wyniki prob szczelno$ci odcinka, jak 1 catego przewodu powinny by¢ ujete
w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Nadzor Inwestorski.

Badania i pomiary.

wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki
do jego akceptaciji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

kopie wynikow badan begda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Centrum Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Bazynskiego 1A, 80-309 Gdansk

ST nr 01/05/2019/S-PM ,Remont wraz ze zmiang miejsca podtgczenia kanalizacji sanitarnej bufetu do zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszacymi na terenie Inwestora przy budynku Wydz. Zarzadzania Uniwersytetu

Gdanskiego w Sopocie”.

str. 15



7.
a)

b)

c)

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wilasny koszt pobieraé¢ probki materialow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
I robot ze Specyfikacja Techniczna.

W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci materialdw i sprzetu.

w przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatdow dostarczona do robot bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

8.0. Odbior robot.

Rodzaje odbiorow.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbiory techniczne w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawce,
odbior koncowy w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przejecia kompletnej
dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egz. Wykonawca pisemnie zglasza catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego,

odbior ostateczny (pogwarancyjny) — okreslony w Warunkach Umowy.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci

1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu. Odbiér robdt
zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu prac. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie
Inspektorowi Nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz
w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow z prob
szczelno$ci i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze Specyfikacja
Techniczng 1 ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robot.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Po wymaganych probach, badaniach i pomiarach
nalezy wykona¢ odbioru instalacji wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych” oraz ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II.

8.2.1. Dokumenty przejecia robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Dla celow przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
— dokumentacj¢ powykonawcza, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
— Specyfikacje Techniczna,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
— wyniki prob i pomiarow wymaganych dla poszczegdlnych instalacji 1 urzadzen,
— deklaracje zgodnosci (deklaracja wtasciwosci uzytkowych) oraz atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow,
— sprawozdanie z wykonanej inspekcji TV instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej,

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przediozona i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru przed wystawieniem koncowego protokotu odbioru robot.

8.3. Odbidr koncowy robot.

Odbidr koncowy robodt polega¢ bedzie na zatwierdzeniu robdt wykonanych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w Warunkach Umowy, Specyfikacji Technicznej oraz wytycznymi.
Polega¢ bedzie réwniez na sprawdzeniu usuni¢cia wskazanych usterek oraz dzialania sieci
1 urzadzen.

8.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robot.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) robot polega¢ bedzie na zatwierdzeniu robot po
wygasni¢ciu okresu gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki). Odbior nastgpi po
usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w $§wiadectwie przejecia oraz tych, ktoére
nastgpity w okresie gwarancji..
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9.0. Przepisy zwiazane.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powoluje si¢ na normy, przepisy

branzowe, instrukcje montazu. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac
lacznie z rysunkami i specyfikacjg, jak gdyby one tam wystepowaty. Uwaza sig, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymogami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-99/06050  ,,Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw”,

BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe”,

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” lub
odpowiednie normy Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
tom Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajow UE,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” TIN
COBRTI INSTAL — zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

Normy i wytyczne podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej lub odpowiednie
normy i przepisy krajow UE,

Sporzadzit:
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