Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych
Nr2 / E-02/2019/TN
Remont instalacji elektrycznej i sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach nr 204,
204A, 205, 205A i 206, aneksu kuchennego i poczekani na Il pietrze w budynku
giéwnym Dziekanatu Wydziatu Oceanografii w Gdyni Al. Pitsudskiego 46

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét instalacji elektrycznej i teleinformatyczne;j

W sktad sieci teleinformatycznej wchodzi instalacja sieci komputerowe;j i instalacja sieci
telefonicznej.

1.2.zakres ogoiny

Remontowane pomieszczenia posiadajg czynng instalacje elektryczng zasilang

z istniejgcego WLZ i pietrowej tablicy rozdzielczej.

W poszczegodlnych wymienionych pomieszczeniach w wyznaczonych przez uzytkownika
miejscach (zgodnie z rysunkiem) nalezy wykona¢ nowg instalacje gniazd wtykowych
wraz z osprzetem, instalacje o$wietleniowg oraz wymienic¢ przewody sieci komputerowej
i telefonicznej.

1.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania prac az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

1.4.Warunki ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robét do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6.Kody Wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien.
CPV — 45310000-3 Instalacje elektryczne i teletechniczne
2.Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
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wykonywania robo6t powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Warunki wykonania ogéine i zakres szczegotowy.
Nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac elektrycznych:

Demontaz i montaz nowej pietrowej tablicy rozdzielczej T2/1 na Il pietrze w

korytarzu.

Tablice rozdzielczg nalezy wyposazyC w :

- wytgcznik gtéwny (FR).

- zabezpieczenia przepieciowe i réznicowo-prgdowe wraz z roztgcznikiem dla
poszczegblnych obwoddw.

- aparature tgczeniowg i zabezpieczeniowg dla wszystkich obwodow oswietleniowych i
gniazd wtykowych.
W tablicy nalezy zamontowac¢ aparature modutowg Il klasy ochronnosci i rbwnomiernie
rozdzieli¢ zasilanie poszczegdlnych faz z podziatem na poszczegdlne obwody.
Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami.
Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow w tablicy rozdzielczej nalezy opisac w
sposoéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.

Przewody od rozdzielni pietrowej T2/1 do poszczegdlnych pomieszczen uktadac pod
tynkiem lub w listwie ostonowej PCV.

Przewody zasilajgce oswietlenie i gniazda wtykowe wewnatrz pomieszczen biurowych
uktadac pod tynkiem.

Demontaz i montaz instalacji elektrycznej i teleinformatycznej (komputerowej i
telefonicznej).

Demontaz i montaz nowych przewodow instalacji sieci komputerowej:

Od puszki potgczeniowej PD ( punkt dystrybucyjny) na korytarzu przewody sieci
komputerowej podigczy¢ (rozprowadzi¢) do gniazd RJ45 zainstalowanych w kazdym
pomieszczeniu biurowym (zgodnie z rys.1E).

W pomieszczeniu nr 205 zainstalowac¢ dodatkowy przetgcznik sieciowy dla sieci
komputerowej (zgodnie z rys. 1E).
Podtaczy¢ instalacje komputerowg w serwerowni na | pietrze w pom nr 108A

Demontaz i montaz nowych przewoddw instalacji sieci telefoniczney:

Od puszki potgczeniowej (rozgateznej przy drzwiach windy) na korytarzu podtgczy¢ do
gniazd telefonicznych zainstalowanych w kazdym pomieszczeniu biurowym (rys.1E).
Instalacje telefoniczng nalezy podtgczy¢ (sprowadzi¢) do centralnego punktu sieci
telefonicznej, ktéry znajduje sie na parterze budynku w pomieszczeniu portierni.
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W wyszczegdlnionych nw. pomieszczeniach nalezy zdemontowa¢ instalacje
oswietleniowa, gniazd wtykowych, teletechniczng, wraz z osprzetem i wykonaé
nowa instalacje oswietleniowg , gniazd wtykowych i teletechniczng :

W pomieszczeniu nr 204 — sekr. dziekana i aneksie kuchennym

- demontaz i montaz : nowej instalacji przewodéw instalacji oswietleniowej, 6-ciu opraw
oswietleniowych na oprawy ze Zzrodtem swiatta LED, przewoddw instalacji elektrycznej
do 10-ciu gniazd wtyczkowych 230V, przewoddw instalacji komputerowej komputer,
ksero, montaz rzutnika i instalacji sterujgcej rzutnikiem, instalacji telefonicznej (1 linia
telefoniczna).

- montaz przewodow instalacji elektrycznej zasilajgcej : podgrzewacz wody, czajnik,
ekspres do kawy, zmywarke i lodéwke.

W pomieszczeniu nr 204 A — dziekan

- demontaz i montaz : nowej instalacji przewodow instalacji oswietleniowej, 8 opraw
oswietleniowych na oprawy ze zrodiem Swiatta LED, przewody instalacji elektrycznej 6
gniazd wtyczkowych 230V, przewody instalacji sieci komputerowej,

- demontaz i montaz : przewodow instalacji telefonicznej (1 linia telefoniczna),
przewodow zasilajgcych i sterujgcych rzutnikiem ekranu.

W pomieszczeniu nr 205 — Biur Obstugi Studentéw — Biur Rad Wydziatu

- demontaz i montaz : nowej instalacji przewodow instalacji oswietleniowej,, 8 opraw
oswietleniowych na oprawy ze Zrodtem swiatta LED, przewoddw instalacji elektrycznej
do 10-ciu gniazd wtyczkowych 230V, przewody instalacji sieci komputerowej (2
stanowiska komputerowe i ksero), przewody instalacji telefonicznej (2 linie telefoniczne).

W pomieszczeniu nr 205A — pokéj prodziekanéw.

- demontaz i montaz : nowej instalacji przewodow instalacji oswietleniowej,, 6 opraw
oswietleniowych na oprawy ze zrodtem swiatta LED, przewody instalacji elektrycznej do
6 gniazd wtyczkowych 230V, przewody instalacji sieci komputerowej (2 stanowiska
komputerowe), przewody instalacji telefonicznej (1 linia telefoniczna).

W pomieszczeniu nr 206 — obstuga studentow.

- demontaz i montaz : nowej instalacji przewodéw instalacji oswietleniowej, 6 opraw
oswietleniowych na oprawy ze Zrodiem swiatta LED, przewoddw instalacji elektrycznej
do 10 gniazd wtyczkowych 230V, przewody instalacji sieci komputerowej (2 stanowiska
komputerowe i ksero), przewody instalacji telefonicznej (2 linie telefoniczne).

W pomieszczeniu poczekalni

- demontaz i montaz : nowej instalacji przewodow instalacji oswietleniowej 4-ch opraw
oSwietleniowych na oprawy LED, przewody instalacji elektrycznej 2 gniazd
wtyczkowych 230V.

Instalacja przeciwporazeniowa.

Zgodnie z obowigzujgca norma PN-IEC 60364-4-41/2000 dodatkowg

ochrong przy uszkodzeniu izolacji przewodow instalacji elektrycznej jest samoczynne
wytgczenie zasilania.



Standardy Techniczne.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje obwodow gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm.2, 750 V,
jako instalacje podtynkowa.

Samoczynne wytgczenie zasilania gniazd zrealizowa¢ za pomocg wytgcznikow
instalacyjnych typu S-300.

Zastosowac osprzet 16A, 250V A/Z, podtynkowy, przykrecany do puszek.
Zastosowac gniazda podtynkowe pojedyncze lub podwdjne wszystkie z bolcem
ochronnym typu p/t 2P+Z 10/16A, 250 V A/Z.

Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3 m.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej
wytgcznikami roznicowo-prgdowymi 16A typu NFI o pradzie réznicowym 30 mA.

Instalacja oswietleniowa opraw oswietleniowych

Zastosowac oprawy sufitowe, kwadratowe, energooszczedne ze zrodtem swiatta LED,.
o klasie ochronnosci IP-20 i IP-44.
Na korytarzu zamontowac 1 oprawe oswietlenia awaryjnego.

Podstawowe parametry techniczne opraw oswietleniowych

- oprawa energooszczedna o nowoczesnym i eleganckim ksztatcie.

- obudowa oprawy i klosz : kwadratowy w kolorze biatym lub jasno-szarym.

- wymiary : 220 x 220 x h 30 mm.

- montowana : salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, holach.

- W pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszony stopien szczelnosci tj. tazienki i
hole wejsciowe (IP44).

- wersja w pomieszczeniach biurowych : 1P20.

- montaz: na stropowy

- zrodio swiatta : LED o mocy 30 W

- barwa swiatta : ciepta 3000K

- strumien swietlny : 2600Im

- zasilanie : 230V 50 Hz

- mozliwo$¢ zastosowania w oprawie modutéw awaryjnych.

Zastosowac osprzet jako podtynkowy oraz tgczniki podtynkowe typu p/t/250/6A.

Oprawy oswietlenia podstawowego nalezy przytgczy¢ do obwodow oswietleniowych
i wykonac¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. 750V.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy przytgczy¢ do obwoddéw oswietleniowych i
wykonac¢ przewodem YDY 4 x 1,5 mm2 750V z tablicy rozdzielczej lub puszki
rozgatezne;.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w uktad akumulatorowo —
prostownikowy / modut 2h, automatycznie zatgczajgcy oprawe oswietleniowg po zaniku
napiecia.



Instalacja teleinformatyczna.

Linie telefoniczng wewnetrzng nalezy wykonac przewodem UPT 4x2x0,5 kat. 6.
Okablowanie sieci komputerowej wykona¢ przewodem UPT 4x2x0,5 kat.6.

Obwody nalezy zakonczy¢ gniazdem natynkowym, zespolonym 4x250V + 2x RJ45 kat.6
na wysokosci 0,3 m. od podtogi, ktére musi by¢ kompatybilne z instalacjg teletechniczng
w budynku.

Przewody sieci teleinformatycznej uktadac¢ w listwie ostonowej PCV lub pod tynkiem.

Uwagi koncowe.

Przewody instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odstepu min.15 cm od
przewodow instalacji telefonicznej i komputerowe;.

Skrzyzowania z obwodami instalacji elektrycznej wykonywac pod katem prostym.

Przy podtgczaniu obwodow do tablicy rozdzielczej nalezy zachowaé normatywne
réwnomierne obcigzenie 3 faz.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z zatgczong Specyfikacjg Techniczng, Opisem Przedmiotu Zamowienia lub

z wczesniejszymi ustaleniami z inspektorem nadzoru robét elektrycznych.
Zaswiadczenie producentéw o zgodnosci z nimi nalezy dotgczy¢ do dokumentacii
odbiorowej.

Catosc robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnymi ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych zasad

i przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z administratorem budynku, ktére
zdemontowane materiaty i urzgdzenia nalezy przekazac, a ktére bedg przeznaczone do
utylizaciji.

Zastosowanie do budowy innych rodzajow opraw, aparatury i osprzetu niz wymienionych
w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z
zamawiajgcym i ktore jednoczesnie nie pogorszg istniejgcego stanu technicznego oraz
parametrow technicznych przyjetych rozwigzan.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z polskimi normami
lub aprobatami.

6. Kontrola, Badania i Odbior Robét Elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania
materiatow.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z umowa.
Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi
dla danego rodzaju robét.

Po zakonczeniu robét i przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci

wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniu
poszczegoblnych obwoddw, urzgdzen itp. zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.



7. Przedmiar i obmiar roboét
Przedmiar robat jest dla wykonawcy robot materiatem pomocniczym
8. Odbioér robét elektrycznych.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru rob6t po uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia przez
Wykonawce.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odpowiednim zakresie jak i jakosci robot.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentac;ji
powykonawczej.

Przy odbiorze koncowym wykonawca przekazuje inwestorowi;

- protokéty badan i sprawdzenia technicznego instalaciji tj.
a / skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (skutecznosci zerowania),
b/ stanu izolaciji,
c/ natezenia oswietlenia

- dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu robaot,

- dokumenty dopuszczajgce do obrotu wyroby wbudowane w trakcie wykonywania
prac (deklaracje i certyfikaty zgodnosci).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru.

9. Rozliczenie robot

Zakres robdét zawarty w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym jest rozliczony
wynagrodzeniem ryczattowym.

10. Dokumenty odniesienia

- normy.

- aprobaty techniczne.

- opisy zawarte w punkcie 5 powyzszej specyfikacji.

Specyfikacje opracowat

Tadeusz Niemczak
Inspektor nadzoru robét elektrycznych



