Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 1/111-B-2019 - Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Dokumentacja rysunkowa:
Zalaczniki nr: 1, 1A, 2, 2A, 3, 4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych prowadzonych podczas prac remontowych w
pomieszczeniach  698(budynek Instytutu  Oceanografii),204,204A,205,205A,206,
aneksie kuchennym i poczekalni w budynku glownym Wydzialu Oceanografii i
Geografii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni Al. Marszalka Pitsudskiego 46

1.2. Zakres stosowania SST \
Szczegdltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy "
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbidrek. W zakres tych robot wehodza:

- odbicie zagrzybionych i luznych tynkow —

- zerwanie wyktadzin podlogowych

- rozbiorka glazury $ciennej i posadzek wraz z cokotami i listwami przysciennymi
-demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

-wykonanie nowych otworéw drzwiowych

-rozbiérka scianki dziatlowej G-K miedzy pom.204 i poczekalnig

-wykonanie otworow na kratki wentylacyjne i montaz tych kratek

- demontaz elementoéw podprogowych i przy progowych przy drzwiach wejsciowych z
tarasu do budynku -zal. Nr 11 1A

2. Materialy
2.1. Dla robdt materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu kolowego..
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy: teren  oznakowa¢ zgodnie
z wymogami BHP, zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng instalacje




teletechniczna, wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie mogace stanowié
zagrozenie podczas trwania robot rozbiorkowych.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Zdemontowane materialy opuszcza¢ za pomocg rynien na zewnatrz
budynku. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu. Prace rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ recznie przy uzyciu narz¢dzi nie powodujgcych drgan.

6. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa zgodne z jednostkami przedmiaru robot.

7. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. Podstawa platnosci

Placi sie¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z umowg oraz z ST I1I-B-2019-KK-
»Wymagania ogolne” pkt. 9

9. Uwagi szczegolowe

9.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

9.2. Tlosci robot rozbidorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Dokumentacja rysunkowa:
Zatacznikinr: 1, 1A, 2, 2A,3.4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot odgrzybieniowych
i impregnacyjnych wykonywanych w pomieszczeniach  698(budynek  Instytutu
Oceanografii),204,204A,205,205A,206, aneksie kuchennym 1 poczekalni w budynku gléwnym
Wydziatu Oceanografii 1 Geografii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni Al. Marszalka
Pilsudskiego 46
1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu odgrzybienie
i impregnacje $cian w pomieszczeniach remontowanych wewnatrz budynku technika
natryskowg lub malarska.

1.4.0kreslenia podstawowe.



Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami podanymi w
specyfikacji Nr III-B-2019-KK  w pkt. . Wymagania og6lne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdélne wymagania
podano w p. 1. specyfikacji Nr I1I-B-2019-KK

2. MATERIALY
Nalezy zastosowa¢ material o nast¢pujacych wlasciwosciach ktory:
- wnika w strukture podlozy mineralnych,
- szybko 1 skutecznie niszczy korozje biologiczna - naloty pochodzenia organicznego, czyli
grzyby, plesnie, porosty, glony i mchy,
- chroni elementy budowlane przed zniszczeniem - korozja biologiczna rozwija si¢ w miejscach
szczegolnie narazonych na zawilgocenie, niszczac powierzchni¢ ochronna elementow
budowlanych i narazajac ich strukture na niekorzystne oddzialywania atmosferyczne,
- przywraca estetyke wykonczenia - korozja biologiczna, objawiajaca si¢ w postaci czarnego,
brunatnego badz zielonego nalotu, jest skutecznie usuwana.

Mozna zastosowa¢ material , ktory jest wysokiej jakosci koncentratem preparatu
grzybobdjczego, przeznaczonym do usuwania z powierzchni elementow budowlanych nalotow
pochodzenia organicznego (grzyby, plesnie, porosty, glony i mchy). Moze by¢ takze stosowany
do zabezpieczania przed degradujacym dziataniem mikroorganizméw $wiezo wykonanych
powierzchni mineralnych oraz starych, uprzednio oczyszczonych oraz do uzycia na
zewnetrznych i wewnetrznych elementach budowlanych, narazonych na intensywne dziatanie
wilgoci, np. elewacje budynkow (w tym takze elewacje wykonane w systemach docieplen),
Sciany i podlogi w pralniach, piwnicach, lazienkach itp.

Wszystkie $rodki chemiczne muszg posiada¢ aktualng aprobatg techniczng lub certyfikat ITB
oraz atest PZH.

3. Sprzet.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z technologia robot.
4. Transport.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Odpowiednio przygotowany roztwor preparatu nalezy nanie$¢ réwnomiernie na osuszone
podioze stosujgc pedzel, waltek malarski lub metode natryskowa. Do usuwania nalotow nalezy
przystapi¢ po odczekaniu kilku minut. Czyszczenie podloza mozna przeprowadzi¢ np. poprzez
szorowanie szczotka. Po zakonczeniu prac powierzchnie nalezy dokladnie spluka¢ czysta woda.
Na podiozach silnie skazonych mikrobiologicznie, wyzej wymienione czynnosci nalezy
powtorzyc .

Zabezpieczanie powierzchni mineralnych.

Odpowiednio przygotowany roztwor preparatu nalezy nanies¢ rownomiernie na oOsuszone
i oczyszczone wezesniej podloze, stosujac podobnie jak w przypadku usuwania nalotéw pedzel,
walek malarski lub metode natryskowa. Malowanie powierzchni, na ktorych zastosowano srodki
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grzybobojcze mozna przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 48 godzinach od uzycia preparatu.
W przypadku zastosowania preparatu wewnatrz, uzytkowanie pomieszczen mozna rozpoczg¢ po
uplywie 48 godzin od naniesienia srodka.

Srodki ostroznosci przy odgrzybianiu i impregnacji.

- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni nt. toksycznosci stosowanych srodkéw i BHP,
- prace prowadzi¢ w warunkach przewiewu, z dala od ognia,

- stosowac odziez ochronna,

- zachowa¢ higiene osobista,

- nie pali¢ i nie spozywa¢ positkéw podczas pracy,

- opakowan nie stosowa¢ do przechowywania wody,

- nie dopuscic¢ do skazenia terenu.

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrole prowadzié¢ na biezgco. Preparaty stosowa¢ zgodnie z normami i ich przeznaczeniem.
Sprawdzi¢ termin waznosci preparatu.

7. Obmiar
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni.
[o$¢ robot okresla sie na podstawie projektu, zmian zaaprobowanych i obmiaru z natury.

8.0dbior robot

8.1.0golne zasady odbioru robot.
Podano w specyfikacji Nr ITI-B-2018-KK .. Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér robot musi odbywacé si¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych.

8.3. Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych .
Podstawe odbioru bedg stanowi¢:

- zaswiadczenie o jakosci preparatow,
- protokot odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Podano w specyfikacji Nr 1II-B-2018-KK ..Wymagania ogolne".

10.  Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaty okreslone w specyfikacji Nr III-B-2018-KK pkt. 10.1.

10.2. Rozporzadzenia
Zostaty okreslone w specyfikacji Nr I1I-B-2018-KK pkt. 10.2.






Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
SST Nr 3-1I1-B -2019 - Roboty malarskie

Kod CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

Dokumentacja projektowa:
Zalaczniki nr: 1, 1A, 2, 2A, 3.4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich w pomieszczeniach 698 (Instytut Oceanografii ) oraz
204,204A,205,205A,206, aneksie kuchennym i poczekalni w budynku gléwnym Wydziatu
Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 46

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot malarskich i obejmujg swym zakresem:

- zeskrobanie farby huszczacej sie lub zmycie,

- oczyszezenie i pomalowanie grzejnikow farba odporng na temperature

- wykonanie jedno- lub dwuwarstwowej gladzi gipsowej,

- zagruntowanie malowanych podtozy,

- dwukrotne malowanie farba lateksowa ($cian i sufitow ) w kolorze ustalonym z

uzytkownikiem i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
7z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych ani wod zawierajgcych tluszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,

- do farb i emalii olejnych,




- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb musza
odpowiada¢ normom panistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu (akrylowe),
lateksu butadieno-styrenowego (lateksowe) i innych zgodnie z zasadami podanymi
w normach swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. wyroby poliuretanowe

Dwuskiadnikowa,  potpolyskowa, farba  poliuretanowa modyfikowana akrylem,
pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Zawarto$é czgscl
statych 55 + 2 % obj. (ISO 3233) 69 + 2 % wag.

Masa wlasciwa 1,3 + 0,1 kg /1 (po zmieszaniu).

Kody i stosunek mieszania zywica 9 czesci objetosciowo 572-seria.

Utwardzacz 1 czg$¢ objetosciowo.

Zywotnos¢ mieszanki 4 godziny (23°C).

Do malowania pomieszczen nalezy zastosowaé farby lateksowe antyalergiczne, latwo
zmywalne, w kolorach jasnych uzgodnionych z uzytkownikiem obiektu o nast¢pujacych
parametrach:

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE:
Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Postac¢ : ciecz

Barwa : rozne

Zapach : charakterystyczny

pH:8-8.7

Temperatura zaptonu: Uwaga: nie dotyczy

Goma granica wybuchowosci: Uwaga: nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci: Uwaga: nie dotyczy
Gestosc¢ : 1.49 g/em3 w 20 °C

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: catkowicie rozpuszezalny
Temperatura samozaptonu:

Lepko dynamiczna: 5,000 mPa.s w 23 °C

Czas wypltywu: >= 60 s

Srednica dyszy: 6 mm

Metoda: ISO 2431 (EN 535) 6 mm kubek.

2.4.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka  epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,  chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h.

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ - 5-6 m*/dm?,

max. czas schnigcia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 m?/dm?

czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy



wydajnos¢ - 1,2-1,5 m*/dm’
czas schniecia- 12 h

2.4.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogodlnego stosowania wg PN-C-81901 :2002
wydajnosé - 6-8 m*/dm?’ czas schnigcia - 12 h.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m*/dm*

2.4.6.Farba lateksowa
7akres stosowania: Farba lateksowa do wnetrz o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania Scian i sufitbw wewnatrz budynkow.
Pozostawia matowy efekt wykonczenia. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji
umozliwia prawidlowe oddychanie scian.

Gtéwne cechy: wysoka wydajnosé — do 14 m2 z litra .dobre krycie , dlugotrwatly efekt
kolorowych $cian , odpornos¢ na szorowanie, wyglad powloki- matowa Jepkos¢ Brookfield
RVT, 204+2°C, [mPas] 6500 + 9000, odporno$¢ na szorowanie Klasa 3 wg PN-EN
13300Gestosé, 20+0,5°C, [g/em3 | najwyzej 1,600 Zawartos¢ czesci stalych, [%wag] co
najmniej 50,0 Tlo$¢ warstw 1-2 w zaleznosci od koloru Czas schnigcia powloki, 23°+2°C, [h]
2 Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 Sposob nanoszenia pedzel, walek lub natrysk
Wydajnosé przy jednej warstwie Do 14m2/1 — przy jednej warstwie w zaleznosci od
chtonnosci podtoza i uzytego narzedzia Rozcieficzalnik woda.

Wskazowki BHP i PPOZ « W trakcie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia
wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu + Chroni¢ przed dzie¢mi ¢ W razie
potkniecia niezwloczne zasiggnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiet¢. * Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy. ¢ W przypadku niedostatecznej wentylacji  stosowac
odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drog oddechowych. « Stosowaé si¢ do zalecen
podanych na opakowaniu. ¢

2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych
nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej, na chlonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozeieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powloki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsiakliwosci musi by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby zapakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie moze by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia musza by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po catkowitym ukoniczeniu robét
instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych), catkowitym
ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek, usunieciu usterek na
stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podioza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni muszg byé naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie musza byé oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic¢,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe musza byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé wykonana powloka lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé
pokostem.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne musza rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam
1 odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb musza by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujgcych.

Powloki muszg dawa¢ matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok musi

by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,

plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych musza mieé barwe
Jednolita zgodna =ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, Zmarszczen,
pecherzy, plam 1 zmiany odcienia.

Powloki musza miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.




Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosei nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzong]
powierzchni moze nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie
wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania musza obejmowaé: sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie
zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na
zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoscei i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny. nalezy usung¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Hos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy musza odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia musi by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowkg. Podloze musi by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub
szmatkg.
Wyniki odbioréw materialéw i robot musza by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa oraz z ST I11-B-2019-KK- ., Wymagania ogdlne™ pkt. 9

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specytikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901 2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
SST Nr 4-111-B-2019 - ROBOTY POSADZKOWE I OKLADZINOWE

Kod CPV 45262300-4 Betonowanie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podldg i scian

Kod CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podiog

Kod CPV 45432110-8 Kladzenie podiog

Kod CPV 45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych

Dokumentacja projektowa:
1. Zalaczniki rysunkowe nr 1,1A,2, 2A,3,4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot posadzkowych i okladzinowych: ulozenie wykladziny PVC w
pomieszczeniu  698698(budynek Instytutu Oceanografii) 1 paneli podlogowych w
pomieszczeniach poczekalni, aneksie socjalno-kuchennym, 204,204A,205,205A,206 budynku
glownego Wydzitu Oceanografii i Geografii ~ Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni Al

Marszatka Pitsudskiego 46.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie:

- zerwanie istniejacych wykladzin dywanowych,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

-wykonanie wylewek samopoziomujacych

- ulozenie wlasciwych wykladzin,

-ulozenie paneli winylowych podlogowych (LWT)

- ulozenie listew przysciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
robét betonowych, podbudéw oraz wszystkich robét pomocniczych. Roboty betoniarskie
musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm  PN-EN  2061:2003
i PN-63/B-06251. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$é z umowa, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w OST
kod CPV 45000000 - Og6lna Specyfikacja Techniczna pkt. 3.

Materialy zastosowane do realizacji ww. robot zbrojarskich musza posiadac:

- Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami,

- Certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Aprobata techniczng lub Polska Norma,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,



- Certyfikat zgodnosci z normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5 ¢cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszezeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Wylewki samopoziomujace

Jak wigkszos¢ mokrych robét w budownictwie, wylewki powinno sie wykonywaé w
temperaturze 5-25°C. Przed rozpoczgciem pracy nalezy odpowiednio przygotowaé podloze.
Musi by¢ ono czyste, bez brudu i kurzu, i w miarg réwne. Duze nierdwnosci trzeba uzupetnic
zaprawg cementowa. Gdy wylewka bgdzie uktadana bezposrednio na podtozu, np. betonowym,
nalezy je zagruntowac.

Po przygotowaniu podloza uklada si¢ dylatacje. Zazwyczaj stosuje sie dylatacje obwodowe —
wzdluz Scian, a na duzych powierzchniach (zwykle powyzej 50 m?) — takze posrednie. Gdy w
podkladzie znajduje sig ogrzewanie podlogowe, dylatacje posrednie uklada sie czesciej. Wtedy
zazwyczaj powierzchnia jednego pola nie moze przekroczy¢ 20 m?, a bok takiego pola nie
moze mie¢ diugosci wigkszej niz 5 m. Oprocz tego — w przypadku stropu miedzy pietrowego,
jesli dzialowe $ciany gipsowo-kartonowe beda lezeé¢ na podkiadzie (a nie bezposrednio na
stropie nosnym), pod nimi réwniez musi znalez¢ si¢ dylatacja. Dylatacje wykonuje sie z tasmy
dylatacyjnej lub styropianu o grubosci 0,5 lub 1 cm.

Posadzka cementowa, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawg cementowg, ufoZeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wyktadziny PVC antystatyczne . Rodzaj i fakture wykladziny nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru i administracjg obiektu.
Parametry techniczne:

Grubo$¢ minimum 2mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej min.0,5mm
Klasyfikacja palnosci- Ci—S1

Zachowanie antystatyczne <2,0kv

Odpornos¢ na poslizg >0,3

Rezystencja elektryczna <I,0x 10° Ohma

Grupa $cieralnosci — T

Odpornosé chemiczna - dobra

Zgodnie z instrukcjg montazu.

- Zabezpieczenie ulozonej wykladziny.

Panele podlogowe

Parametry techniczne :

Wilasnoséci ogolne

Materiat nosny - Winyl z wioknem szklanym — 5 mm
System montazu- Typ Click2G (zatrzaskowy)
Klasyfikacja wg Normy EN649Domowa: 23 Komercyjna: 33
Gwarancja - Uzytkowanie publiczne: 8 lat

CECHY PRODUKTU

Grubos¢ catkowita —5 mm

Grubos¢ warstwy $cieralnej 0,5 mm




WLASCIWOSCI PRODUKTU

Stabilnog¢ wymiarow / odchylenia (Rozszerzenie pod wptywem ciepta)- Norma EN 434
Wymo6g<0,25% / <2 mm

Weniecenie resztkowe- norma EN 433-wymagane < 0,20 mm

Elektrostatyka — norma EN 1815 (antystatyczna) Zgodnie z norma

Elektrostatyka — norma EN 1815 (antystatyczna) Zgodnie z norma

Klasa palnosci - norma EN 1350- 1Bfl s1 - Zgodnie z normg

Antypoélizgowosé- norma EN 13893 - > 0,30/ R10/ DS.- Zgodnie z normg
Odporno$é na kétka krzesel- norma EN 425- Odporne - Zgodnie z norma

Odpormosé na zuzycie/Scieranie -norma EN 660-2 - FV = 2.2 mm?*- Zgodnie z normg
Emisja Formaldehydu- norma EN 717-E1 Pass -<0.08 mg/m3

Powloka PU- TAK

Powierzchnie, na ktérych utozono wykladzing nalezy zabezpieczy¢ folig na czas wykonywania
innych robot wykonezeniowych. Nalezy unika¢ przesuwania ciezkich mebli i przedmiotow po
wyktadzinie.

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

- listwy przypodlogowe cokotowe o wys. 5 cm (cokoly z wyktadziny podlogowej),

- srodki ochrony,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- érodki do konserwacji okladzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Wszelkie materialy do wykonania okladzin musza odpowiadac wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wymagania dotyczace podloza

Podloze pod dywanowe wykladziny podlogowe musi by¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podlog,

- suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkiadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajace;j,

- gladkie - na powierzchni nie mogg wystgpowac zadne zgrubienia,

- rtéwne oraz poziome - maksymalna odchyltka od prostoliniowosci nie moze przekraczac
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepylace - powierzchnia musi by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do ukiadania wyktadzin podlogowych (wyzej wymienionych ) mozna przystapic po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykorniczeniowych, z malarskimi wlacznie, oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnigciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

- sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zamoOwieniem, czy towar nie jest
uszkodzony i czy pochodzi z jednej partii produkcyjnej.

Wykladzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:
- temperatura otoczenia 17 — 25 °C,
- temperatura podloza 15 — 22 °C,



- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75%.
Wszystkie materialy (wykladzina, listwy, klej) musza pozostaé przez 24 godziny
W pomieszczeniu, w ktorym panujg opisane powyzej warunki. Wykladzing nalezy rozwinac
w celu dokladnego dopasowania do podtoza.

Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materialach
lub opakowaniach muszg znajdowac sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu..

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu zawarto w OST.

3.2. Rodzaj sprzetu

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw moze si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypeieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Podkiad cementowy musi by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymalosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymalos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie moze by¢ mniejsza
niz: na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej musi by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podklad cementowy musi by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy.

- W podkiadzie musza by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawg cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa musi mie¢
konsystencj¢ gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych musi byé ograniczona do ilosci niezbednej, iloéé
cementu nie moze by¢ wigksza niz 400 kg/m?>.

- Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu, miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréownaniem i zatarciem.



- Podklad musi mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona. zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa latg przykladana w dowolnym miejscu, nie
moze wykazywaé przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni podkladu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie moga przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podkiad musi by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Powierzchnie, na ktérych ulozono wykladzing nalezy zabezpieczy¢ folig na czas wykonywania
innych robot wykonczeniowych. Nalezy unika¢ przesuwania cigzkich mebli i przedmiotow po
wykladzinie.

INSTRUKCJA MONTAZU, PRZEZNACZENIE, ZASADY UZYTKOWANIA I
KONSERWACIJI PANELI PODLOGOWYCH TYPU LVT

1.Panele winylowe w oryginalnym opakowaniu nalezy podda¢ aklimatyzacji (temp. powyzej
18°C) przynajmniej na 24 godziny przed planowanym montazem.

2. Podloze pod panele winylowe musi by¢ suche, czyste, plaskie oraz odpowiednio
wypoziomowane (wg wymogow normy, czyli max. nierownosci to 2 mm /2 m).

3. Zalecanym podkladem pod panele winylowe jest podkiad LVT 1.5 mm.

4. Panele winylowe mogg by¢ wykorzystywane przy stosowaniu ogrzewania podlogowego z
zastrzezeniem, ze podczas robot montazowych zostanie ono wylaczone, a przy normalnym
uzytkowaniu paneli podtogowych temperatura ogrzewania podlogowego nie przekroczy 27°C.
5. Panele Vin In mozna stosowa¢ na ogrzewanie podiogowe wodne oraz elektryczne o ile
grzalki beda osadzone przynajmniej 5 cm w posadzce.

6. Temperatura powietrza w trakcie montazu paneli Vin In powinna wynosi¢ 16-22 °C.

7. Ukladanie paneli podiogowych winylowych powinno odbywac¢ si¢ w warunkach dobrego
o$wietlenia celem sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen mechanicznych lub
wad produktu.

8. Panele podlogowe winylowe nalezy instalowa¢ od lewej strony do prawej, zaleca si¢
ukladanie paneli dluzszym bokiem prostopadle do kierunku padania $wiatla.

9. Nalezy zachowa¢ odpowiednia odleglos¢ dylatacji od Scian oraz innych obiektow
znajdujacych sie w pomieszezeniu. Dylatacja powinna wynosi¢ niemniej niz 8§ mm.

10. Konieczne jest stosowanie dylatacji w przejsciach.

11. Dylatacje nie powinny by¢ uszczelniane za wyjatkiem sytuacji, w ktérych panele winylowe
instalowane sa w pomieszczeniach o wyzszej wilgotnosci (np. kuchnia, fazienka).
12.Preparaty uzywane przy montazu powinny mie¢ odczyn neutralny i nie zawiera¢ zwigzkow
etylowo-butylowych oraz octanéw ich skladniki nalezy zweryfikowa¢ z Karta Charakterystyki
Chemicznej Produktu.

13. Panele podlogowe winylowe wyposazone sa w system Click2G, co pozwala na instalacje
paneli bez mocowania paneli do podioza.

14. Pierwszy rzad paneli nalezy utozy¢ wzdtuz sciany (pidrem w kierunku sciany). W pierwszej
kolejnosci taczone s3 ze sobg krotsze boki panelu. Pojedynczy panel ustawiamy pod katem 30°
i ostroznie mocujemy go do juz ulozonych paneli tak, aby nie uszkodzi¢ rogéw desek. Ostatni
panel w rzedzie, jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy przycia¢ na dlugosci.

15.Przesuniecie poprzecznych laczen paneli powinno wynosi¢ nie mniej niz 30 cm. Kolejne
rzedy nalezy instalowa¢ analogicznie.

16. Panele winylowe sa odporne na dziatanie kotek krzeset pod warunkiem, ze kotka
wytworzone sa z tworzywa gumowego. Inne materiaty uzywane do produkcji kotek krzesel
takie jak tworzywa sztuczne czy metale moga powodowac zarysowania paneli zalecane w
takich przypadkach jest uzywanie podktadek ochronnych.

17. Montaz paneli Vin In w pomieszczeniach typu garaz, moze powodowac¢ odbarwienia od
opon oraz uszkodzenia mechaniczne.

18. Do pielegnacji podtég winylowych nalezy uzywac detergentow przeznaczonych do paneli
podlogowych. Nie nalezy stosowa¢ detergentow w wysokim stgzeniu.



19. Wylewke nalezy obowigzkowo ogrzac i wysuszy¢ przed montazem paneli podlogowych,
aby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu si¢ do nich wilgoci w okresie pozniejsze;
eksploatacji. Nalezy to wykonaé bez wzgledu na pore roku.

zwigkszac codziennie temperature poczatkowa instalacji grzewczej o 5°C, az do uzyskania
maksymalnej zalecanej temperatury;

pozostawi¢ maksymalne ogrzewanie na okres 5 dni;

nastgpnie obniza¢ temperaturg codziennie o 5°C, az do osiagni¢cia temperatury uzytkowe;.
20. W przypadku znacznego wychtodzenia pomieszczenia, w ktorym panele zostaly juz
zamontowane (takze przed rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego), temperature instalacji
grzewcze] nalezy zwigkszac¢ stopniowo, podnoszac ja codziennie o 5°C, az do uzyskania
temperatury uzytkowej.

Nalezy przy tym pami¢tac, iz zgodnie z zaleceniami producenta, maksymalna temperatura
powierzchni podlog laminowanych nie powinna przekraczaé 27°C.

21. Do klejenia paneli podlogowych Vin In zalecany jest klej Uzin (wg wskazan producenta).

Instalacja wykladzin

- Wykladzing dokladnie docia¢ do linii wyznaczonych na podlozu. Montaz rozpoczaé od
krawedzi Sciany polozonej najdalej od wejscia.

- Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykladziny cala powierzchnig do podioza za
pomocg kleju. W tym celu nalezy zwing¢ plat roztozonej wykladziny do potowy, a drugg czesé
zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na odstonigtym fragmencie podloza za pomoca
pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej.

Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

- Gdy klej uzyska odpowiednia site klejaca, nalezy dokladnie docisna¢ wykladzine do
podkiadu, a nastgpnie cala powierzchni¢ przewalcowa¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok.
50 - 70 kg.

- Ewentualne $lady kleju wystgpujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokra

szmatka.

- Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

- Podczas montazu nalezy zachowac¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastgpnie zakry¢ je profilem maskujacym.

ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét polega na:

1) sprawdzeniu z niniejszg specyfikacja itp. - sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiarow

2) sprawdzeniu jakosci i prawidtowosci uzytych materialow na podstawie protokolow odbioru
materialow;

3) sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki musi by¢ dokonane po uzyskaniu

przez posadzke petnych wlasciwoscei techniczno-uzytkowych i bedzie obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie polgczenia posadzki z podkladem; badania nalezy przeprowadzié¢ w zaleznosci
od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg laty (i pomiaru odchylen) z doktadnoscia do 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza Iub suwmiarki, sprawdzenia wykonczenia posadzki
1 prawidlowosci zamocowania listew podiogowych lub cokolow; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow., ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie wolno stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m”. Ilos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST III-B-2019-KK ., Wymagania ogé6lne™

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania odbioru

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

9.1.0dbiér materialéw i robét bedzie obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - musi by¢ on zbadany laboratoryjnie.

9.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie wolno stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

9.3, Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw muszg by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.4.0dbior koncowy bedzie obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzic na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych: badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogélne zasady platnosci
Zgodnie z umowg oraz z ST 111-B-2019-KK- ,,Wymagania ogolne™ pkt. 9

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegolnosci w normach:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci

objetosci.



PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001-Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Aprobata Techniczna AT-15-4023/2001.

———



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 5-111-B-2019 Scianki aluminiowe

przeszklone systemowe

Kod CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Zatacznik rysunkowy nr 3, 4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych dotyczacych dostarczenia i montazu zabudowy aluminiowo-szklane] w
budynku gtéwnym (pomiedzy korytarzem i poczekalnig) Wydzialu Oceanografii i Geografii ~ Uniwersytetu
Gdanskiego w Gdyni Al. Marszatka Pilsudskiego 46.

1.2.2akres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

«  wewnetrznych systemowych $cianek aluminiowo - szklanych z wpietymi drzwiami
jednoskrzydiowymi zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym o odpornosci ogniowej El 30

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji SST 11I-B-2019-KK ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dzialowych aluminiowych, przeszklonych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm i dokumentacji technicznej

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementdw lub rozwigzan
projektowych moggcych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje
projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Wewnetrzna systemowa $cianka aluminiowo - szklana, szklenie bezpieczne, profil osciezy aluminiowy,
stolarka malowana proszkowo na kolor uzgodniony z administracjg obiektu ( wstgpnie braz RAL 8019),
szklenie - szklo przezroczyste bezpieczne u gory $cianki, szkto matowe nieprzezierne(mleczne),
bezpieczne u dotu scianki. W $cianke wpiete drzwi 1 - skrzydtowe wyposazone w samo zamykacze

2.1.2.Elementy stolarki
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Skrzydio drzwiowe kompletne (wraz z okuciami i zamkiem- wkiadka) przylgowe przeszklone,
wewnetrzne ,oscieznica peina, swiatlo przejscia 980/2100, Kolor skrzydia - szkio matowe
bezpieczne, kolor oscieznicy brgzowy.

2.1.3.Srodki mocujace

Mocowanie elementow odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach
rozporowych. Kotki rozporowe muszg odpowiadac¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju.
Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone.
Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajace od obcigzen pionowych i poziomych
mogly by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez $rodki mocujgce. Nalezy uwzglednic
srodki kotwigce jak sSruby, katowniki stalowe, ksztaltowniki itd., a takze wszelkie elementy
konstrukcji wsporczych (oécieznic).

214,

Przyjete tolerancje

Elementy nalezy wykonywaé wedtug wymiarow z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow. Nalezy uwzglednié¢
tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z
pelnego obcigzenia, osiadan, pelzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdjac
wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

2.1.4 1lzolacje akustyczne

Nalezy spetni¢c wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i
instrukcjach. Wartoéci te sg wartosciami minimalnymi, ktére nalezy zapewni¢ odpowiednimi
srodkami konstrukcyjnymi. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzenia
dzwiekow wzdluz stykow elewacji ze Scianami wewnetrznymi poprzez zastosowanie
elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw = 32 dB. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne
oddzielanie poszczegodlnych elementow, aby zapobiec przewodzeniu dzwiekow po ich diugosci.
2.2 Wymagania dla materiatow

2.2.1. Stolarka drzwiowa

Dostosowac systemu scianki dziatowe;.

2.2.2. Slusarka aluminiowa

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu
aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22
wg DIN 1725. T.1). Wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo :

-grubos¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 #15u w kolorze do wyboru przez
Zleceniodawce.

-Twardos$¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (1ISO 1522) — nie mniej niz 0.7
-Przyczepnos¢ do podtoza wg PN-EN ISO 2409:1999 - 1 stopien

-Odpornos¢ powtoki na dziatanie mgty solnej — stan powloki bez zmian po 1000h dziatania mgty
solnej zgodnie z procedurg badawczg ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B),

-Odpornos¢ powtoki na dziatanie wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C

—stan powltoki bez zmian po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/2

2.2.3. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.

Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzglednic
wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie
najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegolne detale nalezy przewidzie¢ w wykonaniu
aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie $ruby
tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykona¢ jako zabezpieczone
przed korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda). W przypadku
watpliwosci okucia powinny odpowiadac jakosci i standardowi uku¢ zainstalowanych obecnie na
budynku. Wszystkie drzwi przystosowa¢ do zamkow i oku¢ juz w budynku istniejgcych. Nalezy
wykona¢ odboje podiogowe lub scienne dla wszystkich drzwi. Elementy okuc¢ i akcesoria
drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢ dostarczone jako grupami
ujednolicone i pochodzgce od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki muszg
pochodzi¢ od jednego producenta. Samozamykacze muszg by¢ dobrane odpowiednio do
wielkosci skrzydel, ciezaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz
wymagan p.poz. — EI30

2.3.Skiadowanie materiatow

Skiadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.
"Wymagania ogolne" pkt 3. 3.2.Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST I1I-B-2019-KK  "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka i specjalnych stojakéw do przewozu
szkfa.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 1lI-B-2019-KK "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3 Opis ogdlny.

Aluminiowa konstrukcja écianek wewnetrznych oparta jest o konstrukcje z ksztattownikéw aluminiowych ,
wypetnieniem $scianki jest szkilo. Zaleca sie szklenie szklem bezpiecznym, Przegrody te nie spetniajg
zadan konstrukcji nosnych i moga by¢ obciazane tylko przedmiotami lekkimi. Scianki te zaliczane sg do
grupy materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia i posiadajg wymagana odporno$¢ ogniowa EIl 30

Luty 2008

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST 1II-B-2019-KK  "Wymagania ogolne" pkt
6. 6.2.Kontrola roboét

Scianki aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
«  sprawdzenie wymiarow - tolerancja w poziomie i pionie +0,5 cm,
«  sprawdzenie wykonania potgczen,
«  sprawdzenie szklenia,
*  sprawdzenie uszczelek,
*  sprawdzenie stanu powierzchni,
+  sprawdzenie barwy powtok,
+  sprawdzenie zamontowanych okug,
+  sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdline zasady obmiaru robét podano w SST 1lI-B-2019-KK  ,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg $cianek aluminiowych, przeszklonych jest 1 m?,

8. Odbioér robot
8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow

budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek aluminiowych, przeszklonych. Dostarczone na
3o



budowe elementy $cianek aluminiowych powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typow elementéw aluminiowych, szkta oraz akcesoridbw pod wzgledem ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementdéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic m. in.:
- atestacje dostarczonych elementow,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie £0,5 cm,
- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
- sprawdzenie prawidiowego osadzenia szkia na uszczelkach.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe] eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci
SST 1lI-B-2019-KK - ,,Wymagania ogoine”

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow techniczne
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.";

- Aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikat zgodnosci dla zastosowanych materiatow

- Polskie normy:

« PN-B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.”
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
6-111-B-2019 -
Lekkie Sciany gipsowo-kartonowe

Kod CPV45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV45421141-4 Instalowanie przegrod

Dokumentacja projektowa :
Zalaczniki rysunkowe nr 3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem lekkich zabudow gipsowo-kartonowych w
systemie szkieletowym podczas wykonywania remontu w budynku glownym (pomieszczenie
204) Wydzialu Oceanografii i Geografii  Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni Al. Marszatka
Pitsudskiego 46

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie Scianek dzialowych gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.

2. Materialy

2.1. Phyty gipsowo-kartonowe zwykle grubos¢ 12,5 mm wg BN-86/6743-02.

2.2. Gips szpachlowy wg PN-B-30042:1997.

2.2. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitéw podwieszanych i stelazy — wg
odpowiedniej aprobaty techniczne;.

2.4. Tasmy i siatki zbrojace - wedlug odpowiedniej aprobaty techniczne;j.

2.5. Narozniki aluminiowe - wedlug odpowiedniej aprobaty techniczne;.

2.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gipsowo-kartonowych - wg PN-92/M-83102.
2.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robat.

4. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami

producenta materialow.



5.Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podlozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki
i Scianki z plyt gipsowo-kartonowych powinny stanowi¢ podfoze sztywne i w miare o rOwnej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podlozy od plaszczyzny (dla tynkéw
klejonych bezposrednio do podloza), nie powinno by¢ wigksze niz3 mmna 1 m i 10 mm na
calej dlugosci lub szerokosci $ciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci calej
kondygnacji nie powinno by¢ wigeksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajace
czesci $cian nalezy sku¢. Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na 1 m i 6 mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity
przed polozeniem suchych tynkoéw musza by¢ oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia podloza musi by¢ sucha.

5.2. Profile przylaczeniowe.

Profile przylaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomoca uniwersalnych
elementow mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymagane;j
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podloza musza by¢ podklejone tasma
uszczelniajaca.

5.3. Profile stupkowe.

Profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na glebokos¢ co najmniej 1,5 em. Profil CW
stupkowy wklada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odleglosci 60, 40 lub 30 em, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.

Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie
przykrecania plyt (rozstawianie profili do ptyty). Odleglos¢ ostatniego profilu od sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢
o odpowiednia odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym i drugim profilem.

5.4. Pokrycie strony jednej $ciany.

Pokrycie strony Sciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia plyty szerokosci 120 cm. Odstep
miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
plyt jest mocowana w odstgpach rownych 75 em. Przy mocowaniu plyty koryguje si¢ potozenie
rozstawionych wezesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz by¢ podniesione o ok.
10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacje drgan i ugigé
stropu. Wypelnia si¢ ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca
sie do profili UW mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy.

5.5. Izolacja przestrzeni pomiedzy ptyta i sciang.

Po zaplytowaniu strony sciany i po ulozeniu w s$rodku sciany instalacji (elektrycznej) nalezy
umiesci¢ miedzy profilami weine mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.
Sztywna welna w plytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Weine w postaci
maty zabezpiecza si¢ przed osuni¢ciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub
dtugich wkretach wkrecanych w profile.

5.6. Scianki instalacyjne.

Przy prowadzeniu w $cianach dzialowych instalacji hydraulicznych nalezy pamigtac, ze
wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz polowa
szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac¢ specjalna
konstrukcje tzw. Scianke instalacyjna. Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa si¢ profili CW
50, dzigki czemu minimalizuje si¢ niezbedng grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej
stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sg poprzecznie za pomoca paskow plyty
gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany. Zasadniczo
stosowane jest plytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktdre nie musza przenosi¢ obcigzen
z urzadzen sanitarnych i nie bgda wykanczane ptytkami ceramicznymi moga miec plytowanie
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jednowarstwowe. W tym przypadku wysokos¢ maksymalna $ciany bedzie mniejsza i nalezy
podawac ja jak dla $ciany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla sciany 3.40.02 dla
profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac
plyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac
specjalne stelaze montazowe, ktore przejmuja duza cz¢s¢ obciazen zmniejszajac odksztalcenia
$ciany. Stelaze montuje si¢ do konstrukeji nosnej $ciany. a po zaplytowaniu jednej strony (tej
od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do
stelazy za pomoca obejm i uchwytow
z podkladkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwigkéw od armatury. Rury z zimng woda
musza byé zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z welny mineralnej
zalecane jest tez na calej powierzchni wewngtrznej, po obu stronach Sciany instalacyjne;.
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu scian konstrukcyjnych
mozna wykona¢ $cianke ostonowa kryjgcg rury, bazujac na konstrukeji okladziny sciennej
3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o srednicy nie wiekszej niz 90 mm lub $cianki instalacyjnej dla
dowolnych $rednic. Wysoko$¢ takiej scianki moze by¢ rowna wysokosci pomieszezenia lub
mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie pdtka. Pokryciem takiej
konstrukeji powinna by¢ podwdjna warstwa plyty GKBI lub pojedyncza plyty .

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materialow.

a) Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materialu i gatunku
z projektem technicznym i zamdwieniem;

b) Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materialu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczng).
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci przez
producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami;

¢) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

d) Nie dopuszcza sie do stosowania materialow, ktorych wilasciwoscei nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowac materialdw przeterminowanych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru)
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.

8. Odbior robdt

Sufity podwieszane i §cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych jako zanikajace, wymagaja
odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych
robét, do ktorych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbior czesciowy bedzie
obejmowaé sprawdzenie: stanu podloza, jakosci zastosowanych materialow, jakosci i
dokladnosci wykonania stelazy. Dokonanie odbioru czg¢sciowego bedzie potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Badanie koncowe tynkow i $cianek z plyt gipsowo-kartonowych nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i beda one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja robdt tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyrobow budowlanych), prawidlowosci przygotowania podlozy. sprawdzenie prawidtowosci
zamocowania plyt, sprawdzenie prawidlowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
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narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach okladziny sciennej z
sufitem, sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
grubosci tynku, wygladu
i innych wlasciwos$ei powierzchni tynku. Odbidr gotowych tynkow i $cianek z plyt gipsowo-
kartonowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okreslaja projekt budowlany i ST wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja
powykonawcza. Tynk bedzie odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania da wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowg oraz z ST I1I-B-2019-KK- ,,Wymagania og6lne” pkt. 9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST Nr 7-1i-B-019 - STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421150-0 - Instalowanie stolarki aluminiowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang wewnetrznej stolarki drzwiowej, Montazu
stolarki drzwiowej w pomieszczeniach 204,204A,205,205A,206, aneksie kuchennym i
poczekalni w budynku gtéwnym Wydziatu Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdanskiego
w Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 46

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
maijace na celu wykonanie wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowe;.

W skiad tych robét wehodza:

-wymiana drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg szt. 8 .

- wykonanie robét wykonczeniowych (tynkarsko — malarskich) na o$ciezach drzwiowych
-zamontowanie listew progowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego UG.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowaé¢ nalezy stolarke kompletnie wykofAczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi wraz z o$cieznicami

2.2 Drzwi peine wewnetrzne o zwigkszonej wytrzymatosci na wtamanie, oscieznice stalowe.
Drzwi powinny charakteryzowa¢ sie wysokim standardem i mie¢ cechy umozliwiajace
zastosowania ich w budownictwie uzytecznosci publicznej. lzolacyjnos¢ akustyczna
min.32dB. Zamek wyposazony we wkiadke patentowg klasy C

Drzwi wewnetrzne nie wychodzace na korytarz

- grubos¢ skrzydta 45mm

- Ug =1,3W/m?K

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 32dB,

-odporno$¢ na wiamanie klasa 2 wg PN-ENV 1627/2006

KONSTRUKCJA SKRZYDLA

- system przylgowy

- ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF fornirowanymi naturalng okleing
w kolorze biatym, wypetnienie pianka poliuretanowa

Oscieznice: drewniane

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na wkiadke (WB), lub do blokady

tazienkowej (WC)

- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydfo z o$cieznicg drewniang lub DIN)

- czopowe wkrecane regulowane; skrzydta (do standardowych futryn metalowych)
- czopowe wkrecane

2.3 Okucia budowlane.



2.3.1.Kazdy wyrob stolarki drzwiowej powinien by¢ wyposazony w blokady antywtamaniowe
i zamek patentowy o zwiekszonej wytrzymatosci.

2.3.2 Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jedne;
lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.4 Zabudowa aluminiowo-szklana

Elementy stolarki

Drzwi D1. Skrzydto drzwiowe przylgowe petne, wewnetrzne oscieznica petna,

Swiatto przejécia 980/2100, Kolor skrzydta i oscieznicy braz ( RAL uzgodniony z
uzytkownikiem obiektu).

Srodki mocujace

Mocowanie elementow odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach
rozporowych. Kotki rozporowe muszg odpowiadaé aktualnym przepisom o kotkach tego
rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie sa
dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajace od obciazen pionowych
i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez $rodki mocujgce. Nalezy
uwzgledni¢ srodki kotwigce jak sruby, katowniki stalowe, ksztattowniki itd., a takze wszelkie
elementy konstrukcji wsporczych (oscieznic).

Przyjete tolerancje

Elementy nalezy wykonywa¢ wedtug wymiardéw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Nalezy uwzgledni¢
tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z
petnego obcigzenia, osiadan , pefzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowigzany zdjac
wymiary z natury przed rozpoczeciem montazu.

lzolacje akustyczne

Nalezy spetnic wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i
instrukcjach. Wartosci te sg wartosciami minimalnymi, ktére nalezy zapewni¢ odpowiednimi
srodkami konstrukcyjnymi. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzenia
dzwigekow wzdtuz stykow elewacji ze $cianami wewnetrznymi poprzez zastosowanie
elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw 232 dB. Nalezy przewidzie¢ konsekwentne
oddzielanie poszczegodlnych elementéw, aby zapobiec przewodzeniu dZzwiekow po ich
dtugosci.

Uwaga !

Stolarka drzwiowa wychodzaca na korytarz w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Drzwi w zabudowie aluminiowo-szklanej

Profile aluminiowe z podwdjna wktadkg termiczng RMG 2.1 wg DIN4108, powlekane
proszkowo na kolor RAL 9002 lub uzgodniony z Inwestorem

Podziat wg rys. nr 4. Szklenie szktem zespolonym bezpiecznym i hartowanym, w zestawie
441/ x /4. k<1,1 W/m2*K, pasy nieprzezierne wykonane ze szkta matowego , w ramach
przyjetego systemu szkolone szyba zespolong obustronnie bezpieczng P4,dwustronnie
laminowana. Parapety wewnetrzne szer. 40 cm i grub. 3 cm z postformingu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera (Inspektora nadzoru Inwestorskiego UG) .

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Wyroby do transportu (sktadowania) nalezy



ustawia¢ pionowo, w pozycji wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2-3
warstwach (w paletach stojakowych). Miejsce sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne
oraz zabezpieczy¢ wyroby przed opadami atmosferycznymi. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania osciezy, do ktérego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;j.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dia robot murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem
wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Po
zmontowaniu drzwi doktadnie zamkngg¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.1.3. Uszczelnienie — izolacja stykéw stolarki i o$cieznic

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny o$cieznicy z murem nalezy
zabezpieczy¢ tasma lub folig okucia oraz zewnetrzne powierzchnie oscieznicy drzwiowej
przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajgcymi, zaprawami lub farbami
Zamocowane oécieznice nalezy przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB., oraz
powinny by¢ tak uszczelnione miedzy o$cieznicg i $ciang w taki sposdb, aby nie nastepowato
przewiewanie. Powstale szczeliny powinny by¢ wypeinione elastycznym materiatem
uszczelniajacym (silikonem) , o ile w opisie robdt nie zostat podany inny sposob uszczelnienia.
Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu robét tynkarsko - malarskich zamontowane drzwi powinny
by¢ zabezpieczone folig i tasémg przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem
ich powierzchni.

5.1.4. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.



Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST nr 1/IV-B-2016-KK ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo — kosztorysowa przez porownanie
zamontowane;j stolarki z opisem kosztorysowym

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

- oczyszczenie wszystkich elementow drzwi, usuniecie tasm, folii zabezpieczajgcych profile
ram okiennych

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie

uzytych materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogblnego stosowania

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoinego B-2-1 (PR-5) 84.




