Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych
Nr1/ E-02/2019/TN
montaz zasilana elektrycznego dla dodatkowych 5-ciu gniazd wtyczkowych 230V
w pomieszczeniu laboratorium nr 698 na VI pietrze
Instytut Oceanografii UG. w Gdyni, Al. Pitsudskiego 46

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt remontowanej instalacji elektrycznej oraz ich zakres

wymieniony j. w.

1.2.zakres ogoiny

Budynek posiada czynng instalacje elektryczng .

W miejscach wyznaczonych przez uzytkownika zgodnie z rysunkiem i w uzgodnieniu
z uzytkownikiem nalezy wykonac¢ nowg instalacje elektryczng i zamontowaé 5 nowych
gniazd wtyczkowych 230 V.

1.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robo6t
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.Warunki ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robot do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6.Kody Wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien.
CPV - 45310000-3 Instalacje elektryczne
2.Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Warunki wykonania ogélne i zakres szczegotowy.
Nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac elektrycznych:

W wolnym polu elektrycznym rozdzielni-szachtu elektrycznego w rozdzielni pietrowej na
6 pietrze nalezy zamontowac pie¢ samoczynnych wytgcznikdéw instalacyjnych typu
C-16 A z wytgcznikami roznicowo-prgdowymi 30 mA.

Samoczynne wytgczenie zasilania gniazd zrealizowa¢ za pomocg wytgcznikow
instalacyjnych typu S-300.

Z rozdzielni pietrowej dla zasilania pieciu gniazd wtykowych nalezy wyprowadzi¢ i utozyc¢
przewody zasilajgce 5x20mb. przewodem kabelkowych 3x YDY3x2,5 mm2. 750 V.

Przewody od rozdzielni pietrowej do pomieszczenia laboratorium ukfadaé w przestrzeni
miedzy-stropowej (nad sufitem podwieszanym z wykorzystaniem istniejgcych konstrukcji
i ciggéw kablowych nad sufitem podwieszanym.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie za pomocg opasek
samozaciskowych.

Przewody zasilajgce do 5-ciu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu laboratorium
uktadac¢ pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe zastosowac jako podtynkowe/podwdjne z bolcem uziemiajgcym i
montowac nad blatem stotéw laboratoryjnych.(rozmieszczenie zgodne z Rys.2E).

Standardy Techniczne.
Instalacja przeciwporazeniowa.

Zgodnie z obowigzujgca norma PN-IEC 60364-4-41/2000 dodatkowg

ochrong przy uszkodzeniu izolacji przewodow instalacji elektrycznej jest samoczynne
wylgczenie zasilania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢

z dokumentacjg projektowg lub z wczesniejszymi ustaleniami z inspektorem nadzoru.

Rodzaje, aparatury, osprzetu oraz materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji technicznej lub w uzgodnieniu z
inwestorem.

Zastosowanie do budowy innych rodzajow, aparatury i osprzetu niz wymienionych
w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z
zamawiajgcym i ktére jednoczesnie nie pogorsza
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istniejagcego stanu technicznego oraz parametréow technicznych przyjetych
rozwiagzan.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z polskimi normami
lub aprobatami.

Zaswiadczenie producentow o zgodnosci z nimi nalezy dotgczy¢ do dokumentac;i
odbiorowej.

Catosc robdét wykonac zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” .
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

6. Kontrola, Badania i Odbiér Robét Elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania
materiatéw.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z
umowa.

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi
dla danego rodzaju robot.

Po zakonczeniu robét i przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym
uruchomieniu poszczegoélnych obwodow, urzadzen itp. zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

7. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywania robot, zgodnie z dokumentacijg
projektowa, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektryczne.

Jednostkg obmiaru jest komplet robét.

8. Odbioér robét elektrycznych.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robét po uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia przez
Wykonawce.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odpowiednim zakresie jak i jakosci robot.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przejecia dokumentow.
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Przy odbiorze koncowym wykonawca przekazuje inwestorowi;

- protokoéty badan i sprawdzenia technicznego instalaciji tj.
a / skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (skutecznosci zerowania),
b/ stanu izolacji,

- dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu robat,

- dokumenty dopuszczajgce do obrotu wyroby wbudowane w trakcie wykonywania
prac (deklaracje i certyfikaty zgodnosci).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru.

9. Rozliczenie robot

Zakres robdt zawarty w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym jest wyceniony
wynagrodzeniem ryczattowym.

10. Dokumenty odniesienia

- normy.

- aprobaty techniczne.

- opisy zawarte w punkcie 5 powyzszej specyfikacji.

Specyfikacje opracowat

Tadeusz Niemczak
inspektor nadzoru robét elektrycznych



