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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa dla zadania:

»Modernizacja drogi serwisowej od wjazdu od strony

ul. Abrahama do drogi wewne¢trznej przy budynku Wydzialu Biologii na

dzialkach 241/8 dr, 241/18 Bi.”.

|. Opis przedmiot zamowienia.
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Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej (projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiary robot, kosztorys inwestorski, harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji
inwestycji) wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadania ,,Modernizacja drogi
serwisowej od wjazdu od strony ul. Abrahama do drogi wewnetrznej przy budynku
Wydzialu Biologii na dzialkach 241/8 dr, 241/18 Bi.”.

Dokumentacj¢ nalezy wykonac¢ w fazie projektu budowlanego i wykonawczego.

W zakresie przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce
wszelkich poprawek, uzupetnief, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bgdzie
wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe, oraz w trakcie postepowania
przetargowego na wylonienie wykonawcy robot na podstawie opracowanej dokumentacji,
takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i
modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu zamowienia
1 zaptacie za jego wykonanie..

Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamowienia winna odpowiada¢ przepisom ustawy
Prawo zamowien publicznych w szczegdlnosci Art. 29; Art. 30; Art.31 ust. 1 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.
1986 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z p6zn. zm.), Prawa budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202), wymaganiom technicznym niezbednym do
udzielenia w sposoéb prawidlowy zamowienia publicznego 1 zlozenia oferty
na zamowienie dla wykonania w/w zadania w pelnym zakresie oraz w sposob nadajacy si¢
do eksploatacji i bez wad.

Dokumentacja projektowa nie moze wskazywaé¢ znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
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dostarczane przez konkretnego Wykonawceg. Wykonawca moze poda¢ nazwe produktu lub
rozwigzania w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfika projektu i nie mozna sporzadzié
dokumentacji projektowej za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest wowczas
wskaza¢ minimalne parametry albo wymagania techniczne, ktére majg by¢ zapewnione
przez ten produkt lub rozwigzanie. W sporzadzanej dokumentacji nalezy stosowaé nazwy
1 kody okreslone we ,,Wspolnym Stowniku Zamoéwien” (CPV) (Dz. U. WE L 74
Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.).

Program zadania

. Program zadania obejmuje modernizacj¢ drogi serwisowej od wijazdu od strony
ul. Abrahama do drogi wewng¢trznej przy budynku Wydziatu Biologii.”
Opracowanie powinno uwzglednia¢ budowe uktadu drogowego, wyspy ze szlabanami
podiaczonymi do systemu szlabanow UG analogicznej do istniejacych na terenie Kampusu
UG, zjazdow na dziatki sgsiednie, chodnika, oswietlenia, odwodnienia jezdni,
oznakowania drogowego pionowego i poziomego, ogrodzenia wzdtuz drogi, skarpy lub
mury oporowe, urzadzenia zieleni, rozbidrki kolidujacych istniejacych elementow
zagospodarowania terenu itp. Projektowane elementy wyposazenia drogi oraz ich
lokalizacja musza nawigzywac estetycznie i funkcjonalnie do istniejacych elementéw na
terenie kampusu UG 1 by¢ na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym w formie pisemne;.

Opis stanu istniejacego

Na terenie pod budowe drogi znajduja si¢ nastgpujace elementy:

- wjazd z ul. Abrahama zakonczony barierkami,

- cigg pieszo jezdny pelnigcy rowniez funkcje drogi pozarowej z oswietleniem wzdtuz
budynku Chemii UG,

- mur oporowy z barierg energochtonna,

- ogrodzenie przy murze oporowym i myjni samochodowej.

. Dane wyjsciowe do projektowania
2.2.1. Przekazane przez Zamawiajgcego:
a) Uchwata nr XXV1/425/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gorna
w rejonie ul. Abrahama i Alei Grunwaldzkiej w miescie Gdansku, stanowigca
zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia (OPZ).
b) Sugerowana lokalizacja drogi — zatgcznik nr 2 do OPZ
c) Przyktadowe usytuowanie zapor szlabanowych - zatacznik nr 3 do OPZ
d) Schemat istniejacej i projektowanej kanalizacji teletechnicznej - zatgcznik nr 4 i 4a
do OPZ
e) Wypis i wyrys z ewidencji gruntow — zalgcznik nr 5 do OPZ
2.2.2. Uzyskane staraniem i na koszt Wykonawcy:
a) Wizja lokalna w terenie,
b) Inwentaryzacja terenu dla celow projektowych, w tym sprawdzenie konstrukcji
istniejgcych nawierzchni. Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy wylonionemu
W postgpowaniu przetargowym posiadang dokumentacje powykonawczg istniejacych
odcinkéw drég,
c) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa wraz z uzbrojeniem terenu dla celéw projektowych.
Zakresem nalezy obja¢ caly obszar objety opracowaniem  z kotnierzem
umozliwiajacym prawidlowe wykonanie dokumentacji. W razie potrzeby nalezy



uzupelni¢ mapg o niezbedne pomiary geodezyjne (m.in. rzedne istniejgcego
zagospodarowania terenu).

d) Badanie geotechniczne podloza - dla wlasciwego zaprojektowania przedmiotu
zamodwienia nalezy wykona¢ niezbedne badania geotechniczne podtoza gruntowego.
Opracowane wyniki wraz z wnioskami nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu jako
odrebne opracowanie.

e) Stanowiska gestorow sieci np. Gdanskie Wody, UG itp.

f) Ewentualne inne warunki, uzgodnienia itp.

2.3. Zalozenia do wykonania przedmiotu zamowienia:

2.3.1. Zagospodarowanie terenu

2.3.1. Projektem zagospodarowania terenu nalezy objac caly zakres zadania,

2.3.2.Opracowanie powinno uwzglednia¢ rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikow oraz kompleksowo uwzgledni¢ rozwigzanie problemow zwigzanych
z poruszaniem si¢ osob niepelnosprawnych.

2.3.2. Projekt drogowy

a) Zakres zadania obejmuje modernizacje drogi serwisowej od wijazdu od strony
ul. Abrahama do drogi wewng¢trznej przy budynku Wydziatu Biologii, ktora
jednoczes$nie bedzie petnié funkcje drogi pozarowej przy budynku Chemii UG.

b) Projektowane konstrukcje drogowe powinny by¢ oparte na analizach wynikow badan
I projekcie technologii budowy nawierzchni, zaleca si¢ zaprojektowanie nawierzchni
z kostki.

c) Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016 poz. 124 ze zm.). Nalezy przewidzie¢ nawierzchnie, ktora bedzie si¢
komponowac z nawierzchnig drég i ciagdw istniejacych.

d) W ramach projektu zaleca si¢ dostosowac rz¢dne projektowanych jezdni do istniejacego
uktadu drogowego wjazdu od ul. Abrahama, drogi wzdtuz budynku Chemii i Biologii
UG.

e) Uktad wysokosciowy ulic oraz zagospodarowania terenéw przylegltych winien zapewnié
sprawne odwodnienie nawierzchni oraz odprowadzenie wod z przyleglych terenow
gwarantujace wieloletnig eksploatacje, wykluczajace gromadzenie si¢ wody bez
odptywu.

f) W ramach projektu nalezy uwzglgdni¢ ewentualng regulacje wysokosciowa wszystkich
urzadzen typu zawory, zasuwy, wilazy studni kanalizacji  deszczowej
i sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, sieci wodociggowej do projektowanego
poziomu jezdni i chodnikow.

g) W ramach projektu nalezy uwzglednic¢ niezbedne roboty ziemne m.in. nasypy, niwelacje
terenu, usunig¢cie warstwy humusu, a takze w razie potrzeby wzmocnienie nawierzchni
istniejgcego ciggu pieszo jezdnego wzdhuz budynku Chemii UG, mury oporowe itp.

2.3.3.  System szlabanéw - nalezy zaprojektowa¢:
a) system szlabanoéw (wjazd wyjazd) na wyspie po srodku projektowanej drogi.
Projektowane rozwigzanie ma by¢ analogiczne jak na innych drogach wjazdowych na

teren Kampusu UG. Przyktadowe usytuowanie zapor szlabanowych zawiera zalacznik
nr 3 do OPZ.



b) zasilanie i sterowanie do planowanej w terminie poOzniejszym montazu bramy
wjazdowej przy ul Abrahama.

C) zasilanie szlabanu i bramy z budynku Wydziatu Biotechnologii.

d) brakujaca kanalizacje teletechnicznagdo umieszczenia swiattowodowych tacz przesytu
danych do pomieszczenia Operatora Systemu Kontroli Wjazdu, ktore znajduje si¢ na
parterze w budynku Biblioteki Glownej. Schemat istniejacej | projektowanej kanalizacji
teletechnicznej zawiera zatgcznik nr 4 i 4a do OPZ.

e) Szlaban wjazdowy.
¢ Petle indukcyjng aktywujaca czytnik wjazdowy dalekiego zasiegu.
e Czytnik dalekiego zasiggu wykorzystujacy technologiec RFID UHF (etykieta na
szybe).
e Czytnik zblizeniowy HID iCLASS R10.
e Interkom wjazdowy do komunikacji z COSP.
ePctle indukcyjna, po przejezdzie ktorej szlaban wjazdowy zamknie si¢
automatycznie, a samochod zostanie zarejestrowany jako wjezdzajacy na Kampus
Battycki UG.
f) Szlaban wyjazdowy.
e Petle indukcyjng aktywujaca czytnik wyjazdowy dalekiego zasiegu.
e Czytnik dalekiego zasiegu wykorzystujacy technologie¢ RFID UHF (etykieta na
szybe).
¢ Czytnik zblizeniowy HID iCLASS R10.
e Interkom wyjazdowy do komunikacji z COSP.
ePetle indukcyjna, po przejezdzie ktorej szlaban wyjazdowy zamknie si¢
automatycznie, a samochod zostanie zarejestrowany jako opuszczajacy Kampus
Battycki UG.
g) Dwie kamery do rejestracji dobrej jakosci obrazu, réwniez do pracy w nocy,
zamontowane na stupach po stronie wjazdu i wyjazdu.

2.3.4. Docelowa organizacja ruchu.

a) Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ kompleksowo. Opracowanie
musi uwzglednia¢ oznakowanie poziome, pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu, wysepke ze szlabanami.

b) Jezeli beda wymagane jakiekolwiek uzgodnienia np. z ZDiZ nalezy je uzyskac.

2.3.5. Organizacja ruchu na czas budowy

a) Projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy opracowa¢ kompleksowo,
z uwzglednieniem etapowania. Opracowanie musi uwzglednia¢ oznakowanie poziome,
pionowe oraz urzadzenie bezpieczenstwa ruchu.

b) Jezeli bedzie to wymagane wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnic¢
w ZDiZ projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robot.

c) Nalezy przyja¢ rozwigzania powodujace dla uzytkownikow drogi najmniejsze
ucigzliwosci.

2.3.6. Odwodnienie

a) W ramach zamoéwienia nalezy zaprojektowaé¢ odwodnienie nawierzchni jezdni
w zakresie stosownym do planowanych robot drogowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami



b) W przypadku zaprojektowania podziemnej kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac
pokrywy wiazoéw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oznakowane zgodnie z
zarzadzeniem nr 744/06 z 10.07.2006 r. Prezydenta Miasta Gdanska.

c) Rozwiazania projektowe nalezy na roboczo uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami, jesli wystapi
taka potrzeba uzyskac warunki techniczne gestora sieci

2.3.7. Branza elektroenergetyczna — oswietlenie uliczne
W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ budowe oswietlenia ulicznego, oraz
usunigcie kolizji pieciu stupodw oswietleniowych( przy budynku Wydziatu Chemii), kabli
zasilajacych w/w stupy oraz trzech kamer zamontowanych na stupach o$wietleniowych,
polegajace na przestawieniu stupéw oswietleniowych, kabli zasilajacych stupy wraz z
kamerami w miejsce niekolidujace z projektowana droga

2.3.8. Zielen
Opracowanie powinno zawiera¢ urzadzenie zieleni poprzez wykonanie trawnikow.

2.3.9. Kolizje i zabezpieczenia sieci.
W przypadku wystgpienia kolizji uktadu drogowego z istniejacymi sieciami podziemnymi
1 nadziemnymi do obowiazkow biura projektow nalezy opracowanie projektu usunigcia kolizji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.3.10. Materialy do projektowania

Wszelkie materiaty i dane wyjsciowe do projektowania a niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, jak np. wymagane mapy do celéw projektowych, warunki techniczne gestorow
sieci (kopie warunkow nalezy zalagczy¢ do projektu budowlanego i wykonawczego),
ekspertyzy, badania (w tym geotechniczne), inwentaryzacja terenu, wykonanie odkrywek,
wykonanie inspekcji telewizyjnej istniejacych przytaczy zewnetrznych kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji o udzieleniu pozwolenia na
budowe¢ Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy koniecznych pelnomocnictw.

Wszystkie wystgpienia z wnioskami do organdw administracyjnych oraz do wlascicieli sieci,
urzadzen 1 obiektow w sprawie warunkow i uzgodnien dokumentacji projektowej nalezy
przesyla¢ Zamawiajacemu do wiadomosci.

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajacemu kopie wszystkich uzyskanych
materiatow (w tym kopie mapy do celéw projektowych w skali 1: 500 z pokolorowanym
uzbrojeniem w wersji papierowe;j i ptycie CD w formacie plikow DWG AutoCad 2004 i PDF),
warunkow, opinii, uzgodnien 1 decyzji niezwtocznie po ich otrzymaniu, a oryginaty przekazac¢
wraz z dokumentacja,

W celu prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy sugeruje Wykonanie wizji
lokalnej w terenie.

2.4. Zakres prac projektowych.

2.4.1. Projekt budowlany wymagany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
w zakresie zgodnym z art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz w zakresie i formie zgodnie



z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz. 2072 z pdzn. Zmianami) w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.4.2. Projekt wykonawczy.
Zakres projektu wykonawczego winien obejmowac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Projekt zagospodarowania terenu,

Branza drogowa wraz z organizacja ruchu (docelowa i tymczasowa),

Branza odwodnienia,

Branza elektroenergetyczna — o$wietlenie uliczne, zasilanie szlabanow,

Branza teletechniczna, sterowanie pracg szlabanow,

Projekt zieleni,

Usuniecie kolizji 1 zabezpieczenie urzadzen infrastruktury podziemne;j, jezeli takie

wystapia

2.4.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

a)
b)

Nalezy opracowac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich
branz.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreSleniec przedmiotu robdt objetych
dokumentacja projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych, materialowych, sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt, warunkow i kolejnosci technologicznej wykonywania robot,
obmiarow robot i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje robot winny by¢ $cisle powiazane z przedmiarami robot. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot majg Stanowié¢ podstawe do Sporzadzenia
przedmiar6w robodt i musza zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktore powinny byc¢ ujete
w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

2.4.4. Przedmiary robot

a)

b)

c)
d)

f)

Przedmiar rob6t winien stanowié opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci przedmiarowych robot
podstawowych.

llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkéw w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach budowlanych.

Przedmiary rob6t nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych branz, rodzajow robot.
Przedmiary rob6t musza obejmowaé zestawienie wszystkich robot i czynnosci
wynikajacych z projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robot musza uwzglednia¢ wszystkie rozwigzania techniczne, rodzaje robot
1 ich ilosci, wynikajace z dokumentacji. Zamawiajacy zwraca szczegdlna uwage
na problem zgodnosci przedmiar6w robdt z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi.
Biuro projektow winno dotozy¢ szczegolnej starannos$ci w zapewnieniu ww. zgodnosci
w celu uniknigcia wzrostu kosztoéw robot w trakcie realizacji a wynikajacych z bledow
dokumentacji technicznej.

Na podstawie przedmiaru robdt sporzadzany jest kosztorys inwestorski i kosztorys
ofertowy wykonawcy.



2.4.5. Kosztorysy inwestorskie

a)
b)

Nalezy sporzadzi¢ kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze oraz
Zbiorcze zestawienie kosztow.

Kosztorysy inwestorskie musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

2.4.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji w ujeciu kwartalnym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji robdt winien okresli¢ kolejnos¢
technologiczna, czasokres i koszt wykonania robot.

2.4.7. Plansza zbiorcza

Nalezy sporzadzi¢ kolorowa plansze zbiorcza, jako oddzielny sktadnik dokumentacji
projektowej, ktory jest niezbedny dla stluzb inwestorskich i wykonawcéw robét, przy
przygotowaniu, koordynacji i realizacji robot.

Ponadto plansze zbiorcza nalezy zalaczy¢ do kazdego egzemplarza projektu
zagospodarowania terenu oraz projektow budowlanych wszystkich branz.

Kolorowa plansza zbiorcza musi zawiera¢ Stan istniejgcy i stan projektowany
zagospodarowania terenu oraz wszystkich urzadzen naziemnych i podziemnych sieci.

2.4.8. Inne opracowania wymagane zakresem prac projektowych, ktérych sporzadzenie

3.

3.1.

3.2.

3.3.

okaze si¢ konieczne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
uzgodnienia dokumentacji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wymagania dotyczace dokumentacji

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w oparciu o zapisy SIWZ, wytyczne
Zamawiajacego,

Dokumentacja (projekt budowlany 1 wykonawczy) musi posiada¢ niezbedne opinie,
uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajacym z przepisoéw,
oraz z Uzytkownikiem 1 przedstawicielami Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa obje¢ta zamowieniem musi by¢ zgodna z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacej na dzien przekazania dokumentacji.

4. Naklad dokumentacji
Dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w nastgpujacej liczbie
egzemplarzy:
Forma papierowa:

Projekty budowlane — 5 egzemplarzy,

Projekty wykonawcze — 5 egzemplarzy,

Przedmiary robdt — 3 egzemplarze,

Kosztorysy inwestorskie — 3 egzemplarze,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ot — 5 egzemplarzy,

Pozostale zalaczniki projektéw budowlanych 1 wykonawczego (badania, inwentaryzacje,
opinie itp.) — 2 egzemplarze,

Plansza zbiorcza — 3 egzemplarze,



e Mapa do celow projektowych na materiale przezroczystym (folia) — 1 egz.,

Wersja elektroniczna (zapisana na ptycie CD-R):

e dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza (format DOC, DWG 2004, PDF) —
2 szt. wersja edytowalna i 2 szt. wersja nieedytowalna,

e Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie (zapisane w programie kosztorysowym
Norma PRO 4, PDF) — 2 szt.,

¢ specyfikacje techniczne, opisy techniczne (format DOC, PDF), projekty wszystkich branz
(rysunki)(format DWG 2004, PDF), plansze zbiorcze (format DWG 2004, PDF) — 2 szt.,

¢ Oryginaly uzgodnienia, decyzje, opinie itp. - 1 szt

e Mapa do celow projektowych (format DWG 2004, PDF) - 2 egz.

Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru, jako$¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkow powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich
detali i cech, a jednocze$nie uwzglednia¢ i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczo$ci
biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Kazdy tom dokumentacji
projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku — nazwa pliku powinna wyrazac
temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie
tekstowym, zawierajacy liste plikow wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych.

Opracowania projektowe z kazdej branzy musza zawiera¢ uzgodnienia branzowe. Wszystkie
zalaczniki opracowan, stanowigce kopie dokumentéw, musza posiada¢ klauzule ,,Za
zgodnos¢ z oryginalem”.

5. Terminy realizacji.
5.1. Projekt budowlany — 4 m-ce od daty podpisania umowy.
5.2. Pozwolenie na budowe — nie pdzniej niz W terminie wynikajagcym z obowigzujacych
przepisow, 0d daty odbioru projektu przez Zamawiajacego
5.3. Projekty wykonawcze, STWIOR, Przedmiary, Kosztorysy inwestorskie, Harmonogram
rzeczowo-finansowy, Plansza zbiorcza, inne opracowania. — 4 m-ce od daty podpisania
umowy.

Zataczniki do OPZ:

- zalacznik nr 1 — Uchwata nr XXV1/425/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Oliwa Gorna w rejonie ul. Abrahama i Alei Grunwaldzkiej w miescie
Gdansku.

- zalacznik nr 2 — Sugerowana lokalizacja drogi.

- zalacznik nr 3 — Przykladowe usytuowanie zapor szlabanowych.

- zalgcznik nr 4 i 4a — Schematy istniejacej i projektowanej kanalizacji teletechnicznej.

- zalacznik nr 5 - Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow



