 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _Hlk16670773][bookmark: _GoBack]Remont cokołu części ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, ul. Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej.
I.
Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń
45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego
45111300-1 – roboty rozbiórkowe
II.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie części cokołu ogrodzenia Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, Wita Stwosza, al. Grunwaldzkiej                 w zakresie oznaczonym na mapie (załącznik nr 1). 
Ogrodzenie składa się z cokołu żelbetowego obłożonego gresem i przęseł stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo o rozpiętości około 2,5 m. (zdjęcia w załączeniu – załącznik nr 2)
Zakres robót remontowanego cokołu obejmuje:
[bookmark: _Hlk16671106]I - część cokołu do skucia i zabetonowania na nowo (na mapie oznaczono kolorem niebieskim – dł ok. 965 m)
1. Zabezpieczenie przęseł stalowych i słupków płotu folią
2. Drobne roboty ziemne polegające na odkopaniu fundamentu cokołu na głębokość 5-10 cm.
3. Skucie płytek na cokole 
4. Skucie cokołu betonowego do poziomu -5 -10 cm od poniżej poziomu terenu, zachować ostrożność przy słupkach ogrodzenia, w razie potrzeby ustabilizować słupki ogrodzenia
5. Zabezpieczenie antykorozyjne słupków w części odkutej
6. Wywóz i utylizacja gruzu
7. Zbrojenie nowego cokołu, nawiercenie i wklejenie prętów w stary fundament   (4 fi 12 mm, strzemiona fi 8 co 20 cm, pręty nawiercone 2 x fi 12 co 30 cm, otulina 5 cm)
8. Szalowanie i betonowanie nowego cokołu o wymiarach analogicznych do istniejących (około 25 x 30 cm) wibrowanym betonem klasy min. C30/37 W8 z zastosowaniem  systemowych szalunków w dobrym stanie bez uszkodzeń lub sklejką szalunkową i dreikantów 10x10mm dwustronnie  na krawędziach cokołu 
9. Rozszalowanie płotu, zdjęcie foli, ewentualne czyszczenie, pielęgnacja betonu wodą.
10. Uzupełnienie gruntu oraz trawy.

II - część cokołu do naprawy (na mapie oznaczono kolorem czerwonym – dł ok. 274 mb)
1. Zabezpieczenie przęseł stalowych i słupków płotu folią
2. Zdjęcie luźnych lub uszkodzonych płytek 
3. Ponowne przyklejenie zdjętych płytek z odzysku klejem elastycznym przeznaczonym                             do stosowania na zewnątrz
4. Fugowanie fugą cementową elastyczną przeznaczoną do stosowania na zewnątrz.

[bookmark: _Hlk16671188]III - część cokołu do skucia i zabetonowania na nowo wraz z fundamentem - wys. cokołu ok. 70 cm (na mapie oznaczono kolorem morskim – dł ok. 40 m) 
1. Zabezpieczenie przęseł stalowych i słupków płotu folią
2. Zdjęcie kostki, ewentualne skucie betonu przy cokole, roboty ziemne polegające na odkopaniu fundamentu cokołu 
3. Skucie cokołu betonowego wraz z fundamentem
4. Zabezpieczenie antykorozyjne słupków w części odkutej
5. Wywóz i utylizacja gruzu
6. Zbrojenie nowego cokołu wraz z fundamentem (fi 12 mm co 15 cm/ fi 12 co 30 mm, pręty rozdzielcze fi 8 co 20 cm, otulina 5 cm)
7. Szalowanie i betonowanie nowego cokołu o wymiarach analogicznych do istniejących (około 25 x 120 cm) wibrowanym betonem klasy min. C30/37 W8 z zastosowaniem systemowych szalunków w dobrym stanie bez uszkodzeń lub sklejką szalunkową  i dreikantów 10x10mm dwustronnie  na krawędziach cokołu. 
8. Rozszalowanie płotu, zdjęcie foli, ewentualne czyszczenie, pielęgnacja betonu wodą.
9. Uzupełnienie gruntu, kostki, betonu 

Wykonawca do nadzoru nad robotami jest zobowiązany do powołania kierownika robót posiadającego odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  
Wykonawca jest zobowiązany do pobierania próbek betonu do badania przez laboratorium celem potwierdzenia zakładanych parametrów wytrzymałościowych betonu.
Należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram robót, szczegółowy sposób wykonania, zgłaszać poszczególne etapy do odbioru. 
Na bieżąco należy dostarczać Zamawiającemu dowody utylizacji odpadów.  
Roboty będą się odbywały na terenie wykorzystywanym przez inne podmioty. 
Wykonawca jest zobowiązany:
- przyjąć technologię i organizację robót rozbiórkowych, która zapewni bezpieczeństwo osób, nie spowoduje dewastacji dróg dojazdowych, istniejących elementów występujących na terenie prowadzenia robót,  w razie ewentualnego uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy 
- oznakować i wygrodzić strefę roboczą, prace należy wykonywać zgodnie przepisami w tym BHP, zapewnić dojazd dla służb, oraz dojście dla użytkowników, 
- utrzymywać w należytym stanie i porządku drogi komunikacyjne, 
-  zapewnić we własnym zakresie czasowe zaplecze dla pracowników (koszty urządzenia zaplecza obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym).
- uzyskać pozwolenie w ZDiZ Gdańsk na zajęcie pasów  drogowych, chodnika lub terenu zielonego oraz wnieść z tego tytułu stosowne opłaty, po zakończonych robotach należy uzyskać i przekazać Zamawiającemu protokół przekazania zwrotnego terenu świadczący o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego.

Przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ) i podane długości cokołu są elementami pomocniczym, przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapa z zaznaczonym zakresem
Załącznik nr 2 – zdjęcia istniejącego ogrodzenia

