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USUWANIE PLAM

§ SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE STOSOWANIA

v

+ Nigdy nie uzywac tarcz éciemych ani zadnych produktéw grozacych uszkodzeniem
powierzchni wykoriczeniowej (produkty scieme, rozpuszczalniki, itp.).

i * Nie uzywaé gumowych podktadek (do zabezpieczenia nég krzeset lub innych

mebli); zamiast tego nalezy skorzystac z podkiadek z PVC Iub polietylenu.

USUWANIE PLAM PODCZAS PRACY

-
Usuwanie sladow farby
* Nie uzywac sprzetu $ciemnego (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, druciaki, itp.).
+ Zastosowat rozpuszczalnik dopasowany do farby, jezeli jest on znany. W przeciwnym
padku nalezy zacza¢ od wyprobowania takich rozpuszczalnikow, jak Essence C, benzyna
lakiernicza, itp., przed zastosowaniem silniejszych rozpuszczalnikéw, takich jak Taraclean.
Jezeli plama okaze sie trudna do usuniecia, nie starac sie jej usun?c': zawszelkg cene.
* Dokiadnie sptukac i zetrze¢ podtoge po zastosowaniu rozpuszczalnika.

%za'cki'eki faiarby i k: doskonate iki padku, gdy na material
igkizamrazaczowi w sprayu uzyskam ol niki w u, gdy na materiale
pav?sta(y zacieki z farby (zpafgwyraiazzze w ayerozclu mozvrg nabyg urzgroduoergtéw produktéw do
czyszczenia lub w aptekach).

Pg:/my zkleju
* Swieze plaméy po kleju akrylowym (< 1 miesigc) .
Zastosowa roztwér wodny srodka czyszczacego, pozostawié na jakis czas i wyczyscié
mechanicznie oraz splukaé Eodloge.
. Zaschmet:cplamy po kleju akrylowym (> 1 miesigc)
Zastosowac Essence C lub benzyne lakiernicza. Dokfadnie splukaé i zetrzeé podioge po
zastosowaniu rozpuszczalnika.
. Plamg po kleju rozpuszczalnikowym
Uzy€ silnych rozpuszczalnikéw (takich jak spray Taraclean), jednak nie kontynuowac, jezeli
éla%\\/ﬂsa trudne do usunigcia (co moze sie zdarzyé w przypadku odpomych na rozpuszczalniki
klejéw usieciowanych).

* ' WSKAZOWKI | PORADY DOTYCZACE USUWANIA PLAM

Rdza
Zastosowac produkt odrdzewiajacy lub kwas szczawiowy. Doktadnie sptukac.

A\ .
Ttuszcz spozywczy/farbaldiugopis/flamastry/ciezki smar (smota)
Zastosowac rozpuszczalnik, taki jak Essence C lub benzyna lakiernicza. Natrze¢
nierozciericzonym produktem i spluka¢ duza iloscig wody.

Slady po gumie/podeszwach

Zastosowac detergent zasadowy (na przyktad Dynatech Trophy) na $lady pozostate po
~ obuwiu. Pozostawi¢ na 5 minut. Zetrzeé.

Guma do zucia

Skorzysta¢ z zamrazacza w sprayu w celu utwardzenia umy, a nastepnie usunaé

plastikowa szpatulka (zamrazacze w aerozolu mozna na Y€ u producentow produktéw

do czyszczenia lub w aptekach).
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