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Norma PRO Wersia 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolants iagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Dpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1:451100001 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
TiENR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1:0212.03
z projekiu
konstukci:
prieiscia ins- 0,24%(1,3%0,4+1,0°0,440,9'C,4*4+1,35°0,4+0,9°0,3+1,170,4+0,5'C,3'2) m3 0,938
tatacyjne
0,2*(0,5°0,4+40,5%0,3+0,4°C,4+1,7*0,5+1,0°0.4) m? 0,352
0,24%4,2°0,4+1,070,4*240,6"0,3+1,1'0,4"3+0,9%0.5) m3 0.775
plyta kanato- (0,244, 1)%2,5*3,0+3,0°3.0) m? 5810
wa i plyty ko-
rytkowe pod
klapy dymo-
we
ist. schody - 3385706025 m3 0,508
pod pochyinie
plyty korytko- 0,1%(0,25*0,25+0,15°0,15) w3 0,009
we pod pod-
stawy nasad
hybrydowych
stropodach k. {0.24%(3,0*1,8)+0,1"1,8*1,01*2 m? 2,952
schod - klapa
dymowa - ply-
{a kanalowa i
pivty korytko-
we
schody zewn 6,48'0,18%0,4+5,48"2,1"0,225 m3 3,528
- przebudowa
0,320,65*2,68+2,68"0,7*0,225 m? 0,880
poszerzenie 472,78'0,38"0,15 m3 0,634
spocznika
K. schod 0,18*0,15%(3,9*2+2,77) m3 0,285
KS4 - rozku-
cie finiowe
kl. schod 2,77"0,3'05 m3 (499
K54 - warst-
wy posadzki
czerpnia 0,15*1,82(1,22'2+6,04"2)+6,34*1,82*0,1 m? 5118
schody zew 1,15%0,70,225 m? 0,181
Z rys arch:
Etap!
schody K84 - 2,755%,04"0,15 m3 2,496
piwnica
zrys arch:
Efap | czest 2,273 ms 6,810
C - patio -3
gazeny
Z FyS arch:
Etap | czese 0,2%(6,046,38"2+2,04(6,04*2+6,38"2)) m3 25,350
( - patio
zZbiormik
Etap | czese 0.2*1.51%(6,04+18+6,27) m3 9,154
C - patic
schody
RAZEM 66,179
2|KNR 4-01 Podstemplowanie tymezasowe piyt batkonowych w poziomie | pigtra, analogia; m?
d.1]0423-01 podstempiowanie schodow zewn przy przebudowie
z projektu
konstukgi:
6,48'1,2 m? 7.776
2,68",2 m? 3216
RAZEM 10,952
3|KNR 4-01 Skucle nisrownosci betonu przy glebokosci skucia do 5cm na $cianach lub podio-  |m?
d.110211-03 gach, analogia: wykucie wgtebiess pod wycieraczki
Z projekiu
konstukcji:
0,45%1,2+0,45*0.6+0,6*2,4*2+2,48"1 15 mi 6,542
RAZEM 6,542
41KNR 4-G1 Przebicie otwordw 0 powierzchni do 0,05m2 w elementach z belonu 2wirowego o szt
d.110208-03 grubosci do 30¢m, analogia: rozkucie istniejgcych podciagow
z projekiu
konstukei:
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn,
rozKucie ist- 242 szt 4,000
nigjacyeh
podciggow
pod kiapy dy-
mowe
otwory w . 1 szt 1,000
korytkowei
RAZEM 5,000
5.KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o gatbosci do 20cmw |m?
d.110209-03 elementach z betonu Iwirowego
z projektu
konstukcji:
stropodach kl. 0,25*0,4*4%2 m? 0,800
schod - Klapa
dymowa -
rozkucie
wiefica
otwory w ph. 0.3*0.3"4 m? 6,360
korytkowej
RAZEM 1,160
B|KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 15cmw [m2
d.1|0:209-02 elementach z betonu zwirowego
z projekiu
konstukci:
rozkucie ist- 4+2 m2 6,000
niejacych
podciggow
pod kiapy dy-
mowe
RAZEM 6,000
7TiKNR 4-01 Rozebranie cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-  im3
d.1;0349-02 wapienngj - przejicia instalacyjne, rozbicrka istnigjgcych $clan, komindw na dachu
z projektu
konstukeg:
przejscia ins- (,24%1,2°0,4+1,0°0,4*2+0,60,3+1,1"0,4"3+0,9°0,5+2,0"0,5) m? 1.015
talacyjne
$ciana w piw- 0,215*1,2*2.35 s 0,606
nicy pod szyb
windowy
z1ys arch:wy-
burzenie
Scian
Etap | - piwni- 0,08'0,25'2,1+0,23571,0°2,1+0,155%1,0°2,1+0,18"1,0°2,1+0,125%2 735*3,23+ m3 4720
ca 0,215*1,6%2,140,215%(2,562,45-0,9*2,0)+0,14*(2,58"2,6-0,9*2,0)
Etap Il czest 0,15%2,57(1,2+2,4)-1,4°2,01#0,29*2,76°0,48+0,09'2,140,2+0,16+0,2+0,1*3)+ m? 7.7
A - parter 0,09°2,1%(0,6140,71+3,625+41,22+41,09+1,28+1,27+0,61+1,35+1,15+1,27+1,24+
0,98+0,68)+3,095%C,1*0,4+0,17*1,0°2,1+0,13'3,11*6,15
Etap | czgsé 0,09%(3,86*(3,00+43,6)-0,8°2,6)+0,34*(3,2*2,19-0,88°2,0)+0,15%3,2*5,1240,155*3,2* i m? 8,944
C - parter 512
Etap ill czesé 0,09*3,2%(0,635+1,33+0,615+1,305+1,28+1,25+1,29+0,505+1,22+1,285+1,22+  |m3 5373
A -1 pietro 1,25+0,65+1,265+1,255+1,27+0,29+0,65)
Etap IIt czest 0,0973,2%0,67+1,26+0,60+1,3+1,27+1,2141,145+0,7241,224+1,26+1,27+1,38+  Im3 5,698
A - 2 pigtro 0,62+1,26+1,26+1,29*2+0,66)
Etap Hl czest 0,0973,2%0,61+1,35+0,4140,62+1,3241,22+41,26540,435+1,32+05,63+1,33+1,17+ im3 6,123
A - 3 pietro 1,36+1,23+0,46+1,28+1,39+1,255+1,32+0,565+0,72)
Z IyS arch;wy-
burzenie ko-
mindw
Etap lll czesc 0,7%(0,475779+0,6176+0 4958) m? 3776
A - nadbu-
dowka
RAZEM 43,966
8iKNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych ¢ powierzchni ponad 2m2, analogia: de-  |m?
d.1:0354-05 montaz istniejacych okien i fasad
z projekiu
konstukgii:
etap lil czesd 2,79%1,95*3+5,58*1,95*39+5,58"2, 765*345,58*0,5*7+2,79*0,5+1,32*2,765*3+0,9" im2 655,724
A 0,9+5,58"1,55'5+1,395"0,515*2+1,395%1 55*2+1,395*0,515+1,395"1 ,55*3+2,72*
11+5,58%8.95
RAZEM 655724

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jalanta lagocka
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

KNR 4-01
0354-1

2z projekty
konstukeji
etap | czest
C

—_

etap i czest
A

Wykucie 2 muru podokiennikow drewnianych, analogia: rozbitrka istniejacych pa-
rapetéw wewnetrznych

2.89°(1+1+1)1,0%(4+144)43,145 68*(1+1+1+1)+4,315(1+1)

2,89 (3+1)45,68430+3+7 +5+1+1)+1,42°(2+1)+1,0

46,110

334,800

RAZEM

381,010

10| KNR 4-01
d.110354-09

zZ 1ys archowy-
kucie drzwi
wew

Etap | - piwni-

ca

Etap Il czgs¢
A - parter
Etap i czesé
C - parter
Etap Hl czgéé
A -1 pigtro
Etap H czest
A -2 pistro
Etap lll czese
A -3 pigtro
Etap | czesé
B1-3 pigtro
2 7ys archiwy-
kugie drzwi
ew

Etap |

Etap lli

Wykucie z muru oécleznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzehni do 2m2 -
rozbidrka drzwi

12+10
10+3
1+
18

15

18

2
1

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
sz

22,000
13,000

2,000
18,000
15,000
15,000

18,000

2,000
1,000

RAZEM

106,000

11|KNR 4-01
d.10354-10
z1ys archwy-
kucie drzwi
wew
Etap | - piwni-

ca

Etap lll czgse
A - parter
Etap | czest
C - parier
Etap Hi czgst
A -1 pietro
Etap l czesc
A - 2 pietro
Etap lll czesé
A -3 pietro

2 rys arch:wy-
kucie drzwi
zew

Etap lll

% 1ys archiwy-
kucie zabudo-
wy szachtow
2 drzwiami
Etap lll czgsé
A - parter
Etap lll czese
A- 1 pigfro
Etap i czese
A -2 pigtro
Etap Il czesé
A -3 pigtro

zZ rys arch:wy-
kucie zabudo-
wy wiatrolapu
2 drzwiami

- tozbidrka drzwi i zabudow

1,482,041 4"2,0+1,2°2,0"5+1,8*2,0°2+1,5°2,02+1,1°2,0+1,6*2,0
1,4"2,0+1,6°2,0+1,1°2,0+1,32,0+2,2°21

3,345*(5,67+1,205)

2,8'3,16+1,3"2,0

2,452,755

2452745

1,220

212,32+, 1141,71°3)
2,141,705%+1,105°5)
2,1%(1.744+1,715+1,1%4+1,04+1,65)

2,1"(1,705%5+1,306*5+2,305)

Norma PRC Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

me
me
m2
m
m2

m2

m2

m?
m2
mi

m2

36,360
15,420
22,997
11,448

6,750

6,725

2,400

29,757
33,086
32

34,346
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzyikownik. Jolanta fagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
fechn.
Etap | czest 2,752 75+2,55) m? 14,575
C - parter
Etap li - 062,341,223 m? 4,830
drzwi zewn
RAZEM 251,465
12 Rozbidrka istniejacych lad w szatni m
d.1
Zrysarch:
Etap | czest 7,1+10,15 m 17,250
C - parier
RAZEM 17,250
13|KNR 4-01 Wykucie z musu kazdej wmurowane] kodcowki balustrady szt
d.1|0354.14
z1ys arch:
wejscie gi - 72 szt 14,000
etap | czesé
c
etap | czesc 18 sz 18,000
C- balustrada
KS5
efap (Il czgdé 36434 szt 48,000
A - balustrada
KS4
etap lll czeéé 53 szt 53,000
A - balustrada
KS3
etap Il czesé 4*3+8*2 szt 28,000
A - balustrada
KS3 pochwyt
efap Il czgse 7 sz 7,600
A - balustrada
KS3 pochwyt
podw
RAZEM 168,000
14:KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych | batkonowych oraz konstrukcji schodow i swietli- {szt
d.4:1306-01 kow stalowych
zrys arch:
28972 szt 578,000
RAZEM 578,000
15;KNR 19-01 Demontaz boazerii drewniangj, plytowef lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2  |m?
d.1,1020-06
czgdt C - par-
ter - etap |
0/3 aula 6,15"6,27+3,785,66+4,50"8,51+1,03"5,63+0.48"5,64+2,85*14,57-1,46*2,05 m? 145,288
RAZEM 145,288
16:KNR 4-04 Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych konstrskeji betonowych podiozy o |m3
d.10603-07 grubosci ponad 10 do 15¢cm - rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych na
gruncie
etap | 1360,5*0.08 m? 108,840
RAZEM 108,840
171KNR 4-01 Raozbiorka elemeniow konstrukcji betonowych niezbrojonych ¢ gruboscl 15¢m - ro- |m?
d.1j6212-01 zebranie posadzek i warstw podpesadzkowych kondygnacie nadziemne
efap ! 782,1*0,08 m3 46,926
etap il 1181.4*0,08 m3 70,884
RAZEM 117,810
18:KNNR 3 Zenwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami gr. 1,5¢cm m2
d.1:0801-03
etap
Czedc B1 -
parter
CzescB1-14
pietro
czgscB1-3
pietrc
Czes¢ C -
parier
0/01 ol glow- 29404123428 m2 345,200
ny, 0/01A
wiatrotap, O/
01D szatnia
0/08 korytarz 1434, 50 m? 434,500
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.

Q/GT pom. 146 me 14,600
ksero
piwnica
-1/034 kory- 44 80 m 44 800
tarz
-11KS4 Klatka 3,08+4,15+6,61+1,44%0,16"9+1,35%0,16"9 m2 17,858
schodowa
~11KS3 Klatka 3,20+2,51+8,18+2,07*0,16*18 m2 19,852
schodowa
-1/KS4 Katka 17 4+4 02+4,46+4,35+1,35°0,15*11+1,44°0,15"14 me 34,834
schodowa / 0/
KS5 kl. scho-
dowa

Czese C-
parter

0/01B portier- 7.6+4.8 m2 12,400
nia, 0/01C za-
plecze por-
tiemni

Czest B1 -1
pigtro

czee$t B1 -2
pietro
creestB1-3
pietro

czesc B -
nadbuddwka
etapil

czgs¢ B2 -
parter

czese B2- |
pietro

czest B2 -2
pietre

czest B2 -3
pietro

cze8¢ B2 -
parter
cres¢B2-1
pietro

czgsc B2 -2
pietro

czesé B2 -3
pietro

etap it

czest A - par-
fer

078 korytarz 944 m? 94,400
CZeSCA -1
pietro
1/156 kory- 1115 m? 111,500
tarz

czeSC A -2
pietro
21266 kory- 1127 me 112,700
tarz
cze$tA-3
pietro
3371 kory- 122 m? 112,200
tarz

czesC A - par-
ter

K83kl 142,4+2,35%0,16*5+2,11"0,16"14 m2 119,006
schodowa
0/KS4 ki. 13,0+4,23+4,13+4,09+1,36*0,16*11+1,35°0,1611 m? 30,220
schodowa
czest A -1
pigtro
1/KS3 kiatka 88,27+2,10%0,16*11+2,16"0,16"41 m? 95,768
schodowa
1/KS4 klatka 5,25+4, 28+4 21+4,02+1,25°0,1611+1,26*0, 16"11 m2 22178
schodowa i

e 6

Narma PRC Wersia 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka
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CzeStA -2
pietro
2/KS4 Klatka 88,27+2,11'0,16"11+2,12*0,16*11 m? 85,715
schodowa
2/K83 ilatka §,34+4,22+4,05+4,13+1,2570,16%1 141,260,161 mi 22,158
schodowa
CrestA -3
pietro
YKS4 Kiatka 31,80 m? 31,300
schodowa
3/KS3 klatka 513 m2 5,130
schodowa
RAZEM 1.780,919
19:KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt beto- im2
d.1:0815-02 nowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, analogia: rozbiorka na-
wierzchni w patio
Zrys arch:
Etap | czesc 231,08 m2 231,030
C - patio na-
wigrzchnia
RAZEM 211,030
20|KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego ¢ grubosci 15¢m, m?
d.1|6802-05 anaiogia: rozbidrka podbudowy nawierzchni w patio
zrys arch:
Efap | czest 23103 m? 231,030
C - patio na-
wierzchnia
RAZEM 231,030
2% |KNR 2-31 Rozebranie reczne podbudowy 2 kruszywa kamiennago - za kazdy dalszy 1¢m gru-im?
d.1/0802-06 boéci ponad 15em, analogia: rozbidrka podbudowy nawierzchni w patio
Keotnost = 15
zrys arch:
Elap | czesé 231,03 m? 231,030
C - patio na-
wierzchnia
RAZEM 231,030
22| KNR 13-23 Rozbitrki pokryé dachowych z piyt z etemity falistego m?
d.1{0106-04
etap | 1647,42 m2 1.647.420
RAZEM 1.647,420
23|KNR 13-23 Rozbiorki pokry¢ dachewych z papy m2
d.1/6106-02
etap i 90,40 m? 90,400
RAZEM 90,400
24:KNR 13-23 Rozbiérki pokry¢ dachowych z papy - kazdej nastepne] warstwy m?
¢.1;0106-03
etap Il 90,40 m2 90,400
RAZEM 80,400
25|KNR 13-23 Rozbi6rki warstw izolacyjnych na dachu m3
d.1|0106-08
etap |
cze$¢ C 0,10*1647 42 m3 164,742
efap Ill 90,40%0 04 m3 3616
RAZEM 168,358
26| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi na odlegiosé do  |[m3
d.110108-09 1km, analogia: wywoz materiatow z rozbidrki
gruz, fip. 76,963+6,542°0,025+5%0,03+1,16"0,1+0,03*10+1110,564+2592,93*0 05+ m? 2,026,985
1065,54*0,2*0,02+172*2*(,05+686,34 1*0,05+17,25*0,6*0, 1+145,2858*0,03+
108,84+190,368+3204,492%0,02+231,03°0,37+184,12+{61,89+20,43+5,045+
66.,575)*1,10,03+43,71+20,8345,045+24 465+5,15)"0,1
papa 484,44*0,05 m3 24,222
eternit 1647,42*0,05 m3 82,371
RAZEM 2,133,578
27|KNR 401 Wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na-  {m3
d.1i0108-10 stepny 1km ponad 1km, analogia: wywdz materiatéw z rozbidrki
Krotrosc = 14
2133.578 m3 2.133,578
RAZEM 2.133,578
pi:! Oplata za ulylizacje gruzu t
d1

Norma PRO Wersja 4.35 Nr sefyjny. 18280 Uzythownik: Jolanta fagocks
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
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gruz, itp. (76,963+6,542*0,025+5*0,03+1,16*0,1+0,03*10+1110,564+2592 93*),05+ t 4,053,870
1065,54*0,2*0,02+172*2*0,05+686,341'0,05+17,25"0,6"0,1+145,288°C,03+
108.84+190,368+3204,492°0,02+231,63%0,37+184,12+{61,89+20,43+5 045+
66,575)*1,1"0,03+{43,71+20,93+5,045+24,465+5,15)0,1)"2
RAZEM 4,053,970
29 Oplata za utylizacje papy i
d.t
484 ,44*2*5/1000 t 4,844
RAZEM 4,844
30 Cplata za utylizacje etemitu t
d.1
1647 42*16,5/1000 t 27,182
RAZEM 27,182
31|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do Tkm, grunt katego- | m3
d.1|0108-02 @
156,825-93,12 m3 63,805
RAZEM 63,805
32|KNR 401 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny tkmponad  |m3
d.110108-04 1km
Krotnos¢ = 14
63,805 m? 63,808
RAZEM 63,805
KX} Optata za utylizacjg ziemi 1
ds
63,805"1.75 t 111,659
RAZEM 111,659
J4|KNR K-28 Sciany z biokow SILKA E18 na zaprawle zwykle] w budynkach wielokondygnacyj- |m?
d.1|0102-06 aych
zrys arch:
Etap | piwnica 5,4*1,995 m? 10,773
RAZEM 10,773
35KNR 401 Uzupetnienie scianek fub zamurowan otworow w Scianach z cegly na zaprawle ce- jm?
d.1;0304-01 mentowo-wapiennei
zrys arch:za-
hetonowanie
ist olworow
Etap | piwnica 0,17%(C,087-+,086+0,26+0,084+0,26*2+0,015+0,076+0,021+0,03+0,17+0.41* m3 0,345
0,28+0,325*),56+0,58'0,325+0,615*0,315)
Z 1ys arch: za-
murowania
Etap 1 - piwni- 1,48*2,1*0,2140,25%2,1%0,08 m3 0,700
ca
RAZEM 1,045
36| KNR 202 Scianki dzialowe pelne z cegly peinej gruboscl 1/4 cegly - zabudowy szachtow m?
d.1|10120-M1
Zrys archza-
budowa
szachtow gr 6
cm
Etap Il czedé 3.14(0,99+0,475) m? 4542
A - parter
Etap Hl czes¢ 0,06"3,2%0,47+1,02} m? 0,286
A -1 piefro
Etap Ill czest 0,06*3,2*{0,985+0 47) m? 0,279
A - 2 pigtro
Etap i czgst 0,06*3,2%0,96+0,44) me 0,269
A - 3 pietro
RAZEM 5,376
371KNR 2-02 Sclanki dzlatowe petne z cegly petnej grubosal 1/2 cegly - zabudowa istalacji w mé
d.1|0120-02 nadbuddwee
Zrys arch:
cbudowa 12
cm cegla +6
cm styropaian
+tynk
Etap Il czesé 2,440,84+0,32°2} m? 3,552
A - nadby-
ddwka
RAZEM 3,552
38/ KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych gr. 6cm na Scianach przy oviepianiu metoda lekka |m?
d.1{0102-01 moksg
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Razem

Z1ys arch;
obucowa 12
cm cegia +6
£m styropaian
+tynk

Etap Il czese
A - nadbu-
dowka

2,4%(0,84+0,32°240,18*2)

m2

4416

RAZEM

4416

39
4.1

KNR K-08
0162-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy cciepleniu scian plytami
styropianowymi metoda lekka mokrg
4416

m?

me

4,418

RAZEM

4,416

40
é.1

KNR 202
0801-02

Tynki zwykle kalegori [l Scian i stupow wykonywane mechanicznie

4416

m2

m2

4416

RAZEM

4416

41
d.1

KNR K-09
0301-05

Zagruntowanie dwukroine wewnetrznych fynkow gladkick i strukturalnych

4416

m?

4,416

RAZEM

4,416

42

KNR K-09
0302-02

Malowanie pierwsze] warstwy wawnetrznych poadiozy gipsowych farbg dyspersyina

4416

m2

mé

4416

RAZEM

4416

43
d1

KNR K-09
0302-03

Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba dyspersying

4416

m?

m2

4416

RAZEM

4,416

44

KNR 0-14
2010-05

z 1ys arch:no-
we scianki g-k
El6G

Etap ! - piwni-
ca

- 0budowa
Ei60 gr 12,5
cm

Z rys arch:no-
we sclanki g-k
Etap | - piwni-
ca

$cianka kana-
ki nap. gr
125¢cm
Sciana gr 14
cm

Etap lll czest
A - parer
$ciana gr 12
cm

$ciana gr 17
cm

Sciana gr 14
om

Etap Il czesé
B2 - parter
Etap | czesc
B1 - parter
Etap | czest
C - parter
§ciana gr
12,5¢cm

Etap il czesé
A - 1 pietro
§ciana gr
14,5¢cm

Etap )l czesé

Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych 2 pokryciem obusironnym

1,753,89+2,735*1,02-0,8'0,8

2,6*1,9685

2,582,6+2,65°2,6-0,9°2,0°2

2,156"2,05+2,15%1,863

2,10.275

22,110

2.75%1,1%2+1,73+1,23+2 845)-1,072,0-0,9*2,0

2,1*0,585

m2

m2

me

me2

me

me

mé

me

m?

8,957

5,109

9,738

8413

0,578

4,200

18,214

2,069

iB2 - 2 pietro

RAZEM

57,278
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45:KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusziach pojedynczych z pokryciem jednostron- | m?2
d.1:2010-10 nymm
2 rys arch:ng-
we scianki g-k
- sbudowa
jednostronna
Z ocpieple-
nigm
Etap i - piwni-
ca
- obudowa 2'0,805"2,1 m? 3,381
jednostrgr
12¢m
Etap i czesé
A - parter
- cbudowa 3,145,05 m? 3,302
jednastr
Etap Hll czgs¢
A -1 pigho
- gbudowa 2'2,1M.01 m? 4,242
jednostr
RAZEM 10,925
2145262000-1 Konstrukcja
46#NR 4-01 Wykopy 0 Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.210104-02 tow giebokosai do 1,5m w gruncie kategorii i
pod §ciang 0,8"1,85%42 m3 62,160
oparowa
pochylnia 4511242 m 64,800
przy wejsciu
do bud.
kl. schod, 0.7%2,7711.9 m3 1,939
KS4
schody zew 36*30,9 m3 8,720
Zrys arch: 54%0,5M.7 ol 4,590
pod Scianke
gr18em
RAZEM 143,209
47 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosc do 3m i ubiciem warstwami | m?
d.2|0105-02 o 15cm w gruncie kategos il
pod $ciang 62,16-(5,46+0,6°0,15"42) m? 52,920
Oporowy
pochylnia 64,8-37,671,2 m3 19,596
przy weisch
do bud.
K. schod, 3,878-0,6"0,22,77+2"0,1"0,7*2.77) m3 3158
KS4
schody zew 9,72-0,4"0,3%(3,4+3,8+0,991+0,5°0,1%(3,4+3,8+0,99)+0,2*0,5*(3,2+3,6+1,39) m’ 9,966
2 1ys arch: 54*0,5*1,7-5,4'0,5%0,3 m? 3,780
pod Scianke
gridcm
RAZEM 89,420
48 KNR-W 2-02 Sclany oporowe zelbetowe z recznym ukiadaniem betonu - czes¢ pozioma prosto- (md
d.2]0228-01 katna o stopie plaskiej
0,650,242 m? 5460
RAZEM 5,460
AG[KNR-W 2-02 Sciany oporowe zelbetows z recznym ukladaniem betonu - czesé pionowa o wyso- [m?
4.2{0229-02 kosci o 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 15cm
0,15*1,1"42 m? 6,930
RAZEM 6,830
50| KNR-W 202 Podklady betonowe na podiozi: gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzy- im?
d.2[1101-01 tecznosci publiczne;j z transportem i uktadaniem rgczaym - beton C18/15
pochylnia 0,6'0,1"10,5 m 0,630
przy wejsciu
de bud.
0,7°0,1%(8,8+18,5) mi 1,91
(2,7*1,5+1,2%(8,9+8,7+2,4)10,1 md 2,805
schody zewn 0,34'0,1'6.48 m3 0,220
- przebudowa
0,3'0,51.2 md 0,036
kl. schod , 2,770,1°0,7 m? 0,194
KS4

-10-
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schody zew 0,5'0,1%3.4+3,8+0,89) m3 3410
RAZEM 6,206
51 KNR-W 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci de 0,6m 2 recznym ukfa- |m3
d.2{0201-01 daniem betonu
z 1ys arch: 547,543 m3 0,810
pod Scianke
gri8ecm
RAZEM 0,810
52|KNR 2402 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruniowym m3
d.2/1101.07
pochylnia {2.7%1,5+1,2%(8,5+8,7+2 4))*0,3 m? 8415
przy wejsciu
do bud.
schody zew - 3,2,79'0,3 m3 1,718
pochyinia
RAZEM 10,133
53:KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 md
4.2|0236-01
pochylnia (2,7%1,5+1,248,9+8,742,4))0,3 m3 §415
przy wejsclu
do bud.
schody zew - 3.2"1,79°0,3 m3 1,718
pochylnia
RAZEM 10,133
54 | KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe 2elbetowe z recznym ukladaniem betonu - beton C20/25 m3
d.2{0205-01
pochyinia (2,7"1,5+1,2'(8,9+8,7+2,41)'0,15 m3 4,208
przy wejsciu
do bud.
schody zew - 3,2*1,79°0,15 m 0,859
pochylnia
RAZEM 5,067
55iKNR-W 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z recznym ukfa- |m3
d.2|0202-01 daniem betonu: - beton C20/25
pochylnia 0,50,3"10,5 mé 1,575
prey wejsciu
do bud.
0,6'0,3%(8,8+18,5) m3 4914
schody zewn 0,6'0,2*2,68 m3 0,322
- przebudowa
0,8'0,24"¢,48 m3 1,244
kl. schod, 2,770,6%0,2 mé 0,332
K54
schody zew 0,4*0,3*(3,4+3,8+0.99) m? 0,983
RAZEM 9,370
561KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe stropowe plaskie lub na zebrach grubosci 8cm 2 recznym uklada- im2
d.2/021701 niem betonu - beton C20/25
piyta pochyhi 185,44 m? 9,792
gri8cm
plyta pochyini 21428 m2 5,092
gr16em
piyty przy kia- 541,646,485 m? 18,360
pach dymo-
wychgr 13
cm
plyta pochylni 5,28*3,385+0,28*3,89 me 18,962
gr18om
poszerzenie 2'2,78*0,53 m2 2,047
spocznika gr
15cm
czerpnia gr. 1.82°6,34 m2 11539
08 cm
RAZEM 67,582
B7|KNR-W 2-02 Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosei phyty z recznym uklada- | m2
d.2|10217-05 niem betony - beton C20/25
Krotnosé = 5
plyty przy kla 54"1,646,48*1,5 m?2 18,360
pach dymo-
wychgr13
cm
RAZEM 18,360

NEEIR
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58 KNR-W 2-02 Piyly zelbetowe - dodatek za kazdy Tem réznicy w grubosc phyty 2 recznym uklada- mé
d.2]0217-05 niem betonu - beton C20/26
Krotnosc =7
poszerzenie 2+2,780,53 m2 2947
spocznika g7
15cm
RAZEM 2,947
59|KNR-W 2-02 Plyty 2elbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci phyty z recznym uklada- me
¢.2,0217-05 niem betonu - heton C20/25
Krotnosé = §
pyta pochylni 2,14'2.8 m2 5992
gr16cm
RAZEM 5,992
B0 [KNR-W 202 Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1em roznicy w grubosci phyly z recznym uklada- mé
d.210217-05 niem betonu - beton C20/25
Krotnos¢ = 10
piyta pochylni 1,8'5.44 m2 9,792
ar18om
RAZEM 9,792
61 |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z reczaym ukladaniem betonu m?
d.2{0219-02
schody zewn 1,25*2,68 m? 3,350
- przebudowa
griscom
schody zewn 256,48 m? 16,200
- przebudowa
gridoem
kl. schod , 27739 m? 10,803
KS4 gr 15 cm
schody zew 4,2*1,05 mé 1,260
RAZEM 31613
62/ KNR-W 2-02 Schody zeibetowe z recznym Ukladaniem betony - dodatek za kazdy 1om rdznicy 1m?
d.2|0219-06 grubosci plyty schodowes
Krotnost =7
schody zewn 1,252,868 m? 3350
- przebudowa
gr 5 om
K. schod, 2.77'39 m? 10,803
KS4 gr 15 ¢m
schody zew 1,21,05 mZ 1,260
RAZEM 15413
631 KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy tem roznicy me
d.2|0219-06 grubosci plyty schodowej
Krotnosé =10
schody zewn 2,5'6.48 m2 16,200
- przebudowa
gr18em
RAZEM 16,200
64{KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z reczaym ukiadaniem bato-[my?
d.2|0207-03 nu - beton C20/25
czerpnia gr. {1,83+0,651(1,222+6,04*2)-0 574°0,65 m? 35,837
15¢em
schody zew 1,01%(3,2+3,6+1,39) m? 8,272
gr. 20 em
RAZEM 43,909
65 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym ukladanism hetonu - dodatek za kazdy tem roznicy ml
d.2;0207-07 grubosci - beton G20/25
Krotnosé = 3
czerpnia gr. (1,83+0,85)*(1,22"2+6,04*2)-0,574°0,63 m? 35,637
15eom
RAZEM 35,637
66 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy Tom roznicy |\ m?
d.2:0207-07 grubasci - beton C20/25
Krotnosc =8
schody zew 1,01%(3,2+3,6+1,39) mé 8,272
gr.20 em
RAZEM 8,272
67 KNR-W 202 Belld | podeiagt zetbetowe o stosunku dlugosei deskowanego obwodu do przekroju m3
d.2|10210-03 ibelki do 12m/m2 z recznym ukfadaniem betonu - beton C20/25

-12 -
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stropodach kl. 2*1,4*0,51'0,25 m3 0,357
schod - klapa
dymowa
RAZEM 0,357
68 KNR-W 202 Belki i podciagi Zelbetowe o stosunku dlugodci deskowanego abwodu do przekreju [m3
d.2:0210-04 bekki do 14m/m2 2 recznym ukladaniem betonu - beton C20/25
23,02%0,3'C,3 m3 0,544
stropodach kl. 2304025 ms 0,600
schod - klapa
dymowa
RAZEM 1,144
69 KNR-W 202 Belki | podciagi zelbetows o stosunku diugosci deskowanege obwodu do przeksoj |m?
4.2:0210-05 belki do 16m/m2 z recznym ukladaniem betonu - beton C20/25
klapy dymo- {2*1,6+2'2,85)*0,25°0,3 m3 0,668
we
(21,05+2*3,00,25%0,3 ms 0,608
RAZEM 1,276
70| KNR-W 2-02 Belki i podciag! zetbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.2|021006 belki ponad 16m/m2 z recznym ukiadaniem betonu - beton C20/25
kl. schod , 0,6%0,15%(2,77+0,18*2} m3 0,282
K54
czerpnia 6,04*0,15%0,65 m3 0,589
RAZEM 0,871
T1KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych 2 ostatkowaniem- C180, 1140, 1160 - przejscia instalacyj-ikg
d.2:0125-05 ne, nadproza
przejscia ins- 556,8+974,3+511,8 kg 2.042,900
talacyjne
nadproza 3824 kg 382,400
1140
RAZEM 2.425,300
T2|KNR 245 Pokrycie pomostéw z plyt azurowych - pomost i schogy t
d.2|0120-07
pomosti 2194/1000 t 2,194
schody azuro-
we
RAZEM 2,194
73KNR 2.05 Konstrukcje podpart, zawleszen | oston o masie elementu do 250kg - pomosty, |4
d.2|0208-05 konst wsporcza central
pomosty (616,01+724,11)11000 t 1,340
pomosty 625,5/1000 t 0,626
agreqat
RAZEM 1,966
74| KNR-W 262 Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali gtadkiej konstrukeji budowdi monolitycz- [t
d.2{0259-03 nych
pochylnie, {451000 { 0,045
schody zew,
kl. schod
wyniesienie 18,4/1000 t 0,018
czerpni
RAZEM 0,063
75| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane] konstrukgji budowli monoli- |t
d.210259-04 fycznych
pochylnia {111,68+253,1)/1600 { 0,365
ciania opo- (278,6+556,3)/1000 f (,835
rowa
pochyinie, (4,4+155,3+899,2)/1000 t 1,159
schody zew,
ki. schod
wyniesienie {139,6+23,7)1000 t 0,163
czerpni
! RAZEM 2,522
3{45260000-7 Dach B
3.1)45260000-7 Efap !
3.1.|145261410-1 Docieplenie stropodachu wentylowanego
1
3.1.:45261200-6 Pokrycie dachowe czg$é C
2
76| KNR K-08 Przykigjenie plyt styropianowych gr. 5cm klejem na dcianach przy ocleplaniu meto- |m2 ]
d.3.]0102-01 da lekka mokra - koryta odwadniajgce i i
0,6%(6,76+19,20+57,83) [m? 50,274%

-13-
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RAZEM 50,274
77|KNR 202 lzotacje z foli PE m?
d.3.106146-01
12
164742 m2 1.647,420
RAZEM 1.647,420
78| KNR 2-02 |zofacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z piyt styropianowych m?
d.3./0609-03 EPS DACH gr. 20cm
12
1647,42 m? 1,647,420
RAZEM 1,647,420
79|KNNR 2 Dwuwarstwowe pokiycie dachow papa termozgrzewalng m2
d.3.;0507-02
1.2
164742 m? 1,647,420
karyta od- 1,15%(6,76+19,20+57 83) m? 96,359
wadniajace
RAZEM 1,743,779
80|KNR 0-2% Piyty widrowe OSB gr 25mm pod obrabke blacharska m?
d.3.|14004-06
1.2
0,45*(2,73+125,72+8,44) m? 61,601
RAZEM 61,601
81|KNR 202 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mem, przy szerckosci w rozwinigeiu po- |m?
¢.3.10506-02 nad 25cm
1.2
{0,80+0,301"(2,73+125,72+8,44) m? 150,579
RAZEM 150,579
3.2/45260000-7 Etap ll
3.2.,452614101 Docieplenie stropodachu wentylowanego
1
82|KNR 9-12 |zolacje ciepine stropodachtw | poddaszy, wykonywane granuiatem z weiny mine- m2
¢.3./0303-04 ralnej o gruboici 15cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
21
643,34 m? 643,340
RAZEM 643,340
B83|KNR 9-12 Izolacie cieplne stropodachéw | poddaszy, wykonywane granulatem z weiny mine- mé
d.3.:0303-06 ralngj o grubosci 150m - dodatek za kazdy 1cm grubosc
241
643,34 m? 643,340
RAZEM 643,340
3.2.:45261200-6 Pokrycie dachowe nadbudiwka
2
84|KNR 2-02 lzolagle z fofi PE m?
¢.3.|0616-01
22
90,40 m2 80,400
RAZEM 90,400
85 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z piyl styropianowych  im?
d.3./0608-03 EPS DACH gr. 16cm
22
80,40 m2 90,400
RAZEM 90,400
B6|KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachdw papg termozgrzewalng m
d.3./6507-02
22
90,40 m? 90,400
RAZEM 90,400
87 (KNR 0-21 Phyty wibrowe OSB gr 25mm pod obrobke blacharsig m?
d.3.]4004-06
22
0,5%(3,0+28,30) m? 15,850
0,10"12,05+8,50) m? 1,855
RAZEM 17,505
88 |KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej gruboscs 0,50mm, przy szerokoscl w rozwinigciu po- |m?
d.3.|0506-02 nad 25¢m
22
(0,85+0,30*(3,0+28,30) m2 35,995
cbrabka przy 0,45*(12,05+6,50) m? 8,348
ynnie
‘ RAZEM 44 343
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891KNR K-05 Montaz deski ckapowej m
d.3.,0103-04
2.2
obrobka przy {12,05+6,50) m 18,550
rynnig
RAZEM 18,550
901KNR 2-02 Rynny dachowe z biachy acynkowanej grubosci 0,50mm pdlokrage o $rednicy m
d.3.10508-04 15¢m
22
18,55 m 18,550
RAZEM 18,550
91|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanei grubosci 0,50mm okragle o Srednicy 10cm |m
4.3.|10510-02
22
1,852 m 3,700
RAZEM 3,700
3.2.,45261200-6 Pokrycie dachowe dach wentylowany
3
92{KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu m?
¢.3./0519-01
2.3
779,20-80,35-3,10*3,10 m2 675,240
RAZEM 675,240
93 KNANR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewaing mZ
d.3.|0507-02
2.3
679,24 m?2 679,240
RAZEM 679,240
94 1 KNR-W 202 Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrobkach - obrabienie korytka odwadniaja- jm?
d.3.:0504-03 cego
23
1,0%32,15+47.60) m2 79,750
RAZEM 79,750
95|KNR 0-21 Phyty widrowe OSB gr 25mm pod obrobke blacharsky m2
d.3.|14004-06
23
0,5*117.80 m? 58,900
RAZEM 58,900
96!KNR 202 Obrobki 2 blachy ocynkowane] grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu po- |m?
d.3.10506-02 nad 25¢m
23
(0,9+0,30)*117.80 m? 141,360
RAZEM 141,360
4,45320000-6 Izolacje $cian zewnetrznych - lzolacje Scian piwnic
4.1/45320000-6 Etap | .
57| KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- i m3
d.4./0104.0¢ téw glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1]
1
056 1,20°2,55*6,41 m3 19,615
087 1,20*1,35°23,67 m3 38,345
0§ 1,20%(1,35%20,50+2,95%40,17) m3 176,060
osH 1,2%2,75%20,85 m3 68,805
0510 1,2'2,754,23 m3 13,959
RAZEM 316,784
98|KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza m2
d.4.10101-H1
1
085G 2.55%.41 m2 16,346
087 1852367 m? 39,056
054 (1.65*20,90+3,25"40,17) m2 165,038
osH 3,06*20,85 m2 63,593
o$ 10 3,05%4,23 mZ 12,902
RAZEM 205,935
99 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji | m?
d.4.10603-01 asfaliowe] - pierwsza warstwa
1
058G 2,56"6,41 m2 16,346
087 1,65%23,67 m2 39,056
08 (1,65%20,90+3,25*40,17} m? 165,038
o3 H 3,05%20,85 m? 63,593
08 10 3.05%4.23 m? 12,802
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 296,935
100!KNR 202 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno zemulsii | m?
d.4.:0603-02 asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
1
05 G 2,55%6,41 m? 16,346
057 1,65*23,67 m? 39,056
08 J {1,6520,90+3,25"40,17} mé 165,038
osH 3,05°20,85 m? 63,593
o 10 3,05%4,23 m2 12,902
RAZEM 296,935
101 |KNR K-08 Przykligjenie phvl ze styroplanu ekstrudowanego gr. 10cm Klejem na Scianach przy |m?
d.4.|0302-01 ocieptaniu metods iekka mokrg
1
056G 2,55'6,41 m2 16,346
0$7 1,65°23.67 mé 39,056
o§J {1,65*20,90+3,25%40,17) m? 165,038
o$H 3,05%20,85 m? 63,593
0510 3,05%4.23 mn2 12,902
RAZEM 296,935
102 /KNR 2-02 tzolacje pionowe z folii kubetkowe] m2
d4..0616-04
1
05 G 2.55'6.41 m? 18,346
057 1,65*23,67 m? 39,056
084 {1,65*20,90+3,2540,17} m? 165,038
oéH 3,05°20,85 m? 63,593
0510 3,05%4,23 m? 12,902
RAZEM 296,935
103|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw 2 przerzutem ziemi na odleglo$é do 3m i ubiciem warstwami  |m3
d.4./0105-01 co 15cm w gruncie kategorii I-11
1
705,686 m3 705,686
oG -2,556,41*0,1 m3 1,635
087 -1,35*23,67*0,1 m3 3,195
o§d -{1,35%20,90+2,95*40,17)*0 1 m3 -14.672
o$H -2,75%20,85%0,1 m3 5,734
0§ 10 -2,75°4,23'0,1 md -1,163
RAZEM 679,287
4.2/45320000-6 Etap i
104 [KNR 4-01 Wykopy 0 Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnisigeych fundamen- {m3
d.4.10104-01 tow glebokoscl do 1,5m w gruncie kategori -8
2
058 1,23,85*48,53 m3 224,209
051 1,2*2,5516,09 m3 49,235
058 1,2*2,55"2,62 m3 8,017
058 1,2%2,75*10,46 m3 34,518
RAZEM 315979
105|KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza me
d.4.10101.01
2
s B 1,2*3,90%48,53 m? 227,120
0$1 1,2*2,5516,09 m# 49,235
058 1,2°2,55"2.62 m? 8.017
09 1,2°3,05M1 0,46 m2 38,284
RAZEM 322656
106 |KNR 202 lzolacje przeciwwiigociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emuisfi  (m?
¢.4.|0603-01 asfaltowej - pierwsza warstwa
2
322,656 me 322 856
RAZEM 322,656
107 [KNR 202 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji - 2
d.4.:0603-02 asfaltowsj - kazda nastgpna warstwa ponad pierwszg
2
322,656 m? 322,656
RAZEM 322,656
108|KNR K-08 Przyklejenie plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm Klejem na $cianach przy |m?
0.4.10102-01 ocieplaniu metoda lekka mokeg
2
322,656 il 322,656
4ciana w osi 2,48%(27,69+2,0+0,85+9,97}-2,0"2,05 m? 96,613
F
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszer Razem
techn.
RAZEM 419,269
108|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na cianach przy ociepleniu Scian pivtami [m?2
d.4.10102-05 styropianowymi metoda lekka mokrg
2
$ciana w 0si 2,88%(27,69+2,0+0,85+09,97)-2,0*2,05 m? 96,613
F
RAZEM 96,613
110|KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej m?
¢.4.|0616-04
2
452,553 m2 452 553
RAZEM 452,553
111/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odiegloéé do 3m i ubiciem warstwami | m?3
d.4.]0105-01 co 15cm w gruncie kategorii -1
2
423,736 m3 423,736

0§ B -3,85"48,53*0,1 m3 -18,584

081 -2,55*16,09'0,1 m3 4,103

058 -2,552,62°0,1 m3 0,668

059 -2,75"10,46'C1 m? -2,877

RAZEM 397404
5/45443000-4 Elewzcja _
5.1:45443000-4 Etap |l ]
112{KNR K-08 Zmycie mechaniczne podioza m?
d.5./0401-01
1

05 G 3,25%6,2040,75*6,20+0,5*(0,4+0,75)1,20"2+0,4*0,4+0,4*1,20%2) m? 27,300

057 2,65*1,28+0,35%3,80+0,5"(6,92+8,07)*23,31 me 179,430

cokoh 0,20%23,31-1,372) m? 4114

okna / drzwi +(5,58%1,95+4,21"1,95%2+1,3772,52°2+2,79*1,95+5,58*2,12+45, 58"2 42+5 582,72+ Im?2 -88,387
2,79"2,95)

osJd 7.97112,77-(0,90,9*2+1,0%2,03+2,79"1 45+3,0*4,58) m? 80,341
7.97*10,0+7,31°2,80+6,65"35,54+5,85"18,40-(1,1%2,06+3,30"(18,0+12,0°2)+3.0* im2 237,244
(2,9+1,60)*2+3,0*2,152+13 50*3,30)

08 22 0,5%(6,20+4,44)14,07-0,9"1,2 me 57,812
0.5%(4.44+4,13)"6,25-(5,65"2,05+0,4"6,25)+0,4*{6,25+8 50*2)+6,25"8,50 mZ 75,124
0,5%(5,06+4,61)*6,57 m? 31,786

056G 3,45%2,40+0,5%(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85+{0,7518,47+0,5%0 4+0,75)*1,5072+ |m?2 67,653
0.40,4+0,4*15*2)

0519 3,82%(8,56-4,82)-1,402,60+3,82*(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2,05 m? 27838

0§17 2,90"8,59-(2,79"2,0+{1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50}+2,90*3,14+0,5%(3,65+3,9012,91+ [m2 42,099
0,46*1,20+0,75*10,91+0,5*(0,4+0,75)*{1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,91)+0,4*0,4

05 H 2,90%42,08-(2,04(7,5"2+8,0°2)+2,50*3,0°3)4{0,75°41,28+0 540,440,751 52+0,4* | m? 83,649
0,4+0,4*1,5+0,4*41,68)

0810 2,974,49-(2,0"0,95+2,50*3,01+2,9"1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,85+(0,75°4,91+0 5*(0,4+| m2 27,306
0,7551,0+0,6)+0,4*(1,0+49,91)+0,4°0,4)

sadbudowa 2,0'51,02+2,35%48,0 m? 214,840

RAZEM 1.068,129
113 |KNR K-08 Dwiskrotne grunfowanie podioza m?
d5..0101-66
1

08 G 3.25%.20 m? 20,150

os7 2,651,28+0,35*3,80+0,5*(6,92+8,07)*23,31 m? 179,430

okna / drawi (5,58"1,95+4,21%1,95%2+1,37%2, 52*2+2,79*1,85+5,58*2,12+5,58"2,42+5,56"2 72+ | m? 88,387
2,79'2,95)

0§ 7.9712,77-(0,970,9%2+1,0%2,0342,79*1,45+3,0%4,58) m? 80,341
7.97*10,0+7,31°2,60+6,65"35,54+6,85"18,40-(1,1*2,05+3,30"(18,0412,02+3,0* | m? 237,244
(2,9+1,60)"2+3,0*2,15*2+13,50"3,30)

0§22 0,5%(6,20+4 44)41,07-0,9*1,2 m? 57.812
0,5(4,44+4,13)*6,25-(5.65"2,05+0 46,25} m? 12,699
0,5%(5,06+4,61)%6,57 m2 31,766

08 G 3,45'2,40+0,5*(3,45+2,72)*16,07-0,4*17,85 m2 50,716

o519 3,62%(8,584,82)-1,40*2,60+3,82(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3*2.05 mé 27,838

0§17 2.90°8,50-{2,79%2,0+{1,32+1,25)*2,0+2,7*2,50)+2,50°3,14+0 5%(3,65+3,90)*2.91+ |m? 28,072
0.45*1,20

o H 2,90°42,08-{2,047 5*2+9,0°2)+2,50"3,0*3) m? 33,532

0§10 2,9"4,49-(2,0'0,95+2,50*3,0)+2,9*1,18+0,5*(3,65+3,90)*2,95 m? 18,179

RAZEM 689,392
114 KNR K08 Przyklejenie piyt styropianowych gr. 15cm na Scianach przy ocieplaniu metoda lek- [m2
d.5.(0162.01 ka mokrg
1
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057 2,65%%,28+0,35*3,80+0,5%(6,92+8,07)*23 31 m2 179,430

okna / drzwi (5,56*1,95+4,21*1 95*2+1,37°2,32°2+2,79*1 95+5,58"2, 1245, 58°2,42+5 58"2,72+ | m2 87,839
279*2,95)

welna 412,72-5,70) m? 7,020

obJ 7,97*12,77-(0,8*,9*2+1,0%2,03+2,79*1,45+3,04,58) m? 80,341
7.97*10,0+7,31"2,80+6,65°35,54+6,85*18,40-(1,1°2,05+3,30°(18.0+12,0°2)+3,0* | m? 237,244
{2,9+1,60)"2+3,0*2,15°2+13,50*3,30)

0 22 0,5%(6,20+4 44)*11,07-0,9"1,2 me 57.812
0,5%(4,44+4,13y'6,25-(5,65°2,05+0,4'6,25) m2 12,699
0,5*(5,06+4,61)"6,57 m2 31,766

0§ 19 3.82+(8,58-4,82)-1,40"2,60 m? 10,723

o§ 17 2,90°8,59-(2,79"2,0+1,32+1,25)°2,0+2,7°2,50} m? 7,444

0810 2,9%4,49-(2,0"0,95+2,50'3,0} m? 3621

RAZEM 526,218
115/KNR K08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznega pivt styropianowych przy ociep- |szt
d.5.|0102-04 leniu metoda lekka mokrg,
1

o§7 337 szt 337,000

o§d 127 szt 1.274,000

0§ 22 410 sz 410,000

05 19 43 szt 43,000

0517 3 szt 30,000

0310 15 szt 15,000

RAZEM 2.106,000
116:XNR K08 Przyklejenie piyt fasadowych z wetny mineraine] gr. 15cm klejem na $cianach przy m?2
d.5.]0103-01 ocieplaniu metoda lekkq mokrg
1

05 G 3,25'6,20 m? 20,150

056G 3,25%6,20 m? 20,150

057 12,72-5,10 m? 7.020

05G 3,452 40+0,5%(3,45+2,7216,07-0,4*17 .85 m? 50,716

0§19 3,8244,82-2,17)+4,45"2,17-1,32,08 m? 17,115

0517 2,80*3,14+0,5"(3,65+3,90)"2,91+0,45*1 20+1,0"11,30-{0,79*1,95'3) m2 27,310

osH 2,90%42,08-(2,0%7,5°2+8,0°2)+2,503,0"3) m? 33532

0510 2,9*1,1840,5%3,65+3,90)"2,95 m? 14,558

RAZEN 190,554
117 |KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podioza ceramicznego fasadowych piyt z welny mine- szt
d.5.[0103-04 rainej przy ocieptaniu metoda iekkg mokrg
1

05 G 81 szt 81,000

os7 25 szt 29,000

086G 203 szt 203,000

0519 89 57 69,000

0517 110 szt 110,000

o$H 135 szt 135,000

0510 59 szt 59,600

RAZEM 686,000
1181KNR K-08 Przyklejenie jedne; warstwy siatki kigjem na cianach przy cciepleniu Scian plytami mi
d.5.]0102-05 styropianowymi metoda lekkg mokrg
1

086G 3,25%6,20 m2 20,150

057 2,65*1,28+0,35"3,80+0 5'(6.92+8 07y"23.31 m? 179,430

cokét 0,20%23,31-1,37°2) m? 4114

ckna f drzwi .(5,58%1,95+4,21*1 95'2+1,37*2,52°2+2,79*1,95+5 58+2,12+6,68°2,42+5 58°2,72+ | m? -88,387
2,79'2,95)

o§d 7.97%12,77-(0,9%0,9°2+1,0°2,03+2,79"1,45+3,0"4,58) m? 80,341
7.97*10,047,3172,80+5,65°35,54+6,85*18,40-(1,1°2,05+3,30"(18,0+12,0°2)+3.,0*  jm? 237.244
(2.9+1,60)"2+3,02,15*2+13,50"3,30)

cokdt 0,2*(20,80+40,17){1,0+1,10+3,0°2) m? 4114

0s 22 0,5%(6,20+4,44)*11,07-0,9"1.2 m? 57,812
0,5%4,44+4,13)"6,26-(5,65°2,05+0,4%6,25) m? 12,699
0,5*(5,06+4,61)"6,57 m2 31,768

056 3,452 40+0,5%(3,45+2,72116,07-0.4*17,85 m2 50,716

05 19 3,82%8,58-4,82)-1,40"2,60+3 B2*(4,82-2,17)+4,45"2,17-1,3°2,05 me 27,838

s 17 2.90°8,59-(2,79"2,041,32+1,26)2,042,72,50}+2,90"3,14+0 5%(3,65+3,96)2. 91+ 1 m2 28072
0,45'1,20

o5 H 2,90%42,08-(2,0%7,5%2+3,02)+2,50"3,0*3) m? 33532

0510 2.5%4 49-(2,0%0,95+2,50*3,0)+2,9"1,18+0,5°(3,65+3,90)"2.95 m? 18,179

RAZEM 697,620
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119;KNR K-08 Montaz listwy cokolowej m
¢.5.|10102-07
1

0§87 23,311,372 m 20,570

0§J 79,44-(1,0+1,1+3,0'2) m 71340

a$ 22 11,07+6,57 m 17.640

05 G 18,47 m 18,470

o$ 19 217 m 2170

0$ 17 14,64-2,7 m 11,940

o$ H 42.08-3,0%3 m 33,080

0810 8,66-3,0 m 5,660

RAZEM 180,870
1201 KNR K-08 Montaz naroznika ochronnego na klej m
d.5.j0102-08
1

05G 3.25 m 3,250

08 7 8,07+1,95%4+2,52*4+45 58°3+2 79+1,97+2,25+2,27+2 56+2,58+2 56+2,88+3.02+ |m 85,440
559*3+2,80

0§ J 7.97+6,65+0,9°6+4,58"2+3,0+3,75"242,70+1,45°2+42,70+43,30°4+2,15"4+480+  |m 141,540
13,5041,0+2,03*2+1,1+2,05*2

0§22 6,20+4,6140,9+1,2*2+5,685+2,05"2 m 23,860

o5 G 3.45+0,4°2+17 85 m 22,100

0517 2,0°2+2,50%2+2,79+2,27 m 14,060

0519 1,40+2*2,60+1,3+2*2,05 m 12,000

o$H 42,08+0,5% m 45,080

0810 3.85+2.50+0,5 m 6,950

RAZEM 354,280
121} KNR K-08 NatoZenie na $ciany podkladu tynkarskiego pod dekoracyjne | ochronne cienkowar-|m?
d.5.|0105-01 stwowe mineraine wyprawy tynkarskie
1

05 G 3,25%6,20+(0,75'6,20+0,54(0,4+0,751*1,2072+0,470,4+0,4*1,20) m? 26,820

057 0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07y*23,31 m2 176,038

okna / drzwi +{5,68%1,95+4,21*1,95'2+1,37*2,32°2+2,79*1,85+5,58%2,1245 5672 4245 58"2 72+ m? §7.839
2,79°2,95)

0§d 7,97*12,77-(0,9'0,9*2+1,072,03+2,79*1,45+3,0"4,58) m2 80,341
7.97M10,0+7,31°2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-{1,1°2,05+3,30*(18,0+12,0°2)+3,0* im? 233,570
{2.9+1,60)*2+3,02,15'2+13,50*3,30)-0,2*48,27

0522 0,5%(6,20+4,44)11,07-0,91,2 m? 57812
0,5%(4.44+4,13)*6,25-(5,652,05+0,4°6,25)+0,4"(5,25+8,50"2)+6,25*8,50 m? 75,124
0,5%5,06+4 61)*6,57 m? 31,768

cokst 0,24(11,07+6,57) m? -3528

05 G 3,45*2,40+0,5%(3,45+2,7216,07-0,4*17,85+{0,75* 18 47+0,54(0,4+0,75)"1,50*2+ |m? 67,653
0,4%0,440,4*1,5*2}

cokét 0,241847 m?2 -3,694

podjazd 0,5%0,2+0,7)*14,34 m? 6,453

0519 3,82%(8,58-4,82)-1,40%2,60+3,82(4,82-2,17)+4,45%2,17-1,3"2,05 m? 27.838

cokot 90,2217 m2 0,434

0§17 2,80°8,59-(2,79%2,0+{1,32+1,25)"2,0+2,7*2,50)+2,90"3,14+0,5*(3,65+3,90)*2,91+ m? 42,095
0,45"1,2040,75"10,91+0,5*(0,4+0,75)*(1,0+0,6)+0,4*(1,0+10,00)+),4*0 4

cokot 0,24(14,64-2.7) m2 -2,388

czerpnia 0,50*16,32 m? 8,160

0§ H 2,90%42,08-(2,0%(7,6"2+9,0°2)+2,50*3,0"3}+(0,75%41,26+0,540,4+0,75)*1 5*2+0,4* :m? 83,649
0,440,4*1 5+0,4*41,68)

cokot 0,2'(42,08-3,0%3) m? 6,618

0810 2,9*4,48-(2,0"0,95+2,5073,0)+2,9™1,18+0,5%(3,65+3,90)2,95+{0,75"4,91+0,50 4+Im2 27,306
0,75)%(1,040,8)+0.4*1,0+9,91)+0,4*0.4)

cokél -0,2%(8,66-3,0} m? -1,132

RAZEM 838,994
122|KNR K-08 UloZenie clenkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnege na $cianach m?
¢.5.:0105-03
1
638,994 m2 838,994
RAZEM 838,994
123iKNR K-08 Nalozenie na oscieza podkladu tynkarskiege pod dekoracyine i ochrosne cienko- | m?
¢.5.|6105-02 warstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
1

057 0,15%(5,58+2*1,95+4,21%2+1 95*2*2+1 37242 52*2*2+2,79+2*1 8545 58+2*2 12+ Im? 12,774
§,58+2'2,4245,58+2'2,72+2,79+2*2,95)

0sJ 0,15%(0,8*3"2+1,0+2"2 03+2,73+2*1,45+3,0+2*4 58) m2 4247
0,15*(1,1+2*2,05+3,30%4+(18,0+12,0°2)+3,0*2+2,9+1,60)*2*2+2*2,15"2+13,50+2* | m? 16,965

i 13,30)
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Norma PR Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik: Jolants lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
techn.
0§22 0,15%0,9+2"1.2) m? 0495
0,15%(5,65+2*2,05) m? 1,463
08 G 0,15%(0,4*2+17,85) m? 2,798
0519 0,15*(1,40+2*2,60+1,3+2"2,05) m? 1,800
0s 17 0,15*(2,79+2°2,0+(1,32+1 40)+2,7+2°2 50) m? 2,582
asH 0,15%(2.0*2+42,08+),5'6) m? 7,362
0510 0,15*(3,95+0,5+2.5) m? 1,043
RAZEM 61,529
124 KNR K08 | Hozenie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku minerainego na oéciezach do 15cm  im2
d.5.]0105-04
1
51,528 m? 51,529
RAZEM 51,529
125|KNR K-08 Gruntowanie powlerzchni zewnetrznysh pod farbe sifkonowa m?
d.5.|0301-03
1
o5 G 3,25%6,20+0,75"6,20+0,5(0,4+0,76)*1,20*2+0,40,4+0,4*1,20) m? 26,820
o§7 0,35*3,80+0,5%(5,92+8,07)"23,31 m? 176,038
okna ! drzwi -(5,58%1,05+4,21*1,95*2+1,37*2,32°24+2,79"1,95+5 58'2,12+5,58°2 42+5,58"2,7 2+ | m? 87,839
2,79"2,95)
0s } 7,.97*12,77-(0,9°0.9"2+1,0"2,03+2,79"1,45+3,0*4,58) m? 80,341
7.97*10,0+7,31%2,80+6,65*35,54+6,85*18,40-(1,1*2,05+3,30%18,0+12,0°2+3.0* {m? 233,570
(2,9+1,6072+3,0*2,15*2+13,50"3,30)-0,2"18,37
0 22 0,5%6,20+4,44)*11,07-0,9"1.2 me 57.812
0,5%(4,44+4,13)6,25-(5,65"2,05+0,4°6,25)+0 4"(6,25+8,50"2)+6,25°8 50 m? 75,124
0,5%5,06+4,61)"6,57 m? 31,766
cokot 0,2411,07+48,57) m? 3,528
0 G 3,452 4040, 5%(3.45+2,72"16,07-0,4*47,85+(0,7518,47+0,5%(0,440,75}*1,50"2+ | m? 67,653
0,440,4+0,4"1,5%2)
cokot {,2"1847 m2 -3,694
podjazd 0,5%(0,240,7)"14,34 m? 6,453
0§ 19 3,82%(8,58-4,82)-1,40°2,60+3,82*(4,82-2,17)+4,45*2,17-1,3°2,05 m? 27,838
cokot 0,272,17 m? 0,434
0§ 17 2,.90%8,50-{2,70%2,0+{1,32+1,25)*2,0+2,7°2,50)+2,90°3,14+0,5%(3,65+3,90)*2, 91+ |m? 42,095
0,45%4,20+0,75*10,91+0,54(0,4+0,75)%(1,0+0,6)+0,4%(1,0+10,90)+0,4*0:4
cokot 0,2%14,64-2.7) m2 2,388
czerpnia 0,50*16,32 m2 8,160
o$§H 2.00*42,08-(2,0(7.5*2+9,0*2)+2,50*3,0°3)+{0,75%41,28+0,5%(0, 4+0,75)*1,5"2+0,4" ;w2 83,649
0,4+0,4*1,5+0,4%41,68)
cokot 0,24(42,08-3,0"3) m? 6,616
o810 2,9°4,49-(2,0°0,05+2,50%3,0)+2,9*1,18+0,5%(3,65+3,90)*2,95+{0,75*4,91+0,5°(0.4+| m? 27,306
0,75)%(1,0+0,6)+0,4°(1,049,91)+0,40,8}
cokot -0,2*(8,66-3.0) m? 1,132
nadbudowa 2,0"51,02+2,35*48,0 m? 214,840
oécieza 151,558 m2 151,558
RAZEM 1.205,392
126/KNR K-08 Matowanie dwukrolne zewnetrznych fynkow mineralnych farba sillkonowa - kolor  1m?
d.5.{0301-06 ceglany
1
oG 3,25"6,20 m? 20,150
os7 0,35%3,80+0,5%(6,92+8,07)"23,31 m? 176,038
ckna { drzwi -(5,56%1,95+4,21*1 95*2+1,37*2,32+2+2,79"1,95+5 58"2,12+5 68°2,42+5,58"2,72+ | m? -87.839
2,792,95)
kolor biaty {0,5%3,12+4,171*20,79-(5,58"2,12+5,58"2,42+5,58"2,72+2,79°2 95})) m? 27,038
kolor szary 8,225,0 m? -41,100
05J 7.97+12.77-(0,8'0,8°2+1,0°2,03+2,79*1,45+3,0*4,58} m? 80,3414
7.9710,047,31*2,80+6,65*35,54+6,85"18,40-(1,1*2,06+3,304(18,0+12,0°2}3.0* |m? 233,570
(2,.9+1,601*2+3,0*2,15°2+13,50%3,303-0,218,37
kolor biaty -1,17'61,8140,45'3,0°2+3,30°0,32 m? -§8,562
0§ 22 0,5%6,20+4,44)*11,07.0,9".2 m? 57,812
0,5%(4,44+4,13)*6,25-(5,65"2,05+0,4'6,25}) m? 12,699
(,5'5,06+4,61)"6,57 m2 31,766
cokt 0,2411,07+6,57) m? 3528
kolor bialy 0,5%(1,8+1,52)*5,62 me 9,329
05 G 3,45%2,40+0,5"(3,45+2,72)"16, 070,417 85 m? 50,716
cokol £,2"18.47 m? -3.694
kalor biaty 0,2517,85 m? 4,463
0819 3,82*(8,58-4,82).1,40*2,60+3,82+4,82-2,17)+4,45"2,17-1,3"2,05 m? 27,838
cokét 89,2217 m? 0,434
0517 2,.90%8,59-2,79%2,0+(1,32+4,251"2,0+42,7*2 50)+2,90"3,14+0,5%3 65+3,00)°2.91  im? 27,532
cokot 0,2*{14,64-2.7) m? -2,388
kolar szary -1,40%0,3*2+1,50™2) m2 5,040
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa : Nrspec. Opis i wyliczenia jm, 1 Poszcz Razem
techn. :
kolor biaty -{0,25*11,55+0,33*2.0) m? -3,548
o$ H 2,90"42,08-(2,0%7 5*2+8,0°2)+2,50*3,0*3} m? 33,532
cokdl £,2%42,08-3.03) m? 6,616
kalor biaty 4,25*42.08 m? -10,520
0810 2.9"4.49-(2,0°0,95+2,50%3,0)+2,5"1,18+0,5"(3,66+3,90)*2,95 m? 18,179
Cokot 0,2*(8,66-3,0) m? -1,132
kolor biaty -0,25%5,55 m? -1,388
kolor szary -1,5%0,3+1,%) m? -2,10G
nadbudowa 206,17 m? 12,340
RAZEM 503,194
127 |KNR K08 Malowanie dwukiothe zewnetrznych tynkow mineralnych farba sillkonowa - kelor  |m?2
d.5.|0301-06 biaty
1
056G {0,75%6,20+0,5+0,4+0,75)*1,20*2+0,4*0,4+0,4*1,20) m? 6,670
087 (0,5(3,12+4,17)*20,79-(5,58"2,12+5,58*2,42+5,58"2,72+2,79*2,95)) m2 27,038
05 1,17°61,81+0,4573,0°2+3,30"0,32 m? 76,074
0§22 0.4(6,25+8 50%2)+6,25%8 50+0,5*(1,8+1,52)*5,62 m? 71,754
05 G 0.25*17,85 m? 4,483
0517 0,75*10,91+0,4*(1,0+0,8)+0,41,0+10,80)+{0,25*11,55+0,33°2.0) m2 17,130
08 H (0,7541,28+0,5%(0,4+0,7511,5°2+0,4"0 4+0,4*1,5+0,4"41,68)+0,25°42,08 m2 60,637
0§10 (0,75*4,81+0,6%0,4+0,75)1,0+0,6)+0,4*{1,0+8,81)+0,4*0,4)+{), 25*5,55 me 10,514
RAZEM 274 280
1281 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkdw mineralnych farba silkonows - kolor  im?
d.5.j0301-06 szary
1
087 82250 m? 41,100
podjazd 0,5%(0,240,7)"14,34 m? 6,453
0§17 1,40%(0,3"2+1,50*2)+1,20,45 me 5,580
czerpnia 0,50"86,32 mé 8,160
0510 1,5%0,3+% 50) m2 2,700
nagbudowa 2,0%44,85+2 35*80 m? 202,500
RAZEM 266,493
126 KNNR-W 3 Wykonanie pedzlem powlok gruntujgcych, zabezpieczaiacych przeciw Graffiti, na  |m?
¢.5.11205-04 powierzchniach porowatych strukturalnych
1
0§ G 3,25%6,20 m? 20,150
os7 2,50724,23-(5,58"1,95+4,21*1,85°2+1,37*2,52*2+2,79%1 95} m2 20,930
o$J 2,50%12,77+3,80710,0+2,92°2,80+2,03*53,94 m? 187,599
0§22 3,15%(11,07+6,57)+2,220,3"2 m?2 56,898
05G 2,8*2,40+0,5*(2,8+2,06y16,07 m2 45770
0519 2,8472,17+2,22%8 58-1.4-2,17) m? 17,285
RAZEM 348,632
130/ KNNR-W 3 Jednokrotne naloZenie pedzlem wierzchniej warstwy zabezpieczenia $cian przeciw |m?
d.5.)1206-04 “Graffit”
1
348,632 m? 348,632
RAZEM 348,632
131{ZKNR CA1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego ziamo 1,4-2.0mm  |m?
d.5.:0113-04 na scianach plaskich
1
o§7 0,20*23,31-1,37"2) m? 4,114
0sJ 0,2*18,37+0,2°(20,90+40,17}-{1,0+1,10+3,07) m2 7,788
0§ 22' 0.211,07+6,57} m? 3528
cokdt 021847 m? 3,694
6519 027217 m2 0434
0517 0.2*(14,84-2.7) m? 2,388
o§H 0,2(42,08-3,0"3) me 6,616
0§10 0,2(8,86-3,0) mé 1,132
RAZEM 29,694
132|KNR 202 Rusztowania zewngirzne rurowe o wysckosci do 15m m?
d.5.[1604-02
1
05 G 3,25'6,20 m2 20,150
087 2,65%1,28+40,35'3,80+0,5*(6,92+8,07)*23,31 m2 179,430
osJ 797277 m2 01,777
7.97*10,0+7,31%2,80+6,65%35,54+6,85*18.40 m? 462,548
0§22 0,5%6,20+4 441,07 m? 58,892
0,5%(4,44+4,13)*6,25+0,4*(6,25+8,50"2)+6,25"8 50 m? 89,206
0.5%(5,06+4,61)*6,57 m2 31,766
05 G 3,452 40+0,543,45+2,72)*16,07 m2 57,856
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techn.
0519 3,82*(8,58-4,82)+3,8244,82-2,17)+4 45"2,17 m? 34,143
0517 2,90*6,59+2,90%3,14+0,5%3,65+3,90)*2,91+0,45*1,20 m? 45,542
osH 2,90%42,08 md 122,032
0§10 2,9%4 49+2,91,18+0,5%(3 65+3,80)*2,05 m2 27,579
RAZEM 1.230,922
133 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewngtrzne kp!
d.5.
1
4 kpi 4,000
RAZEM 4,000
134 [KNNR 2 Licowanie &cian plytkan kinkierowymi mocowanymi na klej - okdadzina czerpnii | m?
d.5.10803-04
1
3.015,12-0.84°5,70"2 m? 35784
RAZEM 35,784
5.245443000-4 Etap
135|KNR K-08 Zmyuie mechaniczne podioza Im2 |
d.5./0101-01 i
2
nadbudowa 2,0421,40+2,45"28,60 m? 112,870
o5B 13,75°48,35-(5,58°0,5°7+2,79"0,5+5,58"2,76"3+5 58*1,95718+2,79"1,95*3+2.72* im? 355,586
11,00
051 14,80*16,02{1,39*2,35+1,0*2,35+0,9"0,9+1,32"2,76"3) m2 219,740
05 F - poziom 3,50%10,70+0,5%3,50+2,05)"5,30+0,5*(1,0+2,05)20,0-(1,94°2,43) m? 77,943
-1
o5F 14,77*42,22-(5,58°0, 524241 4*1 04°5+45,58*1,55°5+5,56*1,95"21)+10.75°6.686.  |m? 360,414
5,58*6,95
088 3,82+2,69-1,26*2.05 m2 7,693
RAZEM 1.134,246
136/ KNR K08 Dwukrotne gruntowanie podioza m?
d.5.10101-06
2
o5B 13,75%48,365-(5,58*0,5°7+2,79°0,5+5,58*2,76*3+5 581 95*18+2,79*1 95°3+2,72" |m? 355,586
11.0)
0$1 14,80*16,02-(1,39*2,35+1,0"2,35+0,9'0,9+1,32°2,76*3) m2 219,740
0§ F 14,77742,22-(5 58*0,62*2+1 4*1,04"5+5,58*1 55°5+5,581 95*21)+10,75'6,66-  [m? 360,414
5,58"8,95
058 3,8242,69-1,26"2,05 m? 7,693
RAZEM 943,433
137|KNR K-8 Przyklejenie piyl styropianowych gr. 15cm na $cianach przy ocieplaniu metody lek- m?2
d.5.]0102-01 kg mokrg
2
o$B 13.75448,35-(5,58°0,5°7+2,79°0,5+5,58°2,76°3+5 581, 95"18+2,79*1,95*32,72* | m? 355,586
1.0
osF 14,77*42,224(5 58"0,52*2+1,4*1,04*5+5,58*1 55°5+5 581 95*21)+10,75*6,66-  Im? 350,414
5,58"8,95
welna -(3,40*42,22-{5,58'0,52*2+1 4*1,04*5+5,58"1,6675)) m? 87,220
RAZEM 628,780
138|KNR K08 Przymacowanie dyblami do podioza ceramicznega piyt styropianowych przy ociep- | szl
d.5.10102.04 leniu metoda lekka mokrg
2
o§B 1423 szt 1.423,000
ok 1093 szt 1.093,000
RAZEM 2.516,000
1391 KNR K-08 Przykigjenie ptyt fasadowych z welny mineralnej gr. 15cm Kejem na $cianach przy m?
d.5./0103-01 ocigplaniu metoda lekkg mokrg
2
0s 1 14,80*16,02-(1,39%2,35+1,0"2,35+0,90,9+1,322,76"3) mé 219,740
o§F (3,4042,22+{5,58"0,52"2+1,4"1,04"5+5,58"1,555)) mi 87,220
o8 3,82'2,69-1,26"2 05 m? 7,693
RAZEM 314,653
140;KNR K-08 Przymocowanée dyblami do podioza ceramicznege fasadowych piyt 2 welny mine- szt
¢.5.]0103-04 ralnej przy ociepianiu metoda lekka mokeg
2
051 879 s 879,000
osF 349 szt 349,000
058 A szt 31,000
RAZEM 1.259,000
141.KNR K-08 Przykigjenie jedne] warstwy siatki kiejem na $cianach przy ociepleniu $cian plytami me
d.5.|0102-05 ; stysopianowymi metoda lekka mokeg
2 |
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fechn.
osB 13,75%48,35-(5,58°0,5"7+2,79"0,5+5,58'2,76"3+5,58*1,95" 18+2,79*1,85"3+2.72* 'm2 355,586
11,0)
cokdt 0,2*48,35 m? 9670
051 14,80*16,02-(1,39*2,35+1,0°2,35+0,9°0,8+1,32'2,76°3} m? 219,740
cokdl 0,2'(16,02-1,39-1,0) m? 2,726
osF 14,77°42,22-(5,58%0,52*2+1,41,04*5+5 58" 4,55"5+5,58"1,85*21)+10,75"6,66- m? 360,414
£.58"8,95
cokot 0.2°42.22 m? 8,444
088 3,82°2,69-1,26*2,05 me 7,693
RAZEM 964,273
142/KNR K-08 Montaz listwy cokolowej m
d.5.{0102-07
2
o5B 48,35 m 48,350
051 16,02-(1,39+1,0) m 13,630
05 F 42,22 m 42,220
RAZEM 184,200
143 |KNR K08 Montaz naroznika ochonnego na kiej m
d.5./0102-08
2
o5 B 13,7545, 58 T+2%0,5°T+2,79+2%0,5+5 56" 3+2°2,76*3+45 58" 18+2"1,95*18+2,79*3+ | m 312,330
2%1,85%3+2,72+2*11,0)
01 14,80+1,39+2%2,35+1,0+2%2 35+0,9*3+1 32°3+2*2,76°3} m 49,810
o5 F {5,58"2+270,52"2+1,4"3+48%1 04+5 585471 55°5+45,58° 21421 9521145, 58+2*  im 281,720
8395
058 {1,26+2*2,05) m 5,360
RAZEM 659,220
144/ KNR K08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyine i ochronne cienkowar-im?2
d.5.10105-01 stwowe mineralne wyprawy tynkarskie
2
nadbudowa 2,0°21,40+2,45*28,60 m? 112,870
o5B 13,75%48,35-(5,68%0,5°7+2,79*0,5+5,58*2, 76"3+5,56*1,95*18+2,79*1 95"3+2,72* im? 355,586
1,00
051 14,80%16,02-(1,39"2,35+1,0°2,35+0,9°0,9+1,32*2,76*3) m2 219,740
04 F 14,77%42,22-(5,58%0,52*2+1,4*1,04*5+5 58*1 55'5+5 58"1,95*21)+10,75'6,66-  |m? 360,414
5,588,95
o$8 3,82*2,69-1,26*2,05 m? 7,693
RAZEM 1,056,303
145 KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z fynku mineralnego na $cianach m2
d.5.;0105-03
2
1056,303 m? 1.056,303
RAZEM 1.056,303
146 KNR K08 Nafozenie na oscieza pedidadu tynkarskiege pod dekoracyjne i ochronne cienko-  |m?
¢.5.10105-62 warstwowe mineralne wyprawy fynkarskie
2
o5B 0,16%(5,58*7+2*0,5*7+2,79+2°0,5+5,58%3+2*2 76*3+5,68"1842*1,0518+2,78*3+ m? 44,787
2*1,95*3+2,72+2*11,0)
051 0,15%1,39+2"2,35+1,0+22,35+0,9*4+1,32*3+22,76*3} me 5,387
08 F 0,15%5,58°2+2*0,52"241,04*8+5,58"5+2"1 55*5+5 58*21+2*1 95*21+5 58+2"8 95} | m? 43,128
cs8 0,15%(1,26+2*2, 06} m2 0,804
RAZEM 94,106
147|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowe; wyprawy z tynku minerainego na o$ciezach do 15cm  im?
¢.5.10105-04
2
94,108 mZ 94,106
RAZEM 94,106
148/ KNR K-8 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe sillkonowg m?
4.5.:0301-03
2
nadbudowa 2,0721,40+2,45%28,60 m2 112,870
05 B 13,75%48,35-(5,58"0 5*7+2,79*0,5+5 582, 76*3+5,56*1,95*18+2,70*1,95'3+2,72* im? 355,586
11,0)
04 1 14,80"16,02-(1,39"2,35+1,0"2,35+0,9°0,9+1,32*2,76*3) m? 219,740
0§ F - poziom 3,50*10,70+0,5*(3,50+2,05)"5,30+0,5(1,0+2,05)*20,0-{1,94*2,43) m2 77,943
-1
o§F 14,77*42,22-(5,58"0,52*2+1,4"1,04"5+5,58*1,55*5+5,56*1,95*21)+10,75'6,66-  :m? 360,414
5,58*8,85
daszek 0$ 1 0,15%9,32+9,80 m2 11,198
o58 3,82°2,69-1,26"2,05 m2 7,693
RAZEM 1.145,444
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Posizcz Razem
techn.
149/KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow minerainych farba silikonowa - kelor | m2
d.5.:0301-06 ceglany
2
05 B 1,7*48,35-(5,58"0,5°7+2,74°0,5+2,72*0,6)+12,050,60 m? 67,140
01 14,80*16,02-(1,39%2,35+1,0*2,35+0,9°0,9+1,32'2.76"3) m 219,740
0§ F 2,55%42,22-(5,58*0,52*2+1,4"1,04*5+5 58"1,55"5)+12,05*0,22+10,76°0,42 m? 58,499
058 3,822.69-1,26*2,05 m2 7,693
kolor szary -1,.26'0,42 m? 0,529
RAZEM 352,543
1507#NR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow minesalnych farba sifkonowa - kolor  :m?
d.5,/0301-06 biaty
2
0B 13,75*48,35-(5,58°0,5°7+2,79"0,5+5,58"2,76*3+5,58"1,95"18+2,79"1,95°3+2,72" |m? 355,586
11,0)
kolor ceglany £7.,14 m2 -67,140
oitieza 0,154(5,58*7+2%0,5°7+2,79+2*0,5+5,58"3+2"2,76°3+5,58*18+2*1,95"18+2,79"3+ |m? 44,787
2*1,95*3+2,72+2*11,0}
o 1 - odcieza 0,15%(1,30+2*2,35+1,0+2°2,3540,9"4+1,32"3+2"2,76"3) m2 5,387
0§ F 14,77442 22-(5 58°0,52°2+1,4*1 04*5+8,58*1 55*5+5,58"1,95°21)+10,75%6,66-  |\mZ 360,414
5,58'8,95
kolor ceglany -58,499 me -58,499
0§ F - pscieza 0,1545,58"2+2*0,52*2+1 04*8+5,58*5+2*1,55*5+5,56"21+2"1,85*21+5,58+2°8,95) | m? 43,128
RAZEM 683,663
151 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonows - keloe  |m?
d.5.{0304-06 szary
2
nadbudowa 2,0%21,40+2,45%28,60 m? 112,870
oé F - peziom 3,50*10,70+0,5%(3,50+2,051°5,30+0,5%1,0+2,05)*20,041,94"2.43) 2 77,943
-1
daszek 0§ 1 0,15*3,32+9,80 m2 11,198
058 1,26°0,42 m? 0529
RAZEM 202,540
152 | KNNR-W 3 Wykonanie pedzlem powlok gruniujacych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, na  m?
d.5.[1205-04 powierzchniach porowatych strukiuralnych
2
058 2,6*2 69-1,26*2,05 m? 4411
RAZEM 4,411
153|KNNR-W 3 Jednokrotne nalozenie pedzlem wierzchnigj warstwy zabezpieczenia Scian przeciw | m?
d.5.|1206-04 "Graffif"
2
4411 m2 4411
RAZEM 4411
154|ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z fynku mozaikowego ziamo 1,4-2,0mm  |m?
d.5.10113-04 na $cianach plaskich
2
05 B 0,2%48,35 m? 9,670
051 0,2%16,02-1,39-1,0) m? 2726
o5F (0,2+42,22 m? 8444
RAZEM 20,840
155 |KNR 2-02 Rusziowania zewngtrzne rurowe 0 wysokoscl do 15m m2
d.5.11604-02
2
0§ B 13,75"48,35 m? 664,813
081 14,80*16,02 m? 237,086
0§ F - poziem 3,50%40,76+0,5%(3,50+2,05)*5,30+0,5%(1,0+2,05)*20,0 m2 82,658
-1
osF 14,77*42,22+10,75°6 66 m? 695,184
058 3,82*2,69 m? 10,276
RAZEM 1.690,027
156 Praca rusztowan - Rusziowanie rurowe zewnglrzne kpl
d.5.
2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
157|KNR 2-02 Zaluzie ostaniajace urzadzenia na dachu m
d.5.:1209-02
2
59,90 m 59,800
RAZEM 59,900
614540600041 Roboty wykoficzeniowe
6.1:45430000-0 $ciany
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Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

6.1,
1

45430000-0

Etap|

158
éh.
1.4

KNR K-09
0103-03

piwnica
-1/003 wezel
ciepiny duzy
-1/004 maga-
Zyn adminis-
tracji

-1/006 wenty-
latarnia
-1/607 kanto-
tek socjainy
~1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/00BA za-
plecze auli nr
3
-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyl. Fiz.
Dosw.
-1/010A stu-
die TV

-1/011 pom.
na potrzeby
dziekanatu
-1/0128 mag.
tnst. Fiz.
Dosw.

-1/413 pom.
administracji
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1/014 pros-
townik pradu
statego
-5 warsz-
fat

-1/016 podst.
Dr. Zm. nigk.
nap. R5
~1/017 wenty-
latomia
-1/018 labora-
torium

-1/021 wenty-
latorownia
-1/021A ma-
gazyn

-1/022 gt. za-
worwody
gazu

-1/023 mag.
Inst. Fiz.
Dodw.

-1/024 pom.
Swiattowodow
-1/025 wenty-
latomia
-1/026 kory-
farz

-11027 kory-
tarz

-1/028 kory-
tarz

Wyrownanie nierdwnosci scian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych,
emuisyjnych

2,4529,89-(0,9*2,05)

2,41"18,85-16"2,05

2,74*30,83+0,99°3,23-1,3*2,05
2,60"4,07+0,8"2,60"1,55*2-0,9*2,05

2.60"8,70-0,9°2,05

3.0%47.77-{1,0°2,05"2+1,2°2,05+2,75*1,45+0,8 1*2,05)

2,53%12,20+0,53'5,40-(1,48"2,05+1,0"2,05)
2.53"17 43+0,53'5,40-1,0°2,05

2.50*31,63-(1,0"2,05"2)
2,42743,80-1,02,05

25017 48-0,9°2,05

2.50%22,7540,9"2.05
2,50"4,89-0,9°2,05

2,40*15,20-0,92,05

2,40%22,74-0,9*2,05
2,90"16,83-1,0"2,05

2,90*34,87-1,3"2,05
2,60%20,09-1,3"2,05
242°26,63-(1,3*2,05+0,9°2,08)
240717,04-0,9*2,05
2.40"16,63-0,8"2,05

2,40%17,72-1,0°2,05

2,40"5,50+0,8*2,40"2,40"2-1,0"2,05

3,01"54,00-1,0°2,05
2,65"85,568-(2,60"2,37+1,3*2,06*2+0,9°2,05*3+1,0*2,05)
2,58(85,81-2,45)-(2,60"2,37°2+1,54*2,05+0,9°2,05"2+1 ,6"2,05)
2,55'71,48-(2,6"2,37+0,9"2,05"3+1,0°2,05+1,3"2,05*2)
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m2

m?

m2

m2
me

m?

m2

m2

m?

m2

me

m2

m?

me

me

m2

me

m2
m2
m?
m?

m

me

mZ
m?
me
me

m2

71,386

42,148

85,007
15,185

23,375

131,044

28,644
44,910

74,975

103,946

41,855

§5,030
22,880

34,635

52,731

46,757

98,458
49,569
59,935
35,051
38,067

40,478

20,366
166,761
199,152
192,618
163,187
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Lp- i Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
-1/029 kory- 2.55*20,03-(1,9%2,05'2+1,5*2,05+1,32°2,20) 2 37,308
tarz
-1/030 kary- 2,66*32,02-(1,9"2,05+1,5"2,05+1,3*2,05+0,9°2,05} mé 73,693
tarz
-1/031 kery- 2,60*61,17-(1,5*2,05*2+0,9*2,05*3+1,86'2,05+2,0"2,05+1,0°2,05"3} m? 133.089
farz
-1/032 kory- 2,57%30,96-(1,0'2,05%4+1,5%2,05) m? 68,292
tarz
-1/033 maga- 2,40*5,51+0,8*2,40%2,40"2-1,152.05 m? 20,083
zyn
~1/034 kory- 2.50%(2,11+25,86)-(1,6*2,05+1,0*2,05+1,5"2,05+0,9*2,05} m? 62,448
tarz
-1/KS1 klatka 7.65*5,94+0,8%2,65°2,40%2+1,4*5,77+0,21 4*2,40-{1,0"2,05+1,3*2,05) m? 29,952
schodowa
-1/KS4 klatka 2.65%5.72+0,8%2,65°2,4072+1,4*5,77+0,2*1,4"2,40-(1,15*2,05+1,0"2,05+1,48*2,05) | m? 26,643
schodowa
-1/KS3 klatka 0,8%2,65%1,21+1,88*1,55*2+0,8*1,88°3,95 m? 14,334
sthodowa
-$/KS5 kiatka 3,65*18,03-1,7"2,05 m? 62,325
schodowa
Czesc C-
parier
0/01 hol glow- 3,05%(5,83+0,8+10,71+10,75)-{0,§°2,05*340,9%1 2)+3,55"(6,54+1 4+1,44+1 43+  1m? 158,519
ny, 0/01A 1,46+1,45)+2 43*1,40+1,0°5,60+2,05*2*0,35+3,86"4,34+3,30"(0.68+0.40)
wiatrotap, 0Of
010 szatnia
0/01B portier- 2,93*2,75+2,56'2,46 me 14,355
nia, 0/01C za-
plecze por-
tlerni
013 aula 6,73+4,76)0,7°2 m? 16,086
0106 korytarz 3,0%(3.63+1,71+4,3241 4745, 70*7+1,20+5,65+2,78)-2,0%(1,62+5,74+2,7*3+ m2 89,750
2,95+2 78)-2,55%(3,0"3+2,7*2}-2,0°2,0
/07 pom. 3.0"16,04-2,0°2,0 m2 44,120
ksero
RAZEM 2.787,156
159 KNR K-09 Wyrdwnanie nierdwnoscl §cian przez zaszpachlowanie nierownosci | ubytkow m?
d6.,0103-05
11
2787,156 m? 2.787,156
RAZEM 2.787,156
160[KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotre przed ratozeniem gladzi m?
d6.10103-16
1.1
2787156 me 2.787,156
RAZEM 2.787,156
161]KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa gruboscl 2mm m?
d.6./0201-04
i1
2787156 m2 2,787,156
RAZEM 2,787,156
162|KNR K-09 Giadzie gipsowe Scian na fynku - dodatek za nastgpng warstwg ponad plerwszg  [m?
¢.6./0201-05
11
2787156 m? 2.787.156
RAZEM 2,781,156
183|KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne m?
d.6.10201-01
11
piwnica
-1/0D6 wenty- 1,75%3,89+2,50 m2 9,343
latomia
-1/007 kanto- 0,8*2,60"1,97 m? 4,098
rek socjalny
-1/008A za- 0,81"2,05 m? 1,661
plecze auli nr
3
-1/026 kory- 2,60%2,37-1,072,05 m? 4,142
tarz
-1/027 kory- 2.60%2,37*2-1.0"2,05%2 m? 8,224
tarz
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn,
-1/028 kory- 2.60"2,37-10"2,05+2,55"8,38-1,9"2,05 m? 21586
farz
Czesc C -
parter
001 hol glow- 2,56*2,60+3,05%2,58-1,1*2,05 m? 12,270
ny, Bi01A
wiatrotap, 0f
010 szatnia :
G018 portier- 2,93'2,75+2,56%6,78-1,0*2,05 m? 23,364
nia, 0/01C za-
plecze por-
fierni
RAZEM 84,658
164 | KNR K-09 Glagzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-karionowych - pierwsza warstwa gru-  |m?
4.6.10201-06 bosct 1,5mm
11
84,658 m? 84,658
RAZEM 84,658
165|KNR K09 Gladzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-karionowych - dodatek za nastepng me
d.6.10201-07 warstwe ponad pierwszg
1.1
84,658 m? 84,658
RAZEM $4,658
166KNR 202 Tynki zwykie kategori I Scian | stupow wykonywane mechanicznie mé
d.6.;0801-02
1.1
piwnica
-1/004 maga- 2419,01 m? 21,714
zyn adminis-
tracji
-1/009 Mag. 2,0%5,40+1,482,05 m? 13,834
administraci
-1/016 mag. 205,40 mé 10,806
insiyt, Fiz.
Dosw.
11027 kory- 2.58%4,68-1,2'2.35 m2 5,280
farz
-1/633 maga- $,22*2,05 m2 0,451
zyn
-S4 K. 0,25°2,05+1,48%2.05 m? 3,547
schodowa
RAZEM 59,626
167 |KNR K098 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi me
d.6.|0103-16
141
59,626 m? 59,628
RAZEM 59,626
168 |KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm m2
d.6.10201-04
1.4
59,626 m? 59,626
RAZEM 59,626
169|KNR K-09 Gladze gipsowe Scian na tynkt - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwszg | m?
d.6.10201-05
1.4
58,626 m? 59,626
RAZEM 59,625
170 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowychpod farbe dyspersyjna [m2
d.6./0302-01
11
piwnica
-1/003 wezet 2,45*29,89-(0,9*2,05) m2 71,386
cieplny duzy
-11004 maga- 241*18,85+9,01)-1,6"2,05 m? 63,863
2yn adminis-
tracji
-1/008 wenty- 2,74°30,83+0,99%3,23-1,3*2,05+1,75*3,91+2,50 m? 94,349
latornia
-1/007 kanto- 2,60°4,07+0,8*2,60*1,55*2-0,9*2,05+0,8*2,60*1,97 m? 19,283
rek socjainy i
-37 -

Norma PRQ Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik. Jolanta iagocka




08.01.2020r Informatyka PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
4008 mag. 2,60%9,70-0,9%2,05 m?2 23,375
inst. matema-
tyki
-1/008A za- 3.0%7.77-(1.0°2,05%2+1,2*2,05+2,79*1,45)-2,10°3,0 m? 126,405
plecze auli nr
3
11009 Mag. 2,53'(12,20+5,40)-1,0"2,05 m? 42478
administragji
-1/010 mag. 2,53%(17,43+5,40)-1,0'2,05 m? 55,710
Instyt. Fiz.
Dosw.
-1/011 pom. 2,42°43,80-1,0"2,05 m 103,948
na potrzeby
dziekanatu
110128 mag. 2,50*17,480,9*2,05 m? 41,855
tnst. Fiz.
Dosw
-1/013 pom. 2,50722,75-0,92.05 m? 55,030
administracji
-1/013A pom. 2,504,89-0,92,05 m? 22,880
administracyi-
ne
-1/014 pros- 2,40*15,20-0,3*2,05 m? 34,635
townik pradu
staiego
-4/045 warsz- 2.40°22,74.0,92 05 m? 52,731
tat
-1/G16 podst. 2,80*16,83-1,0°2,05 mé 46,757
pr, 2m, nisk.
nap. R5
-1/017 wenty- 2,90*34,87-1,3"2,05 m? 98,458
latornia
11021 wenty- 2,42*26,63-1,3'2,05+0,9*2,05) m? 59,935
fatorownia
-11021A ma- 2,40*17.04-0,9°2,05 m? 39,051
gazyn
-1/022 of. za- 2,40*16,63-0,9"2,05 m? 38,067
wor wody i
gazu
-1/023 mag. 240"7,72.1,0°2,05 mé 40,478
tnst. Fiz
Dos5w
-1/024 pom. 2,40*5,50+0,8"2,40*2,40%2-1,0"2,05 m? 20,368
Swiatlowodow
-1/025 wenty- 3,01*54,09-1.0°2,05 m? 160,761
latornia
11026 kory- 2,55%85,58-{1,0"2,05+1,3*2,05"2+0,9*2,05*3+1,0"2,05) m? 203,264
tarz
-11027 kory- 2.58%(85,84-2,45)-{1,0°2,05°2+1 54°2,05+40,9"2,05"2+1 6*2,05)+2,58*4 69-1,2  im? 210,122
tarz 2,35
-1/028 kory- 2 55*(71,45+8,38)-(1,0*2,05+0,9"2,05*3+1,0*2,05+1,3°2,06"2+1,9°2,05} m? 184,783
tarz
14030 kory- 2,66*32,02-(1,9°2,05+1,5%2,05+1,3°2,05+0,0*2,05} m? 73,693
tarz
-1/031 kory- 2,60'61,1741,5"2,05"2+0,9*2 05*3+1,96*2,05+2,0°2,05+1,02,05*3) m?2 133,089
tarz
-1{032 kory- 2.57%30,96-(1,0°2,05*4+1,5"2,05}) m? 68,292
tarz
-1/033 maga- 2,40%5,51+0,8"2,40*2,40*2-0,9*2,05 me 20,595
2yn
RAZEM 2.205,637
174 KNR K09 Malowanie pierwsze] warstwy wewnetrznych podloZy gipsowych farba dyspersying jm?
d.6.10302-02
11
2205637 m? 2.205,637
RAZEM 2205637
172/KNR K09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podiozy gipsawych farba dyspersyjng m?
d.6.10302-03
1.1
2205637 m? 2.205,637
I RAZEM 2.205,637
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173{KNR K08 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy gipsowychpod farbe iateksowa o |m?
4.6.10302-01 jedwabiscie polyskujace; powierzchni kofor biaty
11
piwnica
-1/G18 fabora- 2.60720,08-1,3"2,05 m? 45,569
terium
-1/029 kory- 2,55*20,03-(1,8"2.05"2+1,5'2,05+1,32*2,20) m2 37,308
tarz
-1/034 kory- 2,60%(2,11+25,85)-(1,6"2,05+1,0%2,05+1,5%2,05+0,9*2,05) m? 62,446
farz
-1/KS1 Klatka 2,65°5,94+0,82,65"2,40*2+1,4°5,77+0,2*1,4*2,40-(1,0°2,05+1,3*2,05) m? 29,852
schodowa
-1/K34 Klatka 2,65"5,72+40,8°2,65"2,40%2+1.4*5,77+0,2*1 4*2 40-{0,9*2,05+1,0"2,05) me 30,188
schodowa
-11K83 Kiatka 0,5*2,65",21+1,88*1,55*2+0,8"1,88*3,95 m? 14,334
schodowa
-1/KS5 klatka 3,65*18,03-1.7*2,05 m? 62,325
schodowa
Cres6 C -
parter
0/01 hol giéw- 3,05%5,83+0,8+10,71+10,75)-{0,9°2,06"3+0,9"1,2)+3,55"(6,54+1,4+1,44+1 43+ |m? 170,789
ny, 0/01A 1,46+1,45)+2,43*1,40+1,05,60+2,05*2*0,35+3,86*4,34+3,30*(0,68+0,40)+2,56*
wiatrotap, 0/ 2,60+3,05%2,58-1,172,05
01D szatnia
0/31B portier- 2,93%2,75+2,56%2 46+2,93*2,75+2,566,78-1,0"2,05 m? 37,718
nia, 0/01C za-
plecze por-
figmni
0/3 aufa (6,73+4,76)0,7*2 m? 16,086
/06 korytarz 3.0%3,63+1,71+4,32+1,4*7+5 70*7+1,20+5,65+2,78)-2,0*(1,6245,7 442, 7*3+ m?2 89,750
2,95+2,78)-2,55*(3.0*3+2,7'2)-2,0°2,0
0/07 pom. 3,0M6,04-2,0720 m2 44 120
ksero
CzestB1-
parter
RAZEM 644,587
174|KNR K09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podiozy gipsowych farbg lateksowa o :m2
d.6./0302.02 jedwabiscie potyskujacel powierzchni kolor biaty
1.1
644,587 me 844 587
RAZEM 644,587
175/ KNR K-08 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba lateksowg o  |m?2
d.6.|0302-03 jedwabiscie polyskuiacej powierzchni kolor biaty
1.1
644,587 m? 644,587
RAZEM 644,587
176:KNR K09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowychpod farbe lateksowa o |m2
d.6.:6302-01 jedwabiscie pofyskujgcej powierzchni kolor biaty
1.1
piwnica
-1/010A stu- 2,50"31,63-(1,0°2,05*2) mé 74975
dic TV
RAZEM 74,975
177 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podioZy gipsowych farbg lateksowg o |m?
d.6.]0302-02 jedwabiscie potyskuiace] powierzchni kolor czamy
114
74,875 m? 74,975
RAZEM 74,975
178/ KNR K.09 Malowanie drugiej warstwy wewnelfrznych podlozy gipsowych farbg fateksowgo  |m?
4.8.10302-03 jedwabiscie polyskujace] powierzchni kolor czamy
1.1
74,975 m? 74,975
RAZEM 74,975
179|KNR 202 Licowanie écian pytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodg kombinowang - f3- im?
¢.6.|0829-08 ruch z plytek gresowych w kolorze biatym
1.1
piwnica
-11008A za- 2,10*3,0 m? 6,300
plecze auli nr
3
RAZEM 6,300
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180|KNR 0-14 Okladzina akustyczna z paneli z wiokna {skonceprowany gips) w kolorze drewnia- |m2
d.6.1201103 nym
11
czes¢ G - par-
ter
0f3 aula 5,52*14 96+5.94*1 06+4 B5*6,15+3,62°2,36+3,06"14,56+0,48*3,1943,78°5,68+  |mZ 208,501
2,13"2,48+5,63)-(1,43*2,0+0,55*1,30)
RAZEM 208,501
181 KNR-W 2-02 Obudowa $cian piytami HPL gr. 8mm kolor bialy - system klejony m?
d.6.12605-01
1.1
Czgst C -
parter
/06 korytarz 3,04(1,34+10,39+54 56+17 40+0,72)-(1,4*2,05+1,0°2,05*4+1,422,05+1 34°2,05+ |m? 232197
1,05*2.05°2)
O/KS5 kl. 3,074,56 me 13,680
schodowa
RAZEM 245,877
182| KNR-W 2-02 Obudowa Scian phytami HPL gr. 8mm kolor drewnopodobrny - system kiejony m2
¢.6./2605-01
11
Czesc C -
parter
0/06 korytarz 3,01,34+10,39+54 56+17,40+0,72)-(1,4"2,05+1,0"2,05"4+1,42*2,05+1 34*2,05+ im? 232197
1,052,052
RAZEM 232,197
6.1.145430000-0 Etap HI
2
183/ KNR K-09 Wyréwnanie nisrownosci §cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb kiejowych, me
d.6./0103.03 emulsyjnych
1.2
czes¢ A - par-
ter
0726 A-pom. 3,018,09-(2,84*1,55+1,0"2,05°2) m? 45,768
obstugi PK
027 A-pom. 3,0*18,05-(2,84"1,55+1.,0%2,05'2) m? 45,648
chshgi PK
0/28 A-pom. 3,0°23,67-(5,66%1,55+1,072,05+1,5"2,05) m2 57,112
obstugi PK
029 PK prac. 3,19230,31-({1,43+5.65)"1,55+1,34%G,52+3,2*2,05) m? 80133
komputerowa
0/30a przed- 3,0%5,26-1,0°2,06"2 md 11,680
sicnek ‘
0300 kery- 3,0M2,15-{1,0"2,05%6+0,9*2,05} me 22,305
tarz
0/30c pok. so- 3.0%9,8241,0°2,05+0,9*0,9) m? 26,600
cialny
0130t PP 3,0M8,15-(1,0°2,05*2+2,61*1,55) m2 46,305
0/30g PP 3,0%11,15-1,0"2,05+1,37*1,55+1,40°0,52} m2 28,549
0/30h PP 3.0"11,25-(1,0°2,05+1,36%1,55+1,4770,52) m? 28,828
(/34 S/Mag. 3,12*17.94-(1,0°2,06+2,77"),5} m? 52,538
0/35 SiSer- 3,10%17,95-(1,0°2,05+2,78*0,5} m? 52,205
werownia
/37 PK prac. 3,14%(35,04+2,21)-(0,5%(5,67+5,69)+0,6*2,05+1 0*2,05+1,0*2,05*2} m? 102,173
komputerowa
Q/37A zaple- 3,10M0,41-(2,870,5+0,9°2,05) m? 29,026
cze
0/378 zaple- 3,10"13,67-(0,9"2.05) e 40,532
cze
0/41 pokéj 3.0*12,46-{1,0"2.05+2,75"G.5) m? 33,955
lektorow
0/78 korytarz 2.50*2,28-1,0"2,05*2 m? 1,600
O/KS3 K. 2,76%(25,62+5,28+4 24+2 801+3 25'6,84-(1,6"2,5'2+1,28'2,2+4,0°2,05+0,7*5 58+ |m? 107,128
schodowa 1,3*2,05)
0/KS4 K. {3,25M1,25+3,25M2,22-(1,7*2,50+1,3"2,06+2,75*3,35) m2 60,150
schodowa
czest A -1
pletro
1109 PK pra- 3,19%36,15-(1,0"2,05+5,65"1 852)-1,0*2,05 m2 89,184
cownia kom-
| puterowa
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17410 PK pra- 3,19*30,08-(1,4"2,05+5,65%1,95+2,781 85} m 76,647
cownia kom-
puterowa
1112 PP 3,0M7,49-(1,0°2,05+2,61*1,85) m2 44,941
1113 PP 3,0"17,39-(1,0°2,05+2,77*1,05) mé 44718
1114 PP 3.0%17.52-(1,0"2,05+2,81*1,85) m? 45,031
11115 PP 3,0%7,52-(1,0°2,05*2+2,80*1,95) me 43,000
11146 A se- 3,0"12,24-(1,0"2,05+2,831,95) me 29,152
kretariat
1M16A A/SS 3,0"7,65-{1,0°2,05+5,65%4,95) m? 35,683
pokdj dyrekci
1/119 PP 3,07 .47.(1,02,05+2,80"1,95) me 44900
11120 PP 3,0%17,45-(1,0°2,05+2,80*1,95) mZ 44,840
1121PP 3,0"17,30-{1,02,05+2,80*1,95) mZ 44,380
1122 58 3,19%23,23-(1,072,05+5,65*1,19) m? 65,330
1HZIA Se- 3,017,38-(1,0"2,05+2,80*1,85)-1,0*2,05 m? 42,580
kretasiat
1124 A Se- 3,047 48-(1,0"2,05"3+2,80"1,95) m? 40,830
kretariat
11125 pokéj 3,0°23,40-(1,072.05% 245 65*1,85} me 55,083
dyrekcjl
1127 PP 3,0*18,96-(1,0"2,05+2,81*1,95) m2 43,351
17156 kory- 2,507(2,27+2,16+2,22+2,2142,22+2,19)-(1,0°2,05*5+1,4"2,05)-1,0°2,05 m?2 18,005
tarz
1/KS3 klatka 2,50*(10,03+9,81)-(2,42'2,5"2+1,30*2,2+1,0*2,05)+3,25*(5,06+5,18) m2 £6,218
schodowa
1/KS4 Kiatka 3,25*15,71-2,79*2 50 m2 44,083
schodowa
CZeSCA -2
pietro
2212 PP 3,0M7,46-(1,0*2,05+2,80*1 95) m? 44 870
2213 PP 3,0%17,43-(1,0%2,05+2,8"1,95) m2 44,780
A214 PP 3,017 40-(1,0°2,05+2,8*1,95) me 44,690
2215 PP 3,0*17,43-{1,0°2,05+2,8%1,95) me 44,780
22116 PP 3,0°17 45-{1,0*2,05+2,8*1,85) m? 44,840
2117 PP 3,0*7,38-(1,0'2,05+2,8*1,95} m2 44,630
2218 PP 3,0M7,33-(1,02,05+2,8"1,95) m?2 44 480
W2 PP 3,0M7,47-(1,0%2,05+2,8*1,85) m2 44900
2222 PP 3.0"17,47-(1,0%2,05+2,8"1,95) mé 44,800
2223 PP 3,0%17,4741,0"2,05+2,8*1,95) m? 44,900
224 PP 3,017 ,48-{1,0"2.05+2,8*1,55) m2 44,960
2225 PP 3.0%17.48-(1,0"2,05+2,8*1,95) mZ 44,930
2i226 PP 3,0M7,52-(1,0*2,06+2,81,95) m2 45,050
21228 PP 3,018,28-(1,0*2,05+2,8*1,95) m? 47.330
21229 PP 3,0%2,83-(1,0%2,05+2,8"1,95) m2 30,980
21266 kory- 2,50%2,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,02,05*3+1,46*2,05*2) mé 15,839
farz
2/KS4 kiatka 3,25*15,68-2,76*2 50 m 44,060
schodowa
2/K83 Klatka 2,50710,22+10,06)-(2,42*2,5"2+1,30°2,2+1,0*2,05)+3,25*(5,12+5 22} m2 67,295
schodowa
C2gs¢ A -3
pietro
3f312PP 3.0"17.40-{1,0°2,05+2,80*1,95) m2 44,650
astapp 3,0M17,44-(1,072,05+2,80*1,95) m2 44,810
Y314 PP 3,0™7.46-(1,02,05+2,80*1,85) m? 44 870
Y315 PP 3,0"17,53-(1,0°2,05+2,78*1,95) m? 45,119
3316 PP 3,0°17,49-(1,02,05+2,80*1,95) m? 44 980
3317 PP 3,0"17.46-(1,0"2,05+2,80*1,95) mé 44,870
3318 PP 3.0*7,51-(1,0*2,05+2,80*1,95) m 45,020
3319PP 3.0M7,42-{1,0'2,05+2,80*1,95) m2 44,750
3i322pPp 3,0M7 46-(1,072,05+2,77*1,85) m2 44929
3323 PP 3,0"17,52-{1,0*2,05+2,80*1,85) m2 45,050
324 PP 3,0*17,52-(1,0°2,05+2,80*4,95} m? 45,050
3325 PP 3,0*17,46-(1,0°2,05+2,80*1 95) m2 44870
31326 PP 3.0"17,43-(1,0"2,05+2,80*1,95) mé 44,780
3329 pom. 3,35%12,07-1,0*2,05 mé 38,385
schodow
3/330PP 3,0"18,76-(1,02,0545,67*1,85) m? 43174
31371 kory- 2,50%(2,23+2,22+2,18+2,15)41,02,05%4) m? 13,750
farz
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3/KS4 klatka 3,25*t5,68-2,76"2,50 m? 44,060
schodowa
353 katka 2,50%(10,22+10,15)+3,20*15,93-(1,42*2,50*2+1,3*2,0+1,0°2,05+5,58"1 94) m? 79,326
schodowa
RAZEM 3,394,079
184 [KNR K-09 Wyrownanle nierownosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkow m?
4.6.|0103-05
1.2
3391079 m? 3.391.079
RAZEM 3,391,078
185 | KNR K-08 Zagrunfowanie dwukrotne przed najozeniem giadzi m?
d.6.{0103-16
1.2
3391,079 m? 3.391079
RAZEM 339,079
1BBIKNR K-09 Giadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubesci 2mm me
d.6.]0201.04
12
3391,079 m? 3.391,079
RAZEM 3.391,079
187 [KNR K-09 Giadzie gipsowe Scian na fynku - dodatek za nastepng warstwe ponad plerwsza | m?
4.6.|0201-05
1.2
3391078 m? 3.391,079
RAZEM 3,391,078
1881KNR K09 Gtadzie gipsowe Scian - zagruntowanie dwukrotne m?
¢.6.|0201-01
12
czeSt A - par-
fer
0/28 A-pom. 303,25 m? 9,750
obstugi PK
/37 PK prac. 1,0°2,05%2 m? 4,100
komputerowa
czestA- 1
pietro
11108 PK pra- 1,0°2,06 m? 2,050
cownia kom-
puterowa
1116 A se- 3,075,48-1,072,05 m? 14,380
kretariat
1/116A A/SS 3,0°5,48-1,0"2,05 m? 14,390
poldj dyrekcii
1123 A Se- 1,0°2,05 m? 2,050
kretariat
11156 kory- 102,05 m? 2,050
tarz
RAZEM 48,780
189 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa gru- m2
¢.6.:0201-06 boéci 1,5mm
12
48,78 m? 48,780
RAZEM 48,780
1901 KNR K-09 Gladzie gipsowe Scian na pivtach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepng m2
d.6.7020107 warstwe ponad pierwsza
12
48,78 m? 48,780
RAZEM 45,780
191|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrzaych padiozy gipsowychpod farbe dyspersying m?
.6.|10302-01
1.2
C2e5C A - par-
ter
Q/37A zaple- 3.10*10,4142,8%0,5+0,9*2,05} m? 29,026
cze
0/378 zaple- 3.10*13,67-(0.9°2,05) m? 40,532
cre
czesCA -3
pietro
3329 pom. 3,35"2,07-1,0%2,05 m? 38,385
schodéw i
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RAZEM 107,943
192 KNR K08 Malowanie pierwszej warstwy wewngirznych podiozy gipsowych farbg dyspersyjrg 'm2
d.6./030202
12
167,943 me 107,943
RAZEM 107,943
193 |KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnegtrznych podiozy gipsowych farba dyspersying  |m?2
d.6.10302-03
1.2
107,543 m? 107,843
RAZEM 107,943
1941KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podiozy gipsowychpod farbg tateksows o |m2
d.6.|030201 jedwabiscie polyskujace] powierzchni kalor bialy
1.2
czgSE A - par-
ter
0/26 A-pom. 3,0"18,0942,84%1,55+1,0"2,05*2) m? 45,768
obstugi PK
Q127 A-pom. 3,0*18,05-(2,84"1,55+1,0"2,05%2) m? 45,648
obskigi PK
/28 A-pom. 3,0%23,67+3,25)-(5,66*1,55+1,0°2,05+1,5*2,05)-2,10*3,06 me 60,436
obshugi PK
0/29 PK prac. 3,11%30,31-{(1,43+5,65)"1,565+1,34*0,52+1,2*2,05) m? 80,133
komputerowa
0/30a przed- 3,0"5,26-1,0"2,05%2 m? 11,680
sicnek
0130b kory- 3,0M2,15-(1,0"2,05"6+0,9"2,05) m? 22,305
tarz
0/30c pok. so- 3,0%9,82-{1,0"2,05+0,9'0,9)-2.1*3.84 m? 18,536
cjalny
0/30¢ PP 3,0°18,15-1,0°2,05*2+2,61*1 ,55) mé 46,305
0/30g PP 3,0*11,1541,0*2,05+1,37*1,55+0,52*1,40) m2 28,549
0/30h PP 3,0M1,2541,0°2,05+1,36*1 55+1 470,52} m? 28,828
0/34 SMag. 3,12*17,94-(1,0°2,05+2,77*0.,5) m? 52,538
0135 5/Ser- 3,10"7,95-(1,0*2,05+2,78'0,5) m? 52,205
werownia
0/37 PK prac. 3.117%(35,04+2,21)-{0, 545,67 +5,69)+0,6"2,05+1,0*2,05) m2 106,273
komputerowa
0/41 poksj 3,0"12,46-{1,0°2,05+2,75%0,5)-2,1*1,45 m2 30,810
lektorow
0178 korytarz 2,50%2,28-1,0°2,05*2 m? 1,600
0/KS3 kl. 2.75%(25,62+5,28+4,24+2 80)+3,25'6,84-(1,6'2,5*2+1,28*2,2+1,0*2,05+0,7%5,58+ |m2 107,128
schodowa 1,3*2,05)
0/KS4 Kl (3,25"11,25+3,258%12,22)-(1,772,50+1,3*2,05+2,75*3,35) mé 60,150
schodowa
crest A -1
pietro
11109 PK pra- 3,19*36,15-{1,02,05+5,65*1,95*2} m2 91,234
cownia kom-
puterowa
11410 PK pra- 3,19*30,08-(1,4*2,05+5,85*1,95+2,78*1,95} m? 76,647
cownia kom-
puterowa
tHizPe 3,0"17,49-1,6*2,05+2,81*1,95) m2 44,941
13 PP 3,0%17,39-{1,0"2,05+2,77*1,85) m2 44719
11114 PP 3,0%17,52-(1,0"2,05+2,61%1,85) mZ 45,031
1115 PP 3,0417,52-(1,0*2,65*2+2,80*1,95) m? 43,000
11116 A se- 3.0%(12,24+5,48)-{1,0*2,05*2+2,83*1,95) m? 43,542
kretariat
1/1116A A/SS 3,0%(17,65+5,48)-{1,0°2,05"2+5,65*1,95) m? 54,273
pokdj dyrekcji
M PP 3,047 47-(1,6*2,05+2,80"1,95) m? 44,900
120 PP 3,0%17,45-{1,0"2,05+2,80*1,95) m? 44,840
11121 PP 3,0°47,30-(1,0"2,05+2,80*1,95)-2,1*1,80 m? 46,610
112288 3,19%23,23-{1,02,05+5,65*1,18)-2,1"2,40 mé 60,290
1123 A Se- 3,0717,38-(1,0*2,05+2,80*1,95)-2,1*1,80 m? 40,850
kretariat
11124 A Se- 3,0"7.45-(1,0°2,05*3+2,80"1,95) me 40,830
kretariat
11125 pokdj 3.0723,40-(1,072,05%2+5,65*1,95) mé 55,083
dyrekcji
127 PP 3,0"18,96-(1,0°2,056+2,81*1,95) mZ 48,351
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11156 kory- 2,5042,27+2,16+2,22+2,24+2,22+2 19)1,0°2,05"5+1,4*2,05) m? 20,055
tarz
1/KS3 Kiatka 2,50%(10,03+9,91)-(2,42°2,56*2+1,30"2,2+1,0°2,05)+3,25*(5,09+5,18} m2 66,218
schodowa
11KS4 Klatka 3,25%15,71-2,79°2,50 m?2 44083
schodowa
czest A -2
pietro
21212 PP 3,0%17 46-(1,02,05+2,80"1,95) m? 44 870
2213 PP 3,0%47,43{1,0"2,05+2 8*1,95) me 44,780
2/214 PP 3,0M7,40-(1,0*2,05+2,8%1,95) mé 44,690
2215 PP 3,0M7,43-(1,072,05+2,8"1,95) m? 44,780
2216 PP 3,0M7,45-(1,0"2,05+2,8*1,95) m? 44,840
2217 PP 3,07,38-(1,0"2,05+2,8"1.85) m?2 44,830
21218 PP 3,0"7,33-(1,0°2,05+2,8"1,95) m2 44,480
2/221 PP 3.0M7.471,0°2,05+2,8",95) m? 44,900
21222 PP 3,07 4741,0°2,05+2,8*1 95} m2 44,900
21223 PP 3.0%17 47-(1,0"2,05+2,8*1,95) mZ 44,900
2/224 PP 3,0+17,49-(1,02,05+2,8*1,95) m? 44,960
21225 PP 3,017,48-(1,0"2,05+2,6'1,95) m2 44930
21226 PP 3,0M7,52-(1,0'2,05+2,8*1,95) m? 45,050
2/228 PP 3,018,28-{1,02,05+2,8"1,85) m2 47330
2229 PP 3,0M2,83-(1,0*2,05+2,8" 95)-2,11,60 m2 27,620
21266 kory- 2.5042,23+2,26+2,27+2,23+2,20)-(1,0°2.053+1,46"2,05*2) il 15,839
farz
2/KS4 Katka 3,25*15,68-2,76"2,50 mé 44,060
schodowa
2KS3 Klatka 2,504(10,22+10,06)-{2,42"2,5"2+1,30*2,2+1,0°2,05)+3,25%(5,12+5,22) m? 67,295
schodowa
czeSCA -3
pletro
3/312PP 3.0"17 40-(1,0°2,05+2,80*1,95) m? 44,690
3313PP 3.0%17,44-{1,0"2,05+2,80*1,95) m? 44,810
4 pp 3,0%7,46-{1,0"2,05+2,80"1,95) mé 44 870
I35 PP 3,017 53-(1,0*2,05+2,78"1 95} m2 45,119
3316 PP 3,0*17,49-(1,02,05+2,801,95) m2 44,960
3317 PP 3,0M7,46-(1,02,05+2,80"1,95) m2 44,870
3318 PP 3,0*7,51-(1,0*2,05+2,80"1,95) m? 45,020
3319 PP 3,017 42-(1,0%2,05+2,80"1,95} m? 44,750
3322 Pp 3,0M7 46(1,0%2,05+2,77*1,95} m2 44929
31323 PP 3,07 ,52-(1,0°2,05+2,80*1,95) m? 45,050
3324 PP 3,077 52-(1,042,05+2,80*1,95) m? 45,050
31325 PP 3,0*17,46-(1,0*2,05+2 80"1,95) m? 44 870
31326 PP 3,0%17.43-(1,0%2,05+2,80"1,95) me 44,780
3330 PP 3,0M8,76-(1,02,05+5,67*1,95) mZ 43174
3/371 kory- 2,50%2,23+2,22+2,18+2,15)-(1,0*2,05"4} m? 13,750
tarz
3/KS4 Klatka 3,25*15,68-2,76"2,50 m2 44,060
schodowa
3KS3 Katka 2,50%(10,22+10,15)+3,20*15,93-(1,42*2,50"2+1,3*2,0+1,0°2,05+5,58"1 54) m2 79,326
schodowa
RAZEM 3.208,421
195 |KNR K-09 Malowanie pierwsze] warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg lateksowa o [m?
d.6.0302-02 jedwabiscie polyskujacej powierzchni kotor blaly
1.2
3298,421 m? 3258421
RAZEM 3.298,421
186 | KNR K-08 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podiozy gipsowych farbg lateksowa o m2
¢.6.10302-03 jedwabiscie potyskujacej powierzchni kolor biaty
12
3208421 m? 3.298,421
RAZEM 3298421
197 KNR 2-02 Licowanie scian plylkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang - fa- |m?
d.6.|0829-09 fuck 2 plytek gresowych w kolorze biatym
1.2
czesc A - par-
ter
/28 A-pom, 2,10*3,06 m2 6,426
obstugi PK
0/30¢ pok. so- 2,1%3,84 m? 8,064
ciainy
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Lp. | Podstawa

Nrspec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

0/41 pokoj
lektorow
czest A -1
pieto
1M21PP
1122 88
1123 A Se-
kretariat
czeSCA-2
piefro
21229 PP

217145

2,71.80
217240
2,1"1,80

211,60

m?

m2
m2

m2

3,046

3,780
5,040
3,780

3,360

RAZEM

33,495

198:KNR 2.02
d.6.|0828-01
12
czesC A - par-
ter
/304 WC
0/30e fazien-
ka

Przygelowanie podioza pod licowanie $cian plytkam na kigj

2,50"4,50-0,9"2,05
2,50%5,85-1,0%2,05

m2

m2
m2

9,405
12,575

RAZEM

21,980

189 KNR 202
d.6.:0829-09
1.2
crest A - par-
ter
0/36d WC
0/30e tazien-
ka

Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowans - fa-
ruch z piytek gresowych w kolorze piaskowo-bezowym

2,50"4,50-0,9"2,05
2,50"5,85-1,0"2,05

m2

me
mé

9,405
12,575

RAZEM

21,980

200|KNR-W 2-02
¢.6.|2605-01

1.2
czest A - par-
ter

0/78 korytarz

GzesC A -1
pietro
1156 kory-
tarz

czesC A -2
pietro
2/266 kory-
farz
CZestA -3
pietro
3371 kory-
tarz

Obudowa $cian piytami HPL gr. 8mm kolor bialy - system kiejony

2,50%(4,19+2,38+3,05+3,70+3,34+4,87+7 69+2,31+3,09+3,04+3,82+4,19){1,0*

2,05"6+1,34"2,05+0,61°2,05+1,1*2,05+1,4*2,05*2)

2.50(8,11+1,59+0,55+0,57+1,80+1,16+1,79+0,54+0,50+4,19+4,18+1,84+0 553+
0,53+0,55%2+0,56+0,55*2+5,40){1,0"2,05"5+1,32*2,50)

2,50(5,08+1,85+0,55°9+8,45+8,42+1,55+0,56+0,57+1,79+1,35+1,75+0,552+
4,12)-(1,0"2,056+1,32°2,50)

2,50%(5,04+0,55%4+0,56"3<0,51"2+0,54+7 98+8,19+1,47+0,55+),51+1,86+1,18+
1,65+0,49+1,18+4,13)-(1,0'2,057+1,322,05}

m2

m2

me

89,883

79,350

88,250

82,369

RAZEM

339,852

201|KNR-W 2-02
d.6.|2605-01

12
czest A -1
pigtro
111586 kory-
farz
CzeStA -2
pietro
21286 kory-
tarz
czedtA-3
pietro
31371 kory-
tarz

Obudowa Scian plytami HPL gr. 8mm kolor drewnopodabny - system klejony

2,50%(2,15+2,21+2,18}{1,0*2,05'6)

2,50%2,15+2,16+2,14+2,17)-(1,0°2,05*8)

2,50%2,16+2,18+2,23+2,20°2)(1,0*2,05*10)

m2

m2

m?

4,050

5,150

6,925

RAZEM

16,125

202:KNR O-14
d.6.;2016-09
12
€205C A - par-
ter

Chudowa szachtow z ptyt HPL 12cm kolor bialy
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techn.
0/78 korytarz 2,50%(3.58+3,61+1,71+3,61+2,70+3,64+3,63+2,31+3,42+2,39) m? 76,500
czescA -1
pistro
1/156 kory- 2,50%(265+3,63+1,71+2,37+3,81+2,32+3,61+3,59+3,63+3,63+4,74) m? 88,725
tarz
czestA -2
pietro
21266 kory- 2,50%2,31+3,58*3+3 69+3,63+2 68+3,65+1 55+2,36+3,71) m? 86,075
tarz
czedtA-3
pietro
Y371 kory- 2.50(3,60+3,61+3,65+3,59+3,65+3,65+2,63+3,68+1,71+2,50+2,89) m? 88,375
farz
RAZEM 339,675
6.1./45430000-0 Warstwy podposadzkowe
3
6.1.|45430000-0 Etap!
31
Z03|KNR 2-02 lzolacje poziome na wierzchu konstrukgii z piyt styropianowych 2cm na lepiku mé
d.6.|0609-01
13
1
Czest B -
parter
O7IMZ 16,3 m? 16,300
Q74 LN 16,3 m? 16,300
RAZEM 32,600
204 KNR 2-02 lzolacje poziome na $clanach z paskdw z plyt styropianowych szerokosci 2cm m
d.6.|0809-07
1.3
1
Czesc B1 -
parter
o7t M2 717 m 17,470
Q74 LN 17,20 m 17,200
RAZEM 34,370
205 KNR 2-02 lzolacje poziome z foit PE gr. min. 0,2mm m?
d.6.;0616-01
1.3
1
32,6 m2 32,600
RAZEM 32,600
206|KNR-W 2.02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 2 betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na m?
d.6.:$104-01 ostro
1.3
1
328 m? 32,600
RAZEM 32,600
207 KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub polracenie za |m?
d.6.11104-03 zmiane grubodci o 10mm
1.3. Krotnosé = 2
1
32,6 m? 32,600
RAZEM 32,500
208! KNR-W 2.02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzis siatkg sta- [m?
d.5.]1116-07 fowa,
13.
1
328 m2 32,600
RAZEM 32,600
209|NNRNKB 7 Warstwy Wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgce] o grubosci ml
¢.6.|1130-02 Smm
13.
1
326 m? 32,600
RAZEM 32,600
210|NNRNKB 7 Warstwy wyrownujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacs; - dodatek lub :m?
d.6.]113¢-03 potracenie za zmiang grubosci o Tmm
13 Krotnost = 2,6
1
1328 m? 32,600
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Podstawa | Nrspec. |

techn.

Opis i wyliczenia

. jm.

Poszcz

Razem

RAZEM

32,600

n
d.6.
13,

KNR 2-02
1118-01

Czest C -
parter

0/01 hol glow-
ny, D014
wiatrolap, 0/
(1D szatnia
/06 korytarz
07 pom,
ksero

piwnica
-1/034 kory-
farz

-1/KS4 klatka
schodowa
~HKS3 klatka
schodowa
-1/KS5 Katka
schodowa / Of
KS5 kl. scho-
dowa

Czest C -
parter

0/04B portier-
nia, 0/01C za-
plecze por-
fiemi

Przygotowanie podioza pod posadzki z kamienia naturainego

294,0+12,3+42 .9

434,50

14,6

44,80

3,08+4,15+6,61+1,44*0,16"9+1,350,16*9
3,20+2,51+8,18+2,07*0,16"18

17,4+4,02+4 46+4,35+1,35%0,1511+1,44*0,15*11

76+4,8

me

me

m2
m?
me
me
m2

m2

me

345,200

434,500
14,660
44,800
17,858
18,852

34,834

12,400

RAZEM

928,044

212
d.6.
1.3.

KNR 2-02u2
0618-03

piwnica
-1/603 wezel
cieplny duzy
-4/006 wenty-
tatornia
-1/011 pom.
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag.
Inst. Fiz.
Dosw.

11044 pros-
townik pradu
stalego
-H015 warsz-
fat

-1/0186 podst,
pr. zm. nisk.
nap. RS
-1f017 wenty-
latornia
-1/621 wenty-
latorownia
-10214A ma-
gazyn

-1/022 gt. za-
wor wody i
gazu

11024 pom.
Swiattowodow
-1/025 wenty-
latornia
-1/033 maga-
zyn

0/66 rozdziel
nia pradu

|zolacie przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalngj

498
546

83,9

174

13,8

18,6

158

56,2
397
16.4

15,20

3.9
109.7
4,20

70,4

mé

m2
me

me

m2

m2

m2

me

m2
me
me

me

m2
m?
me

me

49,560
54,600
83,800

17,400

13,800

18,600

15,800

56,200
39,700
16,400
15,200

3,900
409,700
4,200
70,400
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RAZEM 569,700
213|KNR 2-02 Izclacje poziome na wierzchu konstrukeji z phyt styropianowych 2cm na tepiku m?
d.6.|0609-01
1.3.
1
569.7 m? 568,700
RAZEM 569,760
214 |KNR 2.02 lzolacje poziome na Scianach z paskéw z plyt styropianowych szerckoscl 2cm m
d.6.|0609-07
1.3
1
piwnica
-1/003 wezei 29,89 m 29,890
cieplny duzy
«1/006 wenty- 30,8343.91 m 34,740
tatornia
-1/011 pom, 43,80 m 43,800
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag. 17.48 m 17,480
Inst. Fiz.
Dosw.
-11014 pros- 15,20 m 15,200
townik pradu
stalego
-1/015 warsz- 22,74 m 22,740
tat
-1/016 podst. 16,83 m 16,830
pr. zm. nisk.
nap. RS
11017 wenty- 3487 m 34,870
latornia
-1/021 wenty- 26,63 m 26,630
latorownia
~11021A ma- 17,04 m 17,040
gazyn
-1/022 gi. za- 15,62 m 16,620
woT wody i
gazu
-1/024 pom. 10,30 m 10,300
Swiatlowodow
11025 wenty- 54,09 m 54,090
latornia
-1/1033 maga- 10,20 m 10,200
zn
0/66 rozdziel- 30,71+19,90+11,20%2 m 73,010
nia pradu
RAZEM 423,440
215/ KNR-W 202 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarta ng | m?
d.6./1104-01 osiro
1.3
i
569,7 m2 569,700
RAZEM 569,700
216|KNR-W 2-02 Warstwy wyrawnawsze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potracenie za |m2
d.6.11104.03 zmiang grubose o 10mm
13 Krofnosé = 3
1
569.7 m? 569,700
RAZEM 569,700
217 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg sta- |m2
d.6.11116-07 lowg
13
1
569,7 mé 569,700
RAZEM 569,700
2181KNR 2-0202 lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalngj m?
d.6.|0618-03
1.3,
]
ipiwnica
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn,

Opis i wyliczenia

jm,

Poszcz

Razem

-1010A stu-
dio TV
piwnica
-1/007 kanto-
rek socjainy
-11008A za-
plecze auli nr
3
piwnica
11004 maga-
zyn adminis-
fracj

11008 mag.
inst. matema-
tyki

-1/009 Mag.
administracji
11010 mag.
Instyt. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administracji
-1/013A pom.
administracyj-
ne

-1023 mag.
Inst. Fiz.
Dosw.
piwsica
-1018 labora-
torium
piwnica
-1H026 kory-
farz

11027 kory-
tarz

-1/028 kory-
tarz

-1/029 kory-
tarz

~1/030 kory-
farz

-1H031 kory-
tarz

-11032 kory-
tarz

85,10

4,90

55,60

224

540

16.40
33,10

272
580

17.1

49,3

114,50
1133
7.0
246
37.40
76,1

35,60

m2

m?

me

m2

m?

me

m2

m2

me

mé

m2

m?
me
m2
m2
m2
m2

m2

55,100

4,500

55,600

22,400

5,400

16,400

33,100

27,200

5,800

17,100

49,300

114,500
113,300
97,000
24,600
37,400
76.100

35,600

RAZEM

790,800

219
ds.
13

KNR 2-02
0609-01

izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z piyt styropianowych 2em na lepiku

790,8

m2

me

790,800

RAZEM

790,800

220
d.6.
1.3.

KNR 202
0609-07

piwnica
-1/310A sty-
dio TV
piwnica
piwnica
-1/004 maga-
zyn adminis-
tracji

-1/007 kanto-
rek socjalny
-1/008 mag.
ins. matema-

tyki

|zolacje poziome na Scianach z paskow z plyt styropianowych szerokoscl 2em

31,63

18,85+9.01

9,13
970
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn,
~1/008A za- 47,77 m 47770
plecze auli nr
3
-11009 Mag. 12,20+45,40 m 17,600
administracji
-1/010 mag. 17,4345 40 m 22,830
tnstyl. Fiz.
Dosw.
-1/013 pom. 22,75 m 22,750
administracji
~1/013A pom. 9,89 m 9,890
administracyj-
ne
-1/023 mag. 17,72 m 17,720
Inst. Fiz.
Dosw.
piwnica
-1/018 labora- 20,09 m 26,090
forium
piwnica
-1/026 kory- 85,58 m 85,580
tarz
-1/027 kary- 85,81+4 .69 m 90,500
farz
11028 kory- 71,48+8,38 m 79,860
tarz
-1/029 kory- 20,03 m 20,030
tarz
-1/03C kory- 3202 m 32,020
tarz
-1/031 kory- 61,17 m 81,170
tarz
-1/032 kory- 30,96 m 30,960
farz
RAZEM 637,090
229 1KNR-W 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosc: 20mm, zatarte na m2
d.6.i1104-01 ostro
13.
1
790,8 m? 790,800
RAZEM 790,808
2221 KNR-W 2-02 Warstwy wyrawnaweze pod posadzki z betonu C25/30 - dodatek lub potragenie za |m?
d.6.]1104-03 zmiane grubosci o 10mm
13. Krotnosé = 3
1
7908 m2 790,800
RAZEM 790,800
2231KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg sta- (me
d6.|111607 lows
13.
1
7908 m? 790.800
RAZEM 790,800
224 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace : wygladzaigee z zaprawy samopoziomujace; o grubosci m?
d.5.{1130-02 Smm
1.3
1
790.8 m? 790,800
RAZEM 750,800
Z25|NNRNKB 7 Warstwy wyrdwnuigce | wygladzajgee z zaprawy samopoziomujgee] - dodatek lub | m?
d.6.[1130-03 poiracenie za zmiang grubosci o Tmm
1.3. Krotnesé = 10
1
790,8 m? 790.800
RAZEM 790,800
226|KNR K-31 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowsj z zaprawy wodaszczeing] m?
d.6./0202-01
1.3,
1
-1/025 wenty- 108,7 m2 108,700
latornia
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techn.
-1/008 wenty- 54,6 m? 54,600
latomia
-1/017 wenty- 56,2 m? 58,200
latornia
-1/003 wezel 499 m? 49,800
cieplny
-1/021 wenty- 39,7 m? 39,700
latornia
-1/022 gl. za- 15,2 m? 15,200
wor wody i
gazu
RAZEM 325,300
227 1KNR K-31 Wykonanie izolac pionowej przeciwwilgociowe] z zaprawy wodoszczelnegj mZ
4.6.0202-04
1.3
!
-11025 wenty- 0,15*54,09 m? 8,114
tatornia
-1/0G6 wenty- 0,15*{30,82+3,91} m? 5210
latornia
-11017 wenty- 0,15"34,87 m? 5231
latomnia
-11003 wezet 0,15%29,89 m? 4484
cieplny
~1/021 wenty- (,15%26,63 m? 3,895
latomia
-10022 gt. za- 0,15*16,63 m? 2495
wor wody i
gazy
RAZEM 29,529
228|KNR K-04 Widejenie poziomej taémy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji m
¢.6.10602-03
13
H
-1/025 wenty- 54,09 m 54,080
latornia
-1/006 wenty- (30,82+3,91) m 34,730
latornia
-1/1017 wenty- 34,87 m 34,870
latomia
-1/003 wezel 29,89 m 29,890
cieplny
-1/021 wenty- 26,63 m 26,630
latornia
-1/022 gi. za- 16,63 m 16,630
wor wody i
gazy
RAZEM 196,840
229 KNR K-04 Wkleenie pionowe] tasmy uszczelniajgce] przy wykonaniu izolacji m
¢.6.|0602-04
1.3
1
-1/025 weniy- 0,155 m 0,750
latosnia
-1/008 wenty- 0,158 m 1,200
latornia
4017 wenty- 0,15*5 m 0,750
latornia
-1/003 wezet 0,157 m 1.080
cieplny
-1/021 wenty- 0,15 m 0,600
latomia
-11022 gt za- 0,15%4 m 0.600
worwody i
gazu
i RAZEM 4,950
6.1.45430000-0 Etap Il
3.2 ;

- 4% -

Nerma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik, Jolanta lagocka




08.01.2020r Informatyka

PRZEDMIAR

.40

Norma PRO Wersia 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta fagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Paszcz Razem
techn.

230tKNR 2-02 \zolacje poziome na wierzcha konstrukgli 2 piyt styropianowych 2-3cm na fepiku ~ [m?

¢.6.:0609-01

13.

2

cze3C A - par-
fer
078 korytarz 944 m2 94,400
czest A -1
pietro
11156 kory- 115 m? 111,500
farz
czest A -2
pigtro
21266 kory- 127 me 112,700
tarz
czestA -3
pietro
3371 kory- 1122 m? 112,200
tarz
CzgsS A - par-
ter
0/30a przed- 1,7 m2 1,700
siongk
0130k kory- 6, m? 6,100
tarz
0/30c pok. so- 50 m? 5,000
cialny
0/30f PP 17,0 m? 17,000
0130g PP 69 m? 6,900
0/30h PP 79 m? 7,900
0/41 pokoj 95 m? 9,500
lektorow
czest A -1
pistro
1112 PP 16,6 mé 16,600
1H13PP 16,4 m? 16,400
1114 PP 18,5 m? 16,500
1115 PP 18,5 m2 16,500
11116 A se- 174 m? 17,400
kretariat
11118A ASS 332 mé 33,200
pokoj dyrekaji
1119 PP 16,6 m2 16,600
1120 PP 16,6 m2 15,600
1121 PP 16,3 m? 16,300
1122 88 337 m2 33,700
1M23 A Se- 16,4 mé 16,400
kretariat
11124 A Se- 16,5 m2 16,500
kretariat
11125 pokoj 341 m? 34,160
dyrekcji
1127 PP 177 m? 17,700
czestA -2
pietro
2212 PP 16,5 m?2 16,500
2013 PP 16,5 m? 16,500
2214 PP 16,4 m? 16,400
21215 PP 16,6 m? 16,600
21216 PP 16,5 m? 16,500
2217 PP 16.4 m? 16400
2218 PP 16,4 m? 18,460
21221 PP 185 m? 16,500
21222 PP 15,5 me 16,500
21223 PP 16,5 m? 16,500
21224 PP 16,6 m2 16,600
21225 PP 16,8 m? 16,800
21226 PP 16,8 m? 16,800
21228 PP 174 me 17,400
2229 PP 16,0 m2 10,000
czesCA-3
| pietro
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
3312 PP 16,3 m?2 16,300
3313 PP 16,4 m? 16,400
31314 PP 16,5 mé 16,500
35 PP 16.7 m2 16,700
36 PP 16,8 ny 16.800
3317 PP 164 m2 16,400
31318 PP 16,6 mé 16,600
339 PP 6.4 m2 16,400
3/322 PP 16,5 m? 18,560
3323 PP 16,5 m?2 16,500
3/324 PP 16,7 m? 16,700
31325 PP 16,6 m? 16,600
s PP 16.3 m? 16,300
330 PP 18,5 m2 18,500
czest A - par-
ter
026 A-pom. 166 m? 16,600
obshugi PK
0/27 A-pom. 16,2 m2 16,200
obstugi PK
/28 A-pom. 332 m? 33,200
obstugi PK
0129 PK prac. 51,1 m? 51,100
komputerowa
0737 PK prac. 67.8 m?2 67,800
komputerowa
Of37A zaple- 6.6 m? 8,600
cze
0/37B zaple- 10,0 m? 10,000
cze
czest A -1
pietro
1109 PK pra- 69,2 m2 §9,200
cownia kom-
puterowa
17110 PK pra- 51,1 m?2 51,100
cownia kom-
puterowa
RAZEM 1.566,800

2311KNR 202 {zolacje peziome na Stianach z paskow z plyt styropianowych szerokosci 2cm m

d.6.;0668-07

13.

2

czess A - par-
ter
0/30a przed- 5,26 m 5,260
sionek
0300 kory- 12,45 m 12,150
tarz
0/30c pok. so- 9,82 m 9,820
cialny
0/30f PP 18.15 m 18,150
0/30g PP 11,15 m 11,150
0130h PP 11,25 m 11,250
0/44 pokéj 12,46 m 12,460
lektorow
0/78 korylarz 2,28 m 2,280
1112 PP 17,49 m 17,490
1113 PP 17,39 m 17,380
1114 PP i7.52 m 17,520
115 PP 17,52 m 17,520
11116 A se- (12,24+5,48) m 17.720
kretariat
11416A A/SS (17,65+5,48) m 23130
pokéj dyrekcii
1119 PP 1747 m 17 470
11120 PP 17.45 m 17,450
1121 PP 17,30 m 17,300
1122 88 2323 m 23,230
11123 A Se- 17,38 m 17,380
kretariat
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn,
11124 A Se- 17,48 m 17,480
kretariat
17125 pokéj 23,40 m 23400
dyrekcjt
1127 PP 18,96 m 18,960
11156 kory- (2,27+2,16+2,22+2,21+42,22+2,19) m 13,270
tarz
CesCA-2
pigtro
2212 PP 17,46 m 17,460
2A113PP 1743 m 17430
21114 PP 17.40 m 17,400
A5 PP 17.43 m 17.430
21216 PP 17.45 m 17,450
2217 PP 17,38 m 17,380
2218 PP 17,33 m 17,330
20221PP 17.47 m 17470
21222 PP 17,47 m 17470
2223 PP 1747 m 17.470
2224 PP 17,49 m 17,480
2225 PP 1748 m 17,480
21226 PP 17,52 m 17,520
2228 PP 18,28 m 18,280
21228 PP 12,83 m 12,830
21266 kory- (2,23+2,26+2,27+2,2342,20) m 11,190
tarz
czesCA-3
pietro
3312 PP 17.4041,0) m 16,400
I3M3IPP 1744 m 17.440
334 PP 17.46 m 17,460
I35 PP 17,53 m 17,530
3316 PP 17,43 m 17.490
N7 PP 17,46 m 17,460
3318 PP 17,51 m 17,510
3app 17,42 m 17,420
3322 PP 17 46 m 17.460
3323 PP 17,52 m 17,520
Y324 PP 17.52 m 17,520
3325 PP 17,46 m 17,460
3PP 1743 m 17,430
3336 PP 18,76 m 18,760
3371 kory- {2,23+2,22+2,18+2,15) m 8,780
tarz
czest A - par-
fer
0126 A-pom. 18,09 m 18,080
obsiugi PK
Q127 A-pom. 18,05 m 18,050
obstugi PK
0/28 A-pom. {23,67+3,25) m 26,920
abstugi PK
0/29 PK prac. 30,31 m 30,310
komputerowa
0/37 PK prac. {35,04+42,21) m 37,250
komputerowa
Gf37A zaple- 10,41 m 10,410
cze
(/378 zaple- 13,67 m 13,670
cze
czestA-1
pietro
11109 PK pra- 36,15 m 36,150
cownia kom-
puterowa
1110 PK pra- 30,08 m 30,080
cownia kom-
puterowa
RAZEM 1.102,880
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny. 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. ! Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
2321KNR 202 lzolacie poziome z foli PE gr. min. 0,2mm m2
d.6.:0616-01
13
2
1566,8 m? 1.566,800
RAZEM 1.566,800
233 KNR-W 202 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na |m?
d.6./1104-01 ostro
13.
2
15686,8 m2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
234|KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu C25/30 - dedatek lub polracenie 2a |m2
d.6.[1104-03 Zmiang grubosci o 10mm
13 Krotnot = 2
2
1566,8 m2 1.566,800
RAZEM 1.566,800
2351 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatkg sta- im2
d.6.11116-07 lowg
13
2
1566,8 m2 1.566.800
RAZEM 1,566,800
236INNRNKB 7 Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci m?
4.6.)1130-02 Smm
1.3
2
1566.8 m2 1.566,800
RAZEM 1.566,300
237 NNRNKB 7 Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace 2 zaprawy samopoziomujace) - dodatek lub  tm?
d.6.|1130-03 potrgeenie za zmiane grubodci ¢ 1mm
13 Krotnosé = 10
2
1566,8 m? 1.566,800
RAZEM 1.566,800
238|KNR 202 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 2 plyf styropianowych 2cm na lepiku m?
d.6.|0609-01
13
2
czesC A - par-
fer )
0/34 SMag. 18,5 m2 16,500
0/35 S/Ser- 18,5 m2 15,500
werowsia
£zest A-
parter
0/30d WC 1,2 m2 1,200
0/30e tazien- 21 m2 2,100
ka
czestA-3
pietro
3/329 pom. 81 m2 9,100
schodow
RAZEM 45400
239:KNR 2-02 Iz0lacje poziome na Scianach z paskow z plyt styropianowych szerokoéci 2cm m
d.6.|0608-07
1.3.
2
62e$C A - par-
fer
czg3C A - par-
ter
0/34 SMag. 17,94 m 17,940
0/35 S/Ser- 17,95 m 17,950
werownia
czest A-
parter
0/30d WC 4,50 m 4,500
0/30e lazien- 5,85 m 5850
ka
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techn.
czescA-3
pigiro
31329 pom. 12,07 m 12,070
schodow
RAZEM 58,310
2401KNR 202 lzolacje poZiome z foli PE gr. min, 0,2mm m2
d.6.10616-01
13.
2
454 m? 45,400
RAZEM 45400
2411 KNR-W 2.02 Warstwy wyrownawcze pod posadzké z betonu C25/30 grubosci 20mm, zatarte na jm?
d.6.|1104-01 ostro
13
2
454 m? 45,400
RAZEM 45,400
242\ KNR-W 2-02 Warstwy wyrawnawcze pod posadzki z betoru C25/30 - dodatek lub potracenie za |m?
d.6.[1104-03 Zmiane grubosci o 10mm
t.3. Krotnose = 2
2
454 m? 45,400
RAZEM 45,460
243[KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka sta- |m?
d.6.i1116-07 fowq
13.
2
454 m2 45,400
RAZEM 45,400
244 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujges] ¢ grubosct m?
d.6.]1130-02 Smm
13.
2
454 m2 45,400
RAZEM 45,400
245/ NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace | wygladzaiace 2 zaprawy samopoziomujacef - dodatek lub | m2
d.6.|1130-03 potracenie za zmiang grubosci o Tmm
13. Krotnose = 2,5
2
454 m2 45,400
RAZEM 45,400
2481 KNR K-31 Wykonanie izolagji poziomej przeciwwilgociows;j 2 zaprawy wodoszezelngj mé
d.6.|0202-01
1.3
2
cze$t A par-
ter
0130e tazien- 21 m? 2,100
ka
0/30d WC 12 m? 1,200
RAZEM 3,300
247 KNR K-31 Wykonanie izotacji pionowej przeciwwiigociowej z zaprawy wodoszezelne] m?
d.6.|0202-04
13.
2
czgs$c A par-
ter
0730 tazien- 1,50%(5,85-1,0) mZ 7,275
ka
0/30d WG 0,15%(4,50-0,9) m? 0540
RAZEM 7,815
248|KNR K-04 Wklejenie poziomej tasmy uszezelniajace] przy wykonaniu izotacji m
.6.|0602-03
13
2
czest A par-
ter
0130 tazien- (5.85) m 5,850
ka
0/30d WC (4,50} m 4,500
| RAZEM 10,350
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Lp. | Podstawa | Nrspec.

tachn,

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

245 KNR K04
4.8.10602-04

czest A par-
ter

130e tazien-
ka

0/30d WC

Whisjenie picrowej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji

1,504
0.15'5

6,000
0,750

RAZEM

6,750

250|KNR 2-02
d.6.|1118-01
1.3

cze$C A - par-
ter

O/KS3 K.
schodowa
0/KS4 K.
schodowa
czest A -1
pigtro

1/KS3 idatka
schodowa
1/KS4 Katka
schodowa
czedtA -2
pietro

2/KS4 Klatka
schodowa
2fKS3 kiatka
schodowa
czescA -3
pietro

JKS4 Katka
schodowa
3/KS3 kiatka
schodowa

Przygotowanie podioza pod posadzki z kamienia naturainego

112,4+2,35%0,16°5+2,11°0,16*14

13,0+4,23+4,13+4,09+1,36°0,16*11+1,35*0, 16" 1 1

88,27+2,10'0,16*11+2,16*0,16*11

5,25+4,26+4,21+4,02+1,25*0,16"11+1,26*0,16*11

88,27+2,11°0,16"11+2,12°0,16*11

5,34+4,22+4,05+4,13+1,25'0,16"11+1,26*0,18" 11

3180
513

me

m2

m2

me

me

me

m2

m?

m2

118,006

30,220

85,768
22178

95,715
22,158

31,500

5,130

RAZEM

422075

6.1.;45430000-0

Warstwy wykoficzeniowe

6.1.|45430000-0

Etap |

351 KNR-W 2.0
46.12127.01
14

Czgsc C -
parter

0/01 hol giéw-
ny, B/01A
wiatrofap, O/
01D szatnia
0/06 korytarz
0/07 pom.
ksero

Posadzka z plyt granttowych 50x50 w kolorze ciemno i jasno Szarym na zaprawie
klejowej

2894.0+12,3+42 9

434,50
14,6

mé

me

mé
m2

348,200

434,500
14,600

RAZEM

788,300

252/KNR-W 2-02
d.6./2127-M1
14.

piwnica
~1/034 kory-
farz

-1/KS1 klatka
schodowa
-1/KS4 klatka
schodowa
-1/KS3 klatka
schodowa

Posadzka z plyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie klejowe;

44,80
3.27+4,14
3,08+4,15

320
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
tachn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

-1/KS5 klatka
schodowa / 0f
KS5 K. scho-
dowa

Czest C-
parter

(/018 portier-
nia, 0001C za-
plecze por-
tierni

IKST K.
schodowa

17 4+4,46

7,6+4.8

5,24+4,23

m2

m2

me

21,860

12,400

9470

RAZEM

106,370

253
14.

KNR-W 2-02

.|2127-16

-1KS1 Klatka
schodowa
-1/K54 kiatka
schodowa
~1/KS3 Klatka
schodowa
-11KS5 Kiatka
schodowa / O/
KS5 k. scho-
dowa

Stopnice granitowe

1,42"8+1,368
1,44"8+1,35"8
20717

1,35"10+%,44*10

22.240
22,320
35,190
27,800

RAZEM

107,650

254
d6.
14

KNR-W 202
212715

~11KS1 klatka
schodowa
-11KS4 Katka
schodowa
-HKS3 klatka
schodowa
~1/KS5 klatka
schodowa / O/
KS5 Ki. scho-
dowa

Podstopnice granitowe

142'9+1,36"9
1,44*9+1,35"9
26718

1,36%11+1,44*11

25,020
25,110
37,260

30690

RAZEM

118,080

255

14.

KNR-W 2-02

.[2127-16

piwnica
~1/034 kory-
tarz

-1/KS1 klatka
schodowa
-1/KS4 klatka
schodowa
-1/KS3 Katka
schodowa
-1KSS klatka
schodowa
Czes¢C -
parter

0/01 hol gtow-
ny, 001A
wiatrolap, 0/
01D szatnia
0/018 portier-
nia, 0/01C za-
plecze por-
tierni

0/08 korytarz
0107 pom.

ksero

Cakoliki granitowe h=5cm

(2,11+25,85)-(1,6+1,0+1,56+0,9)
5,94+2 40*3+5,771,0+1,3}+9'C,16"3
5,7242 40*3+5,774(0,9+1,0)+9%),16*3
1,21+1,552+3,95+18%),16

18,03+3,02°2+6,03-1,7+22°0,15

(5,83+0,8+10,71+10,75){0,5*3)+(6,54+1, 4+1,44+1,43+1,46+1 45)+2 431,40+

0,35+4,34+{0,68+0,40)+2,60+2,58-1,1

2,75+2,46+2,75+6,78-1,0

(3.63+1,714+4,32+1 4*7+5,70°7+1,20+5,65+2,78)-(3,0*3+2,70*2-2,0}

16,04-2,0
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22,960
20,930
21,110
11,140

3,760

52,712

13,740

56,590
14,040
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa : Nrspec. Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn.
O/KS5 k. 4,76+4,55+0,15"22 m 12,610
schodowa
CzescB1-1
pietro
RAZEM 257,532
256 KNR K08 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiczy befonowych pod posadzke z mé
d.6.|0301-01 tworzywa sztucznego
14.
1
1579,785 m? 1.579,785
RAZEM 1.579,785
257 | KNR 2402 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - linoleum z rotki w kolorze |m?
ds.[1112-04 wg NCS 5 2020-Y10R
14,
1
piwnica
-11007 kanto- 480 me 4,500
rek sociainy
-11008A za- 55,60 m2 55,600
plecze auli nr
3
RAZEM 60,500
258 [KNR 202 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - #noleum z rolki w kolorze im2
d8.[1112-04 wg NCS 5 5502-Y
14,
1
piwnica
-11004 maga- 224 me 22,400
zyn adminis-
fracji
-1/008 mag. 540 m2 5,400
inst. matema-
tyké
-1/009 Mag. 16,40 m? 16,400
administracji
-1/010 mag. 3310 m? 33,100
Instyt. Fiz.
Dosw.
-1/013 pom. 27,2 m2 27.200
administracji
-1/013A pom. £80 m? 5,800
administracy}-
ne
-1/023 mag. 171 m2 17,100
Inst. Fiz.
Dosw,
RAZEM 127,400
259 KNR 2-02 Cokotik wywiniety na Sciang - wykladzina linoleum z rolki m
d6.[1113-07
14.
1
piwnica
-1/004 maga- 18,85+9,01-16 m 26,260
zyn adminis-
fragji
-1/307 kanto- 9,13-0,9 m 8,230
rek socjalny
-1/00B mag. 9,70-0.9 m 8,800
inst. matema-
tyki
-11008A za- 47,77-(1,0"2+1,2) m 44,570
plecze auli pr
3
-1/009 Mag. 12,20+5,40-1,0 m 16,600
administraci
-1/01G mag. 17.43+5,40-1,0 m 21,830
instyl. Fiz.
Dosw,
-1/013 pom, 22,7509 m 21,850
administracji
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
-1i013A pom. 98808 m 8,990
administracyj-
ne
-1/023 mag. 17,7210 m 16,720
Inst. Fiz.
Dodw.
RAZEM 173,850
260| KNR 2.02 Posadzki 2 plytek PCW m?
d4.6.|111207
14,
1
piwnica
-1/318 labora- 493 m? 49,300
torium
CzescB1 -
parter
0/56 lab 16,3 me 16,300
0/56A lab 16,1 m? 16,100
0/63LD 16,3 m? 16,300
0/67 Lab. dy- 316 m? 31,600
daktyczne
0175 warsziat 159 m? 15,900
RAZEM 145,500
261 |KNR 2-02 Cokolik wywinigty na Sciang - wykladzina PCV m
d6.|1113.07
14,
1
piwnica
-1/018 fabora- 20,0913 m 18,790
torium
RAZEM 18,790
262|KNR 2-02 Zgrzewanie wykladzin m?
d.6.|1112.09
14,
1
506,9+559,1+127,4+300,2 m? 1.493,600
cokoty 0,10*(27,44+624 81+199 6) m? 86,185
RAZEM 1,579,785
263|KNR 202 Posadzki z piytek dywanowych 50x50cm w kolrze czamym m?
d.6./1143-05
14,
1
piwnica
-t/010A stu- 55,10 m? 55,100
dio TV
RAZEM 55,100
264 |KNR 2-02 Cokolik wywiniety wykladziny dywanowej m
d.6.|1113-06
14,
1
piwnica
10104 stu- 31,63-(1.0°2) m 29,630
die TV
RAZEM 29,630
285KNR 2-02 Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm ukfadanych na klej metoda kombinowang |m?
d.6.}1118-09 - gres fechniczny 30x30cm
14.
1
piwnica
-1/026 kory- 114,50 m2 114,500
tarz
-1/027 kory- 1133 m? 113,300
farz
-1/028 kory- 97,0 m? 7,000
tarz
-1/029 kory- 248 m? 24,600
tarz
-1/036 kory- 3740 m? 37,400
farz
-1/031% kory- 76,4 m? 76,100
tarz
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techn.
~1/032 kory- 35,60 m? 35,600
tarz
RAZEM 498,500
266:KNR 2.02 Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek gresowych technicznych m
d.6.11120-03
14.
1
piwnica
11026 kory- 85,58-(1,0+1,3°2+0,9*3+1.0) m 78,280
tarz
-14027 kory- 85,81-2,45-(1,0°2+1 5440,9"2+1 6)+4,69-1,2 m 79,910
tarz
-1/028 kory- 71,48+8,3841,0+0,6"3+1,0+1,3*2+1,9} m 70,660
farz
-1/029 kory- 20,03-(1,9°2+1,5+1,32) m 13410
tarz
-1/630 kory- 32,0219+1,5+1,3+0.9) m 26,420
farz
-1/031 kory- 81,1741,5"2+0,9*3+1,96+2,0+1,0"3) m 48,510
farz
-1/032 kory- 30,96-(1,0%4+1,5) m 25,460
farz
RAZEM 342,650
267 Posadzka przemysiowa betonowa - beton szlifowany m?
ds.
14,
1
piwrica
-$/003 wezel 498 m2 49,900
cieplny duzy
-1/006 wenty- 54,6 m? 54,600
fatornia
-1/011 pom. 83,8 me 83,900
na potrzeby
dziekanatu
-1f0128 mag. 17,4 m? 17,400
Inst, Fiz.
Dosw.
-1/014 pros- 138 m2 13,800
townik pradu
stalego
-1/015 warsz- 18,6 m2 18,600
tat
-1/016 podst. 15.8 mZ 15,800
pr. zm. nigk.
nap. RS
-1/017 wenty- 56,2 m? 56,200
latornia
-1/021 wenty- 37 m2 39,700
tatorownia
-1/021A ma- 16.4 m? 16,400
gazyn
1022 gt z5- 15,20 m? 15,200
wor wody @
gazu
-11024 pom, 3,80 mé 3,900
Swiatlowoddw
-1/025 wenty- 109.7 m? 109,700
latomia
~1/033 maga- 420 mé 4,200
zyn
0786 rozdziel- 704 m? 70,400
nia pradu
RAZEM 569,700
2681KNR-W 4- Reczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietow mozaikowych m?
d.6.:01r87 0816~
14,101
1
¢zese C - par-
ter
0/3 aula 177.3 mé 177,360
RAZEM 177,300

.51 .

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uiytkownik: Jolanta fagocka
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Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszez

Razem

269 |KNR-W 4-
4.6.|04r97 0816-
14,103

czes¢ C - par-
ter
Q/3 auta

Mechaniczne szlifowanie posadzki 2 deszezulek o powierzchni ponad 8m2

1773

me

me

177,300

RAZEM

177,300

2701KNR-W 4-01
¢.6.;0819-04
1.4,

czest G - par-
ter
(/3 aula

Szpachlowanie posadzki z deszczdlek

1773

m?

m2

177,300

RAZEM

177,300

2711KNR 2-02
d.6./1111-08
14,

czes¢ C - par-
ter
0/3 aula

Lakierowanie posadzek i parkietow

773

m2

me

177,300

RAZEM

177,300

272|KNR 202
d.6.11113-08
14.

piwnica
-11KS1 Katka
schodowa
-1/KS4 Klatka
schodowa
-1/KS5 kiatka
schodowa
Czest C-
parter

0/01B portier-
nia, 0/01C za-
plecze por-
tierni

081 K.
schodowa
CzestB1-1
pigtro

1/KS1 klatka
schodowa
czeestB1-2
pietro

2/K81 klatka
schodowa
czees¢ B1-3
pietro

3/KS1 klatka
schodowa
czebt B1 -
nadbudcwka
4/KS1 Kiatka
schodowa
piwnica
-1/004 maga-
zyn adminis-
fracji

-1/007 kanto-
rek socjainy
-1/308 mag.
inst. matema-
tyki

-1/008A za-
plecze auli nr
3

Listwy progowe

1,30

1.0

170

10

1,80+1,40

170

1,70

170

0.85+1,29

18

09

039

(4,0°241,2)

-5 -

Norma PRO Waersja 4,35 Nr seryjny: 18280 Uzylkownik: folanta fagocka

1,300

+,00¢

1,700

1,000

3,200

1,700

1,700

1,700

2,140

1,600

0,500

0,900

3,200
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Lp. | Podstawa

Nrspec.
techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

-1/008 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Instyt. Fiz,
Dodw.

-1/013 pom.
administracji
-1/013A pom,
administracyj-
ne

-1/018 labora-
forium
CzestB1-
parter

0/56 lab
0/56A lab
0/63LD

0/67 Lab. dy-
daktyczne
0175 warsztat
CzgétB1-1
pigtro
141N
1143 LN
czegscB1-2
pietro

2261 LN
21262 LN
phwnica
-11010A stu-
dio TV

1,0
1.0

09
09

1.3

(10)
(10)
(10)
(13)

(1.0)

(1.3)
(1.3)

(1.5%2)
{1,0}

(1,0°2)

3 3333

3 3

1,000
1,000

0,800
0,500

1300

1,000
1,000
1,000
1,300

1,000

1,300
1,300

3,000
1,000

2,000

RAZEM

41,040

6.1.|45430000-0

Etap fl

273 | KNR-W 2-02
d.6.12127-01
14,

czest A - par-
fer

0/KS3 kl.
schodowa
0/ k.
schodowa
CZesCA -1
pigtro

1/KS3 klatka
schodowa
/K34 klatka
schodowa
CzeSCA -2
piatro

2/KS4 Kiatka
schodowa
2/KS3 klatka
schadowa
CZest A -3
pietro

3/K54 kiatka
schodowa
3/KS3 klatka
schodowa

Posadzka z plyt granitowych 50x50 w kolorze ciemno szarym na zaprawie kigjowei

112,4-(2,35"1,22+2,11*3,91)

13,0+4,23

88,27-(2,10*3,01+2,16*3,01)

5,26+4,28

88,27-(2,11"2 92+2,12*3.01)

5.34+4,22

31,80

513

m?

mé

m?

m2

m2

me

m

m2

m2

101,283

17,230

75,447

9,530

75,728

9,566

31,900

5130

RAZEM

325,808

274 KNR-W 202
d.6.12127-16
14.

czg5¢ A - par-
ter

0/KS3 K.
schodowa

Stopnice granitowe

2,35"4+2,11"13

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik Jolanta lagocka

-83-

36,830
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Podstawa

Nrspec.
techn.

Opts i wyliczenia

o,

Poszcz

Razem

B/KS4 Ki.
schodowa
[
pietro

1/KS3 klatka
schodowa
1/K54 kiatka
schodowa
CZe8C A -2
pietro

2/KS4 Klatka
schodowa
2/KS3 klatka
schodowa

1,36%10+1,3510

2,10"0+2,16"10

1,25%10+1,26"10

2,11*10+2,12*10

1,25*10+1,26*10

27.100

42,600

25,100

42,300

25,100

RAZEM

199,030

275
d.6.
14.

KNR-W 202
212718

czesé A - par-
ter

OKS3 K.
schodowa
0/KS4 k.
schodowa
czescA -1
pigtro

1/KS3 kiatka
sthodowa
1/IKS4 klatka
schodowa
czestA -2
pietro

2/KS4 klatka
schodowa
2fKS3 Klatka
schodowa

Podstoprice granitowe

2,35%+2,11"14

1,36*11+1,35"11

2,10"1+2,16"11
1,25"11+1,26"11

2,11"1142,52*11

1,25*11+1,26"11

41,290

29,810

46,860
27,610

46,530

27610

RAZEM

219,710

276
ds.
14.

KNR-W 2-02
2127-16

czes6 A - par-
fer

KS3 K.
schodowa
O/KS4 Kl
schodowa
czeStA -1
pistro

1/KS3 kiatka
schodowa
1/KS4 klatka
schadowa
czgsCA -2
pietro

21K54 Klatka
schodowa
2IKS3 Kiatka
schodowa
czeSCA -3
pietro

3IKS4 klatka
schodowa
353 kiatka
schodowa

Cokoliki granitowe h=5cm

(25,62+5,26+4,24+2,80)+6,84-(2 44+2,41+1,28+1,0+1,3)+0,16*19

(11,25+12,22)42.7+1,39+2.75)+0,16"20

(10,03+9,91)-(2,42°2+1,30+1,0)+{5.09+5,18)+0,16"22

15,71-2,79+0,16*22

16,68-2,76+0,16"22

(10,22+10,06)-(2,4272+1,30+1,0)+{5,12+45,22)+0,16*22

1,93+1,80

{10.22+10,15)-{1,42°2+1,3+1,0)

39,390

19,830

26,590

16,440

16,440

27,000

3730

15,230

RAZEM

164,650

77
dg.
14.

KNR K-08
030101

Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podiozy betenowych pod posadzke z
tworzywa sztucznego

1776,128

m?

m?

1.776,128

-54-

Norma PRO Woersia 4 35 Nr seryiny, 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn,
RAZEM 1.776,128
278|KNR 202 Posadzki z piytek #noleum 50x50cm m2
d.B.[1112-08
14,
2
c2es¢ A - par-
ter
0/78 korytarz 94.4 m? 04,400
czeScA -1
pietro
1156 kory- 1115 m2 111,500
tarz
CZESCA -2
pigtro
2/266 kory- 1127 me 112,706
{arz
C2eSCA-3
pietra
31371 kory- 112,2 m? 112,200
tarz
RAZEM 430,800
2791KNR 202 Cokolik wywiniety na sciang - wykiadzina dnoleum w plytkach m
d.6.]1113-07
14.
2
czest A - par-
ter
0778 korytarz 2,28-1,0%2 m 0,280
1156 kory- {2,27+2,16+2,2242,2142,22+2,19)-(1,0"5+1,4) m 6,870
tarz
czesCA-2
pietro
21268 kory- (2,23+2,26+2 27+2,23+2,20)-(1,0*3+1,46"2) m 5,270
tarz
cze$tA-3
pietro
3/371 kory- (2,2342,22+2,18+2,15}-{1,0%4) m 4,780
tarz
RAZEM 17,200
280:KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych - roleum z roki w kolorze [m2
d.6.[1112.04 wg NCS 5§ 2020-Y10R
14.
2
czest A - par-
ter
0/30a przed- 17 m? 1,700
sionek
07300 kory- 6,1 mé 6,100
farz
0/30c pok. so- 50 me 5,000
cjalny
0130t PP 17.0 m? 17,000
0/30g PP 69 m? 6,500
0/30h PP 7.9 m? 7.900
0/41 pokéi 9,5 m? 9,500
lektorow
czesC A -1
pietro
1112 PP 16.6 mé 16,600
1113 PP 164 m? 16,400
1114 PP 16,5 m? 16,500
1115 PP 16,5 m? 16,500
1116 A se- 174 mé 17,400
kretariat
11164 A/SS 332 m? 33,200
pokdj dyrekeji
11113 PP 16,6 m? 16,600
1120 PP 16.6 m? 16,600
1121 PP 16,3 m? 16,300
1122 88 37 m? 33,70G
1123 A Se- 16,4 m2 16,400
kretariat
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Norma PRO Wersia 4.3% Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opls i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn,
11124 A Se- 16,5 mé 16,500
kretariat
11125 pokdj 341 m? 34,100
dyrekcji
1127 PP 177 m? 17,700
czest A -2
pietro
21212 PP 185 m2 16,500
20213 PP 16,5 m? 16,500
2214 PP 164 m? 16,400
2215 PP 16,6 m? 16,600
2”216 PP 165 m? 16,500
2257 PP 164 m? 16,400
2/218 PP 154 m? 16,400
21221 PP 16,5 m? 16,500
21222 PP 16,5 me 16,500
2223 PP 16,5 m? 16,500
21224 PP 16,5 me 16,600
2/225 PP 16,8 m? 16,800
2/226 PP 16,8 m? 16,800
21228 PP 174 m? 17,400
21223 PP 16,0 m? 10,000
czest A -3
piefro
nzpe 16,3 m2 15,300
zuapp 164 m? 16,400
3314 PP 165 m? 16,500
I35PP 187 m? 16,700
3316 PP 13,8 m? 16,800
3INTPP 16,4 m2 16,400
338 PP 16,6 m? 16,600
3319 PP 16,4 m? 16,400
3322 PP 16,5 m? 16,500
31323 PP 16,5 m2 16,500
3/324 PP 167 m? 16,700
31325 PP 16,6 m2 16,600
3326 PP 163 m2 16,300
3330 PP 18,5 m? 18,500
RAZEM 814,200

281KNR 2-02 Cokolik wywinigty sa Sciane - wykfadzina linoleum z rolki m

d.6.{1113.07

14.

2

czest A - par-
ter
0/30a przed- §,26-1.0"2 m 3,260
sionek
0/30b ory- 12,15-(1,0'6+0,%} m 5,250
farz
0/30c pok. so- 9,82.(1,0) ™M 8,820
cjalny
0/30f PP 18,15{1.0) m 17,150
0/30g PP 11,15-1,0) m 10,150
0/30h PP 11,25-(1,0) m 10,250
0/41 pokdj 12,46-1,0 m 11,460
lektorow
1M12PP 17,49-1.0) m 16,490
1H13 PP 17,3841.0) m 16,390
1114 PP 17.52{1,0} m 16,520
M15PP 175210 m 16,520
17146 A se- (12,2445 ,48)-(1,0°2} m 15,720
kretariat
1/416A ASSS {17,65+5,48){1.0'2) m 21,130
pokéj dyrekgii
11119 PP 17.47-(1.0) m 15470
1120 PP 17.45-(1,0} m 16,450
M21 PP 17,30-{(1,0) m 16,300
1122 88 23,23{1.0) m 22,230
11123 A Se- 17,38-1,0) m 16,380
kretariat
1124 A Se- 17,48-(1,0*3) m 14,480
kretariat |
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Norma PRO Wersia 4,35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolania lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
17125 pokdj 23.40-(1,0"2) m 21,400
dyrekgji
1127 PP 18,96-(1,0) m 17,960
CZesCA -2
pietro
U212 PP 17.46-(1,0) m 16,460
2N3PP 17,43-{1.0) m 16,430
2214 PP 17.40-(1,0) m 16.400
2215 PP 17.43-(1,0) m 16,430
2A216 PP 1745-(1,0) m 16,450
21297 PP 17.38-(1.0) m 16,380
21218 PP 17,33-{1,0 m 15,330
2221 PP 17.47-{1,0} m 16,470
21222 PP 17.47-{1.0} m 16,470
2223 PP 17.47-1,0) m 16,470
2224 PP 17,49-(1,0) m 16,490
21225 PP 17,48-(1.0) m 16,480
21226 PP 17.52{1,0) m 16,520
2228 PP 18,28-(1,0) m 17,280
2229 PP 12,83-(1.0) m 11,830
CzeSEA -3
pietro
3312 PP 17.40-(1,0) m 16,400
WM3PP 17.44-(1,0) m 16,440
3314 pp 17.46-{1,0) m 16,460
315PP 17,6341.0) m 16,53
3316 PP 17,49-(1,0} m 16,490
31317 PP 17.46-(1.0} m 16.460
318 PP 17,51-1,0) m 16.510
3319 PP 17.4241,0) m 16,420
322pPP 17.46-(1,0) m 16,460
3323 PP 17,52-(1,0) m 16,520
31324 PP 17,5210 m 16,520
3325 PP 17,46-(1,0) m 16,460
31326 PP 17.43-(1,0) m 16,430
3330 PP 18,76-(1,0) m 17,760
RAZEM 785,530
2821KNR 202 Posadzki z plytek PCW m
d4.6.11112-07
14,
2
czesC A - par-
ter
0/76 korytarz 94,4 m? 94,400
czest A -1
pietro
11156 kory- 11,5 m? 111,506
tarz
czesCA -2
pietro
21266 kory- 127 mé 142,700
tarz
czestA -3
pietro
3/311 kory- 112,2 m? 112,260
tarz
RAZEM 430,800
283 KNR 202 Coekolik wywiniety na Sciane - wykladzina PCV m
d.6.[1113-07
14,
2
czeSC A - par-
fer
0/26 A-pom. 18,09-(2,84+1,02} m 13,250
obstugi PK
0/27 A-pom. 18.05-(2,84+1,0°2) m 13,210
obstugi PK
0/28 A-pom. {23,67+3,25)-{1,0+1,5} m 24,420
obstugi PK
/29 PK prac. 30311,2 m 29,410
kemputerowa
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opls i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
0/37 PK prac. (35,04+2,21)40,9*2+1,0) m 34,450
kompiterowa
0/37A zaple- 10,41-(0.9) m 4,510
cze
/378 zaple- 13,6740.9) m 12,770
cze
czesCA -1
pietro
11109 PK pra- 36,15-(1,0} m 35,150
cownia kom-
puterowa
11110 PK pra- 30.08-(1,4) m 28,680
cownia kom-
puterowa
RAZEM 200,550
2B4|KNR 202 Zgrzewanie wykladzin m2
d.6.{1112-09
14,
2
430,8+814,2+430,8 m? 1.675,800
0,10%(17,2+785,53+200,55} m? 100,328
RAZEM 1.776,128
285[KNR 2-02 Posadzki z pivtek o wymiarach 60x60cm ukladanych na klej metoda kombinowang |m?
d.6.]1118-11 - piytki gresowe w kolorze szarym
14.
2
czest A - par-
fer
0/34 SiMag. 165 m? 16,500
0/35 SiSer- 16,5 m? 16,500
werownia
RAZEM 33,000
286|KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 10cm z plylek gresowych m
¢.6.1112¢.03
14.
2
czese A - par-
ter
0134 SiMag. 17.94-{1,0) m 16,940
0/35 S/Ser- 17,9541.0) m 16,950
werownia
RAZEM 33,890
2871KNR 202 Posatzki z plytek o wymiarach 30x30¢m ukladanych na kiej metodg kombinowang |m?
d.6.|1118-09 - gres w kolorze jasnoszarym 30x30cm
14.
2
C2Q8G A -
parter
0/30d WC 1,2 m? 1,200
0/30e tazien- 21 m2 2,400
ka
RAZEM 3,300
288 Posadzka przemysiowa betonowa - beton szlfowany me
d4.
14,
2
CZest A -3
pletra
3/329 pom. 9.1 m? 9,100
schodow
RAZEM 9,160
289 [KNR 2-02 Listwy progowe m
d.6./1113.08
14.
2
czest A - par-
ter
0/34 SiMag. (1,0} m 1,000
0/35 SfSer- (1.0} m 1,000
werownia
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn,

CzeSC A - par-
ter
O/KS3 K. (2,41+1,28+1.3) m 4930
schodowa
O/KS4 K. {2,70+1,39) m 4,080
schodowa
czgst A -1
pigtro
1/KS3 Klatka (2,43+1,30} m 3,730
schodowa
1KS4 Katka 1,70 m 1,700
schodowa
czast A -2
pigteo
2/KS4 Klatka 1,70 m 1,700
schodowa
2/KS3 Katka {2,42+1,30) m 3,720
schodowa
czgstA-3
pietro
3/KS4 Klatka 1,70 m 1,700
schodowa
3/KS3 klatka (1,42+1,3) m 2,720
schodowa
Cze88 A - par-
ter
0f30a przed- 1072 m 2,000
sionek
0730c pok. so- (1,0) m 1,000
cialny
0130 PP {1,0) m 1,000
/30g PP (1,0 [ 1,000
0/30h PP (1.0 m 1,000
0/41 pokgj 1.0 m 1,600
lektorow
1112 PP (1.0 m 1,000
1113 PP {1,0) m 1,060
11414 PP {100 m 1,000
/115 PP {1.0) m 1,000
1116 A se- (1,072 m 2,000
kretariat
171164 AJSS {10} m 1,000
pokdj dyrekeil
119 PP {1.0) m 1,000
11420 PP (1.0) m 1,600
171121 PP {1.0) m 1,000
112288 (1.0) m 1,000
1123 A Se- 1.0y m 1,000
kretariat
11124 A Se- (1,002 m 2000
kretariat
11125 pokgj {1.0) m 1,000
dyrekci
11127 PP {1,0) m 1,000
czesthA -2
pietro
21212 PP {1.0) m 1,000
2113 PP {1,0) m 1,000
2214 PP 1.0y m 1,000
2”215 PP (1.0) m 1,000
N6 PP (1.0 M 1,000
24217 PP (1.0 m 1,000
21218 PP (1,0) m 1,000
20221 PP (1.0 m 1,000
21222 PP (1.0) m 1,000
2223 PP {1,0) m 1,600
21224 PP {1.0) m 1,000
21225 PP {1,0} m 1,000
20226 PP (1.0} m 1,000
2228 PP {(1,0) m 1,000
21228 PP (1.0) m 1,060




08.01.2020r Informatyka

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

-B0-

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
czeSCA-3
pietro
32 PP (1.0 m 1.000
IPP (1.0 m 1,000
Y314 PP (1.0 m 1,000
315 PP {1.0) m 1,00
336 PP (1.0 m 1,00¢
T PP (1.0} m 1,000
31318 PP {1.0) m 1,000
3318 PP (1,0) m 1,000
3322 PP (t.0) m 1,000
31323 PP (1.0 m 1,000
31324 PP 1.0 m 1,000
3325 PP {1.0} m 1,000
3/326 PP (1.0} m 1,000
31330 PP {1,0) m 1,000
czes6 A - par-
fer
0/26 A-pom. (1,02} m 2,000
obstugi PK
0/27 A-pom. (1.0 m 2,000
obsiugi PK
0128 A-pom. (1.5) m 1,500
obstugi PK
029 PK prac. 9,2 m 1,200
komputerowa
0/37 PK prac. (1.6} m 1,000
komputerowa
0/37A zaple- 0.9 m 0,900
cze
0378 zaple- 0.9) m 0,900
cze
czast A -1
pietro
114089 PK pra- {1.0) m 1,000
cownia kom-
puterowa
1110 PK pra- (1.4) m 1,400
cownia kom-
puterowa
RAZEM 90,250
6.2|45400000-1 Sufity
6.2.|45400000-1 Etap |
1

290{KNR K-09 Wyrownanie nierownoécl stropow przez zeskrobanie ze zmyciem farb Kiejowych,  |m2

d6.i0103-04 emulsyinych

2.1
Czesc C-
parter
0107 pom. 14,6 me 14,600
kserg
Czest C -
parter
0/KS5 k. 13,1 m?2 13,100
schodowa
Cze$c Bt -
parter
/KSt Kl 24.3-225%2 77 m?2 18,068
schodowa
Cze8¢B1-1
pietro
1/KS1 Klatka 178 m2 17,800
schodowa
czeest B1-2
pietro
2/KS1 kiatka 179 m2 17,900
schodowa
piwnica
-1/003 wezel 459 mz2 49,900
cieplny duky
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny. 18280 Uzytkownik: Jolanta tagocka

-1/0G4 maga-
zyn adminis-
track

-1/006 wenty-
latomia
-1/007 kanto-
rek socjainy
-1f008 mag.
inst. matema-
tyki

~1/008A za-
plecze auli nr
3
-1/009 Mag.
administracji
-1/010 mag.
Insiyl. Fiz.
Dosw.

-1/011 pom,
na pofrzeby
dziekanatu
-1/012B mag.
inst. Fiz.
Dosw.

-1/013 pom.
administracii
-1/G13A pom,
administracyj-
ne

-1/014 pros-
townik pradu
stedego
-1/015 warsz-
tat

-1/16 podst.
pr. zm. nisk.
nap. RH
-1017 wenty-
latomia
-1f018 fabora-
toriem

-1/1021 wenty-
latorownia
~1/321A ma-
gazyn

-11022 gt. za-
wor wody i
gazu

-1/023 mag.
Inst, Fiz.
Dosw.

-1/024 pom.
Swiatiowodow
11025 wenty-
latornia
-1/026 kory-
farz

-1/027 kory-
tarz

-1/028 kory-
tarz

-1/029 kory-
farz

-1030 kory-
farz

~1/031 kory-
tarz

-1/032 kory-
tarz

-1£333 maga-

Zyn

224

54,6
49

54

55,6

164

331

839

174

27,2

58

138

18,6
158

56,2
49,3
397
16,4
15,2

171

3.8
109.7
1145
113.3
97
24,6
374
76,1
35,6

4.2

-61-

m2

me
me

m2

m2

me

m2

m?

m2

m2

m2

m2

m

m2

me
mé
m?
m2

m2

m2

m?
me
m
m?2
m2
m2
me
mZ
me

me

22,400

54,600
4,800
5,400

55,600

16,400

33,100

83,800

17,400

27,200

5,800

13,800

18,600

15,800

56,200
49,300
39,700
16,400
15,200

17,100

3,900
109,700
114,500
113,300

§7,000
24,600
37,400
76,100
35,600

4,200
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1034 kory- 448 m? 44,800
farz
istnigjace
Klatki:
-1/K83 klatka 164 ml 16,400
schodowa
<1485 Klatka 17.4 me 17,400
schodowa
-1010A stu- 55,1 m? 55,100
dio TV
gk ohudowa
kanalow
~#010A stu- -0,45%5,63 m2 -2,534
dio TV
RAZEM 1,447,734
291 KNR K-09 Wyréwnanie nierawnosci stropow przez zaszpactlowanie nierownoscl | ubytkow — |m?
d.6.|0103-06
24
1447,734 m? 1447734
RAZEM 1.447,734
292!KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gladzi mé
d.6.]0103-16
21
1447734 m? 1447734
RAZEM 1.447,734
293 |KNR K-09 Gladzie gipsowe stropdw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.6.10202-04
21
1447734 m? 1.447,734
RAZEM 1,447,734
204 | KNR K09 Gladzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza {m?
d.5.|0202-05
2.1
1447734 m? 1447734
RAZEM 1.447,734
2951KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii [l stropow | podciggow wykonywane mechanicznie m2
d.6.]0801-04
21
-1/%84 klatka 121 m? 12,100
schodowa
RAZEM 12,100
296| KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed naiozeniem gladzi m?
¢.6.:0103-16
2.1
12,10 m? 12,100
RAZEM 12,160
297|KNR K08 Gladzie gipsowe stropow na tynky - plerwsza warstwa grubosci 2mm m?
d.6.|0202-04
2.1
12,19 m? 12,100
RAZEM 12,100
2981 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropdw na tynku - dodaiek za nastepng warstwe ponad pierwsza |m2
d.68.;0202-05
21
12,10 m2 12,100}
RAZEM 12,100
29%|KNR 0-14 Okfadziny stropaw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwedj- | m2
d.6./2012-03 nym podwieszanym z ksztatownikéw CD i UD
24
g-k
obudowa
podciagow:
CzesGC -
parter
0/01 hot glow- 11,89+15,37 m? 27,260
ny
0/06 korytarz 9,05+5,33+3,58%6+7,02 m? 42,940
gk obudowa
kanatow
-11010A stu- 0,455,63 m? 2534
dio TV
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Norma PRO Wersja 4,38 Nr seryiny. 18280 Uzytkownic Jolanta tagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
gk cbudowa
kanatow
czest piono-
wa
-11010A siu- 0.4°5,63 m? 2,252
dic 7V
RAZEM 74,986
300|KNR K09 Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne m2
d.6.|10202-01
21
74,986 mé 74,986
RAZEM 74,986
301{KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-karfonowych - pierwsza warstwa gru- {m?
d.6.10202-G6 bosei 1,5mm
21
74,986 mé 74,586
RAZEM 74,986
302 KNR K09 Giadzie gipsowe stropow aa piytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepng  |m?
d.6.]0202-07 warstwe ponad pierwsza
2.1
74,986 m2 74,986
RAZEM 74,986
303]KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podioZy gipsowych pod farbe dyspersyj- |m?
d.6.10302-01 na (pom. piwnicy}
21
piwnica
-1/003 wezet 499 m? 49,500
ciepiny duzy
-1/004 maga- 224 m? 22,400
zyn adminis-
fragji
-1/006 wenty- 546 m2 54,600
latomnia
11007 kanlo- 45 m? 4,500
rek socjalny
-11008 mag. 54 m2 5,400
inst. matema-
tyki
-1/008A za- 55,6 m2 §5,600
plecze auli nr
3
-11009 Mag. 16.4 m? 16.40C
administraci
-11G10 mag. kXN m? 33,100
Instyt. Fiz.
Dosw.
-1/011 pom. 839 m? 83.900
na potrzeby
dziekanatu
-1/0128 mag. 174 m2 17 400
Inst, Fiz.
Dosw.
-1/013 pomn. 272 mé 27,200
administracji
-1/013A pom. 58 m? 5,800
administracyj-
ne
A#14 pros- 138 m? 13,800
townik pradu
statego
-1/015 warsz- 18,6 m? 18,600
tat
~1{016 podst. 158 m? 15,800
pr. 2m. nisk.
nap. RS
-11017 wenty- 56,2 m? 56,200
latornia
-1/018 labora- 493 m2 49,300
torium
11621 wenty- 397 me 39,700
{atorownia
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Lp. | Podstawa : Nrspec.
techn,

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

-1/021A ma-
gazyn

-1/022 of. za-
wor wody i
gazu

-1/023 mag.
Inst. Fiz.
Dosw.

-1/024 pam.
Swiatlowodow
-1/025 wenty-
latornia
-1/026 kory-
farz

-$/027 kory-
farz

-1/028 kory-
tarz

-11029 kory-
farz

-1/030 kory-
tarz

-11031 kory-
tarz

11032 kory-
farz

-1/033 maga-

Zyn
-1/034 kory-
tarz

-1/010A stu-
dio TV

gk obudowa
kanaiow
czesé piono-
wa

K104 stu-
dio TV

16,4

15,2

17.1

39
109,7
14,5
133
97
245
374
76,1
356
4.2
448

55,1

045,63

mé

m2

me

me
m?
m2
m2
mé
me
m2
m2
m?
m2
m2

me

m?

16,400

15,200

17,100

3,906
109,700
114,500
113,300

97,000
24,600
37,400
76,100
35,600

4,200

44,800

55,100

2,252

RAZEM

1337152

304 | KNR K-09
d.6.10302-02
21
piwnica
-1/003 wezet
Ciepiny duzy
-1/604 maga-
zyn adminis-
fracii

-1/006 wenty-
latomia
-11007 kanto-
rek sociainy
-1/008 mag.
inst. matema-
tyki

-11008A za-
plecze aulinr
3
-$/009 Mag.
administraci
-~1/010 mag.
instyt. Fiz.
Dodw,

-1/011 pom.
na potrzeby
dziekanatu
-1/012B mag.
Inst, Fiz.
Dosw.

-11013 pom.
administraci

Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podiozy gipsowych farbg dyspersyjng
(pom. piwnicy)

498

224

54,6
49

54

55,6

16,4
3.1

839

174

272

.64 -

Norma PRO Wersia 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta tagocks

m2

m2

m?

me
me

m2

m2

m?

m?

m2

m?

mé

49,900

22,400

54,600
4,800

5,400

55,600

16,400

33,100

83,900

17,400

27,200
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
-1/013A pom. 58 mé 5,800
administracyj-
ng
11014 pros- 138 me 13,800
townik pradu
siatego
-1/015 warsz- 18,6 m2 18,600
tal
-1iG16 podst. 15,8 m? 15,800
pr. zm. nisk.
nap. RS
-H017 wenty- 56.2 m? 56,200
latomnia
-1/018 labora- 43,3 m? 49,300
torium
~11021 wenty- 38,7 me 38,700
latorownia
-1021A ma- 16,4 m? 16,400
gazyn
-1/022 g, za- 15.2 m? 15,200
worwody i
gazu
-1/023 mag. 171 m? 17,100
Inst. Fiz.
Dosw.
-1f024 pom, 39 m2 3,900
Swiattowoddw
-1/025 wenty- 1097 mé 108,700
{atornia
17026 kory- 1145 m? 114,500
farz
11027 kory- 1133 m? 113.300
tarz ;
-1/028 kory- 97 m? 97,000
farz
11029 kory- 246 m? 24,600
tarz
1030 kory- 374 m2 37,400
tarz
11031 kory- 76,1 m? 76,100
tarz
-1/032 kory- 35,8 m2 35,600
farz
-1/033 maga- 42 m? 4,200
n
-1/034 kory- 44,8 m? 44 800
tarz
RAZEM 1,279,800
305:KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba dyspersyjng  jm?
d.6.i0302-03 {pom. piwnicy)
21
12798 m? 1.279.800
RAZEM 1.279,800
306|KNR K-09 Malowanie plerwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farbg dyspersyjng |m?
d.6.|10302-02 w kolorze czarnym {pom. Studic AV)
21
-11010A stu- 55,1 m? 55,100
dio TV
gk obudowa
kanatdw
€ze4C piono-
wa
-4010A stu- 0,475,863 m? 2,252
dio TV
RAZEM 57,352
307 KNR K09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba dyspersying  im?
4.6.10302-03 {pom. piwnicy) w kolorze czamyn: (pom. Studic AV)
2.4
57,352 mZ 57,352
RAZEM 57,352

-85-

Norma PRO Wersja 4,35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta tagocka
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Norma PRO Wersja 4.3% Nr seryjny: 18286 Uzytkownik: Jolanta tagocke

lp. | Podstawa | Nrspec. Opis { wyliczenia jom. Poszcz Razem
fechn.
308{KNR K-08 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farbg lateksowa  |m2
d.6.10302-02
2.1
gk
chudowa
podciggow:
Czedc C -
parter
0/01 hol glow- 11,89+15,37 m2 27.260
ay
0/06 korytarz 8,05+5,33+3,5946+7,02 m? 42,940
Cresc C -
parter
Q167 pom. 148 me 14,600
ksero
3/KS1 klatka 179 m? 17,90G
schedowa
czest B1-3
pistro
9K
Czesc G -
parter
O/KS5 K. 1341 m? 13,100
schodowa
-1/KS4 kiatka 12,1 me 12,100
schodowa
istniejace
kiatki:
-1/KS3 Klatka 16,4 m? 16,400
schodowa
-1/K39 kiatka 17.4 m? 17,400
schodows
RAZEM 161,700
309|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podioZy gipsowych farba lateksowg m?
d.6.10302-03
2.1
545,276 m2 545,276
RAZEM 545,276
310 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podioZy gipsowych farbg biala, dys- | m?
d.6.(0302-02 persyjna, szorowansg, lateksowa (na spocznikach i biegach}
21
Cze8tC -
parter
0/KS5 kL 13,1 m? 13,100
schodowa
Cze86B1 -
parter
0/KS1 kl. 24,3-2.28°2.77 m? 18,068
schodowa
~1/KS4 Klatka 121 m? 12,100
schodowa
istniejace
klagki:
-1/K53 wlatka 16,4 m? 16,400
schodowa
-1/S5 klatka 174 m? 17,400
schodowa
RAZEM 77,068
311{KNR K-09 Malowanie drugte; warstwy wewnetrzrych podiozy gipsowych farba biala, dysper- |m?
d.6./0302-03 syjna, szorowang, lateksowa (na spocznikach | biegach}
2.1
77.068 m? 77,068
RAZEM 77,068
J12iKNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstruke]l metalowsj z wypelnieniem piytami z witkien mi-  |m?
d.6,12702-01 neralnych, analogia: akustyczny sufit podwieszony , demordowany do gory phyly
2.1 wypelniajace z prasowanej weiry kamienne bez dodatkdw organicznych w module
1200x600mm, grubosé 20 mm, kolor bialy ultramatowy
Czes¢ B -
parter
076 korytarz 118,8 m2 118,800
pionowo 0,64*2,77 m? 1,773
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik: Jolanta fagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. QOpis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
Cres¢ C -
parer
0/01 hol giow- 85,71-2,4*(0,865+0,685) m? 82470
ny
0/06 korytarz 199,23-0,64*2.4*70,78*2,49 34 m2 177,266
RAZEM 380,309
313 Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z piyt wypelniajgeych - z m2
d.6. prasowanej wekny kamienngj ez dodatkéw organicznych; kolor bialy w module
2.1 1200x900mmgrubosé 40 mm. Wypelnienie szpachig akustyczng pofaczen miedzy
ptytami { wygladzenie z uzyciem mechanicznej szlifierki. Pokrycie phyt dwukrotnie
tynkiem akustycznym
CgscC-
parer
0/01 hot giow- 204-11,89-15,37-(85,71-2,4%(0,665+0.685}} me 184,270
ny
0/01A wiatro- 123 me 12,300
tap
0/018 portier- 76 m? 7,600
nia
Q101G zaple- 48 m? 4,800
¢ze portiemi
0/01D szatnia 429 m? 42,900
(/08 korytarz 434,349,05+5,33+3,50*6+7 2)-{199,23-0,64*2,4*7-0,78*2,4-9,34) m? 214,094
RAZEM 465,964
314 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konsirukcji metalowe 2 wypelnieniem plytami z widkien mi-  |m2
d.6.12702-01 neralnych, analogia: akustyczny sufit podwieszony z krawedzig podclets wysckosé
21 podcigcia 8Bmm szerokosé 15mm, demontowany do gory piyty wypeniajgce z pra-
sowanej weiny kamiennej bez dodatkéw onganicznych w module 600x600mm, gru-
bogé 15 mm, kolor bialy
Cze86C-
parter - S3a
0/03 aula 177.3 m? 177,300
RAZEM 177,300
6.2./45400000-1 Etap il
2
J315{KNR K09 Wyréwnanie niesdwnosci stropow przez zeskrobanie ze zmyciem farb kigjowych, Im
d.6.10103-04 emulsyjnych
22
czeSe A - par-
fer
0/29 PK prac. 511 m? 51,100
komputercwa
0/34 SfMag. 18,5 m? 16,500
0/35 S/Ser- 16,5 m? 15,500
werownia
0/37 PK prac. 67.8 m? 67,800
komputerowa
O/37A zaple- 66 m?2 6,600
cre
0/37B zaple- 10 m? 10.000
cze
czescA-1
pisiro
11109 PK pra- 69,2 m? 89,200
cownia kom-
puterowa
11110 PK pra- 51,1 m? 51,100
cownia kom-
puterowa
1122 83 337 m? 33,700
cre$CA-3
pietro
3/329 pom., 9.1 m2 9,100
schodow
K34 Klatka 88,7-50,02 m? 38,680
schodowa
3/KS3 Klatka 17.8 m2 17,800
schodowa
gk
czest A - par-
iter
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18280 Uzytkownik. Jolanta jagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
{echn.
0129 PK prac. -0,6%5,65+1,65+5,07+0,97) m? -8.004
komputerowa
0/37 PK prac. +0,7*5,68+0,6%(0,8+0,95+5,64}} m? 8,410
komputerowa
(/37A zaple- +0,9°2,775+1,475%0,655) m2 3464
cze
0/37B zaple- +{2,165%0,655-0,85%0,655+1,065*1,955+2,1171,1+0,52*1,03) m? -5,800
cze
czesCA -1
pietro
1109 PK pra- 0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6} m2 -1,386
cownia kom-
puterowa
1110 PK pra- {0,6%(5,91+5,22+0,65)+0,65%0,9} m? -7,653
cownia kom-
puterowa
11122 88 +0,6%5,87*2)+0,5*1,65) m? -71.869
istniejace
stropy - biegii
spoczniki:
czest A - par-
ter
O/KS4 ki 24,2-2,775%2,395 m2 17,554
schodowa
Q/KS3 kl. 16,33 mZ 16,330
schodowa
crestA-1
pletro
1/K54 Klatka 17.8 m? 17,800
schodowa
1/KS3 Klatka 298 m2 29,600
schodowa
czestA-2
pietro
2/KS3 kiatka 296 m? 29,600
schodowa
2/KS4 Katka 178 m? 17,800
schodows
RAZEM 468,178
J16/KNR K09 Wyréwnanie nlerbwnosci stropow przez zaszpachlowanie nierownoscl | ubytkow | m?
d.6./0103-06
22
468,178 m? 468,178
RAZEM 468,178
317|KNR K09 Zagruntowanie dwukrotne przed naiozeniem gladz m?
d.6.|0103-16
22
468,178 m? 468,178
RAZEM 468,178
318!KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na tynky - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.6.10202.04
22
468,178 m? 468,178
RAZEM 468,178
J19/KNR K-09 Gladzle gipsowe stropéw ha fynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwszg |m?
d.6.;0202-05
2.2
468,178 m? 468,178
RAZEM 468,178
320{KNR 0-14 Olfadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie mefalowym podwdj-  |md
d.6.12012-03 nym podwieszanym z ksztattownikow CD { UD
22
sS4
czest A - par-
ter
0130c pok, so- 5 m2 5,000
cjalny
0/30d we 1,2 m? 1,200
0/30e fazien- 2.1 m? 2,100
ka
g
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Cpis i wyliczenia jom Poszcz Razem
techn.

czgsC A - par-
ter
0/27 A-pom. 0,475'5,88 i 2,783
obsiugi PK
0/28 A-pom. (,455'5,605 m? 2,550
obstugi PK
{/29 PK prac. 0,6*{5,65+1,65+5,07+0,97) m2 8,004
komputerowa
0137 PK prac. 0,75,68+0,640,8+0,95+5,64) m? 8410
komputerowa
Q/37A zaple- 0,9°2,775+1,475*0,655 m2 3.464
cze
/378 zaple- 2,165'0,655-0,85%0,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,52*1,03 m? 5,800
cze
0741 pokaj 04172825 m? 1,158
leklondw
czestA -1
pieiro
11108 PK pra- ,6*(5,865+5,145+0,7+0 6) m? 7,386
cownia kom-
puterowa
1110 PK pra- 0.6%5,91+5,22+0,651+0,65"0.8 m2 7.653
cownia kem-
puterowa
iHi12PP 0,4755,84 m2 2774
1114 PP 0,475%5,865 m2 2,786
11115 PP 0,505%5,89 m? 2,974
H16A ASS 0,45"5,265+(,6'0,6 m? 2729
pokdj dyrekcii
1120 PP 0,56%5.845 m? 3273
1121 PP 0,51%(5,26+0,565)+1,2*0, 565 m? 3,649
1122 88 0,6%(5,87*2)+0,5*1,65 me 7,869
1/123 A Se- 0,48'5,845 m? 2,806
kretariat
11125 pokdi 0,5055,875 m? 2967
dyrekcji
1127 PP 493 m? 4,830
CzestA -2
pietro
2”12 PP 0,475*5,85 m? 2,779
27213PP 0,475"5,845 m? 2,776
2215 PP 0,49"5,83 m? 2,857
ANT PP 0,47*5,835 me 2,742
21222 PP 0,47*5.85 m? 2,750
22223 PP 0,475*5,87 mé 2,788
2225 PP 0,45*5,86+0,6"1,5 m 37N
21228 PP 5,78 i 5,780
cres¢ A -3
pietro
I31IPP 0,335*5,84 m? 1,956
34 pPP 0,35*5,85 m? 2,048
36 PP 0,4055,865 m?2 2,375
I8 PP 0,34*5,865 m? 1,994
3322 PP 0,45*5,87 m? 2.642
3323 PP 0,475,868 m2 2,793
Y325 PP 0,49*5,855 m? 2.869
330 PP 287 mé 2,870
pichowo obu-
dowa gk
c2g5¢ A - par-
ter
0/27 A-pom. 045,88 me 2,352
obstugi PK
0128 A-pom. 045,605 m? 2,242
obslugi PK
0129 PK prac. 0,4*(5,65+1,65+0,6*2+5,07+0,33} m? 5,560
kemputerowa
0/37 PK prac. 0,4%(5,68+0,6+5,64+0,95) me 5,228
komputerowa
Q/37A zaple- 0,4%(2,12+1 475) m? 1438
cze
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Norma PRO Wersia 4.35 Nr seryiny. 18280 Uizytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn,
0/378 zaple- 0,4%(2,165+2,11) m? 1,710
cze
041 pokd 042,825 m? 1,130
lektorow
czestA -1
pietro
1108 PX pra- 0,4%5,86545,145+0,7+0.6) m? 4924
cownia kom-
puterowa
11110 PK pra- 0,4%(5,91+5,22+0,65+0.9) m? 5072
cownia kor-
puterowa
1112 PP 045,84 me 2,336
11114 PP 045,865 m2 2,346
1115 PP (4*5,8% m? 2,356
11116A A/SS (,4%(5,265+0.5) m? 2,348
poké] dyrekeji
1120 PP 0.,4*5,845 m? 2,338
1124 PP 0,4(5,26+0,565+1,2) m2 2,810
1122 85 0,4%(5,87*2+1,65) m? 5,356
1123 A Se- 0,465,845 m? 2,338
kretariat
1125 pokdj 0,475,875 m2 2,350
dyrekcji
11127 PP 0,4*(2,265+5,26) m? 3,010
CzRSCA -2
pigtro
2212 PP 0,4*5,85 m? 2,340
2213 PP 045,845 m2 2338
2215PP 345,83 m? 2,332
22117 PP 0,4*5,835 m2 2,334
2222 PP 045,85 me 2,340
20223 PP 04'5.87 m? 2,348
21225 PP 0,4*(5,86+1 5) m? 2944
21228 PP 0,4%(5,24+2,31) m? 3,020
GZest A -3
pietro
3313 PP 045,84 m2 2,336
34 PP 0,4"5,85 me 2,340
3316 PP 0,4*5,865 m? 2,346
3318 PP 0,4*5,865 me 2,346
31322 PP 0.4%5,87 m? 2,348
3323 PP 0.4*5,88 m? 2,352
31325 PP (14*5,855 m? 2,342
3330 PP 0,442,92+2.4) m? 2128
RAZEM 233,841
321 |KNR K08 Gladzie gipsowe stropow - zagrurtowanie dwukeotne m2
d.6.10202-01
22
233,841 m? 233,841
RAZEHM 233,841
322|KNR K09 Gladzie gipsowe stropdw na plytach gipsowo-kartonowych - pienwsza warstwa gru- im2
d.6.0202-06 bosci 1,5mm
22
233,841 m? 233,841
RAZEM 233,841
323|KNR K09 Gladzie gipsowe sropéw na piytach gipsowo-karionowych - dodatek za nastepng | m2
d.6.|0202-07 warstwe ponad pierwsza
22
233,841 m? 233,841
RAZEM 233,841
324 KNR K-09 Zagruntowanie dwuksotne wewnetrznych podiozy gipsowychpod farbg lateksowa, | m2
d.6.0302-01
22
54
czest A - par-
ter
0/30c pek. so- 5 m? 5,000
cialny
0/30d we 1,2 m? 1,200
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny. 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn,

0/30e azien- 2.1 m2 2,160
ka
gk
czest A - par-
ter
0727 A-pom. 0,475*5,88 m? 2,793
obstugi PK
0128 A-pom. 0,455*5,605 m? 2,550
obstugi PK
0/2% PK prac. 0,6%(5,65+1,65+5,07+0,97) m? 8,004
kompuierowa
0/37 PK prac. 0,7°5,68+0,6%(0.8+0,95+5,64) mé 8,410
komputerowa
0/37A zaple- 0,9%2,775+1,475%0,855 m? 3.464
cze
0/37B zaple- 2,165%0,655-0,85°0,655+1,065%1,955+2,11*1,1+0,52*1,03 m? 5,800
cze
0/41 pokéj 0,41°2,825 m? 1,158
lektorow
czesC A -1
pietro
11409 PX pra- 0,6%(5,865+5,145+0,7+0,6) m2 7,386
sownia kom-
puterowa
11110 PK pra- 0,6%5,91+5,22+0,85)+(,65"0,9 e 7.653
cownia kom-
puterowa
1112 PP 0,475%5.84 m2 2774
114 PP 0,475"5,865 m? 2,786
115 PP 0,505%5,89 m2 2,974
1/116A A/SS 0,4575,265+0,6"0,6 m2 2,729
pokdj dyrekgii
11120 PP (,56*5,845 m? 3.273
1121 PP 0,51%(5,26+(,565)+1,2*0,565 mé 3.649
112288 0,6%5,87"2)+0,5"1 65 m? 7,869
1123 A Se- 0,485,845 me 2,806
kretariat
11125 pokdj 0,505*5,875 m? 2,967
dyrekcii
1127 PP 483 m2 4,830
czestA-2
pietro
2212PP 0,475%,85 mé 2779
2213 PP (,47575,845 m? 2,776
21215 PP 0,49*5,83 m? 2857
2217 PP 0.47*5,835 m? 2,742
21222 PP 0,47*5,85 2 2,750
2223 PP 0,475%5,87 mé 2,788
21225 PP 0,49%5,86+0,61,5 m? 3,7
21228 PP 578 m? 5,780
czestA -3
pietro
I33PP 0,335%,84 m?2 1,856
Y34 PP 0,35'5,85 mé 2,048
s PP 0,4055,865 m2 2,375
3318 PP 0,34*5,865 me 1,994
3322 PP 0.45*5,87 m? 2,642
Y323PP 0,475%5,88 m2 2,793
3/325 PP 0,495,855 m? 2,669
3330 PP 287 m? 2,870
picnowo obu-
dowa g-k
czest A - par-
ter
0/27 A-pom. 045,88 m? 2352
obshugi PK
/28 A-pom. 045,605 m? 2,242
obstugi PK
0/29 PK prac. 0,4%(5,65+1,65+),6"2+5,07+0,33) m? 5,560
komputerowa
0/37 PK prac. 0,4%(5,68+0,8+5,64+0,95) m2 5,228
komputerowa
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn,

0/37A zaple- 0,4%(2,12+1,475) ml 1,438
cze
0/378 zaple- 0,4%2,165+2,11) m? 1,710
c2e
0/41 pokdj 042,625 m2 1,130
lektorow
cZesSC A -1
pietro
17109 PK pra- 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m? 4,924
cawnia kom-
puterowa
11410 PK pra- 0,4*5,91+5,22+0,65+0,9) m? 5072
cownia kom-
puterowa
11112 PP 0,4'5,84 m? 2,336
11114 PP 0,4'5,865 m? 2,346
115 PP 0,4*5,89 m? 2,356
1M16A A/SS 0,4*(5,265+0,8) m? 2.346
pokdj dyrekcji
11120 PP 0.4'5.845 ms2 2,338
124 PP 0,4(5,26+03,565+1,2) e 2810
112288 0,4*(5,87*2+1,65) m? 5,356
1123 A Se- 045,845 m? 2,338
krefariat
11125 pokdy 0,4*5,875 m? 2,350
dyrekeji
11127 PP 0,4*(2,265+5,26) m? 3010
czgsCA -2
pigiro
24112 PP 0,4'5,85 m? 2,340
AN13PP 0,4*5,845 m?2 2,338
HA15PP 0.4°5,83 m? 2332
217 PP 0,45,835 me 2,334
21222 PP 0,4'5,85 m? 2,340
2223 PP 045,87 me 2,348
2225 PP 0,4*(5,86+1,5) m? 2,944
21228 PP 04*(5,24+2,31} m? 3,026
czestA-3
pietro
33M3PP 0,4*5,84 m? 2,338
II4 PP 0,4*5,85 m2 2,340
336 PP 0,475,865 m? 2,348
31318 PP 0,475,865 m? 2,346
31322 PP 045,87 m? 2,348
3323 PP 0,4*5,88 m? 2,352
31325 PP 0,4'5,855 m? 2,342
3330PP 0,4(2,92+2 4} m2 2,128
istriejace
stropy:
czest A - par-
ter
0129 PX prac. 51,1 me 51,100
kompHerowa
(/34 S/Mag. 165 m? 16,500
0/35 S/Ser- 16,5 m? 16,500
werownia
0/37 PK prac. 67.8 m?2 67.800
komputerowa
0/37A zaple- 6.6 m? 6,600
cze
0/378 zaple- 10 m? 10,000
cze
czescA -1
pietro
11108 PK pra- 63,2 m2 £9,200
cownia kom-
puterowa
11110 PK pra- 511 m2 51,100
cownia kom-
puterowa
1112288 337 m? 33,700
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Lp.

Podstawa | Nrspec.
techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz

Razem

CZe8CA -3
pietro

3/32% pom.
schodow
K54 Katka
schedowa
3/KS3 Klatka
schedowa
a-k

€ZgsE A - par-
ter

0429 PK prac.
komputerowa
(37 PK prac.
komputerowa
0/37A zaple-
cze

0/378B zaple-
oze

Crest A -4
pistro

14109 PK pra-
cownia kom-
puterowa
11110 PK pra-
cownia kom-
puierowa
1122 88
istniejace
siropy - biegi i
spoczniki:
czest A - par-
ter

O/KS4 K.
schodowa
O/KSI kL.
schodowa
czestA -1
pietro

1/KS4 latka
schodowa
1KS3 klatka
schodowa
cze$CA -2
pietro

2/KS3 Katka
schodowa
2IKS4 klatka
schodowa

g1
86,7-50,02

17.8

0,6°(5,85+1,65+5,07+0,97)
{0,7*5,68+0,6%0,8+0,95+5,64))

-(0,9*2,775+1,475*0,655)
-(2,165°0,655-0,85"0,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,521,03)
0,6(5,865+5,145+0,7+0,6)

{0,6%(5,91+5,22+),65)+0,65%0,9)

-{0,6%(5,87°2)+0,5*1,65)

24,2-2,775"2,395

16,33

178

298

29,6

17.8

m2
m2

m2

mz

m2

m2

m2

me

m?

m2

ml

m?

m2

me

m2

me

9,100
38.680

17,800

-8,004

8410

3484

-5,800

-7,386

-7.653

-7,869

17,554

16,330

17,800

28,600

29,600
17,800

RAZEM

702,619

.[0302-62

KNR K-09

54

czest A - par-
ter

0/30c pok. so-
cjalny

0/30d we
0/30e fazien-
ka

gk

czest A - par-
ter

0/27 A-pom.
obstugi PK
0728 A-pom.
obstug: PK
(/29 PK prac.
komputerowa
0/37 PK prac,
komputerowa

Malowanie pierwsze] warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba lateksows

12
21

0,4755,88
0,455*5,605
0,6*(5,65+1,65+5,07+0,97)

0,7°5,68+0,6%(0,8+0,95+5.64)
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m?

ma2
m2

m2
m?2
m2

m2

5,000

1,200
2,100

2,793
2,550
8,004
8,410
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 18280 Uzytkownik: Jolanta lagocka

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis | wyliczenia jm. Posizcz Razem
techn,

O/37A zaple- 0,8*2,775+1,475%0,655 me 3464
cze
(/378 zaple- 2,465%0,655-0,85"0,655+1,065"*1,955+2,11*1,1+0 521,03 mZ 5,800
cze
0/41 pokgj 0,4172,825 m2 1,158
lektordw
czest A1
pietro
11408 PK pra- 0,6%5,865+5,145+0,7+0,6} m? 7,386
cownia kom-
puterowa
11110 PK pra- 0,6%(5,91+5,22+3,65+0,65"0.9 m2 7,653
cownia xom-
puterowa
1112 PP 0,475%5,84 me 2,774
1114 PP 0,475'5,865 m2 2,786
1115 PP 0,505"5,89 m? 2974
1M16A AJSS 0,455,265+0,6'0.5 mi 2,729
pokdj dyrekgji
1120 PP 0,56*5,845 m2 3273
1121 PP 0,51*{5,26+0,565)+1,2*0,565 m? 3649
11122 8§ 0,6%5,87*2)+0,5*1,66 m2 7,869
11123 A Se- 0,485,845 m? 2,806
kretariat
11125 pokdj 0,505"5 875 2 2.967
dyrekgji
1127 PP 4,93 m? 4,930
czesCA -2
pigtro
2212 PP 0.475%5,85 me 2,779
2213 PP 0,475*5,845 m2 2,776
21215 PP 0.49%5,83 m? 2,857
2217 PP 0,475,835 m? 2,742
21222 PP (,47*5,85 m2 2,750
2223 PP 0,475*5,87 m? 2,788
21225 PP 0.49*5,86+0,6"1,5 m? 3
2228 PP 578 m? 5,780
czest A -3
pietro
INIPP 0,335"5,84 m2 1,956
31314 PP 0,35%5,85 m? 2,048
e pe 0,405%5,865 m? 2,375
38 PP 0,345,865 m2 1,904
322 PP 0,45*5,87 me 2,642
3323 PP 0,475*5,88 m? 2,793
325 PP 0,49%5,855 m? 2,869
3330 PP 287 me 2,87¢
pionowo obu-
dowa g-k
CzesE A - par-
ter
0/27 A-pom. 0.4%5,88 m? 2,352
obstugi PK
0/28 A-pom. 0,4*5,605 m2 2,242
abstugi PK
/29 PK prac. 0,4%(5,65+1,65+0,6*2+5,07+0,33) m? 5,560
komputerowa
O/37 PK prac. 0,4%(5,68+0,8+5,64+0,95) m? 5,228
komputerowa
QI37A zaple- 0.4%(2,12+1,475) m2 1.438
cze
0/37B zaple- 0,4%2,165+2,11) m? 1,710
cze
0/41 pokdj 042,825 m?2 1,130
lektordw
G2e5CA -1
pietro
1/109 PK pra- 0,4*(5,865+5,145+0,7+0,6) m? 4924
cownia kom-
puterowa
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Posicz Razem
techn.
11110 PK pra- 0.4*{5,91+5,22+0,65+0,9) m2 5072
cownia kom-
puterowa
11412 PP 0,4'5,84 m? 2,336
/114 PP 0,4%5,865 m? 2,346
1115 PP 0,4%5,89 m? 2,356
1/116A AISS 0,4%(5,265+0,6) m? 2,346
noké; dyrekgii
120 PP 045,845 mé 2,338
1121 PP 0,4(5,26+0,565+1,2) m? 2810
1122 88 0,4%(5,87*2+1,85) m2 5,356
11123 A Se- 0.4*5,845 m? 2,338
kretasiat
1125 pokdj 0.4*5,875 m2 2,350
dyrekgji
1127 PP 0,4%(2,265+5,26) m2 3.010
Czest A - 2
pietro
2212 PP 0,4'5,85 m? 2,340
2213 PP 0,4%5,845 m? 2,338
2215 PP 0,4%5.83 me 2,332
2217 PP 0,45,835 m2 2,334
21222 PP 0,475,685 m? 2,340
2223 PP 0,4%5,87 m2 2,348
21225 PP 0,4*(5,86+1,5) m? 2944
21228 PP 0,4%(5,2442,31) m? 3,020
czestA-3
pietro
I PP 0.4%5,84 m2 2,336
334PP 045,85 m2 2,340
3316 PP 0.4*5,865 me 2,346
3318 PP 0,4*5,865 m? 2,348
3322 PP {,4'5,87 m2 2,348
3323 PP 0,4%5,88 m? 2,352
3325 PP 0,4*5,855 m2 2,342
3330 PP 0,4*(2,92+2 4) m2 2,128
istniejgoe
stropy:
czest A - pas-
ter
029 PK prac. 51,1 m? 51,100
komputerowa
0/34 SMag. 18,5 m2 18,500
0135 SiSer- 16,5 m2 16,500
werownia
0/37 PK prac. 67,8 m? 67,800
komputerowa
O/3TA zaple- 86 m? 6,600
cze
0/378 zaple- 10 m? 10,000
cze
czesc A -1
pietre
17108 PK pra- 89,2 m? 69,200
cOwhia kom-
puterowa
1110 PK pra- 511 m? 51,100
cownia kom-
puterowa
1/122 88 337 m? 33,700
czesc A -3
piefro
31328 pom. 9.1 m? 9,100
schoddw
3/KS4 klatka 88,7-50,02 m2 38,680
schodowa
3KS3 Klatka 178 me 17,800
schodowa
gk
czgst A - par-
ter
- 75-
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techn.
0/29 PK prac. -0,6%(5,69+1,65+5,0740,97) m? 8,004
komputerowa
0437 PK prac. {0,7*5,68+0,6%(0,8+0,95+5 64})) m2 -8.410
komputerowa
Cf37A zaple- -{0,9*2,775+1,4750,655) m? -3,464
cze
0/378 zaple- +(2,165%0,655-0,85"C,655+1,065*1,955+2,11*1,1+0,52*1,03) m? 5,800
cze
czest A -1
pistro
11409 PK pra- £,6%(5,865+5,145+0,7+0.6) m2 7,386
cownia kom-
puterowa
11110 PK pra- -{0,6*(5,91+5,22+0,65)+0,65*0,9} mZ 7,653
cownia kom-
puterowa
11122 88 {0.6%5,87*2)+0,5*1 65} m2 -7,869
RAZEM 573,335
326 KNR K09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farbg lateksowg m?
d.6.10302-03
22
573335 m? 573,335
RAZEM 573,335
I27|KNR K-09 Malowanie pierwsze] warstwy wewneirznych podiozy gipsowych farbg bialg, dys-  |m2
d.6.10302-02 persyjna, szorowans, lateksowg (na spocznikach i biegach}
22
istniejace
stropy - biegi |
spoczniki:
czgs¢ A - par-
ter
0/KS4 K 24,22 775*2,395 m? 17,554
schodowa
O/KS3 KL 6,33 m? 16,330
schodowa
czesCA -1
pietro
1/KS4 Klatka 178 m? 17.800
schodowa
1/KS3 Katka 296 m? 29,600
schodowa
czest A -2
piglro
2/KS3 klatka 2086 m? 29,600
schodowa
2/KS4 Klatka 178 m? 17,800
schodowa
RAZEM 128,684
3281KNR K09 Malowanie drugie] warstwy wewneirznych podiozy gipsowych farba biala, dysper- :m?
d.6.10302-03 sying, szorowang, lateksowa (na spocznikach i biegach)
22
126,684 m? 128,584
RAZEM 128,684
325 KNR-W 202 Sufity podwieszone o konstrukji metalowe;] z wypeinieniem plytami z widkien mi-  |m?
d.6.12702-01 neralnych, analogia: akustyczny sufit podwieszony , demontowany do gory plyty
22 wypelniajace z prasowane] wetny kamiennej bez dodatkow organicznych w modute
1200x600mm, grubosé 20 mm, kolor bialy ultramatowy
czgs A - par-
ter
0/KS4 K. 24,2-2,775'2,395 mi 17,554
schodowa
pIOROWO
czest A - par-
ter
O/KS4 K. 2,775%0,64 m2 1,776
schodowa
0/KS3 Kl 28,26 m? 28,250
schodowa
0/78 korytarz 94,4 mZ 94 400
czest A - 1
pletro
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Dpis i wyiiczenia jm. Poszcz Razem
techn,
171586 kory- 115 m? 111,500
tarz
1/KS3 klatka 2827 m2 28,270
schodowa
czeSCA-2
pigtro
2/266 kory- 12,7 m? 112,700
tarz
2/KS3 klatka 28,22 m? 28,220
schodowa
czgs¢ A -3
pietro
37371 kory- 112,2 m?2 112,200
tarz
RAZEM 534,880
330 Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z phyt wypeiniajacych - 2 m2
dé. prasowane] welny kamiennej bez dodatkow organicznych; kolor bialy w module
22 1200x800mm;grubosé 40 mm. Wypetnienie szpachla akustyczng polaczen migdzy
ptytami i wygladzenie z uZyciem mechanicznej sziifierki. Pokrycie piyt dwukrotnie
tynkiem akustycznym
czes¢ A - par-
ter
0/KS3 Kl 112.4-28,26-16,33 m? 67,810
schodowa
czesc A -1
pietro
1183 klatka 88,3-29,6-28,27 m? 30,430
schodowa
c2e8CA-2
pigtro
2/KS3 Katha 88,3-29,6-28,22 m? 30,480
schodowa
czestA-3
pietro
IKS4 Klatka 50,02 me 50,020
schodowa
RAZEM 178,740
331|KNR-W 202 Sufity podwieszong o konstrukeji metalowej z wypelnieniem plytami z witkien mi-  |m?2
d.6.| 270201 nerainych, analogia: akusiyczay sufit podwigszony z krawedzig podciets wysokosé
2.2 podcigtia 8mm szerokesé 15mm, demoniowany do gory pivty wypedniajacs z pra-
sowane] welny kamiennef bez dodatkow organicznych w module 600x600mm, gru-
bos¢ 15 mm, kolor bialy
czest A - par-
ter
/26 A-pom. 166 m 16,600
obshugi PK
/27 A-pom. 16,2 m? 16,200
obstugi PK
0728 A-pom. 332 m? 33,200
obstugi PK
0/30a przed- 17 me 1,700
sionek
/30 kory- 6.1 m? 6,100
tarz
0/30f PP 17 m2 17.000
0/30g PP 6,9 m2 6,900
0/30h PP 79 m? 7.800
0/41 pokdj 8.5 m? 9.500
lektorow
czesCA -1
pietro
1M12PP 16,6 m2 16,600
1113 PP 164 m2 16,400
1114 PP 185 m2 16,500
1115 PP 185 m2 16,500
1/116 A se- 174 mé 17 400
kretariat
11116A AJSS 3.2 m? 33,200
pokdj dyrekcif
11119 PP 16,6 m2 16,600
1120 PP 16,6 m? 16,600
1121 PP 18,3 mé 16,300
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11123 A Se- 164 m? 16,400
kretariat
17124 A Se- 16,5 mé 16,500
kretariat
1125 pokdj 341 m? 34,100
dyrekgji
1127 PP 17.7 m? 17,700
CZeSCA - 2
pietro
24212 PP 16,5 m2 16,500
2213 PP 18,5 m2 16,500
2214 PP 16,4 m? 16,400
21215 PP 16,6 m? 16,600
2216 PP 16,5 m? 16,500
2417 PP 16,4 m? 16,400
2N8 PP 16,4 m? 16,400
AR PR 16,5 mn2 16,500
21222 PP 165 m? 16,500
21223 PP 16,5 m?2 16,500
24224 PP 16,6 m? 16,600
21225 PP 16,8 m? 16,800
21226 PP 16,8 m2 16,800
21228 PP 17.4 m? 17,400
2229 PP 10 mé 10,000
crest A -3
pistro
12PP 18,3 m? 16,300
Y313PP 16.4 m2 16,400
31314 PP 16.5 m? 16,500
IS5 PP 16,7 m2 16,700
336 PP 16,8 m? 16,800
337 PP 164 m? 16,400
3318 PP 168 m? 16,600
3319 PP 164 m? 16,400
322 PP 16,5 m? 16,500
31323 PP 16,5 m? 16,500
3324 PP 186.7 m? 16,700
32 PP 166 m? 16,600
37326 PP 16,3 m? 16,300
330 PP 18,5 m2 18,500
g-k
czest A - par-
ter
Q127 A-pom, -0,475*5,88 m? -2,793
obstugi PK
0128 A-pom. -0,455"5,605 m# -2,550
obstugi PK
0/41 pokéj 0,412,825 mé -1,158
lektordw
czest A -1
pietro
11112 PP 0,475,684 m? 2,774
11114 PP -0,475%5,865 m?2 -2,786
115 PP 0,505"5.89 ml 2,974
11116A AJSS -{0,45"5,265+0,6*0,6) m? 2,729
pokoj dyrekgji
1120 PP 0,565,845 me 3273
1121 PP -{0,51*(5,26+0,565)+1,2"C, 565} m? -3.649
1123 A Se- 0,485,845 m? -2,806
kretariat
17125 pokaj -0,505*5,875 m? 2,967
dyrekgji
1127 PP 4,93 m? 4,930
CZESCA - 2
pietro
2112 PP -0,4755,85 m? 2,779
2213 PP £,475°5,845 m? 2,776
21215 PP -0,49'5,83 m2 -2,857
2417 PP 0,475,835 m2 2,742
21222 PP 0,475,85 m? 2,750
24223 PP 0,475%5,87 m? 2788
21225 PP -{0,49*5,86+0,6"1,5) m? 3,77t
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2228 PP -5,78 m?2 5,780
czestA-3
pietro
3313 PP -0,335%5,84 m? -1,956
3314 PP -0,35"5,85 m? -2,048
Y316 PR -0,405*5,865 m? +2,375
318 PP 0,34*5,865 m? -1,994
322 PP -0.45*5,87 m? 2,642
3323 PP -0,475%5,88 m? 2,793
3325 PP 0,49*5,855 m? -2,869
3/330 PP -2,87 m? -2,870
RAZEM 766,867
7/45420000-7 Stolarka | §lusarka
7.1/45420000-7 Etap | ]
332|KNR 0-18 Montai oklen aluminiowych o powierzehni ponad 3,0m2 - okno 019 m?
d.7./1024-05
1
2,79'1.45 m2 4,046
RAZEM 4,046
333KNR O-19 MantaZ okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno 020 m?
d.7.|1024-01
1
0909 m? 0,810
RAZEM 0,810
334|KNR 0-19 Montaz oker: aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno 021 m?
d.7.11024-01
3
0,905 m2 0,810
RAZEM 0,810
335|KNR 0-18 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2 - okno 022 m?
d.7.|1024-02
1
0,512 m2 1,080
RAZEM 1,080
336/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych 0 powierzchni ponad 3,0m2 - okno 023 m2
d.7.11024-05
1
3,0%4,58 m? 13,740
RAZEM 13,740
337|KNR 0-19 Montaz okien akiminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - oknp 024 m?
d.7.11024.05
1
5,58*1,95 m2 10,881
RAZEM 10,881
338/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ¢ powierzehni ponad 3,0m2 - okno 025 m2
d.7./1024-05
1
1,37°2,515+4,24*1,95 m2 11,655
RAZEM 14,655
339KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m?2 - okno 026 m?
d.7.]1024-05
1
1,37*2.516+4,21*1,85 m? 11,655
RAZEM 11,655
340|KNR 018 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okao 027 m?
d.7.[1024-05
1
5,58*1,975+0,5%5,58*0,28 m? 11,802
RAZEM 11,802
341;KNR 0-19 Montaz okier aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 028 m?
d.7.11024-05
k]
5,58"2,275+0,5°5, 58%0,28 m2 13,476
RAZEM 13,476
342|KNR (-18 Montaz okien aluminiowych ¢ powierzchni ponad 3,0m2 - ckno 029 m2
d.7.{1024-05
1
5,58"2,575+0,5%5,58*0,28 m2 15,150
RAZEM 15,150
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343:KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - ckno 030 m?
d.7.:1024-05
1
2,792 87540,5"2,79°0,145 m? 8,224
RAZEM 8224
344|KNR 0-18 Montaz witryn aluminiowych - fasada F7 m
d.7.11024-11
1
3,3"48+3,0",6"2+3,0%2,115*2 m? 180,690
RAZEM 180,690
345:KNR 0-19 Montaz witryn atuminiowych - fasada F6 m2
d.7.11024-11
1
33435 m? 44,550
RAZEM 44 550
346|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F8a me
d.7.11024.1%
1
{1,3+1,4)"2+2,7°2,5 mZ 12,150
RAZEM 12,150
347{KNR (-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F8b m2
4.7,/1024-11
1
2,79'20 m? 5,580
RAZEM 5,580}
348:KNR 0-19 Montaz witryn aiuminiowych - fasada F$ m?
d.7.11024-11
1
2,0"42+0,5'3.03 m2 88,500
RAZEM 88,500
349/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F11 me
d.7./1024-11
1
0,4*17.85 m? 7,140
RAZEM 7,140
350;KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5c¢ m?
d.7./1024-11
1
334521 m2 7,025
RAZEM 7,025
351.KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5b m?
d.7.:1024-11
1
5 805*3,05+0,5%5,805°0.295 m2 18,561
RAZEM 18,561
352|KNR 0-19 MontaZ witryn aluminiowych - fasada F5d m?
d.7./1024-11
1
2,1*3.05 m? 6,405
RAZEM 6,405
3531KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F5a m?
d.7.11024-11
1
2,05%(2,172+5,65) m? 20,193
RAZEM 20,193
354 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0.9x20m - 1kpl
d.7. drzwiD1a
1
20 kpi 20,000
RAZEM 20,000
355 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, peine jednoskrzydtowe 0,9x2,0m - lkpi
d7. drzwi D4
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
356|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi staiowe D5 m?
d.7./1203-02
1
0.920°5 m2 9,000
RAZEM 9,000
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357 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine ¢ powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D6 m2
d.7.{1203-02
1
092,07 mé 12.600
RAZEM 12,600
158 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D7 me
d.7.11203-02
1
1,520 m? 3,000
RAZEM 3,000
35% |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine ¢ powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D8 m2
d.7.]1203-02
1
14%2.0 m? 2,800
RAZEM 2,800
380 |KNR-W 2-02 Drawi stalowe pelne o powigrzchni ponad 2m? - drawi statowe DY m?
d.7.[1203-02
1
1,220 m? 2400
RAZEM 2,400
361 KNR-W 202 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe D10 m2
d.7.[1203-02
t
1,820 m? 3,600
RAZEM 3,600
362 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, pelne dwuskrzydiowe 1,6x2,0m - kpl
d7. dezwi D13
1
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000
363 Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 1,1x2,0m-  ikpl
d7. drzwi D14
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
364 Drzwi wewnegtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,8x2,0m o [kpl
d7. odpomosti p.poz £160 - drawi Dp
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
365|KNR-W 2.02 Drzwi staiowe pelne o powigrzchni ponad 2m?2 - drawi stalowe Dp3 0 odpomoscei p. |m?
d.7.[1203-02 poz E130
1
1,2°24 m? 9,600
RAZEM 9,600
366 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pedne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe Dp6 o odpomnoéci p. |m?
d.7.|1203-62 poi EI§D
1
0,9°2.0 me 1,800
RAZEM 1,800
367 IKNR-W 2-02 Drawi stalowe petne 0 powierzchni ponad 2m?2 - drawi stalowe Dp7 o cdpomosci p. m2
d.7.]1203-02 poz EI30
1
0,8*2,0°2 m2 3,600
RAZEM 3,600
368 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, pelne dwuskrzydiowe 1,6x2,0m o od- [kpl
a7, pornose p.poz E160 - drawi Dpd
k|
1 kpl 1,008
RAZEM 1,000
369 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, peine dwuskrzydtowe 1,8x2.0m ¢ od- [kpl
d7. pornosc p.poz E160 - drzwi Bp10
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
370 Drzwi wewngtrzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,8x2.0m o |kpi
d7. adpomosci p.poz EI60 - drzwi Cp11
1
1 kpl 1,000
! RAZEM 1,000
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3N Drzwi wewneirzne, drewniane, laminat HPL, pelne dwuskrzydiowe 1,2x2,0m - kpi
d.7. drzwi Dp12
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
372 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe zewngirzne Dz1 m?
d.7.11203-02
1
1,272.3 m? 2,760
RAZEM 2,760
373|KNR-W 202 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi staiowe zewnefrzne D22 jm?
d.7.|1203-02
1
1,2'2.9 m? 3480
RAZEM 3480
374 KNR-W 202 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dz3 mé
d.7./1203-02
1
237292 m? 13,340
RAZEM 13,340
375|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzd m?
d.7./1203-02
1
13726 m? 3,380
RAZEM 3,380
376 KNR-W 202 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2m?2 - drewi stalowe zewnetrzne Dz5 m?
d.7.11203-02
1
0920 m2 1,800
RAZEM 1,800
377 KNR 0-18 Monta2 drzwi alumniniowych jedaoskrzydiowych -drzwi zewn Dz6, o wymiarach m2
d.7.:1024-07 0.9x2,0
1
09720 m? 1,800
RAZEM 1,800
J78|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzehni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzp2 o {m?
d.7.{1203-02 odpomosci p.poz EI60
1
12724 m? 2,880
RAZEM 2,880
373 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzp3 o |m?
d.7./1203-02 odpomoscl p.poz EIB0
3
1,220 m2 2,400
RAZEM 2,400
380 Montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej gr.3mm powlekane] w kelo- |m
d.r. rze biaiym
1
efap | czgsé 2,89*(1+41+1)+1,0%1+1+1)43,1+5 B8*(1+ 1 +1+1 )14, 31%(141) m 46,110
C
etap | czesé 48,1-3*2+13,6+2 8941 A2+1,5+7 6°2+9°241 242, 2°245,9 m 106,210
C - fasady
RAZEM 152,320
381|KNNR-W 2 Podokienniki wewngtrzne z konglomeratu kamiennego szer. 48cm i grubosci 6 cm | m
d.7.|030247
1
etap | czgsé 2,897 14141 )+4,07(14141)43, 145,684 141+ )44, 31 (1+1) m 46,110
c
RAZEM 46,110
182 Wycieraczki zewneirzne systermowe z gumowymi wkiadami czyszezacymi osadzo- kpt
a7 nymi w profilach aluminiowych o wymiarach 115x248cm
1
etap | czesé i kpl 4,000
c
RAZEM 1,000
383 Wycieraczki wewnetrzne systemowe tekstylno-aluminiowe o wymiarach kel
d.7. 185x248cm
1
etap | czgsc 1 kpl 1,000
C
RAZEM 1,000
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384 iKNR 202 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada im
d.7.11207-05 schodowa wewnetrzna
1
etap i czesc 1,37+3,285+3,18+4,06 m 11,885
C- balustrada
K85
RAZEM 11,895
385 KNR 202 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satyrowanej wysokosci t,1m - balustrada ;m
d.7.11207-05 zewnetrzna
1
etap | czesé 3,5142,28+2,09+2 26+2,28+0,24 m 12,660
C - balusfra-
da wejécia
giownego
efap | czesct 1,71+3,46+0,855+0,35 m 6,375
C- balustrada
przy KS2
etap | czest 3A6*2 m 6,920
G - patio
RAZEM 25955
386 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowane;] - pochwyt pojedyficzy m
d.7./1208-03
1
efap | czgsé 2,3440,24+0,78*2+2,355+0,315+7 15+1,545+0,12+7 21+1,49+8 865+0,12+1,5+ |m 43719
€ - balustra- 8,86
da wejscia
gidwhego
RAZEM 43,710
71.2|45420600-7 Etap Hi
387|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone - $cianki z drzwiami - Wpd m?
d.7.]1024-08
2
242282 m? 27,298
RAZEM 27,298
388 |KNR 018 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone - $cianki z drzwiami - Wp5 m2
d.7./1024-08
2
2,76%3,18"3 m2 26,330
RAZEM 26,330
389:KNR 0-18 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszkione - Scianki z drzwiami, o wymiarach ;. |m?
d.7.[1624-08 2,395x3,14 - Wpb
2
2,395%3,14 m? 7,520
RAZEM 7,520
390{KNR 0-19 Mantaz okien alzminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O1 m2
¢.7.11024-05
2
2.79%1,95%3 m2 16,322
RAZEM 16,322
3911 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0mZ - okno 02 m?
d.7./1024-05
2
5.58*1,95"39 m? 424,358
RAZEM 424,359
392 |KNR 0-18 MontaZ okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno 06 m?
d.7.[1624-05
2
5,58"2,765"3 me 46,286
RAZEM 46,286
363 KNR 0-19 Monta okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O7 m?
¢.7.11024-05
2
5,58"0,5°7 m? 19,530
RAZEM 19,530
394 KNR 619 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno O7a m2
d.7.11024-05
2
2,79*0.5 m? 1,395
RAZEM 1,395
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395:KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powlerzchni ponad 3,0m2 - okno 013 m?
d.7.:1024-05
2
1,32*2,765%2 m? 7,300
RAZEM 7,300
396|KNR 0-19 Montaz ckien aluminiowych o powieszchni ponad 3,0m2 - okne 014 m2
d.7.|1024.05
2
1,32*2,765 m? 3,650
RAZEM 3,650
397!KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okno 015 mé
d.7.:1024-01
2
0979 m? 0810
RAZEM 0,810
398 |KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - okno Q16 m?
d.7./1024.05
2
5,58",55"5 m2 43,245
RAZEM 43,245
399{KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ¢ powierzehni ponad 3,0m2 - okne 017 m2
d.7.|1024-05
2
5,58*1,55 m? 8,649
RAZEM 8,649
400[KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzehni panad 3,0m2 - okno G18 m?
d.7.11024-05
2
558%1 55 m? 8,648
RAZEM 8,649
401/ KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - fasada F3 (KS4) m?
d.7./1024-11
pi
27211 m? 29,920
RAZEM 23,920
402:KNR 0-18 Montaz witryn afuminiowych - fasada F4 (KS3) m?
d.7.11024-11
2
5.58'8,95 m? 49,941
RAZEM 48,941
403 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe §,9x2.0m - [kpl
d7. drzwi 1
2
18 kpl 18,000
RAZEM 18,0001
404 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, peine jednoskezydiowe 0,9x2.0m - |kp!
d7. drzwi D12/D1b
2
20 kol 20,000
RAZEM 20,000
405 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, peine dwuskrzydiowe 1,3x2,0m - kol
a7 drzwi D2a
2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
406 Drzwi wewnetrzne, drewniang, laminat HPL, peine jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - |kpl
d.7. drzwi D11
2
14 kpl 14,000
RAZEM 14,600
407 Drzwi wewnetrzne, drewniase, laminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,8<2.0m - Ikpl
d7. drzwi D12
2
2 kpt 2,000
RAZEM 2,000
408 Drzwi wewnetrzne, drewniane, laminat HPL, peine jednoskrzydiowe 1,1x20m - |kpl
di. drzwi D14
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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408 Drzwi wewngirzne, drewniane, laminat HPL, pelne jednoskrzydiowe 0,9x2,0m - kpi
d7. drzwi D15
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
410 Drzwi wewngtrzne, drewnianeg, laminat HPL., peine jednoskrzydlowe 0,8x2,0m - kpl
d7. drawi D16
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
411 Drzwi wewngtrzne, drewniane, iaminat HPL, petne jednoskrzydiowe 0,9x2.0m o ikpt
d7. odpornosci p.poz EI60 - drzwi Dp13
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
412/KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzpd 0 im?2
d.7.{1203-02 odpomoéci p.poz Ei50
2
0,9%23 m? 20670
RAZEM 2,070
413KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2m2 - drzwi stalowe zewnetrzne Dzp5 o {m?
d.7.11203-02 odpomosci p.poz £160
2
1,223 m? 2760
RAZEM 2,760
414 MontaZ parapetéw zewnefrznych z blachy ak:miniowej gr.3mm powiekang] w kolo- im
d7. rze biglym
2
etap il czeéc 2.B94(3+1}5,68%( 304347 45+141)+1 424241 }+1,0 m 334,900
A
etap |l czese 2,82+5,68 m 8,500
A - fasady
RAZEM 343,400
415/ KNNR-W 2 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu kamiennego szer. 26/33cm i grubosci 4 |m
d.7.,0302-07 em
2
etap lll czesc 2,89%(3+1)45, 88 (30+3+7 +5+1+1)+1 422+ 1)+1.0 m 334,900;
RAZEM 334,900
415 Wycieraczki zewnetrzne systemowe z kraty stalowej o wymiarach 45x120cm kpt
d7.
2
etap Ml czesé 1 kpl 1,000
A
RAZEM 1,600
417 Wycigraczki zewnetrzne systemowe z kraty stalowej o wymiarach 45x60cm kpl
d7.
2
etap I czedc 1 kpt 1,000
A
RAZEM 1,000
418 KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnej satynowanej wysokosci 1,1m - balustrada |m
¢.7.[1207-05 schadowa wewnetrzna
2
etap fil czesé 3,02+3,355+3,34+3,335+2,58+3,3443,36+3,315+2,745*4+1,2 m 37,825
A - balustrada
KS4
efap IH czes¢ 1,065 m 1,065
A - balustrada
KS4 - bramka
etap Il czesc 4,725+1,26+1,37+4,75+1,33+1,385+3,235+3,245+3,18+3,205 m 27,685
A - balustrada
KS3
RAZEM 66,575
418 |KNR 2-02 Balustrada stalowa ze stali nierdzewnsj satynowane} wysokosci 0,9m - balustrada |m
d.7.{1207-05 schodowa wewnetrzna
2
etap Il czes¢ 515 m 5,150
A - baiustrada
K53
RAZEM 5,150
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420/ KNR 202 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej satynowanej - pochwy! pojedynczy m
d.7.|1208-03
2
etap Ili czesé 1,37+1,26+4,725+1,38+1,33+4,725+3,235*2+3 205 m 24,485
A - balustrada
K§3
RAZEM 24,465
421/KNR 2-02 Pochwy! stalowy ze stali nierdzewnej satynowansj - pochwyt podwajny m
d.7./1208-03
2
etap I czest 515 m 5,150
A - balustrada
KS3
RAZEM 5,150
4221KNNR 2 Klapa oddymiajaca 1,0x1,8m me
d.7.|1105-03
2
etap 1l czes¢ 1,0*1,8 m? 1,800
A
RAZEM 1,800
423KNNR 2 Klapa oddymiajaca 3,0x3,0m m?
d.7.|1105-03
2
etap Il czest 3.00,0 m? 8,000
A
RAZEM 9,000
8 Patio
424 Oplata za wycinke kpl
48
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000
425 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do t6cm szt
da
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
426|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 16-20cm szt
¢.8/0110-06
t szt 1,000
RAZEM 1,000
4277KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm szt
d.8/0110-09
1+ szt 2,000
RAZEM 2000
4281 KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kaZde Scm $rednicy ponad 65cm st
d.8/0110-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
429!KNR 2-01 Plantowanie reczne powigrzehni gruntu rodzimego kategorii I-Ii mé
d.8:0505-01
120 m? 120,000
RAZEM 120,000
430|KNR 202 Podkiady na podiozu grustowym z pospoiki do betondw zwyklych,, analogia: grys  [m?
d.8:1101-07 w kolorze bialym {zaloZono warstwe gr. 5 cm)
60%0,05 m? 3,000
RAZEM 3,000
431|KNR 2.31 Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne na- Lm?
¢.8/0103-04 wierzchni w gruncie kategorii -V
4051 m? 405,100
RAZEM 405,100
432/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowldkninami ukiadanymi recznie m?
d.8/0201-02
405.1 m? 405,100
RAZEM 405,100
433|KNR 2-31 Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturainego o grubosci po zageszezeniu  m?
d.8|0114-03 8cm
405,1 m? 405,100
RAZEM 405,100
434]KNR 231 Warstwa gorma podbudowy 7 kruszywa naturalnego o grubosc po zageszczeniv [
d.8|0114-04 8cm - za kazdy dalszy 1cm
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405,1 m? 405,100
RAZEM 405,100
435]KNR 2-31 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypee cementowo-  |m?2
d.810502-04 piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa, analogia: piyty betonowe
60x60x8 cm
4051 m? 405,100
RAZEM 405,100
436(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z  im
d.8|0407-05 wypemieniem spoin zaprawa cementows, analogia: obrzeze Bx25 cm
6,04*8+5 166 m 79,280
| RAZEM 79,280
91451112914 Teren zewnetrzny
Zieleft nowoprojektowana
DFA
Nawierzchnie utwardzone
Nawierzchnie kamienne N
437|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat |- m?
d.9/0505-01
151,80 m? 151,800
RAZEM 151,800
438|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z fransportem taczkami na terenie plaskim ~— im3
d.8|0218.02
30,36 m 30,360
RAZEM 30,360
439/KNR 2-21 Wykonanie frawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I}l z nawozeniem m2
d.9(0401-05
1518 m? 151,800
RAZEM 151,800
440iKNR 2-21 Reczna pielegnacja frawnikow dywanowych na ferenie plaskim mé
4.9/0702-01
1518 m? 151,800
RAZEM 151,800
441 Dostawa i montaz koszy na odpadki kpl
d.9:kalk. wlasna
5 kpl 5000
RAZEM 5,000
442 Dostawa I montaz fawki kpl
4.9 kalk. wiasna
10 kpt 10,000
RAZEM 10,000
443 Dostawa | meniaz siojaka na rowery kpl
d.9ikalk. wiasna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
444 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m2
d.910161-01 kat. -V glebokosci 20 cm
400,14 m2 400,140
RAZEM 400,140
445 KNR 2-31 Meachaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w gruncie  im?2
d.9;0101-02 kat. i-V - za kazde dalsze 5 cm glehokosci
Krotnost = 8
400,14 me 400,140
RAZEM 400,140
448 |KNR 2-31 Mechaniczne profiowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-  im2
d.9!0103-04 wierzchni w gruncie kat. l-IV
400,14 m? 400,140
RAZEM 400,140
447 |KNR 2-31 Podbudows z kruszywa naturalnego - warstwa géma ¢ grubosci po zageszczenin {m2
d.9;0114-03 8cm
400,14 m2 400,140
RAZEM 400,140
448|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainege - warstwa goma - 2a kazdy dalszy 1 emgra-  [m?
d.9|0114-04 bosci po zageszezeniu
Krotnosé =7
400,44 m2 400,140
RAZEM 400,140
448 KNR 2.31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo- :mi
d.5|051102 piaskowej
400,14 m? 400,140
RAZEM 400,140
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450/ KNR-W 2-02 Pasadzki z piyt granitowych 5050 w kolorze ciemno szarym na zaprawie kigjowej |m?
d.9|2127-61
91,30 m? 91,300
RAZEM 91,300
451 1KNR 2-31 Cbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz (M
d.9:0407-05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowq
243,56 m 243,560
RAZEM 243 560
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