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Mat-Fiz- Remont - przedmiar wentylaci i kimatyzacji_EtapRRBEIMIpRnica_styczen 2020

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Etap realizowany zgodnie z dokumentacja projektowa
11 Budynek A
1.1, Centrala NW6
1
1.1. Centrala wentylacyjna NW6
1.1
1IKNR 2-17  [Centrala wentylacyina NW6; 982kg,5210m3/h; P=4,8kW szt
d.1./0323-01
1.1.
|
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2.17  [Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne szt
d.1.|0154-06
1.1.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Instalacja nawiewna
1.2
3/KNR 2-16 |izolacia welng mineraing g=40 mm m2
d.1.|/0305-01
1.1.
2
370 m? 370.000
RAZEM 370.000
4|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne Z przepustnicg - 300x100 szt.
d.1.{0138-02
1.1,
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 2-17  [Regulator zmiennego wydatku 200mm szt.
d.1./0131-02
1.1.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17  iReguiator zmiennego wydatku 315x305mm szt
¢.1.10134-01
1.1
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 KNR 2-17  {Regulator zmiennego wydatku 400x205mm szt.
d.1.:0134-01
1.1.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8{KNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 315x205mm szt
d.1.i10134-01
1.1
2
1 szt 1.060
RAZEM 1.000
9IKNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 205x205mm szt.
d.1.]0134-01
1.1.
2
1 szi 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-17  [Klapa ppoz 800x300mm EI60 z sHownikiem szt.
d.1./0130-05
1.1.
2
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
11[KNR'2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.200 m2
d.t1.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.4,
2
27 m2 27.000
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Mat-Fiz- Remont - przedmiar wentylacji i klimatyzacji_EtapRR2GIMIpiRnica_styczen 2020

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem
RAZEM 27.000

12|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowei, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie 'm2

d.1.{0101-06 do 4400 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.1.
2
128.6 m2 128.600
RAZEM 128.600
1.41. instalacja wywiewna
1.3
13|KNR 2-16  |lzolacja welng mineralng g=40 mm m2
d.1.|0305-01
1.1.
3
392 m? 392.000
RAZEM 392.000
14/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z przepustnica - 300x100 szt.
d.1.10138-02
1.1
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o $r.100 mm szt
d.1./0140-01
1.1
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

16|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 'm2
d.1.|0123-01 mim - udzial ksztattek do 55 %
1.1

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

17|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o 4r.200 m2
.10122-02 mm - udzial ksztaitek do 35 %

g m2 9.000
RAZEM 9.000

18|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe,lyp B do przewodéw ¢ szt
d.1.:10131-1 $r. 100 mm

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19iKNR 2-17  |Klapa ppoz 800x300mm EIB0 z sitownikiem szt
d.1.10130-05
1.1.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2417 Regulator zmiennego wydatku 200mm szt.
d.1./0131-02
1.1
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 315x305mm szt
d.1.{0134-01
1.1.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22;KNR 2-17  Regulator zmiennego wydatku 400x206mm szt
d.1.10134-01
1.1,
3
2 ra 8 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 315x205mm szt
d.1.10134-01
1.1
3
-3.
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Mat-Fiz- Remont - przedmiar wentylacji | klimatyzacji_EtapAR2GIMIpiRnica_styczen 2020

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.066
RAZEM 1.000
24/KNR 2-17  {Regulator zmiennego wydatku 205x205mm szt.
¢.1.10134-01
1.1.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25IKNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie |m?
d.1.]0101-06 do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.1.
3
1244 m? 124.400
RAZEM 124.400
1.1, Czerpnia i wyrzutnia powietrza
1.4
1.1, Wyrzutnia powietrza
14,
1
26|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1.;0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.1.
41
118.3 m2 118.300
RAZEM 118.300
27KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa prostokatna typ A 900x300mm szt
d.1./0143-03
1.1.
4.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28[KNR 2-17  |Podstawa dachowa stalowa prostokatna typ A 900x300 mm,w ukiadach szt
d.1.|0148-06 kanatowych
1.1,
4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17  |Klapa ppoz EI60 z silownikiem, prostokatna 900x300 mm szt.
d.1.]0134-01
1.1,
4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Czerpnia powietrza
1.4.
2
30|/KNR 2-16  |lzolacja welng mineraing g=50 mm m2
d.1.]0305-01
1.1,
42
8.99 m2 8.990
RAZEM 8.990
31/KNR 217  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?
d.1.|0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 3% %
1.1.
4.2
7.59 m2 7.550
RAZEM 7.580
32[KNR 2-17  |Klapa ppoz EI80 z sitownikiem, prostokgtna 1060x500 mm szt.
d.1.10134-01
1.1,
4.2
1 528, 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Centrala NWT
2
1.1. Centrala wentylacyjna NW7
21
33|/KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna NW7 1463kg,9280m3/h; P=8kW, nagrzewnica wod- [szt.
d.1.|0323-01 na 17,1kW, chiodnica freonowa, 400Pa
1.2 1
1 |
i1 szl 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
34/KNR 2-17 | Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne szt.
¢.1.i0154-06
1.2.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Agregat do chlodnicy centrali NW7
2.2
35;KNR 7-24  [Agregat skraplajacy chiodzony powietrzem ze sprezarkami typu scroll. szt
¢.1.0153-01 Wspbipracujacy z centralg NWY7
1.2,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36:KNR 2-15  |Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 35-42 mm na &cia- |m
d.1.,0601-07 nach w instalacjach gazéw medycznych
1.2,
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
37|KNR 0-35  [Otuliny termoizolacyine z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 20 mm; &r. im
d.1.|0128-32 zewn. rurociggu 54 mm
1.2
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
38|KNR 7-24  {Przedmuchanie azotem urzadzer i instal.chlodniczych freonowych o kpl.
d.1.;0513-11 wydaj. 80.0 tys.kcal/h
1.2
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 7-24  [Préba szezelnosci urzgdzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 90.0 kpl.
d.1.i0514-11 tys.kcalth
1.2,
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40;KNR 7-24  |Napeinienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow- kpl.
d.1.;05615-11 czynnikiem chiodniczym - wydajnosé 80.0 tys kcalh
1.2
2
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
41IKNR 7-24  |Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé 90.0 tys.kcalfh  [kpl.
d.1.j0516-11
1.2
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Instatacja nawiewna
2.3
42|KNR 2-16  !lzolacja welng mineraing g=40 mm m2
d.1.:0305-01
1.2.
3
4405 m2 448,500
RAZEM 449.500
43:KNR 2-16  |lzolacja welng mineralng g=80 mm m2
d.1.i0305-01
1.2,
3
146.6 mZ 146.600
RAZEM 146.600
44/KNR 2-16  |Plaszcz stalowy z blachy ocynkowane] m2
d.1.:0305-01
1.2.
3 ‘
146.6 m? 146.600
RAZEM 146.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45/KNR 2-17  {Kratki wentylacyjne z przepustnica - 300x100 szt.
¢.1.10138-02
1.2
3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 3156x305mm szt.
d.1./0134-01
1.2.
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 400x205mm szt
d.1.10134-01
1.2
3
5 s2t. 5.000
RAZEM 5.000
48/KNR 2-17  !Regulator zmiennego wydatku 315x205mm szt.
d.1.;0134-01
1.2
3
1 sZt. 1.060
RAZEM 1.000
49|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |me
d.1.10101-06 do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.2,
3
190.3 m2 190.300
RAZEM ] 180.300
11. instatacja wywiewna
24
50|KNR 2-16  |izolacja weing mineralng g=40 mm m2
d.1.]0305-01
1.2.
4
433 m2 433.000
RAZEM 433.000
51/KNR 2-16  |izolacla weing mineraing g=80 mm m?
d.1./0305-01
1.2,
4
59.5 m? 59.500
RAZEM 59.500
52|KNR 2-16 |Plaszcz stalowy z blachy ocynkowanej m2
d.1.]0305-01
1.2
4
59.5 m2 59.500
RAZEM 59.500
53/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z przepustnicg - 300x100 szt
d.1.]0138-02
1.2.
4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
54|KNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 315x305mm szt
d.1.|0134-01
1.2.
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 400x205mm szt,
d.1.|0134-01
1.2.
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
56IKNR 2-17  |Regulator zmiennego wydatku 315x205mm szt,
d.1.10134-01
1.2.
4
1 szt. 1.000;
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia hm. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
57/ KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie |m?
d.1.|0101-06 do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.2.
4
184.9 m2 184.800
RAZEM 184.900
1.1. Czerpnia powietrza
2.5
58/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowei, prostokatne, typ A/l o obwodzie 'm?
d.1./0101-06 do 4400 mm - udziat ksztaltek do 356 %
1.2,
5
28.6 m2 28.600
RAZEM 28.600
SGKNR 2-16  |Izolacja welng mineraing g=80 mm m?
d.1.]0305-01
1.2
5
35.6 m? 35.600
RAZEM 35.600
B60|KNR 2-16  |Plaszcz stalowy z blachy ocynkowanej m?
d.1.|0305-01
1.2,
5
356 m2 35.600
RAZEM 35.600
61 KNR 2-17  iCzerpnia prostokatne typ A 1400x600 mm szt.
d.1./0146-05
1.2.
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1, Centrala NW8 - ukiad pozostaly po wydzieleniu z uktadu NW4
3
1.1, Instalacja nawiewna
3.1
B82/KNR 2-16  lizolacja welna mineralna g=40 mm m?
d.1.]0305-01
1.3.
1
195.76 m? 195.760
RAZEM 185.760
63|KNR 2-16  lizolacja welng mineralng g=80 mm m2
d.1.|0305-01
1.3,
1
360.19 m2 360.180
RAZEM 360.190
64 KNR 2-16  |Plaszcz stalowy z blachy ocynkowanej m2
d.1.]0305-01
1.3.
1
360.19 m2 360.190
RAZEM 360.190
65|KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne z przepustnica - 300x100 szt
d.t1.|0138-02
1.3.
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
66 KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt
d.1.|0131-02 &r. 160 mm
1.3.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
G67|KNR 2-17  iPrzepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe,typ B do przewoddw o szt
d.1.|0131-02 §r. 200 mm
1.3
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
G68/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o §r.160 m2
d.1./0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3.
1
16.28 m2 16.280
RAZEM 16.280
B9|KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro} o $r.200 m2
d.1.|0122-02 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.3.
1
53.41 m? 53.410
RAZEM 53.410
70/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S{Spirc) ¢ 6r.250 m2
d.1.|0122-02 mm - udzial ksztaltek do 35 %
1.3
1
3.18 m2 3.180
RAZEM 3.180
71|KNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowej kolowe typ S(Spiro} o §r. 315 m2
d.1.10122-03 mm - udzial ksztaltek do 35 %
1.3.
1
401 m2 4.010
RAZEM 4.010
72|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie 'm?2
d.1.10101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3.
1
280.3 m2 280.300
RAZEM 280.300
73[KNR 2-17  |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne 300x500 mm szt
d.1.10134-01
1.3.
1
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
T4/KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 300x200 mm szt.
d.1.:0134-01
1.3.
1
3] szt. 6.000
RAZEM 6.000
75|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 800x500 mm szt
d.1.10134-01
1.3.
k|
1 g2t 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Instalacja wywiewna
3.2
76KNR 2-16  'Izolacja weina mineralng g=40 mm m?
d.1.;0305-01
1.3.
2
196.72 m? 196.720
RAZEM 196.720
77/KNR 2-16  llzolacia welng mineraing g=80 mm m?2
d.1.{0305-01
1.3.
2
3738 m? 373.600
RAZEM 373.600
78/KNR 2-16  |Plaszcz stalowy z blachy ocynkowanegj m2
d.1.;0305-01
1.3
2
3736 m? 373.600
RAZEM 373.600
79/KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne z przepustnicg - 300x100 szt
d.1.i0138-02
1.3.
2
24 szt. 24.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 24.000
80!KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe statowe kolowe typ B do przewodow o [szt.
d.1./0131-02 4r.125 mm
1.3.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-17  {Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B do przewodéw o szt
d.1.|0131-02 &r. 160 mm
1.3.
2
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe,typ B do przewodow o [szt.
4.1.:0131-02 §r. 200 mm
1.3.
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
B3/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie |m2
d.1.:0101-06 do 4400 mm - udzial ksztaktek do 35 %
1.3.
2
274.91 m2 274.910
RAZEM 274.910
84|KNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe.typ S(Spiro) o ér.do 100 |m?2
d.1.|0123-01 mm - udzial ksztaltek do 55 %
1.3,
2
2.54 m? 2.540
RAZEM 2.540
85 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ S(Spiro) o $r.125 mm |m2
d.1.]0123-02 - udzial ksztaliek do 55 %
1.3
2
1.59 m? 1.580
RAZEM 1.580
86|KNR 2-17  Przewocdy wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.160 m2
d.1.10122-02 mm - udziat ksztaktek do 35 %
1.3
2
20.35 m2 20.350
RAZEM 20.350
87TIKNR 217  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotlowe, typ S(Spiro) o $r.200 m?2
d.1.i0122-02 mm - udziat ksztatiek do 35 %
1.3.
2
25.43 m? 25.430
RAZEM 25.430
88!KNR 2-17  |anemostaty kotowe dn100 szt
d.1./0146-02
1.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89/KNR 2-17  |Przepustnice wielopfaszczyznowe stalowe prostokatne 300200 mm szt.
d.1.]0134-01
1.3.
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
90/KNR 2-17 | Przepustnice wieloptaszeczyznowe stalowe prostokatne 800x400 mm szt
d.1.]0134-01
1.3
2
1 szt. 1.060
RAZEM 1.000
1.1, Centrala ZNWH
4
1.1, Montai nagrzewnicy wodnej glikolowej
4.1
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Lp. | Podstawa Opis t wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91[KNR 2-17  [Nagrzewnice wodne o powierzchni grzejnej do 20.4 m2 - na 6-8 -ej kon- szt
d.1.|0321-04 dygnacii
1.4.1z.0.3.2.
1;9902-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Instalacja nawiewna
42
02IKNR 2-16  ilzolacja weing mineralng g=40 mm m2
d.1.j0305-01
1.4,
2
238.79 m2 238.790
RAZEM 238.790
93:KNR 2-16  lIzolacja welng mineraing g=80 mm m2
d.1.|0305-01
1.4.
2
29.84 m2 29.840
RAZEM 29.840
G4iKNR 2-16  |Plaszcz stalowy z blachy ocynkowanej m2
d.1.]0305-01
1.4
2
29.84 m2 29.840
RAZEM 29.840
95(KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z przepustnicg - 300x100 szt.
d.1.,0138-02
1.4.
2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
96/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z przepustnica - 200x100 szt.
¢.1.10138-02
1.4.
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B do przewoddéw o |szt.
d.1.]0131-02 §r. 160 mm
1.4,
2
2 szt, 2.000
RAZEM 2,000
OB/KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o [szt.
d.1.10131-02 &r. 200 mm
14,
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
98|KNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) 0 $r.160 m2
d.1.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 356 %
1.4.
2
14.24 m? 14.240
RAZEM 14.240
100KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], ketowe, typ S(Spiro) o $r.200 m2
d.1./0122-02 mm - udziat ksztaitek do 35 %
1.4.
2
111.91 m2 111.910
RAZEM 111.910
1011KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o §r.250 m2
d.1.j0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.4.
2
3.18 m? 3.180
RAZEM 3.180
102[KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o ér. 315 mZ
d.1.10122-03 mm - udzial ksztaltek do 35 %
1.4.
2
4.01 m? 4.010

Norma PRO Wersia 4.27
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘jm. | Poszcz | Razem
RAZEM 4.010
103/KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie im?
¢.1.10101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.4,
2
81.37 m2 81.370
RAZEM 81.370
104/ KNR 2-17 | Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne 700x400 mm szt.
¢.1.,0134-01
1.4.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 2-17  'Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 300x200 mm szt.
d.1.;0134-01
1.4.
2
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
106|KNR 2-17  Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne 400x200 mm szt.
d.1.10134-01
1.4,
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Instalacja wywiewna
4.3
107IKNR 2-16  |izolacja welng mineratng g=40 mm m2
d.1.:0305-01
1.4.
3
246.79 m2 246.790
RAZEM 246.790
108/ KNR 2-16  |lzolacja weing mineraina g=80 mm m2
d.1.10305-01
1.4.
3
50.91 me 50.910
RAZEM 50.910
109|KNR 2-16  ;Plaszcz stalowy 2 blachy ocynkowanej mZ
d.1.,0305-01
1.4.
3
50.91 m? 5§0.910
RAZEM 50.910
110/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z przepustnica - 300x100 szt.
d.1.10138-02
1.4.
3
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
T11{KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne z przepustnica - 200x100 521,
d.1.|0138-02
1.4.
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
T12]KNR 2-17  |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe typ B do przewodéw o szt
d.1.:0131-02 $r.125 mm
1.4.
3
1 szt 1.060
RAZEM 1.000
113|KNR 2-17  {Przepustnice jednoplaszezyznowe staiowe kolowe typ B do przewodéw o Iszt.
d.1.:0131-02 &r. 180 mm
1.4,
3
2 sz 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-17  Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe typ B do przewodow o |szt,
d.1.[0131-02 §r. 200 mm
1.4,
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B szt 6.000
RAZEM 6.000
115/KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw ¢ |szt.
d.1..0131-03 &r.250 mm
1.4.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNR 2-17 _ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1./0101-06 do 4400 mm - udzial ksztaitek do 35 %
14
3
118.19 m2 118.190
RAZEM 118.190
1171KNR 2-17 _ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ S(Spiro) o $r.125 mm m2
¢.1.10123.02 - udzial ksztattek do 55 %
1.4
3
1.59 m2 1.580
RAZEM 1.590
T18[KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ 5(Spiro} o $r.160 m2
d.1.:0122-02 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.4,
3
10.17 m2 10.170
RAZEM 10170
1T19]KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S{Spiro) o $r.200 m2
d.1.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.4.
3
55.95 m2 55.950
RAZEM 55.950
120/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o §1.250 m2
d.1.|0122-02 mm - udzial ksztaftek do 35 %
1.4,
3
3.18 m?2 3.180
RAZEM 3.180
121[KNR 2-17 _ |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne 400x200 mm szt
d.1.;0134-01
1.4.
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 2-17 | Przepustnice wielopiaszczyznowe stalowe prostokatne 500x200 mm szt.
d.1,]0134-01
1.4,
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123/KNR 2-17 | Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne 300x200 mm szt.
d.1.10134-01
1.4,
3
1 748 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-17 | Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 700x400 mm szt
d.1.10134-01
1.4.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Napowietrzenie klatki KS3
5
125/KNR 2-17  |Klapa ppoz E180 800X800mm z sitownikiem szt.
d.1.:0131-04
15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T26]KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o 4r.800 mm m2
d.1.|0123-06 - udzial ksztattek do 55 %
1.5 :
2.5 im2 2.500

Norma PRO Wersja 427
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Lp. i Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
RAZEM 2.500
127/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?
d.1..0101-06 do 4400 mm - udzial ksztaltek do 35 %
15
1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
128/KNR 2-16  (lzolacja kanaléw wentylacyjnych plytami z welny skalnej o odpormosai m?
d.1./0305-01 ogniowej E160
15
222 m?2 222.000
RAZEM 222.000
129/ KNR 2-17  !Wentylator napowietrzajacy klatke schodows KS3 szt.
d.1.:0206-01
1.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130 Uruchomienie i regulacia wentylacji szt
d.1.
15
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131 Pomiary i regulacje ukladu wentylacji punkt.
di.
1.5
1 punkt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Wyciag H1 (wentylator hybrydowy W1 - oznaczenie projektowe)
6
132iKNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o §r.100 mm szt.
d.1./0140-01
16
5 szl. 5.000
RAZEM 5.000
133|KNR 2-17  :Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ S(Spiro) o ér.do 100 |m2
d.1.;0123-01 mm - ydzial ksztattek do 55 %
1.6
11.7 m2 11.700
RAZEM 11.700
134|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S{Spiro) o sr. 125 mm |m2 )
d.1.10123-02 - udzial ksxtaltek do 55 %
1.6
94 m2 2.400
RAZEM 9.400
135/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kelowe, typ S(Spiro) o &r.160 m2
d.1.10122-02 mim - udzial ksztaltek do 35 %
1.6
14.02 m2 14.020
RAZEM 14.020
136/KNR 2-17  |Wentylator dachowy hybrydowy H1 z wylacznikiem serwisowym (oznacze- szt
d.1.|/0206-01 nie projektowe W1)
1.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137'KNR 2-17  jPodstawa dachowa stalowa kolowa typ B/l o 8r.160 mm, w ukladach kana- szt
d.1.|0148-04 towych
1.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 Uruchomienie i reguiacja wentylacji szt
d.1.
1.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139 Pomiary i reguiacje ukladu wentylacji punki.
d.1.
1.6
5 punkt, 5.000
RAZEM 5.000
1.1. Wyciag W7 {wentylacja sanitariatéw przy pom. 0/30)
7
140{KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o $r.100 mm szt
d.1.;0140-01
1.7
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D 0 $r.125 mm szt.
d.1./0140-01
17
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147IKNR 2-17  |Kanat elastyczny izolowany Dn 100 m
d.1.]0113-01
1.7
2 m 2.000
RAZEM 2.000
143]KNR 2-17  |Kanal elastyczny izolowany Dn 125 m
d.1.;0113-01
1.7
2 m 2.000
RAZEM 2.000
144 KNR 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o |szt.
d.1.:0131-01 §r. 100 mm
1.7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
145/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o 4. 100 |m2
d.1.10122-01 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.7
7.7 m? 7.700
RAZEM 7.700
148]KNR 2-17  Waentylator kanatowy W7 szt.
d.1..0206-01
1.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/ll o sr. 100 mm,w ukiadach kana-{szt.
d.1.]0148-01 fowych
1.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T48/KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodow o §r. 100 mm szt
d.1.10144-01
1.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149 Uruchomienie | regutacja wentylacii szt
d.1.
1.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150 Pomiary i regulacie uktadu wentylacji punkt.
a1
1.7
2 punkt. 2.000
RAZEM 2.000
1.1, Uktad kiimatyzacji K1
8
151KNR 7-24 7 [Ukiad klimatyzac)i K1: zewnetrzny agregat - 2szt; modut centrainy - 24szt; |szt
d.1.|0153-01 jednostka scienna 1,7kW - 8szt; jednostka scienna 2,2KW - 3szt; jednost-
1.8 ka Scienna 2,8W - 13szt; jednostka scienna 3,6k - 3szt; jednostka Scien-
na 4,5kW - 1szt; tréjnik instalacyjny - 31szt; sterownik przewodowy - 27sxt,
zestaw podt. jedn. zewn. - 1 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 2-15  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o &r. 8,4 mm m
¢.1..0601-02
1.8
80 m 80.000
RAZEM 80.000
153KNR 245  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu ¢ §r. 8,5 mm m
d.1./0601-02
1.8
100 m 100.000
| RAZEM 100.000

Norma PRO Wersja 4.27
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184/ KNR 2-15  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu ¢ §r. 12,7 mm m
d.t.|0601-02
1.8
164 m 164.000
RAZEM 164.000
155|KNR 2-15  (Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o sr. 15,9 mm m
d.1./0601-03
1.8
28 m 98.000
RAZEM 98.000
156|KNR 2-15  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.19,1 mm m
d.1.]0601-04
1.8
19 m 19.000
RAZEM 16.000
1571KNR 2-15  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.22,2 mm m
d.1.10601-04
1.8
7 m 7.000
RAZEM 7.000
158/KNR 2-15  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o r.28,6 mm m
d.1./0601-04
1.8
17.4 m 17.400
RAZEM 17.400
159;KNR 2-15  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r.34,9 mm m
d.1.|0601-04
1.8
8.9 m 8.900
RAZEM 8.900
160/KNR 0-35  |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigcier wzdluznym gr. 20 mm; §r. im
d.1./0128-26 zewn. rurociage 15 mm
1.8
485 m 495.000
RAZEM 495.000
161 KNR 4-01 Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach 2 betonu zwiro-iszt.
d.1.|0208-02 wego o grubosci do 20 cm
1.8
27 szt 27.000
RAZEM 27.060
162|KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzes i instalacji chiodniczych freonowych o kpl,
d.1.10513-06 wydajnosci 7.5 tys.kcalth
1.8
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
163|KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chlodniczych freonowych o ikpl.
d.1.{0513-08 wydajnoéci 15.0 tys kealfh
1.8
2 kpt. 2.000
RAZEM 2.000
164|KNR 7-24  Préba szczeinosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 (kpl.
d.1.,0514-06 tys kealh
1.8
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
165|KNR 7-24  'Proba szezelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnodci kpi.
d.1.10514-08 15.0 tys.kealth
1.8
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
166:KNR 7-24  Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw kpl.
d.1.:0515-08 czynnikiem chiodniczym - wydajnos$s 15,0 tys keallh
1.8
1 kpl. 1.600
RAZEM 1.000
167 Pomeki skroplin do kiimatyzatorow szt
d.1.
1.8
34 szt. 34.000
RAZEM 34.0060
168;KNR 7-24  [Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnoéé 7.5 tys keal/h kpl.
d.1.:0516-06
1.8i
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4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
169 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé 15.0 tys.kcal/h  |kpl.
¢.1.10516-08
1.8
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.41. Klimatyzator split - serwerownia 435
9
170/KNR 7-24  |Klimatyzator Scienny Split Qchi=5 0kW,; Qgrz=5 8kW, wymiary jednostki: szt
d.1./0126-06 WxSxG - 208x900x215mm,; cigzar: 11kg
1.9
1 521, 1.000
RAZEM 1.000
171KNR 7-24  |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z szt
d.1./0147-05 elem.o masie 100 kg
19
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
172]KNR 2-15  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6.4 mm m
d.1.|0601-02
1.9
30 m 30,000
RAZEM 30.000
173/KNR 2-15  |Rurociggi 2 rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o sr. 9.5 mm m
d.1./0601-02
1.9
30 m 30.000
RAZEM 30.000
174/KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzduznym gr. 13 mm; ér. im
d.1.10128-17 zewn, rurociggu 10 mm
1.8
60 m 60.000
RAZEM 60.000
175/KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o kpl.
d.1./0513-05 wydaj. 5.0 tys.keal/h
1.9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen | instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 5.0 tys.kcal/ kpl.
d.1./0514-05 h
1.9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
177/KNR 7-24  |Napelnienie urzadzer i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow- kpt.
d.1./0516-06 czynnikiem chiodniczym - wydajnosc 5.0 tys keal/h
19
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178 Pomki skroplin do kiimatyzatorow szt
d.1.
1.9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
179 KNE 7-24  :Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$é 5.0 tys kealfh kpl.
d.1./0516-05
1.9
1 kpl. 1.900
RAZEM 1.000
1.1, Klimatyzator split - studio TV
10
180|KNR 7-24  |Klimatyzator Scienny Spiit Qchi=3,5kW,; Qgrz=4,0kW, wymiary jednostki: |szt.
d.1./0126-06 WxSxG - 208x900x215mm; cigzar: 11kg
1.10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
181]KNR 7-24  |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzefd =z szt
d.1.:0147-05 elem.c masie 100 kg
1.10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRC Wersja 4.27
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182|KNR 2-15  [Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,4 mm m
d.1.;0601-02
1.10
20 m 20.000
RAZEM 20.000
183/KNR 2-15 :Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 3.5 mm m
d.1.;6601-02
1.10
20 m 20.000
RAZEM 20.000
184i{KNR 0-35  Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdluznym gr. 13 mm; ér. im
d.1.10128-17 zewn. ruiociggu 10 mm
1.10
40 m 40.000
RAZEM 40.000
185 KNR 7-24  {Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chiodniczych freonowych o kpl.
¢.1.;0513-04 wydaj. 3.5 tys.kcal/h
1.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 7-24  |Préba szczelnodci urzgdzent i instal.obiegu freonu itp, o wydaj, 3.5 tys keal/ | kpl.
d.1.(0514-04 h
1.10
1 kpl. 1.800
RAZEM 1.000
187|KNR 7-24  |Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow- kpl.
d.1./0515-04 czynnikiem chiodniczym - wydajnosc 3.5 tys.kcal/h
1.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188 Pomki skroplin do klimatyzatorow szt
d.f.
1.10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
189/KNR 7-24  Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcalh kpt.
d.1.:0516-04
1.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 BudynekC
1.2. Nasada hybrydowa N1
1
190|KNR 2-17  |Anemostat kwadratowy 600x600mm szt
d.1.(0139-04
2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
191/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) ¢ §r.250 m2
d.1.:0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.1
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
192/KNR 2-17 N1 nasada hybrydowa Vw=400m3/h, 12Pa, P=17W, 4,35kg szt
¢.1.10208-01
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193 Uruchomienie i regulacja wentytacji szt
d.1.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
194 Pomiary i regulacie ukiadu wentylacji punkt.
d.1, )
2.1
1 punkt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2, Nasada hybrydowa N2
2
195|KNR 2-17  |Anemostat kwadratowy 600x600mm szt
d.1.(0139-04
2.2
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
196|KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o $r.125 mm szt,
d.1.]0140-01
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197]KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolows, typ S(Spiro) o $r.315 m
d.1.10122-03 mm - udzial ksztaltek do 35 %
2.2
9.5 m? 9.500
RAZEM 9.500
198]KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z biachy stalowej kolowe,typ S(Spirc) o 5r.125 mm m?2
d.1.10123-02 - ydzial ksztaltek do 55 %
2.2
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
198IKNR 2-17  |N2 nasada hybrydowa Vw=480m3/h, 8Pa, P=20W, 3,95kg szt.
d.1,;0208-01
22
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
200 Uruchomienie i regulacja wentylacji szt
d.1.
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
201 Pomiary i regulacje ukiadu wentylacji punkt.
d.1.
2.2
1 punkt. 1.060
RAZEM 1.000
1.2, Nasada hybrydowa N3
3
202/KNR 2-17  |N3 nasada hybrydowa Vw=120m3/h; 6Pa; P=6,8W; 2,6kg szt
d.1./0208-01
23
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
203 Uruchomienie i regulacja wentylaciji szt
d.1.
23
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
204 Pomiary i regulacje ukladu wentylagji punkt,
d.1.
23
1 punkt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Nasada hybrydowa N4
4
205/KNR 2-17  |N4 nasada hybrydowa Vw=120m3/h; 6Pa; P=6 8W, 2,6kg szt
d.1.|0208-01
24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206 Uruchomienie | regulacja wentylacji szt
d.1.
2.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
207 Pomiary i regulacje ukladu wentylacji punkt.
d.1.
24
1 punki. 1.000
RAZEM 1.000
1.2, Nasada hybrydowa NS
5
208/KNR 2-17  |Anemostat kwadratowy 600x600mm szt.
d.1./0139-04
25
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
209/KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ S{Spiro) o r.315 fmZ | f
d.1./0122-03  Imm - udziat ksztattek do 35 % ! | |

2.5 ‘ i .

% I3 m2_ | 3.000/

% | J [RAZEM | 3.000
210{KNR 2-17 IN5 nasada hybrydowa Vw=480m3/h, 8Pa, P=20W, 3.95kg Iszt. J {
d.1./0208-01 | ; | !

25 | j J

f 1 szt | 1,000/

? | ] 'RAZEM | 1.000
31 1[ |Uruchomienie i regulacia wentylacji |szt ; J!

A i
2.5/ f IJ | |

! i1 szt | 1.000)

! | ,4 |RAZEM | 1.000
212} {Pomiary i regulacje ukiadu wentylacji rpunkt. f |
d.1. i
2.5? | | | |

| 1 punkt, | 1,000]

J | ! [RAZEM | 1.000
1.2 fNasada hybrydowa N6

6 H
2“13‘}@_ 217 | nemostat kwadratowy 600x600mm T —*EEE._T - _ﬁj_ﬁ_'_“
d.1./0139.04 | ( z |
2.6f | | | i

‘ l1 szt | 1.000;

i ! ! 'RAZEM | 1.000
214/KNR 217 'Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(8piro) 0 §r250  |mz | !

d 1.‘9722-03 J!mm - udziat ksztattek do 35 % ( !J |
2.6! | ; |

| [ Im2__ | 9.000,

! J } |[RAZEM | 9.000
215/KNR 2-17 |N6 nasada hybrydowa Vw=400m3a/h, 12Pa, P=17W; 4,35kg ( szt. | |
d1lozos01 | | ,'

2.6 | i ' J

| 1 szt / 1.000;

! # i [RAZEM | 1,000
2186] fUruchomienie i regulacia wentylacji jszt i i
d.1. !
2.6| | | | |

r 1 szt | 1.000!

| | ] |RAZEM | 1.000
217] (Pomiary F regulacie ukladu wentylagji !qunkt. J! J!

d.1.
26 | e |

H 1 [punkt. | 1.000]

F f | [RAZEM | 1.000
1.2.11 ]Nasada hybrydowa N7

7 i
218]KNR 217 TAneRstatkTv?aFréEwy 600x600mm ~ Tszt. | T T T
d.1)0139.04 | ‘1 J |
2.7 i

i 1 Iszt. | 1.000/

] ] J 'RAZEM | 1.000
QTQIKNR 217 |Anemostaty kolowe typ D 6 & 135 mm Iszt. | I
d.1./0140-01 | | I |
2‘7/ | | |

|1 |szt. | 1.000|

; | | | RAZEM | 1.000
220 J‘KNR 217 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.315 |m2 | |
d.1.|0122-03 |mm - udziat ksztattek do 35 % i ] |
2-?7 H ‘! H

| 9.5 mz__| 9.500]

] ; ! [RAZEM | 9.500
221]KNR 2-17 {Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe typ S(Spiro) o &r.125 mm im2 | {

d.1. f0123-02 J! udzial ksztattek do 55 % ; | !J
2.7 , j — ,

| 1.7 |m2 J 1.700/

| | | 'RAZEM I 1.700
222|KNR 2-17  [N7 nasada hybrydowa Vw=480m3/h, 8Pa, P=20W, 3,05kg |szt. ] ]
d.1./0208-01 | J ! |
2.7 | i | |

i 11 iszt. | 1.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
L | | [RAZEM | 1,000
223] |Uruchomienie i regulacja wentytac]i Elszt IL ‘
d.1. ‘ i
2.7% i L | i

1 X szt | 1.000!

i % | [RAZEM | 1.000
224\ !{Pomiary i regulacje ukiadu wentylacji "punkt. | %

d.1. |
27| | 1

[ 11 lpunkt 1.000]

l | L [RAZEM 1.000
1.2.] |Nasada hybrydowa N8

8
225[KNR 2417 {“nemostat kwadratowy 600x600mm szt L T
d.1.|/0132-04 l I l
2.81 ~ ; H

| 1 lszt. | 1.000]

% l E [RAZEM | 1.000
226]KNR 517 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S(Spiro) o §r.250 1m2 ! l
d.1 .10122-03 mm - udziat ksztatek do 35 % | l\ .

2.8

| %4 m2__| 4.000‘,

{ 1 | [RAZEM | 4.000
227|KNR 2-17 |N8 nasada hybrydowa Pw=A00main, 12Pa, P=17W; 4,35kg lszt. | [

d.1 .)0208-01 k 1
o

| 114 szl i 1.0(}0~

i } ! | RAZEM ' 1.000
2281 %Uruchomienie i requiacia wentylacji lszt i }

d.1.
2.8\ \ |
1 |szt | 1,000/

| | 1 "RAZEM | 1.000
229 1Pomiary i regulacje ukladu wentylaci ipunkt. l |
oY l L l

| 1 |gunk, | 1.000!

% l L [RAZEM | 1.000
1'2-i TZmiany ukiadu z centrala ZNWF

9
1.2T Montaz izolacji - aula nr 3
8.1
230|KNR 2-16 llzolacja welna mineralng g=40 mm “Tm2 Tl T
d.1.]0305-01 N l
29. l ; | ‘
1 | \ | \

1 |134 m2__ | 134,000

L 1 i [RAZEM |  134.000
2311KNR 2-17 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l © obwodzie 1m2 l |
d.1 .\_0101-06 do 4400 mm - udzial ksztattek do 35 % - demontaz oraz ponowny montaz | l l
2'91' l | | | l

\ a5 m2 | 45000,

% ! { RAZEM | 45.000
535 KNR 2-17 |przewdd elastyczny izolowany Dn 250 | | L
d1lo11z01 | 1 1 1
2.9.\ | L 1

1 ‘l !

1 130 m | 30.000‘

l % l [RAZEM | 30.000
1.2.] iMontai jzolacji - piwnica

9.2 i

233\KNR 576 Tizolacja welna mineraing g=40 mm mz | [

d1.030501 | l ! |

29, l 1 t l
2 l

| 1178 lmz | 178.000]

L 1 % [RAZEM | 178.000
53AIKNR 247 |Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie lmZz | ;
dt. i0?01-06 ‘do 4400 mm - udziat ksztaktek do 35 % - demontaz oraz ponowny moniaz i i \
g

2| | L | !
i 162,64 m2 | 62.640/
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Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia i_§m. | Poszcz | Razem

1 [ RAZEM | 62.640

1.2 fChlodnica do centrali ZNWF

9.3 H o o e o ]
235/KNR 7-24  |Chiodnica freonowa dia central ZNWF o mocy nie mniejszej niz Qchi= jszt. ] i
d.1./0153.01 8w ! | j

29, ! J a

3 | o |

; 1 szt | 1.000

1 | é 'RAZEM | 1.000
1.2.] J#Agreat do chiodnicy centrali ZNWF - do poprawy parametry i cena urzgdzenia
9.4 !
236/KNR 7-24  [Agregat skrapiajacy chiodzony powietizen ze sprezarkami typu scrofl, }szt. [ I
d.T.!O153~01 J’WSpé#pracujqcy z centralg NW7 I ] J
29 ! ;

7 | e | |

! K szt | 1.000

| i I TRAZEM i 1.000
237/ KNR 2-15  IRurociagi miedziane na ciénienie do 1.0 MPa o sr.zew. 35-42 mm na &cia- |m j !

d.1. f0601~07 |nach w instalacjach gazow medycznych i i |
2.9.] | ! |

‘) | | |

[ 22 m 22.000

% l ! RAZEM | 22,000
238]KNR 0-35 [Otuliny termolzolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm: sr. 'm | J
d.1.J0128—32 lzewn. rurociagu 54 mm | | :

2.9, | J I I

41 J J

| 22 Im | 22000

i | |RAZEM ! 22.000
239'KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzer | instal.chtodniczych freonowych o ikpf. ‘ I
d. I10513-11 |wydal. 90.0 tys.kcalfh | IJ |
2.8 !

4 / 1 | !

1 kpl. 1.000

i ! RAZEM 1.000
240/KNR 7-24  [Proba szczeinosci urzgdzen i instal.obiegu freonu fp. o wydaj. 90.0 ]kpl.
d.1.10514-11  |tys.kcalh | |
2.9 "

4 | l

i 1 [kpl. 1.000

; ; RAZEM 1.000
241/KNR 7-24 Napetnienie urzgdzer | instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow- kpl.

d.?.] 0515-14 !czynnikiem chiodniczym - wydajnosé 90.0 tys.kcalth !
29

4 ,

| l4 kpl. 1,000

| | RAZEM 1.000
2421KNR 7-24 I‘Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 90.0 tys keal/h  Ikpi.
d.1.l0516-11 | | ‘

2.9. | | | J

4 I H i !

i 1 [kpt. | 1.000]

I I | |RAZEM i 1.000
1.3 |Piwnica w budynku B1 | B2 T
1.3 J |Wyciag H4 {wentylator hybrydowy W4 - oznaczenie projektowe}

1 ! rasiaty kelowe ve B e 5 ifn moe— L
243|[KNR 2-17  |Anemostaty kolowe typ D o 57,100 mm Tszt. T" 1
d.1./0140-01 J ; |

31 | | |

| 7 szt | 7.000!

| | J RAZEM | 7.060
244/KNR 2-17 I‘Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S(Spiro) 0 $r.do 100" [mz | ]
d-1./0123-01  'mm - udzial ksztattek do 55 % J‘ | |
3.1 i ‘ i

# 119.8 m2_ | 19800]

! i 'RAZEM | 19.800
245/KNR 2-17 IPrzewody wentylacyjre 2 blachy stalowej, kalowe.typ S(Spirc) 6 r.125 mm mz ] !
d:1./0123-02 |- udzial ksztattek do 55 % ! | |
3.1 i !

| I35 me | 3.500]

| I 5 |[RAZEM | 3.500
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
246|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne 2 blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ar2o0 o m2 |
d.1./0122-02 rem - udzial ksztattek do 35 % ] |
341 ’ !
2.4 lm2 | 2.400
] |RAZEM 2.400
1.3. Wyciag H3 - {wentylator hybrydowy W3 - oznaczenie projektowe}
2 H
547 KNR 2-17 | Anemostaty kolowe typ D 0 $r.100 mm " ' szt T T T
d.1.;0140-01 l i
32 |
8 szt. 8.000]

i RAZEM | 8.000
748KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe.typ 5(Spiro) o $r.do 100 Im? L
d.1.]0123-01 mm - udzial ksztaitek do 55 % l
3.2

35 lm2 35,000
RAZEM | 35.000
249|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typ S(Spiro} 0 §7.125 mm [m2 :
¢.1.:0123-02 - udzial ksztattek do 55 %
3.2
’ 3.65 m2 3.650
RAZEM 3.650
S50 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.160 m?
d.1.10122-02 -{mm - udziat ksztattek do 35 % l
3.2
L 2.0 ‘m2 2.000|
RAZEM | 2.000
1.3. Centrala NW1
3
1.3 Centrala wentylacyjna NW1
31
51 !KNR'2-17 hentrala wentylacyjna NW1 - centrala do montazu w kolejnym etapie re- szt T
4.1.0323-01 | montu budynku |
3.3
1
0 szt, 0.000
RAZEM 0.000
TEZIKNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne szt.
d.1./0154-06
3.3
1
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000
1.3. Instalacja nawiewna
3.2
253/KNR 2-16  |1zolacja welna mineraing g=40 mm m? \ r
d.1.10305-01
33, | l
2 ;
120.0 m? L 120.000

| | [RAZEM 120.000
254/KNR 2-17 \Klapa ppoz EIB0 z sitownikiem, prostokatna 1400x600 mm szt. l
d.1.10134-01 ;

3.3. { |
2

: l1 szt l 1 000!

l L J |RAZEM 1.000
255[KNR 2-47 |Klapa ppoz 400x200mm EI60 2 sitownikiem |szt. {
d.1.:0130-05 i
3.3 | | |

21 -
2 iszt. | 2.000

L ! [RAZEM | 2.000

256[KNR 247 |Klapa ppoz 900x300mm EI60 z siownikiem Iszt.

.1 .]0130—05 'l

3.3 1 {
2| g L |

‘\ ik szt. 1.000]

i E [RAZEM | 1.000
257IKNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Al o obwodzie m? | !
4.1.|0101-06  |do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % | l L
>3 | o |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ! jm. | Poszez | Razem
] [171.26"0.70 Im2 | 119.882
| | 1‘ [RAZEM | 119.882
1.3.] ilnstalacja wywiewna
3.3 !
258]KNR 2-16  |Izolacja welng mineraing g=40 mm - [m2 J ]
d.1 .[0305»01 i , J
3.3 ; I ! ;
3] | | |
| 384.18 m? i 394.180
| ! [RAZEM 394.180
259/KNR 2-17  |Klapa ppoz 900x300mm EI86 2 sitownikiem lszi. |
¢.1.]0130-05 ] |
3.3 ; ; I
3: J J |
1 szt. | 1.000

IRAZEM 1.000
260/KNR 2-17  |Klapa ppot 400x200rmm EIB0 z silownikiem szt J
d.1./0130-05 | i
3.3. |

3 |
| 2 st | 2,000
J RAZEM 2,000
261/KNR 2-17  IPrzewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ A/l o cbwodzie |m?
d.1.:0101-08 Ido 4400 mm - udziai ksztaktek do 35 % l
3.3. |
R | |
[174.61 im? 174.610]
[ I [RAZEM | 174.610
1.3.] iCzerpnia i wyrzutnia powietrza
3.4 !
1.3. JWyrzutnia powietrza
3.4, i
1| | o
262/KNR 217 |Przewady wentylacyjne z blachy stalowe;, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2 | J
d.1./0101-06 I’do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35 % ‘ |
3.3 ! |
.
154.660.5 mz__ | 77.330
|RAZEM ] 77.330
263 KNR 2-17  |Klapa ppoz Ei60 z siHownikiem, prostokatna 1600x3060 mm szt. | J
d.1./0134-01 ] =
3.3. J !
4.1 J
2 szt | 2.000]
i |RAZEM ! 2.000
1.3, Czerpnia powietrza
34. l
2 z S ]
264/KNR 2-16  |1zolacja weing mineraing g=50 mm m2 B
d.1.10305-01 | ! j
3.3. i i
4.2
13.17 m?2 13.170]

RAZEM i 13.170
265/ KNR 2-17  |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwodzie |m2 !
d.1.10101-06 |do 4400 mm - udzial ksztattek do 35 % | !

3.3. ; i
4.2 | J J
[11.09 mz2 11.080]

RAZEM | 11.080
266|KNR 2-17  |Klapa ppoz EIG0 z sitownikiem, prostokgtna 1400x600 mm szt :
d.1.{0134-01 |
3.3. J ‘ J
42 | , a

1 szt | 1.000/
] [RAZEM | 1.000
1.3. [Centrala ZNWB
4
1.3, Wymiana nagrzewnicy elektrycznej na wodng glikolowy dia centrali wentylacyjnej ZNWB J
4.1 o N o o
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
267‘KNR 2-17 “{Nagrzewnica wodna glikolowa dla centrali wentylacyjnej ZNWB o mocy nie szt |
d.1.;0323-01 mniejszej niz Qgrz=8,0kW, :
34 |
5 :
l 1 szt. t 1.000
l [RAZEM | 1.000
1.3.‘1 Zmiany w instalacji kanatowe] nawiewnej centrali ZNWB
4.2
ZGBWR 2-16 —ITzolacja wetng mineraing g=40 mm Tmz
d 1.10305—01 1
3.4. { :
3| \ |
370.96 m2 | 370.9601
& [RAZEM |  370.960
260IKNR 2-17  |Przewody wentylacyine 2 biachy stalowsj, prostokatne, typ A/l obwodzie |m? [ i
d.1./0101-06 'do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % 1 k
34.
2 |
171.26 m?__ | 171.2601
i | | RAZEM [ 171.260
1.3. Zmiany istniejace] instalacji kanalowe]j w piwnicy
5
570|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ Afl o obwodzie |m? T
¢.1.]0101-06 do 4400 mm - udzial ksztattek do 35 % - demontaZ ofaz ponowny morntaz L
3.5
11 im2 | 11.000
| | RAZEM | 14.000
1.3. Montaz kiap ppoz na istniejacych kanatach w piwnicy
6
571 KNR 2-17  |Klapa ppoz EI60 Z siownikiem, prostokatna 800x315 mm szt | T
d.1.10134-01 l
36 t
3 74 3.000
| RAZEM 3.000
77Z21KNR 2-17  |Klapa ppoz EI60 z silownikiem, prostokatna 800x400 mm szt \
d.1./0134-01 i
3.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR 2-17  [Klapa ppoz EI60 2 sitownikiem, prostokatna 500x600 mm szt.
d.1.106134-01
3.6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
274[KNR 2-17  |Kiapa ppoz Ei60 z silownikiem, prostokatna 500x200 mm szt.
d.1.]0134-01
36
4 szt | 4.000
[RAZEM 4.000
275 KNR 2-17  |Klapa ppoz EI60 z sitownikiem, prostokatna 1000x500 mm szt t
d.1.]0134-01 :
36 | |
1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
376IKNR 2-17 | Klapa ppoz EI60 z sHownikiem, prostokatna 800x200 mm szt |
d.1..0134-01 1
36
) 'szt, 1.000
RAZEM 1.000
277IKNR 2-17  |Klapa ppoz Ei60 z silownikiem, prostokatna 600x315 mm szt,
d.1.|01 34.01 : 1
3.6 ! ; | |
L 2 iszf. | 2.000
I RAZEM 2.000
278{KNR 3717 |Kiapa ppoz EI60 z sitownikiem, okragta fi160 mm szt. !
d.1.013401 | l
3.6| |
| 1 szt 1.000
t RAZEM 1.000
279IKNR 2-17  |Kiapa ppoz E160 z sitownikiem, okragta fi400 mm szt
4.1/013401 | |
36| | | |
! 14 szt | 4.000\
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
2 , Etap realizowany w procedurze "zaprojektuj i wybuduyj" ]
21 Centrala NW8 - Budynek A - zmiany w ukiadzie wentylacji po modernizacji ukladu NW4 na dachu bu-
| dynku
21, Centraia wentylacyjna NW8
1
2B0IKNR 2-17  iCentrala wentylacyjna NW8a szt
d.2./0323-01
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
281|KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne szt.
d.2.|0154-06
1.1
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
241, Agregat do chlodnicy centrali NW8
2
282:KNR 7-24  Agregat skraplajacy chlodzony powietrzem ze sprezarkami typu scrofl. szt
8.2.i0153-01 Wspolpracujgcy z centralg NW8
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283:KNR 2-15  [Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 3542 mm na §cia- |m
d.2.|0601-07 nach w instalagjach gazdéw medycznych
1.2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
284/KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdiuznym gr. 20 mm; &r. [m
¢.2.10128-32 zewn. rurociagu 54 mm
1.2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
285/KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chiodniczych freonowych o kpl.
d.2.|0513-11 wydaj. 90.0 tys kcal/h
1.2
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
286|KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzes i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 80.0 kpt.
d.2.]0514-11 tys.kcal/h
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
287/ KNR 7-24  |Napeinienie urzadzert i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow- kpl.
d.2.|0515-11 czynnikiem chtodniczym - wydajnosé 80.0 tys.kcalth
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
288|KNR 7-24  'Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosé 90.0 tys.kcalfh  jkpl.
d.2.|0516-11
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21. Instalacja nawiewna
3
289 Instatacja nawiewna kpt. -
d.2.
1.3
1 kpl, 1.600
RAZEM 1.000
2.1. Instalacja wywiewna
4
290 instalacja nawiewna kpl.
d.2.
1.4
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.27
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