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Budowa Budynku [nstytutu Biotechnologii Migdzyuczelnianego
Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Gdariskiego i Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. Projekt architektoniczno - budowlany
Czesc¢ opisowa
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania dokumentacji
3. Rozwigzania projektowe
Cze$¢ rysunkowa:
3.2A - Rzut KO; poziom -4.50 - fragment
3.6A - Rzut K4, poziom +14,50 - fragment

B. Instalacje wod-kan

ErinsE TR WeRtas)
D. Instalacje elektryczne SIS,
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Budowa Budynku Instytutu Biotechnologii Migdzyuczelnianego
Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego i Gdariskiego Uniwersytetu Medycznego

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA
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Budowa Budynku Instytutu Biotechnologii Migdzyuczelnianego
Wydzialu Biotechnologii Uniwersytetu Gdariskiego i Gdaniskiego Uniwersytetu Medycznego

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie uzupetnien do wielobranzowego
projektu wykonawczego, dotyczacych zespotu pomieszczenr laboratorium BSL3,
znajdujgcych sie w budynku Instytutu Biotechnologii w Gdarnsku przy ulicy
Abrahama na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdariskiego. Budynek w chwili
obecnej jest w trakcie realizacji.

Zakres zmian dotyczy pomieszczern na poziomie "0" budynku (kondygnacja
podziemna):

0/05 - Pompownia $ciekéw 1 - w ktérej zlokalizowana jest stacja oczyszczania
$ciekéw z laboratorium BSL3 oraz fitotronu infekcyjnego

oraz pomieszczen na poziomie "IV" budynku (czwarta kondygnacja naziemna):
IV/24 - Sluza 1

Y26 - Hodowla Komoérek Zwierzecych In Vitro BSL3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- Wielobranzowy Projekt Wykonawczy sporzadzony w 2012 roku

- Wytyczne i uwagi Uzytkownika formutowane w trakcie realizacji inwestycji

- Whioski z wizji lokalnej w pomieszczeniach zwigzanych z funkcjonowaniem
zespotu laboratoribw BSL3 podczas wizyty na budowie w dniu 28.09.2015.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

0/05 - Pompownia Sciekow 1

- W obrgbie pomieszczenia zostat wydzielony przedsionek 0/05a zamykany
drzwiami, petnigcy role sluzy pomigdzy cze$cig pompowni w ktérej zamontowana
jest oczyszczalnia $ciekéw a komunikacjg zewnetrzna: pomieszczeniem 0/10 -
Przedsionek techniczny. Sciana oddzielajaca $luze powinna byé wymurowana na
catg wysoko$¢ pomieszczenia;

- W nowowydzielonej $luzie nalezy zainstalowa¢ natrysk bezpieczenstwa.
Przestrzen natrysku od czesci wejsciowej bgdzie dodatkowo osfonieta za pomocg
sktadanej Scianki sanitarnej z laminatu HPL gr. 13mm;

- Wykoriczenie $cian i posadzki powinno by¢ realizowane w technologii identycznej
jak w catym pomieszczeniu pompowni tj. z zastosowaniem zywicy epoksydowej;

- Nalezy wykonaé¢ spadek posadzki (min. 2%) do projektowanego odplywu z
natrysku. W posadzce zaprojektowano prég wys. 2cm ograniczajgcy ewentualny
wyptyw wody poza niecke natrysku. Prég nalezy wykonaé z jastrychu zywicznego i
wykonczy¢ w zywicy epoksydowej. Prog ze wzgledéw bezpieczerstwa pomalowaé
w kolorze czerwonym;

- Zaréwno gorny profil stabilizujgcy sktadanej Scianki sanitarnej jak i prég przy
natrysku nie mogg kolidowaé z otwieraniem drzwi prowadzacych do czesci
technicznej pompowni;

- W poblizu drzwi wyjSciowych z pompowni nalezy umiesci¢ wieszaki ze stali
nierdzewnej na odziez ochronna;
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- W czesci wewnetrznej pompowni nalezy wykonaé prég wysokosci 30cm
wydzielajgcy posadzke pod urzgdzeniami oczyszczalni na wypadek awarii wycieku.
Nalezy wykonaé spadek posadzki (min. 2%) do zagtebienia na pompg awaryjna;

- Styk posadzki z zywicy epoksydowej ze $cianami w caltym pomieszczeniu
powinien byé wykonany z zastosowaniem wyobler.

IV/26 - Hodowla Komérek Zwierzecych In Vitro BSL3 S
L

- Wpusty podiogowe pod natryskami awaryjnymi w laboratorium nalezy zaslepi¢ i

uszczelnié styk z posadzka;
- We wszystkich zlewach laboratoryjnych nalezy zastosowaé baterie umywalkowe

bezdotykowe z czujnikiem na fotokomérke. NN

’ gy Kl W rejonie zlewdw nalezy umiesci¢é bezdotykowe
dozowniki mydta oraz plynu dezynfekcyjnego;
- W miejsce projektowanych wczesniej suszarek kieszeniowych do rak nalezy
zastosowac podajniki recznikow papierowych oraz pojemniki na zuzyte reczniki;
- Ww. wyposazenie powinno by¢ wykonane z materiatow odpornych na dziatanie
Srodkow chemicznych i dezynfekujgcych w klasie odpowiadajgcej pomieszczeniom
typu "cleanroom”;

Szczegodly rozwigzan instalacyjnych zgodnie z opracowaniami branzowymi

}ni arch. Krzyéztof Kozlowski
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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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