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1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych, budowlano-instalacyjnych w budynku Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Abrahama 58.

2. Zakres prac do wykonania
Prace remontowe należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego „Laboratorium BSL3 Dokumentacja Uzupełniająca” z listopada 2015 r. opracowanego przez pracownię projektową  Warsztat Architektury, Pracownia Autorska z siedzibą w Sopocie. 

Prace nie objęte wyżej wymienionym projektem wykonawczym należy wykonać zgodnie                          z poniższym opisem zawartym w punkcie A: roboty budowlane, punkcie B: roboty sanitarne, punkcie C: roboty elektryczne, automatyka i BMS.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono poniżej:
A. Roboty budowlane.

1. Wykonanie zabudowy szczelnej autoklawu przelotowego w pom. 316d,
2. Wykonanie zabudowy wodoszczelnej w prysznicu bezpieczeństwa w pom. 316b,
3. Montaż listew wyobleniowych na połączeniu ściany z sufitem i w narożnikach pionowych wklęsłych w pom. 316b, 316c, 316d, 316e, 
4. Wykonanie śluzy bezpieczeństwa z prysznicem bezpieczeństwa w pomieszczeniu przepompowni ścieków 1, pom.  P04,
5. Dostawa i montaż pojemników i koszy,
6. Wymiana sufitu podwieszanego na systemowy, metalowy, dedykowany dla sal operacyjnych,
7. Wykonanie uszczelnienia wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład laboratorium BSL III, pom. nr. 316, oraz przepompowni ścieków 1, pom.  P04
8. Przeprowadzenie prób szczelności pomieszczenia w kubaturze zamkniętej podłogą i sufitem podwieszanym zgodnie z normą PN-EN 13829:2002. oraz przepompowni ścieków 1, pom.  P04
B. Roboty sanitarne.

1. Wykonanie przełączenia odpływu z wpustu podłogowego wp3 w pom. 316a do pionu kanalizacji technologicznej do utylizacji KA01 i KA02,
2. Zaślepienie wpustów podłogowych  wpA w pom. 316d,
3. Doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do natrysku umieszczonego w śluzie wraz 
z odprowadzeniem ścieków i włączeniem do zbiornika przepompowni Ps3, w pom. P04,

4. Wymiana 5 szt. baterii umywalkowych „łokciowych” na czasowe, bezdotykowe uruchamiane elektronicznie, lokalizacja zgodnie z załączonymi rysunkami.
C. Roboty elektryczne.
1. Doprowadzenie zasilania do baterii umywalkowych czasowych w laboratorium ( 2 szt.) ,

     w pokoju przygotowawczym (1 szt.) oraz w pomieszczeniu pompowni ścieków BSL III                                 w piwnicy budynku,
2. Wykonanie wyłącznika centrali wentylacyjnej obsługującej laboratorium BLS III umieszczonego w skrzynce zabezpieczonej na klucz, znajdującej się w pomieszczeniu przygotowawczym.

3. Demontaż suszarek elektrycznych do rąk.

A. Roboty budowlane
 Szczegółowy opis Robót budowlanych do wykonania: 
Ad.A.1.  Wykonanie zabudowy szczelnej autoklawu przelotowego w pom. 316d, rys. nr 1. i rys. nr  1a.
· wykonanie ścianki systemowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02,
· dostawa i montaż drzwi aluminiowych szklonych jednoskrzydłowych w wykonaniu dymoszczelnym wymiarach 0,80 x 2,10 m,
· szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych i malowanie farbą żywiczną, chemoodporną, neutralną biologicznie,
· dostawa i montaż łatwo demontowanej kierownicy pary w przestrzeni zamkniętej nad obudową autoklawu z blachy nierdzewnej gr. 3 mm. 
Ad.A.2.  Zabudowa wodoszczelna w prysznicu bezpieczeństwa w pom. 316b, 

               rys. nr 2.
·  montaż na ścianach pomieszczenia prysznica wykładziny PCV gr. 2 mm do wysokości        2,20 m, wraz ze spawaniem styków, z wywinięciem na krawędzie brodzika,
· dostawa i montaż dwóch par drzwi np. aluminiowych pełnych,  wahadłowych w kabinie prysznica o wysokości 2,20 m, skrzydła drzwi należy wyposażyć w uszczelkę magnetyczną na pionowych krawędziach skrzydeł, od dołu skrzydła należy zamontować uszczelkę elastyczną zapobiegającą wydostawaniu się wody.
Ad.A.3.  Montaż listew wyobleniowych na połączeniu ściany z sufitem i w narożnikach pionowych   wklęsłych w pom. 316b,316c, 316d, 
· montaż poprzez klejenie systemowych listew wyobleniowych 15x15 mm na połączeniu ścian i sufitu,
· montaż poprzez klejenie systemowych listew wyobleniowych we wszystkich  narożnikach pionowych wklęsłych ścian.
Ad.A.4.  Wykonanie śluzy bezpieczeństwa z prysznicem bezpieczeństwa w pom. Przepompowni ścieków 1, pom.  P04, zgodnie z rys. nr 3.2.A Dokumentacji uzupełniającej.
· wykonanie ścianki działowej z bloczków betonowych gr. 14 cm na pełną wysokość pomieszczenia, wraz z zakotwieniem ścianki do ścian poprzecznych,
· wykonanie nadproża murarskiego nad otworem drzwiowym, 
· wykonanie rzępi w komorze pompy o wymiarach 20x20x20 cm z wykończeniem ścian                   i  posadzki zaprawą wodoodporną,

· tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ściance działowej,

· wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w płynie na ścianach prysznica do wysokości    2,20 m, z uszczelnieniem narożników taśmą systemową,

· montaż na ścianach pomieszczenia prysznica wykładziny PCV gr. 2 mm do wysokości  2,20 m, wraz ze spawaniem styków, 

· dostawa i montaż drzwi bezprzylgowych gazoszczelnych jednoskrzydłowych zgodnie                    z  opisem na rys. nr. 2,

· dostawa i montaż ścianki szklanej o wysokości 2,20 m, z drzwiami jednoskrzydłowymi, krawędź pionowa drzwi musi być wyposażona w uszczelkę magnetyczną, krawędź dolna skrzydła musi być wyposażona w uszczelkę elastyczną zapobiegającą przelewaniu się wody,

· wykonanie posadzki betonowej ze spadkiem do kratki ściekowej, należy na połączeniu podłogi ze ścianami wykonać  wyoblenie,
· wykonanie na posadzce i cokole izolacji przeciwwodnej z folii w opłynie  
z uszczelnieniem narożników taśmą systemową,

· wykonanie na posadzce betonowej warstwy z żywicy chemoodpornej wraz z cokołem wysokości 20 cm,

· wykonanie wykładziny  z żywicy chemoodpornej progu betonowego.
Ad.A.5. Dostawa i montaż pojemników i koszy,

·  dostawa i montaż we wskazanych miejscach na rysunku nr 2 i nr 4 Dokumentacji uzupełniającej lub według wskazań użytkownika, 

pojemniki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i muszą być dedykowane do pomieszczeń clean roomu:

· na mydło w płynie w ilości 5 szt,

· na płyn dezynfekujący w ilości 5 szt,

· podajniki do ręczników papierowych w ilości 5 szt,

· kosze na zużyte ręczniki papierowe w ilości 5 szt.

Ad.A.6. Wykonanie sufitu podwieszanego w następującym standardzie: 

· demontaż istniejącego sufitu podwieszanego w pom. 316a, b, c, d,
· wykonanie nowego sufitu podwieszanego na podkonstrukcji metalowej w pom. 316a, b, c, d, jako sufit systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm bez perforacji – gładki, metalowy z szczelnymi klipsami dociskowymi powleczony specjalną farbą proszkową bakteriobójczą i grzybobójczą o wysokiej odporności na szorowanie > 500 cykli w kolorze białym, z powloką nieprzyciągającą kurzu na konstrukcji niewidocznej z klipsami dociskowymi, szczelny, z kasetonami gładkimi o klasie czystości ISO 5 wg normy ISO 14644-1, z aktywną ochroną przed skażeniem’ 

Ad.A.7. Wykonanie uszczelnienia każdego pomieszczenia wchodzącego w skład laboratorium   

              IV/316  oraz przepompowni ścieków 1, pom.  P04 w celu uzyskania szczelności powietrznej na przegrodach pionowych  i  poziomych. 
Uszczelnieniu muszą podlegać sufity podwieszane, przejścia instalacyjne przez ściany 
i sufity  oraz wszystkie inne elementy wyposażenia budowlanego znajdujące się 
w  wymienionych pomieszczeniach, a mogące mieć wpływ na uzyskanie szczelności  powietrznej.  Uszczelnienia należy wykonać elastycznym uszczelniaczem na bazie silikonu                    o utwardzaniu neutralnym i najwyższym stopniu czystości chemicznej, przeznaczony                               do stosowania w pomieszczeniach czystych i sterylnych, salach zabiegowych, laboratoriach
Ad.A.8.  - Dla pomieszczeń klasy BSL 3 należy przeprowadzić badanie szczelności powietrznej. 
Badanie należy realizować poprzez uzyskanie odpowiedniego podciśnienia wentylatorem wyciągowym, zgodnie z PN-EN 13829:2002 przy wsparciu unormowań i ich załączników: NFPA 2001 (norma amerykańska) i ISO-14520-1, które opisują metodologię badania szczelności pomieszczeń gaszonych gazem. Próbę należy przeprowadzić w następujący sposób: w miejsce framugi drzwi zamontować tester szczelności z wbudowanym wentylatorem. Po uruchomieniu wentylatora, należy utrzymywać stałe podciśnienie. Podczas próby urządzenie dokonuje ciągłego pomiaru ilości odprowadzanego powietrza. Ilość powietrza, która jest wysysana z pomieszczenia przy stałym podciśnieniu jest równa ilości powietrza dostającego się z zewnątrz i jest pomiarem określającym nieszczelność. Lokalizację ewentualnych nieszczelności dokonujemy poprzez generator dymu lub w przypadku różnicy temperatur poprzez kamerę termowizyjną. 

Próbę szczelności należy wykonać osobno dla każdego pomieszczenia wchodzącego w skład laboratorium tj. izolatki, laboratorium BSL III, śluzy, przedsionku jałowienia szkła 316a; 316b/c; 316d; 316e; oraz przepompowni ścieków 1, pom.  P04
B.  Roboty sanitarne. 
Szczegółowy opis robót instalacyjnych do wykonania:
Ad.B.1.  Wykonanie przełączenia odpływu z wpustu podłogowego wp3 w pom. 316a do  

                          pionu kanalizacji technologicznej do utylizacji KA01 i KA02

· Odłączenie wpustów wp3 (2 szt.) od kanalizacji i jej zaślepienie pod stropem.    
· Podłączenie wpustów wp.3 do pionu kanalizacji technologicznej przewodami    zgrzewanymi HDPE fi110 (istniejąca inst. kanalizacji technologicznej – system Wavin).  
· Wykonanie systemowych zawiesi montażowych z obejmą z przekładką gumową.

Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu prac dokonać próby szczelności systemu kanalizacji technologicznej.

Ad.B.2.  Zaślepienie wpustów podłogowych  wpA w pom. 316d’
· wykonanie systemowego szczelnego zamknięcia istniejących wpustów podłogowych (2szt.)            możliwością okresowego demontażu w pom. 316d. Istniejące wpusty: SEMI-PROF. KS200-D110-V1-B20 ze stali nierdzewnej AISI 304 z górą kwadratową 200x200, odpływem pionowym jednoczęściowym DN110 i klapą antyzapachową.
Ad.B.3.  Doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do natrysku umieszczonego w śluzie wraz z

  doprowadzeniem ścieków i włączeniem do zbiornika przepompowni Ps3, w pom. P04.
· wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej do baterii prysznicowej w śluzie (istniejąca instalacja wodociągowa wykonana jest z rur polipropylenowych PP-R system KELLER PN20). Przewody należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej. 

· dostawa i montaż baterii prysznicowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji uzupełniającej (rys. nr. 2)

· dostawa i montaż dwóch umywalek prostokątnych ceramicznych, prawych z bocznym otworem do instalowania baterii umywalkowej w kolorze białym z wykończeniem powłoką Smartclean, wymiary umywalek nie mogą przekraczać 38 x 25 cm,

· wykonanie podejść wody zimnej i ciepłej do baterii umywalkowych w pomieszczeniu pompowni w piwnicy budynku (istniejąca instalacja wodociągowa wykonana jest z rur polipropylenowych PP-R system KELLER PN20). Przewody należy zaizolować otulinami                 z pianki polietylenowej.

· wykonanie odpływu z prysznica i z umywalek do istniejącej pompowni Ps3 w posadzce przewodami z rur zgrzewanych PEHD (istniejąca instalacja– system rur zgrzewanych PEHD Wavin), do umywalek zastosować syfony ze stali nierdzewnej,
· montaż baterii prysznicowej natynkowej z wbudowanym mieszaczem, z zasilaniem  dolnym węża,
· wąż z gładkiego metalowo-plastikowego PVC l=1,2 m, gładkie PCV ułatwia czyszczenie                    i ogranicza zatrzymywanie bakterii, gruby przewód PVC wzmocniony spiralą PVC 
z wewnętrzną osłoną z metalizowanego poliestru 2-3mm, odporny na rozciąganie 
(min. 25 kg), skręcanie i zginanie, nakrętki z mosiądzu,
· słuchawka natryskowa z chromowanego ABS, jednostrumieniowa: strumień deszcz,
· poręcz natryskowa prosta z uchwytem na suwaku fi32 mm jak dla osób niepełnosprawnych, służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i do montażu suwaka, uchwyt na suwaku                 z chromowanego metalu, wysokość min. 1100mm, grubość rury min. 1,5mm, materiał INOX 304 bakteriostatyczny, wykończenie Inox satynowy, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwiająca czyszczenie i utrzymanie higieny, odległość między ścianą                           a poręczą min. 40 mm, niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory Inox 304, śruby montażowe Inox do betonowej ściany, wytrzymałość min. 200 kg,
· montaż wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej AISI 304 z górą kwadratową 200*200, syfonem i klapą antyzapachową.
Ad.B.4.  Wymiana istniejących baterii umywalkowych znajdujących się w laboratorium (2 szt.)
                   i w pokoju przygotowawczym (1 szt.) oraz montaż nowych baterii umywalkowych w              pomieszczeniu pompowni w piwnicy budynku (szt. 2),

            Baterie winny spełniać wymagania:

· zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12V,

· niezależna skrzynka elektroniczna IP65,

· możliwość regulacji wypływu wody od 2 do 5 l/min

· antyosadowe sitko wypływowe,

· programowane spłukiwanie okresowe (co 24 h po ostatnim użyciu),

· detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia,

· korpus baterii wykonany z litego chromowanego mosiądzu,

· wężyki przyłączeniowe z filtrami i elektrozaworami,
· ruchoma, gładka wewnątrz wylewka,

· wylewka z możliwością wykręcenia do okresowego czyszczenia,

· możliwość ustawienia ograniczenia temperatury maksymalnej,

Preferowany kształt oraz przybliżone wymiary baterii pokazano na rysunku poniżej.
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Pozostały zakres prac do wykonania zgodnie z dokumentacją uzupełniającą „Laboratorium BSL3 Dokumentacja uzupełniająca” – opracowana przez Warsztat Architektury, Pracownia Autorska w dniu 09.11.2015r. 
C. Roboty elektryczne. 
Szczegółowy opis robót elektrycznych i teletechnicznych do wykonania:

· Doprowadzenie zasilania do baterii umywalkowych czasowych w laboratorium ( 2 szt.) i w pokoju  przygotowawczym (1 szt.) oraz w pomieszczeniu pompowni (szt. 2),
· Wykonanie wyłącznika centrali wentylacyjnej obsługującej laboratorium BLS III  umieszczonego                    w skrzynce zabezpieczonej na klucz, znajdującej się w pomieszczeniu  przygotowawczym. Oraz osobny dla przepompowni ścieków 1, pom.  P04
· demontaż suszarek elektrycznych do rąk w pomieszczeniu nr. 316 wraz z zabezpieczeniem  odłączonych przewodów zasilających. Suszarki po demontażu należy przekazać użytkownikowi.
