PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia “jm, | Poszez Razem
i ZABUDOWA SZCZELNA AUTOKLAWU PRZELOTOWEGO.
T KNR-W 2- | Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.1/02 2003-04 |pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02
B-05 CPV
45432210-9
{0.20+0.20y2.30+0.35*1.20 m2 1.340
RAZEM 1.340
2/KNR-W 2.  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.1i02 1040-01
B-06 CPV
45431110-8
0.90*2.10 m? 1.880
RAZEM 1.890
3KNR-W 2-  Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipso-  'm?
d.102 1510-06 'wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde
B8-07 CPV  !dalsze malowanie
45430000-0
{0.20+0.20)*2.30+0.356"1.20 m2 1.340
RAZEM 1.340
4]KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowej mZ
d.1102 0514-02 |ocynkowanej
B-06 CPV
45431110-8
1.20°0.45 m2 0.540
RAZEM 0.540
2 ZABUDOWA WODOSZCZELNA W POMIESZCZENIU PRYSZNICA BEZPIECZENSTWA
BIKNR 0-29  iPrzygotowanie powierzchni pionowych betonowych | otyynkowanych pod  im?
d.2:0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurofanem 3K
B-03 CPV irgcznie
45320000-5
{1.36"2+0.10*4)*2*2.20 m2 13.728
RAZEM 13.728
6/KNR 028 |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.2|0638-01
B-03 CPV
45320000-5
1.36"2+0.10"4 m 3.120
RAZEM 3,120
7/KNR 0-29 |izofacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.2:0639-01
B-03 CPV
45320000-5
2.20%4 m 8.800
RAZEM 8.800
B|KNR 0-28  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  :m2
¢.2|0641-03 wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
B8-03 CPV
45320000-5
(1.36"2+0.10%4)*2.20 m2 6.864
RAZEM 6.864
9|KNR-W 2- |Analogia. Montaz wykiadziny podicgowej na $cianach prysznica m2
d.2102 1520-02
B-07 CPV
45430000-0
(1.36"2+0.10"4)"2.20 m2 6.864
RAZEM 6.864
10IKNR-W 2- |Posadzki z wykiadzin 2z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- | m2
d.2:02 1123-04 {wych
B-07 CPV
45430000-0
6.864 m? 6.864
RAZEM 6.564
11 KNR-W 2-  Drzwi szklane, wahadiowe m?
d.2|02 1040-03
B-06 CPV
45431110-8
1.16*2.20°2 m2 5.104:
RAZEM 5.104
3 WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO W LABORATORIUM 316
12|KNR-W 2-  |Analogia. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypednieniem pty- m2
d.3i102 2702-01 |tami z z paneli metalowych dedykowane do sal operacyjnych, szczelne.
60.83+6.63+27.06+8.97 m2 103.430
RAZEM 103.480
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczania i jm. | Poszcz ! Razem
4 MONTAZ LISTEW WYORBLENIOWYCH Z PCV NA POLACZENIU SCIAN Z SUFITEM | NA NAROZNIKACH
PIONOWYCH WKLESLYCH SCIAN W OBYDWU LABORATORIACH BSL. It
13|KNR-W 2-  |Analogia. Montaz listew wyobleniowych na polaczeniu scian z sufitem ina m
d.4/02 20204-03 |pionowych naroznikach
B-07 CPV
45430000-0
7.72+3.04+2.6042.20+2.60+2.06+7.35+2.89"2+2.45*2+3.30"10 m 71.250
RAZEM 71.250
5 WYKONANIE PRYSZNICA BEZPIECZENS TWA W POMIESZCZENILU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W
PIWNICY BUDYNKL.
14|KNR 4-01  [Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
¢.510212-03
B-01 CPV
45111000-8
{0.80+2.92y"0.70"0.30 m3 0.802
RAZEM 0.802
151KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m3
d.5|0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach
B-01 CPV
45111000-8
(0.90+2.92)"0.70"1.30 m3 3.476
RAZEM 3.476
16|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z faczeniem metodg |m
¢.510205-04 wciskowa - $ciany 2 betonu zwirowego
2.0.2.5.
9901-02
BST-18 CPV
45232460-4
2.90+0.50 m 3.400
RAZEM 3.400
17|KNR 2-15 |Rurociagi w insiaiacjach wodociagowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocyn-  |m
¢.5/0104-01 kow.o potacz.gwintow., na §cianach w budynkach niemieszkalnych - wyko-
z.0.2.4.8.b) |nanie bruzd w betonie dla rurociagoéw w podejéciach - Sciany z betonu zwi-
z.0.2.5. rowego - hydrofornia lub pompownia
9961-02
z.5z.3.3.
9903-01
ST-IS CPV
45232460-4
15.0%2 m 30.00C
RAZEM 30.000
18]KNR 4-01  |Analogia. Przewdz gruzu taczkami na odleglo$é 50 m m3
d.510105-06
0105-07
B-01 CPV
45111000-8
0.802 m3 0.802
RAZEM 0.802
19/KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemia 2 ukopdw z przerzutem ziemi na odleglosé do |m?
d.510105-01 3 m i ubiciem warstwami ¢o 15 cm w gruncie kat. |-l
B-01 CPV
45111000-8
3.476 m?3 3476
RAZEM 3.476
20/KNR 4-01  Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- \m
d.5{0210-02 mentach z befonu zwirowego
B-02 CPV
45262500-6
2.20*0.20*0.15 m 0.066
RAZEM 0.066
Z1IKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.5:0108-11 odlegiosc 15 km
0108-12
B-01 CPV
45111000-8
0.802+0.066 m3 0.868
RAZEM 0.868
Z2TKNR 4-01  iUzupelnienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.5:0803-02 miejscu z zatarciem na gladko
B-02 CPV
45262500-6
(0.8042.90)0.70 m2 2.660
RAZEM 2.660
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PRZEDMIAR

Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23 KNR 4-01  1Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podioZzach, |m
d.5:0207-03 stropach { $cianach bez deskowan i stemplowan
B-02 CPV
45262500-6
0.20*0.15*2.20 m 0.066
RAZEM 0.066
24 KNR-W 2- |Analogia. Sciana dziatowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- m3
d.5:02 0101-08 |we}
B-02 CPV
45262500-8
1.33*4.5070,24-1.0°2.05"0.24 3 0.944
RAZEM 0.944
25TKNR-W 2- | Tynki wewnetrzne cementowe kat. |1l wykonywane rgcznie z transportem  jm2
d.5:02 0819-01 |mechanicznym na sclanach
{1.33'4.50-1.0"2.05)*2 m2 7.870
RAZEM 7.870
26/KNR 0-28 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod  [m2
d.5:0637-01 uszezelnienia w fechnologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanem 3K
B-04 CPV  |recznie
45410000-4
(0,90+0.90+0.04+0.20"2y"2.20 m2 4.928
RAZEM 4.928
27'KNR 028 |izotacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.5:0638-01
B-03 CPV
45320000-5
0.90"2+0.20"2 m 2.200
RAZEM 2.200
28/KNR 0-29 |lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 'm
d.510839-01
B-03 CPV
45320000-5
2.20%4 m 8.800
RAZEM 8.800
Z9]KNR 0-29 | Wysckoelastyczna izolacja powierzchni picnowych poddanych dziataniu  |m?
d.5;0641-03 wody bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
B-03 CPV
45320000-5
{0.90+0.80+0.04+0.20%2,72.20 m2 4.928
RAZEM 4.928
30IKNR-W 2-  [Analogia. Montaz wykiadziny podiogowe} ha scianach prysznica. m2
d.5102 1520-02
B-07 CPV
45430000-0
(0.90+0.90+0.04+0.20"2)"2.20 m2 4.928
RAZEM 4.928
J1|KNR-W 2- |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwsliz- m2
d.5|02 1126-03 igowe EWS-S grubasci 6 mm
B-07 CPV
45430000-0
12.50 im? 12.500
RAZEM 12.500
32|KNR-W 2- | Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwsliz-  'm?
d.5|02 1126-03 gowe FWS-5 grubosci 6 mm
B-07 CPV
45430000-0
1.33*0.20+1.33*0.30"2 m2 1.064
RAZEM 1.064
33[KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - im2
d.5|02 1510-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
B8-07 CPV
45430000-0
(6.11*2+1.33+1.56+2.76)*3.30-{1.00"2.05*2+1.8572*2.20} m2 46.731
RAZEM 46.731
J4[KNR-W 2-  |Drzwi wodoodporne ednoskrzydiowe dymoszczelne m2
d.5|02 1040-01
B8-06 CPV
45431110-8
1.0072.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
35 KNR 2-15  :Analogia. dostawa | montaz brodzika prysznicowego ze stali nierdzewnej o | kpl.
d.50223-02 wym. 1,33 x 0,90 m
ST-18 CPV
45232460-4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-15  ‘Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.5/0221-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-15  |Baterie prysznicowa nascienna o r.nom. 15 mm szi.
d.5:0115-06
7.52.3.3.
8903-01
z.52.3.4.
9903-02
§T-5 CPV
45232460-4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38:KNR 2-15  |Montaz wpustoéw nierdzewnych fi 100 szt.
d.5,0212-02
ST-IS CPV
452324604
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3% KALKULA-  |Montaz drzwi szkalnych skladanych ze szkla bezpiecznego matowego. kpl.
d.5{CJA WEAS-
NA
B-06 CPV
45431110-8
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
40:KNR-W 2-  |Analogia. Montaz oscieznic stalowych dla drzwi gazoszczelnych regulo- szt
¢.5|02 1025-03 ;wana szerokosé
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
41/ KNR-W 2-  |Analogia Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydiowych gazoszczelnych o m2
d.5/02 1027-01 |wym, 1,00x2,10m
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ruio-  |m2
d.5:1112-05 nowe - PCW
{1.33*240.90°2)"2.54{0.80"2.0"2) m? 7.550
RAZEM 7.550
43 KNR-W 2- 1Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- im?
¢.5(02 1123-04 ‘wych
B-07 CPV
45430000-0
4.928 m? 4.928
RAZEM 4.928
441 KNR-W 2. Anatogla demontaz sufitu podwieszanegoo konstrukcji metalowej z wypet- [m2
d.5|02 2702-01 'nieniem plytami z witkien mineralnych, materiat z rozbiérki do ponownego
B-01 CPV  |wbudowania.
45111000-8
5.0%2 m? 10.000
RAZEM 10.000
45 KNR-W 2-  |Sufity pedwieszane o konstrukeji metalowej 2 wypelnieniem plytami z wio- |m2
d.5|02 2702-01 'kien mineralnych. materiat z rozbidrki 100%.
B-05 CPV
45432210-9
52 m2 10.000
RAZEM 10.000
6 WYKONANIE PRZELACZENIA WPUSTU PODLOGOWEGO POD AUTOKLAWEM PRZELOTOWYM DO
.. [KANALIZACJ| TECHNOLOGICZNEJ | ZASLEPIENIE WPUSTOW PODLOGOWYCH
46|KNR-W 2- | Analogia. Demontaz sufity podwieszanego o konstrukcji metalowej z wy-  m2 | !
d.6/02 2702-01 |peinieniem plytami z widkien mineralnych. Materiat z rozbidrki do ponow- ‘ !
B-01 CPV inego montazu.
45111000-8
: 10.0 m2 16.000
i ‘ RAZEM i 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i-m. Poszcz i Razem
47 KALKULA- |Wykonanie przefgczenia odptywu wpustu podiogowego do kanalizagji tech- |kpl.
d.6!CJA WEAS- | nologicznej wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.
NA
ST-IS CPV
45232460-4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48[KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcii metalowej z wypednieniem plytami z wid- im2
4.6/02 2702-01 |kien mineralnych. Materiat z rozbiorki 100%
B-05 CPV
4543221G-9
10.0 m? 10.000
RAZEM 40.000
49| KALKULA- | Zaslepienie wpustow podiogowych wpA w pom. 316 kpl.
d.6/CJA WEAS-
NA
ST-IS CPV
45232460-4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 USZCZELNIENIE WSZYSTKICH POPMIESZGZEN WCHODZACYCH W SKEAD LABORATORIU BSL
NR 316
S0IKALKULA- |Wynanie przegladu i uszozeinienia wszystkich przejs¢ instalacyinych w po- [kpl.
4.7/CJA WEAS- mieszczeniach wchodzacych w skiad laboratorium BSL il nr 316 w po-
NA mieszczeniu pompowni $ciekow w piwnicy nr £ 04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
51 KALKULA- |Wykonanie przegladu i naprawy drzwi gazoszczelnych znajdujacyc siew  ikpl.
d.7|CJA WEAS- |pomieszczeniu laboratoriu BSL I nr 316§ pompowni $ciekow w piwnicy P
NA 04
4 kpt. 4.000
RAZEM 4.000
B WYKONANIE PROBY SZCZELNIOSCI POMIESZCZENIA LABORATORIUM BSL Il NR 316 o
52| KALKULA- |Wykonanie proby szczelnosci wszyskich popmieszczen wehodzacychw  [szth
4.8|CJA WEAS- |skiad laboratorium nr 316 | pompowni Sciekéw w piwnicy P 04
NA robocizna
5 szi. 5.000
. ‘RAZEM 5.000
9 DOSTAWA | MONTAZ POJEMNIKOW
53| KALKULA- |Dostawa i montaz pojemnikéw na mydio w plynie szt
d.9|CJA WLAS-
NA
7 sz{ 7.000
RAZEM 7.000
54 KALKULA- Dostawa i montaz pojemnikow na plyn dyzenfekujacy szt
d.9.CJA WLAS-
NA
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
55|KALKULA- |Dostawa | montaz pojemnikow na reczniki papierowe szt
4.9/CJA WLAS-
NA
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
56 KALKULA- |Dostawa | montaz koszy na reczniki papierowe szt
d.9|CJA WEAS-
NA
5 szt 5.000
‘ 'RAZEM 5.000
10 DOSTAWA | MONTAZ BATERII UMYWALKOWYCH
57|KNR-W 4. |Demontaz baterii wannowej sz,
¢.10[02 0141-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
EBIKNR-W Z- | Baterie umywalkowe fub zmywakowe stojgce o $r. hominalnej 15 mm szt
¢.10:15 0137-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1 INSTALACJE ELLEKTRYCZNE
59 KSNR & Doprowadzenie zasilania do baterii umywalkowych wyp.
d.11/0405-06
5 wyp. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia ¢ jm. Poszcz Razem
B0 KNR 5-14 Montaz wylacznikow centrali wentylacyine] w pomieszczeniu przygotowaw- [kpl
¢.11:0515-05 czym
1 kpl 1.000
‘ RAZEM 1.000
61 KALKULA- Demontaz suszarek do rak z zabezpieczeniem przewodow zasilajacych szt
d.11{CJA WLAS-
NA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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