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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu elewacji z prefabrykatow betonowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262650-2

Roboty w zakresie oktadania

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu elewacji z
prefabrykatéw betonowych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu
Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu elewaciji z prefabrykatéw betonowych, w

tym:

- wykonanie prefabrykatow w wytwdrni,

— dostawe prefabrykatow,
—  zamontowanie izolacji termicznej elewacii,
- zamontowanie prefabrykatéw betonowych.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Elewacje z prefabrykatow betonowych

2.21  Plyty betonowe, prefabrykowane, z betonu architektonicznego (oktadziny nr kodu 209 i 209a)

Zewnetrzna i wewnetrzna elewacja z prefabrykatow betonowych wykonana bedzie z piyt z wysokiej klasy betonu
architektonicznego (licowego).
Prefabrykaty elewacyjne wykonane bedg z betonu o klasie co najmniej C30/37 (B37) i wodoszczelnosci W6.
Parametry betonu nalezy ustali¢ z technologiem betonu na etapie przygotowywania projektu do realizacji oraz przedstawi¢
architektowi wielkoformatowa probke betonu o wymiarach ok. 100x300cm.
Wiasciwosci:

—  Plyty w kolorze jasnoszarym (oktadziny nr kodu 209) i rdzawym (oktadziny nr kodu 209a), grubo$ci 8 ¢cm, z powtokq

antigraffiti, krawedzie fazowane 5 mm,
- Krawedzie ptyt z wystepem wys. 2 cm, grub. 2,8 cm, na potaczeniach z elewacjq szklano-aluminiowa.
—  Zawieszane na kotwach ze stali nierdzewnej, np. kotwa HALFEN typu FPA do betonowych plyt elewacyjnych.

Wszystkie prefabrykowane elementy betonowe okfadziny zewnetrznej i wewnetrznej elewacji nalezy wykonac w klasie betonu
architektonicznego, zgodnie z DIN 1045, o wysokiej szczelno$ci materiatu, celem max. ograniczenia nasigkliwosci, a tym
samym zabezpieczenia go przed niszczacym dziataniem wody. Gleboko$¢ wnikania wody w zamontowanych
prefabrykowanych elementach betonowych nie powinna przekraczaé 20 mm. Nalezy stosowaé w nich jako domieszki
modyfikujace plastyfikatory na bazie lignosulfonianéw wapniowych lub magnezowych i/lub superplastyfikatory melaminowe,
naftalenowe lub ich mieszanki, lub inne uplynniacze.

Mieszanka betonowa do produkciji prefabrykatéw powinna wykazywaé mozliwie obnizony wskaznik wodno-cementowy celem
ograniczenia skurczu betonu stwardniatego. Dla uzyskania mozliwie jasnego, réwnomiernego koloru gotowych elementow
zaleca sie stosowanie cementow hutniczych. Ze wzgledu na ich spowolniony proces narastania wytrzymatosci, nalezy
uwzgledni¢ dluzsze utrzymywanie betonu w szalunkach. Wszystkie elementy powinny byé wytworzone z betonu
wysokowytrzymatego o wltasciwo$ciach samopoziomujgcych.

Nalezy stosowaé dla elementéw o max. grubosci do 10 cm kruszywo o max. wymiarze ziarna kruszywa mieszanki betonowej
do 10 mm. Dla pozostatych elementdw max. grubo$¢ kruszywa nie powinna przekracza¢ 20 mm.

Szczegotowe wymagania, dotyczace betonu i poszczegdlnych sktadnikow mieszanki betonowej dla prefabrykatéw, podano
w SST KO-B Konstrukcje zelbetowe, p. 2.2 2.3.

2.2.2  Stalowe elementy mocujace

Stosowane w konstruowaniu elementdw elewacji elementy stalowe powinny generalnie by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Zamocowania:

Zelbetowe plyty elewacyjne zawieszane na kotwach ze stali nierdzewnej, np. kotwa HALFEN typu FPA do betonowych piyt
elewacyjnych lub réwnowaznych.

Kotwa HALFEN typu FPA do betonowych ptyt elewacyjnych — systemy kotew elewacyjnych sktadajg sie z czesci gornej (preta
gwintowanego do doktadnej regulacji), zabetonowanej w ptyte elewacyjng czesci dolnej z (lub bez) regulacji bocznej i ze $ruby
dystansowej do ustawiania odlegtosci od Sciany. Wszystkie czesci sg wykonane ze stali nierdzewnej.

Uzupetnieniem systemu sg Sruby dystansowe, kotwy wiatrowe z tworzywa sztucznego, Sciagacze, kotwy podtrzymujace i ptyty
sprzegajace

Wszystkie materiaty mocujace takie jak: Sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy wykonac za stali chromowo-niklowej. Gdyby
elementy te mialy zostaC uzyte w potaczeniu z innymi metalami, muszg by¢ izolowane przez przektadki badzZ tulejki z tworzywa
sztucznego.

Ochrona przeciwkorozyjna:
Powierzchnie, w ktorych dochodzi do styku elementéw z aluminium z elementami stalowymi lub innymi, nalezy przed
zamontowaniem ochroni¢ przed utworzeniem sie ogniwa galwanicznego przez uzycie odpowiednich podktadek.

2.2.3  Materiaty termoizolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne musza by¢ wykonane z niepalnych materiatéw sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw” i spemiaé wymogi PN-EN 13162:2002.

Zewnetrzna izolacja cieplna budynku powinna by¢ wykonana z plyt z wetny mineralnej o gestosci min. 70 kg/m?* (1-stronnie
pokryte czarng wiokning w rejonie otwartych szczelin oktadziny elewacyjnej) i grubosci 14 cm lub wg danych w opisie
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szczegotowym. Plyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozkiad biologiczny.
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej min. A < 0,037 W/m-K.

Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowa,
tzn. co najmniej do 30 cm nad gorng krawedzig terenu badZ warstwa odprowadzajgcg wode /tarasy/, wykonana z materiatu o
zamknietych porach, np polistrenu ekstrudowanego, o odpowiedniej gestosci, wg wymagan SST AR-PI — Izolacje termiczne w
podtozach i w podziemnej cze$ci budynku.

Piyty izolacyjne nalezy klei¢ punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w $rodku ptyty dodatkowo zabezpieczaé kotwami
talerzykowatymi, w ilo$ci min. 5 szt. na 1m2 .

Styki ptyt docisniete, w przypadku dwoch warstw przesunigte na zaktadke. Przy grubo$ciach termoizolacji powyzej 80 mm
nalezy stosowac dwie warstwy ocieplenia, badz styki taczy¢ na tzw. zamek, aby wyeliminowa¢ niebezpieczenstwo powstania
nieciggtosci warstwy izolacyjne;j.

Wetna mineralna stosowana w budownictwie powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-23100:1975
Materiaty do izolacji ciepinej z wikien nieorganicznych -- Wetna mineralna.

224  Materiaty uszczelniajace

Szczeliny w rejonie zigczy budowlanych nalezy wypetni¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca, albo oklei¢ folig izolacyjna.
Nalezy stosowa¢ materiaty o nastepujacych parametrach:

Folie izolacyjne:
Folie uszczelniajagce muszg byé dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie majg prawa

zawieraC jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i muszg by¢ stosowalne z wszystkimi sasiadujgcymi materiatami
budowlanymi. Folie uszczelniajgce musza by¢ odporne na starzenie i - 0 ile sg wystawione na bezposrednie wptywy warunkow
atmosferycznych - wykazywaé odpowiednig trwato$¢.

Folie izolacyjne powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM - modyfikowanego kauczuku.
Muszg odpowiada¢ wymaganiom DIN 16935.

Stosowane folie uszczelniajace powinny spetnia¢ ponizsze kryteria jako$ciowe:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie = 4,0N/mm

— wydtuzalno$¢ przy pociggnieciu 250%

— zachowanie sig przy zaginaniu na zimno bez rys

— zachowanie podczas préby perforacji szczelne

— zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne

- stan po przechowywaniu w cieple nie tworza sie bable i sfalowania

— zmiana wymiaréw po przechowywaniu w cieple

(3 dni, 100°C) -1%

- wskazniki oporu dyfuzyjnego wg DIN 53122 min. 30000 (dla paroizolacji
100000)

— grubo$¢ minimalna 1,0 mm

Dopuszcza sie stosowanie jako paroizolacii folii na bazie PE pod warunkiem wykazywania przez nie odpowiedniej trwatosci i
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne oraz min. grubosci 0,8 mm.

Folie w rejonie nadprozy nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ takze mechanicznie przed oderwaniem i uszczelni¢
(szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybor klei, przygotowanie wstepne powierzchni sklejanych itd. nalezy wykonaé wedtug
wytycznych producenta folii. Wzajemny zakfad sklejanych stykéw musi wynosi¢ co najmniej 100 mm. Szeroko$¢ powierzehni
klejenia na betonie musi wynosi¢ min. 100 mm, a na elementach metalowych min. 50 mm.

Uszczelnienie narozy nalezy wykonywaC przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztatek. Zleceniobiorca ma obowigzek
dowiedzie¢ sie u miejscowego kierownictwa budowy, czy uszczelnienia dachu i cokotu sg stosowalne z przewidziang przez
Zleceniobiorce folig i klejem.

W przypadku, gdy w przytaczach konstrukcji uzywane beda folie zaréwno z zewnatrz jak i od wewnarz, trzeba zwréci¢ uwage
na to, aby folia zewn. wykazywata jak najnizszy, a folia wew. jak najwyzszy op6r dyfuzyjny.

Wszelkie uszczelnienia stykdw nalezy tak konstruowac, aby nie byly one wystawione na bezpo$rednie dziatanie Swiatta i
promieniowania UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

Masy uszczelniajgce:
Dopuszcza sie stosowanie jednosktadnikowych mas uszczelniajacych z kauczuku silikonowego o trwatej rozciggliwosci, co
najmniej 25% poczatkowej szeroko$ci szczeliny.
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Uszczelnienia tego rodzaju nie sg dozwolone dla stykéw konstrukcyjnych elewacji, chyba, ze zostaly podane na rysunkach
konstrukcyjnych, a Inwestor lub jego Konsultant wyraznie si¢ na nie zgodzit.

Srodek uzywany do powloki gruntujacej nie moze spowodowaé zmiany barwy graniczacych powierzchni i elementow; przez
obklejanie graniczacych powierzchni nalezy unikaé ich zabrudzenia.

Wolno uzywa¢ tylko takich Srodkéw do powtok gruntujgcych, ktérych przydatno$¢ zostata sprawdzona razem z masg
uszczelniajgca. Kombinacje réznego pochodzenia nie sg dozwolone.

Dodatkowo trzeba zwréci¢ uwage na fakt, aby gotowe uszczelnienia przywieraty tylko do dwoch przeciwlegtych powierzchni.
Przez uzycie odpowiednich dodatkéw (np. rozprezne tasmy uszczelniajace), nie wigzacych sie z masa uszczelniajgcg, nalezy
zadbac, o spetnienie tego warunku.

WartoSci pH mas uszczelniajacych muszg by¢ w zakresie neutralnym.

Wytrzymato$¢ mas uszczelniajgcych przeciw wptywom atmosferycznym, olejom, benzynie, chemikaliom, zwtaszcza
aktywnemu chlorowi, ozonowi i wytrzymato$¢ na starzenie musi by¢ zagwarantowana i na zyczenie Zleceniodawcy
potwierdzona $wiadectwem jakoSci.

Szerokoci szczelin zostang ograniczone na min. 10 mm wzglednie max. 20 mm, o ile w opisie poszczegoinych pozycji nie
zostang podane inne dane.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu prefabrykatébw - Zurawie wiezowe, zurawie samojezdne i samochodowe o odpowiednim udzwigu,
specjalistyczne zawiesia, uchwyty, rusztowania, podno$niki, reczny sprzet i narzedzia do mocowania prefabrykatow.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zatadunkowe typowych samochoddéw
cigzarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo wlasno$ciach wytrzymato$ciowych uniemozliwiajgcych transport
takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory,
uchwyty itp.), umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementdéw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementéw, ktorych wymiary lub masa powodujg przekroczenie typowej skrajni drogowej lub dopuszczalnych
naciskéw na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na przewoz takich materiatow z
odpowiednim wyprzedzeniem, umozliwiajgcym dotrzymanie termindw wykonania robot zgodnych z harmonogramem
rzeczowym.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie ilub umocowanie. Drobne elementy
nalezy transportowaé i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek prefabrykatéw powinien odbywaé sie przy uzyciu zurawi i specjalistycznych zawiesi i uchwytéw, o
udzwigu dostosowanym do masy elementéw, w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Prefabrykaty betonowe, dowiezione na miejsce montazu, w miare moznosci powinny by¢ montowane ,z ko', bez ich
magazynowania na budowie. Takie postepowanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia prefabrykatéw przed ich
docelowym montazem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegdtowego harmonogramu dostawy i montazu
elementéw prefabrykowanych i takie zorganizowanie kolejnosci i termindw dostaw prefabrykatow z wytwomni, aby unikngé
konieczno$ci ich magazynowania na placu budowy.
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W przypadku konieczno$ci magazynowania prefabrykatéw, powinny by¢ one sktadowane na powierzchni utwardzonej, réwnej,
przy zastosowaniu podkifadéw i podpér drewnianych, zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem, przy
przestrzeganiu wytycznych wytworcy dotyczacych miejsc podparcia, rozstawu podp6r i ewentualnej mozliwo$ci sktadowania w
stosach.
Pozostate elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta.
Instrukcja montazu winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR 0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoZliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkgji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacijg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i
dokumentami okre$lonymi w niniejszej ST.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogq powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania kompletnego elementu
elewacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wtasciwego wykonania instalacji, w przypadku elementéw
elektrycznych i mechanicznych - ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz umozliwienia ich
wiasciwego funkcjonowania. W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie konieczne do realizacji materialy pomocnicze - listwy,
$rodki uszczelniajace, klocki, tasmy uszczelniajace, podktadki, Sruby, itp.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzar alternatywnych do zataczenia najwazniejszych szczegotow
konstrukcyjnych swojej oferty, niezbednych do jasnej oceny jego oferty, w skali 1:1.
Zagwarantowanie wymaganych w ST parametrow technicznych, spetnienie wymogéw prawa budowlanego i standardéw
odpowiednich norm technicznych, niezbedne do tego $rodki techniczne i przygotowania powinny zosta¢ przez dostawce
wliczone do cen jednostkowych. Na wypadek gdyby pojedyncze, osobno opisane, elementy budowlane lub ich potaczenia nie
spetnialy danych wymagan w ogdle lub czesciowo, dostawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niezbedne $rodki (ewentualna
zmiana materiatu, albo dodatkowe czesci) w odpowiedniej pozycii.
Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;
pozniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogq zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiang kosztow i
nie zmniejszajg zakresu gwarancji.
Wszystkie podane w ST wymiary elementéw stanu surowego budynku - na rysunkach albo w opisie ogélnym, sg pomiarami
przyblizonymi. Odchytki do 5 cm nie bedg stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.
Dla ustalenia wymiaréw i rozwigzan technicznych elewacji przedstawione sa w Dokumentacji kompletne rysunki i opisy
architektoniczne, szczegdty konstrukcyjne, zestawienia przeszklonych elementéw $cian ostonowych i widoki elewacii.
Swiadczenia Wykonawcy obejmuja dostawe wigcznie z montazem opisanych zelbetowych elementéw elewacii jak rowniez
wszystkich czesci zwigzanych i towarzyszacych.
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Przy realizacji robot objetych oferta obowiazuja wszystkie wymogi okreslone w zezwoleniu na budowe.

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty, ktore w my$| umowy
konieczne sa do wykonania kompletnego, funkcjonujacego elementu zewnetrznej powtoki budynku, takie, jak:

5111 Dokumentacja montazowa i warsztatowa

Wykonanie wfasciwej dokumentacji montazowej-wykonawczej dokumentujacej specyficzne szczeg6towe rozwigzania
konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegotowiajacej ja dokumentacji warsztatowej, tacznie z niezbednymi
obliczeniami wytrzymato$ciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z harmonogramem robot, rysunki
montazowe w 4 kopiach do oméwienia i zatwierdzenia (Szczegdty 1:1, 1:10 i przeglad z planem pozycyjnym 1:50).

Produkcje elementéw zewnetrznej powtoki budynku mozna zaczynaC dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki
montazowe z adnotacjq zezwalajacq Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przediozenia
dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych przedsiewziecia, w
uzgodnieniu z projektantem.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wtasciwy obmiar
konstrukcii.

51.1.2 Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegdlnych pozycji Specyfikacji Technicznej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu tacznikow
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw sktadowych elewacii, niezbednej izolacji i uszczelnien, jak réwniez
wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zostaC wykonane przy zastosowaniu elementéw
rozwigzan systemowych posiadajacych wiasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Przy wykonaniu zakotwienia elementéw elewaciji, w tym oktadziny z prefabrykatéw betonowych, nalezy uwzgledni¢ wymogi
okreslone w § 225 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W ceny jednostkowe nalezy wliczyé $rodki kotwigce jak: Sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztaltki rurowe itd., a takze
wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

Konstrukcja elementéw $cian ostonowych wraz ze wszystkimi elementami faczacymi, oraz wszelkie oktadziny i obudowy
muszg w sposéb pewny przejmowaé wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosi¢ je na nosne elementy budowli bez
niedozwolonych odksztatceri poszczegdlnych elementow lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukgji (obcigzenia
wiatrem wedtug normy PN - 77/B - 02011).

Obcigzenia pionowe wynikajace z ciezarow wiasnych materiatbw budowlanych nalezy wyznaczy¢ wg normy PN-82/B-02001
Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe, a w przypadku braku danych w tej normie — wg danych Wykonawcow i producentow.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Ugiecia maksymalne konstrukcji $cian ostonowych mogg
wynosi¢ maksymalnie 1/200 lub 15 mm swobodnej rozpietosci elementu (w odniesieniu do punktu zakotwienia badz
zamocowania).

Zamocowania nalezy zwymiarowaé tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byly z dostateczng pewno$cig
przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe sity powstajace na skutek
mozliwego mimo$rodowego podparcia elementdw konstrukcji.

Wszystkie widoczne pofaczenia elementéw konstrukcji nalezy wykonywaé przy zastosowaniu Srub i wkretow z them ptaskim
wpuszczanym lub soczewkowym wpuszczanym. Widoczne trzpienie $rub powinny by¢ ostoniete nakretkami kotpakowymi.
Przy potaczeniach materiatow metalowych o réznych potencjatach - przy réznicach potencjatéw wiekszych niz ok. 30mV -
nalezy stosowa¢ przektadki izolacyjne celem unikniecia kontaktowej korozji elektrochemiczne;.

5113 Izolacje termiczne

Konstrukcje elementéw $cian ostonowych powtoki zewnetrznej nalezy wykona¢ i zamontowaé jako wodo- i gazoszczelna,
zarowno z zewnatrz jak i z wewnatrz, odpowiednio do wymogdw aktualnego rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, gdzie poszczegélne wartosci zostaty sprawdzone
obliczeniowo w sposéb okreslony w PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13947: 2008 odpowiednio do
okre$lonych w dalszym ciggu parametréw szczegdtowych.
Obliczony zgodnie z PN-EN ISO 10077 i PN-EN 13947 obliczeniowy wspétczynnik przenikania ciepta U dla catej przegrody z
uwzglednieniem profili konstrukcji ramowej powinien wynosié:

U < 0,30 W/im2K dla wentylowanych okfadzin $cian zewnetrznych;
Spetnienie powyzszych parametréw musi zosta¢ potwierdzone protokotem badawczym niezaleznej jednostki badawczej badz
kontrolnej, lub stosownymi obliczeniami przed rozpoczeciem produkcji elementéw elewacii.
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51.1.4 Izolacje akustyczne

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w stanie wbudowanym,
tacznie z przytaczami i wypetnieniami szkieletu Sciany, osiagniecie wskaznika oceny izolacyjno$ci akustycznej wasciwej dla
przeszklonych elementow okien i $cian kurtynowych w danym pomieszczeniu, zgodnie z wytycznymi operatu akustycznego.
Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzeniu dzwigkdw wzdtuz stykow elewaciji za Scianami wewnetrznymi
poprzez zastosowanie elastycznych przektadek.

Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzeniu dzwiekdw wzdtuz stykdw elewacji ze $cianami wewnetrznymi
poprzez zastosowanie elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw,R = 45 dB, a dla stykdw pomieszczen pomiedzy
niezaleznymi jednostkami funkcjonalnymi Rw,R = 50 dB.

51.2 Ochrona przeciwpozarowa

Dla przewidzianych w ofercie rozwigzan mocowania oktadzin elewacyjnych Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu
projektu wykonawczego-montazowego uzyska¢ potwierdzenie ITB o spetieniu dla zamocowania elementéw okfadziny
wymogéw § 225 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy w cenie ofertowej uwzgledni¢c mocowanie wszystkich elementéw oktadzin
elewacyjnych przy zastosowaniu kotew o odporno$ci ogniowej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku.

Koszty badania typowego fragmentu elewacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

5.1.2.1 Rusztowania

Dostawa rusztowan jest czescig sktadowq tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez Wykonawce. Wszelkie niezbedne
rusztowania pomocnicze, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sg takze sprawg Wykonawcy i nalezy je uwzglednié
w cenach jednostkowych.

51.2.2 Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.

51.2.3 Pomiary i kontrola wysokosci

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6t musza zosta¢ wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

51.24 Czyszczenie

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robét do chwili
ich odbioru oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

5.2 Warunki przystapienia do robét

521 Probki, wzory, atesty

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany takze do przedstawienia na wiasny koszt, dla wszystkich materiatow i
wyrobdw, ktérych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych atestow,
aprobat technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego
materiatu lub wyrobu.

Po uzgodnieniu dokumentaciji montazowej, a przed rozpoczeciem produkcji elementéw elewacji Wykonawca jest zobowigzany
w uzgodnieniu z Architektem wykona¢ makiete typowego, kompletnego segmentu $ciany ostonowej wraz z elementami
oktadziny z prefabrykatow betonowych. Makieta taka bedzie oceniana pod wzgledem estetycznym (kolor, uksztattowanie detali
i potaczen, wzajemne relacje poszczegdlnych elementéw fasady itp.) i dopiero po jej akceptacji moze nastapi¢ zatwierdzenie
dokumentacji montazowej i warsztatowej Wykonawcy do produkcji. Oprocz tego w razie koniecznosci na Zzyczenie
Zleceniodawcy ten element wzorcowy powinien by¢ zdatny do przeprowadzenia testéw technicznych pod katem izolacii
cieplnej i akustycznej oraz szczelnosci.

Wykonawca winien jest przedstawi¢ probki wszystkich materiatow i urzadzen przewidzianych do zamontowania w terminie
pozwalajgcym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych prébek bioracych pod uwage ewentualne postulaty
Architekta. Generalng zasada jest przedstawienie prébek na min. 30 dni przed rozpoczeciem ewentualnej produkcji elementéw
lub montazu danych materiatbw w budynku. W przypadku materiatéw lub urzadzern wymagajacych specjalnych atestéw
wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ procedure uzyskiwania atestu w odpowiednio wczesnym terminie tak aby byt on do
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dyspozyciji Inspektora Nadzoru co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem montazu danych materiatéw i/lub
urzadzen.

5.3 Montaz elewacji z prefabrykatéw betonowych

Zewnetrzna oktadzina elewacji budynku z prefabrykatow betonowych zaprojektowana zostata jako Sciana warstwowa
wentylowana.

Wewnetrzng warstwe stanowi konstrukcja wylewana zelbetowa. Warstwa zewnetrzna petni tylko funkcje ostonowe i
estetyczne. Odstep pomiedzy obydwoma warstwami wynosi 18 cm.

Elewacja zewnetrzna zaprojektowana jest jako wentylowana oktadzina z prefabrykowanych elementéw betonowych w
kolorach jasnoszarym (oktadziny nr kodu 209) i rdzawym (okfadziny nr kodu 209a), grubo$ci 8 cm.

Elementy fasady zaprojektowano jako prefabrykaty wykonane z betonu architektonicznego klasy min B37. Wymagania
dotyczace jednorodnosci, barwy, faktury, jak réwniez sposobu wykonania elementéw prefabrykowanych wg. ST. Elementy
elewacji zewnetrznej do wysokosci 1 kondygnacji, winny byC impregnowane i zabezpieczona przed zabrudzeniem przez
graffiti. Ewentualne warstwy ochronne nie moga, zmienia¢ koloru elewacji i powinny wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Przed aplikacjg niezbedne jest okazanie prébek architektowi do akceptacii.

Podziat i wymiary poszczegolnych elementéw odpowiednio do podziatéw na widokach elewacji i rysunkach zestawieniowych.
Oktadzina elewacji wykonana bedzie z indywidualnie zaprojektowanych elementéw betonowych prefabrykowanych o
wymiarach zgodnych z rysunkami detali w Dokumentacji.

5.31 Montaz elementéw Sciany ostonowej:

Prefabrykaty $ciany ostonowej bedg zawieszane na systemowych kotwach dobranych w projekcie warsztatowym,
przejmujacych ciezar plyt, mocowanych do $ciany konstrukcyjnej budynku. Nalezy stosowaé kotwy pozwalajace na ptynng
regulacie w zakresie +/-3,5cm, umozliwiajacg korygowanie niedoktadnosci powstatych podczas wykonywania $cian
zelbetowych konstrukcji budynku.

Przewidziano mocowanie na kotwach HALFEN typu FPA do betonowych piyt elewacyjnych lub réwnorzednych.
Rozmieszczenie kotew wg. rys. w Dokumentacji. MontaZ kotew — $cisle wg wytycznych producenta.

Uzupetnieniem systemu sg $ruby dystansowe, kotwy wiatrowe z tworzywa sztucznego, $ciggacze, kotwy podtrzymujace i plyty

sprzegajace.

532 Izolacje:

Przy kalkulacji ceny pokrycia nalezy uwzgledni¢ znajdujaca sie za elementami prefabrykatow warstwe welny mineralne;.
Sciany zewnetrzne ocieplié nalezy ptytami z welny mineralnej o gestosci min. 60 kg/m? (1-stronnie pokryte czarng widkning w
rejonie otwartych fug) i grubosci 14 cm. Plyty muszg by¢ hydrofobowane (chtonno$é¢ wody max. 3% objetoSci) i odporne na
rozktad biologiczny.
Ptyty wetny mineralnej przyklejone do korpusu budynku i dodatkowo przymocowane mechanicznie stosownymi kotwami ze
stali nierdzewnej. Styki ptyt szczelne, wzajemnie doci$niete, montowane na zaktad. Grupa przewodnosci cieplngj min. 035
wedtug DIN 4108.
W miejscach stykéw z nawierzchnig terenu, w przypadku szczelin pomiedzy oktadzing a murem badz termoizolacjg = 20 mm,
nalezy zamontowa¢ siatke ochronng ze stali nierdzewnej jako ochrone przed owadami i matymi zwierzetami (gryzonie).
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na:
— takie montowanie elementow, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegaty na catej dtugosci
prostoliniowo;
— wykluczenie jakichkolwiek stykdw elementdw betonowych z elementami konstrukcji przeszklonych $cian
ostonowych;
—  zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej pomiedzy oktadzing a termoizolacja;
— wyeliminowanie jakichkolwiek przebi¢ folii uszczelniajacej powyzej i po bokach otworéw okiennych.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowaé tak, aby mozna bylo przejaé
odpowiednie tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace
albo rozciagajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. + 20 mm zaréwno
dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysoko$ci poszczegolnych elementow korpusu budowli.
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Konstrukcje elementow elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki
montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzglednié¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na
miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu.

Jedli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwlocznie zgtosi¢ i wnioskowaé do
Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty
zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej elewacji do istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.
Ewentualnie powstajace dla Wykonawcy dodatkowe naktady winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na piSmie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca moze udzielic Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych robot pod
warunkiem, ze te dodatkowe naktady beda uzasadnione i uzgodnione.

Elementy konstrukcji, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian diugo$ci wywotanych ruchami termicznymi, muszg
otrzymac¢ jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzace do
amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku, a dla oktadzin z prefabrykatéw betonowych niezbednych szczelin
dylatacyjnych poziomych na poziomie kazdej kondygnacji oraz pionowych w rozstawie okre$lonym w Dokumentacji.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatéw, powinien zosta¢ przyjety przedziat od -20°C do
+80°C.

Dla elementéw oktadziny z prefabrykatéw betonowych nalezy zastosowac takie rozwigzania technologiczne, aby tolerancje
wymiarowe dla pojedynczego elementu nie przekroczyty wymiardw jak ponizej:

Wymiar liniowy L [m] Dopuszczalna odchytka [mm]
L<3 12
3<L<6 13
6<L<30 15

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—  kompletno$ci dostaw elementéw,

- prawidtowosci montazu prefabrykatow,

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaju zastosowanych materiatéw,

- zgodno$ci wygladu i faktury elementéw z zatwierdzonymi wzorami.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét

Montaz elewacji z elementéw prefabrykowanych obmierza sie w m2 powierzchni zewnetrznej, z potraceniem okien, drzwi i
otwordw o jednostkowej powierzchni wigkszej niz 1 m2,

WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr
cze$ciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania oraz nie ograniczajg trwatosci elewacii i
pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie s moZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu robét stanowiacych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
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podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Ceny jednostkowe wykonania 1 kpl. konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
—  Wykonanie i zatwierdzenie projektu montazu.
—  Przygotowanie stanowiska roboczego.
—  Dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu.
—  Obstuge sprzetu.
— Montaz niezbednych rusztowan z pomostami.
—  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
— Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz
elementdw, ktdre mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.
— Kontrole istniejacych linii rzednych wysokosSciowych, oraz poréwnanie wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze.
- Dostawe i odpowiednie sktadowanie elementéw prefabrykowanych.
—  Obsadzenie i umocowanie elementéw wsporczych.
- Montaz elementow $cisle wg zatwierdzonego projektu montazu i zasad BHP.
—  Przeprowadzenie wymaganych préb i wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.
— Dokumentowanie na biezaco, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych
ewentualnych zmian.
—  Demontaz rusztowan i pomostow.
—  Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych i urzadzen
pomochniczych.
— Usuniecie i utylizacja pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
—  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.3 Normy
Normy PN:
*  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
*  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
»  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
»  PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone z kruszywowych betondw lekkich. Obliczenia

statyczne i projektowanie
e PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
*  PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
e PN-EN1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
e PN-EN1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
»  PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.

e PN-B-02151-3: 1999  Akustyka budowlana. lIzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

* PN-ENISO 140 Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych.

e PN-ENISO 717 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych.

»  PN-ENISO 6946:2005 Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

e PN-EN13947:2008  Cieplne wiasciwosci uzytkowe Scian ostonowych. Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta.
e PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtkien nieorganicznych -- Wetna mineralna.

 PNISO 3443:1994  Tolerancje w budownictwie

e PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie

»  PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badar wytrzymato$ciowych

e PN-EN 12843:2005  Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

e PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu -- Pretowe elementy konstrukcyjne
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PN-EN 13369:2005  Wspdine wymagania dla prefabrykatéw z betonu
PN-EN 10088: 2005  Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1-3.
PN-EN 12500: 2002  Ochrona materiatéw metalowych przed korozjq — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 1-6.

Normy DIN:

DIN-7168  Odchytki wymiarow elementéw gotowych.

DIN -17440  Stale odporne na korozje — warunki dostawy.

DIN 18202  Tolerancje w budownictwie

DIN 18203  Tolerancje prefabrykatow

DIN 18217  Powierzchnie betonowych elementéw i szalunkow

DIN 18500  Elementy betonowe / wymagania, badania, kontrola, struktura.
DIN 18540  Montaz i szeroko$¢ fug

10.4 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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