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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie posadzek betonowych zacieranych i utwardzanych powierzchniowo.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262370-5 |Roboty w zakresie pokrywania betonem

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek
betonowych zacieranych i utwardzanych powierzchniowo zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie
Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie posadzek betonowych technicznych zacieranych i
utwardzanych powierzchniowo w budynku Wydziatu Neofilologii.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagarn odno$nie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbioréw podtozy betonowych
pod posadzki.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

Pozostate okre$lenia podstawowe:

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoga — wykoriczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wiasciwosci uzytkowe,

konstrukcja podlogi - uklad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz rdznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrdwnawczej, wygtadzajace;,
wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki,

podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podfoga,

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajaca kontakt z podtozem,

warstwa adhezyjna — warstwa zwigkszajgca przyczepnos¢ do podtoza,

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomdw powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewodéw, rur lub innych elementéw,

podkiad podtogowy - warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezpo$rednio na podiozu lub na
warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,
szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podkiadu, pozwalajace na
akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci ciepinej i pecznienia wyrobdw,
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szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi jednocze$nie
szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w migejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
réznych konstrukcji podtég,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia
rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w
podktadach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2, przy
dtugosci boku prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako
naciecia o gtebokosci okoto 1/3 grubo$ci podktadu.

wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

Podtoze, preparat gruntujacy, utwardzacze do warstwy wierzchniej, widkna propylenowe, elastyczna masa dylatacyjna
(system dylatacyjny) powinien by¢ pakietem wyprodukowanym w ramach systemu danej posadzki przez jednego producenta.
Kolor, faktura, i parametry estetyczne — do uzgodnienia z Architektem.

2.2 Beton na posadzki

— Plyta betonowa musi by¢ wykonana z betonu kompozytowego niskoskurczliwego o klasie co najmniej C20/25.
Zaktada sie, ze do wykonania posadzek uzyty zostanie beton towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez
Inspektora nadzoru recepturze, dostarczony z wyspecjalizowanej wytworni betonu.

0 Klasa betonu — wedtug dokumentaciji projektowej posadzki.

—  Zaleca sig komponowanie stosu okruchowego kruszyw o zawartosci frakcji drobnych (< 0,125 mm) do 5% i punkcie
piaskowym w granicach 35-40%.

—  Zalecane rodzaje cementu to CEM | lub CEM III/A.

— Nalezy zwréci¢ uwage, aby na powierzchni betonu nie nastepowato oddzielanie sie wody. Wilgotno$¢ podtoza w
momencie wykonywania warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 4,5%, a czas od wykonania posadzki do
wykonania warstwy wierzchniej nie powinien by¢ krétszy niz 28 dni.

— Poniewaz dodatek wiokien stalowych, w przypadku zastosowania ich jako zbrojenia rozproszonego, obniza
urabialno$¢ mieszanki, konieczne jest zastosowanie plastyfikatoréw celem uzyskania odpowiedniej konsystencii.

— Zawibrowang i wyréwnang powierzchni¢ betonu po posypaniu $rodkiem utwardzajacym nalezy zaciera¢
mechanicznie stosujac spalinowe zacieraczki skrzydetkowe. Do wstepnego zatarcia naktadany jest dysk, a kolejne
zatarcia dokonywane sg skrzydetkami ustawianymi stopniowo pod coraz wigkszym katem.

Szczegotowe wymagania, dotyczace betonu, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

2.3  Zbrojenie posadzki

— Beton posadzkowy nalezy zbroi¢ siatkami zgrzewanymi z pretdw zbrojeniowych lub widknami rozproszonymi
stalowymi albo polipropylenowymi, wg projektu posadzki.

—  Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, iloci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilo$ci widkien w 1m? odbywa
sie na etapie projektowania posadzki. Obliczer dokonuje sie wytacznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne
dozowanie wiokien nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w
betonie i wzajemna wspotprace miedzy widknami.

- Alternatywg, dla zbrojenia widknem stalowym posadzek betonowych jest widkno polipropylenowe twarde HPP o
dtugosci 50mm i $rednicy 1mm. Dozowanie na poziomie 5 kg/m3 betonu zastepuje ilos¢ zbrojenia widknem
stalowym w ilosci 25 kg/mé,

—  Parametry wiokien stalowych:

0 stal niskoweglowa wg normy PN-EN 10016-2:1999
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0 Dozowanie — wg projektu posadzki, minimum 20 kg/m? betonu

o Wymagane atesty: ITB, PZH
Dopuszcza si¢ dodawania wtokien zbrojenia rozproszonego na budowie bezposrednio do betonomieszarek (tzw. ,gruszek”),
pod warunkiem $cistego przestrzegania zalecanego przez producenta wiokien czasu mieszania betonu od wsypania wtokien
do jego wbudowania w podioze. Dodawanie witokien na placu budowy powinno odbywac sie pod nadzorem Inspektora
nadzoru.
Szczegotowe wymagania, dotyczace stali zbrojeniowej, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

2.4 Utwardzacze powierzchniowe

Utwardzacz to posypka kwarcowo-cementowa na bazie wysokosprawnego cementu portlandzkiego i grysow wysokiej
twardosci o uziarnieniu do 3 mm, stuzaca do wykonywania trudno$cieralnych mineralnych posadzek przemystowych. Poprzez
zastosowanie specjalnych domieszek polimerowych uzyskuje si¢ przy zacieraniu wlasno$ci utatwiajace wtarcie posypki w
$wiezg powierzchnie miodego betonu na posadzce. Przy zastosowaniu utwardzaczy zacieranych powierzchniowo uzyskuije sie
bardzo gtadkie i szczelne powierzchnie odporne na dziatanie szeregu czynnikow mechanicznych o nastepujacych
wiasciwos$ciach:

— ekstremalnie wysoka odporno$¢ na Scieranie

— wysoka odporno$¢ na uderzenia

- dluga zywotno$¢ posadzki (efektywnie niski koszt)

- fatwo$¢ w utrzymaniu

— antyposlizgowe

— niepylace

—  podwyzszona odporno$¢ na oleje i ttuszcze
Dawkowanie utwardzacza powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta. W typowym przypadku dawkowanie wynosi
4-5 kg/m?2 utwardzanej posadzki.
Rodzaj i kolorystyke uzytych utwardzaczy oraz ich dawkowanie nalezy uzgodni¢ z architektem przed rozpoczeciem robot.

2.5 Impregnat

Impregnat, produkowany na bazie zywic akrylowych, stuzacy do pielegnacji i zabezpieczenia posadzek, zabezpieczajacy
powierzchnie $wiezej posadzki przed wysychaniem i nadajacy jej ostateczny wyglad, nanoszony natryskiem recznym lub
mechanicznym po zatarciu posadzki na jej powierzchnie.

2.6  Sznur dylatacyjny

Materiat do wypetniania szwdw roboczych i szczelin skurczowych we wszelkiego rodzaju zewnetrznych i wewnetrznych
nawierzchniach betonowych.
—  Parametry
0 Materiat: spieniony polietylen
Srednice (mm): 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Gestos¢ (kg/m3): 30 - 45
Struktura komérkowa: gesta, zamknigta
Kolor; szary
Zakres temperatur; -80°C do +90°C
Zapach: neutralny
Odpornos¢ chemiczna: doskonata
Elastyczno$¢: dobra do -80°C
Stabilnos¢ termiczna: maks. 2% w $rednicy
maks. 3,5% w dtugosci
Dobra¢ rozmiar sznura w taki sposéb, aby po wlozeniu w szczeline byt Scisniety w okoto 25% i nie
przemieszczat sie podczas naktadania masy dylatacyjnej. Przy pomocy tepego, zaokraglonego narzedzia
lub gtadkiego watka, umiescic sznur, unikajac nadmiernego wzdtuznego rozciggania, jak réwniez Sciskania
sznura, na gteboko$¢ umozliwiajaca osiagniecie odpowiedniej grubosci wypetnienia masa dylatacyjna.

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

2.7 Masa dylatacyjna

Materiat do wypetnienia dylatacji w podiozu betonowym.

Poliuretanowe masy dylatacyjne stosuje sie do wypetniania szwéw roboczych, szczelin skurczowych i rozszerzeniowych w
przemystowych i komunikacyjnych nawierzchniach betonowych wewnetrznych i zewnetrznych. Masy te, wobec podwyzszonej
sztywnosci, dobrze chronig krawedzie szwéw i szczelin przed zniszczeniem.
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Parametry i wymagania:

— Masy dylatacyjne winny by¢ stosowane w temperaturze otoczenia 10+25°C, oraz przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 80%. Pomieszczenia, w ktdrych wykonuje si¢ prace, nalezy wydzielic i zabezpieczy¢ przed
wstepem o0séb postronnych oraz zachowaé strefe ochronng przed uzyciem otwartego ognia, a w szczegdlno$ci prac
spawalniczych.

- Po uplywie miesigca od potozenia posadzki szwy robocze / szczeliny skurczowe nalezy powigkszy¢ na odpowiednig
szerokoS¢ i gtebokos¢. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowaé szlifierkq katowa. Po oczyszczeniu
odkurzaczem nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig, gteboko$¢ sznur dylatacyjny o $rednicy ok. 25% wiekszej niz
szeroko$¢ szczeliny. Powierzchnie sfazowane i $ciany szczeliny nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym, a po
uptywie okoto godziny, (gdy preparat staje sie lepki), wypetni¢ szczeling masg dylatacyjna, az do zlicowania jej z
powierzchnig ptyty nawierzchni.

- Swiezo wypetnione szczeliny nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez okres 8 godzin.

 Gestos¢ masy (g/cm3) 1,25
« Czas przydatno$ci do uzycia po zmieszaniu sktadnikow (min.) 30
* Lepko$¢ robocza - kubek Forda @ 10(s) 30+60
« Rozlewnos¢ robocza po:10 min.(cm) 23+26
» Twardos¢ wg Shore'a - skala A 60-70
» Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 44
» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 123

—  Orientacyjne uzycie przy wymiarach szczeliny (szeroko$¢ x gteboko$¢): 5 x 5Smm
» 28,6m/ kg, tj. 3,5kg / 100m

2.8 Materialy pomocnicze

2.8.1 Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej pomiedzy warstwami izolacji i betonem
podtoza lub warstwy po$lizgowej pod podiozami posadzek.
Dane techniczne:
- folia PE grub. 0,3 mm
—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku — min. 10N;
- folie uktadac luzno, bez mocowania do podtoza;
— stosowa¢ produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowa¢ liczbe potaczen, szeroko$¢ rolki powinna
wynosi¢ 4m;
—  potaczenia wykonywa¢ na zaktad minimum 30cm.
Parametry powyzsze moga sie rézni¢, zaleznie od producenta systemu izolacji.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania posadzek betonowych

Sprzet do przygotowania powierzchni stropu pod posadzke — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci
podioza,

Sprzet do rozktadania betonu — pompy i pojemniki do betonu, kombajn do uktadania i wyréwnywania betonu (dla duzych
powierzchni posadzek), wibratory wgtebne i powierzchniowe listwy wibracyjne do wyrdwnywania powierzchni rozktadanego
betonu, reczne narzedzia do rozktadania i wstepnego wyréwnywania betonu.

Siewnik lub reczne szufle do réwnomiernego rozktadania preparatu utwardzajgcego.

Sprzet do zacierania powierzchni poditozy — mechaniczne zacieraczki talerzowe i topatkowe, zacieraczki reczne.

Pity mechaniczne do nacinania szczelin dylatacyjnych w posadzce.

Wydajnosci i iloci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
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4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w pojemnikach i opakowaniach fabrycznych, krytymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Przechowywanie powinno sie odbywac¢ sie w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami i wilgocig, na
réwnym podtozu wg zalecen producenta.

421 Transport betonu towarowego

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregaciji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego. Beton z wytworni na budowe nalezy transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami”). llo$¢
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw
skrzyniowych ani wywrotek do transportu betonu konstrukcyjnego.
b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcii.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Szczegotowe wymagania, dotyczace transportu betonu, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

422 Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw odbywac sie powinien w opakowaniach fabrycznych, w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowany do
polskich przepisdw przewozowych.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,
oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Materiaty w opakowaniach fabrycznych mozna przechowywaé w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres okreslony przez producenta w fabrycznej dokumentacji.
Szczegotowe wymagania, dotyczace transportu stali zbrojeniowej, zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Szczegotowe zasady wykonania robdt betonowych i zbrojarskich zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
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5.2

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.. Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonania instalacji podposadzkowych zgodnie z
projektami branzowymi — w szczegdlno$ci dotyczy instalacji sanitarnej (wpusty i rury kanalizacyjne) oraz instalacji
elektrycznych (np. petle indukcyjne otwierajace bramy garazowe na poziomie). W cene wykonania posadzki nalezy
wliczy¢ zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Cena prac instalacyjnych nie wchodzi w
zakres wyceny tej roboty.

Na powierzchni ptyt stropowych pod posadzki nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, ptyte nalezy
oczyscic z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usunaé
z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne,
réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

W przypadku podbudowy pod podioza wykonanej z klifica, ttucznia i piaskéw, powinna by¢ ona odpowiednio
zageszczona i wykonana zgodnie z wymaganiami, przedstawionymi dla analogicznych podbudéw nawierzchni
drogowych, zawartymi w SST RD - Roboty drogowe.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

sposob transportu mieszanki betonowej,

kolejno$¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

wskazanie sposobu wykonania dylatacji przeciwskurczowych i konstrukcyjnych z uwzglednieniem potaczenia
sgsiednich ptyt poprzez dublowanie itp.,

sposob pielegnacii betonu,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania podtozy powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ obszaru prowadzenia robét,

prawidtowo$¢ roztozenia siatek zbrojeniowych, w przypadku zastosowania ich jako zbrojenia posadzek,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowe podtoza posadzkowe
(kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.1

Podbudowa z klinca, ttucznia i piasku

Projektowana podbudowa z klinca, tlucznia i piasku pod posadzki powinna by¢ wykonana i odebrana przez Inspektora nadzoru
przed rozpoczeciem wykonywania izolacji termicznych i podtozy betonowych pod posadzki.
Podbudowa powinna by¢ wykonana i odebrana zgodnie z zasadami przedstawionymi w SST RD — Roboty drogowe.

5.3

Ogolne warunki wykonania

Przed wylaniem posadzki nalezy roztozy¢ polietylenowq folie poslizgowa, oddzielajacg posadzke betonowa od
podioza.

Na catym obwodzie poditozy (Sciany i stupy) wykona¢ dylatacje poprzez utozenie paska styropianu o grubosci 1cm
oraz o wysokos$ci ok. 3cm nizszej od poziomu podiogi. Powyzej zamocowac listwe drewniang, wysoka na okoto 5¢cm,
o0 ksztatcie trapezowym, przewidziang do wyjecia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki obwodowe listwy
drewniane zostang usunigte. Powstata w ten sposdb szczelina nie bedzie wieksza niz 15mm.
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— W posadzce betonowej nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe dzielace powierzchnie podiogi na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy diugo$ci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m. Szczeliny wykonaé jako
naciecia o gtebokosci rownej 1/3 + 1/2 grubo$ci posadzki.

— Podzialy dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscu dylatacji konstrukcyjnych budynku, wokét stupdw konstrukcyjnych
oraz na styku réznych rodzajéw posadzek. Dylatacje na granicy pomieszczen wykonywac w linii skrzydta drzwi.

— Ewentualne dodatkowe podziaty przeciwskurczowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji nadzoru
architektonicznego.

—  Ostateczng ilo$¢ dylatacji posadzki oraz ich lokalizacje wykonawca przedstawi architektowi w celu akceptacii.

— W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe nalezy wiozy¢ sznur dylatacyjny i uzupemi¢ masg dylatacyjng
zapewniajaca podobng elastyczno$¢ i dobrg przyczepnosé do warstwy betonowej i $cian w przedziale temperatur
+40--15°C

— W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje izolacja przeciwwodna jako warstwa podioza, w miejscu styku Sciany i
ptyty konstrukcyjnej nalezy wykona¢ kliny z polistyrenu ekstrudowanego umozliwiajace prawidtowe wywiniecie
izolacji na $ciane.

- Grubo$¢ warstwy posadzki powinna by¢ dostosowana do ostatecznego poziomu z uwzglednieniem grubosci warstw
wykonczeniowych, zgodnie z projektem posadzek.

5.4 Betonowanie posadzki

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci8,0 m).
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
—  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu podiozy i charakteryzowac¢ sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 s.,
—  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem
betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5 Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub
folii.

5.6 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami, co
zapobiega odparowaniu wody z betonu i chroni beton przed deszczem i nastonecznieniem.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

571 Posadzki pod wykoriczenie farbg epoksydowq

" Powierzchnie gladzi betonowej przeznaczonej do wykoriczenia farbg epoksydowa nalezy zatrzeé na gtadko. Wilgotnosé
podtoza w momencie wykonywania warstwy wykonficzeniowej nie powinna przekraczac¢ 4,5%, a czas od wykonania posadzki
do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien by¢ krétszy niz 28 dni.

572 Posadzki utwardzane powierzchniowo

5721 Utwardzanie powierzchniowe

Pozostate powierzchnie nalezy utwardzi¢ powierzchniowo przy uzyciu odpowiedniej posypki — mineralnych lub mineralno-
kwarcowych utwardzaczy, wcieranych na mokro w wierzchnig warstwe posadek.

Beton posadzki utwardzanej powierzchniowo nalezy rozktadaC pasami, o szerokosci dostosowanej do uktadu dylatacji i
posiadanego przez wykonawce sprzetu do wyréwnywania i zageszczania betonu, lub jednocze$nie na wigkszych
powierzchniach, w przypadku rozktadania i wyréwnywania betonu specjalistycznymi samojezdnymi maszynami.
Wyréwnywanie powierzchni betonu do zatozonych rzednych z nadaniem projektowanych spadkéw i zageszczanie mieszanki
betonowej wykonuje sie recznie wielopunktowa, elektryczna, pneumatyczng badz spalinowq listwg wibracyjng lub
mechanicznie przy pomocy samojezdnych maszyn z laserowo kontrolowana rzedna uktadanego betonu.

Regularne rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje gwarancje réwnomiernego zawibrowania betonu na catej
szerokoSci wykonywanego pasa. W przypadku samojezdnych maszyn zageszczanie betonu wykonuje sie recznymi
wibratorami pograzanymi w trakcie jego rozkfadania.

Rozsypywanie utwardzacza w okre$lonej dawce dokonuje si¢ po uprzednim usunigciu nadmiaru mleczka cementowego i
wyréwnaniu powierzchni przegubowa listwa Sciagajaca. Materiat nalezy nanie$¢ w dwoch warstwach w przewidziane dawce.
Podczas nanoszenia nalezy unika¢ powstawania nieréwnomiernosci dawkowania. Niestaranne rozktadanie posypki moze
spowodowaé obnizenie jakosci posadzki. Nie zaleca sie rozktadania posypki recznie na odlegto$C powyzej 2 metréw. Po
rozsypaniu utwardzacz jest wstepnie wcierany listwa $ciggajaca.

Do zacierania mozna przystapi¢ w momencie, gdy beton bedzie na tyle zwigzany, aby przenies$¢ ciezar zacieraczki. Przyjmuje
sie, ze do rozktadania posypki i zacierania mozna przystapi¢, gdy po wejéciu na beton, Slady stop nie beda gtebsze niz 3 + 5
mm.

Celem lepszego potaczenia warstwy utwardzajgcej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane jest przy uzyciu
specjalnego dysku zaktadanego na fopatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sg za pomocg topatek o zmiennym
kacie ustawienia, ustawianych stopniowo pod coraz wiekszym katem. Zastosowanie matej zacieraczki mechanicznej
umozliwia doktadne wykoriczenie posadzki przy $cianach, wokét stupow itp.

Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okre$lonych odstepach czasu, zaleznych od panujacej temperatury, az
do uzyskania szklistego potysku.

Niedopuszczalne jest skrapianie posadzki wodg w trakcie prowadzenia zacierania.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci i stabilnosci barwy posadzki nalezy dopilnowac, aby wszystkie prace byty prowadzone w
mozliwie czystej atmosferze, odpowiednio przygotowanymi narzedziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed dostepem kurzu,
pytu i innych zanieczyszczen.

5.7.2.2 Impregnacja

Po zatarciu na powierzchnie posadzki nanoszony jest za pomocg watka lub natryskiwany przy pomocy recznego badz
przemystowego opryskiwacza impregnat - preparat powlokotwérczy, bedacy dla nawierzchni przemystowej czynnikiem
pielegnujacym i impregnujacym. Wszelkie zastoiny materiatu na powierzchni posadzki nalezy rozprowadzi¢ za pomocg watka.

Rodzaj o dawkowanie impregnatu powinno by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi producenta utwardzacza powierzchniowego.
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57.2.3 Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne wykonuje sie poprzez nacigcie, w polach nie wigkszych niz 6m x 6m w technologii ciecia $wiezego
betonu, ktéra umozliwia kontrolowanie pekania ptyty. Ciecia wykonuje sie w 1/3 grubosci ptyty w gtab podsadzki.

Wypetnianie szczelin masg elastyczng wykonuje sie po okoto 28 dniach gdy nastapi zasadnicze otwarcie fug w betonie.
Nalezy oczysci¢ fugi i wypetni¢ szczeline dylatacyjng elastyczng sznurem dylatacyjnym i masg uszczelniajaca.

573  Wymagania jakoSciowe

Posadzki utwardzane powierzchniowo, dla zagwarantowania jej odpowiedniej jakosci, powinny by¢ wykonywane przez
doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajace odpowiedni specjalistyczny sprzet oraz duze doswiadczenie.
Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrowq fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych
prze$witdw niz 5 mm, chyba, ze projekt lub umowa stanowi inaczej (np. w magazynie wysokiego sktadowania nieréwnosci
powinny by¢ nie wigksze niz 2-3 mm/2m).

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia i nie powinno powodowac zaniku projektowanego spadku posadzki.

Minimalny spadek, zapewniajacy brak zastoin wody, powinien wynosi¢ 1,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.
Szczegbtowe zasady wykonania kontroli jako$ci robot betonowych i zbrojarskich zawarto w SST KO-B. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejsze;

— 1 prébka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada
w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszgq od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatoSci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcii.
Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub Srednicy préobki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukci.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopienn wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukcii.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych podtozy, w szczegéino$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakoci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
—  sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni posadzki pod wzgledem wymaganej gtadkosci, wystepowania ubytkow i
porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwno$ci posadzki, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,
— sprawdzenie spadkéw posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy
wykonac z doktadnoscig do 1mm,
— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci
—  sprawdzenie przylegania warstwy utwardzonej do podktadu betonowego przez ostukiwania posadzki.
—  sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki metodami nieniszczacymi.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Posadzki oblicza sie¢ w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2,

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1  Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbioér posadzki

Odbiér posadzek zacieranych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i posadzkarskich, jezeli projekt
przewiduje wykonanie warstw wykarczajacych na ich powierzchni. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt 6.3. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtog,
okre$lonymi odpowiednio w pkt 5.7.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ posadzki za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST.

Jezeli chociaz: jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania naprawy posadzki i ponowne zgtoszenie do odbioru.

W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) posadzka musi by¢ skuta i
wykonana ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem podiozy oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér
cze$ciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme przewiduije.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. oraz dokona¢ oceny
wizualnej rob6t. Posadzki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.7. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci posadzi,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robdt i ptatno$ci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych rob6t obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
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Cena jednostkowa 1m2 wykonanej posadzki obejmuije:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- roztozenie folii poslizgowe;j,

- wykonanie dylatacji obwodowych posadzki,

— wylanie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,

—  rozsypanie utwardzacza i zatarcie powierzchni posadzki,
- impregnacja zatartej powierzchni,

— naciecie szczelin dylatacyjnych,

- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pézn. zm.).

10.3 Normy

PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe
PN-EN 206:2003 Beton

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej
PN-EN 12390:2001 Badania betonu

PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach
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e PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

»  PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

»  PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

e PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

o PN-EN 14889-1:2007 Wibkna do betonu -- Cze$¢ 1: Whokna stalowe -- Definicje, wymagania i zgodnos¢

e PN-EN 14889-2:2007 Wibdkna do betonu -- Cze$¢ 2: Widkna polimerowe -- Definicje, wymagania i zgodnos¢

»  PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan

»  PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gadkie.

e PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane

e PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

»  PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwo$ci do zbrojenia betonu -- Prety i walcéwka zebrowana
e PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Cze$¢ 1: Drut zebrowany

»  PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu -- Cze$¢ 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe

10.4 Inne dokumenty
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszytnr431/2008 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
o Zeszytnr415/2005 — Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

e Zeszytnr433/2007 — Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.
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