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1.0. Czeséé ogolna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania

1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnic
wodnych central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych w budynku Neofilologii Uniwersytetu
Gdanskiego przy ul. Bazynskiego/Wita Stwosza w Gdarisku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objety specyfikacja
Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich prac umozliwiajacych wykonanie instalacji
- montaz rurociggéw stalowych
- montaz grzejnikéw plytowych
- montaz grzejnikéw kanalowych
- montaz armatury odcinajgeej i regulacyjnej
- plukanie instalacji
- przygotowanie instalacji do malowania
- wykonanie zabezpieczer antykorozyjnych
- wykonanie izolacji termicznych
- montaz rurociggdw ¢.0. z tworzyw sztucznych
- préby szczelnosei

L.4. Wymagania ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodnoé¢ ich wykonania
z dokumentacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszelkich dziatan i stosowania sie do
przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska by unikna¢ zagroZenia zanieczyszczenia powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bgdzie przestrzegal przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa , a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,

1.7 Kody CPV
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji oraz pozwolenie na
budowe wydane przez wladciwy terenowo organ wladzy budowlanej. Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwiazaf
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce,



powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasiec wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych

przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projekiu,

2.0 Materiaty
2.1 Materialy dotyczace instalacji c.o.
- rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H 74244
-y z tworzyw sztucznych PEX z powlokg antydyfuzyjna o potaczeniach zaciskowych
- rury stalowe preizolowane podwéjne
- zawory kulowe odcinajace
- zawory regulacyjne z nastaws wstepna
- grzejniki stalowe plytowe z podejsciem dolnym
- grzejniki kanatowe
- grzejniki kanalowe wspomagane wentylatorem
- odpowietrzniki automatyczne
- zawory grzejnikowe termostatyczne
- termostaty pomieszczeniowe

2.2 Odbiér materialéw na budowie
Wszystkie materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze §wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwdrey. Przeprowadzic ogledziny stanu
materialow.

2.3 Sktadowanie materiatéw
Materiaty takie jak rury musza byé skiadowane na réwnym podtozu, muszg by¢ podparte na
catej dtugosci. Armaturg — zawory odcinajace, zawory regulacyjne, grzejniki, zawory
termostatyczne nalezy skltadowaé w zamknietych magazynach.,

3.0 Sprzet
3.1 Sprzet do wykonania instalacji
- Agregaty spawalnicze gazowe
- Pily elektryczne do ciecia rur
- Gwintownice do rur
- Wiertarki
- Miloty udarowe
- Pity elektryczne do cigcia rur
- Mioty udarowe
- Narzedzia do kalibrowania rur z tworzyw sztucznych
- Narzgdzia do montazu rur z tworzyw sztucznych
- Wiertarki
- Rusztowania przesuwne lekkie
- Samochéd dostawczy 0,9 t

4.0. Transport
Wykonawca przewozi¢ moze materiaty i urzadzenia §rodkami transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen przewozonych materiatéw. Materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowag
prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i zawarta umowa. Przewozone materialy



powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdow. Powierzchnia zaladowcza Srodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od
wystajacych ostrych elementéw.
Zatadunek 1 roztadunek materialéw powinien odbywad si¢ w sposdb zabezpieczajacy

przed ich uszkodzeniem

5.0. Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:
- Wytyczy¢ trasy przewodow
- Ustali¢ miejsca wykonania podej$¢ pod grzejniki
- Zamontowac wsporniki pod grzejniki
- Wykué otwory i1 bruzdy pod rurociagi

5.2 Roboty montazowe
5.2.1 Przewody

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna. Rury stalowe nalezy taczy¢ poprzez spawanie gazowe . Otwory w §cianach i stropach
dla przeprowadzenia rur wykonywa¢ za pomocg wiercenia. Rury stalowe izolowaé otulinami o
grubosciach zgodnych z obowiazujacymi przepisami. Armatura i rurociagi stosowane w instalacji
powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie maksymalne 0,4 MPa, temperatura do +85°C.
Potaczenia z armaturg wykonywac jako gwintowane uszczelnione konopiami i pasta
uszczelmajgca. Wiaczenia projektowanych instalacji wykonaé do instalacji w pomieszczeniu
wezta cieplnego. Rurociagi do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy mocowaé za pomoca
uchwytéw ruchomych (przesuwnych) — umozliwiajacych przesuwanie sie przewodu oraz
uchwytéw stalych tzw. punkty state. Konstrukcja tych podp6r powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
wspornika powinno sie stosowacé podkladki elastyczne. Na zakodczeniu piondw nalezy montowad
zawory odpowietrzajace automatyczne. Zawory odcinajace instalacje podposadzkowe umieécié w
szafkach podtynkowych zgodnie z projektem architektonicznym. W najwyzszych punktach
instalacji zamontowaé odpowietrzniki.
Poziome przewody rozprowadzajace do grzejnikéw nalezy wykonac z tworzyw sztucznych i
uktadac je w warstwie posadki w otulinach izolacyjnych polietylenowych. Wyjscia rur ze scian
zamaskowac rozetkami. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonad préby szczelnosci instalacji oraz
ptukanie i regulacje. Po regulacji instalacji wykonaé préby na parametry robocze.
Wyjscia instalacji z wezla cieplnego wykona¢ z rur stalowych preizolowanych podwojnych.
Preizolowane rury i ksztaftki ukiada si¢ bezposrednio w gruncie w wykopach na podsypce
piaskowej grubosci min 10 cm.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztaczu nalezy na rure
preizolowana wsunaé nasuwke,ktéra stanowic bedzie ostone izolacji cieplnej ztacza oraz opaske
uszczelniajaca.

Wszystkie zlgcza spawane rurociagéw nalezy poddaé ogledzinom zewngtrznym.

Przy uktadaniu rur nalezy zachowaé odlegtosci okrestone na przekroju wykopu.

Przed zasypaniem rur nalezy pamigtac o usunig¢eiu wszelkich klinéw, klockéw i podp6r
montazowych.

Wykonang sie¢ z rur preizolowanych poddaje si¢ odbiorowi technicznemu, a nastepnie wykonuje
si¢ zasypke piaskowa grubodci min 10 cm powyzej gérnej powierzchni rur.,

Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy rurociagu.
Po ustabilizowaniu zasypki pozostata cz¢$é wykopu uzupetniamy gruntem rodzimym.

Minimalne przykrycie rurociagu gruntem wynosi 50 cm.

5.2.2 Grzejniki



Przyjmuje si¢ grzejniki ptytowe o wysokosci 60 cm oraz grzejniki kanatowe. Grzejniki ptytowe
nalezy montowa¢ poziomo, réwnolegle do powierzchni §cian. Odstep grzejnika od §ciany ok. 5
cm, od podiogi ok. 10 cm. W grzejnikach zastosowaé zawory termostatyczne umozliwiajace
zamykanie, otwieranie i regulowanie przeptywu strumienia masy przez grzejnik. Grzejniki
podfaczac do instalacji za pomoca zespoléw przytaczeniowych z zaworami umozliwiajacymi
odcigcie kazdego grzejnika. Podejscia pod grzejniki wykonac jako katowe — ze sciany.

W korytarzach oraz na klatkach schodowych zamontowane grzejniki musza posiadaé gtadka
powierzchnie czotowa (np. grzejnik CosmoNova Plan).

Grzejniki kanalowe powinny by¢ o wysokosci h=11 cm ( np. Jaga) . Regulacja grzejnikéw
kanatowych za pomoca termostatu umieszczonego na §cianie w pomieszczeniu (obok wiacznika
ofwietlenia) oraz zaworu grzejnikowego z sifownikiem. W czgsci pom. Rektoratu przewiduje sie
montaz grzejnikow kanatowych z wentylatorem. Uklady grzewcze tych grzejnikdw musza zostaé
zamontowane w korytkach o szer. 43 c¢m jak pozostate grzejniki kanatowe. Nalezy zastosowaé
grzejniki o poziomie mocy akustycznej max. 25 dB

5.2.3 Armatura

Armaturg regulacyjng stanowia zawory termostatyczne z glowicami oraz zawory regulacyjno-
odcinajace z nastawa wsigpna.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych Wydziatu Neofilologii (korytarze, klatki schodowe) nalezy
zastosowac glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed manipulacjg 0oséb niepowotanych.
Pod pionami zastosowac zawory odcinajace kulowe oraz zawory regulacyjne z nastawa wstepna.
Wszystkie zastosowane zawory musza mie¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu (pétsrubunek).

5.2.4 Instalacja ciepla technologicznego

Nagrzewnice wentylacyjne oraz kurtyny powietrzne zasilane beda w ciepto z wezla ciepinego.
Projektuje si¢ instalacje z rur stalowych czarnych ze szwem. Czynnik grzewczy : wodny roztwér
glikolu (30%). W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.
Do regulac)i instalacji zastosowana bedzie antomatyka producentdw urzadzed wentylacyjnych.

5.3 Zabezpieczenie przed korozjg

Po wykonaniu préb szczelnosci rurociagi instalacji ¢.o.i c.t., stalowe czarne, nalezy zabezpieczyé
przed korozja .Rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie ich powierzchni do I1°
czystosci, pomalowanie pedzlem 1x farbg podktadowg do gruntowania , a nastepnie 1x emalia
ftalowa.

5.4 Zabezpieczenie termiczne instalacji

Piony i poziomy instalacji c.o. nalezy zabezpieczy¢ przed utrata ciepla poprzez montaz otulin
termoizolacyjnych o grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami i 2=0,035 W/mkK.
Polgczenia otulin izolacyjnych nalezy wykonaé poprzez stosowanie specjalnych klei lub tasm
zgodnie z technologia danego producenta.

5.5 PrzejScia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé jako
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 120. W zaleznosci od miejsca lokalizacji
przepustu nalezy wykonac przejscia dla rur palnych, niepalnych oraz przej$cia kombinowane,
ktére dajg mozliwoS¢ zabezpieczenia w jednym przepusécie o duzych wymiarach instalacji
wszystkich rodzajéw, w klasie odpornosci ogniowej EI 120,

Nalezy przyjac sposéb zabezpieczenia przepustu zgodnie z aprobata techniczna dla danego
systemu zabezpieczen (np. Hilti, PROMAT)

6.0. Kontrola jakosci i odbiér robét
- Sprawdzenie jakoS$ci materiatéw i urzadzed uzytych do budowy instalacji
- Sprawdzenie zamontowanych urzadzen



- Sprawdzenie jakoSci wybranych robét i ich zgodnoéci z warunkami technicznymi
- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych

- Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych

- Kontrola wykonania izolacji termicznych

- Sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przediozonych przez Wykonawce

- Sprawdzenie spadkéw przewodéw

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

- Kontrola wykonania izolacji termicznych

6.1 Préby szczelnosci
Wykonang instalacj¢ c.o. nalezy poddac dwukrotnemu ptukaniu a nast¢pnie probie
cisnieniowej na ciSnienie prébne 0,6 Mpa
Wynik préby mozna uznac za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek ci$nienia. Manometr uzyty do proby szczelnosci
powinien by¢ klasy 1,0 posiada¢ §wiadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 0 — 1,0 MPa.
Prébe na goraca nalezy przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji.

6.2 Regulacja instalacji
1) Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane $rednice
rurociagéw sa zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem
do
dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokdéle odbioru.
2) Regulacja montazowa przeplywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji,
przy
zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych w zaworach réwnowazacych,
przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, plukaniu, prébie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym i montazu izolacji
termicznej.
3) Wszystkie zawory odcinajace na instalacji musza byé catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowaé prawidiowo$¢ odpowietrzenia zfadu.
4) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiardw w nastepujacy sposdb:
a) pomiar temperatury zewnegtrznej za pomocs termometru zapewniajacego doktadnos$é pomiaru
x 0,5°C, termometr ten nalezy umieszczaé¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemig 1 odleglodci nie mniejszej niz 2 m od budynku;
b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru # 0,5°C,
¢) pomiar spadku ciS$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podiaczonego do krdéedw na gltéwnych przewodach, zasilajacym i
powrotnym o doktadnoS$ci odezytu nie mniej niz 10 Pa.
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajacych dokladno$é pomiaru £0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczac na wysokosci 0,75 m nad podioga, w §rodku pomieszczenia,
a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odleglo$é punktu pomiam
od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$é migdzy punktami pomiarowymi — 10
n,
e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta posrednio za pomoca
termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnoéci odezytu 0,5°C, pomiary te nalezy
przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczefi
powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.
5) Ocena regulacji i kryteria oceny:
a) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,



b) ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instal. ogrzewczej polega na:

- skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na gléwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (cdla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co
najmniej 3 d6b od rozpoczecia ogrzewania budynku, wartosci bezwzglgdne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac od wykresu regulacyjnego wigcej niz
+1°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania
badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw
uzytkowania (dodatkowe Zrodia ciepta, intensywnos¢ wentylacji itp.) na ksztattowanie sie
temperatury powietrza,

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji mierzonego na giéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscia okreslong z dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna sie
miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdélnych odgal¢zieniach.

¢) w pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spelnia wymagas, nalezy:

- przeprowadzi€ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie doreguiowanie przeplywow
wody w poszczegdlnych obiegach i przez grzejniki,

- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania fub niedogrzania i usunad te przyczyny.

6.3 Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco

I) Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzié¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji
montazowe] i eksploatacyjne;j.

2) Prébg szczelnosci ziadu na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3) Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien byé
ogrzewainy w ciggu co najmniej 3 doby.

4} Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonad ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnied, armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos$é kompensacyjng ewentualnych
kompensatoréw; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunad.

5) Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani
roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzenri i trwatych odksztatcer.

6) W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy po prébie szczelnosci na
goraco zakoficzonej wynikiem pozytywnym, poddad instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnosei eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego
pojemnosci.

7.0. Obmiar robét
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowq oraz ewentualnie dodatkowe i
nieprzewidziane, ktdrych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt,
pomiedzy wykonawca a inwestorem. Jednostka obmiarowg dla robdt montazowych rurociggéw
jest 1 m, dla urzadzes 1 szt lub 1 komplet. Dla robét antykorozyjnych jednostka obmiaru jest
1m?,
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposdb okres§lony w warunkach kontraktu.



Sporzadzony obmiar wykonawea uzgadnia z inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Warunki
obmiaru robdt nalezy poréwnac z dokumentacjq techniczng w celo okre§lenia ewentualnych
rozbieznosci w iloSciach robot.

8.0. Odbior robot

Na odbiér robét budowlanych sklada sig odbiér techniczny czeéciowy oraz odbidr techniczny
koficowy. Odbior techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu robét zanikajgcych przed
catkowitym zakoriczeniem budowy tj. ulozenia odcinkéw przewodéw w bruzdach, szczelnosci
odcinkéw przewodow, wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
=projekt budowlany
»dziennik budowy
»dowody uzasadniajace zmiany i nzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy
*dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
*protokoly poprzednich odbioréw czesciowych
*specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac
Odbidr techniczny konicowy przeprowadza si¢ po zakoriczeniu budowy a przed przekazaniem
instalacji do eksploatacji. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

*jak do odbioru czgsciowego, przy czym projekt budowlany powinien zawieraé (jezeli

zaistniata taka konieczno$é) zmiany wprowadzone w trakcie budowy

=protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

sprotokot z przeprowadzonego badania szczelnosci instalacji

»protokoty z przeprowadzonych plukan instalacji

*protokot z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur

9.0 Podstawa platnosci
Podstawg rozliczenia robot jest cena ryczaltowa skalkulowana przez  Wykonawce za wykonanie
zadania. Cena ryczattowa musi uwzgledniac koszt wszystkich czynnoéci koniecznych do
wykonania i obejmuje:
-robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
-warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy
-warto§¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
-zakup i dostawe materialow i urzadzed
-wykonanie prac przygotowawczych
-przygotowanie podioza
-dostawa, montaz przewoddw c.o. i armatury
-dostawa i montaz grzejnikow
-préby szczelnosdci
-izolacje cieplne
-pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, nr 120/00 poz. 1268)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu



znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728)
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogOlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.
844)
-PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
-PN-M-75009:1991 Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania
-PN-M-75003:1990 Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania
- PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe
- PN-EN 442-1:199 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzerd. Wymagania i badania przy odbiorze



