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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych

45420000-7

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji sufitow
podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu
Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdarisku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie stalowym, w tym:

— umocowanie rusztéw z systemowych ksztattownikdw stalowych ocynkowanych,

- umocowanie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych z utoZzeniem izolacji z ptyt z wetny mineralnej na oktadzinach z

piyt,

—  poszpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin piyt.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacii.
1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych (sufity nr kodu 302 i 302a)

2.2.1 Plyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie
- Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wigcej niz 70% i wystepuja dodatnie temperatury.
Parametry:
—  Kolor szary, niebieskie nadruki,
- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,
—  Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

222 Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana — 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody typ H1, H2, H3 wg PN-EN 520
(dawniej GKBI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie
- Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach o okresowo
(do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do max. 85% - w tazienkach, toaletach itp., pod
warunkiem:

0 obtozenia ptyt na catej powierzchni materialem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami glazury,
przyklejonymi zaprawa klejaca (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi réwniez wodoodporng
masg do spoinowania,

0 (glazura, zaprawa, klejaca (klej) i masa do spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania na podtozu
gipsowym,

0 zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora,

0 unikania stosowania ptyt w $cianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnoSci cieplne;.

- plyta H1 - nasigkliwo$¢ < 5%;

- plyta H2 - nasigkliwo$¢ < 10%;

- plyta H3 - nasigkliwo$¢ < 25%;

- wdokumentacji przewidziano zastosowanie plyt typu H2.

Parametry:

—  Kolor zielony, niebieskie nadruki,

—  Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogiert materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

2.2.3 Profile stalowe

Przeznaczenie

— Do wykonywania stelazu no$nego dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Parametry:

—  Wieszaki stalowe ocynkowane,

- Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,

—  Grubo$¢ blachy: 0,6 mm,

—  Profile gtéwne: CD 60X27

- Profile przycienne 28/27

—  Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu,

224 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania okfadzin, jak np.:
— gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania ptyt,
— gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,
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— tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— aluminiowe katowniki zabezpieczajace krawedzie,

- lgczniki wzdtuzne,

—  systemowe wkrety do mocowania piyt,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

—  kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikéw i ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i
wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jako$ci wykonania robét — taty 2 m do sprawdzania rowno$ci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania $cianek dziatowych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byC pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozZliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Skladowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.
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Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety taSmg stalowg. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byC oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Podziaty elementéw sufitéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Sufity bedg wykonywane po wybudowaniu $cian ograniczajacych je, przed przystapieniem do wykonywania sufitdw
nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletno$¢ wszelkich elementdw instalacji oraz zaprojektowane rewizje.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitéw, nalezy skoordynowa¢ rzedne ich spodu z rzednymi pozostatych
typdw sufitow oraz wzgledem wykoniczonej posadzki pomieszczenia, w ktérym sie znajduje.

Konstrukcja sufitow, jako dwuwarstwowy ruszt z zimnogietych profili ceowych, oraz jego zamocowanie do stropu
zelbetowego musi stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufit nalezy montowaé wedtug instrukcji producentéw.

Rozwigzanie konstrukcyjne musi przewidywa¢ mocowanie rewizji, opraw o$wietleniowych, elementéw instalacji
wentylacii itp., a takze styk ze Scianami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

Otwory pod oprawy elektryczne nalezy wykoriczy¢ standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych
sufitow gipsowo-kartonowych.

Lokalizacja poszczegdlnych otwordw jak i ich gabaryt nalezy skoordynowac z projektem instalacji, w uzgodnieniu z
architektem.

Nalezy stosowa¢ piyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozZliwiajacym oklejanie potaczen tasmg i ich
szpachlowanie.

Przy wywinietych ptaszczyznach bocznych paséw sufitdw lub na krawedziach stosowaé metalowe, systemowe
profile narozne do tego przewidziane.

W sufitach pomieszczen ,mokrych”, w ktorych moga wystapi¢ zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich uzytkowania,
nalezy stosowac ptyty impregnowane.

Montaz sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

W zalezno$ci od konstrukgii i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymato$ci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o ksztattowniki stalowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartosé
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Rozstaw elementow nosnych rusztu sufitu — nie wiecej niz 50cm.
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— Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufittw ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

-  Piyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych systemowymi blachowkretami.

—  Krawedzie i styki sufitow nalezy gipsowac i oszlifowa¢, przygotowujac do wykonania powtoki malarskiej.

—  Zbrojenie potaczen plyt wykonuje sie taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masg szpachlowg, i wcisniecie tasmy zbrojacej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natoZenie masy szpachlowej nawierzchniowe,
stanowiacej podktad pod farbe.

— Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowaé, dla uzyskania jednolitej
ptaszczyzny z ptytami gipsowo-kartonowymi.

— W miejscach styku ptyty wierzchniej ( ostatniego krycia) z innym materiatem bedacych ostatecznym wykoriczeniem,
nalezy stosowa¢ profil wykonczeniowy naktadany na czoto plyty, tak aby spoina miedzy plyta gipsowg a
zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem lub kitem. Takie wypetnienie nie bedzie akceptowane.
Zabrania sie wykanczania tego rodzaju potaczen naktadanym na ztgcze profilem o ksztalcie litery L, o ile detal
architektoniczny czy zlecenia architekta nie precyzujg inaczej.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

- Sufity podwieszane muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne.
— Do montazu nalezy uzywa¢ jedynie elementéw petnowarto$ciowych.
—  WielkoSci ptyt uzywanych do montazu muszg by¢ tak dobrane, aby unikngé¢ wykonywania potaczen tuz przy $cianie.
—  Zlacza plyt nalezy wykonywaé w miejscu wystepowania profili.
- Sufit musi by czysty, prosty, ptyty bez wybrzuszen, odpryskéw, zadrapan, plam, ztacza olejone tadmg i zatarte.
-  Nie dopuszcza sie wystepowania zaciekow, widocznych zgrubien, nieréwnosci, zabrudzen.
—  Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
2 szt na catej dtugo$ci faty kontrolnej 2 m.
- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
—  Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wiekszej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
- Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.
W projekcie mogq by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentaciji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  zgodnos¢ rodzaju ptyt z projektem sufitow,

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- ukltad i prostoliniowo$¢ ztaczy piyt,

—  zachowanie poziomu, projektowanego nachylenia ptaszczyzny i réwnosci powierzchni piyt sufitu.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologi.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obejmuije:

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

— izolacja z wetny mineralnej,

- rozstaw wkretdw mocujacych piyty,

—  ukfad i prostoliniowos¢ ztaczy piyt.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawcze)j,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowos$¢ zamocowania plyt, ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,
sprawdzenie zachowania réwnosci i poziomu lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni sufitow,
sprawdzenie réwno$ci powierzchni przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nierownosci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie
Generalng zasadg odbioru robét powinien by¢ brak widoczno$ci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwnosci i
zwichrowan plyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.
Wyniki badar powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robot

Wykonanie sufitow obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6lnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbidr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr
cze$ciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robédt, jezeli umowa takq forme przewiduije.
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8.3  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz szczegétowg specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci sufitdw
podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sq moZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanego sufitu obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,
— umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,
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— umocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu,

—  utoZenie wetny mineralnej, jezeli przewiduje jq projekt sufitu,

—  poszpachlowanie i wyszlifowanie stykdw piyt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13964:2005/A1:2008 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitbw podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badan

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety cian dziatowych
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e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety Scian dziatowych

10.4 Inne dokumenty
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszytnr417/2006 — Lekkie Sciany dziatowe.

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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