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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania pielegnacji powykonawczej zieleni zewnetrzne;.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty

45110000-1 .
ziemne

45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji pielegnacii
powykonawczej zieleni zewnetrznej zwigzanych z budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu
Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdarisku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot pielegnacii
powykonawczej zieleni zewnetrzne;.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST TZ-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Roboty zieleniarskie
Przy wykonywaniu pielegnacji nasadzen wystepuja nastepujace podstawowe materiaty:
- nawozy,
- $rodki ochrony roslin.
Do realizacji powyzej opisanych prac mozna uzywa¢ materiatéw dowolnego rodzaju, ktére spetnialy bedg swoje funkcje i
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Zalecany sprzet:
—  reczne narzedzia do robét zieleniarskich,
—  reczne narzedzia do rob6t budowlanych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatbw podano w Ogélnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 4
Przy wykonywaniu robét zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego
wplywu na transportowane materialy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 5.1.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczeg6towe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sg w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2 Pielegnacja powykonawcza

521 Uwagi ogélne

Operat pielegnacyjny winien by¢ przygotowany przez wykonawce przed ukonczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii
Architektowi Krajobrazu nadzorujgcemu wykonanie projektu. Odbior projektu nastapi po zatwierdzeniu operatu
pielegnacyjnego przygotowanego na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w
ramach kontraktu wykonawczego ro$liny oraz wszystkie rosliny istniejace, zachowane i zaadaptowane do projektu.
Konserwacji podlegajg wszelkie pozostate wyspecyfikowane elementy. Okres gwarancji liczony jest od odbioru
poszczegolnych prac.

Okres pielegnacji w celach przetargowych okresla si¢ na 36 miesiecy lub inny, ustalony w umowie.

522  DRZEWA ADAPTOWANE

Dotyczy wszystkich adaptowanych drzew i krzewéw. Wykaz w proj. gospodarowania drzewostanem.

« opracowanie indywidualnych programéw ochrony wszystkich drzew adaptowanych na okres min. 12 mies.,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

« opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na ktére inwestycja ma bezposredni wptyw
(gtéwnie na system korzeniowy), na podstawie danych zbieranych na budowie w czasie wykonywania odkrywek i
wykopow

«  przeprowadzenie zabiegéw polegajacych na cieciach sanitarnych i korygujacych koron, zabezpieczenie ran
preparatem antygrzybicznym, nawozenie wg zalecen Inspektora Nadzoru, w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb
roslin przed i po przeprowadzeniu inwestycji
usuwanie odrostéw
kontrola statyki drzewa
monitorowanie ro$lin pod katem wystepowanie szkodnikow i patogendw, w razie konieczno$ci zwalczanie
przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosnacych w sgsiedztwie nawierzchni
podlewanie drzew przesadzonych (czestotliwos¢ w zaleznosci od potrzeb)
cigcia pielegnacyjne (sanitarne):

- zakres obejmuje ciecia konaréw i gatezi suchych, potamanych, zaatakowanych przez patogeny lub Zle
wyksztatconych (np. kolizja z innymi konarami). W przypadku stwierdzenia zagrozenia roziamania konaréw, w
zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ ciecia techniczne lub, w ostateczno$ci, zastosowaé odciagi. Po
przeprowadzeniu cieé rany nalezy zabezpieczy¢ przeznaczonym do tego fungicydem.

*  leczenie ubytkéw
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523

524

525

zakres prac nalezy dostosowa¢ indywidualnie do specyfiki wystepujacych ubytkow (czyszczenie rany,
zabezpieczanie $rodkami przeciwgrzybicznymi, zaktadanie odciggdw i wzmocnienl). Nalezy stosowaé wylacznie
atestowane $rodki grzybobédjcze o potwierdzonej skuteczno$ci.

w przypadku zabliznionych ubytkéw, ktore nie stanowig zagrozenia dla kondycji zdrowotnej drzewa nie nalezy
podejmowac zadnych dziatan.

DRZEWA NOWOPOSADZONE

Kontrola mocowan - stabilizacja drzewa
Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin ( wczesne wykrycie objawdw patogendw oraz skuteczna z nimi walka)
Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci, i
zablokowanie jego rozwoju
Ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwania konaréw chorych i obumarlych, zabezpieczanie ran po cieciach,
ciecia korekcyjne majgce na celu prawidiowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to
zwlaszcza mtodszych drzew
Ciecia formujace — ciecia majace na celu wyprowadzenie i utrzymanie okre$lonego pokroju i ksztattu/wielkoSci
korony.
Ciecia przeprowadzaé¢ 2-3x w roku w okresie letnim (czerwiec/lipiec) i zimowym (styczen/luty). Decyzje o wielkoSci
rocznych cigc nalezy podja¢ w oparciu o kondycje zdrowotng drzew i rzeczywiste przyrosty.
Zastosowanie dwoch rodzajow nawozéw nawozenia wiosenne wplywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wptywajace na dostarczenie niezbgdnych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roélin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobnoéci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).
Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zaleceh producenta.
Uzupetnianie, wyréwnywanie, czyszczenie materiatu wykanczajacego powierzchnig pod roslinami
Reczne nawadnianie drzew.

KRZEWY

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawdw patogendw oraz skuteczna z nimi walka)

Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci, i
zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia sanitarne - cigcia majgce na celu usuwania gatezi obumartych, ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe
wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie pedéw wychodzacych
na nawierzchnie

Ciecia formujgce zywoptoty przeprowadzane 3-krotnie w ciggu roku w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Utrzymywa¢ zwartg forme i parametry podane w tabeli.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywaé na prawidtowy wzrost roélin). Uzupetianie
wykoriczenia powierzchni pod roslinami: kora.

Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wplywajace na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobnoéci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rodliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wigkszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).
Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,

TRAWNIKI

Powierzchnie trawiaste powinno sie kosi¢, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 6-8cm, przycinajac roéliny do wysokosci 4-
5cm. Nie powinno sie jednak usuwaC wiecej niz 1/3 diugosci blaszki lisciowej przy kazdorazowym koszeniu.
Wysoko$¢ trawnika kontroluje sie za pomocg miarki ze skalg milimetrowa. Przy kazdym przylozZeniu, odczytuje sie
najwyzszg dtugos¢ najblizszych lisci. Przeprowadza si¢ 10 takich pomiaréw w miejscach rownomiernie roztozonych
na powierzchni 200m?. Uzyskana $rednia jest traktowana jako aktualna wysoko$¢ murawy;

Koszenie trawnikéw przyjmuje sie ze dla catosci ternu inwestycji parametry trawnika sq takie same (czestotliwos¢
zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdziernika)

Napowietrzanie trawnikéw — wykonane w zalezno$ci od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni) wykonaé w okresie
wiosennym
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«  Zastosowanie dwdch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie masy roslinno$ci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roélin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, roéliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wieksza odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

«  Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,

526  PNACZA

«  Staly monitoring stanu zdrowia roélin ( wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z nimi walka)

«  Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci, i
zablokowanie jego rozwoju,

»  Ciecia sanitarne - ciecia majace na celu usuwania gatezi obumartych, ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe
wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku

«  Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywal na prawidtowy wzrost roslin). Uzupetnianie
wykoriczenia powierzchni pod ro$linami

«  Zastosowanie dwdch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie masy roslinno$ci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, roéliny ,wyposazone” w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).

«  Dawkowanie nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozdw, wg zalecen producenta,

« W razie konieczno$ci mocowanie pedow do podpor

52.7  SYSTEM NAWADNIANIA

«  Konserwacja systemu nawodnienia, monitoring urzadzen sktadowych catego systemu pod wzgledem prawidtowego
dziatania.

«  Opréznienie na zime¢ systemu nawodnienia i uruchomienie wiosng (przed mrozami)

»  Kontrola jako$ci wody wykonanie badan raz w miesigcu (pod wzgledem sktadu wody i obecnosci metali ciezkich)

«  Usuwanie natychmiastowe usterek.

528  POZOSTALE ELEMENTY

Utrzymywaé w nalezytym stanie wszystkie elementy wyposazenia. W razie koniecznosci przeprowadza¢ czyszczenie, w tym
usuwanie opadtych lisci i $mieci z przestrzeni nawierzchni pokrytych kruszywem i opasek, zabezpieczanie witasciwymi
preparatami.

529  CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH

»  Czestotliwos¢ wykonywanych prac pielegnacyjnych zalezy od potrzeb ocenianych przez prowadzacego pielegnacje
zgodnie z jego wiedzg, i doSwiadczeniem. Nie mniej jednak niz raz w tygodniu przez 12 miesigcy.

Do zwalczania choréb i szkodnikdw nalezy uzy¢ $rodkdw ochrony roslin pochodzenia biologicznego nie
stwarzajacych zagrozenia dla 0s6b znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci z pielegnowanymi roslinami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

*  Jednostkami obmiarowymi sa;

» 1kpl. pielegnowanych elementow, ryczalt miesieczny,
Obmiaru dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w OgéInej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 7.
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Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

| 8. ODBIOR ROBOT |

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 8.
Szczego6towe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

[9. ROZLICZENIE ROBOT |

Ogolne zasady rozliczenia rob6t i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacji (OST) TZ-00 pkt 9. i w
umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét przygotowawczych obejmuije:

- przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

— wykonanie okresowej pielegnacii zieleni,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

+  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdlowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pézn. zm.).

czerwiec 2010 Str.7



