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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie oktadzin akustycznych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45323000-7 |Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7

45421146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
454322109 | Wyktadanie Scian

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oktadzin
akustycznych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy
ul. Wita Stwosza / Bazyniskiego w Gdanisku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie oktadzin akustycznych $cian i sufitbw w audytoriach
(pom. 0.51 0.60) wedtug wymagan okreslonych w dokumentaciji i w niniejszej specyfikacii:

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 1.6.

wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,

oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST A-00 pkt 1.7.
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2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST A-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Okladziny z materiatow akustycznych

Specyfikacja obejmuje podstawowe materiaty majace na celu wykonanie oktadzin akustycznych na $cianach i stropach.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia atestéw i wynikéw badan akustycznych zastosowanych wyrobéw, w celu
potwierdzenia ich zgodnosci ze specyfikacja. Wymagane jest przedstawienie prébek wszystkich widocznych elementéw
okfadzin do akceptacji nadzoru autorskiego a takze wykonanie fragmentu oktadziny o powierzchni ~2m2, z o$wietleniem
i innymi elementami robét zwigzanych.

2.2.1 Panele z plyt fornirowanych petnych

Ekrany pochtaniajace dzwiek na $cianach auli (oktadzina nr kodu 214).
Parametry:
- Panele akustyczne $cienne, petne, z fornirowanej ptyty gipsowo-widrowej z listwami brzegowymi z litego drewna, np.
firmy Gustafs Panel System typ BF,
- Grubos¢: 12,6 mm,
- Wymiary paneli wg projektu wykonawczego,
- Wykoniczenie okleing naturalng do akceptacji przez nadzér, listwy narozne drewniane, lakierowane, dobrane do
forniru paneli akustycznych,
- Tylna strona: czarna flizelina akustyczna,
- Mocowanie — podkonstrukcja grub. 4 cm wg projektu wykonawczego,
- Klasa ochrony ppoz: Euroclass - B-s1, d0
- Klasa akustyczna: ISO 11654 — klasa D
- Wykoniczenie powierzchni: 3 warstwy przezroczystego lakieru odpornego na promienie UV, stopien odbicia 20.

2.2.2  Panele z plyt fornirowanych perforowanych

Ekrany pochtaniajace dzwiek na $cianach auli (oktadzina nr kodu 214a).
Parametry:
- Panele akustyczne $cienne, perforowane, z fornirowanej ptyty gipsowo-wiérowej z listwami brzegowymi z litego
drewna, np. firmy Gustafs Panel System typ BF,
- Grubosé: 12,6 mm,
- Wymiary paneli wg projektu wykonawczego,
- Wykonczenie okleing naturalng do akceptacji przez nadzor, listwy narozne drewniane, lakierowane, dobrane do
forniru paneli akustycznych,
- Perforacja — wg wzoru uzgodnionego z
- Tylna strona: czarna flizelina akustyczna,
- Mocowanie — podkonstrukcja grub. 4 cm wg projektu wykonawczego,
- Klasa reakcji na ogien: Euroklasa B-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
- Klasa akustyczna: ISO 11654 — klasa D
- Wykoniczenie powierzchni: 3 warstwy przezroczystego lakieru odpornego na promienie UV, stopien odbicia 20.

223  Piyty akustyczne z wetny mineralnej — wykoriczenie naturaine

Plyty pochtaniajace dzwigk montowane na Scianie za panelami akustycznymi

Parametry:
—  Phyty z welny mineralnej wraz z elementami mocujacymi
—  Rozmiar ptyt: dostosowany do rozstawu konstrukcji mocujacej panele akustyczne,
- Grubo$c: 4 cm
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224 Panele z wetny szklanej gr. 4cm z tkaning z wtokna szklanego

Ekrany pochtaniajgce dzwigk na $cianach auli (oktadzina nr kodu 215).
Parametry:
— Panele Scienne z welny szklanej o wysokiej gestosci, np. ECOPHON Wall Panel C na konstrukcji no$nej Connect
WP o facznej przyblizonej wadze 5 kg/m?.
- Grubosc: 4 cm,
—  Kolor: biaty, White 900 — Texona,
—  Widoczna powierzchnia pokryta tkaning z welny szklanej (Texona) odpornej na uszkodzenia mechaniczne,
— Tyt ptyty pokryty welonem szklanym,
- Krawedzie plyt zagruntowane, diuzsze krawedzie czeciowo przykryte powtokg zastosowang na powierzchni licowej,
—  Konstrukcja wsporcza z ttoczonego aluminium.
- Mocowanie ptyt: wg wytycznych producenta,
- Odpornos¢ na wilgo¢: 75% przy 30° (powierzchnia Texona) bez ugigcia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (EN
13964).
- Izolacja cieplna: Rp=1,0 m?°C/W.
- Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
- Klasyfikacje ogniowe: panele $cienne Wall Panel C sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO
1182.
—  Akustyka: klasa pochfaniania dzwigku A.

225  Akustyczny monolityczny sufit podwieszany, o jednolitej powierzchni bez widocznych taczen pomiedzy plytami
sufitowymi

Ekrany pochtaniajace dzwiek na suficie auli i innych pomieszczen wg Dokumentacii projektowej(oktadzina nr kodu 305).
Parametry:

—  Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkéw organicznych, np. ROCKFON Mono Acoustic, ptyta wypetniajaca Mono E-mono 1200 x 900 x 30 mm,

= Kolor: biaty,

- Modut: 1200 x 900 mm,

—  Grubo$¢ ptyty: 30 mm,

—  Krawedzie: E Mono,

—  Pofaczenia miedzy ptytami: wypemione szpachlg akustyczna, nastepnie wygtadzone.

— Piyta: pokryta dwukrotnie tynkiem akustycznym, zabezpieczona od tylu welonem szklanym, z malowanymi
krawedziami bocznymi, o petnej stabilnosci wymiarowe;.

—  wspotczynnik pochtaniania dzwieku: aW = 0, 90,

— reakcja na ogien A2-s1, d0 zgodnie z PN-EN 13501-1: Euro klasa A1,

—  przewodnos¢ cieplna: 110 = 0,037mW/mK,

— odporno$¢ na zginanie: klasa 2/C/ON.

— stabilno$¢ wymiarowa: do 70% wilgotnosci wzglednej powietrza.

— instalacja w zakresie temperatur od 0C do 40<C.

— Konstrukcjia nosna: System Mono, sktadajacy sie z podwieszanej konstrukcji T40, do ktérej od dotu
mocowane sg ptyty sufitowe Rockfon Mono,

— odporno$¢ ogniowa: REI 30.

226  Szpachla akustyczna

Pokrycie potaczen ptyt akustycznego monolitycznego sufitu podwieszanego na suficie auli (okfadzina nr kodu 305).
Parametry:

—  Gotowa szpachla akustyczna , np. Szpachla ROCKFON Mono Acoustic,

—  Kolor: biaty

- Zuzycie: 0,3-0,4 kg/m?,

2.2.7  Tynk akustyczny

Pokrycie akustycznego monolitycznego sufitu podwieszanego na suficie auli (oktadzina nr kodu 305).
Parametry:
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—  Gotowa sucha mieszanka tynku z dodatkiem $rodka pienigcego, np. Tynk ROCKFON Mono Acoustic,
- Kolor: biaty

—  Zuzycie: max. 0,8 kg suchej mieszanki/m2 (1 kg tynku/m2 w 2 warstwach),

—  Wtasciwosci antystatyczne zmniejszajace osiadanie kurzu na powierzchni otynkowane;.

2.2.8  Ekrany odbijajace na suficie auli

Ustroj odbijajacy i kierujacy dzwiek z plyt gipsowo-kartonowych, podwieszonych do stropu auli (oktadzina nr kodu 302).
- wykonanie z plyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym podwieszonym do sufitu auli, zgodnie z
wymaganiami SST AR-FG - Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych, p. 2.
- Sufit malowany w kolorze biatym farbg dyspersyjna zgodnie z SST AR-MA — Roboty malarskie, p. 2.2.4.

229  Okladziny z ptyt drewnopochodnych

Oktadziny z ptyt widrowych (oktadzina sufitow nr kodu 308)
Wykonane ze specjalnych plyt wiérowych jako dekoracyjne panele fornirowane, wymiary i ilosci paneli wedtug zatwierdzonego
projektu wykonawczego. Usytuowanie: oktadziny Scienne trzonow sanitarnych na powtarzalnych kondygnacjach od 0 do 7 w
Rektoracie, obudowa $cian i sufitow auli na parterze i obudowy $cian w dziekanacie.
- wykonanie z piyt widrowych fornirowanych na ruszcie drewnianym podwieszonym do sufitu auli, zgodnie z
wymaganiami SST AR-FG - AR-OD - Okfadziny $cian z ptyt HPL i materiatdw drewnopochodnych, p. 2.2.2.1.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu oktadzin - pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub skfadane, wiertarki i wkretarki do mocowania
rusztu i ptyt, rusztowania, podno$niki mechaniczne itp. do montazu oktadzin.

Sprzet specjalistyczny do montazu akustycznego monolitycznego sufitu podwieszonego - Rockfon Mono Mixer, Maszyna
szlifierska Rockfon Mono wraz ze zintegrowanym systemem czyszczenia, Maszyna tynkarska Rockfon Mono Acoustic, pistolet
naprawczy Rockfon Mono, termometr, higrometer.

Do kontroli jakosci wykonania oktadzin- faty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny byé¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem izniszczeniem okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobédw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
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zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdinione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozZliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Skladowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.
Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrécej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, opakowania kartonowe nalezy
uktadac¢ na czystym i suchym podtozu. Kartondw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opiera¢ na krawedziach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST A-00 pkt 5.1.
Montaz okfadzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegnacymi po $cianie lub na stropie i
montowanym wyposazeniem pomieszczen. Podziaty oktadzin traktowanych jako niezalezne elementy (ekrany) sg pokazany
na rysunkach w Dokumentacji. W pozostatych przypadkach widoczno$¢ stykoéw nalezy zminimalizowaé, stosujac taczenia typu
piéro-wpust, malujac krawedzie itd.
Montaz, kotwienie, mocowanie, wzajemny uktad poszczegoinych elementéw systemu izolacji akustycznych powinien byé
wykonywany $ci$le wg zalecen i instrukcji dostawcdw i producentéw poszczegdlnych materiatow i elementow systemu.

5.2 Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania systeméw okfadzin akustycznych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone.

5.3  Oktadziny akustyczne

5.3.1 Panele z ptyt fornirowanych petnych i perforowanych

Ekrany pochtaniajgce dzwigk na Scianach auli (oktadzina nr kodu 214 i 214a).
— Panele mocowane do podkonstrukcji drewnianej grub. 4 cm.
— Mocowanie podkonstrukcji wkretami bezposrednio do $cian lub do podfoza z ptyt gipsowo-kartonowych na
systemowej typowej podkonstrukcji z ksztattownikdw stalowych ocynkowanych — wg wytycznych Projektanta
- Montaz i mocowanie paneli z ptyt — $cisle wg wytycznych producenta.

532 Ptyty akustyczne z wetny mineralnej — wykonczenie naturalne
—  Plyty z welny mineralnej gr. 4 cm, mocowane bezposrednio do Scian, pod oktadzinami z paneli akustycznych.
- Montaz i mocowanie ptyt — wg wytycznych Projektanta.

533 Panele z wetny szklanej gr. 4cm z tkaning z wtokna szklanego

Ekrany pochtaniajgce dzwiek na $cianach auli (oktadzina nr kodu 215).
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- Mocowanie systemowej konstrukcji wsporczej wkretami bezposrednio do $Scian auli — $Scisle wg wytycznych
producenta.
- Montaz ptyt oktadziny do konstrukcji wsporczej - $ciSle wg wytycznych producenta.

534  Akustyczny monolityczny sufit podwieszany, o jednolitej powierzchni bez widocznych taczer pomiedzy plytami
sufitowymi

Ekrany pochtaniajace dzwiek na suficie auli (oktadzina nr kodu 304).
Wykonanie $cisle wg wytycznych producenta:

- Wybrany system konstrukcji wsporczej nalezy zamontowa¢ $cisle wg wytycznych producenta.

- Prawidtowe rozmieszczenie i rozplanowanie konstrukcji nosnej w systemie akustycznego monolitycznego sufitu
podwieszanego jest o wiele bardziej wazniejsze niz w konwencjonalnych sufitach podwieszonych. Jest bardzo
waznym, aby przed rozpoczeciem instalacji upewnic sig, iz konstrukcja jest poprawnie rozplanowana i nie dochodzi
do kolizji z innymi instalacjami i urzadzeniami takimi jak: o$wietlenie, wentylacja, zraszacze itp.

- Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie konstrukcji z uzyciem lasera. Rdznica wysoko$ci nie powinna by¢ wieksza niz
2 mm/m.

- Nalozy¢ warstwe okofo 0,2 - 0,3 kg/m?2 szpachli na wszystkie potaczenia ptyt.

- Zalecana szeroko$¢ naktadania wynosi 100 mm. Wieksza szeroko$¢ nakladanej szpachli moze pogorszyé¢
wiasciwosci akustyczne.

- Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 19°C. WyZzsza temperatura i nizsza niz 70% wilgotno$¢
wzgledna wptywajg na skrdcenie czasu schniecia szpachli.

- Przed natozeniem drugiej warstwy upewnic sie, iz poprzednia warstwa wyschta.

- Czas schniecia szpachli wynosi okoto 4 godzin. Aby zapewni¢ najlepsze warunki temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz 19°C, a wilgotno$¢ wzgledna (WW) nie nizsza niz 70%przy jednoczesnym zapewnieniu
dobrej wentylacji.

- Wdrugiej warstwie natozy¢ troche wigcej szpachli niz poprzednio. Zuzycie okoto 0,1 kg/m2.

- Upewni¢ sie, ze szpachla jest natozona réwno i wypetnia catkowicie wszystkie miejsca potaczen. Wszystkie
nieréwnosci i ubytki muszg by¢ wyszpachlowane.

- Czas schnigcia szpachli wynosi okoto 3 godzin. Upewni¢ sie czy szpachla jest zupetnie sucha przed przystapieniem
do szlifowania.

- Stwardniatg szpachle szlifowaC papierem $ciernym #80 przy uzyciu specjalistycznej maszyny szlifierskiej
wyposazonej w zintegrowany system czyszczenia. SzlifowaC az do catkowitego wygtadzenia powierzchni przy
jednoczesnym niedopuszczeniu do uszkodzenia powierzchni ptyt. (Stosowaé odpowiednie srodki ochrony osobiste;).

- Powierzchnia po szlifowaniu musi by¢ gtadka i réwna. Uzy¢ poziomicy w celu sprawdzenia poprawno$ci wykonania
oraz Swiatta bocznego w celu sprawdzenia jako$ci potaczen.

- Przed tynkowaniem $ciany oraz podiogi powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim materiatem np. folig
polietylenowg o grubosci 0,035 mm, ktorg nalezy przymocowaé za pomocg taSmy samoprzylepnej odpornej na
wysokg wilgotno$¢. Zabezpieczyé wszystkie przedmioty i powierzchnie, na ktére nie bedzie naktadany tynk
akustyczny.

- Zaleca sig gruntowanie potaczen, ktére redukuje roznice kolordw pomiedzy powierzchnig potaczen a powierzchnig
ptyt. Pozwala to na zmniejszenie zapotrzebowania na tynk akustyczny. Ponadto zalecamy stosowanie gruntowania
na powierzchniach uszkodzonych w czasie szlifowania.

- Tynk akustyczny powinien by¢ mieszany z wodg oraz Srodkiem pienigcym w proporcjach: 20 kg tynku (paczka) na 3
litry wody i 1 saszetke $rodka pienigcego (zawarty w opakowaniu tynku) w odpowiednio dobranym pojemniku.

- Najpierw wymiesza¢ wode i Srodek pienigcy w pojemniku uzywajac specjalistycznego miksera, dopdki nie wytworzy
sie znaczna ilo$¢ piany. Nie zaleca si¢ stosowania innych urzadzen do mieszania tynku. Nastepnie zagtebi¢ mikser
glebiej i rozpoczaé mieszanie roztworu wody i $rodka pienigcego z tynkiem.

- Tynk powinien by¢ jak najlepiej napowietrzony. Czas mieszania okoto 4 minut.

- Ostatecznie wyrobiong mase nalezy umiesci¢ w pojemniku maszyny tynkarskie;

- Naktadanie tynku akustycznego musi by¢ wykonywane z uzyciem maszyny tynkarskiej wyposazonej w gtowice z 6
mm dyszami natryskowymi.

- Obstuga maszyny i naktadanie tynku powinno by¢ wykonywane przez specjalistyczny, przeszkolony personel, $cisle
wg zalecen producenta.

- Naktadanie powinno odbywa¢ sie¢ ruchami okreznymi w dwdch etapach. Za kazdym razem warstwa natozonego
tynku powinna wynosic¢ 0,3 - 0,6 kg tynku na m2. (Stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej). Wazne jest, aby
obie warstwy byly jak najbardziej rownomierne i jednolite.
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- Zaleca sig, aby ilo$¢ naktadanego tynku nie przekraczata 1,0 kg tynku na 1m2 powierzchni uwzgledniajac dwie
warstwy. Zbyt duza ilo$C tynku moze zmieni¢ wtasno$ci akustyczne.

- Upewni¢ sie czy tynk jest zupetnie suchy przed przystapieniem do naktadania drugiej warstwy. Czas schniecia
pierwszej warstwy tynku wynosi okoto 8 godzin przy minimalnej temperaturze 19°C i maksymalnej wilgotnosci
wzglednej (WW) 70%. Dobra wentylacja pozwoli przySpieszy¢ proces schnigcia. Stosowanie wentylatorow,
nagrzewnic lub pochtaniaczy wilgoci moze rowniez przy$pieszy¢ czas schnigcia.

- Natozy¢ okoto 0,2-0,4 kg tynku na m? za pomocg maszyny tynkarskiej zgodnie z instrukcja. Uzyskana powierzchnia
powinna by¢ réwna i zwarta. Upewni¢ sie czy ilo$¢ natozonego tynku nie jest wigksza niz 1,0 kg tynku na m? (razem
dla dwéch warstw).

- Czas schniecia po natozeniu drugiej warstwy wynosi okoto 6 godzin przy minimalnej temperaturze 19°C
i maksymalnej wilgotnosci wzglednej (WW) 70%.

- Upewnic sie, ze powierzchnia tynku jest czysta i gtadka.

- Zabezpieczenia sasiednich powierzchni mogg by¢ usuniete po natozeniu drugiej warstwy tynku. Wszelkie
pozostato$ci i czasteczki tynku moga by¢ tatwo usunigte za pomocg odkurzacza lub mokrej Sciereczki.

- Uzy¢ akrylu do uszczelnienia i wykofczenia na potaczeniach sufitu Mono ze $ciana.

- Bezposrednio po zakonczeniu pracy nalezy wyczysci¢ maszyne tynkarska zgodnie z jej instrukcjg obstugi.

53.5 Ekrany odbijajace na suficie auli

Ustrdj odbijajacy i kierujacy dzwiek z ptyt gipsowo-kartonowych, podwieszonych do stropu auli (oktadzina nr kodu 302).
- wykonanie z plyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym podwieszonym do sufitu auli, zgodnie z
wymaganiami SST AR-FG — Sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych, p. 2. i p. 5.
- Sufit malowany w kolorze biatym farbg dyspersyjna zgodnie z SST AR-MA - Roboty malarskie, p. 2.2.4 i p. 5.

5.3.6 Okfadziny z ptyt drewnopochodnych

Oktfadziny z ptyt wibrowych (oktadzina sufitow nr kodu 308)
Wykonane ze specjalnych ptyt widrowych jako dekoracyjne panele fornirowane, wymiary i ilo$ci paneli wedtug zatwierdzonego
projektu wykonawczego. Usytuowanie: oktadziny $cienne trzondw sanitarnych na powtarzalnych kondygnacjach od 0 do 7 w
Rektoracie, obudowa $cian i sufitow auli na parterze i obudowy $cian w dziekanacie.
- wykonanie z plyt wiorowych fornirowanych na ruszcie drewnianym podwieszonym do sufitu auli, zgodnie z
wymaganiami SST AR-OD - Oktadziny $cian z ptyt HPL i materiatow drewnopochodnych, p. 2.2.2.1ip. 5.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

- Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na catej dtugosci i
wysokos$ci pomieszczenia.

—  Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej
wysoko$ci pomieszczenia.

—  Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz jedno takie
odchylenie na catej dtugosci taty.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5 mm/1 m i nie wiecej
niz 10 mm na catej dtugo$ci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczeg6Inosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:
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— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

—  wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych rusztéw i mocowan.
Wyniki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

— wyglad i kolorystyke elementdw izolacj,

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- usytuowanie i obsadzenie elementéw mocujgcych,

— uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy pivyt,

—  zachowanie pionu i rownosci piyt,

- zachowanie zaprojektowanego ksztattu elementow izolacji akustycznej.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢é udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuije:

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

— rozmieszczenie elementdw mocujacych panele i inne elementy izolacii,

— uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy piyt.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi prébkami,
—  prawidtowos$ci zamocowania ptyt i paneli, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  jakosci i rownosci powierzchni tynku akustycznego,
— sprawdzenia zachowania réwnos$ci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni i ksztattu elementow
oktadzin $cian i sufitow,
- sprawdzenia réwnosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie,
—  sprawdzenia parametrow akustycznych wykonanych oktadzin i innych elementéw izolacji akustycznych.
Wyniki badar powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 7.

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robét

Wykonanie $cianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworéw, stupdw, pilastréw itp.
wigksze od 1 m2.

WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 8.
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8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej roboét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.3.15.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci elementow
izolacji akustycznych i oktadzin, a przede wszystkim nie pogarszajg wlasno$ci akustycznych elementéw izolacj,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4  Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
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uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

OgoIne zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych oktadzin obejmuie:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

— sprawdzenie i przygotowanie podioza pod oktadziny,

—  umocowanie i wyregulowanie rusztu oktadzin,

— rozmierzenie i dociecie na wymiar ptyt oktadzin i izolacj,

—  przymocowanie ptyt oktadzin i izolacji do rusztu lub $cian,

— osadzenie elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— osadzenie elementow instalacji wentylaci,

— wykonanie stykdw ze $cianami, stropami i posadzkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
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Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AR Architektura
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AR-AK - Okfadziny akustyczne.

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

10.3 Normy

e PN-EN 12354:2002 Akustyka budowlana - Okre$lenie wtasciwo$ci akustycznych budynkéw na podstawie wiadciwosci
elementow

e PN-EN ISO 140 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych

e PN-EN ISO 717 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych

e PN-EN ISO 3382 Akustyka - Pomiar parametrow akustycznych pomieszczen

e PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych i uderzeniowych oraz
hatasu od urzadzen wyposazenia technicznego - Metoda uproszczona

e PN-ENISO 11654:1999 Akustyka - Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie - Wskaznik pochtaniania dzwieku

e PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

*  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Ptyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane
laminatami

e PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety Scian dziatowych

e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety Scian dziatowych

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszytnr417/2006 — Lekkie Sciany dziatowe.

« Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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