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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu ogrodzen.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 [ Wznoszenie ogrodzen

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
ogrodzen, zwigzanych z budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul.
Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie ogrodzen, w tym:

- wykonanie projektow warsztatowych powyzszych elementow stalowych,

—  wykonanie w wytworni konstrukcji powyzszych elementéw stalowych lub zakup gotowych elementéw,

- zabezpieczenie przeciwkorozyjne wykonanych elementow,

- zamontowanie elementow zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Ogrodzenia, bramy

2.2.1 Ogrodzenie

Parametry:
- ogrodzenie catkowicie spawane z elementéw ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor uzgodniony z
Architektem
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— ogrodzenie wykonane z ram z profili stalowych prostokatnych 30 x 30 mm i wypetnienia w postaci pretéw
15 x 15 mm ustawionych pionowo, ze stupkami z profili zamknietych 60 x 80 mm, ze wzmocnieniem na dole
ptaskownikami 3 x 50 mm obustronnie

— ogrodzenie ustawione na stupkach zabetonowanych w gniazdach cokotow z betonu architektonicznego w kolorze
jasno szarym, wykonanym zgodnie z wymaganiami SST KO-B Konstrukcje zelbetowe

—  wszystkie widoczne spawy zeszlifowane pod katem prostym ( nie zaokraglone)

- wysoko$¢ ogrodzenia nad poziom cokotu — 167 cm

—  dtugosci elementéw wg dokumentacii

—  Kolor do uzgodnienia z Architektem

222  Bramy wjazdowe przesuwne

Parametry:

— Brama wykonana w cato$ci jako spawana z elementow ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor
uzgodniony z architektem

—  Wszystkie widoczne spawy zeszlifowane pod katem prostym (nie zaokraglone)

- Wysoko$¢ bramy dopasowana do wysokosSci ogrodzenia

—  Dtugosci bram wg projektu

- Wykonawca ma obowigzek opracowania sposobu tgczenia i usztywnienia poszczegdlnych elementow bramy,
okreslenia iloci i wymiaréw elementéw bramy

— Bramy zaprojektowane jako przesuwne — opracowanie mechanizmu przesuwania i parkowania bramy nalezy do
wykonawcy

— Bramy sterowane elekirycznie — nalezy uwzgledni¢ podtgczenie bramy do systemu monitoringu, skoordynowaé
projekty branzowe.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu elementéw stalowych — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podno$niki, dzwigniki, zurawie, miary
zwijane lub sktadane, poziomice

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wyroby przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
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zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdinione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozZliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
wymiary i inne istotne parametry techniczne,

ilo8C i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

date produkcii i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2

Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania badz zamdwienia elementéw nalezy doktadnie sprawdzi¢
wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do
projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawcy elementéw, dokona¢ adaptacji projektu elementéw lub
przerodbek miejsca montazu.

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac w
taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Nalezy zatwierdzi¢ kolory malowania elementow $lusarskich;

Niedozwolone sg styki metali o réznych potencjatach,

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu elementéw $lusarskich niezbedne jest :

5.3

sporzadzenie rysunkéw warsztatowych elementdéw projektowanych indywidualnie z niezbednymi obliczeniami i
przedstawienie ich do akceptacji Architekta

przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobdw na wiasny koszt atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

przeprowadzenie prob obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zalezno$ci od warunkéw
montazu i kryteriéw szczegdinych

opracowanie mechanizmu przesuwania i parkowania bramy przez wykonawce z uwzglednieniem podtgczenia bramy
do systemu monitoringu i skoordynowaniem projekty branzowe

sporzadzenie rysunkow warsztatowych furtki, a w szczegolnosci sposobu montazu i posadowienia i mechanizmu
otwierania z uwzglednieniem mozliwosci sterownia elektrycznie — nalezy uwzgledni¢ podtaczenie furtki do systemu
monitoringu, skoordynowa¢ projekty branzowe. Furtka ani jej podkonstrukcja nie moze by¢ mocowana do elewacii
budynku.

Montaz ogrodzenia

Zaprojektowano ogrodzenie wykonane z ram z profili stalowych prostokatnych zamknigtych lub ptaskownikéw i wypetnienia w
postaci pretdw ustawionych pionowo, mocowane do podtoza betonowego.

Wykonawca musi zapewni¢ stabilno$¢ i sztywno$¢ elementéw ogrodzenia i bramy

Wykonawca musi okresli¢ ilos¢ elementéw, z jakich wykona ogrodzenie, sposéb taczenia poszczegolnych
elementéw i sposéb posadowienia

Sposdb mocowan wg projektu warsztatowego wykonawcy
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54

Sposab taczenia poszczegdinych elementdw ogrodzenia niewidoczny — konieczne utrzymanie jednej linii ogrodzenia
Elementy powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg producenta, zaakceptowang
przez Architekta.
Montaz wyrobdw powinien sprowadza¢ sie do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podfoza. Cigcie, wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie ewentualnych kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza.
Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, $rubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci faczonych czesci, uwzgledniajac naddatek
na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad pfaszczyzne taczonych
czesci lub elementéw.
Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli uzywac nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwigcych.
Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

0  otwdr powinien odpowiada¢ Srednicy kotwy,

0 zotworu nalezy usungé pyt i drobiny urobku,

0 wecisng¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem miotka

0 przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

0 koftek rozprezac dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

0  otwdr powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

0 kotwe posmarowac klejem,

0 wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

O po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu

elementéw wsporczych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymatosci dostosowanej do przenoszonych sit.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw wykonaé zgodnie z SST KS2-S - Konstrukcje stalowe.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu elementow stalowych nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wymiardw
Jako$¢ materiatow uzytych do wykonania elementéw
Prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
Ustawienie elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci, tacznie nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
0 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,
0 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
0 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
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—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—  kompletno$ci montowanych elementéw,

— prawidtowosci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementow, mechanizmoéw, wyposazenia sterujgcego i

zabezpieczen,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatdw z projektem,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robét

Montaz ogrodzen obmierza sie w metrach

Montaz bram przesuwnych obmierza si¢ w sztukach i kompletach.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci Kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej roboét.
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Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AT Zagospodarowanie terenu.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AT-0 - Montaz ogrodzen.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny
byé¢ przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwatosci
montowanych elementéw i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych rob6t obliczona na
podstawie szczegdtowych ustaleri umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie rob6t bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.

—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz napgddw i osprzetu,

— podigczenie zasilania i sterowania,

— uruchomienie napeddw,

—  sprawdzenie funkcjonowania mechanizméw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).
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Budynek Wydziatu Neofilologii
w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku
PROJEKT WYKONAWCZY
Zeszyt AT Zagospodarowanie terenu.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
AT-0 - Montaz ogrodzen.
10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy
*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno -- Projektowanie i
wykonanie

*  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
¢ PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
o Zeszytnr 305/91 — Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

« Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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