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KANALIZACJA DESZCZOWA
KOD CPV 45.232.130-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru kanalizacji deszczowej odwadniajacej budynek Wydziatu Neofilologii Uniwersytetu
Gdanskiego przy ul. Bazyiiskiego/Wita Stwosza w Gdarisku.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, kidrych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbedng przebudows istniejacych sieci
kanalizacji deszczowej.
* Wykonanie kanatu deszczowego DN 200 mm z rur z tworzyw sztucznych
Wykonanie kanatu deszczowego DN 250 mm z rur z tworzyw sztucznych
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych D= 1200 mm
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z PCV D=400 mm.
Wykonanie wpustéw deszezowych D=500 mm
Montaz vrzadzefi podczyszczajacych wody opadowe
Montaz pompowni wéd opadowych

1.4  Wspdlny Stownik Zaméwieri CPV

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

1.5,  Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciek6w
opadowych,

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw opadowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy §cieki opadowe do kanatu zbijorczego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podiaczenia studzienki §ciekowej z siecia kanalizacji
deszczowe;j.

Studzienka kanalizacyina - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwéch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktérym nastgpuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujacych
si¢ w §ciekach opadowych.




Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych i
konserwacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna dna lub spocznika.

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziem, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST- "Wymagania
Ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej 1 ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w: PN-92/B-10729 , PN-92/B-
10735, PN-82/H-74002, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne i
§wiadectwo dopuszczenia

2.1. Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujace materiaty:
¢ rury z PCV-U SN 8 (8 kPa), o $§rednicy 200 mm, 250 mm o litej $cince
2.2, Studnie rewizyjne

* studnie z krggéw betonowych taczonych na uszczelki o §rednicach 1200 mm z wiazami
zeliwnymi klasy D400 z dwoma ryglami.

* Studzienki PCV D=400 mm z teleskopem i wiazem zeliwnym klasy D
2.3 Wpusty deszczowe

Wpusty sciekowe z elementéw betonowych z osadnikami glebokosci L=1.0 m o §rednicy
d=500 mm z plytami odcigzajacymi, z kratami zeliwnymi typu cigzkiego z koszami osadczymi
z blachy ocynkowane;j.

2.4. Przej$cia rurociagéw przez $ciany studni
Przejscia rurociggéw przez §ciang nalezy wykonaé w tulejach ochronnych systemowychl
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i
PN-88/B-06250.

2.6. Materialy izolacyjne

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [9].

Abizol ,,R”, lub poréwnywalny, — roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622 [12].
Abizol ,,P”, lub poréwnywalny, - roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych
obiektéw z betonu wg PN-74/B-24620 [9].



2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi powinna by¢ wykonana z pisaku grubego lub zwira o frakeji okreslonej w
dokumentacji technicznej, wg PN-87/B-01100.

24.  Skladowanie materialéw na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszezeniem, aby zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosei oraz byly dostepne do kontrali
przez Inzyniera.

Zabezpieczenie materialéw, przed bezposrednimi wplywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposéb ich skiadowania (haldy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci skladowych materialdw i pory roku oraz uwzgledniaé ochrone §rodowiska.

Miejsce czasowego skladowania materiatéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Budowy lub poza terenem placu budowy, w
miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.8.1. Skiadowanie rur przewodowych

Rury nalezy przechowywac w polozeniu poziomym plaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaly

si¢ one z podiozem na calej swej diugosci. Mozna je skladowaé na gestoutozonych podkiadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30 ° C.

Warunki sktadowania wg wytycznych producenta danego systemu rur.

2.8.2, Skiadowanie wlazdw i stopni zeliwnych

Wiazy i stopnie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Sktadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.

2.8.3. Sktadowanie kregéw betonowych

Skiadowisko krggéw betonowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania. Kregi
nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania.

2.8.4. Skladowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu.

Podioze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.5, Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakodci, kartami gwarancyjnymi
1 protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma,

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnoéei z danymi producenta oraz przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakoéci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okre§lonym przez Inzyniera.



3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne”.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazag sie
mozliwodcia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek
- spycharek
- sprzetu do zageszezania gruntu,
- weiggarek mechanicznych.

- pompy

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Techniczne] "Wymagania ogélne"
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, kidre pozwolg uniknac
uszkodzen i odksztalcedl przewozonych materialéw.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca sig uwage, Ze w czasie transportu rury powinny spoczywad mozliwie na calej swej dugosci
1 by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Nalezy unikaé¢ wyginania, gwaltownego podnoszenia
i opuszczania, rzucania Iub uderzania rur i ksztattek. Przewéz powinno sie wykonywaé przy
temperaturze powietrza — 5 °C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchosé tworzywa.

4.2. Transport wlazéw ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportowymi. Wykonawca zabezpieczy
W czasie transportu elementy przed przemieszezeniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport kregdw betonowych

Transport kregéw betonowych moze odbywacé sig §rodkami transportu kiére pozwola uniknaé
uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatéw.

Kregi by¢ ukfadane w pozycji wbudowania tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu tadunku
wykorzystana byla no§nos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy
4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktdre nie
spowodujq segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem oraz za
Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, czy tez poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich zasadniczych elementéw konstrukeji robét, zgodnie 7z wymiarami i rzednymi



okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za doktadno§é pomiaru i wyznaczenia.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w
wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robét, Skutki finansowe powstate z tego powodu
ponosi Wykonawca.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez elementéw wykonanych
rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentaciji
projektowe;j, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier
powinien uwzgledniac¢ wyniki badaf materiatéw i robGt oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w
czasie produkcji i badar, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne opinie,
na ten remat.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana of przewodu kanalizacyjnego powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami zgodnie z PN-B-10725; 1997. Trase kanalu wyznacza sie przez wbicie kolkéw
osiowych z gwoZdziami na kazdym zalamaniu trasy (obiekcie-studzienki) oraz co 30-30 m na
prostych odcinkach. Koiki osiowe wyznaczaja of przysziego kanatu. Podstawa wyznaczenia osi
przewodow jest dokumentacja projektowa.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonad system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowaé i
konserwowac przez caly czas trwania rob6t.

Odkryte istniejace techniczne uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé poprzez podwieszenie lub
podstemplowanie na calej szeroko$ci wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé o §cianach pionowych lub ze skarpami, recznie oraz
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanalizacje nalezy rozpoczad od najnizszego punktu i prowadzi w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wydobywang ziemig na oktad nalezy skladowaé wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczaé + 5 cm.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze
przekraczaé + I cmi-3 cm.



Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznié sic od szerokogci projektowanej o
wigcej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalamad w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazone] tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekraczac + 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

RozluZnienie gruntu nalezy wykonad za pomoca topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwezas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce
z terenu budowy. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu gruntu powinien byé dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszezefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.

5.3.2 Obudowa wykopow

Wykopy o $cianach pionowych nalezy zabezpieczyé za pomoca obudowy metalowej. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren. Umocnienie $cian sklada sie z elementéw:

* Wyprasek ulozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu
s Bali pionowych (naktadek)
* Okraglakéw jako poprzeczne rozpory

Po zakoriczonych robotach montazowych i pomyélnym wykonaniu préb odbiorczych, wypraski
zabezpieczajace wykopy, nalezy zdemontowag,

5.3.3 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

Wykonawca ma obowiazek takiego prowadzenia robét, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

W przypadku wystapienia saczen wody gruntowej lub intensywnych opadéw
atmosferycznych wykop nalezy odwodnié¢ powierzchniowo.

W sytuacji ciaglego naptywu wody gruntowej nalezy zastosowaé drenaz 7z rur
polipropylenowych d=80 mun obsypanych warstwa filtracyjna zwirowo-piaskowa  ze
studzienka zbiorcza z uzyciem pompy do odprowadzania wody drenazowej do najblizszego
wpustu deszczowego.



5.3.4. Podloze

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z pisaku grubego lub zwiru o frakeji i grubosci okreslonej w
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowe] nie powinno byé wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczac w zadnym jego punkcie = 1 cm. Wymagania i badania
podioza zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowad uszkodzenia ulozonego
przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m .

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé piasek grubo lub érednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza, zeby kanat nie ulegt zniszezeniu
wg PN-B-10725;1997.

Zasypywanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
0,1-0,25 m z jednoczesnym mechanicznym zageszezeniem i ewentualng rozbiérka odeskowar i
rozpdr $cian wykopu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartodci wskaZnika zageszczenia (I,):.
Gorna warstwa o grubo$ci 20 ¢cm - 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych - 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, (0 przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescid.

Jezeli wartosci wskaznika nie mogg by¢ osiagnigle przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania §rodki, o ile
nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania robét
montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1. Ogélne warunki ukladania rurociagu w gruncie

Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw
przewodéw.

Do budowy rurociagu w wykopie otwartym mozna przystapié po cze$ciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza .

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 5 cm dla rur z
tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze



przekraczaé + 2 cm.

Wykonawca jest zobowiazany do uklfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
do+5"do+30°C.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi€¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. W celn zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzegaC zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki iglebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podioza na odcinku miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi. Przewody kanalizacji nalezy ulozyé
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzic czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy
opuscic recznie za pomocg jednej lub dwdch lin, Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy ukiada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda
rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna §cile przylegaé do podloza na calej swej
dlugoéei, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez
podkiadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sig
pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ziaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia po $rodku
dlugosci rury i mocne podbié z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia zdgczy. Nalezy sprawdzié prawidlowos$é utozenia rury, tj. jej osi i spadku
za pomocg taw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczaé £ | cm.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniv nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodoéw i badaniu szczelnocei nalezy rury zasypad do
takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Rury kanatowe nalezy ukiadac i taczyé oraz uszczelniaé zgodnie z instrukcjy wytworcy. Przed
zakoriczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kofce utozonego
kanalu przed zamuleniem. Polaczenia kanaléw stosowad nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty
migdzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
v' wstgpnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

v" wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 c¢m ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowad
na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkladami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczeri wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowad rury



wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:
v’ przycinanie rur,
v" ukosowanie bosych koficéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose korice rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia polowy grubosci
Scianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyé glebokosé ziacza. Ziacza kielichowe wciskane nalezy
wykonywac wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierécieniows
uszezelke gumowa, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy Srednicach powyzej
90 mm uzywa¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenie powinno
by¢ osiggnigcie przez czolo kielicha granicy weisku oraz wspdlosiowo§é taczonych elementéw.
Podobne wymagania odnosza sie do faczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z
pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

5.4.2. Wytyczne wykonania studni rewizyjnych

Miejsce ustawienia studni powinno byé wytyczone przez uprawnionego geodete oraz trwale i
widocznie oznakowane w terenie. Studnie nalezy wykonaé na uprzednio wzmocnionym dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studnie nalezy wykonywaé w wykopach
szerokoprzestrzennych.

Elementy studni montowac przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Komory robocze studni
nalezy wykonac z kregéw betonowych. Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany studni nalezy
wykonac w systemowych tulejach ochronnych. Studnie nalezy przykryé ptytami nastudziennymi.

Studnie nalezy zaizolowa¢ emulsjami asfaltowymi. Zabezpieczenie powierzchni studni od zewnatrz

powinno stanowic szczelng, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian. Izolacja nie powinna
miec¢ pecherzy, odpryskéw i peknigd.

Na koficéwkach i potaczeniach kanaléw zaprojektowano studzienki kanalizacyjne zelbetowe z
wilazami Zzeliwnymi DN 600 klasy D .

Studnie winny by¢ wykonane jako prefabrykowane zelbetowe o potgczeniach kregéw na uszezelki
gumowe.
Wiazy zeliwne Dn = 60 cm klasy D wg PN-EN 124:2000. W przypadku usytuowania studzienki w
terenie zielonym, wlaz nalezy wynie$é ok. 2-5 cm ponad teren i obetonowad.
Dla studni wykonywanych w terenic nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony
poziom wéd gruntowych do momentu pelnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami
kr6éeow przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykop6éw bez obnizania zwierciadta.
wod gruntowych rurociag nalezy wypenié woda.

Studzienki rewizyjne skiadaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej prefabrykowanej z dnem 1 odpowiednimi otworami na doplywy

- krggdw polimerobetonowych , betonowych o polaczeniach na uszezelki gnmowe

- pierScienia odciazajacego prefabrykowanego

- pokrywy zelbetowej prefabrykowane;

- wiazu kanatowego zeliwnego

- stopni zlazowych
Komora robocza powinna mieé¢ wysoko$é min. 2,0 m.

Montaz studzienek nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych i PN-B-10729



5.4.3 Montaz studzienek $ciekowych

Studzienki Sciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z
Jezdni drég i placéw powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z krata. Kratka Sciekowa i kratka
kraweznikowa wpustu powinna by¢ usytnowana w Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek
Sciekowych wynika z rozwigzania drogowego.
Studzienki Scickowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np.
Bitizol 2R + 2P lub zastosowanie innych §rodk6w izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem

5.4.6 Podczyszczanie wod opadowych

Przed wprowadzeniem wod deszczowych do odbiornika nalezy je podczyscié w osadniku oraz
separatorze. Przyjeto osadnik wirowy dwukomorowy wspdlpracujacy z separatorem lamelowym
100/1000 . Urzadzenia podczyszczajace posadowi¢ na podsypee cem-piaskowej 1:4 gr. 20 em.

5.5. Pompownia wid deszczowych

W zbiorniku retencyjnym znajduje si¢ pompownia wéd opadowych. W sktad pompowni wehodzi:
- dwie pompy o wydajnosci tacznej Q=35 I/s , H= 5,0 m (np. SE1.50.80.22.2.50D - 2 szt
pracujace w ukladzie kaskadowym lub réwnorzedne) ,

- kolektory ttoczne dla 2 pomp DN100 - stal kwasoodporna

- 2zaw0Or zwrotny kulowy DN 100 - 2 szt.

- zasuwa odcinajgca DN 100 - 2szt.

- faricuchy pomp stal kwasoodporna

- autozigcza pomp DN 80 - 2szt.

Praca pomp w uktadzie kaskadowym sterowana bedzie rozdzielnica elekiryczna producenta ( np.
typ PUS-2-B-1-10.)

Na zbiorniku zamontowaé dwa wlazy zeliwne wentylowane, z zamknigeiem, z zabezpieczeniem
przed kradzieza. kolidujacych sieci . Odcigte, wytaczone z eksploatacji rurociagi nalezy
pozostawic w ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST "Wymagania
ogdlne" .

Kontrola zwiazana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725;1997. Wyniki
przeprowadzonych badaf nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly speinione.

Jegli ktGrekolwiek z wymagari nie zostato spelnione, nalezy dana faz¢ rob6t uznaé za nie-zgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastgpujace badania:
* zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
*  wykopdw otwartych,
* podioza,
* warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,
*  materiatdw,

* ufozenia przewoddéw na podiozu,



* odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

¢ monitoring kanaléw

* szczelnoScei calego przewodu,

* sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

* izolacje studni betonowych

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy kanalizacji deszczowej, urzadzen oczyszczajacych i drenazu
opaskowego s3:

1 metr [m] kanatu lub przykanalika kazdego typu i $rednicy,

1 komplet [kpl] dla montazu separatora, osadnika,

1 sztuka [szt] dla zamontowanych studni i czyszczakéw, wpustéw, odwodnief

1 metr [m] drenazu opaskowego budynku adminisracyjno-technicznego

1 metr [m] drenazu odwadniajacego wykop

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna oraz wymaganiami Inzyniera.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robot
- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- transport mas ziemnych, pospétek, zwiréw
- odwodnienie i umocnienie wykopow,
- zakup i dostawa materiatéw,
- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie
- montaz studzienek, wpustéw
- wykonanie izolacji elementéw betonowych
- pomiary geodezyjne
- badania przy pomocy kamery
- pomiary 1 testy zgodnie z pkt. 6 S.T.
- inne

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosei stanowi cena 1 m rurociggu ulozonego w otwartym wykopie . W cene
jednostkows wchodza:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

* dostarczenie materialéw do miejsca whudowania

* zabezpieczenie urzadzert w wykopie i nad wykopem,

» cwentualne odwodnienie wykopu,

s przygotowanie podloza,

ulozenie przewodéw wraz z montazem studni

monitoring kanatéw

o likwidacja rurociaggéw przeznaczonych do wylaczenia z uzytkowania



przeprowadzenie préb szczelnosci,

wykonanie powlok izolacyjnych

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw sieci
kanalizacyjne;,

przeprowadzenie pomiaréw i badan,

inne

Podstawa platnosci za wykonanie robét ziemnych jest 1 m® wykonanego wykopu z
umocnieniem i zasypka. W ceng jednostkowa wykopu wchodzi:

prace geodezyjne

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wykonanie badafi, pomiaréw, sondowan i sprawdzeri robét,

wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym nzbrojeniem poprzez podwieszenie lub podparcie
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

zafadunek 1 transport nadmiaru urobku z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia,

uporzadkowanie terenu,

inne

Podstawa platnosci za montaz studni rewizyjnej jest 1 szt. lub komplet. W cen¢ jednostkowa
studni wchodzi:

10.1.

oznakowanie robét

zakup i dostawa materialéw do miejsca wbudowania
wykonanie Tobdt przygotowawczych

montaz podstawy studni

wykonanie studni

wykonanie izolacji studni

pomary i badania

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

pomiary i badania

inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Polskie normy

[1] PN-86/B-02480 -"Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

[2] PN-81/B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3]1 PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykty".

[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
[7] PN-82/H-74002 -"Zeliwne rury kanalizacyjne”:

[8] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykle",



[9] PN-74/B-24620 -, Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

[10] PN-H-74051-2:1994 -"Wlazy kanatowe. Klasy B125, C250".

[11] PN-64/H-74086 -"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”,
BN-74/B-24622- ~Roztwdr asfaltowy do gruntowania”.

[13] PN-50/B-04615 - , Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.”
PN-8-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2  Normy Branzowe

[15]BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
[16]BN-62/6738-04 -"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;."

[17]1BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
[18]BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu",

[19]BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
[20]BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe."

10.3  Pozostate przepisy

[21]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polipropylenu wydana przez producenta
rur.

[22}Katalog i instrukcja montazu separatoréw, osadnikéw piasku wydane przez producenta.
[23]KB-38.4.3/1/-73 - Piyty pokrywowe

[24]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt”
"Warszawa

[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysfowe. Cz¢$¢ 3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne. Arkady, Warszawa 1988
[26]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —
Rozdzial 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996



