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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie oktadzin $cian z materiatéw drewnopochodnych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
454322109 | Wyktadanie Scian

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oktadzin $cian z
ptyt HPL, fornirowanych pityt widrowych, ptyt MDF, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie
Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie oktadzin $cian z ptyt laminowanych na ruszcie
metalowym, w tym:

— umocowanie rusztéw z systemowych ksztattownikéw metalowych,

- umocowanie oktadzin z ptyt laminowanych i fornirowanych,
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

wykladzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,

oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcii.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Okfadziny scian z ptyt HPL i drewnopochodnych

221 Okladziny i $cianki z plyt HPL
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Przeznaczenie

- Oktadziny $cian wg oznaczen na rysunkach. Plyty HPL z duroplastycznego laminatu ci$nieniowego z naturalnych
widkien celulozy — ok. 65% ciezaru oraz zywic syntetycznych, oklejone dwustronnie lub jednostronnie odpornym
laminatem z utwardzonych zywic poliuretanowo-akrylowych o zréznicowanych kolorach, wzorach i fakturze.

Parametry:

—  plyty HPL, kolor biaty, faktura — skorka pomaraniczowa, np. ptyty HPL FUNDERMAX z czarnym trzonem, typ CGS,
gr. 10 mm, kolor 0085, faktura SF (oktadzina $cian nr kodu 201),

- plyty HPL z nadrukiem indywidualnym, np. ptyty HPL FUNDERMAX Individualdecor, gr. 10 mm, typ CGS, faktura SF
(oktadzina $cian nr kodu 203), nadruk wykonany wedtug opracowania graficznego,

—  plyty HPL, kolor zielony, faktura — skérka pomarariczowa, np. ptyty HPL FUNDERMAX z czarnym trzonem, typ CGS,
gr. 10 mm - kolor 0725, faktura SF, ptyty Scinane na narozach pod katem 45°, fazowane, (oktadzina $cian nr kodu
211),

—  grubo$¢ ptyty 10mm,

— wysoko$¢ — do wysokosci Scian lub sufitbw podwieszanych, wg projektu (kod 201 i 211 — przy suficie i podtodze
szczelina 1 cm, kod 203 - przy suficie szczelina 1 cm, przy podtodze szczelina 2,5 cm),

— szczeliny miedzy ptytami — 4-5 mm,

—  wytrzymato$¢ na zginanie — min. 70 MPa,

- naprezenia zrywajgce — min. 70 MPa,

- chtonnos$¢ wody — max 8%,

— odporno$¢ na zar papierosa — bez zmian powierzchni,

—  Odporno$¢ na gorgce dno garnka (150°C) — bez zmian powierzchni,

— klasa odpornosci na ogierh wg EN-13501-1 — D-s2, d0,

—  Scieralno$¢ powierzchni — max. 80 mg/obr.

—  plyty odporne na dziatanie moczu, kwaséw, zasad oraz chemikaliéw uzywanych do mycia toalet,

—  mocowanie —hiewidoczne (ptyty klejone do podkonstrukcji systemowej — profili malowanych w kolorze czarnym),

- konstrukcja wsporcza —systemowa stalowa, wg projektu,

—  mozliwo$¢ giecia elementdw,

— wymagane polskie atesty i dopuszczenia.

2.2.2  Oktadziny z ptyt drewnopochodnych

2.2.21 Oktadziny z ptyt wibrowych (oktadzina $cian nr kodu 204)

Przeznaczenie

— Elementy stolarki drewnopochodnej wykonane ze specjalnych ptyt wiérowych jako dekoracyjne panele fornirowane,
wymiary i ilosci paneli wediug zatwierdzonego projektu wykonawczego. Usytuowanie: oktadziny $cienne trzondw
sanitarnych na powtarzalnych kondygnacjach od 0 do 7 w Rektoracie, obudowa $cian i sufitow auli na parterze i
obudowy $cian w dziekanacie.

Parametry:

- plyta wibrowa trudno zapalna, wykonana jako dekoracyjne panele fornirowane, w kolorze: dap, np. firmy BEM,

— okfadzina wykonana tacznie ze stolarkq drzwiowg, jaka si¢ w niej znajduje, drzwi zlicowane z oktadzing,

—  grubo$¢ ptyty — 18 mm,

— wysoko$¢ — do wysokosci Scian lub sufitow podwieszanych, wg projektu (szczelina przy suficie 1 cm i przy podtodze
2,5 cm),

— szczeliny pionowe miedzy ptytami — 5 mm,

—  konstrukcja wsporcza - sklejka wodoodporna 18mm/60mm, zabezpieczona przeciwogniowo preparatem typu
,Ogniochron”,

—  rozmieszczenie podkonstrukcii (listwy pionowe ze sklejki) — maksymalnie co 70 cm,

— mocowanie podkonstrukcji do podioza — mechanicznie (za pomocg odpowiednich kotew) poprzez taczniki —
systemowe zawiesia typu ES (np. stosowane przy mocowaniu elementéw suchej zabudowy karton-gipsowe;),

— mocowanie paneli do podkonstrukcji pionowej — za pomocag sztyftowania i/lub klejenia,

— materiat niezapalny,

—  klasa odpornosci na ogiern wg EN-13501-1 — B-s2, d0,

—  warstwa wykonczeniowa paneli — fornir naturalny,

—  uklad fornirowania paneli — w pionie,
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—  pokrycie okleiny — lakier bezbarwny, wodno-rozcienczalny, utwardzany pod lampami UV,
—  Stopien nablyszczenia — pdimat,

- Gotowe elementy gtadkie, bez przettoczen,

— wymagane polskie atesty i dopuszczenia.

2222  Okladziny z ptyt MDF laminowanych (oktadzina $cian nr kodu 206)

Przeznaczenie
- Okladziny $cian wg oznaczen na rysunkach.
Parametry:
—  plyta MDF laminowana,
— wymiary, grubos¢, rodzaj i gatunek ptyt wg projektu oktadzin uzgodnionego z Projektantem,
—  kolor czarny,
- faktura — polysk
- konstrukcja wsporcza — wg projektu oktadzin uzgodnionego z Projektantem,
- mocowanie — wg projektu oktadzin uzgodnionego z Projektantem,
— wymagane polskie atesty i dopuszczenia.

223 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania okfadzin i $cianek np.: podkonstrukcja aluminiowa, stalowa lub drewniana,
elementy mocujace, Kleje, katowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itd.

Sposdb mocowania, wymiary, podziaty, sposéb wykofczenia powierzchni i krawedzi ptyt oktadzin podlega obowigzkowemu
uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robét.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu oktadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania
rusztu i piyt, pistolety do naktadania kleju.

Do kontroli jako$ci wykonania oktadzin— taty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny byé¢ tak dobrane, Zzeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materialy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem izniszczeniem okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobdw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
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zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,
oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Skladowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.
Elementy powinny byé przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na skiadowanie w sposéb zabezpieczajacy przed odksztatceniami i uszkodzeniami
powierzchni ptyt oktadzinowych. Przy sktadowaniu w stosach nalezy uzywa¢ odpowiednich podktadek, regatow i stojakéw,
zabezpieczajacych przed odksztatceniami na skutek wygie¢ ptyt, nie przekraczajac dopuszczalnej ilosci warstw ptyt w stosach,
wg wytycznych producenta.
Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, opakowania kartonowe nalezy
uktadac na czystym i suchym podtozu. Kartondw nie wolno toczy¢, przesuwaé, rzucaé ani opiera¢ na krawedziach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2  Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania systeméw oktadzin $cian powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

—  Zaleca sig przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

—  Przed przystapieniem do realizacji obuddw Sciennych wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ ze wszystkimi
rysunkami i zalezno$ciami w celu unikniecia ewentualnych niedoktadno$ci i kolizji.

— Istotne jest aby wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem oktadzin Sciennych, $cianek dziatowych, kabin toaletowych
byly prowadzone przez jedna firme.

5.3 Okladziny $cian z laminatow i ptyt wiérowych

—  Okfadziny nalezy wykonywac i montowa¢ $cisle wedtug wytycznych producenta systemu.

— W pomieszczeniach, w ktdrych montowane sg wyktadziny, na kazdym etapie prac, nalezy utrzymywa¢ odpowiednig
temperature i wilgotno$¢ powietrza, zgodnie z wytycznymi producenta.

— Piyty oktadzin z HPL przymocowane bedg do Sciany za pomocg systemowych profili aluminiowych w sposéb
niewidoczny, przy pomocy kleju.

—  Okladzina z plyt widrowych fornirowanych przymocowana bedzie do podkonstrukciji drewnianej w sposéb okreslony
w projekcie oktadzin uzgodnionym z Projektantem.

— Okfadzina z ptyt MDF laminowanych przymocowana bedzie do Sciany w sposéb okre$lony w projekcie oktadzin
uzgodnionym z Projektantem.

— Sposdb mocowania, wymiary, podziaty, sposéb wykonczenia powierzchni i krawedzi plyt okladzin podlega
obowigzkowemu uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robét.

—  Gabaryty kolejnych plyt oktadziny Sciennej oraz przebiegi linii potaczeh bedq skoordynowane wymiarowo z innymi
elementami wykonczen (sufity, $cianki dziatowe, stolarka itp.).
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— Dla obudowy z plyt HPL: kod 201 i 211 — przy suficie i podtodze szczelina 1 cm, kod 203 - przy suficie szczelina
1 cm, przy podiodze szczelina 2,5 cm.
—  Dla obudowy z ptyt wiérowych fornirowanych: kod 204 - przy suficie szczelina 1 cm, przy podtodze szczelina 2,5 cm.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
2 szt. na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
—  Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie wigkszej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
- Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. WartoSci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentaciji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

—  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- ukiad i prostoliniowo$¢ ztaczy piyt

- zachowanie pionu i rOwnosci piyt.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢é udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuije:

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

— rozstaw elementéw mocujacych ptyty

- ukiad i prostoliniowo$¢ ztaczy piyt.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi prébkami,
prawidtowo$ci zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
sprawdzenie zachowania réwnosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni oktadzin $cian,
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—  sprawdzenie rdwnos$ci powierzchni przeprowadza si¢ przykltadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci okre$lonych w projekcie.
Generalng zasadg odbioru robot powinien by¢ brak widoczno$ci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwnosci
montazu i zwichrowan ptyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Wykonanie oktadzin obmierza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $Swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wigksze od 1 m2.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw

budowlanych,

—  protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci oktadzin,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwaranciji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych oktadzin obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

— umocowanie i wyregulowanie rusztu okfadzin,

- rozmierzenie i dociecie na wymiar plyt oktadzin,

—  przymocowanie plyt oktadzin do rusztu,

— osadzenie elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- osadzenie elementéw instalacji wentylacji,

—  wykonanie stykdw ze $cianami i posadzkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

«  Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.
1222 z pdzn. zm.).
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10.2 Rozporzadzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

10.3 Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 438 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Piyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane
laminatami

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
o Zeszytnr417/2006 — Lekkie Sciany dziatowe.

* Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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