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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych z papy i folii kubetkowej.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262600-7 | Rdzne specjalne roboty budowlane

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych z papy i folii kubetkowej zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na
terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych z papy, membrany z EPDM i folii kubetkowej usytuowanych w cze$ciach podziemnych, przyziemiach i innych
elementach budynku, w tym:

— izolacji z membrany EPDM pod pokryciem elewacji z paneli z blachy aluminiowej na podkonstrukcji stalowej stropu

nad nadwieszeniami i stropu nad wykuszem,

— izolacji przeciwwilgociowej z papy,

— ochrony folig kubetkowg izolacji termicznej $cian fundamentowe ponizej poziomu gruntu.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych z papy, membrany EPDM i folii kubetkowej. Specyfikacja nie dotyczy wykonywania
metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon metodg iniekcji, weiskania blach itp. a takze izolacji
wodochronnych dachdw i taraséw. Roboty te ujete sq w odrebnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

Pozostate okre$lenia podstawowe:

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodordw i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wegla.

Papa asfaltowa - Papa na osnowie z widkniny lub tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym
asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacii
albo folig z tworzywa sztucznego.

Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym. Papa
zwykta moze by¢ klejona bezposrednio do podioza betonowego lepikiem, na zimno lub gorgco.
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Podtoze - element budynku, na powierzchni ktdrego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwno$ci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$é powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej
i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 lzolacja przeciwwodna — membrana EPDM

Membrana stanowi zabezpieczenie przeciwwodne pod pokryciem elewacji z paneli z blachy aluminiowej na podkonstrukcji
stalowej stropu nad nadwieszeniami i stropu nad wykuszem.
Parametry:

— membrana EPDM wg wytycznych Architekta,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie min 9 MPa,

- temp. tamliwosci -400C,

— elastyczno$¢ -30 OC do +120 OC.

2.3  Materialy bitumiczne

2.3.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntujaca

Emulsja bitumiczna jest silnie stezona, odporng na alkalia emulsjg o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierajaca
rozpuszczalnika, przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajéw kwaséw i tugow. Poniewaz
emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawac jg do normalnej zaprawy cementowej i
cementowo-wapiennej. Dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg
urabialno$¢ zapraw. Po wyschnigciu daje czarna, blyszczaca powierzchnie.

Dane techniczne:

- baza emulsja bitumiczna

—  rozpuszczalnik nie wystepuje

- barwa czarna, brunatna

—  konsystencja ciekta

—  gestosc ok. 1,0 kg/dm3

- sposdb nanoszenia pedzlem murarskim, miottg lub szczotkg dekarska,
watkiem, natrysk

- zuzycie w zaleznosci od sposobu zastosowania

— sucha pozostato$¢ ok. 60%

—  czas schnigcia zaleznie od temperatury i zastosowania

—  zakres temperatur podczas stosowania od +4°C

—  wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne; pH20=0k. 800

—  rozpuszczalnik i Srodek czyszczacy w stanie Swiezym  woda
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Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujaca, uszczelniajgca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali materiatach
wioknistocementowych, jako warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach wystepowania wéd agresywnych oraz
zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujaca.

232 Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu
powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je
uktada¢ praktycznie przez caly rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowia: welon z wiokien szklanych,
tkanina szklana lub widknina poliestrowa.

Sa to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materiatem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji i paroizolacii.
Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczenh
wodochronnych. Rdznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i
samoprzylepnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generaciji, a mianowicie:

— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze

papy zgrzewalnej),

—  wysokiej trwato$ci, co wigze sie z konieczno$cig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym elementom.
Arkusz papy powinien by¢ bez dziur, pecherzy, zataman i o réwnych krawedziach. Asfaltowa papa powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong powtoke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.
Ponadto papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Wymagana warto$¢ asfaltowych
Lp. Wiasciwosc¢ Badanie wg Jednostka 0 rg:g ;sg?fffgﬁenﬁ%% o
jednowarstwowe | dwuwarstwowe
1 | Dlugos¢ arkusza PN-90/B-04615 cm L+25%L
2 | Szerokos¢ arkusza papy PN-90/B-04615 cm S £2,5%S
3 | Grubo$¢ arkusza Procedura badawcza |BDIM mm 25,0 23,0
Nr PB-TM-02
4 | Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | Procedura badawcza IBDiM mm 22.0 1,2
0snowag, Nr PB-TM-03
5 | Gietkos¢, PN-90/B-04615] Temp. [°C] spetnia
-5°C/ $r. watka @
@ 30mm [mm]
6 | Przesigkliwos¢ PN-90/B-04615 IBDIM MPa 20,5
7 | Nasigkliwo$é PN-90B-04615 % <1,0
8 | Sity zrywajac przy rozcigganiu PN-90/B-04615 N
- wzdtuz =500 =400
- W poprzek =500 =400
9 | Wydtuzenie przy zerwaniu PN-90B-04615 %
- wzdhuz =30
- w poprzek =30
10 | Sita zrywajgca przy rozdzieraniu - | Procedura badawcza IBDiM N
oznaczenie wykonane w temp. Nr PB-TM-05
(20 £2)°C
- wzduz =80 =50
- w poprzek 280 =250
11 | Przyczepno$¢ do podioza Procedura badawcza IBDiM MPa spetnia
betonowego metodg ,pull-off’, Nr PB-TM-06
oznaczenie nalezy wykona¢ w
temp. (20 £2)°C
12 | Odporno$¢ na dziatanie PN-90/B-04615 spetnia
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Konstrukcja

podwyzszonej temperatur}'.
100°C.2h

S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta
L - dlugos¢ arkusza papy wg producenta

2.4 Akcesoria do izolacji z pap

241 Listwa dociskowa

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap
Zastosowanie:
listwy dociskowe przy wywinieciach pap

242 Klin naroznikowy

Klin naroznikowy 50x50mm - pod pape, systemowy
Zastosowanie:
przy zatamaniach pap w naroznikach wewnetrznych

243  Kotki mocujgce

Kotki mocujgce do pap w wybranym systemie
Zastosowanie:
mocowanie mechaniczne papy

244 Watek dylatacyjny

Watek dylatacyjny w wybranym systemie
Zastosowanie:
watki dylatacyjne do pokry¢ z pap

2.5 Materialy do wykonania drenazu

251 Folia kubetkowa drenazowa

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);
—  grubo$é - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

—  wysoko$¢ wytloczenia - 8- 9 mm,

— odporno$¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m2,

- wytrzymato$¢ na temperatury - -30°C do +80°C,

— wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji chemicznych, odporna na dziatanie

grzybdw i bakterii glebowych,
-  klasyfikacja ogniowa - B2.
252 Listwa koricowa do folii kubetkowej:
Zastosowanie:
listwy dociskowe przy gornej krawedzi folii
253 Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowe;
Zastosowanie:
do mocowania folii i listew koAcowych.

254 Przektadka technologiczna - geowtdknina

Warstwa rozdzielajgca i ochronna pod folig kubetkowa na czesciach podziemnych elementéw betonowych.

Parametry:
- Wytrzymata na uszkodzenia i odporna na sole i kwasy
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—  Termicznie wzmocniona widknina wykonana z polipropylenu. Odporna na zniszczenie mechaniczne.
- Ciezar: ok. 200 g/m2
Doktadne dane techniczne materiatéw izolacyjnych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne z papy nalezy wykonywaé przy uzyciu palnikéw do zgrzewania (dla pap termozgrzewalnych), drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maly palnik do obrdbek dekarskich,

—  palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

—  butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

—  szpachelka,

— noz do cigcia papy,

—  watek dociskowy z silikonowg rolkg,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. Waz do
palnikébw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umoZliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegolnie
11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelki do ukosowania zgrzewoéw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawno$ci wykonanych spoin. Pracownik
majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoinych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz
postuguje sie w tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac¢ sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
$rodki przeciw oparzeniom.
Dla wykonania robot z folii kubetkowej potrzebny sprzet to reczne narzedzia do prac pomocniczych (noze i nozyce do cigcia
papy, miotki do przybijania folii kubetkowej do izolowanych powierzchni).
Sprzet do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elekironiczne, wilgotnoSciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
Sprzet do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
Sprzet do nakiadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatow izolacyjnych.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a
przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi
$rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i
uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
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Emulsje dostarczang w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczna i proszek reaktywny. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywa¢ co najmniej 6 miesigcy.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji technicznych, wyszczegéinione w OST AR-
Opk4.2
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrob6w powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkow moga by¢ wykonywane na podtozach: betonowym,
z cegly ceramicznej petnej, klinkierowej i bloczkow betonowych.

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegding
pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonowg wyrdéwnaé zaprawa cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie
wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byé wyoblone tukiem o promieniu nie mniejszym, niz 3 cm lub sfazowane pod katem
45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Wyoblenia lub sfazowania mozna wykona¢ z
zaprawy cementowej lub zastosowaC prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia lub tréjkatne listwy i systemowe kliny
naroznikowe, ktére przykleja sie do podioza.

5.4 lzolacja przeciwwodna z membrany EPDM

Pokrycia dachowe z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego, zgodnie z PN-B-02361:1999
wykonywane sg na powierzchniach o pochyleniu potaci od 3% do 20%, na podiozach z materiatu termoizolacyjnego,
betonowych i drewnianych.

Przed wykonaniem izolacji z folii EPDM nalezy przygotowac podtoze wg opisu z pkt 5.3. SST i wykona¢ warstwy spadkowe z
betonu lub innych materiatéw, wg projektu.
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541 Ogolne zasady

- Wykonawca powinien $cisle stosowac si¢ do instrukcji producenta;

- nalezy wliczy¢ wszystkie systemowe akcesoria, listwy, elementy mocujace

— nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przejs¢ instalacyjnych do budynku

- nalezy stosowaé systemowe listwy i taczniki montazowe, listwy dylatacyjne, listwy drenazowe i inne akcesoria
systemowe

— lzolacje przeciwwodng wywija¢ na Sciany na wysoko$¢ min. 30cm i koriczy¢ systemowa listwg dociskowg

— lzolacje przeciwwodna taczy¢ z izolacjg wpustéw dachowych i odwodnien liniowych. Wykonawca winien upewnic sie
co do zgodno$ci zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kotnierza wpustu.

54.2  Wykonanie izolacji z membrany EPDM.

Rolowe wyroby hydroizolacyjne z EPDM mogg byé:

— uktadane swobodnie z warstwg dociskowa,

— mocowane do podtoza mechanicznie,

—  klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami klejami systemowymi, rozpuszczalnikami, taSmami klejacymi lub

metoda zgrzewania.

W przypadku wersji samoprzylepnej niezbedne jest stosowanie warstwy dociskowej.
Pokrycia wykonywane sg zazwyczaj jako jednowarstwowe. Sasiednie arkusze folii uktadane sg na wzajemny zaktad o
minimalnej szerokoci 10 cm i klejone za pomocg systemowej tamy wulkanizacyjnej lub specjalnego kleju, zgodnie ze
wskazaniami producenta.
Obraébki wszystkich detali nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i detalami zawartymi w instrukcji producenta.

5.5 lzolacje papowe

551 Gruntowanie podtoza

Do gruntowania podioza nalezy uzywac jedynie materiatu dopuszczonego do stosowania przez producenta zasadniczych
materiatow do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronne;.

Do gruntowania podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztwordéw zawierajacych rozpuszczalniki.

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za pomoca pedzla
malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak
dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy cieplej, suchej i wietrznej pogodzie
emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza sie
znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych wyschnigcie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej
wentylacji. Podioza suche i chfonne nalezy najpierw zagruntowa¢. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonnosci podtoza,
nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie rozcieficzenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1:10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac czystg woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej zalezy od
stopnia chtonnosci podioza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2,

.Emulsja nie faczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowa¢ na zamarznietym
podiozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy warstwe
zaprawy przykry¢ wilgotng tkaning ptdcienna, np. po workach.

552 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem poditoza, dokonac
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielko$¢ spadkow
izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roziozenie
poszczegolnych pasow papy.

Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie roztozong mase
asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu
wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.
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Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty izolacyjne rozpoczyna sie od osadzenia wpustdw, przepustoéw, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe.
Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadéw zgodnych z
kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jq z dwoch kofcéw do $rodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$é, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisna¢ zakiad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

—  podtuzny 8 cm,

—  poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywaC ze szczegding
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegoinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

55.3  Akcesoria do izolacji z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujace i watki dylatacyjne stosowaC zgodnie z instrukcjg
producenta wybranego systemu.

5.6 lzolacje z folii kubetkowej

5.6.1 Przygotowanie podtozy.

Powierzchnia podfoza powinna by¢ mocne i rowna; przeswit pomigedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dt. 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 10 mm. Wszelkie nieréwnosci powinny by¢é wyréwnane zaprawg cementowa. Montaz folii kubetkowej
jest mozliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyréwnania.

5.6.2  Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych z folii kubetkowe;.

Folie kubetkowg uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. W takim uktadzie folia separuje
grunt od muru, za$ pustka powietrzna pozwala $cianie ,oddycha¢”. Folie mocuje sie do podtoza gwozdziami lub kotkami z
podktadkami uszczelniajacymi w ilosci min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii sg strefy ich wyttoczen (punkty przylegajace
do $ciany). Folie nalezy taczy¢ na zaklad o szerokosci 20 cm. Miejsca taczenia zaleca sie dodatkowo uszczelnié klejem
butylowym badZ podobnymi materiatami odpornymi na wilgoé. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocig i
zabrudzeniem na brzegach izolacji nalezy zastosowa¢ listwy koricowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilosci 3 szt./mb.

5.7 Wymagania dotyczace wykonywania

571 Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt
5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
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budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

— stanowiC ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— S&ciSle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gltadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaj, grubo$¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna byé kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego
poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakfadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyrobu na wczesniej
wydzielony (o okre$lonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujgcych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—  w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z
tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugo$ci szczeliny).

5.7.2  Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne budynkéw z materiatéw rolowych wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

—  pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych,

- folii z tworzyw sztucznych z wytloczeniami,

— membran z EPDM.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB czes$¢ C. Zeszyt 5. ,Wymagania szczeg6towe dotyczace
izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku” sg nastepujace:

— izolacje mogq by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw powinna byé
zgodna z dokumentacjq projektowa,

— przy wykonywaniu izolacji z materiatéw nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych i membran z EPDM mocowanych mechanicznie do podfoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na powierzchni $ciany,
rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma. Przy braku
szczegdlowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzié badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.
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6.2.1 Badania materiatéw

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolq powinny byC objete w przypadku podtozy:
betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja, projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktaddw, czystoS¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murdéw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja;

- styki rdznych pfaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania ),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z
odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

- Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikaciji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.

- Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.

- Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

—  Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

- Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

—  Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszczyzn podiozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

— Pozostate badania nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach
technicznych. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczego6towej specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg,
projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczna i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu
do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowac sprawdzenie:

—  przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.niniejszej ST,

- poprawnoéci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w sposdb zapewniajacy ich ciggtos¢ i

szczelnoSc,
- poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
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—  poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejS¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegOlowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktaddw, doktadno$ci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakofczen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

—  sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

—  sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

—  sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

—  sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre$lonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie
przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacy
okreslong w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubo$ci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé
metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub
niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigeciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej
niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT |

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow,
stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne
pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu
sq podioza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowe] po jej wykonaniu, a
przed utozeniem kolejnej warstwy.

czerwiec 2010 13



Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt KO Konstrukcja
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

KO-IP - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe z materiatéw rolowych.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiordw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegoéine warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych. Jezeli chociaZ jeden wynik badan jest negatywny podtoZe lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr
cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢é umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre$lonymi
w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolacji
oraz nie ograniczajg jej trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koAcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie
wykonanag izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac jg ponownie i powtornie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamdwieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemnej
i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej izolacji, lub stanu elementéw budynku zabezpieczonych przez izolacje, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. ,Odbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie.
Cena jednostkowa 1m? izolacji obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie i drobne naprawy powierzchni podtoza,

—  przygotowanie mas gruntujgcych,

—  zagruntowanie powierzchni podioza,

—  wykonanie izolacji z papy lub folii z EPDM z uszczelnieniem zaktadow i wywinieciem na powierzchnie pionowe,

—  wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej z uszczelnieniem stykow i umocowaniem folii i listew koncowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie i utylizacje pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 152 poz.
1222).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt KO Konstrukcja
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

KO-IP - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe z materiatéw rolowych.

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3 Normy
e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
»  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
*  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
e PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
»  PN-B-4002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
*  PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
»  PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
»  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
*  PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
*  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -(Zmiana Az1).
»  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
e PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
»  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
»  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
e PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

»  PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

e PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

—  Zeszyt nr 408/2005 - Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.
—  Zeszyt nr 407/2005 - Izolacje wodochronne pomieszczen "mokrych”

czerwiec 2010 16



