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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1141 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie uktadu drég chodnikdw i zjazdéw

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe; i
wodnej

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233140-2 |Roboty drogowe

45233000-9

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita
Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia drogowych budowy i obejmuja;
- wykonanie nasypéw
— wykonanie korytowania z usunigciem nadmiaru ziemi na odkfad i z wywozem gruntu,
- wykonanie podbudowy pod drogi zjazdy i chodniki
- wykonanie nawierzchni drog zjazdéw i chodnikéw

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6. oraz STT KO-Rz (roboty ziemne)

Pozostate okre$lenia podstawowe:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Korytowanie — odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde - rodzaj wykopu ptytkiego otwartego, wykonywany

po wstepnej niwelacji terenu celem osiagniecia rzednych wystarczajacych do zgodnego z projektem wykonania nawierzchni.

Dla dr6g chodnikéw i podjazddw gabaryty i sposéb wykonania okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢

Materialy drobnowymiarowe — materiaty betonowe (kostka betonowa, krawezniki obrzeza) o niewielkich gabarytach, ktdrych

ciezar jednego elementu nie przekracza 50 kg.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci odbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.
Podbudowa - warstwy konstrukcyjne drog zjazddw i chodnikéw znajdujace sie pod warstwg nawierzchni majace za zadanie
réwnomierne przenoszenie projektowanych obcigzen na grunt rodzimy. Materiat, z jakiego ma by¢ wykonana podbudowa
okresla projekt techniczny
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

—  rzuty i przekroje obiektow,

—  plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

—  wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

—  szczegblowe warunki techniczne wykonania robét ziemnych (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY |

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Materialy podbudowy

2.2.1 Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 portlandzki z dodatkami .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

T Klasa cementu
Lp. Wi
p aSCiwosCi 25
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 [ Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dituzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgodg
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.
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222 Kruszywa:

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajagce wymagania
podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w p. 2.2.5 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej

niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie
wiecej niz: 15

2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz:

PN-B-06714-26 [5]
wzorcowa

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: PN-B-06714-12 [3]

0,5

4 | Zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, %,
ponizej:

1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajow kruszyw.

223 Beton

Beton towarowy do wykonania faw pod krawezniki zgodny z wymogami podanymi w SST KO-B Konstrukcje zelbetowe

224 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normach. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang
norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg
watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.3  Materiaty nawierzchniowe

2.31 Kostka betonowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej wydanej przez uprawniona jednostke badawcza. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byC réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkledniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowa kostke brukowg
0 grubo$ci podanej w projekcie (60 i 80 mm)

Tolerancje wymiarowe tej kostki wynosza :
— nadtugosci £ 3 mm,
—  na szeroko$ci £ 3 mm,
— nagrubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju wedtug dokumentaciji technicznej. Betonowe kostki brukowe powinny mie¢
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Ip. cechy warto$¢
1. |wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2. |nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3. |odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]: brak 5
a) peknigcia probki 20

b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4. |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3.2 Nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBA

Plyta MEBA to ptyta azurowa, w ktdrej otwory stanowig 60% powierzchni. Utatwiajg one odprowadzanie nadmiaru wody do
gruntu. Przydatna jest przy budowie parkingdw i dojazdoéw do garazy. Konstrukcja ptyty doskonale sprawdza sie réwniez przy
umacnianiu skarp oraz brzegéw rzek i rowow.
W projekcie przewidziano wykonanie z ptyt azurowych typu MEBA nawierzchni miejsc parkingowych.
Wiasciwosci:

= Wymiary: 60 x 40 cm,

- Grubo$¢: 10 cm

— Masa: ok. 28 kg/szt.

—  Kolor: wg wytycznych Projektanta,

— Aprobata techniczna: nr AT/2010-03-2574.

233 Chodniki z piyt

2.3.3.1 Ptyty chodnikowe 35 x 35 cm

W projekcie przewidziano wykonanie chodnikdw z ptyt betonowych typowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm i nietypowych piyt
chodnikowych o wymiarach 100 x 300 x 8 cm.

Typowe pilyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowa¢ beton klasy B 25 i B 30.

2332  Ptyty chodnikowe 100 x 300 cm

Nietypowe ptyty chodnikowe powinny by¢ wykonane z wysokiej klasy betonu architektonicznego (licowego).

Prefabrykaty wykonane bedg z betonu o klasie co najmniej C30/37 (B37), o mrozoodporno$ci F150 i wodoszczelnosci W6.
Parametry betonu nalezy ustali¢ z technologiem betonu na etapie przygotowywania projektu do realizacji oraz przedstawi¢
architektowi wielkoformatowa probke plyt o wymiarach ok. 100x300cm.

Wiasciwosci:

—  Plyty w kolorze jasnoszarym, i rdzawym, wg projektu drogowego i zagospodarowania terenu.

—  Grubo$¢ ptyt 8 cm,

—  Krawedzie fazowane 5 mm,

— Na krawedziach ptyt przyleglych do schodéw terenowych nalezy wykonaé pas przeciwposlizgowy, bedacy
jednoczesnie sygnalizacjg dla os6b niewidomych, wg projektu warsztatowego,

— Na powierzchni czesci ptyt, wg danych w projekcie zagospodarowania terenu, wykonane bedg napisy, powstate
przez zalanie betonem odpowiednich szablonéw liter i ich usunigcie po stwardnieniu betonu. Kréj i wielkos¢ liter — wg
uzgodnionego projektu warsztatowego.

— W plytach przewidzianych do utoZenia jako ostatnie w rzedzie, nalezy wbetonowa¢ systemowe uchwyty (gwintowane
tuleje), umozliwiajace bezproblemowe utozenie ptyty. Uchwyty wykona¢ w gniazdach do wypemienia i zatarcia
(zamaskowania) odpowiednig zaprawg po utozeniu.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt chodnikowych betonowych

Zagospodarowanie terenu.

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,bh +2 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

234

Rodzaj wad i uszkodzen

ptyt chodnikowych betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad
i uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi, mm

2

3

gorne

niedopuszczalne

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych  powierzchnie
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max

- dtugos$¢, mm, max

- gtebokos¢, mm, max

20

40

10

Krawezniki obrzeza

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

z jednego rodzaju betonu,

z rbznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi

przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw

nominalnych kraweznika);

zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztagczem wynosi 1000 mm,
powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce mechanicznej lub obrébce chemiczne,
ptaszczyzny czotowe kraweznikow moga byé proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub

ryglowanie (przyktady w tablicy nr 7),

krawezniki fukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

rozréznia si¢ dwa typy kraweznikoéw

0 uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
o drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Tablica 7. Wymagania wobec kraweznika betonowego

Cecha Zatacznik Wymagania
Ksztatt i wymiary
Warto$ci dopuszczalnych odchytek od C Dtugos¢: £ 1%, =4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjatkiem
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig promienia:
do milimetra - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, < 5 mm,

- dla innych czesci: + 5%, = 3 mm, <10 mm

Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i C
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prostoliniowosci, dla dugosci pomiarowej:

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm £2,5mm
800 mm +4,0mm
Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu; warto$¢ $rednia <1,0 kg/m2, przy
udziatem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa wytrz. Charakterystyczna
Klasa wytrzymatoci wytrzymato$¢, MPa
2 5,0
Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$é F Krawezniki majg zadawalajacq trwato$¢ (wytrzymatosé) jesli

spemione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji

Odpornos$¢ na $cieranie GiH | Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
odpornosci

szerokiej Béhmego, wg zat. H normy

Sciernej, wg zat. | - badanie alternatywne

G normy

- badanie

podstawowe

3 <20 mm | 18000 mm?/5000mm?

Odpornos$¢ na poslizg/ poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana

i/lub polerowana — zadawalajgca odporno$é,
b) znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ porébwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wiaciwosci  surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Dopuszcza sie stosowanie kraweznikdw produkowanych w oparciu o aktualng Aprobate Techniczng ITB
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24 Materialy do wykonania drenazu francuskiego

241 Geowldknina

Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non woven), aby posiadata wiasciwosci
dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwo$ci materiatu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie
suchym jak i wilgotnym oraz zapewniac wieloletnig zywotno$¢, w tym odporno$¢ na agresywne Srodowisko chemiczne, gnicie i
grzyby.
Zalecane wiasciwo$ci:
- Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR - min. 3
- Sifa przy przebiciu (metoda CBR) (x-s) — min. 1750 N
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu — min.10/12 kN/m
- Wydtuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu — min./max 60% / 80%
—  Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geowtdkniny pod obcigzeniem 20 kPa — kn>15 x 104 [m/s] przy gradiencie
hydraulicznym i =1
—  Grubo$¢ pod obcigzeniem 20 kPa - 1,4 do 3,2 mm
- Stosunek wodoprzepuszczalno$ci w ptaszczyznie geowtokniny do wodoprzepuszczalno$ci w kierunku prostopadtym
(dla dowolnego obcigzenia) — kn’ky min. >1,2 (zalecana warto$¢ >1,5, bardzo dobra =22,0)
—  Masa powierzchniowa min. 190 g/m2,
Geowtdknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej podane dane nie spetniajg podanych powyZzej wymagan, stanowigcych
minimum wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana
przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.
Wykonawca dobierze i przedstawi do akceptacji Projektanta gatunek i rodzaj geowtdkniny, spetniajacej powyzsze wymagania.

24.2 Kruszywo do wypetnienia drenazu

Do wypetnienia drenazu nalezy stosowaé kruszywa o duzym ziarnie, gwarantujace odpowiednio duzg wydajno$¢ drenu.
Zalecane wiasciwosci:
—  Kruszywa mineralne pochodzenia naturalnego,
- Nie ulegajace degradaciji pod wptywem wody gruntowej (,nielasujace sie”)
— O mozliwie jednorodnych wielko$ciach ziaren (czesci, kawatkdw)
Wielko$¢ ziaren powyzej @ 12 mm
Predkos¢ filtracji wody min. 1,56 x 10-2 m/s.
W projekcie przewidziano kruszywo naturalne @ 40-63mm.
Wykonawca dobierze i przedstawi do akceptacji Projektanta rodzaj kruszywa, spetniajacego powyzsze wymagania.

2.5 Organizacja ruchu

W projekcie przewidziano docelowe pionowe oznakowanie drdég ze znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych zabetonowanych w gruncie.

Tarcze znakdw nalezy zastosowac z grupy wielko$ci — mate, z blachy ocynkowanej na foli odblaskowej generacji 2.

Na zjazdach do projektowanych miejsc postojowych nalezy ustawi¢ Al7 ,ustap pierwszenstwa’.

Na istniejacej drodze wewnetrznej nalezy ustawi¢ Di1 ,droga z pierwszenstwem” w odlegtosci okoto 15,0m od zjazdéw.

Przy miejscach postojowych dla oséb niepetnosprawnych nalezy ustawi¢ znak Di18 ,Parking” z tabliczkg Ti29 ,Osoba
niepetnosprawna”.

Miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ rzedem kostki betonowej o wymiarach 10x20cm.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3. oraz STT KO-Rz (roboty ziemne)
3.2 Sprzet do robdt drogowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- Sprzet do robdt ziemnych, okreslony w STT KO-Rz (roboty ziemne)
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— sprzetu do prowadzenia roziadunku i transportu technologicznego materiatéw (wézek widtowy lub dzwig
samochodowy)
— sprzetu do prowadzenia transportu technologicznego materiatéw (samochody z Zurawikami, samochody
samowyladowcze)
—  sprzet do rozscielania podtozy i podbuddw (réwniarki, spycharki, koparko-tadowrki)
— walce drogowe
— maszyna do uktadania kostki brukowej
0 wydajnosci i w iloSciach zapewniajacych wykonanie robét w terminach zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatéow sypkich

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow sypkich okreslone zostaty w STT KO-Rz (roboty ziemne).
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3 Transport materiatéw drobnowymiarowych

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byC dostosowany do rodzaju i jednorazowej iloSci
transportowanych materiatéw. Uzywane $rodki transportu nie mogq przekracza¢ dopuszczalnych gabarytéw i naciskéw na oS.
Materiaty na paletach transportowych nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem. Dostarczony materiat winien by¢ sktadowany na réwnej powierzchni zapewniajgcej
stabilno$¢ jego utozenia do czasu wbudowania. Nie nalezy sktadowa¢ materiatu w poblizu wykopow i elementéw uzbrojenia
terenu. Miejsce sktadowania winno by¢ uzgodnione z Inspektora Nadzoru.

Rozladunek winien odbywac sie w sposéb mechaniczny przy uzyciu sprzetu do tego celu przeznaczonego (wozki widtowe,
dzwig do 4 t lub tez urzadzenie typu HDS wchodzace w sktad $rodkéw transportowych. Przy roztadunku nalezy zwréci¢
szczegoblng uwage na zachowanie $rodkéw bezpieczenstwa by nie spowodowac zagrozenia zycia lub zdrowia osob w tych
czynnosciach uczestniczacych oraz by nie uszkodzi¢ materiatow.

Transport technologiczny (z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania) winien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
jego wykonanie.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2 Nasypy

W miejscach, w ktérych istniejacy teren jest obnizony w stosunku do projektowanych rzednych nalezy wykona¢ nasypy z
gruntu rodzimego. Technologia wykonywania rob6t wg SSR KO-Rz Roboty ziemne. Nasypy z gruntu rodzimego nalezy
wykonywaC warstwami nie wiekszymi niz 30 cm. Kazdg kolejng warstwe nalezy starannie zage$ci¢ do wspdiczynnika
wymaganego dokumentacjg techniczna, lecz nie mniejszego niz podany w tablicy nr 1. Zageszczenie powinno odbywaé sie
przy uzyciu walcdw drogowych a w miejscach trudnodostepnych zageszczarek recznych. Parametry uzytych urzadzen winien
kazdorazowo okreslic Wykonawca robét i przedstawic je do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

5.3 Korytowanie i profilowanie

Wykona¢ mechanicznie. Przed przystapieniem do korytowania nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacja projektowa,
sprawdzi¢ niwelete terenu, nanie$¢ punkty charakterystyczne oraz zapozna¢ sie z projektem zagospodarowania w tym z
istniejacym uzbrojenie terenu. W miejscach kolizji korytowanie winno by¢ przeprowadzone recznie. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Przed przystapieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy
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sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem i zageszczeniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia niezbedny do
uzyskania okresla dokumentacja techniczna

Z powstatym w trakcie korytowania nadmiarem gruntu nalezy postepowac zgodnie z STT KO-Rz (roboty ziemne).

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0.97
podtoza ’

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podioza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
whasny koszt

54 Podbudowy i podsypki z kruszyw

Podbudowa z kruszyw powinna by¢ wykonywania na warstwie sprawdzonej pod wzgledem zgodno$ci z projektowanymi
rzednymi. Minimalng grubo$¢ warstwy oraz materiat podbudowy okresla projekt i jest ona zmienna w zalezno$ci od
przeznaczenia poszczegoinych nawierzchni.

Jednorazowemu zageszczeniu nie powinna podlega¢ warstwa kruszywa wigksza niz 30 cm. Stopien zageszczenia podbudowy
okresla dokumentacja techniczna. Zageszczenie nalezy przeprowadza przy uzyciu walca drogowego. Zageszczanie nie
powinno powodowac¢ wyciskania sie kruszywa w powierzchnie koryta.

Doktadno$¢ wykonania nalezy sprawdzi¢ poprzez poréwnanie niwelety koryta z niweletg zageszczonej warstwy podbudowy.
W przypadku stwierdzenia niedoktadno$ci wykonania tej warstwy nalezy takie miejsca skorygowaC przez usuniecie
(uzupetnienie) Zle wykonanych odcinkéw i ponowne zageszczenie.

5.5 Krawezniki obrzeza

Przed uktadaniem kraweznikéw i obrzezy nalezy wykona¢ wykop pod ich wbudowanie zgodny z projektem i wytyczeniem
geodezyjnym. Krawezniki nalezy uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowe] i tawie betonowej z oporem. Nalezy szczeg6ing
uwage zwrdci¢ na rzedne kraweznikow podane w dokumentacji technicznej Tylna $ciana kraweznika i fawy, po ustawieniu
obsypa¢ piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, i ubi¢ Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przy czym szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,7 cm. Parametry techniczne kraweznikéw okresla
dokumentacja techniczna.

Obrzeza betonowe zatopione na réwno z nawierzchnig uktadaé na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoiny
zaprawg cementowo — piaskowa, szerokosci max. 1 ¢cm. Spoiny wypetni¢ na petng gteboko$é.
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5.6 Nawierzchnie

5.6.1 Nawierzchnia z kostki betonowe;

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy zgtosi¢ do odbioru warstwy podktadowe.

Nawierzchnia winna by¢ obramowana kraweznikami lub obrzezami zabezpieczonymi ze strony zewnetrznej przed
ewentualnymi przesunieciami.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia chodnika z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

5.6.2  Nawierzchnia z ptyt betonowych 35 x 35 cm

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy zgtosi¢ do odbioru warstwy podktadowe.

Nawierzchnia winna by¢ obramowana obrzezami zabezpieczonymi ze strony zewngtrznej przed ewentualnymi przesunieciami.
Piyty uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy plytami
wynosity max 8 mm.

Ptyty przy kraweznikach i obrzezach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gbrna krawedz znajdowata sie powyzej gornej
krawedzi obramowania.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ ptyty lub wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowg. Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢é warstwa piasku grubosci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.6.3 Nawierzchnia z ptyt betonowych 300 x 100 cm

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy zgtosi¢ do odbioru warstwy podktadowe.

Plyty nalezy uktada¢ na styk na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm, wykonanej na zageszczonej podbudowie
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, o grubo$ci wg projektu, przy uzyciu zurawi o odpowiednim udzwigu i
odpowiednich, wykonanych indywidualnie, uchwytow. Szczegolnie starannie nalezy uktada¢ plyty z napisami, dbajac o ich
wiasciwg lokalizacje i kolejnosc.

Ostatnig plyte w rzedzie, przy krawezniku lub innym elemencie ograniczajacym, nalezy uktada¢ wykorzystujac wbetonowane
gwintowane tuleje transportowe i odpowiednie uchwyty. Gniazda tulei, po utozeniu ptyt, nalezy zala¢ odpowiednig zaprawg o
kolorze i fakturze dobranej do powierzchni ptyt.

Spoiny miedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$¢ plyty lub wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowg. Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢é warstwa piasku grubosci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.6.4  Nawierzchnia z plyt MEBA

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni nalezy zgtosi¢ do odbioru warstwy podktadowe.

Nawierzchnia winna by¢ obramowana kraweznikami lub obrzezami zabezpieczonymi ze strony zewnetrznej przed
ewentualnymi przesunieciami.

Ptyty nalezy uktada¢ na styk na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm, wykonanej na zageszczonej podbudowie
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej, o grubosci wg projektu, przy uzyciu zurawi o
odpowiednim udzwigu i uchwytow lub zawiesi.

Piyty uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej lub podtozu piaszczystym Plyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
ptyt otwory nalezy wypeti¢ mieszankg humusu i nasion traw, a nastepnie obficie podlac.
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5.7 Drenaz francuski

Wody opadowe z powierzchni jezdnych i pieszych odprowadzono do projektowanych wpustow deszczowych oraz odwodnien
liniowych (lokalizacja pokazana na rys. D1).

Wzdtuz miejsc postojowych z ptyt Azurowych typu MEBA nalezy utozy¢ dren francuski, ktory nalezy podtaczy¢ do kanalizacii
deszczowej poprzez wpusty deszczowe lub studnie kanalizacyjne. Dren francuski nalezy wykona¢ o wymiarach h/s : 50/30cm
z kruszywa grubosci 40063mm otulonego geowtdkning o parametrach wg p. 2.4.

Wykop pod dren nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w SST KO-RZ — Roboty ziemne. Po wykonaniu wykopu,
nalezy roztozy¢ w nim geowtdkning, nastepnie wypetni¢ wykop kruszywem i po zageszczeniu zawingé pas geowtokniny i
zaktadke zszy¢ (zalecane) lub spig¢ od géry gwozdziami lub zszywkami.

Dren francuski moze by¢ wykonywany z pasa geowltokniny (o parametrach technicznych jak w punkcie 2.4.) biegnacego
wzdtuz wykopu lub z cietych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wyktadania geowtdkniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycig¢ na odpowiednie dtugosci plus naddatek
potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szeroko$ci min. 0,3 m, lub w przypadku, gdy szeroko$¢ drenu jest mniejsza niz
0,3 m, na szeroko$¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar materiatem w przyjetym kierunku
postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych — nalezy uktada¢ w gére spadku drenu, pamigtajac o koniecznosci
wykonania zaktadek —pas na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigcia sie $cian wykopu, korzystne jest, aby wykonanie wykopu,
wytozenie geowtokning i wypetienie materiatem mineralnym nastepowato bezposrednio po sobie.

Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu
ograniczenia mozliwosci przesuniecia si¢ zamkniecia drenu nalezy brzegi geowtdkniny zszy¢ reczng ma szyng do szycia lub
potaczy¢ ze sobg za pomoca gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze tali zbrojeniowej wygietych w ksztatcie
litery ,U”.

5.8 Organizacja ruchu

Docelowe pionowe oznakowanie drég nalezy wykonaé ze znakdw drogowych o stalowych tarczach przymocowanych Srubami
do stupkdw stalowych zabetonowanych w gruncie.

Miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ rzedem kostki betonowej o wymiarach 10x20cm.

Projekt docelowej organizaciji ruchu przedstawiono na rysunku D5.

5.9 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoine zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

5.10 Badania przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacii.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

5.11 Badania w trakcie i po wykonywaniu robét drogowych

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych
sie na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacija projektowa, i normami
branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

5.11.1  Sprawdzanie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

—  gtebokosci koryta:

— o szerokoScido 3 m: £1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,

—  szerokosci koryta: £5 cm.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnoéci z dokumentacja projektowa.

5.11.2  Sprawdzanie nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg,
oraz sprawdzeniu:
—  pomierzenie szerokosSci spoin,
- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
—  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
0 konstrukcje nawierzchni,
o réwnos¢ nawierzchni,
o profil poprzeczny,
o réwnolegtos¢ spoin.
- sprawdzenie za pomocg hiwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
0 jednak nie rzadziej niz co 100 m.
o0  Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogq przekraczaé+ 3 cm.
— sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na
0 kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
0 Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
e Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1m - dla kraweznikdw i obrzezy,
- 1m3  -dlapodbudowy i taw betonowych,
- 1m2  -dlanawierzchni,

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda
na podstawie cen jednostkowych i iloéci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

6.2 Szczegotowe zasady obmiaru

O ile Umowa lub inne uzgodnienia zawarte z Wykonawcg nie stanowig inaczej obmiaru dokonuje sie na nastepujacych
zasadach:

Dla koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy obmiaru dokonuje si¢ w metrach kwadratowych z doktadno$cig do petnych
jednostek, przyjmujac dtugo$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika szeroko$¢ po prostej prostopadtej do osi drogi z
uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

Szerokos¢ podbudowy mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami obramowania lub miedzy zewnetrznymi krawedziami
podbudowy. Gltebokos¢ koryta ustala sie od linii wyréwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni pobocza do
dna koryta. Grubo$¢ warstw odsaczajgcych, odcinajacych, podsypkowych i grubo$¢ podbudowy ustala sie w stanie
zageszczonym.

Dla nawierzchni obmiar obmiaru dokonuje si¢ w metrach kwadratowych. Z obliczonych iloSci potraca si¢ powierzchnie
Sciekow. Powierzchnie krawedzi nawierzchni, kraweznikow i urzadzen obcych przewidzianych do posmarowania goracym
bitumem oblicza sie¢ w metrach kwadratowych.

tawy pod krawezniki oblicza sie w metrach szesciennych.

Krawezniki, oporniki i obrzeza oblicza sie w metrach w zalezno$ci od rodzaju zastosowanego materiatu, obsypki i wypetnienia
spoin.

Obramowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych.

Wykonanie drenéw francuskich obmierza sie w metrach ich dtugosci, mierzonej po osi.
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| 7. ODBIOR ROBOT |

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Szczego6towe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

8. ROZLICZENIE ROBOT |

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa rob6t drogowych obejmuie:

- przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

- usuniecie i ewentualne rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) z terenu budowy,

- wykonanie wykopow i korytowania pod projektowane nawierzchnie i chodniki,

— wykonanie i zageszczenie nasypow z gruntu rodzimego lub dowiezionego (w miejscach tego wymagajacych)

—  zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wadd opadowych,

— niezbedny transport materiatow sypkich (piaski i kruszywa) pozostawionych do zasypki wykopu w obrebie placu

budowy lub do i z miejsc tymczasowego odktadu, zgodnie z projektem organizacji robét,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw prawidtowosci wykonanych robét ziemnych,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie niezbednych badan zageszczenia warstw podbudowy i odsgczajacych,

- ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

— wykonanie nawierzchni,

—  wykonanie drendw francuskich,

- ustawienie znakéw drogowych,

— wykonanie niezbednych badar prawidtowo$ci zakoriczonych robé6t drogowych,

—  zabezpieczenie sasiednich obiektow przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie robdt ziemnych (w miejscach

zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

— utrzymywanie w czysto$ci okolicznych utwardzonych drég,

— mycie k6t samochoddw przed wyjazdem z placu budowy,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakorczeniu robot,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

9.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
e Ustawa z dn. 7 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2001 r. nr 110 poz. 1190)
e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.)

»  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn.
zm.).

9.2 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdlowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

9.3 Normy
e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
»  PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
e PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntéw
*  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
*  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
e PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogoine
*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
*  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.
e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
»  BN-72/8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne.
* PN -EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan.
*  PN-EN 1340: 2004 Krawezniki. Wymagania i metody badan.
» PN-EN 12620 : 2004 Kruszywa do betonu.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
* PN-B-11210:1996 Kamieri tamany.
»  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
e PN-B-06714-13Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
*  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
»  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
e PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

*  PN-S-06102:1996 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."

9.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
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