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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie Scian dziatowych, instalacyjnych, obudéw i suchych tynkow z piyt gipsowo-kartonowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7

45421152-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji $cian dziatowych,
instalacyjnych, obuddw i suchych tynkéw z plyt gipsowo-kartonowych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii
na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdarisku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie $cian dziatowych i suchych tynkéw z piyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, w tym:

— umocowanie rusztéw z systemowych ksztattownikdw stalowych ocynkowanych,

— umocowanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych z utozeniem izolacji z ptyt z wetny mineralnej pomigdzy

oktadzinami z piyt,

—  poszpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin piyt.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

| 2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Sciany dziatowe i suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych

2.2.1 Plyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie
- Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitw w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi nie wigcej niz 70% i wystepuja dodatnie temperatury.
Parametry:
—  Kolor szary, niebieskie nadruki,
- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,
—  Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

222 Plyta gipsowo-kartonowa impregnowana — 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody typ H1, H2, H3 wg PN-EN 520
(dawniej GKBI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie
-  Piyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach o okresowo
(do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do max. 85% - w tazienkach, toaletach itp., pod
warunkiem:

0 obtozenia ptyt na catej powierzchni materialem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami glazury,
przyklejonymi zaprawa klejaca (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi réwniez wodoodporng
masg do spoinowania,

0 (glazura, zaprawa, klejaca (klej) i masa do spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania na podtozu
gipsowym,

0 zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora,

0 unikania stosowania ptyt w $cianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnoSci cieplne;.

- plyta H1 - nasigkliwo$¢ < 5%;

- plyta H2 - nasigkliwo$¢ < 10%;

-  plyta H3 - nasigkliwo$¢ < 25%;

- wdokumentacji przewidziano zastosowanie plyt typu H2.

Parametry:

—  Kolor zielony, niebieskie nadruki,

—  Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogierh materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

223 Piyta gipsowo-kartonowa ogniochronna — o zwiekszonej spdjno$ci rdzenia przy dziataniu wysokiej temperatury typ F
wg PN-EN 520 (dawniej GKF) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie
—  Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okfadzin $cian i sufitbw w miejscach, gdzie wymagana jest
odporno$¢ ogniowa przegroéd wykonanych z ich uzyciem lub podwyzszona odporno$¢ ptyt na dziatania wysokich
temperatur, w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi nie wigcej niz 70% i wystepuja
dodatnie temperatury.
Parametry:
—  Kolor rézowy lub szary, czerwone opisy piyty,
- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,
- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogier materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

224 Piyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana FH2 (GKFI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie
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- Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w migjscach, gdzie wymagana jest
odporno$¢ ogniowa przegréd wykonanych z ich uzyciem lub podwyzszona odporno$¢ piyt na dziatania wysokich
temperatur, w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do max.
85% — w fazienkach, toaletach itp., pod warunkiem:

0 obtozenia ptyt na catej powierzchni materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami glazury,
przyklejonymi zaprawa klejaca (klejem) odporng na dziatanie wody i spoinowanymi réwniez wodoodporng
masg do spoinowania,

0 glazura, zaprawa, klejaca (klej) i masa do spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania na podtozu
gipsowym,

0 zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora,

0 unikania stosowania ptyt w $cianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci cieplne;.

Parametry:

- Kolor zielony, czerwone opisy piyty,

—  Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

—  Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

2.2.5 Klej gipsowy, masa szpachlowa, gipsowa masa klejaca

Przeznaczenie
—  Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do $cian wylewanych i murowanych.
Parametry
—  Klej gipsowy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na zagruntowanym podtozu, lub:
— masa szpachlowa w przypadku réwnych podiozy i klejenia catych powierzchni, lub:
— gipsowa masa klejgca w przypadku nierdwnych podtozy i klejenia na placki.

2.2.6 Profile stalowe

Przeznaczenie
— Do wykonywania stelazu nosnego dla ptyt gipsowo-kartonowych w $ciankach dziatowych, instalacyjnych i
oktadzinach $cian.
Parametry:
—  Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowane;j,
—  Grubo$¢ blachy: 0,6 mm,
—  Profile gléwne: CD 60X27, szeroko$ci 50, 75 100 mm,
—  Profile pionowe i poziome U i C do stelazu szerokosci 50, 75 i 100 mm,
—  Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producenta systemu,
—  Szeroko$¢ stelazu dostosowana do wysoko$ci i obcigzen Sciany wg wytycznych producenta systemu
—  Grubos¢ sciany wg wskazan na rysunkach.

2.2.7 Wetna mineralna

Przeznaczenie

- Wypetnienie - izolacja akustyczna w $cianach szkieletowych.
Parametry:

—  wetna mineralna grubo$ci 50 mm, uktadna w $cianach;

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/m2K

—  gesto$c¢ (izolacyjnos¢ akustyczna) 50kg/m3

228 Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin, jak np.:
— gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania piyt,
— gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,
— tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
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— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm - do
uszczelniania pofaczen konstrukciji ze stropem i $cianami bocznymi,

— aluminiowe katowniki zabezpieczajace krawedzie,

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezpo$rednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

— systemowe wkrety do mocowania piyt,

—  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do przygotowania i nakladania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe.

Sprzet do montazu $cianek — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania
rusztu i piyt,

Do kontroli jakosci wykonania robét — faty 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania $cianek dziatowych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okres$lony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowaé sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,
oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.
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Skladowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest spiety taSmq stalowg. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2  Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone osScieznice drzwiowe i
okienne.

—  Zaleca sig przystagpienie do wykonywania $cian i zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczdw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

—  Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cian, oktadzin i suchych tynkow z ptyt gipsowo-kartonowych

5.3.1 Montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

—  Sciany nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

—  Sciany dziatowe w wykonywa¢ z dwustronna oktadzing z podwajnej warstwy plyt. Stosowaé plyty gipsowo-kartonowe
z krawedzig umozliwiajacq oklejanie potaczen tasma i ich szpachlowanie.

— Sciany dzialowe musza spelnia¢ warunek izolacyjnosci akustycznej, dlatego konieczne jest uszczelnienie
akustyczne stykow z innymi elementami budowlanymi, naroznikdw systemowg tasma uszczelniajaca.

—  Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy rusztem wkiada sie wetne
mineralng, polepszajacg w sposéb zdecydowany wiasciwosci ttumiace przegrody. Sztywna weina w plytach nie
wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Weine w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

— Zwiekszeniu tlumienia dzwiekdw sprzyja dodatkowo obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy weing
mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

— lzolacje z wetny umieszcza sie po zaplytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacji
(elektrycznej lub sanitarnej).

— Dla zapewnienia wtasciwych parametrow akustycznych, podczas montazu Scian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
pamietac takze o:

0 Uszczelnieniu szkieletu $ciany na catym obwodzie z sgsiadujacymi elementami budowli, przez przyklejenie
od spodu i na zewnatrz taSmy akustyczne;j.

0 Uszczelnieniu uszczelniaczem akrylowym potencjalnych miejsc przeptywu powietrza, szczegdlnie na
obwodzie $ciany, w miejscu potgczenia z konstrukcjg budynku.

0  Wypetnieniu uszczelniaczem akrylowym przestrzeni dookota elektrycznych puszek instalacyjnych, framug
drzwi, przeszklen itp.

0 Dzieleniu diugich (>15 m) $cian na segmenty, w celu uniknigcia bocznego przenoszenia hatasu przez
stosowanie potgczer przesuwnych (unikniecie tworzenia sie¢ membran o duzej powierzchni).

0 Montazu elektrycznych puszek instalacyjnych niesymetrycznie (w niepokrywajacych sie miejscach po obu
stronach $ciany).

- Profile obwodowe mocowac do sasiednich elementéw budowli za pomoca odpowiednich do danego podtoza kotew.

— Podstawowy rozstaw stupkéw — 60cm. Stosowane sg takze rozstawy stupkéw 40 lub 30 cm, zaleznie od wysoko$ci i
grubosci $cian, grubosci i ilosci warstw ptyt — wg zalecen producenta systemu.
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532

Otwory na drzwi nalezy wykonczy¢ systemowymi profilami uszczelniajacymi UA z podiuznymi otworami, z blachy
grub. 2 mm, z katownikami mocujacymi, z obu stron drzwi, wielko$¢ otworu dostosowana do wymiaréw drzwi.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych systemowymi wkretami.

Przy stosowaniu ptyt o diugosci mniejszej niz wysoko$¢ pomieszczenia, styki poziome rozmieszczaé z
przesunigciem co najmniej 40 cm w sgsiadujgcych pasach piyt,

Wysoko$¢ docinanych fragmentéw ptyt nie powinna by¢ mniejsza, niz 30 cm.

Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa Scian ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.
Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé piyty H2 (GKBI), takze w
wewnetrznej warstwie ptyt przy pokryciu dwuwarstwowym.

Ptyty mocowac do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokoSci okoto 1cm. pod stropem
nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajacg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sig jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropow.

Zbrojenie potaczen ptyt wykonuje sie tasma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masg szpachlowg i wciSniecie tasmy zbrojacej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigtq spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowiacej podkfad pod farbe.

Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowaé, dla uzyskania jednolitej
plaszczyzny z ptytami gipsowo-kartonowymi.

Na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysoko$¢ oklejania tasma oraz
wysoko$¢, na ktorej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 20 cm wyzsza niz przewidziana projektem
wysoko$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedacym ostatecznym wykonczeniem
(np. styk z ramiakiem okna, styk z inng oktadzing) stosowac profil wykorczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak, aby
spoina miedzy ptytg gipsowa a zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem; - takie wypetnienie nie
bedzie akceptowane; zabrania sie takze wykanczania tego rodzaju potaczen naktadanym zewnetrznie na zlgcze
profilem o ksztatcie litery L.

W przypadku przejs¢ instalacyjnych przez Sciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnacii, przejécia te bedg
uszczelnione akustycznie a przebicia w $cianach o odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak, aby zapewni¢
wymagang odpornos¢ ogniowg przegrody.

W miejscach wystepowania urzadzen i mebli montowanych do $cian nalezy stosowa¢ niezbedne wzmocnienia
systemowe.

W $cianach stykajacych sie z podtogg wykonczong dywanem nalezy zastosowaé systemowe cokoty aluminiowe
mocowane w oktadzinie $cian zredukowanej do jednej ptyty, zgodnie z detalami w projekcie.

W $cianach stykajacych sie z podtoga z wykonczeniem ceramicznym, nie wykanczanych ptytkami, nalezy w dolnej
czesci zredukowaC grubo$¢ oktadziny do jednej plyty na wysokoSci cokotu z plytek, dla umozliwienia zlicowania
cokotu z ptaszczyzng Sciany.

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamigtaé, ze wewnatrz profili mozna
prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur
kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. $cianke instalacyjna.

Montaz $cian instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych

Do montazu $ciany instalacyjnej zwykle uzywa sig profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubo$¢
Sciany.

Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sg poprzecznie za pomocq
paskow plyty gipsowo-kartonowej o dtugo$ci 30 cm, rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany.

Maksymalng wysokos¢ $ciany instalacyjnej nalezy okresla¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Dla $cian instalacyjnych zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktore nie muszg
przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykarnczane ptytkami ceramicznymi mogg miec ptytowanie
jednowarstwowe.

Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty H2 (GKBI) w obydwu
warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowa¢ specjalne stelaze montazowe, ktére przejmuja duzg czes¢
obcigzen zmniejszajac odksztatcenia $ciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji no$nej $ciany, a po zaptytowaniu
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jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy
za pomocg, obejm i uchwytdw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekéw od armatury.

- Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane
jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjnej.

— W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykonaé $cianke
ostonowg kryjaca rury, bazujac na systemowej konstrukcji oktadziny $ciennej dla rur o Srednicy nie wigkszej niz 90
mm, lub $cianki instalacyjnej dla dowolnych $rednic. Wysoko$¢ takiej Scianki moze by¢ réwna wysokosci
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwierczeniem od géry bedzie pdtka. Pokryciem takiej konstrukcii
powinna by¢ podwdjna warstwa ptyty.

533 Montaz suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych

- wykonczenie Scian suchym tynkiem nalezy wykonywaC przed wykonaniem sufitbw, ale po wykoriczeniu $cian
okfadzinami ceramicznymi (jezeli jest on wykonywany powyzej oktadzin ceramicznych), zgodnie z ustaleniami z
architektem,

— przed przystgpieniem do wykonywania suchych tynkéw, nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletno$¢ wszelkich
elementéw instalacji,

— suche tynki nalezy montowac¢ i malowa¢ wedtug instrukcji producentéw,

— stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajacym oklejanie potaczen tasma i ich szpachlowanie,

—  plyty gipsowo-kartonowe mocowa¢ do Scian wylewanych i murowanych na zaprawe gipsowg réwnomiernie
rozprowadzong, na catej powierzchni poszczegoinych ptyt. Spoiny miedzy plytami nalezy okleja¢ tadma z widkna
szklanego szerokosci 5mm,

— na S$cianach pomieszczen ,mokrych’, w ktérych moga wystapi¢ zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich
uzytkowania nalezy stosowac plyty impregnowane,

— w miejscach styku ptyty z innymi materiatami bedacymi ostatecznym wykoriczeniem, nalezy stosowa¢ profil
wykonczeniowy naktadany na czoto piyty, tak aby spoina miedzy ptyta gipsowg a zainstalowanym wyrobem nie
musiata by¢ wypetniona gipsem. W stykach takich nalezy wykona¢ nut szerokosci 3-5mm i gteboko$ci 10mm, chyba,
ze detal architektoniczny precyzujq inaczej.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

- Powierzchnie suchych tynkdw z sgsiednim wykoriczeniem innymi oktadzinami musza stanowi¢ jedng ptaszczyzne.
- Sciana wykoficzona suchym tynkiem, obudowa i $ciana dziatowa musi by¢ czysta i prosta, bez wybrzuszen,
zadrapan itp.
— Do montazu nalezy uzywa¢ jedynie elementéw petnowarto$ciowych.
—  WielkoSci ptyt uzywanych do montazu muszg by¢ tak dobrane, aby unikngé¢ wykonywania potaczen tuz przy $cianie.
—  Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
2 szt. na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
—  Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
—  Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogotem nie wiekszej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
- Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. WartoSci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentaciji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyC sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary (zgodnie z tolerancjq),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

—  wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy piyt

—  zachowanie pionu i rownosci piyt.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

—  rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

—  wypetnienie z wetny mineralnej,

— rozstaw wkretdw mocujacych piyty

- uktad i prostoliniowo$¢ ztaczy piyt.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaci
powykonawcze)j,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- sprawdzenie zachowania rownosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochyto$ci powierzchni okfadzin $cian,
—  sprawdzenie rdwnosci powierzchni przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w projekcie.
Generalng zasadg odbioru rob6t powinien by¢ brak widoczno$ci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwnosci i
zwichrowan ptyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru roboét

Wykonanie $cianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych murdw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupdw, pilastrow itp. wigksze od 1 m2,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

| 8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z og6Inymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
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8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, oraz szczegétowg specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwatosci Scian
dziatowych lub oktadzin, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyZzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokédt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

OgoIne zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AR Architektura
Szczegotowa specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot.

AR-SG - Scianki dziatowe, instalacyjne i obudowy gipsowo-kartonowe.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustaleri umownych.
Cena 1 m2 $ciany dziatowe i oktadzin z ptyt g-k obejmuje nastepujgce roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostéw,
- przygotowanie podtoza,

— wyznaczenie przebiegu $cian na podtozu,

- ustawienie i umocowanie rusztu z ksztattownikéw systemowych,

— umocowanie wkretami ptyt gipsowo-kartonowych,

—  wypetnienie i przeszlifowanie spoin piyt,

- przyklejenie tapety z flizeliny na powierzchni $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 . nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AR Architektura
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

AR-SG - Scianki dziatowe, instalacyjne i obudowy gipsowo-kartonowe.

Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 14566:2009 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan.

e PN-EN 14353:2009 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje,
wymagania i metody badan.

*  PN-EN 13963:2005 Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

»  PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do plyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej oraz do ptyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 14566:2008 taczniki mechaniczne do systeméw plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

e PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

e PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety Scian dziatowych.

e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety Scian dziatowych.

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
o Zeszytnr417/2006 - Lekkie $ciany dziatowe.

« Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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