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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie podidg podniesionych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 | Kiadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian

45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podtogowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji podidg
podniesionych, zwigzanych z budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy
ul. Wita Stwosza / Bazyniskiego w Gdansku.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie podtog podniesionych, w tym:
- przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie, gruntowanie,
— ustawienie i regulacja konstrukcji wsporcze;j,
— ulozenie plyt podtogi podniesionej.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw posadzek.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

Pozostate okre$lenia podstawowe:

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni

podtoga — wykonficzenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wtasciwosci uzytkowe,

konstrukcja podtogi - ukiad warstw zlozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz roznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrownawczej, wygtadzajacej,
wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki,

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

warstwa adhezyjna — warstwa zwigkszajgca przyczepnos¢ do podtoza,

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,
albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw,

podktad podiogowy - warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezpo$rednio na podiozu lub na
warstwach po$rednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,
szczeliny dylatacyjne — wykonane migdzy dwiema czesciami budynku lub migedzy polami podktadu, pozwalajace na
akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pgcznienia wyrobdw,
szczeliny izolacyjne - stosowane sg w celu oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi jednocze$nie
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szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
réznych konstrukcji podtdg,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia
rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w
podktadach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2, przy
dlugosci boku prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa wykonywane jako
naciecia o gtebokosci okoto 1/3 grubo$ci podktadu.

wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST AR-0 pkt 1.7.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami dokumentacji warsztatowej podtogi i uzyskaé¢
jej akceptacije u architekta.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wymaganych polskich atestéw i dopuszczen dla stosowanego materiatow.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Podtogi podniesione

2.2.1 Podtoga podniesiona z ptyt anhydrytowych

Wykonanie podtogi podniesionej wysokos$ci brutto 40 i 15¢cm na kondygnacii czytelni.
Parametry ptyt i konstrukgj:
—  wysoko$¢ konstrukcji — wg wytycznych w projekcie
—  grubo$é plyty bez wykoniczenia 30-34mm,
— plyty z konglomeratu anhydrytowego o gr. max 34mm i typowych wymiarach 600x600mm oraz wynikowych (w
szczegbInych miejscach okreslonych w projekcie),
—  ruszt 60x60 cm,
— w miejscach przejscia instalacji 0 wiekszych rozmiarach oraz z uwagi na rozmieszczenie elementow instalacyjnych
ruszt i ptyty nietypowe np. 80x100 cm i inne,
— obcigzenia min. 15kN/m?,
—  stopki rusztu metalowe, regulowane, zabezpieczone antykorozyjnie,
— wymagania przeciwpozarowe — wg projektu posadzki.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania posadzki

Sprzet do przygotowania powierzchni podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

Sprzet do uktadania plyt — elektronarzedzia do mocowania podpér i montazu rusztéw, reczne narzedzia do przenoszenia i
ukfadania ptyt.

Do kontroli jako$ci wykonania posadzek — faty diug. 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.
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4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie

Materialy do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi Srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widiowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Elementy podtdg podniesionych powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okre$lony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobédw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

—  wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Materiaty winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw
atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjq producenta. Zaleca si¢
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

- Wszelkie prace z sufitami oraz $ciany majg by¢ gotowe, zamontowane majg by¢ réwniez drzwi. Pomieszczenia majq
by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

— Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koicowe malowanie.

— Do ukfadania podsadzek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i
osiggnieciu przez podtoza wiasciwej wytrzymatosci i wilgotno$ci, umozZliwiajacej rozpoczecie robdt posadzkowych.

— Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi byé réwne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami), niepylace, niezaoliwione,
czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)

—  Wytrzymatos¢ na $ciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. w przypadku mniejszych wartosci nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek gruntujacy na bazie epoksydéw.

- Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekraczac 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien by¢ krétszy niz 28 dni

— Plyta podtoza powinna by¢ wiasciwie zdylatowana.

—  Powyzsze parametry podlegajg odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika budowy.

— W razie konieczno$ci nalezy usuna¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez $rutowanie lub szlifowanie.
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5.3

541

Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzy¢ za pomocq odkurzacza przemystowego i usung¢ wszelkie luzne
czastki.

Przed rozpoczeciem robét podioze betonowe (zatarta plyta stropowa) powinna by¢ zabezpieczona preparatem
wigzacym drobiny pytu betonowego i poprawiajacego elektrostatyczne wtasciwosci betonu.

Istotng sprawq jest zastosowanie odpowiedniego gruntu penetrujacego, nie pozostawiajgcego na powierzchni
zewnetrznej warstwy, eliminujacego niebezpieczeristwo odklejenia sie wspornikéw od podioza wraz z warstwg
gruntu.

Przed wykonaniem zabezpieczenia podtoza, szczeliny dylatacyjne w podtodze uszczelni¢ kitem trwale plastycznym
(zamkniecie podpodtogowej strefy wentylowanej). Fizyczne wtasciwosci kitu w styku z preparatem nie mogq ulegac
zmianie.

Ogélne warunki wykonania

Dla kazdego typu podtogi podniesionej Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania instrukcji
producenta stosowanych materiatow.

Nalezy zastosowaé wszelkie Srodki zabezpieczajace plyty podidg przed zamoczeniem lub zawilgoceniem w czasie
transportu, przechowywania i montazu.

Montaz podtog powinien by¢ prowadzony w temperaturze dodatniej.

Podtogi podniesione

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych.

Ustawienie konstrukcji nodnej podtogi musi nastapiC¢ przed przystapieniem do uktadania jakichkolwiek instalacji

znajdujacych sie w przestrzenie podiogi podniesionej , tak aby wykluczy¢ ewentualne kolizje.

Uktadanie podtogi nastepuje w dwoch fazach polegajacych na:

o ustawieniu konstrukcji nosnej, nastepnie utozeniu wstepnym i demontazu ptyt z rusztu w celu przeprowadzenia
prac w strefie podpodtogowe;j,

o finalnym montazu, spasowaniu i uszczelnieniu podtogi.

Stupki stalowe, ocynkowane i chromowane, bedace podstawowym elementem konstrukcji nosnej, s mocowane do

stropu przy pomocy specjalnego kleju. W wyjatkowych przypadkach stupki dodatkowo mocuje sie przy pomocy

kotkéw rozporowych i $rub.

Stupki sg elementami dwuczesciowymi, umozliwiajgcymi ptynna regulacje wysokosci oparcia piyt.

Po wyregulowaniu wysokosci stupkéw trwale stabilizuje sie osiagniety poziom zalewajac Sruby regulacyjne

specjalnym rodzajem kleju.

Na glowice stupkow naktada sie naktadki z polietylenu przewodzacego tadunki elekiryczne, ttumigce drgania i

zapewniajace rownomierny nacisk ptyt na gtowice stupkéw.

Piyty poditogi podniesionej wykonane bedg z konglomeratu anhydrytowego o gr. max 34mm i wymiarach

600x600mm oraz wynikowych (w szczeg6inych miejscach).

Plyty bedg uktadane na konstrukcji wsporczej oparte obwodowo na ruszcie metalowym.

Wezly potaczeniowe rusztu, w narozniku kazdej piyty, wsparte bedq na ndzkach o regulowanej wysokoSci i

przykrecone do ich gtowic specjalnymi Srubami.

Rodzaj rusztu powinien by¢ dobrany wedtug wytycznych producenta, odpowiednio do przewidywanych w projekcie

obcigzen podtogi.

Przy miejscach styku ptyt ze $cianami wykonuje si¢ uszczelnienie specjalng systemowg uszczelka, maskowang

listwa przyscienng lub katownikiem aluminiowym.

W miejscach przebiegu dylatacji podtoza nalezy w podtodze podniesionej rowniez wykona¢ szczeline dylatacyjng

zabezpieczong uszczelkg systemowa. Nalezy wykona¢ niezalezne konstrukcje wsporcze sasiadujacych podtog.

Uktadanie i rozmierzanie podtogi nalezy rozpoczyna¢ od strony stykéw z innymi posadzkami oraz od miejsc

osadzania elementéw instalacyjnych w podiodze, tak aby ewentualne niedoktadno$ci byly niwelowane przy

$cianach. Przy $cianach nastapi réwniez klinowanie podtogi podniesionej tak, aby na catej jej powierzchni zapewnic¢

pozadang szczelno$é. Klinowanie podtogi wykona¢ nalezy rowniez na jej obwodzie.

Gotowa podtoga podniesiona wykanczana jest przez przyklejenie wyktadzin w ptytach, o wymiarach dostosowanych

do wymiardw plyt posadzki. Rodzaj i wzdr wyktadziny okre$lony jest w projekcie robét wykonczeniowych.

Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana podtoga podniesiona powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
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— Podtogi podniesione nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ktadac szczegdiny nacisk na utrzymanie
réwnych podziatéw podtuznych i poprzecznych miedzy poszczegdlnymi ptytami, oraz zaleznos$ci podziatdw w
stosunku do stykéw z podtogami o innym wykoriczeniu.

—  Wysokos¢ i podziaty wykonczonej podtogi sg projektowo skoordynowane z fasada, poziomami i podziatami innych
podtdg, a takze wykoniczen $cian.

- Przed przystapieniem do rob6t wykonawca dokona pomiaréw wykonanych juz elementéw i dostosuje plan robét
montazowych do ich wynikéw. Stwierdzenie odchylen od zatozonych podziatdw i pozioméw o wiecej niz 10 mm
bedzie zgtaszane nadzorowi autorskiemu do konsultacii.

- Wykonawca musi bezwzglednie utrzymac szczegdtowo przewidziany projektem podziat posadzek oraz ich rzedne.

- Posadzki musza stanowi¢ jedng ptaszczyzne.

— Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

— Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrowa tatg przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitéw niz 1 mm. Odchylenie miejscowe powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 1 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Za jakos¢ materiatbw odpowiada producent, ktdry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng oraz powinien przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnoci.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podiég podniesionych powinna by¢ zgodna oraz z Aprobatami
Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdinych materiatow.
Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki
badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  zgodnos¢ z dokumentacjg rodzaju zastosowanych podp6r i rusztu oraz innych elementéw i akcesoriéw podtogi,

-  zgodno$¢ z dokumentacjg rozmieszczenia stupkéw i elementéw rusztu posadzki, listew dylatacyjnych itp.

—  zachowanie prostoliniowos$ci rozmieszczenia stupkdw i elementéw rusztu posadzki, listew dylatacyjnych itp.

- trwato$C przyklejenia stopek stupkdw konstrukcji podtogi,

—  pewnos¢ zabezpieczenia stupkéw po regulacji przed zmiang ustalonej wysokosci,

—  poprawno$¢ umocowania belek rusztu podtogi do stupkéw,

—  zachowanie poziomu lub projektowanych spadkéw posadzki.
Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny byé udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

— ocene przygotowania podioza i jego wytrzymato$¢,

- sprawdzenie uszczelnienia przerw dylatacyjnych podtoza,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg rodzaju zastosowanych podpor i rusztu podtogi,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg rozmieszczenia stupkdw i elementow rusztu podtogi, listew dylatacyjnych

itp. elementéw

—  sprawdzenie trwatosci przyklejenia stopek stupkdw konstrukcji podtogi,

—  sprawdzenie pewnos$ci zabezpieczenia stupkdw po regulacji przed zmiang ustalonej wysokosci,

—  sprawdzenie zachowania prostoliniowosci rozmieszczenia stupkdw i elementdw rusztu posadzki,

—  sprawdzenie poprawnosci umocowania belek rusztu podtogi do stupkdw.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych posadzek, w szczegolno$ci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- rodzaju i jakoSci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

—  prostoliniowo$ci stykéw ptyt, listew dylatacyjnych itp.

- rozmieszczenia spoin plyt odpowiadajacego podziatom pozostatych elementow zwigzanych,

—  zachowania réwno$ci powierzchni,

—  zachowania poziomu lub projektowanych spadkéw powierzchni,

— rbwnosci posadzki, co przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci okre$lonych w projekcie posadzek.

—  zachowania projektowych spadkéw posadzki, co przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkow nalezy wykonaC z dokladnoscig do 1mm. odchytki nie powinny przekracza¢ wartoci
okreslonych w projekcie posadzek.

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania w posadzce szczelin dylatacyjnych, dokonujac pomiaréw szerokoSci i
prostoliniowosci i sprawdzajac poprawno$¢ montazu systemowych listew.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét podtdég podniesionych

Wykonanie podtogi podniesionej obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.
Dylatacje, uszczelnienia, listwy maskujac, profile przej$ciowe itp. obmierza si¢ w m, a zamontowane w podiodze puszki
podtaczeniowe, przej$cia instalacyjne, kratki wentylacyjne itp. obmierza sie w szt.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2  Odbidr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr
cze$ciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz szczegdtowq specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
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— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje i atesty producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiaja poprawnej eksploatacii
podtég oraz nie ograniczajg ich trwato$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sq moZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwaranciji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanej podtogi obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— uszczelnienie przerw dylatacyjnych,

- zagruntowanie podtoza,

— wykonanie podtogi podniesione;j,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z p6zn. zm.).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy
»  PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia
e PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- WtasciwosSci i wymagania
»  PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe
e PN-EN 13213:2002 Podtogi podniesione
e PN-EN 12825:2002 Podtogi podniesione z dostepem
»  PN-EN 12825:2002/Ap1:2005 Podtogi podniesione z dostepem

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

* Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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