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L.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru przylaczy wod-kan do budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdafiskiego przy ul.
Bazynskiego/Wita Stwosza w Gdarisku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie L1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg : kanalizacji sanitarnej oraz wymiany przyfacza wodociagowego, ktore
obejmuja :
1. Sie¢ wodociagowa

- Wytyczenie trasy wodociagu,

- Wykonanie i zasypanie wykopdw,

- Montaz rurociggéw PE,

- Wpigcie do istniejacego wodociggu,

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- Oznakowanie trasy rurociagu taSma z tworzywa sztucznego,

- Montaz armatury,

- Wykonanie prob szczelnos$ci wodociagu oraz dezynfekcii,

2. Sie¢ kanalizacji sanitamej

Wytyczenie trasy kanalizacji,

Wykonanie 1 zasypanie wykop6w,

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

Montaz rurociggéw PVC,

Wykonanie 1 montaz studni rewizyjnych,

Montaz przepompowni SciekOw wraz z osprzetem,

1.4 WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do
odprowadzania Sciekéw
45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw

1.5 Okre§lenia podstawowe

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw opadowych z co najmniej dwdch
kanaléw bocznych.

Kanal boczny - kanal doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki §ciekowej z siecig kanalizacji
deszczowe;.




Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanahi oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej
dwdch kanaléw doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, obowiazujacymi przepisami i normami oraz
przy zachowaniu przepiséw bhp i p.poz. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

II. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
wartinkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Materialami
stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sg :

- rury wodociggowe z rur PE8Q ( SDR11)

- armatura wodociagowa odcinajaca,

- ZAWOTY 1 Zasuwy,

- skrzynki i obudowy do zasuw,

- hydranty naziemne,

- rury ostonowe PEHD,

- rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m?2 o litej $ciance

- studnie kanalizacyjne

- pokrywy nastudzienne,

- wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego,

- pompwnia §ciekéw sanitarnych

Ponadto wystepujg inne materialy ( ksztattki PEHD, zeliwne, uszczelki gumowe, zlaczki
przejSciowe PLi/stal, zaprawa cementowa, piasek, zwir, prety zbrojeniowe, abizol,
stopnie wlazowe zeliwne, materialy do préb szczelnosci i dezynfekeji, taSma
osirzegawcza z tworzywa sztucznego, i inne ).

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegajace
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczedstwa oraz wystawianych przez producenta
deklaracji zgodno$ci / zgodnie z Dz. U. z 2002r. nr 209, poz. 1779/

2.1, Sktadowanie materiatow

2.1.1. Rury

Rury powinny by¢ skladowane w wigzkach nie wyzej niz 2m lub w stosach do 1,5m
zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni
otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowe;.
Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona, wolna od kamieni, zagtebieri i
blota z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podkiadach drewnianych. Wysoko§¢ skadowania rur nie powinna
przekracza¢ 2m. Rury o powtokach chroniacych przed korozja, skiadowane na wolnym



powietrzu nalezy pomalowac¢ mlekiem wapiennym, celem ochrony powtok przed
szkodliwym wplywem promieni stonecznych. Wyroby nalezy ukfadaé wg
poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunku w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztaftki, armatura
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan beds prowadzone recznie oraz przy uZyciu
nastepujacych urzadzen 1 narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych :

- zgizewarka do rur PEHD,

- gietarki do rur,

- gwinciarki,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywaé recznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Transport kregéw powinien odbywacd sie samochodami w pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie krggdw nalezy wykonywad za pomoca minimum 3 lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawic
rownomiernie na calej powierzchni iadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu. Wytadunek powinien odbywaéd sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét zgodne z ST. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie waronki w jakich beda wykonywane sieci sanitarne.



5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang of przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
OfS przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw.
kolkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koiki §wiadki wbija si¢ po dwdch stronach wykopu,
tak aby istniala mozliwo§¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw
lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci paristwowe;.
Przed przystapieniem do robdt nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzié gigbokosdé
ulozenia istniejacego uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem zachowujac warunki vzytkownika danego uzbrojenia
okreslone w uzgodnieniach.

Po wytyczeniu frasy rurociqgdw przystapié do zdjecia warstwy humusu. Wykonad
wykopy z ich zabezpieczeniem. Glgbokosé wykopéw pod rurociagi oraz urzadzenia,
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ( patrz profile ).

5.2. UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi ukladane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowiace nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnodci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa

wg PN-86/B-02480 dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztaltu spodu przewodu ( w ceiu
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz, diugosci na '4 obwodu ) nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubo$é warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Material podsypki powinien
by¢ zaggszczony ubijakiem mechanicznym, ze szezegSlnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza.

5.3. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowal uszkodzenia uloZzonego przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu ( nad rurg - zasypka oraz dookota
rury - obsypka ) powinna wynosi¢ min. 0,3 m przy uwzglednieniu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé : grunt rozdzimy -
grunt meskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub §rednioziarnisty
wg PNR6/B-0280. Materiat zasypu powinien byé zaggszczony lekkim sprzetem
mechanicznym po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod ziacza. Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonad ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z
PN-68/13-0600. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Pozostaly czedéé wykopu
zasypywac ziemiq piaszczysta zageszczajac do poziomu okre$lonego konstrukcja jezdni.
Zbiomik przepompowni Sciekéw bedzie posadowiony na 10-15 cm warstwie betonu B-
10 oraz 20 cm warstwie piasku.



5.4. ROBOTY INSTALACYINE MONTAZOWE

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania
przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowana
osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na lawach celowniczych, nalezy
przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu miedzy
fawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowad za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych znajdujacych sig¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktdre moga
stanowi¢ np. koiki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja one widocznych
uszkodzefi powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscic. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowad poza strefa montazows.
Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw,
wiclokrazkéw lub diwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury
ci¢zkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym polozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wéwczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewoddéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowana osig i
spadkiem przewodu oraz Scile przylegaé¢ do podtoza na calej swej dlugosci o co
najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.

Do wykonania zfaczy przewoddéw nalezy wykonad w wykopie odpowiednie gniazda

( podkopy ). Wymiar gniazd nalezy dostosowaé do Srednicy i rodzaju zlaczy.
Odchylenie osi ulozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/- 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie moga w Zadnym punkcie przekroczyé +/-2 cm i nie mogg powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.5. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody PEHD montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jednakie z
uwagi na zmniejszona elastyczno§é tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5,0° C.

5.6. PROBA SZCZELNOSCI

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw
do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnodci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami normy PN-92/3-1073.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna byé taka, aby przy
probie hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut
ponizej wartoSci ciSnienia probnego.

Przed hydrauliczna préba szczelno$ci przewdd nalezy od zewnatrz oczyécié, w czasie
badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Korficowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgafezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dlugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelno$ci. Wykopy powinny byé zasypane ziemia do
wysokosci polowy Srednicy rur, za$§ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron



przewodu, kazda rura powinna byé w §rodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem,
a ponadto w szczegolnych przypadkach zakotwiona. Zigcza rur nie powinny byd
zasypane. CiSnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjaé¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego do 1 MPa o 50%,
pp= 1,5% lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ ciSnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienie prébne calego przewodu, niezaleinie od Srednicy, nalezy
przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu
roboczemu.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego plukania uzywajac do tego czyste] wody. Predkos$é przepitywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.7. STUDZIENK] KANALIZACYINE
Na kanalizacji sanitarnej zamontowane zostang na 20 cm podsypce z piasku studzienki
rewizyjne betonowe z kregow D=1200 mm oraz studzienki niewtazowe ® 400 skladajace
si¢ z trzech podstawowych elementow :
- kinety
- rur trzonowych stanowiacych komin studzienek

— zwienczen — rura teleskopowa z wlazem zeliwnym
Miejsce ustawienia studni powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodetg oraz trwale i
widocznie oznakowane w terenie. Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie
wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym. Studnie nalezy wykonywaé w wykopach
szerokoprzestrzennych.

Elementy studni montowac przy uzyciu lekkiego sprz¢tu montazowego. Komory robocze
studni nalezy wykona¢ z kregéw betonowych. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany
studni nalezy wykonaé w systemowych tulejach ochronnych. Studnie nalezy przykryé ptytami
nastudziennymi.

Studnie nalezy zaizolowaé emulsjami asfaltowymi. Zabezpieczenie powierzchni studni od
zewngtrz powinno stanowié szczelng, jednolity powloke, trwale przylegajaca do Scian.
Izolacja nie powinna mie¢ pegcherzy, odpryskéw i peknied.

Studnie winny by¢ wykonane jako prefabrykowane zelbetowe o polaczeniach krggéw na
uszczelki gamowe.
Wiazy zeliwne Dn = 60 cm klasy D wg PN-EN 124:2000. W przypadku usytuowania
studzienki w terenie zielonym, wlaz nalezy wynie$¢ ok. 2-5 cm ponad teren i obetonowac.
Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé
obnizony poziom wéd gruntowych do momentu pelnego obsypania studni gruntem wraz
z odcinkami kré¢céw przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopow bez
obnizania zwierciadia. wéd gruntowych rurociag nalezy wypetnic¢ woda,
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastepujacych czesei:

— komory roboczej prefabrykowanej z dnem i odpowiednimi otworami na doptywy

— kregdéw polimerobetonowych , betonowych o polaczeniach na uszezelki gumowe

— pterScienia odcigzajacego prefabrykowanego

~ pokrywy zelbetowej prefabrykowane;

— wlazu kanatowego zeliwnego

— stopni ztazowych



— Komora robocza powinna mieé wysoko$¢é min. 2,0 m.
Montaz studzienek nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych i PN-B-10729

5.8. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Powinna speinia¢ nastgpujace parametry : wydajno$é - 2 1/s, wysokos$¢ podnoszenia
pomp - Sm, ilo§¢ pomp- 2 szt.

Przepompownia skfada si¢ z korpusu , pomp zatapialnych, szafy sterowniczej oraz osprzgtu
hydrauliczno-mechanicznego..

Korpus stanowi zbiornik betonowy o przekroju kotowym z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego,
zgodnie z norma DIN 4034 z stoppiami ztazowymi zeliwnymi.

Zbiornik montowany jest z prefabrykowanych elementéw: kr¢gu dennego, kregdw
nadbudowy 1 plyty nastudziennej z wiazem zeliwnym typu lekkiego z zamknigciem. Laczenie
poszczegdlnych prefabrykowanych elementéw za pomocy uszczelek gumowych (EPDM).
Zbiornik pompowni posadowi¢ w odpowiednio przygotowanym wykopie. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego gruboSci

10+ 15cm.

Wyposazenie przepompowni:

- pompa SEV 65.65.09.2.50B — 2szt. (lub rownorzedne)

- autozlacze DN 65 - 2szt.

- kolektory tloczne wewnatrz studni dla 2 pomp DNG65 - stal kwasoodporna z

kotnierzami ALU powlekane epoksydem, Sruby stal kwasoodporna, uszczelki EPDM

- zawOr zwrotny kulowy DN65 - 2szt.

- zasowa odcinajaca DN 65 - 2 szt

- prowadnice pomp 2" stal kwasoodporna

- fafiuchy pomp stal kwasoodporna

- jeden kominek wentylacyjny DN10O0 stal kwasoodporna H=min 50 cm ponad terenem
Praca pomp sterowac bedzie rozdzielnica kontrolno-sterujaca producenta (typ PUS-2-B-1-10)

Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomoca 4 tacznikéw ptywakowych umieszczonych
wewnatrz studni przepompowni.

Przewdd toczny z pompowni do studni rozpreznej wykonaé z PE d=63 mm.

Przejécia rurociagéw przez Sciany pompowni wykonac jako szczelne — fadicuchowe np.
Integra.

Wybdr technologii przepompowywania §ciekéw winien uwzglednia¢ wymagania
stawiane najlepszym rozwiazaniom technicznym i ekonomicznym oraz speiniaé
wymagania ujgte w PN-EN12050 - |. Przepompownia §cickéw musi konstrukcyjnie
gwarantowaé wymagang prawem hermetyczno$é w dlugoletniej eksploatacji
przewidywanej na ok. 50 lat. Réwniez technologia zastosowana w urzadzeniach winna
posiada¢ rozwigzanie przewidujace chwilowe magazynowanie w sposob hermetyczny
jak najmniejszej objgtosci Sciekédw w czasie napeiniania zbiornika i jego calkowite
opréznienie w kazdym cyklu pracy pomp, tak aby nie dopuéci¢ do zagniwania
Sciekéw, zapewnia¢ bezpieczeristwo dla pracownikéw serwisu i wyeliminowac
ucigzliwosé pompowni dla najblizszego otoczenia. Proponowana technologia winna
bezwzglednie zagwarantowacd, aby skratki nie osadzaly si¢ i nie gnily w zbiorniku
pompowni i zapewni¢ przepompowanie wszystkich zanieczyszczen statych bezpoSrednio
do kanalizacji prowadzacej do oczyszczalni.

Wymaga si¢ stosowania wysokosprawnych i energooszczednych pomp.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne”.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE
Kontrole jakosci robot instalacyjnie-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania
a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
b) materialéw zgodnie z wymaganiami norm podanych,
¢) wykonania robdt ziemnych,
d) ulozenia przewodow :
- glebokosci ulozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewoddow,
- zabezpieczema przewodu przy przejSciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- konirola potaczenn przewoddw
f) utozenia studzienek z PVC
g} montazu studni kanalizacyjnych betonowych
Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi wszystkie préby 1 atesty gwaranc)i
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne”

Jednostka obmiarowsg jest :

m : wykonania wodociagu, kanatu $ciekowego na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie;

szt. : montazu zasuw, hydrantéw, na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaru
w terenie;

kpl. : wykonania studni kanalizacyjnej, pompowni $ciekéw na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Ogdlne zasady odbioru podano w Specyfikacji Techniczne] ,,Wymagania ogélne”.
Odbidr czegdciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg 1 ST
robdt zanikajacych pod wzgledem uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci
montazu, szczelnoSci itp. Wyniki przeprowadzonych badafd powinny byé ujgte w
formie protokoldw i wpisane do dziennika budowy.



8.2. ODBIOR KONCOWY

- dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢éciowych
- protokoly badan szczelnosci przewodOw oraz zgrzewow

- $wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materialéw
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdét wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST.

Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badai laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne lrasy sieci,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- zakupienie i dostarczenie materiatléw do miejsca wbudowania,

- wykonanie niezb¢dnych robét ziemnych ( wykop, zasypka )

- wyrownanie dna wykopu,

- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zageszczeniem,

- ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie polgczen rur,

- montaz rur ostonowych w miejscach kolizji

- ulozenie rur przewodowych w rurach ostonowych,

- oznakowanie trasy wodociagu taSma z tworzywa sztucznego,

- wykonanie przej$¢ rurociagiem przez elementy betonowe,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekeji, plukania,

- wykonanie badaf bakteriologicznych wody do uzyskania pozytywnego wyniku
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci dokonywane beda zgodnie z warunkami
ujetymi w umowie i harmonogramie realizacji zadan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na ciS$nienie nominalne
1 MPa
PN-85/H-741306  Armatura i rurociggi wymiary polaczeniowe kolnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach



wodociggowych.
PN-B-03264 : 1999

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
1 inne nie wymienione.



