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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu podestow, pomostéw, wycieraczek i innych elementéw wyposazenia.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

45420000-7

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu

podestdw, pomostow, wycieraczek i innych elementdw wyposazenia, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii
na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdarisku.

1.3 Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu podestow, pomostéw, wycieraczek i innych
elementéw wyposazenia w budynku, w tym:

— wykonanie projektow warsztatowych powyzszych elementéw stalowych,

- wykonanie w wytwérni konstrukcji powyzszych elementdw stalowych,

—  zamontowanie elementdéw zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgélInej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST A-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST A-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Podesty, pomosty, wycieraczki i inne elementoéw wyposazenia

W ramach projektu budynku Wydziatu Neofilologii przewidziano wykonanie i montaz nastepujacych elementéw wyposazenia,
nie opisanych w innych Specyfikacjach technicznych:

2.2.1 Podesty serwisowe central wentylacyjnych na dachach budynku

Parametry:
— podesty wykonane z paneli z kraty pomostowej w ramach z katownika,
- panele o wymiarach i parametrach wg wytycznych Projektanta,
- podesty oparte i umocowane do konstrukcji stalowej pomostéw pod centrale wentylacyjne,
—  kraty pomostowe ze stali ocynkowane;j.

222 Ruszt stalowy studni doSwietlajacej

Parametry:
- ruszty wykonane z paneli z kraty pomostowej w ramach z katownika,
— panele o wymiarach i parametrach wg wytycznych Projektanta, oparte na konstrukcji stalowej wg detali w
Dokumentacii, rys. DETALE-D1,
- kraty pomostowe ze stali ocynkowane;.

2.2.3 Mocowanie dla alpinistow na krawedzi dachdw Rektoratu do konserwaciji fasad

Parametry:
— mocowanie dla alpinistéw z rury @ 50mm ze stali nierdzewnej
- rury mocowane do wspornikdw ze stali nierdzewnej mocowanych $rubami do konstrukcji attyki z boku i do krawedzi
zelbetowej ptyty dachowej od spodu, wg detali w Dokumentacii, rys. DETALE-ELEWACJI-DE12,
—  kraty pomostowe ze stali ocynkowane;j.

224  Greting drewniany na tarasach

Parametry:
— greting drewniany - deski tarasowe z drewna bangkirai na podkonstrukcii, taczna grubo$¢ 6 cm,
— panele z gretingu o wymiarach i parametrach wg wytycznych Projektanta,
—  panele utozone na warstwie zwirku na tarasach, lokalizacja wg Dokumentacji.

2.2.5  Wycieraczki zewnetrzne

Parametry:
—  Wycieraczka zewngtrzna rolowana aluminiowa z wkfadem winylowo-szczotkowym potgczenia gumowe, ramka z
katownika, np. emco Marschall Typ 522 S GCB (posadzki, kod nr 110).
— naprzemiennie guma i szczotka w profilu aluminiowym.
—  profile potaczone ocynkowanag linkg stalowa fi 4mm w przezroczystym oplocie z tworzywa sztucznego.
—  profile wykonane ze stopu najwyzszej jakosci AIMg07.
— rama wycieraczki wykonana z anodowanego katownika aluminiowego o wymiarach 25x28x3mm.
—  grubos¢ scianki profilu 2,5 mm.
— dopuszczalne obcigzenia 780kg/1dm?2.
—  Zestawienie wymiaréw wycieraczek zewnetrznych:
o  176cmx117cm —szt. 4
0  195cmx134cm —szt. 5
o  182cmx120cm —szt. 1
0  240cmx144cm —szt. 1
0  190cmx160cm — szt. 1
—  Wycieraczki zewnetrzne lezace na aluminiowych wannach zbierajacych brud i wode, np. firmy emco Typ 5022
0  wykonanie z blachy aluminiowej o grubo$ci 3 mm.
0  wanna ze stopu aluminiowego — AIMgSi 0,5.
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0  taczna wysokos$¢ wanny z wycieraczka wynosi 75 mm.

226  Wycieraczki wewnetrzne

Parametry:
- Wycieraczki wewnetrzne, np. emco SENATOR z wkiadem rypsowym TYP-522 W/R.
—  szeroko$¢ profilu 50 mm.
- wyjatkowo odporny na $cieranie ryps
- profile potgczone ocynkowana linkg stalowg 14 mm w przezroczystym oplocie z tworzywa sztucznego
—  profile wykonane ze stopu najwyzszej jakosci AIMg07
- rama wycieraczki wykonana z anodowanego katownika aluminiowego o wymiarach 25x28x3mm
—  Zestawienie wymiarow wycieraczek wewnetrznych:
160cmx220cm — szt. 4
130cmx195¢m — szt. §
226(148)cmx173cm — szt. 1
124cmx240cm - szt. 1
176cmx190cm — szt. 1

O O O0OO0Oo

2.2.7  Odboje na scianach

Systemowy produkt stuzacy do ochrony wykonczenia $cian w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne ze wzgledu na specyfikacje eksploatacji pomieszczen
Parametry:
— Pasy odbojowe z PCV na wysokosci 30 c¢m, gdrna krawedz pasa na wysokosci 95 cm, np. pasy PCV firmy
PAWLING, produkt nr 301 Linen White (Rapid Responce Color) lub inne réwnowazne.
— rodzaj odboi, kolorystke, lokalizacje i sposéb montazu nalezy obowigzkowo uzgodni¢ z Projektantem przed
zamowieniem materiatow,
— montowane do $ciany za pomoca kleju systemowego,
— wymagane polskie atesty i dopuszczenia.

228  Opisy z liter ze stali nierdzewnej na $cianach

Wykonane indywidualnie opisy z pojedynczych liter wycietych z blachy ze stali nierdzewne;
Parametry:
— litery wycinane z blachy ze stali nierdzewnej grub. 2 mm.
— rodzaj wykonczenia, kr6j pisma, wysoko$¢ i szeroko$é liter, lokalizacje i sposéb montazu nalezy obowigzkowo
uzgodni¢ z Projektantem przed zaméwieniem materiatow,

2.2.9  Sciany przesuwne w auli

Ruchome wydzielenie audytorium od przestrzeni scenicznej auli.
Parametry:

—  Scianki przesuwne z panelami taczonymi na zasadzie piéro-wpust, po roztozeniu tworzace jedng powierzchnie.

—  Sposdb przesuwania, sktadania, ryglowania, wymiary, podziaty, wyposazenie — wg uzgodnienia z Projektantem.

—  Konstrukcja z ptyty warstwowej z wypetnieniem akustycznym i wykoriczeniem wg Dokumentacii.

—  Sposbb parkowania Scianki wg Dokumentacii.

— Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna wg Dokumentacii.

— Podwieszenie na prowadnicy aluminiowej, obcigzenie skupione w miejscu parkowania wg danych producenta
wybranego rodzaju im typu $cianki. Po wyborze dostawcy nalezy zweryfikowaé ciezar Scianki i sposéb mocowania
prowadnic z autorem projektu konstrukii.

- Wykonczenie paneli z obu stron wg Dokumentacii.

— Robota obejmuje wszystkie elementy i akcesoria stuzgce do montazu Sciany — prowadnice, uszczelki, kotwy,
elementy przy$cienne, umocowanie elementéw wsporczych, prowadnic itp., montaz skrzydet lub segmentéw $cian,
podiaczenie zasilania, sprawdzenie dziatania kompletnych $cian, zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja,
producenta, zaakceptowang przez Projektanta.
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2.210  Rolety wewnetrzne

Parametry:
— Rolety w oknach zewnetrznych do zaciemniania pomieszczen lub ochrony przed nastonecznieniem.
— Lokalizacja, rodzaj, materiat, kolorystyka, sposob montazu, zwijania, rodzaj napedu wymiary, wyposazenie — wg
Dokumentaciji i uzgodnienia z Projektantem.

2211 Kurtyny, bramy, ostony przeciwpozarowe

Parametry:
-  Elementy zabezpieczajace w oknach zewnetrznych zamykane automatycznie w czasie pozaru.
— Lokalizacja, rodzaj, materiat, kolorystyka, sposdb montazu, uruchamiania, rodzaj napedu, wymiary, wyposazenie —
wg wymagan projektu ochrony przeciwpozarowe;.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu pomostéw i innych elementéw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podno$niki, dzwigniki,
Zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wyroby przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowa¢ i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widiowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobédw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 4.2.
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Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST A-00 pkt 5.1.

5.2

Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania podestéw, wycieraczek i innych elementéw wyposazenia
nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary i geometrie pomieszczen i konstrukcji w miejscach, w ktorych prowadzone beda,
roboty montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w
uzgodnieniu z Architektem i dostawcg elementdw, dokona¢ adaptacji projektow warsztatowych schoddw i pomostéw.
Przy przemieszczaniu elementéw przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno wyrzadzaé szkéd
w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac¢ w
taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy 0sdb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Niedozwolone sg styki metali o réznych potencjatach,

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu elementéw $lusarskich niezbedne jest :

5.3

przedstawienie do akceptaciji probki materiatéw i innych elementéw,

sporzadzenie rysunkdw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptaciji Architekta
przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobdw na wlasny koszt atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

przeprowadzenie prob obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zalezno$ci od warunkéw
montazu i kryteribw szczegélnych.

Montaz podestéw, wycieraczek i innych elementéw wyposazenia

Podesty, wycieraczek i inne elementy wyposazenia powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, lub
instrukcjg producenta, zaakceptowang przez Architekta.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podioza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworébw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu.
Wklejenie ewentualnych kotkdw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.
Nie dopuszcza sig do montazu wkretami i Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci Srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubo$ci faczonych czesci, uwzgledniajac naddatek
na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwdr przelotowy nie powinny wystawaC ponad ptaszczyzng taczonych
czesci lub elementdw.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy stalowe, atestowane ztgcza rozporowe,
kotki kotwigce, kotwy rozporowe i wklejane. Osadzanie kotew rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

o  otwdr powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

0 zotworu nalezy usungé pyti drobiny urobku,

0 wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

0 przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

0  koftek rozprezac¢ dokrecajac Srubg dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

0  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,
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0 kotwe posmarowac klejem,
0 wcisngé w oczyszczony z pytu otwdr,
0  po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
elementéw wsporczych.
—  Zlacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymato$ci dostosowanej do przenoszonych sit.
- Wszystkie wyroby montowac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
—  Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
—  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, tacznie nie wiecej niz 3 mm.
- Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
0 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
0 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
0 4 mm przy dtugoSci przekatnej powyzej 2 m.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jako$ci montazu elementéw wyposazenia nalezy sprawdzié:
—  zgodno$¢ wymiardw
—  jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania elementéw
- prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
—  kompletno$ci montowanych elementéw,
— prawidtowosci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementow, mechanizmoéw, wyposazenia sterujgcego i
zabezpieczen,
- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 7.

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robét

Montaz elementéw wyposazenia obmierza sie w kompletach lub w kg konstrukcji stalowych.
WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 8.
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8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8. 2 Odbiér czeéciowy
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odblorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,
—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyJQte W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajq trwatosci konstrukcji
i pozwalajg na ich prawidlowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robédt i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoéinej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalert umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robot beda obejmowacé:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— wytrasowanie i wykonanie niezbednych otworéw do umocowania elementéw w podtozu,
—  umocowanie elementow Slusarskich,

—  sprawdzenie poprawnosci montazu,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -- Projektowanie i
wykonanie

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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Zeszyt AM

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AM-ES - Montaz podestow, wycieraczek i innych elementéw wyposazenia.

10.4 Inne dokumenty

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

e Zeszytnr 305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

Roboty montazowe
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