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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t tapetowania $cian.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45432220-2 | Tapetowanie Scian

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t tapetowania
$cian, zwigzanych z budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita
Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t tapetowania $cian, w tym:

—  przygotowanie podfoza,

—  przyklejenie tapet.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
podtoze- powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktdrej ma by¢ przyklejona
tapeta.
tapeta — ozdobne, naklejane wykoriczenie $ciany wewnetrznej budynku, najcze$ciej wykonane z papieru z nadrukowanym
lub wyttoczonym wzorem.
tapeta winylowa — tapeta z warstwa wierzchnig wykonana z winylu (polichlorek winylu).

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Tapety winylowe

Przeznaczenie
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—  Ozdobne pokrycie scian (nr kodu 208). Lokalizacja wg projektu wnetrz.
Parametry

Tapeta zmywalna, winylowa, kolor perfowy, z delikatng fakturg, np. LEN-TEX VINYL WALLCOVERINGS Coronado

LX-White 3660-CR.

- Typ: |l

— Masa jednostkowa catkowita: 21 oz/yd (640 g/mb), 14 oz/yd? (468 g/m2)

- Masa jednostkowa materiat u: 2.0 oz/yd (62 g/m),

—  Masa jednostkowa winylu: 19 oz/yd (578 g/m)

—  Typ materiatu podktadowego: Poly Cotton Osnaburg

- Szerokos¢ rolki: 53 / 54 "(134 / 137 cm)

—  Klasa odporno$ci na ogient g ASTM E-84: Class A

2.21 Farba gruntujaca powierzchnie do tapetowania

Przeznaczenie

—  Gruntowanie podtozy z tynkdéw cementowo-wapiennych i innych powierzchni przeznaczonych pod malowanie

wodorozcienczalnymi dyspersyjnymi farbami silikonowymi lub tapetowanie.
Parametry

Specjalny $rodek gruntujacy z dodatkiem biatego pigmentu do kryjacych powlok gruntujacych na powierzchniach

wewnetrznych do naktadania pod farby dyspersyjne lub farby dyspersyjno-krzemianowe. Podktad zwieksza przyczepno$c¢

na gtadkich i nosnych podtozach, np. na ptytach gipsowo-kartonowych, betonie, tynkach gipsowych oraz na gipsowych

elementach budowlanych. Stosowany na gtadkich i stabo chtongcych podiozach jako zwiekszajaca przyczepnosé

powloka gruntujgca pod wszelkiego rodzaju tapety.

— skiad - dyspersja zywic akrylowych, dwutlenek tytanu, weglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniajace,
konserwanty.

— nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,

- rozcienczalnik — woda,

— stopien potysku — mat

— faktura - gtadka

—  kolor - biaty,

— zuzycie: ok. 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podioZzach szorstkich
odpowiednio wigcej,

— minimalna temperatura uzycia: +8°C (otoczenia, podioza i materiatu).

— czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajaca sie do powtdrnego malowania po 12 godz.,

—  wyroéwnuje chtonno$¢ podtoza,

- zwieksza przyczepno$¢ kolejnych powtok,

—  bezrozpuszczalnikowa

— remineralizuje podfoze

—  przeznaczona do gtadkich powierzchni wewnetrznych jako warstwa podktadowa,

— nie stosowac na powierzchniach poziomych narazonych na diugotrwate dziatanie wodly.

222 Klej do tapet

Przeznaczenie
- Klejenie tapet do podtoza.

Parametry
Klej do tapet zalecany przez producenta, np. Zinsser Sure-Grip “VP”. Dla przyktadowych tapet typ Il producent zleca klej
Zinsser Sure-Grip 128 lub 134 albo réwnowazny, nanoszony na $ciane. W przypadku klejenia tapet do zakrzywionych
powierzchni, jak okragte stupy lub na naroznikach, producent zaleca uzycie kleju Zinsser 134 or 138 lub rGwnowaznego,
nanoszonego na Sciang i na podtoze tapety.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do tapetowania

Sprzet do tapetowania:
- szpachelki, uchwyty do papieru $ciernego, reczne szlifierki i inny reczny sprzet do przygotowania podtoza,
— pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania kleju,
-  pedzle, watki — do nanoszenia kleju na Sciane,
— szczotki, twarde watki — do dociskania tapet przy klejeniu,
— drabiny, rusztowania, podnos$niki mechaniczne.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materialy do tapetowania nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami lub recznie dla opakowan o niewielkim
ciezarze.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materialy do tapetowania Scian powinny byé pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji technicznych, wyszczegoinione w OST AR-
0pk4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Materiaty przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.
5.2  Warunki przystapienia do robot
—  Przed przystapieniem do wykonywania tapetowania Scian nalezy zakorczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
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5.3

Tapetowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypetienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usunigcia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Ogodlne warunki wykonania robot

Roboty tapetowania $cian nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +20°C,

Roboty tapetowania $cian mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnoSC podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest wigksza niz 4%, a w przypadku podiozy
drewnianych nie wigksza niz 12%.

Roboty tapetowania $cian tapetami winylowymi

Uzyskanie wiasciwej jakoSci pokrycia Scian tapety zalezne jest Scisle od staranno$ci i umiejetno$ci wykonawcow
rob6t, dlatego w celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecane jest zleci¢ tapetowanie do$wiadczonemu
specjaliscie.

Przed pocigciem i potozeniem tapety nalezy sprawdzi¢ kazda rolke czy nie ma widocznych uszkodzen, czy wzory i
kolory do siebie pasuja i czy rolki pochodzg z tej samej serii produkcyjnej (batch number, widoczny na etykiecie
rolki). Jezeli rolki posiadajg rézne serie produkcyjne, wéwczas nalezy przyklejaé na réznych $cianach, aby unikna¢
widocznej réznicy odcienia ktéry moze wystapic przy réznych seriach produkcyjnych.

Przed przystapieniem do tapetowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcja producenta tapet;

Podczas uktadania tapet, nalezy stosowaé sie do instrukcji graficznych i zalecen opisowych znajdujacych sie na
etykietach.

Podtoza chtonne nalezy uprzednio zagruntowa¢ gruntem zalecanym przez producenta tapet;

Tapetowana powierzchnia musi by¢ sucha, odtluszczona i zdrowa;

Wszystkie rysy i szpary musza by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

Zabronione jest naktadanie tapet na metale nie odizolowane odpowiednig farbg podktadows;

Przygotowac klej do tapet Scisle wedtug zalecen producenta.

Pokry¢ $ciane klejem przy pomocy pedzla lub watka.

Ukfada¢ odpowiednio pociete suche pasy tapety, dociskajac delikatnie tapety szczoteczka lub wateczkiem do Sciany,
biorac pod uwage przesunigcie wzoru (jezeli wystepuije).

Sposdb wykonania potaczenia pasow tapety zalezy od jej wzoru. Dla tapet z regularnym wzorem pasy tapety mozna
uktada¢ na styk, dopasowujac doktadnie linie styku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu moze by¢ konieczne
wyrownanie krawedzi tapety przez jej doktadne przyciecie wzdtuz metalowego liniatu na stole montazowym przed
rozpoczeciem ktadzenia.

Druga metoda faczenia tapet, zwtaszcza bez regularnego wzoru, jest uktadanie paséw tapety na Scianie na zaktadke
ok. 5 cm szeroko$ci i rowne przeciecie obu warstw tapety wzdiuz metalowego liniatu przy pomocy ostrego narzedzia,
uwazajac, aby nie uszkodzi¢ przy tym powierzchni $ciany. Po przecigciu obu warstw tapety nalezy zdja¢ ze Sciany
oba odciete paski i styk tapet doktadnie docisng¢ i wyrdwnaé przy pomocy odpowiedniego watka z tworzywa,
uwazajac, aby nie uszkodzi¢ powierzchni tapety i nie przygnies¢ jej faktury.

W przypadku klejenia tapet do zakrzywionych powierzchni, jak powierzchnia okragtych stupdw lub na naroznikach,
producent zaleca uzycie odpowiedniego, mocniejszego kleju lub réwnowaznego, nanoszonego na $ciane i na
podioze tapety. W takim wypadku tapete nalezy klei¢ do $ciany po odczekaniu chwili na wsigknigcie kleju w podtoze
tapety i powierzchnie Sciany.

Odcig¢ nadmiar tapety przy suficie i podiodze. Zaczeka¢ do wyschnigcia.

Nadmiar kleju na potaczeniach, w razie potrzeby, nalezy niezwlocznie, przed zaschnieciem, delikatnie usuna¢ z
powierzchni tapety przy pomocy gabki zwilzonej ciepta wodg a nastepnie oczyszczone miejsce wytrze¢ do sucha
czysta, miekkq szmatka,

Pierwszy pas tapety nalezy klei¢ do Sciany po doktadnym wyznaczeniu pionu, najlepiej wzdtuz pomocniczej,
pionowej linii narysowanej na Scianie.

Pasy tapety nalezy klei¢ do Sciany w kolejnoéci, w jakiej byty docinane z rolki, doktadnie taczac krawedzie styku.
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- Po przyklejeniu trzech pierwszych paséw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ kolorystyki i wzoru tapety. W razie
stwierdzenia nieréwnomiernosci koloru lub widocznych wad, partie tapet nalezy odrzucié¢ i zgtosi¢ reklamacje u
dostawcy. Przy braku wad kontynuowa¢ uktadanie.

- Ocene jakoSci tapet nalezy dokonywa¢ w miare moznosci przy docelowym o$wietleniu tapetowanych pomieszczen.

- Rodzaj i kolor tapet — wg projektu wnetrz;

- Lokalizacja prac — wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogoine zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny byé udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy i wzoru tapet z wzorcem,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego tapet polegajace na stwierdzeniu doktadno$ci dopasowania wzoréw i odcieni,
doktadno$ci wykonania stykéw,
- sprawdzenie przyklejenia tapet catg powierzchnig do Sciany, braku pecherzy powietrza pod tapetami,
- sprawdzenie réwnosci przyciecia brzegoéw tapet przy posadzce i suficie oraz przy otworach drzwiowych, okiennych
itp.,
- sprawdzenie braku plam, smug, zaciekow, $laddw kleju na potgczeniach i powierzchni tapet,
- sprawdzenie braku uszkodzen powierzchni tapety.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane pokrycie czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtoérnie.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
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7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Wykonanie tapetowania $cian obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni tapetowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp.
wieksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbidr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr
cze$ciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatoSci
tapetowania, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwaranciji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robédt i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.
Cena 1 m? prac malarskich obejmuje nastepujace roboty:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw,

—  przygotowanie i zagruntowanie podfoza,

-  przygotowanie kleju do tapet,

—  przyklejenie tapet do $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

czewiec 2010 9



Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AR Architektura
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AR-OA - Tapetowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.3 Normy

PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach Terminologia i symbole.
PN-EN 15102:2007 Tapety dekoracyjne. Zwoiki i panele.

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw
sztucznych.

PN-EN 259-1:2003 Tapety w zwoikach Tapety o podwyzszonych wtasciwo$ciach Cze$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach Wymagania dotyczace tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania

PN-EN 12956:2002 Tapety w zwoikach Oznaczanie wymiardw, prostoliniowo$ci, odporno$ci na $cieranie na mokro i
odporno$ci na zmywanie

PN-EN 266:1994
Tapety w zwoikach. Wymagania dla tapet tekstylnych

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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