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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 | Instalowanie drzwi
45421132-8 | Instalowanie okien

45420000-7

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu
Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazyrskiego w Gdarnsku.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, w
tym:

- obsadzenie o$cieznic,

- zamontowanie skrzydet drzwiowych,

—  zamontowanie okien,

- montaz fasad szklano-aluminiowych.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

czerwiec 2010 3



Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AE Roboty elewacyjne
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AE-O - Montaz fasad, $lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

2.2

Fasady aluminiowe

Przy montazu fasad aluminiowych w budynku socjalno-biurowym zastosowano nastepujace materiaty:

Konstrukcje fasad i wbudowanych w nie drzwi i okien aluminiowych, wykonane z elementéw systemu $ciany
ostonowej MB-SR50 zgodnie z Dokumentacja.

Dla konstrukcii $cian ostonowych zastosowano fasady stupowo — ryglowe 2.0MB SR 50 Hl z ptaska listwa dociskowg
imitujacq szklenie strukturalne, w $wietlikach ptaskie listwy na ryglach i na stupach

Konstrukcja fasad posiadajaca $wiadectwo kwaliikacyjne i Aprobate Techniczng w przypadku systeméw fasadowych
HI. Dla $wietlikéw — wymagana Aprobata Techniczna.

Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodnoéci dla fasad pionowych w systemie MB-SR50 jest
Zharmonizowana Norma Europejska "PN-EN 13830 Sciany ostonowe — norma wyrobu", konstrukcje przeszklonych
przekry¢ dachowych opartych na tym systemie objete sg natomiast Aprobatg Techniczng ITB nr AT-15-8158/2009
Profile aluminiowe pokryte fasadowg farbg proszkowg o drobnej strukturze, perlistej, matowej. Kolor szary np. IGP-
DURA face 581ME71385 A10.

Standard powtoki malarskiej — QUALICOAT (ze wzgledu na gwarancje systemowe nie dopuszcza si¢ lakierowania
profili w lakierni innej niz systemowa, do kazdej partii profili musi zostaé dotaczona deklaracja zgodnosci partii z
normg oraz certyfikat z lakierni systemowej) w technologii o przedtuzonej gwaranciji i zwiekszonej odporno$ci na
Srodowisko agresywne (potwierdzone wynikami badan na 3 500 h w komorze solnej)

Standard powtok anodowanych — QUALANOD (ze wzgledu na gwarancje systemowe i wymogi techniczne
dotyczace odpowiedniej jakosci powierzchni profili pod anodowanie i tzw. Okres przydatnoci profili do anodowania
nie dopuszcza sie anodowania profili w anodowni innej niz systemowa, do kazdej parti materiatu musi zosta¢
dotgczona deklaracja zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng, certyfikat z anodowni oraz o$wiadczenie producenta profili
dotyczace przydatnosci profili do anodowania i ich daty produkcii)

Widoczna szeroko$¢ profili fasadowych — 50 mm.

Promien zaokraglenia krawedzi profili fasadowych — 2, 5 mm (soft line).

Potaczenie stup - rygiel — zaktadkowe (nie dopuszcza sie wykorzystania systemow o takim samym ksztatcie stupa i
rygla tzw. rygiel — rygiel)

Kompensacja wydtuzen termicznych rygli — uszczelka czotowa rygla EPDM zlicowana z krawedzig rygla o widoczne;
szerokosci do 3, 5 mm.

Montaz do budynku — w typowych przypadkach tylko za pomocg systemowych konsol montazowych lub marek
stalowych wg. Wyliczen statycznych.

Elementy ztaczne - stal nierdzewna, aluminium zabezpieczone tlenkowo przed korozja.

Izolatory termiczne — z PE w przypadku fasad o podwyzszonych standardach izolacji termicznej tzw. HI.

Listwy maskujace fasad bez widocznych wkretéw ze zintegrowanym ciagtym kapslem maskujacym, zatrzaskowym w
tej samej ptaszczyznie, co listwa, zewnetrzna krawedz listwy max. 4 mm od ptaszczyzny szyby (nie dopuszcza sie
stosowania punktowego maskowania wkretow szklarskich lub widocznych wkretow).

Drenaz fasady — bez widocznych otworéw w listwach maskujacych i dociskowych realizowany za pomocg
specjalnych niewidocznych ksztattek montowanych na weztach pofaczeniowych pod listwg dociskowg zgodnie z
instrukcjq systemowa,

Wytrzymatos$¢ Srub szklarskich — min. 7, 92 KN na jedna $rube.

Szczelno$¢ powietrzna — klasa AE wg. EN 12152,

Szczelno$¢ na wode opadowg — RE 1200 wg. EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2400 Pa

Izolacyjno$¢ termiczna profili fasadowych dla zakresu szklenia przeziernego od 28 — 46 mm — Uf = 1,17 - 0, 86
Wim2K

Stop Aluminiowy — AIMgSi0,5 F 22 wg. EN AW - 6060 T66, DIN 1725 T. 1

Tolerancje wymiarowe ksztattownikow aluminiowych — DIN17615 T3

Kwatery otwierane okienne - strukturalne wychylne na zewnatrz bez widocznych od zewnatrz ram aluminiowych
Szklenie systemu okiennego — do 44 mm grubosci wypetienia.

Drzwi zewnetrzne - posiadajace Aprobate Techniczng, jednoptaszczyznowe, z klasg odpornosci WK 2 i WK 3.
Oznaczone w zestawieniach rygle fasady, przy krawedziach okien, oraz narozniki fasad, nalezy wykona¢ jako
niewidoczne z zewnatrz bezprofilowe (rygiel niewidoczny np. system "Efekt" firmy Aluprof).

Przyktadowe zestawy szklarskie to szyby zespolone na bazie produktow np. EUROGLAS szyba, 70430 jako
bazowa. U = 1,1 wim2K z zastosowaniem ramek typu THERMIX.. Grubosci tafli dobra¢ pod wzgledem statyki i
bezpieczenstwa uzytkowania. W drzwiach, strefach wejscia i na poziomie 0 zastosowal szyby dwustronnie
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bezpieczne. Na wyzszych kondygnacjach szyby bezpieczne od wewnatrz do wysokosci 1100 mm, rygle na tej
wysokosci przeliczy¢ na nap6r tlumu tak jak wypetnienie ponizej. Wszystkie narozniki szklane- klejone strukturalne.
- Parametry szyb:
o COMBINEUTRAL 70/35
o U=11WM2K

0 g=36%
o Lr=14%
o Lt=69%

—  Proponowane grubosci:
o dla kwater szklonych od podtogi do sufutu i ciagéw komunikacyjnych - 8 ESG COMBI NEUTRAL 70/35 /16
ARG/55.2 - ze wzgledu nanapdr tumu,
o dla kwater z poprzeczka na wys. 1100 mm - cze$¢ dolna 6 ESG COMBI NEUTRAL 70/35/ 16 arg / 55.2;
dla czesci gérnej 6 COMBI NEUTRAL 70/35 /16 ARG / 4
o dla kwater nieprzeziernych 6 ESG COMBI NEUTRAL 70/35 /12 ARG / 4 ESG emaliowane.
— W zalezno$ci od wymiardw i warunkéw uzytkowania projekt wykonawczy (po stronie wykonawcy elewacji) powinien
uwzglednia¢ grubosci szyb na podstawie obliczeh statycznych, oraz na podstawie operatu — akustyke
- Jako wypetnienia nieprzezierne przewidziano alternatywnie:
0 panel z blachy aluminiowej min. # 3mm lakierowanej proszkowo z izolacjq termiczna z wiatroizolacja,
0 szybe nieprzezierng hartowang emaliowang pojedyncza z izolacjg termiczng zamknieta od wewnatrz
kasetq z blachy ocynkowanej w miejscach ostanianych zaluzja,
0 szybe zespolong emaliowang z izolacjg termiczng w pasach nieprzeziernych bez zaluzji.
— W pasach p.poz kolor szyb jak w pasach nieprzeziernych, rozwigzanie zgodne z klasyfikacjg p.poz.
—  Elementy nieprzezierne - pakiety szklane podwojne zewnetrzne szklenie: szkio przezierne, (na kondygnacji "0" szkto
bezpieczne hartowane), wewnetrzne szklenie: szkto emaliowane od strony wewnetrznej.
— Elementy zlaczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujgce do blach, Sruby, nakretki, podktadki) stosowane do
wykonywania potaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.
— Materialy uzupetniajace (podkfadki pod szyby, kleje i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacjq
systemowa).
Pojedyncze kwatery okien w fasadach, wskazane w zestawieniach, funkcjonujg jako klapy dymowe, otwierane sitownikami
elektrycznymi, sterowane sygnatami z instalacji czujnikdw dymowych.
Razem z fasadg szklano-aluminiowg montowane sg takze daszki szklane na podkonstrukcji stalowej, wykonane wg
szczegotowych rysunkéw detali konstrukeyjnych i architektonicznych w Dokumentacii.

2.3  Slusarka okienna aluminiowa

Przy montazu okien aluminiowych zastosowano nastepujgce materialy:

- Okna aluminiowe, wykonane z elementéw systemu $ciany ostonowej MB-SR50 zgodnie z Dokumentacja.

— Jako okna przyjeto rozwigzanie systemu MB SR 50 SG okno strukturalne wpinane w fasade oraz okno potaciowe

MB-SR50 na $wietlikach.

—  Parametry systemu fasadowego — jak w p. 2.2 SST.
Zgodnie z projektem zastosowano okna aluminiowe rozwierano - uchyine, wraz z podokiennikami zewnetrznymi o konstrukcji z
ksztattownikow — profili aluminiowych z izolacjg termiczng (tzw. ,cieptych”), malowanych na kolor szary, o wymiarach i
wyposazeniu zgodnym z zestawieniami w projekcie, jako okna i $wietliki.
Elementy $wietlikéw wskazane w zestawieniach, funkcjonujg jako klapy dymowe, otwierane sitownikami elektrycznymi,
sterowane sygnatami z instalacji czujnikéw dymowych.
Wszystkie otwieralne okna nalezy wykona¢ z ogranicznikiem szerokosci kata rozwarcia oraz zabezpieczeniem przed
zatrzasnieciem.
Rodzaj oku¢ i wyposazenie — wedtug zestawien w dokumentacii.
Wszystkie okna nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnie wyposazonym, tzn. w cene nalezy wliczy¢ wszystkie elementy
niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jezeli nie zostaly one jednoznacznie i w szczegdtach wymienione w
niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w:

—  zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegdinych elementéw;

—  komplety klamek i uchwytéw wg zestawienia w projekcie;

2.4  Slusarka drzwiowa aluminiowa
Przy montazu drzwi zewnetrznych stalowych zastosowano nastepujace materiaty:
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—  Drzwi aluminiowe, wykonane z elementow systemu $ciany ostonowej MB-SR50 zgodnie z Dokumentacja.

— Jako okna przyjeto rozwigzanie systemu MB 70 HI.

—  Parametry systemu fasadowego — jak w p. 2.2 SST.
Wyposazenie drzwi w samozamykacze i odbojniki, rodzaj i wykonczenie do uzgodnienia z Architektem.
Drzwi DF4, DF9 i DZ6 - automatyczne drzwi przymykowe z funkcjg "Push&Go"z automatycznym wykrywaniem przeszkéd, z
blokadg w potozeniu otwartym — jako napowietrzanie w systemie oddymiania.
Rodzaj oku¢ i wyposazenie — wedtug zestawien w Dokumentacii.
Drzwi wejSciowe i wyjsciowe nalezy dostarczy¢ w stanie kompletnie wyposazonym, tzn. w cene nalezy wliczy¢ wszystkie
elementy niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jezeli nie zostaly one jednoznacznie i w szczegdtach
wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w:

—  zawiasy odpowiednio do rozmiardw i cigzaru poszczegdlnych elementow;

- komplety klamek i uchwytdw wg zestawienia w projekcie;

a dla drzwi dodatkowo:

— zamki cylindryczne z wktadkg patentowg do drzwi zewnetrznych, wg wskazan Architekta.

—  rozetki ostonowe wktadki,

— samozamykacze dla odpowiednich drzwi wskazanych w dokumentacji, dla drzwi dwuskrzydtowych z regulacjg

kolejno$ci zamykania, wg wskazan Architekta,

— odbojniki.

Zamontowa¢ nalezy wpuszczane rygle gora/dét w krawedzi drzwi nieaktywnych wszystkich drzwi dwuskrzydtowych.

2.5 Materialy pomocnicze

251 Folie izolacyjne:

Folie uszczelniajace muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie majg prawa
zawiera¢ jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i muszg by¢ stosowalne z wszystkimi sasiadujgcymi materiatami
budowlanymi. Folie uszczelniajace musza by¢ odporne na starzenie i - o ile sg wystawione na bezpo$rednie wptywy warunkdw
atmosferycznych - wykazywa¢ odpowiednig trwato$¢.

Folie izolacyjne powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM - modyfikowanego kauczuku.
Muszg odpowiada¢ wymaganiom DIN 16935.

Stosowane folie uszczelniajace powinny spetnia¢ ponizsze kryteria jakosciowe:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie = 4,0N/mm

— wydtuzalnos¢ przy pociggnieciu 250%

— zachowanie si¢ przy zaginaniu na zimno bez rys

— zachowanie podczas préby perforacii szczelne

— zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne

- stan po przechowywaniu w cieple nie tworza sie bable i sfalowania

— zmiana wymiarow po przechowywaniu w cieple

(3 dni, 100°C) -1%

- wskazniki oporu dyfuzyjnego wg DIN 53122 min. 30000 (dla paroizolaciji
100000)

— grubo$¢ minimalna 1,0 mm

Dopuszcza sie stosowanie jako paroizolacii folii na bazie PE pod warunkiem wykazywania przez nie odpowiedniej trwato$ci i
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne oraz min. grubosci 0,8 mm.

Folie w rejonie nadprozy nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ takze mechanicznie przed oderwaniem i uszczelni¢
(szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wybor Klei, przygotowanie wstepne powierzchni sklejanych itd. nalezy wykona¢ wedtug
wytycznych producenta folii. Wzajemny zaktad sklejanych stykéw musi wynosi¢ co najmniej 100 mm. Szeroko$¢ powierzchni
klejenia na betonie musi wynosi¢ min. 100 mm, a na elementach metalowych min. 50 mm.

Uszczelnienie narozy nalezy wykonywaé przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztattek. Zleceniobiorca ma obowigzek
dowiedzie¢ sie u miejscowego kierownictwa budowy, czy uszczelnienia dachu i cokotu sg stosowalne z przewidziang przez
Zleceniobiorce folig i klejem.

W przypadku, gdy w przytaczach konstrukcji uzywane beda folie zaréwno z zewnatrz jak i od wewnatrz, trzeba zwrécic uwage
na to, aby folia zewn. wykazywata jak najnizszy, a folia wew. jak najwyzszy opér dyfuzyjny.
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Wszelkie uszczelnienia stykow nalezy tak konstruowaé, aby nie byly one wystawione na bezpo$rednie dziatanie Swiatta i
promieniowania UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

252 Materiaty termoizolacyjne

Wetna mineralna péttwarda lub twarda na docieplenia paséw podokiennych, attyk itp. dopuszczona do stosowania w
budownictwie odpowiednig aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty izolacyjne musza by¢ wykonane z niepalnych materiatéw sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug PN-EN
13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementdw budynkow” i spetnia¢ wymogi PN-EN 13162:2002.
Zewnetrzna izolacja cieplna budynku powinna by¢ wykonana z plyt z wetny minerainej o gesto$ci min. 70 kg/m?* (1-stronnie
pokryte czarng wiokning w rejonie otwartych szczelin oktadziny elewacyjnej) i gruboéci wg danych w opisie szczegGtowym.
Plyty musza by¢ hydrofobowane (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny. Wspdtczynnik
przewodnosci cieplnej min. A < 0,037 W/m-K.

Izolacja cieplna powinna by¢ w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢ lub wode deszczowg,
tzn. co najmniej do 30 cm nad gérng krawedzig terenu badz warstwa odprowadzajacg wode /tarasy/, wykonana z materiatu o
zamknietych porach, np polistyrenu ekstrudowanego, o odpowiedniej gestosci, wg wymagan SST AR-PI — Izolacje termiczne
w podfozach i w podziemnej czesci budynku.

Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ do poditoza punktowo, gesto, a w punktach naroznych i w $rodku ptyty dodatkowo zabezpieczac
kotwami talerzykowatymi, w ilo$ci min. 5 szt. na 1m2.

Styki ptyt doci$niete, w przypadku dwéch warstw przesuniete na zaktadke.

Przy grubosciach termoizolacji powyzej 80 mm nalezy stosowaé dwie warstwy ocieplenia, badZ styki taczy¢ na tzw. zamek,
aby wyeliminowac niebezpieczenistwo powstania nieciggtosci warstwy izolacyjnej.

Wetna mineralna stosowana w budownictwie powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-23100:1975
Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych -- Wetna mineralna.

253  Blachy aluminiowe

Blachy aluminiowe wykonywane sg ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, jako anodowane lub lakierowane do
elementow warstwowych lub obrébek i wykonczen blacharskich.

254 Blachy stalowe

Blachy stalowe zabezpieczone sg przed korozjq powtokg ochronng cynkowg oraz powtokami lakierowanymi. Blachy te
spetniajg wymagania norm: PN-89/H-92125, PN-84/H-92126, BN-84/0642-46 oraz DIN17162, DIN59232

255  Elementy ztaczne

Elementy ztaczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujace do blach, $ruby, nakretki, podktadki) stosowane do
wykonywania potaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

256  Wsporniki i taczniki aluminiowe

Wsporniki i taczniki aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami
tlenkowymi.

257  Wsporniki stalowe

Wsporniki stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementéw stalowych z aluminiowymi
sg odizolowane.

258 Materiaty uzupetniajace

Materiaty uzupetniajace (uszczelki, podktadki pod szyby, kleje i silikony do uszczelnienia potaczeh zgodnie z dokumentacjg
systemowa)
Wszystkie widoczne okucia nalezy dostarczy¢ w kolorze wg wskazan Architekta.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub
sktadane, poziomice, rusztowania, podno$niki, Zurawie.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby, okna, drzwi moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do
skrzydet drzwiowych i okiennych transportowa¢ i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozZliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,
oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Ksztaftowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby, okna, drzwi powinny by¢ przechowywane w suchych
pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok
anodowanych lub lakierowanych.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz normami i dokumentami okreslonymi w niniejszej ST.
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Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatbw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjne;.
Wykonawca wykona na wiasny koszt i przedstawi do akceptacji Projektanta projekt warsztatowy obejmujacy obliczenia
wytrzymato$ciowe, rysunki zestawieniowe i detale fasad oraz szczegbtowe rozwigzania techniczne dotyczace wykonania
elementow $lusarki, konstrukcji wsporczych, elementdw mocujacych, szczegdtéw montazu, uszczelnienia i izolacji cieplnych,
potaczenia stykow z innymi rodzajami elewacji, dachem, narozniki, pasy nieprzezierne i p.poz. a takze inne istotne detale,
zgodne z systemowymi rozwigzaniami dla przyjetego systemu $lusarki aluminiowe;.
Do projektu dotagczone beda probki materiatow i przyktadowe elementy proponowanych rozwigzan w skali 1:1.
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane.
Wykonawca jest zobowigzany takze do przedstawienia na wiasny koszt, dla wszystkich materiatow i wyrobdw, ktérych
stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych atestow, aprobat
technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub
wyrobu.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty, jako zatacznik do oferty i projektu warsztatowego:
1. Swiadectwo kwalifikacyjne ITB dla $cian ostonowych na :

a. Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasa AE 1050 (PN-EN 12152: 2004 zgodnie z PN-EN 12153: 2002)

b. Wodoszczelno$¢ — Klasa RE 1200 - (PN-EN 12154: 2004 zgodnie z PN-EN 12155: 2002)

c.  Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — 2400 Pa - (PN-EN 13116 2004 zgodnie z PN-EN 12179: 2002)

d.  Odporno$¢ na uderzenie - Klasa I5/E5 - (PN-EN 14019: 2004 zgodnie z PN-EN 14019; 13049: 2004)

2. Potwierdzenie deklarowanej wytrzymatosci powtok poliestrowych farb proszkowych na klase analogiczng dla klas
C5-1, C5-M

3. Potwierdzenie wytrzymatosci wkretow szklarskich

4.  dokument potwierdzajacy wytrzymato$¢ drzwi zewnetrznych na 300 000 cykli pracy(notyfikowany zaktad badawczy)

5. potwierdzenie ITB Uf dla profili fasadowych — Aprobata Techniczna Dla Systeméw HI

6. potwierdzenie przez ITB moZliwosci stosowania Sciany ostonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
uktadzie ciggtym ze wzgledu na ochrone przeciwdzwiekowa,

7. klasyfikacja stolarki otworowej aluminiowej na zgodno$¢ z normami (ITB lub Rosenheim)

8. Aprobata Techniczna dla Swietlikow

9. Potwierdzenie spetnienia wymagan:

Drzwi zewn 2 skrzydtowe otwierane na zewnatrz - przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 2
Drzwi zewn 2 skrzydtowe otwierane na zewnatrz - wodoszczelno$¢ Klasa 8A

Drzwi zewn 2 skrzydtowe otwierane na zewnatrz — obcigzenie wiatrem Klasa C1

Drzwi zewn 2 skrzydiowe otwierane na zewnatrz — odpornos¢ na uderzenie Klasa 5
Okna otwierane r x u — infiltracja powietrza Klasa 4

Okna otwierane r x u — wodoszczelno$¢ E 1050; 9 A

g. Okna otwierane r x u — odporno$¢ na parcie wiatru— C5/B 5; C3 /B 3.

o oo o

5.2 Wymagania przy montazu stolarki i Slusarki.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

— ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu konstrukcji wsporczych, krawedzi stropdw i oSciezy

pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jako$ci elementéw przewidzianych do wbudowania;

—  sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia konstrukcji Slusarki z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami otworéw, w
ktdre majq zosta¢ wbudowane, nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3 Wykonanie montazu stolarki i Slusarki.
Do mocowania $lusarki aluminiowej nie wolno uzywac¢ materiatéw, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
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Sciana stupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku za pomoca specjalnych wspornikow stalowych lub
aluminiowych. Elementy wspornikéw przykrecane sg od czota do stropu budynku za pomocq stalowych kotkéw rozporowych
(lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju stropu). Do wspornika za pomocg, $rub mocujacych przykrecane sg ksztattowniki
pionowe - stupy.
Konsole posiadajg otwory podituzne, dajace mozliwo$¢ doktadnego ustawienia stupdw wzgledem siebie i stropdw, w trzech
kierunkach (stopniach swobody). Pomigdzy ustawione stupy zaktadane sg rygle.
W przypadku ciezaru elementu obcigzajacego rygiel do 60 kg rygle przykreca sie bezposrednio do stupéw. W przeciwnym
przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe tgczniki przykrecane do stupéw. Catosé tworzy konstrukcje nosng kratowa. W
utworzone otwory migdzy stupami i ryglami montowane sg szyby, wypetienia lub elementy docieplajace.
Szczeliny powstate migdzy murem, a $ciang stupowo-ryglowa maskowane sg za pomocg blach stalowych ocynkowanych lub
blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardosci i uszczelniane
silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.
Okna i drzwi mocowane sg w otworach w $cianie za pomoca;

—  kotkéw wstrzeliwanych

—  kotkow rozporowych

—  kotew stalowych,
odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewniaC przenoszenie sit i obcigzen
wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w o$ciezu ptaszczyzne zamocowania elementu.
Osadzanie stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotow konstrukcyjnych w dokumentacii projektowe;j i z
zaleceniami producenta.
Ramy okien i oScieznice drzwi nalezy zamocowa¢ w o$ciezu w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia
skrzydtami zawiasow i tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomigdzy
kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworow wykonanych w ksztattownikach.
W otworach w oSciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecaC sie na catg dtugos¢ kotka
o0sadzonego w Scianie.
Osadzone w osciezach okna i drzwi powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i
przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypemi¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z
zaleceniem producenta Slusarki.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie¢ montaz okien i drzwi aluminiowych po zwigzaniu tynkéw
na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem
ochronnym.
Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne) majq szczegélnie szkodliwy wplyw na
ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe
roboty ,mokre” do minimum.
W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej
stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967.
Podstawowe wymagania:

— oScieznice zlicowane z wykoriczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysokosci oscieznicy;

- powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

— ewentualne reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydta, nie dopuszcza sig¢ napraw tylko

na fragmencie uszkodzonym;

—  klamki i okucia we wszystkich drzwiach na jednym poziomie;

— nie dopuszcza si¢ ,opadania” klamki;

—  drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane aby nie trzaskaty;
Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowaé tak, aby mozna bylo przejaé
odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewaciji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace albo
rozciagajace.
Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potaczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. = 20 mm zaréwno
dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysoko$ci poszczegolnych elementow korpusu budowli.
Konstrukcje elementdéw elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji rysunki
montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na
miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, pefzania lub skurczu. Jedli Wykonawca
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stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwlocznie zgtosi¢ i wnioskowa¢ do Kierownictwa Budowy o
podjecie stosownych dziatani dla usunigcia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem
konstrukcji montowanej elewaciji do istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Powstajace ewentualnie dla Wykonawcy dodatkowe naktady winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na pi$mie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych robét pod warunkiem, ze te
dodatkowe nakfady bedq uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci $lusarki i stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
—  zgodno$¢ wymiardw
—  jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki i $lusarki
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
—  Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 2 mm.
- Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
0 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
0 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
0 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
W projekcie mogq byé podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentaciji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci zastosowanych materiatéw i wykonania montazu z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi

zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  kompletnos¢ okug,

—  prawidtowo$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robot

Montaz fasad, okien, drzwi i ich osprzetu obmierza sie w sztukach i kompletach zgodnie z zestawieniami stolarki i $lusarki w
projekcie.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
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8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér
cze$ciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie powinny
byé¢ przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania oraz nie ograniczajg trwatosci $lusarki i
pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.
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Zeszyt AE

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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Roboty elewacyjne

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robédt i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na

podstawie szczegdtowych ustaler umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz konstrukcji wsporczej fasad,

—  montaz konstrukcji aluminiowej fasad,

- montaz szklenia i innych wypetnien elewacii,

- obsadzenie i umocowanie oScieznic,

— wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych,

- wstawienie i regulacja okien,

- zamontowanie wymaganego osprzetu,

— uszczelnienie i wykoniczenie stykdw ze Scianami i innymi elementami budynku,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
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10.3 Normy

Normy PN:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.
PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane — szyby zespolone.

PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 356: 2000 Szkfo w budownictwie. Szyby ochronne.

PN-EN 357; 2002 Szkfo w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.
PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe.
PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwo$ci eksploatacyjne.
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelno$¢ — badania polowe.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wiasciwos$ciach odpornoéci ogniowej ilub dymoszczelno$ci.
Wymagania i klasyfikacja

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Wetna mineralna
10.4 Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

e Zeszytnr421/2006 — Montaz okien i drzwi balkonowych

Instrukcije i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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