Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku
PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AM

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

AM-WT - Montaz akcesoriow w toaletach.

Roboty montazowe

Szczeqotowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robot.
AM-WT - Monta z akcesoriow w toaletach.
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czerwiec 2010 Str. 1



Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AM Roboty montazowe
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AM-WT - Montaz akcesoriow w toaletach.

SPIS TRESCI.
L L 1 =1 3
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych ..o, 3
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE]..........cccceeeieiiiiiieeece e 3
1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng. ........ccccoeoeevvveiniiiicccee e 3
1.4 Okre$lenia POASTAWOWE.........c.cviiieieeeirr et 3
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot..............cccovevevereeiecccceeee e 3
2. MATERIALY ...t ssssse s sss e e s sssss s ssssssssssessssssssssssssssssssssssesessssssssssssessssanas 3
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce MateriatOW............cccovrririiirirninicee e 3
2.2 AKCESOra tazZIBNKOWE ........cviiiiirisiee et 3
T 7.4 = PP 5
3.1 Ogolne wymagania dotyCZaCe SPrZEtU ........ceueueiiiiiiiiiieieeeeeer e 5
3.2 Sprzet do wykonania robOt ...........c.ceeeeeccccc s 5
4, TRANSPORT .....ooticrrccssrsrre s ss s s ss s sss e s s ssssssessssssssnssesessassssnses 5
4.1 WYmagania OgOINE .........ccueveuereieieieieieieeree ettt s s senens 5
4.2 Transport MAEHAIOW ..........c.ceerrieereeeece e S
4.3 Przechowywanie i SKFaQOWANIE ...........cccoriiiiieiiiiiiece e 5
5. WYKONANIE ROBOT .....oooouuummmmmmmmmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 6
9.1 WYmagania OgoOINE ..........c.oviuieiiriririieieiei e 6
5.2 Warunki przystgpienia do robOL ............ccccueuiiiiiiiiic s 6
5.3 Montaz akcesoriow tazieNKOWYCH ...........cceuciiiicie s 6
5.4 JakoSC wykonania i toleranCie ..........ooceueeruririniiiiieiesee e 6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......corrrrrrsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 6
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSCi rODOL .........c.ovviiiieiiic e 6
6.2 Badania w czasie 0dbioru roDOL............cceeeiricee 6
7. OBMIAR ROBOT .....covvvvuresssssmssmmmsmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 7
7.1 Ogolne zasady ObMIAIU FODOL..........oviiiciiice e 7
7.2 Szczegblowe zasady ObmiIaru rODOL ...........cccueiiiiiiie s 7
8. ODBIOR ROBOT .......ccoovvressssmmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 7
8.1 ZgodnosSC robot Z dOKUMENTACE. .......c.euveiriiiciecie e 7
8.2 OdDIOr CZESCIOWY.......euiiieiiieieisieie ettt b s senesenens 7
8.3 Odbidr oStateCzny (KONCOWY)......c.cvvirieiiciriririicieieieesse et 7
8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i GWaranCi.........ccvveeeeererreniceeeesrneseeeieseseseeees 8
9. ROZLICZENIE ROBOT.......oosmmeerisssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssasns 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..........coooirrrerercesrsssesesessssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssassssssnssenes 8
10T USEAWY ottt 8
10.2 ROZPOIZGAZENIA. .....cocuiriieieieiesieieese sttt e st 8
10.3 INNE AOKUMENTY ...t 9

czerwiec 2010 Str. 2



Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AM Roboty montazowe
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AM-WT - Montaz akcesoriow w toaletach.

| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu akcesoriéw fazienkowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych

45420000-7

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
akcesoriow fazienkowych, zwigzanych z budowg budynku Wydzialu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu
Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu akcesoriéw tazienkowych, stanowigcych
wystroj i wyposazenie fazienek — bez elementow ,biatego montazu”, ujetych w odpowiednich SST instalacji sanitarnych.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwo$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST A-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST A-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2 Akcesoria tazienkowe

2.2.1 Blaty pod umywalki typ 1

Lokalizacja: Neofilologia - toalety ogélnodostepne, Neofilologia i Rektorat — toalety pracownicze
Parametry:
—  Blat z ptyty HPL biatej, np. FUNDERMAX Max Compact panel z biatym trzonem.
— Plyta HPL na sklejce 24 mm, mocowanej do $cian na wspornikach stalowych pomiedzy umywalkami.
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—  Plyty HPL Na naroznikach $cigte pod katem 45°, klejone do siebie.
—  Otwory pod umywalki wyciety w ptycie zgodnie z instrukcjg montazowa.

2.2.2  Blaty pod umywalki typ 2

Lokalizacja: Neofilologia — Dziekanat, Rektorat 4, 5, 6, 7 pietro
Parametry:
— Blatz ptyty MDF laminowanej, drewnopodobnej, w kolorze dab paskowany.
—  Kolor krawedzi dopasowaé do koloru drzwi — uzgodni¢ z projektantem
—  Ptyta montowana do Sciany na wspornikach stalowych, miedzy umywalkami i po bokach.

2.2.3 Pojemnik na reczniki z koszem

Lokalizacja: Neofilologia - toalety ogélnodostepne, Neofilologia i Rektorat — toalety pracownicze
Parametry:
— Pojemnik ze stali nierdzewnej z koszem na odpady, wbudowany w $ciang, z nierdzewnej stali szczotkowanej, ok.
40x140cm.
— W gornej czesci pojemnik na reczniki papierowe, zlicowany ze $ciang, w dolnej kosz na odpady, wystajacy, np.
MERIDA linia Traditional, symbol 0469.

224 Pojemnik na reczniki

Lokalizacja: Neofilologia i Rektorat — toalety pracownicze, Neofilologia — Dziekanat, Rektorat 4, 5, 6, 7 pietro, Neofilologia i
Rektorat — toalety dla niepetnosprawnych
Parametry:
- Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewne matowej, wbudowany, zlicowany ze $ciang, ok. 40x50cm, np.
MERIDA Traditional, symbol 0457.

2.2.5 Dozownik mydta w ptynie

Lokalizacja: Neofilologia — toalety ogoéinodostepne, Neofilologia i Rektorat — toalety pracownicze, Nedfilologia — Dziekanat,
Rektorat 4, 5, 6, 7 pietro, Neofilologia i Rektorat — toalety dla niepetnosprawnych, Neofilologia — toalety zapleczowe
Parametry:
—  Dozownik do mydta w plynie, nascienny, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, ok. 10x20x10cm, np. MERIDA Stella,
nr produktu DSP102.

226  Dozownik papieru toaletowego

Lokalizacja: Neofilologia — toalety ogoéinodostepne, Neofilologia i Rektorat — toalety pracownicze, Nedfilologia — Dziekanat,
Rektorat 4, 5, 6, 7 pietro, Neofilologia i Rektorat — toalety dla niepetnosprawnych, Neofilologia — toalety zapleczowe
Parametry:

—  Pojemnik na rolki papieru toaletowego, okragty, stal nierdzewna matowa szczotkowana.

2.2.7  Kabiny prysznicowe:

Lokalizacja: Neofilologia — toalety ogélnodostepne
Parametry:
—  Drzwi prysznicowe, rozsuwane, szer. 100 cm, szyba hartowana w ramie aluminiowej, np. KOLO Geo 6 100, profile
srebrny potysk.
lub
—  Drzwi prysznicowe, skladane, szer. 90 cm, szyba hartowana w ramie aluminiowej, np. drzwi wnekowe KOLO Bifold
Geo 6 90, profile srebrny potysk.

228  Kosz na odpadki

Lokalizacja: Neofilologia i Rektorat - toalety pracownicze, Neofilologia — Dziekanat, Rektorat 4, 5, 6, 7 pietro, Neofilologia i
Rektorat - toalety dla niepetnosprawnych, Neofilologia - toalety zapleczowe
Parametry:

— Kosz na odpadki, wys. 50 cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, lub chromowany.
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229 Porecz dla niepetnosprawnych typ 1

Lokalizacja: Neofilologia i Rektorat — toalety dla niepetnosprawnych
Parametry:
— Porecz $cienna tukowa uchylna, ze stali nierdzewnej, np. KOLO Basic 60 cm.

2.2.10  Porecz dla niepetnosprawnych

Lokalizacja: Neofilologia i Rektorat - toalety dla niepetnosprawnych
Parametry:
— Porecz $cienna tukowa uchylna, ze stali nierdzewnej, np. KOLO Basic 60 cm.

2211  Porecz dla niepetnosprawnych typ 2

Lokalizacja: Neofilologia i Rektorat — toalety dla niepetnosprawnych
Parametry:
- Porecz prosta, montowana do $ciany, 60 cm, ze stali nierdzewnej, np. KOLO Basic 60 cm.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Sprzet do montazu urzadzen - reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Urzadzenia przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowa¢ i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem izniszczeniem okreslony
przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobdw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 4.2.
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Materiaty powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczyé¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzagdzenh grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST A-00 pkt 5.1.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu akcesoridéw tazienkowych niezbedne jest :
- zakonczenie wszelkich prac budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie
ma by¢ prowadzony montaz.
— przedstawienie do akceptacji wzoréw akcesoriow tazienkowych.

5.3 Montaz akcesoriow tazienkowych

— Akcesoria tazienkowe powinny by¢ montowane $ciSle wedtug instrukcji producenta, przy uzyciu firmowych
elementdw mocujacych, dostarczonych razem z urzadzeniami.

— Montaz nalezy prowadzi¢ starannie, unikajac wszelkich uszkodzen elementdw wyposazenia i wykonczenia
pomieszczen sanitarnych i samych urzadzen sanitarnych.

—  Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sie do scalania wedtug instrukciji elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do
podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu w zadnym wypadku nie jest
dopuszczalne, chyba, ze takie prace przewiduje instrukcja montazu.

— Montaz powinien byé poprzedzony doktadnym wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu na
podstawie szablonéw dostarczonych przez producenta razem z urzadzeniami.

—  Ustawienie montowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

— Niedopuszczalne jest odchylenie od pionu lub poziomu wigksze od 1 mm na diugosci, szerokosci lub wysoko$ci
montowanego urzgdzenia.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu akcesoriéw tazienkowych nalezy sprawdzic:
—  zgodnos$¢ zamontowanych akcesoridw tazienkowych z zatwierdzonymi wzorami,
- jako$¢ zamontowanych akcesoriow,
—  zgodnos$¢ montazu z instrukcjg producenta,
— brak uszkodzehn zamontowanych urzadzen i rob6t wykoficzeniowych pomieszczen sanitarnych, spowodowanych
montazem urzadzen,
-  poprawno$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen,
—  zgodnos¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
kompletno$ci montowanych urzadzen,
prawidtowo$ci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementéw i mechanizméw,
dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

czerwiec 2010 Str. 6



Budynek Wydziatu Neofilologii
w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku
PROJEKT WYKONAWCZY
Zeszyt AM Roboty montazowe
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
AM-WT - Montaz akcesoriow w toaletach.
—  zgodnosci rodzaju zastosowanych urzadzen z zatwierdzonymi wzorami,
Wyniki badaii powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 7.

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robét

Montaz akcesoriow tazienkowych obmierza sie w sztukach.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 8.

8.1  Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.2. ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,
—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej roboét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. JeZeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.4. i przedstawiC roboty ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci akcesoriow
tazienkowych i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— oceng wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci rob6t. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robédt i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoéinej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie rob6t beda obejmowacé:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— umocowanie elementéw wsporczych, prowadnic itp.,

— montaz akcesoridw zgodnie z instrukcjg producenta,

—  sprawdzenie poprawnosci montazu,

— sprawdzenie dziatania akcesoriéw z odpowiednig regulacija,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych tom II, wyd. ,Arkady”, W-wa 1989-91 r.

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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