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1 Czeéé ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
1 odbioru technologii wezia cieplnego budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdadskiego przy ul.
Bazynskicgo/Wita Stwosza w Gdarisku. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w wymienionych robét.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbidr rob6t zgodnych z rozwiazaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, t.j.:

- sporzadzenie rysunkéw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w

zakresie niezbednym do montazu

- dostarczenie i montaz urzadzen wezia - wezet podtaczeniowy, wymienniki,

pompy, naczynia wzbiorcze, odmulacze, filtry, rozdzielacze, zawory, manometry,
termometry, odwadniacze, odpowietrzacze, rurociagi z kompletnym

osprzgiem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.

- dostarczenie wszystkich materialéw dodatkowych, jak materiat spawalniczy,

Sruby, uszczelki, dwuzlaczki, przeciwkotnierze

- dostarczenie i montaz zestawu do napetniania i uzupelniania roztworem glikolu zfadu c.t.
- dostarczenie 1 montaz podlicznikéw umozliwiajacych podziat kosztéw zuzycia mediéw przez
czes$¢ Wydziatu Neofilologii i Rektoratu

- wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji

- dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociagéw

- wykonanie préb, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacj¢ instalacji wykonac¢ po
doktadnym ptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadz6r Techniczny wpisem

do Dziennika Budowy, ze instalacja jest czysta)

- rozruch i odbidr instalacji wlacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokétéw

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczeg6towy faktyczny

przebieg wszystkich przewoddw, rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji,

ich wymiary, $rednice, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowe;j
cksploatacji i ewentualnej przebudowy instalagiji.

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

- instrukcje obstugi i konserwacji

1.3 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszelkich dziatan i stosowania si¢ do
przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska by unikna¢ zagrozenia zanieczyszczenia powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.4 Wspélny Stownik Zaméwien CPV
45232140-5 lokalne wezly grzewcze

45331 100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
435 442100-8 roboty malarskie

45321000-3 izolacja cieplna

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normarmi.



Pojecia ogdline:

centralne ogrzewanie -- ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego;

czynnik grzejny - woda instalacyjna przenoszaca cieplo;

instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu,

—4rddio ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet cieplny:
(w instalacji wezla cieplnego) - miejska sieé cieplna

przytacze ciepta - uktad rurociagéw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska siecia cieplng
wezel cieplny - uklad vrzadzen i przewodow, ktdre 1acza sieé cieplna z

urzadzeniami centralnego ogrzewania w budynku;

urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktére zabezpieczaja instalacje

ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cignied i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiargwe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji;

1zolacja cieplna - ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzadzeni, ograniczajaca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta;

ciS$nienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika

grzejnego, kidra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcignienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

1.6. Teren budowy.

1.6.1. Organizacja robdt.

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy

stosowac sig¢ do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane" w
aktualnie obowiazujacej wersji.

1.6.1 Wprowadzenie na budowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét technologicznych nalezy sprawdzié, czy
pomieszczenie, w ktdrym roboty maja byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowane oraz
uzgodnic z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu
prawidiowego przygotowania pomieszczenia.

Wprowadzenie na budowe odbywa sig komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

1.6.2. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich.

1. Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnoSci publicznej lub prywatne;j.

2. Nalezy zastosowac rozwiazania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodk6w
tacznosci;

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elekiryczne,

promieniowanie;

3. Przed przystapieniem do robSt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki na celu
zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzed podziemnych i nadziemnych prze ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

4. W przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
takcie odpowiednia instytucje a takze Zamawiajacego.



5. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialad ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej, to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

2. Wymagania dotyczace wlasciwoéci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materialy i wyroby budowlane musza by¢ dostarczone na budowe ze

Swiadectwami jako$ci . Materiaty powinny zostaé sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwérey. Materiaty powinny speiniaé wymagania podane w
dokumentacji technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.

Rurociagi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej powinny byé wykonane z rur stalowych bez
szwu wg normy PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Rury, zwezki, kolana i kolnierze stosowane do montazu po stronie wody sieciowej powinny
spetma¢ wymagania stawiane dla rurociggéw klasy 4 wg PN-92/M-34031.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania wezta kompaktowego- wg WTWiORB-M

cz II,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

2.1 Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociagi po stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe w wezle nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez natozenie powltok malarskich.

Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/H-97051.
Wymagana jako$¢ przygotowania powierzchni do malowania:

- rurociagi po stronie wody sieciowe: 2-gi stopieri czystosci wg PN-70/H-97052,

- rurociagi po stronie wody instalacyjnej: 3-ci stopien czystosci wg PN-70/H97052.
Rurociagi wody sieciowej i instalacyjnej malowac malowa¢ farbami zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.1. Skladowanie materialéw na budowie
Urzgdzenia wezta, armaturg nalezy sktadowac w zamknietych magazynach

2.2 Materialy

2.32.2.1. Urzadzenia w pomieszczeniu wezla cieplnego

Specyfikacja urzadzen wezta cieplnego zostata zamieszczona w PW

2.22.2.2 Armatura i rurociagi

Szczegblowa specyfikacja techniczna armatury i rurociagéw wezia cieplnego zostata
zamieszczona w PW

2.2.3. Aparatura kontrolno - pomiarowa

Szczegdlowa specyfikacja techniczna aparatury kontrolno-pomiarowej zostata zamieszczona w
PW

2.2.4 Izolacja termiczna

Rurociagi w obrebie wezta nalezy zaizolowac stosujac otuling termoizolacyjna np. Steinonorm
300

Wiasnosci izolacji:

wspdtczynnik przewodnoscei cieplnej w temperaturze 40?7C wg. DIN 52613:

X = 0,037 W/(m’K)

zakres odporno$ci na temperature : od -507C do +1357C,

klasa odpornosci ogniowej wg DIN 4102:B2.

Grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z przepisami.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza sig stosowanie materialéw zamiennych spetniajacych warunki techniczne i akustyczne
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przyjetych materialow w dokumentacji techniczne;j.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wentylacyjnej powinien dysponowac
nastepujacymi rodzajami sprzgtu i maszyn:

-samochdd dostawczy

-szlifierka katowa

-wiertarka

- spawarka

Sprzgt montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii robdt, powinien
zapewniac ciaglo$¢ prowadzonych prac i uzyskanie wiasciwej jakosci robét.

4. Wymagania dotyczace Srodk6w transportu

Wykonawca przewozi¢ moze materialy i urzadzenia §rodkami transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzefi przewoZonych materialéw. Materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowad
prowadzenie rob6t zgodnie z Dokumentacja Techniczna i zawartg umows. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazddéw. Powierzchnia zaladowcza srodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od
wystajgcych ostrych elementow.,

Zafadunek i roztadunek materialéw powinien odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich
uszkodzeniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie ze specyfikacja,

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacjq projektowa;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych wyd. COBRTI Instal,
- Polskimi Normarni;

- Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

- Przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy;

- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawceg i
Jjego podwykonawcéw. Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

5.2. Montaz rurociagéw

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie

oczyscic, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody spawane
z rur ze szwem podiuznym nalezy ukladad tak, aby szew byt widoczny na calej dlugosci
przewodu, przy czym szwy dwu faczonych rur musza by¢ wzajemnie przesunigte na 1/5 obwodu.
Kolana, tuki itp. ksztattki przewoddéw w zakresie $rednic do 50 mm, nalezy wykonywad jako giete
na zimno, dla $rednic od 65 mm do 150 mm jako giete na goraco. Rurociagi poziome nalezy
prowadzi€ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 5%o w kierunku od najdalszego pionu lub
odbiornika ciepta do Zrédta ciepta. W najnizszych punktach zataman sieci rurociagéw nalezy
zapewnic¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody, natomiast w najwyzszych punktach - mozliwos¢
odpowietrzenia. Montaz rurociagéw na wspornikach 1 vchwytach umozliwiajacych swobodny
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ruch osiowy rurociggdw, wywolany wydtuzeniami termicznymi - wg KESC-77/61.1 (BN-
69/8864.03); punkty stale wykonaé- wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociagi powinny by
podparte w odpowiednich odstgpach w zaleznosci od $rednicy, gwarantujacych zachowanie
spadku migdzy punktami podparcia. Przejscia przewoddw przez ciany i stropy wykonaé w
tulejach ochronnych wigkszych o dwie $rednice od $rednicy przewodu, dtugosé tulei powinna by¢é
wigksza 0 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przestrzen migdzy rura a tuleja powinna byé
wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przewoddw przez stropy i §ciany nie
wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny byé
zabezpieczone przed korozja i zaizolowane termicznie.

5.3. Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia wezla, a w szczegdlnosei: makiete, wymienniki, pompy nalezy montowac

zgodnie z DTR w plaszczyznach réwnolegtych do §cian, pionowo - w miejscach pokazanych w
dokumentacji projektowej, w sposéb nie powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu
eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

5.4. Montaz armatury.

Armaturg nalezy montowaé w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obslugeg i konserwacje;

Przed montazem nalezy z armatury usunaé wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi€ jej szczelno§é
oraz sprawnosc;

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miare mozliwosci ustawié w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry 1 lezato w ptaszczyZnie pionowej,
przechodzacej przez of przewodu;

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od §rednicy przewodu, na ktérym armatura ma byé
stosowana, wowczas diugosc odcinka przewodu miedzy armaturg a zwezka, nie moze byé
mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

5.5. Montaz osprzetu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadaé wazne
cechy legalizacyjne. Podziemia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej
dokladno$ci odczytu, a jej zakres

powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru:

Termometry szklane plynowe powinny miec dziatke elementarng nie wieksza niz 1° C.
Manometry tarczowe $rednice nie mniejsza niz 100 mm.

Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowacé:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania;

- w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej

Swiattem sztucznym;

- W sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumySinym jej uszkodzeniem.

Na gléwnych odgalezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé krocee do

manometréw 1 tuleje do termometréw.

Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na

gtebokos¢ niezbedng dla prawidiowego pomiaru temperatury. Manometry tarczowe nalezy
montowac na rurce syfonowej. Na kroccu faczacym rurke syfonowa z przewodem, bezposrednio
przed manometrem powinien byé zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na
manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze.

6. Kontrola i badania wyrobéw i robét budowlanych
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana



w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych” czg$é 11 — , Instalacje sanitarne i przemysiowe”

oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzeri.

Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng — ogledziny zewnegtrzne wszystkich
elementéw wykonanej instalacji 1 poréwnanie wynikéw z dokumentacja techniczng

oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzgdnymi dowodami;
Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materialéw i urzadzen;

Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzadzeniami i
armatura,

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i §ciany;

Sprawdzenie prawidlowodci zamontowania urzadzeri i armatury,

Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozja i zalozenia izolacji.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogéw,
nalezy dokonac poprawek i ponownie poddac kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzic, czy poprawa uprzednich bigdéw
nie spowodowala naruszenia innych elementéw instalacji.

7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i
nieprzewidziane, ktdrych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét,
pomigdzy wykonawca a inwestorem. Jednostka obmiarowa dla urzadzed 1 szt lub | komplet, dla
rurociagéw 1 m.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar wykonawca nzgadnia z inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Warunki obmiaru
robot nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczna w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w
ilosciach robot.

Jednostka obmiarows dla instalacji sa;
—m dla robét zwiazanych z montazem rurociagéw
— szt dla elementdw 1 urzadzen wezla cieplnego

8. Odbior robét budewlanych

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbioréw:
- odbidr czgsciowy,
- odbidr koricowy,
- odbiér pogwarancyjny.
Odbidr czedciowy robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacja Projektows i specyfikacijg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, w
zakresie uzycia wiasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnodci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami oraz na ocenie jako$ci i ilosci robét objetych tym odbiorem.
Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektor Nadzoru. Zgtoszenia do odbioru czesciowego (robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robét w toku) dokonuje Kierownik Budowy wpisem
do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czg$ciowym sprawdza sie:
- jako§¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$é z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, atestami
producenta, normami przedmiotowymi itp.,
- diugosci 1 §rednice przewoddw oraz sposéb wykonania potaczen rur prefabrykatéw,
- szczelno$é przewodow,



- izolacje przewoddw,
Wyniki przeprowadzonego odbioru czg$ciowego powinny by¢ ujete w formie protokoléw i
wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy.

Odbidr koficowy robodt dotyczy wykonania catego zamdéwienia, Gotowosé do odbioru
koricowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkiadajac mu do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktérych wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik Budowy,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zgodnosé z PN lub aprobatg techniczng oraz inne
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budowniciwie dla wszystkich wyrobéw
zabudowanych podczas realizacji zadania,

- protokoly przeprowadzenia wszystkich odbioréw czgéciowych,

- protokoty pozytywnych préb szezelnosei,

- odwiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu
pierwotnego.

Po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentéw odbiorowych Inspektor
Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos§¢ zgloszenia do Zamawiajacego
gotowosci do odbioru koficowego zadania wraz z przekazaniem pelnej dokumentacii
odbiorowej. Odbioru koficowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawey.

Przy odbiorze koficowym sprawdza sie:

- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbioréw czgsciowych i realizacje postanowieri dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Rozliczenie robot
Podstawa rozliczenia robdt jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
zadania. Cena ryczaltowa musi uwzgledniac koszt wszystkich czynnosci koniecznych do
wykonania i obejmuje:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartos¢ prac sprz¢tn wraz z towarzyszacymi kosztami
- wartos¢ zastosowanych rusztowar
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Cena wykonanej i odebranej technologii wezta obejmuje:
- zakup i dostawg materiatow
- wykonanie prac przygotowawczych



- montaz przewodow i urzadzen
—sprawdzenie szczelnosci rurociagdw
—zabezpieczenia antykorozyjne

~ izolacje termiczne

—pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemdw ciepfowniczych. Wymagania.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-64/B-1040 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-77/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne.

- BN-90/8864-46 Wezly cieplownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania.

Przepisy zwiazane
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, nr 120/00 poz. 1268)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr
33/03 poz. 270)
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszezonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr
113/98 poz. 728)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. ar 129/97 poz. 844)



