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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 [Roboty malarskie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét malarskich,
zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita
Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét malarskich, w tym:

—  przygotowanie podfoza,

— dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie $cian i sufitow farbg akrylowa, lateksowa itp.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.
powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetiaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna (emulsyjna) — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Roboty malarskie

221 Farba gruntujaca pod malowanie farbami dyspersyjnymi

Przeznaczenie

- Gruntowanie podiozy z ptyt gipsowo-kartonowych, tynkdw gipsowych i innych powierzchni przeznaczonych pod

malowanie wodorozcieficzalnymi farbami dyspersyjnymi.
Parametry

Cienkowarstwowa, poprawiajaca przyczepno$¢ biata farba gruntujgca, na wszystkie powszechnie spotykane podioza

(beton, cegta, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe) wewnatrz pomieszczen, jako grunt przed pozniejszymi

wymalowaniami farbami dyspersyjnymi.

—  spoiwo — dyspersja zywic polioctanu winylu,

— nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,

- rozcienczalnik — woda,

—  stopien potysku — mat

- faktura - gtadka

—  kolor - biaty,

— zuzycie: ok. 130 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich
odpowiednio wiecej,

— minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podioza i materiatu).

— czas schnigcia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajaca si¢ do powtdérnego malowania po 4-6 godz. Powloka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po
ok. 3 dniach,

—  bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

—  poprawia przyczepnos¢ kolejnych powiok,

- dyfuzyjna,

- dobrze kryjaca,

— fatwa w naktadaniu.

222 Farba gruntujaca pod malowanie farbami silikonowymi

Przeznaczenie

—  Gruntowanie podtozy z tynkéw cementowo-wapiennych i innych powierzchni przeznaczonych pod malowanie

wodorozcienczalnymi dyspersyjnymi farbami silikonowymi.
Parametry

Specjalny $rodek gruntujacy z dodatkiem biatego pigmentu do kryjacych powlok gruntujacych na powierzchniach

wewnetrznych do naktadania pod farby dyspersyjne lub farby dyspersyjno-krzemianowe. Podktad zwieksza przyczepno$c¢

na gtadkich i noSnych podiozach, np. na ptytach gipsowo-kartonowych, betonie, tynkach gipsowych oraz na gipsowych

elementach budowlanych. Stosowany na gtadkich i stabo chtongcych podiozach jako zwiekszajaca przyczepnosé

powtoka gruntujaca pod wszelkiego rodzaju tapety.

- skiad - dyspersja zywic akrylowych, dwutlenek tytanu, weglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniajace,
konserwanty.

— nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,

— rozcienczalnik — woda,

—  stopien potysku — mat

—  faktura - gtadka

—  kolor - biaty,

—  zuzycie: ok. 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podiozach szorstkich
odpowiednio wigcej,

— minimalna temperatura uzycia: +8°C (otoczenia, podioza i materiatu).

— czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajaca si¢ do powtdrnego malowania po 12 godz.,

—  wyroéwnuje chtonno$¢ podtoza,

- zwieksza przyczepno$¢ kolejnych powtok,

—  bezrozpuszczalnikowa
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— remineralizuje podtoze
—  przeznaczona do gtadkich powierzchni wewnetrznych jako warstwa podktadowa,
— nie stosowac na powierzchniach poziomych narazonych na dtugotrwate dziatanie wody.

2.2.3 Farby lateksowe emulsyjne

Przeznaczenie
— Malowanie powierzchni z ptyt gipsowo-kartonowych i tynkéw gipsowych
Parametry

Farba lateksowa do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powtok
wewnetrznych o jedwabiscie potyskujacej powierzchni. Duza odporno$¢ mechaniczna uzyskanej powioki i jej znakomita
podatno$¢ na czyszczenie szczegdlnie zaleca do stosowania na powierzchniach mocno obcigzonych np.: w szkotach,
szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach
schodowych itp. Farba doskonale nadaje sie réwniez do malowania tapet typu ,Rauhfaser’, papierowych tapet
wyttaczanych oraz tapet z widkna szklanego dzieki efektowi jedwabistego potysku podkreslajacego ich fakture.

—  spoiwo - lateks syntetyczny,

- skfad - dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetiacze mineralne, dodatki,

— nanoszenie - pedzlem, watkiem lub natryskiem,

— rozcienczalnik — woda,

—  powierzchnia — zmywalna,

—  stopien potysku — potysk satynowy,

—  faktura - gtadka,

—  kolor - biaty,

— zuzycie: ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich
odpowiednio wiecej,

— minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podtoza i materiatu).

— czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajaca sie do powtdrnego malowania po 4-6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po
ok. 3 dniach,

—  bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

— nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” - ,tapanie” kurzu z powietrza,

— dhugi czas otwarcia — mozliwo$¢ bezproblemowego zastosowania na duzych, potaczonych ze sobg powierzchniach,

—  dobrze dyfuzyjna, s¢ < 0,3 m,

— odporna na szorowanie na mokro - Klasa 2,

—  zdolnos¢ krycia - Klasa 1 przy wydajnosci ok. 7 m2/l,

— podatna na czyszczenie,

— odporna na dziatanie wodnych srodkéw dezynfekcyjnych i domowych Srodkéw czystosci,

— odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie,

- fatwa w uzyciu,

— 0 wysokim stopniu bieli.

224 Farby akrylowe emulsyjne

Przeznaczenie
— Malowanie powierzchni z ptyt gipsowo-kartonowych i tynkéw gipsowych
Parametry
Ekonomiczna farba akrylowa do $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen. Ze wzgledu na niezwykig fatwo$¢ naktadania
farba nadaje sie szczegdlnie do stosowania w duzych obiektach tam, gdzie istotne jest osiggniecie maksymalne;
wydajnosci prac.
— skfad - dyspersja zywic akrylowych, dwutlenek tytanu, weglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniajace,
konserwanty.
— nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,
- rozcienczalnik — woda,
—  powierzchnia — zmywalna,
- stopien potysku — matowy,
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225

faktura — gtadka,

kolor — biaty,

zuzycie: ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podiozach szorstkich
odpowiednio wigcej,

minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podioza i materiatu).

czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnoSci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha
i nadajaca si¢ do powtdérnego malowania po 4-6 godz. Powloka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po
ok. 3 dniach,

bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

ekologiczna,

nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” - ,fapanie” kurzu z powietrza,

dobrze dyfuzyjna, s¢ < 0,1 m,

odporna ha szorowanie na mokro - Klasa 3,

zdolnos¢ krycia - Klasa 2 przy wydajnosci ok. 6 m2/l,

tatwa w uzyciu i bardzo wydajna.

Farby silikonowe wewnetrzne

Przeznaczenie

Malowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych

Parametry
Silikonowa farba wewnetrzna na bazie Zywicy silikonowej do powierzchni $cian i sufitbw odbijajacych Swiatto.
Bezrozpuszczalnikowa, odporna na szorowanie na mokro, tworzaca matowg powtoke farba przeznaczona do powierzchni
wewnetrznych.

spoiwo — kombinacja emulsji z zywicy silikonowej i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych

nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem

rozcienczalnik — woda

powierzchnia — zmywalna

stopien potysku — gteboki mat

faktura — gtadka

kolor — ciemnoszary, L38.C0.HO,

zuzycie: ok. 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich
odpowiednio wigcej,

bezrozpuszczalnikowa,

nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” - fapanie” kurzu z powietrza,

dtugi czas otwarcia — mozliwo$¢ bezproblemowego zastosowania na duzych, potaczonych ze sobg powierzchniach,
dobrze dyfuzyjna, sd < 0,1 m,

odporna ha szorowanie na mokro - Klasa 2,

zdolnos¢ krycia - Klasa 1 przy wydajnosci ok. 7 m2/l,

bardzo dobrze przepuszczajgca pare wodna.

3. SPRZET

3.1

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2

Sprzet do wykonania rob6t malarskich

Sprzet do malowania — reczne narzedzia malarskie (pedzle, watki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty do papieru
$ciernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podno$niki
mechaniczne.
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4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do robdt malarskich nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widiowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty do robét malarskich powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okre$lony przez
producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikaciji technicznych, wyszczegoinione w OST AR-
0pk4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoZliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkgji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegdlnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Materialy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkdw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

—  Malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

— Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna.

— W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw
oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3  Ogdlne warunki wykonania rohét

— Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
0 podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)
0 w temperaturze ponizej +10°C,
0 w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza
niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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— W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschnigte
powierzchnie nalezy ostonic.

— Roboty malarskie przy uzyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg mozna rozpoczag,
jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod
malowanie nie jest wigksza niz 4%, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz 12%.

5.4 Roboty malarskie

Dotyczy malowania farbami dyspersyjnymi.

- przed przystapieniem do malowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg producenta farby;

- podfoza gipsowe i tynki uprzednio zagruntowa¢ gruntem zalecanym przez producenta farby;

- podtoza malowa¢ co najmniej dwukrotnie;

- trzecia warstwa lub podkfad jest wymagany do powierzchni zbyt chfonnych i w zaleznosci od rezultatu Architekt lub
Zleceniodawca moze jej zazada¢ bez zmiany kosztow;

- malowana powierzchnia musi byé sucha, odtluszczona i zdrowa;

- wszystkie rysy i szpary musza by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

- zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane odpowiednig farbg podktadows;

- Sciany muszg by¢ pokryte réwno farbq przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekdw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzer lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne;

- przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang, powierzchnig futryn drzwiowych,
$lusarki okiennej, sufitow podwieszonych etc. - konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejaca.

- rodzaji kolor farby wierzchniego krycia — wg projektu wnetrz;

- lokalizacja prac — wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.3 Badania w czasie odbioru roboét

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

- dlafarb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
- braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
- braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetiang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.
- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtérnie.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilo$ci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robot

Wykonanie rob6t malarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni zamalowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow, stupdw, pilastréw itp.
wigksze od 1 m2.

Cena rob6t obejmuje przygotowanie do malowania podtoza, przygotowanie farb, ustawienie rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1  Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2 Odbidr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa, oraz szczegétowg specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
byé¢ przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci powtok
malarskich, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokédt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nastepujace roboty:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie podtoza,

— wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sasiednich powierzchni,

—  malowanie farbg podktadowa,

- malowanie farbg nawierzchniowa,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy

PN-C-81907:2003 Wodorozciericzalne farby nawierzchniowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:
e Zeszytnr 387/2007 — Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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