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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie robdt murowych.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262520-2 | Roboty murowe

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét murowych
zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdarskiego, przy ul. Wita
Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych w czasie budowy i obejmuja;
- wykonanie muréw z bloczkéw silikatowych,

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
Pozostate okreslenia podstawowe:
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Sciana dziatowa — $ciana pionowa , nienosna, dzielaca wnetrze, np. z cegly peine.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2  Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, wodociggowa, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonaé w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej iloci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu $cian z bloczkéw silikatowych, zaleca sie murowanie z
uzyciem systemowej zaprawy murarskiej do wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci
gotowej suchej mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie.

Bloczki silikatowe klasy 15.

*  Przeznaczenie
Do wykonywania wewnetrznych $cian no$nych lub dziatowych i wydzielania szachtéw. W przypadku obudowy szachtéw
stosowac elementy petne, do $cian no$nych — petne lub drazone, do $cian dziatowych — drazone, chyba, ze w projekcie
przedstawiono inne wytyczne z uwagi na wymagania wytrzymato$ciowe lub akustyczne.
o Parametry
MozZliwe jest zastosowanie bloczkéw o innych parametrach, pod warunkiem dotrzymania wymaganych parametrow i
uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.
dla $cian grubosci 15,0cm

= wym. 333 x 150 x 199 mm - masa 14,0 kg — gesto$¢ objetosciowa <1,5kg/ dm3

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 50dB

- odporno$¢ ogniowa EI 120

dla $cian grubosci 12,0cm
= wym. 333 x 120 x 199 mm - masa 10,8kg — gestos¢ objetosciowa <1,5 kg/ dm3
- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 48dB
— odporno$¢ ogniowa El 120

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15MPa

Nasigkliwo$¢ mniejsza niz 16%

Mrozoodpornos$¢ — po 20 cyklach zamrazania do - 15 i odmrazania - brak uszkodzen
Teoretyczne zuzycie materiatu (szt./1 m? $ciany): 15szt.
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Nadproza prefabrykowane

Do przesklepienia otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z bloczkéw silikatowych stosuje sie systemowe
prefabrykowane nadproza.
- Systemowy prefabrykat nadproza zespolonego
Wykonany ze zbrojonego betonu komérkowego.
Wysokos$¢ 12,4 cm.
Szerokosci nadproza: 11,51 17,5 cm
Maksymalna szeroko$¢ przekrywanego otworu wynosi 250 cm.

o W zalezno$ci od grubosci muru elementy ukladane s jako pojedyncze, podwaojne lub potrojne.
Mozliwe jest tez wykorzystanie prefabrykowanych zelbetowych nadprozy np. typu L-19 o wysokos$ci 19 ¢cm i szeroko$ci ,stopki”
9 cm, lub innego typu, o dtugosciach dobranych do szeroko$ci otworu, zestawiajac ich odpowiednig ilos¢, zaleznie od grubosci
muréw, zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla otwordw o szerokoSciach przekraczajacych dopuszczalne wymiary dla nadprozy prefabrykowanych, jako nadproza nalezy
wyla¢ Zelbetowe belki, o parametrach i wymiarach zgodnych z projektem wykonawczym.

O o0 OoOOo

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania rob6t murowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
np.:

- Wyciag jednomasztowy, winda budowlana,

— Do prowadzenia robdt na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
rob6t budowlanych,

— Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

— Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

— Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— Do ciecia pustakéw, piyt i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — pity reczne i elektryczne, prowadnice,

— Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport i sktadowanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widiowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od gory palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Elementy drazone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komérkowego powinny byC przechowywane na
paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowe;j.
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Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknigtych pomieszczeniach.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca si¢ przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig,
magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie suchym i odwodnionym.
Na kazdym opakowaniu wyrobdw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

—  nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

— date produkciji i nr partii,
oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2 Wykonanie robét murowych

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze Scian w danym przypadku. Roboty murowe winny by¢
wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi Scianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spemic¢ te wymagania.
Wykonawca winien zapozna¢ sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem podziatu na strefy pozarowe.
Roboty murowe winny byé wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi $cianami, przejs$¢ instalacyjnych itp.), aby
spetni¢ wymagania w zakresie odporno$ci ogniowe;.

Sciany o dlugosci przekraczajacej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i o wysokosci przekraczajacej 3,0 m
bedg wzmocnione bednarka a w razie potrzeby stupkami stalowymi lub Zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nieno$ne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o szer. 1-2cm. Szczeling
nalezy nastepnie wypemi¢ starannie wetng mineralng. Niedozwolone jest murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyskac
wymagang izolacyjno$¢ akustyczng i pozarowa.

W przypadku, gdy Sciana murowana styka sie ze $ciang zelbetowa w miejscach styku nalezy wykona¢ przewigzanie pretami
ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o gteboko$ci 15¢m, wiercone w Scianie Zelbetowej; w kazdym pionie
po jednym precie co okoto 50.0 cm (odlegto$¢ dostosowaé do odlegtoci miedzy spoinami poziomymi)

Duze otwory, o $rednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywac w trakcie wykonywania rob6t murowych.

Przebicia, o $rednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez Wykonawce
danej roboty instalacyjnej.
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W przypadku obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedacych szachtami wydzielonymi przeciwpozarowo, nalezy
wykona¢ otwory nawiewne w gomej plaszczyznie Sciany, ponad poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonaé
bezposrednio pod stropem Zelbetowym, wysokosci 8,0 cm, na szerokosé 1 cegly. Otwory wykonywac w rzucie co okoto 5
cegiet. Krawedzie otwordw obrobi¢, otynkowaé i pomalowaé.

Do scian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowa¢ do mocowania instalacji systemowe,
atestowane kotki, haki itp. dostosowane do typu murowanej Sciany.

5.3  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
—  zakoriczy¢ roboty stanu surowego,
—  0Czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
—  sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan $cian,

5.4  Mury z bloczkéw silikatowych

W przypadku systemowych bloczkow silikatowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢
w taki sposdb, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang gérng powierzchnie
warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubo$ci nie przekraczajacej 2 mm.
Pierwszg warstwe bloczkéw uktada sie na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktdrej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3.
W celu uzyskania zadanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie
tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach od
utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkédw murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang
popularnie "klejowq"). System piéro-wpust umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziomej.
Przed przystapieniem do murowania trzeba przygotowaé zaprawe klejowa. W tym celu zawarto$¢ worka wsypujemy do
pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowej mieszadta. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywaé¢ mieszanki. Jesli
zaprawa zgestnieje mozna jq jedynie ponownie wymieszac.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

— naloZenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugo$ci ok. 2m,

—  ukladanie bloczkow,

— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.
W &ciankach dziatowych co druga warstwe bloczkdw nalezy zakotwi¢ do $ciany noénej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze
stali nierdzewne;.
Do konstruowania nadprozy stuzg systemowe ksztattki U traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem
nosnym jest belka zelbetowa, ktérej wymiary i ksztalt zostaje nadany przez ksztattki U.
Sposdb montazu nadproza z ksztattek U:

—  podszalowanie gérg otworu drzwiowego lub okiennego,

—  uloZenie na deskowaniu ksztattek U,

- wypoziomowanie ufozenia ksztattek,

—  zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

—  zalanie mieszankg betonowa.
Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokow do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka
sposobdw:

—  zapomocq szerokiego przecinaka i miotka,

—  za pomoca pity tarczowej do kamienia,

— zapomoca gilotyny.
W miejscach, gdzie bloki nie taczq sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy wykona¢ spoine
pionowg z zaprawy cienkowarstwowe;.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw, zachowanie statej szerokoSci spoin
pionowych i poziomych, pokrywanie sie spoin pionowych w odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i wyoblenie
widocznych spoin.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakoriczenie rob6t przygotowawczych oraz sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i ST).

Bloczki wapienno-piaskowe i betonowe
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegfach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
- wymiardw i ksztattu bloczku,
- liczby szczerb i peknig€,
— odporno$ci na uderzenia,
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w

obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac. Normatywne odchytki i tolerancje
wykonania robét murowych okre$lono w tabeli ponizej.

W projekcie mogq by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentaciji projektowej sq wigzace dla Wykonawcy robot.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na caftej powierzchni 10 20
Odchylenia krawedzi od linii prostej na dtugosci 1 m 2 4

(nie wiecej niz jedno na diugosci | (nie wiecej niz dwa na diugosci
2m) 2m)

Odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu

—  nawysokosci 1 m 3 6

—  nawysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na1mdtugosci 1 2

— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na1mdtugosci 1 2

— na calej dtugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
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do 100 cm:

szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
ponad 100 cm:

szeroko$¢ +10, -5 +10,-5
wysokosé +15, -10 +15,-10
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata 3 6
przewidzianego w projekcie

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
«  Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej sciany murowanej lub inne jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robot.

»  Obmiaréw dokonuje sie w $wietle Scian surowych. z potraceniem powierzchni zajetych przez wierice piyty stropowe i inne
elementy jezeli zajmujg min 1/2 grubo$ci muru. Z powierzchni §cian potraca sie:

e otwory o powierzchni wiekszej niz 0,5 m2,

e powierzchnie elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy
zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci Sciany,

»  powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i iloci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Podstawowe zasady odbiorow robét okresla umowa.

8.1  Zasady odbioru robdt murowych

a)  Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

b) Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6.3 ST daty pozytywny wynik.

8.3 Odbior czesciowy

okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
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czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme przewiduije.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczng. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

—  protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje i atesty producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i ST oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci robdt z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 6.3. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci Scian,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robét stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kofcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robdt i ptatno$ci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona w sposéb
ustalony w umowie.
Cena 1 m2 $ciany murowanej obejmuje nastepujace roboty:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow,
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—  przygotowanie podfoza,

—  wyznaczenie przebiegu $cian na podtozu,

—  przygotowanie zaprawy i dostarczenie jej na stanowisko pracy,

—  wymurowanie $cian z odpowiednim wypetnieniem spoin,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12003:1975 Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badahn wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Cze$¢ 2: OkreSlenie nosnosci na
wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.
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e PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 17: Okre$lenie zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w
wodzie w $wiezych zaprawach.

»  PN-EN 1015-6:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

e PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$é 9: Okre$lenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i
czasu korekty Swiezej zaprawy.

e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

*  PN-EN 1015-1:2000 Metody badar zapraw do muréw. Okreslenie rozktadu wielko$ci ziarn (metodg analizy sitowe;).

e PN-EN 1015-19:2000 Metody badann zapraw do murdéw. OkreSlenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

»  PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie
stwardniatej zaprawy.

e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

*  PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 21: Okre$lenie odpowiednio$ci jednowarstwowych zapraw
na obrzutke do podtozy.

e PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cze$¢ 13: Wzorcowa zaprawa do muréw
przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

» PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: OkreSlenie wspotczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

e PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.
e PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy
*  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

e PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie wspdiczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1).

e PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badann zapraw do muréw. Cze$¢ 17: OkreSlenie zawartoci chlorkdw
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana A1).

e PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocq
stolika rozptywu) (Zmiana A1).

e PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

10.4 Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
—  Zeszyt nr 425/2006 - Konstrukcje murowe.
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