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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie systemowych $cianek dziatowych z ptyt laminowanych w toaletach.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7

45421152-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji systemowych
Scianek dziatowych z plyt laminowanych w toaletach, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie
Kampusu Uniwersytetu Gdariskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazyriskiego w Gdansku.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie systemowych $cianek dzialowych z piyt
laminowanych w toaletach, w tym:

— umocowanie systemowych $cianek dziatowych z ptyt laminowanych (tzw. $cianek giszetowych) w toaletach,

— montaz drzwi do kabin w toaletach.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
wykladzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Scianki dziatowe z plyt laminowanych w toaletach

221  Scianki z laminatow w toaletach

Przeznaczenie
—  Scianki kabin WC z laminatu grub. 30 mm. Scianki tego typu wystepuja w toaletach — wg oznaczen na rysunkach.
Parametry:

— Kabiny wykonane z wodoodpornej piyty widrowej o grubosci 30 mm, pokrytej obustronnie melaming o grubo$ci
0,9mm i o krawedziach wykoriczonych paskami ABS o grubosci 3 mm, w potaczeniu z systemem cofnigtych
aluminiowych profili anodowanych, np. kabiny typ SVF30 JUMP Schéfer firmy Fluid Control Systems.

—  Nozki ze stali nierdzewnej, cofniete 0 15 cm od ptyty drzwiowej, co daje efekt ,zawieszonych” kabin.

—  Standardowa catkowita wysoko$¢ kabin: 208 cm wigczajac 15 ¢cm prze$wit nad podtoga.

- Wymiary drzwi — 80x208cm, drzwi podciete od dotu 15 cm do poziomu spodu $cianek kabin.

—  Kolor biaty.

—  Systemowe tgczniki w kolorze naturalnego aluminium.

—  Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowite;
wysokosci $cianki.

—  Spinajacy profil gory z aluminium 30x30mm cofniety 0 15 cm w gtab kabiny biegnacy gérnym brzegiem na catej
dtugosci Sciany frontowe;.

—  Wymagane polskie atesty i dopuszczenia.

—  Szczegoty na rysunkach toalet.

222  Drzwi systemowe w kolorze biatym do kabin WC

Przeznaczenie
—  Drzwi do kabin WC - wg oznaczen na rysunkach (drzwi kod 407).
Parametry:
—  Drzwi systemowe do kabin WC, np. system kabin SVF30 JUMP firmy Fluid Control Systems.
-  Plyta wiérowa gr. 30 mm, laminowana obustronnie w kolorze biatym.
—  NO&zki, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
—  Nozki cofniete w gtab kabiny na 15 cm - niewidoczne z zewnatrz.
= Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkg wpuszczany w krawedz drzwi.
—  Trzy zawiasy ze stali nierdzewne;j.
- Klamka ze stali nierdzewne;.
- Nozki wykonane z rurki z rozetg ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium anodowanego umieszczone w
Scianach dziatowych i mocowane Srubami do podtogi.
—  Kazde drzwi wyposazone w 3 zawiasy (w tym jeden ze sprezyng gwarantujacg samozamykanie), jedng zasuwke z
sygnalizatorem ,wolne-zajete”, gatke do otwierania drzwi z kazdej strony, podkfadki odbojowe.
- Laminat - identyczny jak w pozycji 2.2.1.
—  Szczegoly na rysunkach toalet.

2.2.3  Drzwi systemowe w okleinie drewnianej do kabin WC

Przeznaczenie

- Drzwi do kabin WC - wg oznaczen na rysunkach (drzwi kod 407a).
Parametry:

—  Drzwi do kabin WC - okleina w kolorze dab, np. firmy BEM.

- Plyta wiérowa gr. 30 mm, okleinowanea obustronnie oktadzing w kolorze dab.

—  NO&zki, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

—  Nozki cofnigte w gtab kabiny na 15 cm - niewidoczne z zewnatrz.

= Aluminiowy profil przylgowy z uszczelkg wpuszczany w krawedz drzwi.

—  Trzy zawiasy ze stali nierdzewne;j.

- Klamka ze stali nierdzewne;.

— Nozki wykonane z rurki z rozetg ze stali nierdzewnej oraz wspornika z aluminium anodowanego umieszczone w

Scianach dziatowych i mocowane Srubami do podtogi.
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—  Kazde drzwi wyposazone w 3 zawiasy (w tym jeden ze sprezyng gwarantujacg samozamykanie), jedng zasuwke z
sygnalizatorem ,wolne-zajete”, gatke do otwierania drzwi z kazdej strony, podkfadki odbojowe.
—  Szczegoly na rysunkach toalet.

224 Akcesoria

—  Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania oktadzin i $cianek np.: profile stezajace, katowniki, stopki, rozety,
zawiasy samozamykajace, zamki ze wskaznikiem wolne/zajete, faczniki, wkrety, uszczelki itd.
- Wyglad i wykoriczenie powyzszych elementéw wymaga uzgodnienia z Architektem.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Sprzet do montazu $cianek — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki, klucze i wkretarki do
mocowania $cianek,

Do kontroli jako$ci wykonania $cianek- faty 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice.

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i rozladunek powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem izniszczeniem okreslony przez
producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobédw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdinione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozZliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Skladowanie materiatow powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.
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Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrécej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, opakowania kartonowe nalezy
uktadac¢ na czystym i suchym podtozu. Kartondw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opiera¢ na krawedziach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2

5.4

Warunki przystapienia do robét

Sposdb mocowania i wykonczenia powierzchni i krawedzi $cianek, akcesoria, wyposazenie itp. podlega
obowigzkowemu uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczeciem robét.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw Scianek toalet powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Scianki z laminatow

Scianki i oktadziny nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Scianki dziatowe w zespotach toaletowych wykona¢ nalezy z wodoodpornej ptyty wiérowej o grubosci 30 mm,
pokrytej obustronnie melaming o grubosci 0,9 mm i o krawedziach wykoriczonych paskami ABS o grubosci 3 mm.
Calos¢, wraz z tacznikami i elementami mocujacymi ma by¢ wyrobem jednego producenta i stanowi¢ rozwigzanie
systemowe.

Scianki powinny posiadaé prze$wity wielkosci 15cm od posadzki.

Laminaty, faczniki, okucia, klamki, zawiasy itp. wykonane w kolorze uzgodnionym z Architektem.

Elementy zamdwione i wykonane na wymiar dostarczone zostang jako wyroby wykonczone gotowe do montazu.
Scianki migdzykabinowe wykonane na wymiar i dostarczone jako wyréb wykoficzony gotowy do montazu
instalowane miedzy Sciang tylng kabiny, a $ciang czotowg wyposazong w panele drzwiowe. Montaz systemowymi
tacznikami dostarczonymi przez producenta Scianek.

Scianki czotowe z drzwiami do kabin wykonane na wymiar i dostarczone jako wyroby wykoficzone gotowe do
montazu instalowane miedzy bocznymi $cianami zespotu toaletowego. Montaz systemowymi tgcznikami
dostarczonymi przez producenta Scianek. Sztywno$¢ zapewniona gornym systemowym profilem zamykajacym
konstrukcje i ustawionymi poprzecznie Sciankami miedzykabinowymi.

Stopki stupkéw konstrukcji kabin wymagajg trwatego zamocowania do podtogi, zgodnie z zaleceniami producenta
systemu $cianek.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 2 mm/1 m oraz nie wigcej niz 5 mm na catej
wysokos$ci pomieszczenia.

Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/1 m oraz nie wiecej niz jedno takie
odchylenie na cafej dtugosci taty.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 2 mm/1 m i nie wiecej
niz 5 mm na catej diugo$ci pomieszczenia.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone
w dokumentacji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoine zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6Inosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wystepowanie uszkodzen powtoki antykorozyjnej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow Scianek,

- ukiad i prostoliniowo$¢ ztaczy

—  zachowanie pionu i rownosci piyt,

—  kompletnos¢ osprzetu i akcesoridw,

- poprawno$¢ dziatania zamknie¢ drzwi do toalet, zawiasow itp. elementdw ruchomych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny byé udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuije:

—  mocowanie elementdw Scianek,

—  rozstaw elementéw mocujacych ptyty.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
—  zgodnosci kolorystyki i wzoréw osprzetu z projektem i zaaprobowanymi prébkami,
- jakoci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
—  prawidtowos$ci zamocowania $cianek, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  kompletno$ci osprzetu i akcesoridw,
- poprawnosci dziatania zamknie¢ drzwi do toalet, zawiasow itp. elementéw ruchomych.
—  sprawdzenie zachowania rownosci i pionowosci powierzchni scianek,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nierowno$ci nie powinny przekraczac¢ wartosci okreslonych w projekcie.
Generalng zasadq odbioru robot powinien by¢ brak widocznosci wad wykonanych robét (przede wszystkim nieréwnosci
montazu i zwichrowan ptyt) w o$wietleniu istniejacym docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.
7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robot

Wykonanie $Scianek i okfadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.
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WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8. 2 Odbiér czeéciowy
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odblorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci Kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz szczegétowg specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej roboét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyJQte W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci $cianek
systemowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczegdtowych ustalen umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

—  caly proces technologiczny montazu $cianek systemowych z wbudowanymi drzwiami,

- wykonczenie stykdw ze $Slusarka i Scianami,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy
*  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 309:2007 Piyty wiérowe. Definicja i klasyfikacja
¢ PN-EN 312:2005 Piyty wiérowe. Wymagania
e PN-D-97013:1999 Ptyty wiérowe laminowane. Wymagania i badania
e PN-EN 312:2000 Piyty wiérowe. Wymagania techniczne.

e PN-EN 438 Wysokociénieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Plyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane
laminatami)

10.4 Inne dokumenty
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszytnr417/2006 — Lekkie Sciany dziatowe.

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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