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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu mebli statych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu mebli

statych, zwigzanych z budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul.
Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu mebili statych, w tym:

— wykonanie projektow warsztatowych powyzszych elementéw w niezbednym zakresie,

- wykonanie w wytworni konstrukcji powyzszych elementdw stalowych lub zakup gotowych elementéw,

- zabezpieczenie przeciwkorozyjne wykonanych elementow,

— zamontowanie elementdéw zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OgélInej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 1.6.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST A-00 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST A-00 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2

2.2.1

Meble state

Krzesta w auli

Krzesta ze stolikami do auli 200.
Parametry:

222

Fotele — AULA 200, np. krzesta audytoryjne TINO.

Wymiary fotela: gtebokos¢ fotela z pulpitem umiejscowionym na tylniej cze$ci oparcia po ztozeniu moze miec
maksymalnie 45 cm.

Fotel w rzedzie (wspdlna noga), modut krzesta do 55 cm.

Konstrukcja no$na: wykonana z zamknietych profili metalowych 40x20x2, malowana proszkowo w wybranym kolorze
z palety RAL.

Siedzisko — konstrukcja nosna: Sklejka bukowa prosta o gr. 12 mm pokryta piankg o gr. 50 mm i tapicerowane
tkanina. Od spodu siedziska tzw. sklejka ostonowa, bukowa 10 mm.

Oparcie: tylna cze$¢ oparcia, tzw. ostona: sklejka bukowa prosta wykonana z jednego elementu o gr. 10 mm,
lakierowana lakierem PU. Przednia cze$¢ oparcia pokryta piankg o gr. min. 40 mm formowang na zimno (nie
dopuszcza sig stosowania pianek cigtych z bloku) i tapicerowane tkanina,

Tapicerka: o wytrzymato$ci 100 000 cykli w skali Martindal'e, o sktadzie: 95% wetna, 5% poliester.

Kolor tapicerek: jasnozielony (nr produktu 68035), $liwka (nr produktu 65047), brazowy (nr produktu 61044) i granat
(nr produktu 66061).

Pulpit do pisania: Staty pokryty laminatem HPL.

Mechanizm sktadania siedziska: Grawitacyjny, jako przeciwwage zaleca sie zastosowanie elementu stalowego,
zamocowanego w dolnej czesci siedziska zapewniajace pewne i ciche dziatanie.

Wybor modelu, wykonczen, tapicerki, drewna nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do zatwierdzenia nadzorowi
autorskiemu

Krzesta w audytorium

Krzesta ze stolikami do audytorium.
Parametry:

fotele — AUDYTORIUM, np. system foteli PORI.

Wymiary fotela: po ztozeniu 43 cm. Fotel w rzedzie (wspoina noga), modut krzesta od 50 cm do 60 cm.

Konstrukcja no$na: Wykonana z zamknigtych profili metalowych 30x40x2mm, malowana proszkowo kolor RAL 9007.
Siedzisko: konstrukcja nodna: sklejka brzozowa o gr. 18 mm pokryta piankg o gr. 50 mm formowang, na zimno w
formach i tapicerowane tkaning. Od spodu siedziska tzw. sklejka ostonowa o grubosci 6,5 mm, brzozowa,
perforowana w ilosci 484 otworow celem poprawienia wtasciwosci akustycznych fotela.

Oparcie: tylna cze$¢ oparcia, tzw. ostona sklejka brzozowa gigta w dwdch miejscach poziomo wykonana z jednego
elementu o gr. 15 mm lakierowana lakierem PU. Gigcie sklejki przebiega odpowiednio na wysokoéci sklejki patrzac
od gory 184 mm, drugie giecie patrzac od dotu na wysoko$ci 307 mm. Przednia cze$¢ oparcia, tzw. wkiadki
tapicerskie ztozone z dwdch czesci pokrytych pianka o gr. min. 30 mm formowang na zimno i tapicerowane tkanina.
Podtokietniki: wykonane z jednego elementu sklejkowego 50x20, gietego w dwdch miejscach do ksztattu litery ,C”,
przy czym gorna czesé jest diuzsza od dolne;j.

Mechanizm skfadania siedziska: grawitacyjny, jako przeciwwage zaleca sie zastosowanie elementu stalowego,
zamocowanego w dolnej cze$ci siedziska zapewniajace pewne i ciche dziatanie.

Tkanina trudno zapalna Integralna z piankg, tworzacq bariere ogniowa, tapicerka o sktadzie: 95% naturalna wetna i
5% poliamid o wysokiej wytrzymato$ci na $cieranie (powyzej 100 tys. cykli w skali Martindala) i gestej strukturze
tkania. Kolor tapicerek: jasnoszary 60002 (ilos¢ 100 szt.), szary 60003 (ilo$¢ 200 szt.), ciemnoszary 60019 (ilos¢ 100
szt.).

Pulpit: Pulpit dwumiejscowy sktadany. Wykonany ze sklejki brzozowej (lite drewno brzozowe) o gr. 12 mm,
mocowany na dwoch oparciach fotela o wymiary: szeroko$¢ 48 cm, gteboko$¢ 30 cm. Pulpit zawiasowy,
dwufotelowy, mocowany na kolczatkach.

Wymiary fotela: gteboko$¢ fotela: po ztozeniu 43 ¢cm, z pulpitem kasetowym 48 cm.

Modut fotela: od 50-60 cm.

Wysoko$¢: uzalezniona od wysokosci stopni.

Wymagane atesty dotyczace fotela:

Palno$¢ uktadu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wtrysku do formy NWT oraz sklejki.
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Toksycznos¢ uktadu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wirysku do formy NWT oraz sklejki.
Wytrzymatos$¢ pianek siedziska na $cieranie na 100 000 cykli.

- Wybor modelu, wykoniczen, tapicerki, drewna nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do zatwierdzenia nadzorowi
autorskiemu

2.2.3 Kabiny do ttumaczen symultanicznych — state

State kabiny do ttumaczen symultanicznych na zapleczu auli
Parametry:
- W dwdch salach do tlumaczen znajdujg si¢ po 4 kabiny, min. szer. 160 cm, kazda przeznaczona dla dwoch
ttumaczy, jedna przystosowana dla osoby niepetnosprawnej, poruszajacej si¢ na wozku inwalidzkim.
— Kabiny oddzielone sg od sal audytoryjno-teatralnych szyba, a od pozostatych osob znajdujgcych sie w sali do
ttumaczer symultanicznych $ciang przeszklong z drzwiami przeszklonymi.
— W kabinach znajduja sie kurtyny materiatowe, pozwalajgce na oddzielenie wzrokowe i akustyczne.
—  Miedzy kabinami $ciana z ptyt g-k 10 cm, pokryte dzwigkochtonnym materiatem w kolorze szarym.
—  Poziom hatasu w kabinie nie powinien przekracza¢ 40 dB.
—  Stolik roboczy poziomy, pokryty materiatem amortyzujagcym w kolorze szarym, o wytrzymato$ci odpowiedniej do
utrzymania sprzetu, dokumentéw i nacisku ttumacza. Spdd pulpitu gtadki.
- Wymiary stotu roboczego:
0 wysoko$¢: 0,73 m £ 0,01 m od podiogi,
0  szeroko$¢: na catg kabine,
o catkowita gteboko$¢ max 50 cm,
0 miejsce na nogi min. 0,45 cm, konstrukcja podpierajaca nie moze ograniczaC miejsca ani utrudnia¢

ruchow.
— Dla kazdego ttumacza nalezy zapewnic krzesto o parametrach:
o 5ndg,

regulowana wysokosc¢,

regulowane oparcie,

kétka nie powodujace hatasu,

podtokietniki,

tapicerka z materiatu rozprowadzajacego ciepto.

O O O0OO0Oo

224 Lady, blaty projektowane indywidualnie

Lady i blaty, szafki i potki wyposazenia baru.
Meble projektowane indywidualnie.
Lokalizacja: pom. 0.36, 0.37, 0.40, 0.42, 0.R.11, 4.R.10 (bar), 7.R.9.1.
Parametry:
- Wykonanie mebli wg detali projektu aranzacji pomieszczen.
- Wykonawca przedstawi do uzgodnienia projekty wykonawcze poszczegdlnych mebli wraz z prébkami materiatow
wykonczeniowych.
— Meble zbudowane na podkonstrukcji z ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonych przed korozjg w sposéb
uzgodniony z Projektantem.
— Cze$¢ mebli wykonana bedzie z wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw z betonu architektonicznego,
dostarczanych i montowanych oddzielnie, zgodnie z wymogami SST KO-P Montaz prefabrykatéw Zelbetowych.
— Podstawowe materiaty do wykonania mebli statych:
0 sklejka grub. 18 mm,

0  plyty HPL grub. 8 mm z biatym rdzeniem, kolor biaty, docinane pod katem 45stopni, klejone ze soba,
0 laminowane ptyty MDF grub. 28 mm, kolor biaty, matowe,
0 blaty z materiatu Rausolid, kolor biaty,
0 blaty z materiatu Rausolid, kolor czarny, polerowane,
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu elementéw stalowych — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podno$niki, dzwigniki, zurawie, miary
zwijane lub sktadane, poziomice
Sprzet do wykonania zelbetowej fawy — zgodnie z pkt 3.2 SST K-03 — Wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST A-00 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wyroby przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widiowego o udzwigu
dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Transport materiatow do wykonania zelbetowej tawy — zgodnie z pkt 4.2. SST K-03 — Wykonanie konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem izniszczeniem okreslony
przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobédw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny si¢ znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umoZliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilo8C i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i/ lub zbiorczym,

—  date produkgji i nr partii,
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobéw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny byé dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegblnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzagdzenh grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST A-00 pkt 5.1.

— Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania badz zaméwienia elementéw nalezy doktadnie sprawdzi¢
wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do
projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Architektem i dostawca elementéw, dokona¢ adaptacji projektu elementow lub
przerébek miejsca montazu.

—  Przy przemieszczaniu elementéw przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno wyrzadzaé¢ szkod
w pracach juz wykonanych.
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5.2

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem mebli statych nalezy przygotowa¢ w taki
sposdb, aby byto zapewnione bezpieczerstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Nalezy zatwierdzi¢ rodzaj wykoniczenia i kolory malowania elementéw $lusarskich mebli;

Nalezy bezwzglednie zatwierdzi¢ u Architekta projekty wykonawcze i wzory wszystkich dostarczanych i
montowanych mebli wraz z prébkami materiatéw wykonczeniowych.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu mebli niezbedne jest:

5.3

sporzadzenie rysunkéw warsztatowych elementdéw projektowanych indywidualnie z niezbednymi obliczeniami i
przedstawienie ich do akceptacji Architekta

przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobdw na wiasny koszt atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-
chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

przeprowadzenie prob obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zalezno$ci od warunkéw
montazu i kryteriéw szczegoinych.

Montaz mebli statych

Meble powinny byC osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjq producenta, w sposéb
zaakceptowany przez Architekta.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potaczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podioza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki dekoracyjne i antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia pewnego montazu wyrobu do podtoza.
Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, $rubami z uszkodzonymi tbami.
Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek
na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2
zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych
czesci lub elementow.
Do faczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztacza rozporowe, kotwy, kotki kotwigce.
Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

0  otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

0 zotworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

0 wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

0 przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

0  kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:

0  otwor powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,

0 kotwe posmarowac klejem,

0 wcisngé w oczyszczony z pytu otwdr,

0  po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu

elementdw wsporczych bram.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymato$ci dostosowanej do przenoszonych sit.
Wszystkie wyroby metalowe montowac¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykona¢ zgodnie z pkt. SST AW-10 — Roboty malarskie.
Ustawienie elementdw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci, facznie nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

0 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

0 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

0 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AM Roboty montazowe
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AM-MS - Meble state.

53.1  Zelbetowa elementy mebli

- Wykonanie i montaz prefabrykowanych elementow Zelbetowych z betonu architektonicznego powinno by¢ zgodne z
wytycznymi, przedstawionymi w pkt 3.2 SST KO-P Montaz prefabrykatow zelbetowych..

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

W celu oceny jakosci montazu mebli nalezy sprawdzic:

—  zgodnos¢ wymiaréw

—  jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania mebli,

— zgodnos$¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem,

—  prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- zgodno$¢ zamontowanych mebli z zatwierdzonymi wzorami,

—  jakos¢ zamontowanych mebli,

—  zgodnos¢ montazu mebli z instrukcjg producenta,
brak uszkodzen zamontowanych mebli i pobliskich rob6t wykoriczeniowych, spowodowanych montazem mebli,
poprawno$¢ funkcjonowania ruchomych elementéw mebli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
kompletno$ci montowanych elementow,
prawidtowo$ci osadzenia i sprawno$¢ dziatania wszystkich elementéw i mechanizméw,
dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

—  zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatow z projektem.
Wyniki badaii powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci rob6t dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 7.

7.2 Szczegoblowe zasady obmiaru robot

Montaz mebli obmierza sie w sztukach i kompletach.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.2 ST daty pozytywny wynik.
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8.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci Kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz szczegétowg specyfikacjg techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czeSciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwato$ci mebli i
pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sq moZliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoine zasady rozliczenia rob6t i pfatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogdlnej Specyfikacji (OST) A-00 pkt 9.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalerh umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie rob6t beda obejmowacé:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— umocowanie elementéw wsporczych, prowadnic itp.,
— montaz mebli zgodnie z instrukcjg producenta,
—  sprawdzenie poprawno$ci montazu,
—  sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych z odpowiednig regulacja,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2497)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Normy
e PN-EN 1729:2007 Meble -- Krzesta i stoly dla instytucji edukacyjnych

PN-EN 12727:2004 Meble -- Siedziska szeregowe -- Metody badan oraz wymagania wytrzymato$ci i trwatoSci

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

e Zeszytnr 305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych
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¢ Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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