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1.0. Czg$¢ ogodlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania

1 odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociagowej wraz z instalacja hydrantowa
ppoz. w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bazynskiego/Wita Stwosza

w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objety specyfikacja
Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich prac umozliwiajacych wykonanie instalacji
wod-kan:
- montaz rurociagdéw stalowych ocynkowanych
- montaz rurociagoéw z tworzyw sztucznych
- montaz armatury
- montaz hydrantéw ppoz Dn 25 mm, 52 mm
- montaz zaworéw hydrantowych dn 52 mm
- phukanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznych
- montaz rurociagéw kanalizacyjnych z PCV
- montaz rurociagéw kanalizacyjnych z PCV niskoszumowych
- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych
- montaz podzlewowych separatoréw thuszczu
- montaz przybordw sanitarnych
- podtaczenie przybordéw sanitarnych
- podiaczenie rurociagow do armatury
- proby szczelnosci
- phukanie 1 dezynfekcja instalacji
- wlaczenia projektowanych instalacji do instalacji w wezle cieplnym
- montaz zestawow hydroforowych na cele ppoz oraz cele bytowe
- montaz pompowni $ciekow sanitarnych
- montaz separatora zwiazkéw ropopochodnych.

1.4. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodnos$¢ ich wykonania
z dokumentacja techniczna i poleceniami Inzyniera.

1.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonaweca jest zobowiazany do podejmowania wszelkich dziatan i stosowania si¢ do
przepisow z zakresu ochrony srodowiska by unikna¢ zagrozenia zanieczyszczenia powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska 1 otoczenia czynnikdw powodowanych
dzialalnoscia przy wykonywaniu rob6dt budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat 1 bedzie utrzymywatl wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa , a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca begdzie utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci.



1.7 Kody CPV

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

- 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

2.0 Materialy

2.2 Materialy dotyczace instalacji kanalizacyjnej

Rury kanalizacyjne PCV Dn 160, 110, 75, 50 mm wg PN 80/C-89205,
PN-74C-89200

Ksztattki kanalizacyjne PCV Dn 160, 110, 75, 50 mm wg PN-81/C-8923
Rury 1 ksztaltki kanalizacyjne PCV niskoszumowe

Przybory sanitarne

Agregaty podnoszace

2.3 Materialy dotyczace instalacji wodociagowe;j.

Rury z tworzyw sztucznych

Rury stalowe ocynkowane

Hydranty ppoz DN 52 mm, DN 25 mm

Zawory hydrantowe

Zestawy hydroforowe na cele ppoz oraz bytowe
Zawory kulowe odcinajace

Baterie czerpalne

Zawory czerpalne ze ztaczka do weza
Armatura regulacyjno-odcinajaca

2.4 Odbior materialow na budowie

Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci 1 kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z

danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

2.5 Skladowanie materialow

Materiaty takie jak rury musza by¢ sktadowane na rownym podtozu, musza by¢ podparte na cale;j
dtugosci. Urzadzenia i armaturg — zawory odcinajace, zawory regulacyjne, nalezy sktadowa¢ w

zamknigtych magazynach.

3.0 Sprzet
3.1 Sprzet do wykonania instalacji

Agregaty spawalnicze gazowe

Pily elektryczne do cigcia rur

Gwintownice do rur

Wiertarki

Mtoty udarowe

Pity elektryczne do cigcia rur

Mioty udarowe

Narzg¢dzia do kalibrowania rur z tworzyw sztucznych
Narze¢dzia do montazu rur z tworzyw sztucznych
Zgrzewarki do rur PP

Wiertarki

Rusztowania przesuwne lekkie

Samochod dostawczy 0,9 t



4.0. Transport

Wykonawca przewozi¢ moze materialy i urzadzenia srodkami transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen przewozonych materiatdéw. Materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z Dokumentacja Techniczna 1 zawarta umowa. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow.
Powierzchnia zaladowcza srodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych
elementéw. Zatadunek i roztadunek materiatéw powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy
przed ich uszkodzeniem

5.0. Wykonanie roboét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
- Wytyczy¢ trasy przewodow
- Wyku¢ otwory i1 bruzdy pod rurociagi
Ustali¢ miejsca wykonania podej$¢ pod baterie
Ustali¢ miejsca wykonania podej$¢ odptywowych od przyboréw

5.2 Roboty montazowe
5.2.1 Instalacja wodociagowa.
Instalacj¢ wody zimnej projektuje si¢ jako dwustrefowa.
Strefa I zasilana bezposrednio z sieci miejskiej do kondygnacji I11.
Strefa II zasilana przez zestaw hydroforowy doprowadzona jest do kondygnacji IV-VII.
Parametry zestawu hydroforowego:
Wydajnos¢ Q=1,51/s
Ci$nienie H = 40 mH,O
Przyjgto zestaw hydroforowy np. typu Hydro MPC-E 2 CRIE 3-10 3x400V (Grundfos)
Pompy hydroforu wyposazone sa w przetwornice czgstotliwo$ci celem utrzymywania statego ci$nienia
w instalacji wody bytowe;].
Hydrofor wyposazony bgdzie w membranowy zbiornik ci$nieniowy DD 251 np. Reflex.
Hydrofor zabezpieczony bedzie przed suchobiegiem wlacznikiem cisnienia
zamontowanym na przewodzie ssawnym

5.2.1.1 Przewody
Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacja techniczna. Piony 1
poziomy instalacji wodociagowej nalezy wykonac:

o Woda zimna z rur stalowych ocynkowanych (dopuszcza si¢ zastosowanie innego

materiatu po uzgodnieniu z zamawiajacym )
o ciepta i cyrkulacja - z rur z tworzyw sztucznych — rury PP o polaczeniach zgrzewanych,
rur PEX o potaczeniach zaciskowych z mosigznym pier§cieniem

o Instalacja hydrantowa — z rur stalowych ocynkowanych.
Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody nalezy mocowac
do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw 1 wspornikow. Konstrukcja tych podpor
powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma wspornika powinno si¢ stosowac podktadki elastyczne.
Instalacje rozprowadzajaca wodg zimna i ciepta wykonac z rur z polietylenu sieciowanego o
potaczeniach zaciskowych uktadanych w peszlu w warstwie posadzki.
Zawory kulowe odcinajace instalacj¢ rozprowadzajaca umiesci¢ w szafkach podtynkowych (wspolnie z
instalacja c.0.) . Do regulacji instalacji cyrkulacji zaprojektowano zawory regulacyjne z nastawa
wstepna. Rury taczy¢ za pomoca potaczen systemowych. Armatura i rurociagi stosowana w instalacji
powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie maksymalne 1,0 MPa, temperatura od +5°C do +
55°C. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ taSma teflonowa. Podejscia wody zimnej i cieplej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru.



W celu uniknigcia prowadzenie przewodéw wodociagowych w archiwum, instalacje z wezta
cieplnego nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku z rur preizolowanych. Do instalacji cieptej wody
oraz cyrkulacji przyjeto rury preizolowane podwojne . Stanowia one konstrukcjg zespolona sktadajaca
si¢ z dwoch przewodowych PEX) , umieszczonych w jednej rurze ostonowej wykonanej z twardego
polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD) i z izolacji cieplnej (standard ), wykonanej ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) wypekiajacej przestrzen migdzy dwoma rurami przewodowymi, a rura
ostonowa. Rury preizolowane uktada¢ zgodnie z instrukcjami stosujac jednolity system rur i ksztattek
producenta.

5.2.1.2 Izolacje termiczne

Piony i poziomy wodociagowe prowadzone w bruzdach $ciennych lub ponad stropem podwieszanym
nalezy zaizolowa¢ otulinami izolacyjnymi o grubosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
projektem wykonawczym.

Nalezy zastosowac otuliny o wspotczynniku przewodnictwa cieplnego nie gorszym niz A=0,034 przy
0°C. Potaczenia wszystkich odcinkow izolacji nalezy skleja¢ doczotowo a nastepnie owinaé taSma do
taczenia izolacji.

5.2.1.3 Armatura

Armatur¢ wodociagowa montowa¢ w miejscach dostgpnych umozliwiajacych jej obstuge i
konserwacj¢. Rodzaj zaprojektowanej armatury umywalkowej uzalezniony jest od miejsca
wbudowania.

Baterie w umywalniach w czg$ci wydziatowej oraz w czg$ci rektoratu do IV kondygnacji projektuje
si¢ mieszaczowe, przyciskowe o dziataniu czasowym, w wykonaniu przeciwwandalowym (np. firmy
PRESTO, De Labie, FRANKE ).

W czgsci Rektoratu na kondygnacji V, VI, VII projektuje si¢ baterie umywalkowe wyposazone w
uchwyt w ksztalcie bolca (np. Hangrohe Talis S).

Jako armaturg odcinajaca na przewodach wodociagowych zastosowac¢ zawory kulowe z
polsrubunkami. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory podpionowe regulacyjne z
nastawa wstepna.

Zawory do pisuarow podtynkowe, elektroniczne (U=230V) o dzialaniu automatycznym

(np. Geberit) System sptukujacy musi posiada¢ zawor umozliwiajacy reczne odcigcie zasilania w
wode kazdego z pisuarow.

Podejscia pod armature wykona¢ w bruzdach $ciennych. W pomieszczeniu z pisuarami umiesci¢ zawor
czerpalny ze ztaczka do weza DN 15 mm. Zawory odcinajace instalacje podposadzkowa umiesci¢ w
szafkach podtynkowych. Na odgatgzieniach instalacji montowaé zawory kulowe odcinajace.

W pomieszczeniach projektowanego baru (IV kondygnacja) przed zaworami i bateriami czerpalnymi
nalezy stosowaé zawory zwrotne antyskazeniowe klasy EA dn 15 mm.

5.2.1.4 Instalacja hydrantowa

W obiekcie przewidziano montaz hydrantow ppoz Dn 25 mm z wezem potsztywnym, hydrantow
Dn 52 mm z w¢zem ptaskosktadanym oraz zawory hydrantowe Dn 52 mm.
Zawory hydrantowe umies$ci¢ na wysokos$ci 135 cm + 10 cm ponad posadzka.
W sktad hydrantu dn 25 mm wchodzi:

szafka hydrantowa do zawieszenia na $cianie lub zabudowy we wnece;

- zwijadto z wezem polsztywnym @25 1 dlugosci 30mb;

- zawOr hydrantowy ¢25;

- pradownica 025;

- instrukcja obstugi

- oznakowanie "Hydrant wewngtrzny".

W sktad hydrantu dn 52 mm wchodzi:

- szafka hydrantowa do zawieszenia na $Scianie lub zabudowy we wnece;
- kosz na we¢za plaskosktadanego 952 1 dlugosci 20mb;

- Zawor 952;



- pradownica ©52;
- instrukcja obstugi;
- oznakowanie "Hydrant wewngtrzny"

Hydranty zasilane beda poprzez pompowni¢ pozarowa. Zroédtem wody do celow p.poz stanowi
zbiornik p.poz o pojemnosci 100 m’. Zbiornik oraz pompownia zlokalizowana bedzie na kondygnacji
— 1. Do napehiania zbiornika ppoz. przyjeto zestaw automatycznego uzupetniania wody.
W sktad zestawu wchodzi:

- zawor ptywakowy (np. Danfoss C701C DN 80 mm)

- zawory odcinajace DN 80 mm

- filtr DN 80 mm

- zawor zwrotny DN 80 mm.
Zaworem odcinajacym doptyw wody do zbiornika jest zawor ptywakowy (np. Danfoss C701). Zawor
nalezy potaczy¢ z pltywakiem za pomoca rurki impulsowej Cu d=12 mm.
W uktadzie napetniania wody nalezy wykona¢ obejscie zaworu ptywakowego (by pass). Obejscie
wyposazy¢ w zawor odcinajacy oraz zawor zwrotny.
W zbiorniku wykonaé przelew zapewniajacy utrzymanie pustki powietrznej ok. 10 cm.

Przyjeto zastaw hydroforowy na potrzeby instalacji hydrantowej o parametrach:

Wydajnos¢ Q=5 1/s

Ci$nienie H = 49 mH,O

Przyjeto zestaw hydroforowy np. typu Hydro MPC-S 3 CRI 10-6 3x400V (Grundfos)
Hydrofor z uwagi na ochrong p-poz wyposazony jest 3 pompy z czego 2 pompy sa

gldéwnymi pompami pracujacymi a jedna stanowi czynna rezerwe.

Hydrofor wyposazony bedzie w membranowy zbiornik ci$nieniowy DTS5 80 litrow

np. Reflex.

Zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy (testowy) sktadajacy sig z
przeptywomierza Qumin =10 I/s (np. Siemens MAG 5100W DN 50 z wbudowanym wys$wietlaczem ),
manometru P= 10 bar oraz przepustnicy mi¢dzykotnierzowej D=80 mm . Zakonczenie uktadu
pomiarowego wprowadzi¢ do zbiornika ppoz.

5.2.1.5 Uzdatnianie wody

Dla zabezpieczenia instalacji wodociagowych przed wytracaniem si¢ trudno rozpuszczalnych soli -
glownie weglanu wapnia i magnezu ktore tworza krystaliczne osady (kamien), na instalacji
wodociagowej za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ magnetyzer. Przyjeto magnetyzer
kotierzowy DN 80 mm (np. typu MI-2 Infracorr) .

Pod magnetyzerem nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcza. Magnetyzer MI zamontowa¢ na obejsciu
rurociagu (tzw. by pass), z zaworami odcinajacymi, dla umozliwienia demontazu urzadzenia w celu
konserwacji, bez przerywania pracy instalacji. W celu ochrony stosu magnetyzera przed osadami
ferromagnetycznymi przed magnetyzerem nalezy zamontowac filtr magnetyczny kotnierzowy DN 80
mm (np. IFM produkcji INFRACORR).

5.2.2. Instalacja kanalizacyjna.

5.2.2.1 Przewody

Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PCV. Przewody kanalizacyjne PCV kielichowe nalezy
taczy¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury.
Poziomy kanalizacyjne uktada¢ w wykopie na wyréwnanym podiozu. Zasypke rurociagdéw zagescic
recznie. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie nie wiekszym niz 45° . Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow z przektadka gumowa. Podejscia do urzadzen z PCV
taczy¢ metoda wciskowa. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Piony zakonczy¢ ponad dachem wywiewkami
kanalizacyjnymi lub w przypadku brakiem takiej mozliwo$ci zaworami napowietrzajacymi np. Maxi
Went systemu WAVIN. Zawory montowac¢ w taki sposob, aby zapewniony byt niezaktocony doptyw



powietrza do zaworu. Pionowe odcinki podejs$¢ kanalizacyjnych wykona¢ w bruzdach §ciennych.
Na pionie kanalizacyjnym ponad dachem montowa¢ wywiewke kanalizacyjng 110/160 mm z
kokierzem. Na instalacji montowac rewizje umozliwiajace czyszczenie rurociagow.

Piony oraz przewody prowadzone nad stropami podwieszanymi nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych np. typu AS produkcji WAVIN

W czesci technologicznej baru na IV pigtrze zamontowac podzlewowe separatory thuszczu

Odprowadzenie skroplin

Do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z
urzadzen klimatyzacyjnych. Wiaczenia wykonaé poprzez zasyfonowania. Instalacje wykona¢ jako
grawitacyjne, prowadzona ze spadkiem min. 0,5% ponad stropami podwieszanymi. Poziomy
odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PP D=25-40 mm o potaczeniach zgrzewanych. Piony z rur
PCV 50 mm prowadzi¢ w $ciankach lekkich z ptyt G-K .

5.2.2.2 Przybory sanitarne
Przewiduje si¢ montaz nw przyboroéw sanitarnych:
- umywalki porcelanowe z bateriami stojacymi jednouchwytowymi
z zaworami odcinajacymi kulowymi, katowymi z sitkiem
- muszle ustepowe do zabudowy podtynkowej
- pisuary do zabudowy podtynkowej z automatycznymi zaworami sptukujacymi czasowymi
- wpusty podtogowe z rusztem ze stali nierdzewne;j
- zawory czerpalne dnl5 mm ze ztaczka do weza

Przybory 1 urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne ( syfony). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ zasysania wody z
syfonu podczas sptywu $ciekdow z innych przyborow oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczenia. Umywalki montowa¢ na wysokosci 0,75-0,8 m.

5.2.2.3 Pompownia Sciekow.

Dla odprowadzenia $ciekow z posadzki garazu oraz z przybordw sanitarnych w piwnicy z ktorych nie
ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekOw projektuj¢ si¢ pompownig Sciekow
zlokalizowana w garazu (Q=5,0 I/s, H=5m)

Przepompownia sklada si¢ z korpusu , pomp zatapialnych, szafy sterowniczej oraz osprzgtu
hydrauliczno-mechanicznego..

Korpus stanowi zbiornik betonowy o przekroju kotowym z prefabrykowanych elementéw betonowych
z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, zgodnie z norma DIN 4034
z stopniami ztazowymi zeliwnymi.

Zbiornik montowany jest z prefabrykowanych elementéw: krggu dennego, kregéw nadbudowy i ptyty
nastudziennej z wlazem Zeliwnym typu cgzkiego z zamknigciem. Laczenie poszczegdlnych
prefabrykowanych elementéw za pomoca uszczelek gumowych (EPDM). Zbiornik pompowni
posadawi¢ w odpowiednio przygotowanym wykopie. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe betonu
wyréwnawczego grubosci 10 +~ 15 cm .

Wyposazenie przepompowni:

- pompa SEV 65.65.11.2.50B — 2szt. (lub réwnorzgdne)

- autoztacze DN 65 - 2szt.

- kolektory tloczne wewnatrz studni dla 2 pomp DN65 - stal kwasoodporna z

kolierzami ALU powlekane epoksydem, sruby stal kwasoodporna, uszczelki EPDM

- zawOr zwrotny kulowy DN65 - 2szt.

- zasowa odcinajaca DN 65 - 2 szt

- prowadnice pomp 2" stal kwasoodporna

- fafiuchy pomp stal kwasoodporna

- odpowietrzenie z rur PCV wyprowadzone do najblizszego pionu kanalizacyjnego

Praca pomp sterowac bedzie rozdzielnica kontrolno-sterujaca producenta (typ PUS-2-B-1-10)
Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomoca 4 tacznikéw ptywakowych umieszczonych wewnatrz studni
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przepompowni.
Przewdd ttoczny z pompowni do studni rozpre¢znej wykona¢ z PE d=63 mm.
Przej$cia rurociagow przez $ciany pompowni wykona¢ jako szczelne — fancuchowe np. Integra.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot
- Sprawdzenie jakosci materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji
- Sprawdzenie zamontowanych urzadzen
- Sprawdzenie jako$ci wybranych robo6t i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych
- Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych
- Kontrola wykonania izolacji termicznych
- Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce
- Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody
- Sprawdzenie spadkéw przewodow
- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen
- Kontrola wykonania izolacji termicznych
- Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce

6.1 Préoby szczelnos$ci
6.1.1. Instalacja wodociagowa.

Wykonang instalacj¢ nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu a nastgpnie probie

ci$nieniowej na ci$nienie probne 0,9 Mpa
Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sig ciSnienia
czynnika prébnego nie nastapi spadek ci§nienia. Manometr uzyty do proby szczelnos$ci powinien by¢
klasy 1,0 posiada¢ §wiadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 0 — 1,6 MPa.
Oddanie instalacji do uzytku moze nastapi¢ po jej dezynfekcji, ptukaniu i przeprowadzeniu
bakteriologicznego badania probki wody.

7.0. Obmiar roboét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz podaniu rzeczywistych
ilo$ci uzytych materialow. Obmiar robdt obejmuje roboty objgte umowa oraz ewentualnie dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robot,
pomigdzy wykonawca a inwestorem. Jednostka obmiarowa dla rob6t montazowych rurociagéw jest 1
m, dla urzadzen 1 szt lub 1 komplet.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Warunki
obmiaru robdt nalezy porownaé z dokumentacja techniczna w celu okreslenia ewentualnych
rozbiezno$ci w ilo$ciach robot.

8.0. Odbior robot
Na odbior robdt budowlanych sktada sig odbior techniczny czgsciowy oraz odbior techniczny
koncowy. Odbidr techniczny czg$ciowy polega na sprawdzeniu robot zanikajacych przed catkowitym
zakonczeniem budowy tj. utozenia odcinkéw przewodow w bruzdach, szczelnos$ci odcinkow
przewoddw, wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Przy odbiorze czg§ciowym powinny by¢
przedstawione nastepujace dokumenty:

sprojekt budowlany

sdziennik budowy

sdowody uzasadniajace zmiany 1 uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy

sdokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow

=protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych

sspecjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac
Odbior techniczny koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem instalacji
do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:



mjak do odbioru czgsciowego, przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ (jezeli
zaistniata taka koniecznos$¢) zmiany wprowadzone w trakcie budowy

sprotokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

sprotokoét z przeprowadzonego badania szczelnos$ci instalacji

sprotokoty z przeprowadzonych plukan instalacji

=protokot z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur

9.0 Podstawa platnosci
Podstawa rozliczenia robdt jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcg — za wykonanie
zadania. Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ koszt wszystkich czynnosci koniecznych do wykonania i
obejmuje:
-robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
-warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy
-wartos$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko
-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
- warto$¢ prac demontazowych starej instalacji tacznie z kosztami wywozu 1 utylizacji
materialow z demontazu.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
-zakup 1 dostaw¢ materiatow 1 urzadzen
-wykonanie prac przygotowawczych
-przygotowanie podltoza
-ulozenie przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych
-montaz przyborow i urzadzen
-proby szczelnosci
-izolacje cieplne
-pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, nr 120/00 poz. 1268)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.
844)

-PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

-PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania

-PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
-PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z rur polichlorku winylu i polietylenu.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachu.

Kod CPV 45332300-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji podci$nieniowego odwodnienia dachu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji instalacji podci$nieniowego odwodnienia dachu zwiazanej z budowa budynku Wydziatu
Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego
w Gdansku.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji ; j.n.
- instalacji podci$nieniowego odwodnienia dachu,
przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

Wpust dachowy - Urzadzenie kanalizacji deszczowej w postaci odcinka rury (najczgsciej
polipropylenowe;j) z sitkiem (koszyczkiem). Zadaniem wpustu dachowego jest zbieranie wod
opadowych z dachu ptaskiego i odprowadzanie ich do rury spustowe;.

Podci$nieniowy system odwodnienia dachu - podstawa jego dziatania jest takie pokierowanie gra-
witacyjnym przeptywem wody, by uzyska¢ podci$nienie w rurociagu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach 1 trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
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2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.

Materialy do budowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda powinny
by¢ wykonane z materiatow posiadajacych swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci
wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentoéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma, aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawceg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczace instalacji PODCISNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU

Przewody i ksztaltki:
- Polietylen wysokiej gestosci HDPE,
- Srednica: @ 40 - [ 125,
- Potlaczenie zgrzewane,
Wpust dachowe
- Wpust dachowy pojedynczy,
- Wpust dachowy pojedynczy poziomy,
- Podgrzewacz wpustu,

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robo6t instalacyjnych
- Samochod dostawczy do 0,9t
- Zgrzewarka
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.
Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni 1 magazynow na plac budowy.
4.2. Transport rur przewodowych
- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym.
- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
- Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
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spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
fadowaniu 1 wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej
(zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lna ostroznos¢ nalezy
zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i
nizszej.

- Transport rur 1 przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i
przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw gorna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu
transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdéw i1 nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

- Tlo$¢ uzywanych srodkoéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bgdzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST AR-0 pkt 5.1.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji podcisnieniowego odwodnienia dachu
- wytyczenie trasy przewodow,
- lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. ROboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji podci$nieniowego odwodnienia dachu

Przewody

Przewody nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych wysokiej gestosci Geberit HDPE zgodnych z PN-EN
1519-1, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, a materiat zawiera¢ 2% dodatek sadzy.
Proces odpuszczania likwiduje wewngtrzne napr¢zenia termiczne powstajace zawsze przy produkcji
rury HDPE, a tym samym zabezpiecza przed niepozadanym skurczem rury zwigkszajac
bezpieczenstwo ztacz.
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2% dodatek sadzy zwigksza odpornos¢ rury HDPE na dziatanie promieniowania UV, dzigki czemu nie
wystepuje starzenie i wzrost krucho$ci materiahu.

Prowadzenie rurociagdéw bezspadkowe.

Przyjety w projekcie zakres $rednic: d40 — 125mm.

Przej$cia przez przegrody budowlane (stropy, $§ciany nos$ne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypelionych materialem plastycznym.

Po ulozeniu instalacji nalezy poddac ja probie na szczelno$¢. Badania szczelno$ci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropéw, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;.
Przewody powinny wytrzymac¢ najwyzsze ci$nienie statyczne, pod ktérym bgda pracowaé w obiekcie.

Wpusty dachowe

Whpusty dachowe pojedyncze 1 poziome, powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia:
— osiagnigcie pelnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5cm;
—  mozliwos¢ szczelnego polaczenia wpustu z paroizolacja,
— mozliwo$¢ wykonania szczelnego potaczenia wpustu z folig dachowa.

Whpust sktada si¢ z nastepujacych elementow:
element podstawowy;
zestaw przylaczeniowy paroizolacji;
element mocujacy zestawu przylaczeniowego do paroizolacji;
element wpustowy;
element mocujacy kotnierza przytaczeniowego z zatopiona foliag dachowa;
kratka ostonowa z elementem wlotowym;
izolacja;
zestaw mocujacy, element ochronny.
Dodatkowo dobrano:
— kolnierz mocujacy
— koknierz przylaczeniowy wykonany z materiatu przyjgtego w projekcie
architektonicznym.
W budynku ustugowo-rekreacyjnym wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w podgrzewacze o mocy
8W, zasilane bezpiecznym pradem 24V. W ukladzie podgrzewacza znajduje si¢ bezpiecznik topikowy,
ktory zabezpiecza przed wzrostem napigcia.
Instalacjg elektryczna zasilajaca podgrzewacze wpustéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych.
Projekt ten powinien zawierac:
— sposob podlaczenia podgrzewaczy wpustow;
— regulacj¢ instalacji;
— zabezpieczenie przed wzrostem napigcia ponad warto$¢ dopuszczalna.

N

Mocowanie
W opracowaniu przyjeto nastepujace rozwiazania:
—  rurociagi poziome mocowane na sztywno, bez kompensacji wydtuzen;
— piony — w celu skompensowania ruchow termicznych przewodow zastosowano kielichy
kompensacyjne.
Rurociagi poziome
W przypadku mocowania sztywnego, sity wystgpujace w punktach statych, sa ok. 10-krotnie wyzsze
niz w instalacji z kompensacja wydtuzen. Sity te przenoszone sa na konstrukcj¢ budynku.
Aby temu zapobiec zastosowano system mocowania, gdzie sity wzdtuzne zostaja przeniesione przez
punkty state na profil montazowy przebiegajacy rownolegle do zamontowanego przewodu.
W sktad systemu mocowania wchodza:
uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomoca klina montazowego;
profil montazowy;
elementy taczace profil;
podwieszenie profilu.

VR
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Piony

Kielich kompensacyjny nalezy mocowac¢ sztywno, w punkcie stalym, maksymalnie co 6m.
Uwaga

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowania oraz
zasadami montazu rur.

5.4. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowac izolacja przeciwroszeniowa o
grubosci 9 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),
stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji,
odpowiadaja zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji
Instalacje kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ tej instalacji. Pionowe przewody
wewngetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokos$ci. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Odbioru robot dokonuje si¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji
(OST) AR-0 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow 1 robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
7.2. Odbioér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy ocenic
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociagowych, wodociagowej przeciwpozarowej i tryskaczowej oraz
kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
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c) Atesty i zaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu
robot budowlanych zostaly zakryte,
e) Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji
f) Protokoty wykonania plukania instalacji.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne”
8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp.
- montaz,
- dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczeg6lnych
elementéw instalacji, m.in.:

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. Ogdlne
Ogolne przepisy podano w ST AB 01,,Wymagania og6lne” pkt 10.
9.2. Normy
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 [Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1253-1 Whpusty $ciekowe w budynkach.

PN-EN 1519-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — polietylen PE.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.1I. Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych
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