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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu drzwi i okien wewnetrznych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7

45421131-1 | Instalowanie drzwi

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu drzwi i
okien wewnetrznych, zwigzanych z budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu
Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdarnsku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu drzwi wewnetrznych, w tym:

— obsadzenie oscieznic,

- zamontowanie skrzydet drzwiowych i okiennych drewnianych i stalowych.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sgq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.

2.2  Drzwi wewnetrzne szklane, drewniane i stalowe

2.2.1 Drzwi szklane (drzwi kod 401)

Przeznaczenie
—  Drzwi wewnetrzne szklane w budynku.

czerwiec 2010 3



Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AM Roboty montazowe
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AM-D - Montaz drzwi i okien wewnetrznych.

Parametry:

222

Drzwi z profili stalowych z szybg ze szkta bezpiecznego, np. drzwi wykonane z profili stalowych w systemie
JANSEN-JANISOL firmy BEM
Drzwi z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9007.
Minimalna szeroko$¢ wiekszego skrzydta drzwi 90 cm.
Szyba montowana w profilach stalowych.
Szyba ze szkta bezpiecznego, bezbarwna, z naklejong foliq matowg, od strony klamki pas szyby przeziernej o
szerokosci 15 cm, na gorze nr pomieszczenia — cyfry wysoko$ci 15 cm, z folii matowej,,
W drzwiach wskazanych na zestawieniu stolarki boczny panel z blachy 3 mm, szer. 18 cm, malowany w kolorze
profili.
W drzwiach z panelami bocznymi naklejone etykiety brajlowskie 30 cm nad klamka.
Profile systeméw JANSEN-JANISOL 2 i JANSEN-JANISOL 3 wykonywane sg z blachy stalowej o gruboéci 1,5 mm.
Konstrukcje JANSEN-JANISOL 2 wykonywane sg w wersjach, wedtug zamdwienia, z profili ocynkowanych lub z
profili ,czarnych”.
Konstrukcje JANSEN-JANISOL 3 oferowane sg wytacznie z profili fabrycznie ocynkowanych.
Profile posiadaja przektadke izolacyjng z tworzywa kompozytowego oraz wktadki gipsowe.
Profile stalowe taczone sg za pomoca spawania w ostonie gazéw.
Skrzydta drzwi zawieszone sg na zawiasach stalowych tozyskowanych kulkowo, przyspawanych do ramy skrzydta i
oScieznicy drzwi. Zastosowane tozysko kulkowe zapobiega $cieraniu zawiasu i opuszczaniu skrzydta.
Drzwi wyposazone sg w dwie gumowe uszczelki przylgowe u styku skrzydta i o$cieznicy.
Skrzydta drzwi standardowo wykonywane sg ze szczeling progowa (max 5 mm).
Szyby osadzane sg w konstrukcji na klockach ceramicznych i uszczelniane za pomocg uszczelek gumowych
ognioodpornych czarnych badz z trudnopalnego kauczuku syntetycznego.
Konstrukcje moga by¢ wypetniane szybami przeciwpozarowymi badz specjalnymi panelami z lakierowanej blachy
stalowej i ptyt GKF, PROMATECT lub LAFARGE.
Dopuszczalne wymiary oraz typy szyb, jak réwniez maksymalne wymiary konstrukcji, okreslone sg w Aprobacie
Technicznej.
Wyposazenie standardowe drzwi:
0 zamek jedno lub dwupunktowy (zastosowanie zgodnie z aprobatg) z wktadka,
0 klamka dwustronna,
0 samozamykacz,
0 kantrygiel i gniazdo podiogowe (dla drzwi dwuskrzydtowych).
Wyposazenie opcjonalne, realizowane wg indywidualnych zaméwien:
0 elektrozaczep,
dzwignia przeciwpaniczna,
zamek przeciwpaniczny,
pochwyt (mozliwe tylko przy specjalnych rozwigzaniach zamka),
samozamykacze z kolejnoscig zamykania (drzwi dwuskrzydiowe),
napedy drzwiowe,
samo opadajaca listwa progowa (lub uszczelka gumowa z listwg podtogows),
dodatkowy zamek,
akcesoria kontroli dostepu,
0 elektromagnetyczne trzymacze skrzydet.
szczego6towe informacje w zestawieniu stolarki — rysunek ZSW1, ZSW2 i na rys. WA36.
wskazane w zestawieniu drzwi sg dymoszczelne i/lub posiadajg odpornos¢ pozarowg EI30 i EI60, naswietla EI120.

O O0O0OO0OO0OO0OO0OOo

Drzwi catoszklane (drzwi kod 405 i 405a)

Przeznaczenie

Drzwi wewnetrzne catoszklane do biur i korytarzowe (drzwi kod 405) oraz do toalet (drzwi kod 405a).

Parametry:

Drzwi catoszklane, bezprofilowe, np. firmy BEM.

Drzwi z uchwytem ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j.
Szyba bezpieczna, bezbarwna.

Minimalna szeroko$¢ wiekszego skrzydta drzwi 90 cm.
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—  Na wysokosci klamki napis — litery z folii matowej (drzwi kod 405).
- Na szybe naklejony obrys postaci naturalnej wielkosci, z folii matowej (drzwi kod 405a).
—  Okucia i uchwyty szyb ze stali nierdzewnej, szczotkowane;.
—  Wyposazenie standardowe drzwi:
0 samozamykacze,
- szczegbtowe informacje w zestawieniu stolarki — rysunek ZSW1, ZSW2 i na rys. WA37.

2.2.3 Drzwi drewniane z o$cieznicg drewniang regulowang (drzwi kod 402)

Przeznaczenie
- Drzwi drewniane z o$cieznicg drewniang regulowang, osadzone w $cianach tynkowanych.
Parametry:
—  Drzwi drewniane z o$cieznicg drewniang regulowana, np. firmy BEM (oktadzina kod 204).
—  Drzwi w naturalnej okleinie debowej, w kolorze identycznym do forniru wystepujacego na oktadzinach $ciennych.
- Wszystkie oktadziny drewniane muszg by¢ trudnozapalne.
— Na catej szeroko$ci skrzydta wskazanych w zestawieniu drzwi podciecie dotem 2,5 cm.
- Wyposazenie standardowe drzwi:
0  zamek jedno lub dwupunktowy (zastosowanie zgodnie z aprobatg) z wktadka,
0 klamka dwustronna,
0 kantrygiel i gniazdo podiogowe (dla drzwi dwuskrzydiowych).
—  Wyposazenie opcjonalne, realizowane wg indywidualnych zaméwien:
0 samozamykacz,
zamki WC,
elektrozaczep,
dzwignia przeciwpaniczna,
zamek przeciwpaniczny,
pochwyt (mozliwe tylko przy specjalnych rozwigzaniach zamka),
samozamykacze z kolejnoscig zamykania (drzwi dwuskrzydtowe),
napedy drzwiowe,
samo opadajaca listwa progowa (lub uszczelka gumowa z listwa podtogowa),
dodatkowy zamek,
akcesoria kontroli dostepu,
elektromagnetyczne trzymacze skrzydet.
- szczegblowe informacje w zestawieniu stolarki — rysunek ZSW1, ZSW2 i na rys. WA35.
— wskazane w zestawieniu drzwi posiadajg odporno$¢ pozarowg EI30 i EI60.
— wskazane w zestawieniu drzwi akustyczne 42 dB.

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

o

224 Drzwi drewniane wykonane w $cianie z oktadzing drewniang (drzwi kod 403)

Przeznaczenie
—  Drzwi drewniane z o$cieznicg drewniang blokowa, wykonane w $cianie z okltadzing drewniana.
Parametry:
- Drzwi drewniane wykonane w $cianie z oktadzing drewniang w kolorze dab, z oScieznica blokowa, bez opaski wokét
muru, np. firmy BEM.
- Wykonywanie stolarki facznie z oktadzing Scienng w fornirze debowym z identycznego forniru.
- Skrzydto drzwiowe zlicowane z oktadzing $cienna.
— Na catej szeroko$ci skrzydta wskazanych w zestawieniu drzwi podciecie dotem 2,5 cm.
- Wyposazenie standardowe drzwi:
0 zamek jedno lub dwupunktowy (zastosowanie zgodnie z aprobatg) z wktadka,
0 klamka dwustronna,
0 kantrygiel i gniazdo podiogowe (dla drzwi dwuskrzydtowych).
—  Wyposazenie opcjonalne, realizowane wg indywidualnych zaméwien:
0 samozamykacz,
0 zamki WC,
0 elektrozaczep,
0  dzwignia przeciwpaniczna,
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zamek przeciwpaniczny,

pochwyt (mozliwe tylko przy specjalnych rozwigzaniach zamka),
samozamykacze z kolejnoscig zamykania (drzwi dwuskrzydiowe),

napedy drzwiowe,

samo opadajaca listwa progowa (lub uszczelka gumowa z listwa podtogowa),
dodatkowy zamek,

akcesoria kontroli dostepu,

elektromagnetyczne trzymacze skrzydet.

- szczegdtowe informacje w zestawieniu stolarki — rysunek ZSW1, ZSW2 i na rys. WA35.
— wskazane w zestawieniu drzwi posiadajg odporno$¢ pozarowg EI30 i EI60.

- wskazane w zestawieniu drzwi akustyczne 42 dB.

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

o

225 Drzwi ptytowe wykonane w $cianie z oktadzing HPL w kolorze biatym (drzwi kod 404)

Przeznaczenie
—  Drzwi ptytowe z oscieznicq drewniang blokowa, wykonane w Scianie z oktadzing HPL w kolorze biatym.
Parametry:
—  Drzwi plytowe wykonane w $cianie, z oScieznicg blokowa, bez opaski wokdt muru, z oktadzing HPL w kolorze
biatym, np. firmy BEM
—  Skrzydto oklejone HPL w kolorze i fakturze identycznym jak oktadzina $cienna.
- O$cieznica malowana na biato, od strony korytarza ukryta pod oktadzing $cienna.
—  Skrzydto drzwiowe zlicowane z oktadzing $cienna.
— Na catej szeroko$ci skrzydta podciecie dotem 2,5 cm.
—  Wyposazenie standardowe drzwi:
0 zamek jedno lub dwupunktowy (zastosowanie zgodnie z aprobatg) z wktadka,
0 klamka dwustronna,
0 kantrygiel i gniazdo podiogowe (dla drzwi dwuskrzydtowych).
- Wyposazenie opcjonalne, realizowane wg indywidualnych zaméwien:
0 samozamykacz,
zamki WC,
elektrozaczep,
dzwignia przeciwpaniczna,
zamek przeciwpaniczny,
pochwyt (mozliwe tylko przy specjalnych rozwigzaniach zamka),
samozamykacze z kolejnoscig zamykania (drzwi dwuskrzydiowe),
napedy drzwiowe,
samo opadajaca listwa progowa (lub uszczelka gumowa z listwa podtogowa),
dodatkowy zamek,
akcesoria kontroli dostepu,
elektromagnetyczne trzymacze skrzydet.
—  szczegblowe informacje w zestawieniu stolarki — rysunek ZSW1, ZSW2 i na rys. WA35.
— wskazane w zestawieniu drzwi posiadajg odporno$¢ pozarowa EI30 i EIGO.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

o

226 Drzwi stalowe ptaszczowe do pomieszczen technicznych (drzwi kod 406)

Przeznaczenie
—  Drzwi stalowe ptaszczowe do pomieszczen technicznych w budynku.
Parametry:
—  Drzwi drzwi stalowe, petne, malowane na biato np. firmy BEM
— Konstrukcja skrzydta drzwi wykonana jest ze stali ocynkowanej z wypetieniem wewnetrznym w postaci tekturowego
wktadu o strukturze plastra miodu.
—  Oscieznica malowana na biato.
- Wykonczenie skrzydta drzwiowego — ocynkowane i lakierowane w kolorach wg katalogu RAL.

—  Wyposazenie standardowe drzwi:
0 zamek jedno lub dwupunktowy (zastosowanie zgodnie z aprobata) z wktadka,
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23

2.3.1

0 klamka dwustronna,

0 kantrygiel i gniazdo podtogowe (dla drzwi dwuskrzydtowych).
Wyposazenie opcjonalne, realizowane wg indywidualnych zaméwien:

0 samozamykacz,
zamki WC,
elektrozaczep,
dzwignia przeciwpaniczna,
zamek przeciwpaniczny,
pochwyt (mozliwe tylko przy specjalnych rozwigzaniach zamka),
samozamykacze z kolejnoscig zamykania (drzwi dwuskrzydtowe),
napedy drzwiowe,
samo opadajgca listwa progowa (lub uszczelka gumowa z listwg podtogowa),
dodatkowy zamek,
akcesoria kontroli dostepu,
elektromagnetyczne trzymacze skrzydet.
szczegbtowe informacje w zestawieniu stolarki — rysunek ZSW1, ZSW2.
wskazane w zestawieniu drzwi posiadajg odpornos¢ pozarowg EI30 i EI60.

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

(@]

Okna wewnetrzne drewniane i stalowe

Okna stalowe wewnetrzne Ow3 i Ow4

Przeznaczenie

Okna stalowe wewnetrzne w budynku.

Parametry:

232

Okna z profili stalowych z szybg ze szkla bezpiecznego, np. drzwi wykonane z profili stalowych w systemie
JANSEN-JANISOL firmy BEM.

Okna state z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze wg wytycznych Projektanta.

Okna posiadaja odporno$¢ pozarowg EI60.

Profile systemow JANSEN-JANISOL 2 i JANSEN-JANISOL 3 wykonywane sg z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm.
Konstrukcje JANSEN-JANISOL 2 wykonywane sg w wersjach, wediug zamdwienia, z profili ocynkowanych lub z
profili ,czarnych”.

Konstrukcje JANSEN-JANISOL 3 oferowane sg wytacznie z profili fabrycznie ocynkowanych.

Profile posiadajg przektadke izolacyjng z tworzywa kompozytowego oraz wktadki gipsowe.

Profile stalowe fgczone sq za pomocg spawania w ostonie gazow.

Szyby osadzane sa w konstrukcji na klockach ceramicznych i uszczelniane za pomoca uszczelek gumowych
ognioodpornych czarnych badz z trudnopalnego kauczuku syntetycznego.

Dopuszczalne wymiary oraz typy szyb, jak réwniez maksymalne wymiary konstrukcji, okre$lone sg w Aprobacie
Techniczne;.

Szczegotowe informacje w zestawieniu stolarki okiennej wewnetrznej — rysunek ZSO1.

Okna drewniane wewngtrzne Ow1 iOw2

Przeznaczenie

Okna w rezyserce i pomieszczeniach do tlumaczen symultanicznych

Parametry:

Okna state.

Szklenie - 2 x szyba zespolona

Rama debowa.

Okna dzwiekoszczelne.

Kolorystyka — odpowiednio do kolorystyki wystroju wnetrz i wyposazenia (zaluzje i rolety) — nalezy uzgodni¢
z Projektantem.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Sprzet do montazu drzwi i okien — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice,

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Stolarke i $lusarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do
skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie

Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony w
instrukcji przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,
oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowsq instrukcjg wbudowania tych wyrobdw,
dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi.

— Rébwnoczesnie ze wznoszeniem murdw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o
grubosci ponizej 25 cm.
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5.2

5.4

Stolarke nalezy zamontowa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otwordw.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy, ktdre powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zanieczyszczen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyScic.

Nalezy wykonaé i przedstawi¢ do akceptacji kompletna, wbudowang prébe drzwi i okien wraz z oScieznicq i
okuciami.

Nalezy przedstawi¢ dla wszystkich materiatow i wyrobdw atesty potwierdzajacych ich parametry fizyko-chemiczne, w
tym odporno$¢ ogniowg i/lub dymoszczelnosé, antywtamaniowo$¢ itp., aprobaty techniczne, certyfikaty i probki w
terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

Montaz drzwi i okien

Montaz drzwi i okien prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta.

Drzwi jednoskrzydfowe lub dwuskrzydtowe i okna state wg zestawienia w projekcie.

Szczegotowe wyposazenie wg zestawienia w projekcie.

Wykonawca przed wykonaniem otworéw w murze zobowigzany jest do potwierdzenia u dostawcy drzwi i okien
ostatecznej wymaganej wielkosci otworu.

Mocowanie uzalezni¢ o rodzaju $ciany i jej oktadziny.

Drzwi i okna o wymaganej odpornosci pozarowej EI30 i EI60 (zgodnie z opisami w zestawieniach i schematami stref
pozarowych), mocowane na uchwytach systemowych, posiadajacych aprobaty, zgodnie z wymaganiami
pozarowymi.

Drzwi 0 odpornosci pozarowej musza by¢ wyposazone w samozamykacze.

W drzwiach dwuskrzydtowych z samozamykaczami nalezy zamontowa¢ sprawnie dziatajacy regulator kolejnosci
zamykania.

Jesli w zestawieniu wpisano w uwagach konieczno$¢ wentylacji przez drzwi, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory i
zamontowa¢ w nich kratki i tuleje zgodnie z projektem.

Dla wszystkich drzwi nalezy zamontowa¢ odbojniki posadzkowe.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié stolarke na
podktadkach lub listwach i doktadnie wyregulowac jej potoZenie przed umocowaniem i uszczelnieniem.

Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach drzwi i ramach okien $ci$le wg instrukcji producenta.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ po ustawieniu, umocowaniu i rozparciu tymczasowym o$cieznic i ram
okiennych, twardg piankg poliuretanowg, a szczeline przykry¢ listwa, wg wytycznych producenta drzwi.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967.
Podstawowe wymagania:

oscieznice zlicowane z wykoriczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysoko$ci o$cieznicy;
powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

ewentualne reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydta, nie dopuszcza sig napraw tylko
na fragmencie uszkodzonym;

klamki i okucia we wszystkich drzwiach i oknach na jednym poziomie;

nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane aby nie trzaskaty;

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe stolarki i $lusarki z korpusem budowli nalezy uksztattowa¢ tak, aby mozna byto
przeja¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewaciji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace
albo rozciggajace.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczer i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. =20 mm zaréwno
dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otworéw i wysokosci poszczegéinych elementéw korpusu budowli.

Konstrukcje elementow stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ wedtug pomiardw z natury w oparciu o zatwierdzone do realizacji
rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu
betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Jesli
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Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwiocznie zgtosi¢ i wnioskowa¢ do Kierownictwa
Budowy o podjecie stosownych dziatari dla usunigcia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z
dostosowaniem konstrukcji montowane;j stolarki i Slusarki do istniejacego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Powstajace ewentualnie dla Wykonawcy dodatkowe naktady winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na piSmie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych robét pod warunkiem, ze te
dodatkowe naktady bedg uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wymiaréw,
—  jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
—  Ustawienie drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz 2 mm.
- Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
0 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,
0 3 mm przy diugo$ci przekatnej do 2 m,
0 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci toleranciji i odchytek okre$lone w
dokumentaciji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy speione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
kompletno$¢ okué,
prawidtowo$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

—  rodzaj zastosowanych materiatow,
Wyniki badar powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robét

Montaz drzwi, okien i ich osprzetu obmierza sie w sztukach.
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
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8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej roboét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwato$ci drzwi i
okien oraz pozwalajq na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a WSykonawca.

8.4 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych rob6t obliczona na
podstawie szczegdtowych ustaleri umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obsadzenie i umocowanie o$cieznic drzwiowych i ram okiennych,

— wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych i okiennych,

- zamontowanie wymaganego osprzetu,

— uszczelnienie | wykoficzenie stykdw ze Scianami,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 . nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosSci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.3 Normy

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt AM Roboty montazowe
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

AM-D - Montaz drzwi i okien wewnetrznych.

e PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.

e PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢.

¢ PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnos¢ — badania polowe.

e PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wiasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Wymagania i klasyfikacja

*  PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-ENISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

e PNISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

e PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane - szyby zespolone.

e PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

e PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

*  PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

¢ PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-wapniowo-krzemianowe.

e PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

10.4 Inne dokumenty
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
o Zeszytnr421/2006 — Montaz okien i drzwi balkonowych

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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