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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji gaszenia gazem FM-200 dla
budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdanskiego w pom. Archiwum i Serwerowni.
Inwestor: Uniwersytet Gdanski , ul. Bazyhskiego 1a

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA

GRUPA | 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach..

45312100-8 . , . .
KLASA Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
KATEGORIA | 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowg instalacji gaszenia gazem FM-200 w pom. Archiwum (-19b) i Serwerowni
(-13b) w budynku Neofilologii UG W Gdansku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania instalacji gaszenia gazem FM-200..

Do zakresu rob6t witgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez
wszystkie roboty, ktére w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych,
poprawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykonac jako swiadczenia
podstawowe bez dodatkowych opfat, rozliczane wraz_z poszczegdlnymi robotami.

W zakres robo6t wchodza;:

- dostawa urzgdzen gazowego systemu gaszacego FM-200

- wykonanie instalacji rurowej i dysz

- test szczelnosci instalacji rurowej

- montaz butli z gazem FM-200

- test szczelnosci pomieszczen

- montaz instalacji wykrywczej dymu i temperatury z centralg sterujgcg gaszeniem
- montaz przyciskdédw uruchomienia i wstrzymania procedury gaszenia
- montaz sygnalizatoréw akustycznych i optycznych

- usuniecie ewentualnych usterek;

- ustawienie instalacji w stan gotowosci
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1.4. Okreslenia podstawowe

FM-200 - (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan) jest zwigzkiem wegla, fluoru i wodoru
(CF3cCHFCF3 ) bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzacym elektrycznie.
Producentem jest firma Great Lakes Chemical Corporation (USA). Jest to powszechnie

uznany i juz szeroko stosowany na swiecie zamiennik halonu Il generacji,
przechowywany i aplikowany tak jak halon 1301.

1 Wz6r chemiczny. CF3Br C3HF~

2 Nazwa. 1301 FM-200

3 Ciezar czgsteczkowy. 148,9 170,03

4 Temperatura wrzenia [°C, 760 mm Hg]. |-57,8 -16,4

5 Temperatura krzepniecia. -168 -131

6 Ciepto whasciwe [kJ/kg, ciecz 25°C]. 0,827 1,184

7 Ciepto parowania [kJ/kg w temp. 118,1 132,6
wrzenial.

8 |Preznos¢ pary [bar w 25°C]. 16 4,5

9 ODP — wskaznik niszczenia ozonu. 12+16 |0

10 |ALT [lata]. 110 31+ 41

11 | GWP — wskaznik wptywu na efekt 5600 3300
cieplarniany.

12 | Stezenie gasnicze [% vol. dla n-heptanu]. |[2,9 + 3,9 (5,8 + 6,6

13 | Zuzycie masowe w stosunku do 1301. 1 1,7

14 |NOAEL 5 9

15 |LOAEL 7,5 10,5

Butla z zaworem — FM-200 jest sktadowany w postaci ciektej w butlach stalowych,
nabitych azotem do cisnienia ok.42 bar. Zawor butli wyposazony jest w przytgcze do
zamocowania czujnika do kontroli _cisnienia w butli, manometru i rozrywanej ptytki
bezpieczenstwa.

Mocowanie butli — butle sg mocowane w pozycji pionowej za pomocg tasm stalowych i
uchwytow.

Elektryczna gtowica sterujgca — stuzy do do elektrycznego uruchomienia zaworu butli
napieciem 24V DC. Mocowana jest bezposrednio na zaworze butli.

Reczna glowica sterujgca — gtowica wyposazona w dzwignie reczng wyzwalajaca,
ktéra w pozycji zamkniete] jest zabezpieczona zawleczka.

Pneumatyczna gtowica sterujgca — umozliwia wyzwolenie butli ciSnieniem z innej butli i
jest montowana bezposrednio na zaworze butli.
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Dysza wylotowa — stuzy do prawidtowego wyptywu i rozdzielenia gazu FM-200 tak, by
catkowicie wypeni¢ obszar zagrozony. Z dyszy 360° érodek gasniczy wyptywa dookdlnie.
Dysze dobierane sg indywidualnie dla kazdej chronionej objetosci w zaleznosci od ilosci
srodka gasniczego

Komputerowy program obliczeniowy — stuzy do prawidtowego projektowania srednic
przewodow rurowych i dysz gasniczych dla dowolnych pomieszczen. Zastosowanie tego
programu daje pewnos¢, ze wszystkie parametry istotne dla skutecznosci gasniczej
systemu jak stezenie gasnicze, czas gaszenia, intensywnos¢ podawania $rodka
gasniczego, cisnienie robocze oraz srednice rur i dysz zostang dobrane optymalnie dla
kazdego przypadku zastosowania systemu gaszenia

Centrala gaszenia - posiada wtasne linie dozorowe z czujnikami wykrywczymi dymu.
Stan zagrozenia pozarowego w chronionym pomieszczeniu inicjuje procedure gaszenia
w rezultacie ktorej nastepuje otwarcie zaworu elektromagnetycznego umocowanego na
butli z gazem i wyptyw gazu do zagrozonego pomieszczenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng w-kow wykonania i
odbioru robdt oraz z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

1.6. Informacje o terenie budowy
Projektowany obiekt zlokalizowany zostat w Gdansku przy ul. Bazynskiego 1a.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji gaszenia gazem FM-200
Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:
- ,Projekt wykonawczy instalacji gaszenia gazem FM-200 — opracowanie Firmy
Sealab sp z o.0.
- niniejsza specyfikacja techniczna;
stosowania w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP Jo6zefow
- protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych z zatgczonymi protokotami badan
kontrolnych;
- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy skladowe
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
- dokumentacji_ rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot
- ksigzka eksploataciji instalacji — instrukcja eksploataciji instalacji, przegladéw
okresowych, przywracania instalacji w stan gotowosci i postepowania w czasie
czasowego wytgczenia instalacji z dziatania

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji
I kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce
materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajace
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

oraz

- certyfikaty do stosowania w ochronie przeciw pozarowej wydane przez CNBOP w
Jozefowie

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Rury

Instalacja gaszenia gazem FM-200 wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
wykonanych zgodnie z normg DIN 2458 na cisnienie robocze 90 bar. Materiat St.:37.0.
Rury beda taczone przez potaczenia gwintowane ksztaltkami na cisnienie robocze 60
bar.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2.2. Uchwyty przewodow rurowych

Uchwyty, wsporniki mocujace rurociggi powinny by¢ wykonane ze stali,. nie deformujgcej
sie pod wptywem ciepta. Uchwyty, wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do
konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw.

Rury instalacji gaszenia nie mogg w zadnym wypadku stuzy¢ jako konstrukcja nosna
wyposazenia innych zestawéw. Instalacja gaszenia nie moze wykorzystywac¢ uchwytow
wspolnych dla innych instalacji.
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2.2.3. Uziemienie rurociggu systemu gaszenia

Wykona¢ potaczenie wyrownawcze (tzw. dodatkowe) czesci przewodzacych obcych
(w naszym przypadku instalacji rurowej systemu gaszenia) z przewodem ochronnym (tj.
przewodem PE, ktory stanowi przewdd lub zyta przewodu.

2.2.4. Dysze

Dysze dobrane do objetosci pomieszczenia typu 360° umozliwiajace uzyskanie 7,9%
stezenia srodka gasniczego.

Dostarczone na budowe dysze powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury ocynkowane malowania nie wymagajg. Przed odbiorem (po
zamontowaniu rur) uzupetni¢ ew. ubytki ocynku powstate w trakcie montazu specjalng
wysokocynkowg farba.

2.3. Sktadowanie materiatéow
2.3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na podporach na ptaskim, réwnym
podtozu, w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP.

Ponadto:

Niedopuszczalne jest ciggniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy
je usungc¢ z placu budowy. Zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych. Rury sktadowane powinny by¢ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami.

Ksztattki, zlgczki, dysze i inne materiaty  powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, w zamknietym pomieszczeniu..

2.3.2. Butle z gazem FM-200, centrala gaszenia z czujnikami dymu i przyciskami

Butle z gazem FM-200 oraz centrala gaszenia i urzagdzenia powinny by¢ przechowywane
w zamknietym pomieszczeniu z brakiem dostepu dla oso6b niepowotanych. Nalezy je
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (butle -zabezpieczone zawory kotpakami
ochronnymi dostarczonymi przez producenta)

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowac bezpieczenstwo pracownikéw, oséb
trzecich oraz nie powodowac pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw
budowlanych. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymogami podanymi przez producenta.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi réwnomierne
rozmieszczeni na catej powierzchni tadunkowej i z zabezpieczeniem przed spadaniem lub
przesuwaniem. Podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez metalowe czesci srodkéw transportu, jak sruby, tancuchy itp.

Butle z gazem FM-200 powinny by¢ przewozone Srodkami transportu zapewniajgcymi
przewozenie w/w w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem i
posiadajgcymi odpowiednie oznakowanie. Nalezy je transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonacC zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi NFPA i CNBOP,
poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu
przestrzegaé wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych — rur, urzgdzen oraz
wymagan bhp i ppoz. Wymagana jest wysoka estetyka wykonania i wykonczenia
instalaciji.

5.2. Montaz rurociagow instalacji gaszenia Gazem FM-200

W ramach robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ trasy przewodoéw rurowych w
pomieszczeniach i ustali¢ lokalizacje dysz.

Instalacje nalezy wykonac z rur wg pkt.2.2.1 niniejszego opracowania.

Do uszczelnien potaczen gwintowanych stosowac tasme teflonowa i pasty
uszczelniajgce.

Rurociggi mocowac do $cian i stropow za pomocg uchwytéw spetniajgcych wymagania
podane w pkt. 2.2.2. Rozstaw uchwytéw musi spetnia¢ wymogi normowe. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikdéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalaciji

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- utozenie rur z zamocowaniem

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
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(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

5.3. Montaz czujnikéw, przyciskow , sygnalizatorow akustycznych i optycznych

Montaz ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz projektem
wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania,
szczelnosci instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
kontrolne, a kopie ich wynikdw przedstawic Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjag projektowa, przepisami
NFPA, CNBOP i zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych;

- sprawdzenie zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen;

- sprawdzenie szczelnosci instalacji;

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad.

6.3. Préby szczelnosci

Minimalny wymagany czas zalegania Srodka gasniczego dla kubatury pomieszczen
chronionych ( kubatura> 70,8m) wynosi 10min. Stagd dla pomieszczen chronionych
nalezy wykonac test szczelnosci. Na podstawie wykonanych testow nalezy okreslic
nadcisnienie powstajgce przy wyzwoleniu srodka gasniczego. Jezeli nadcisnienie nie
przekroczy wartosci 200Pa (90% przypadkéw) montaz klap odcigzajacych nie bedzie
wymagany. Przy nadcisnieniu > 200Pa nalezy zastosowac wentylacje odcigzajaca.

Nalezy wykonac test szczelnosci rurociggow gasniczych po wykonaniu instalacji i przy
zaslepionych otworach w ktérych beda montowane dysze cisnieniem 10 bar przez 2
godz.. Kazda nieszczelnos¢ powodujgca po uptywie 2h spadek ciSnienia wiekszy niz
0,15 bar powinna by¢ usunieta.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogolne

Na wykonanie robét zostanie zawarta umowa. Wynagrodzenie wykonanie przedmiotu
umowy jest ryczattowe. Czynnosci obmiarowe bedg prowadzone na wniosek kierownika
projektu, w celach kontrolnych.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z normami i przepisami szczegolnymi.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robot w zakresie wykonania
instalacji gaszenia jest:
- 1 metr [m] utozonej instalacji rurowe;.

- 1sztuka [szt.] zamontowanej butli z gazem FM-200
- 1metr [m] utozonej instalacji kablowej
- 1sztuka [szt.] zamocowanego czujnika/przycisku/sygnalizatora

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne
Roboty mogq zostaC odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami prawnymi oraz normg NFPA i CNBOP a
takze jezeli wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- montaz przewodow i urzgdzen;

- proby szczelnosci;

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg
projektowg z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos¢ z
przepisami, wymaganiami Specyfikacji niniejszej technicznej oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotéw odbioréw czesciowych);
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- sprawdzenie usuniecia usterek wpisanych do protokotéw z odbioréw czesciowych

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci pozyciji i typow dysz (protokoty zabudowy)

- sprawdzenie prawidtowosci montazu butli

- sprawdzenie protokotow badan szczelnosci.

- sprawdzenie dziatania zaworow El mag. zwalniajgcych wyptyw gazu na butlach po
odtaczeniu od gtdwnego zaworu na butli (protokoty uruchomienia)

- sprawdzenie dziatania automatycznego od pobudzenia czujnikéw dymu (protokoty
uruchomienia)

- sprawdzenie dziatania przez pobudzenie reczne zdalnymi przyciskami (protokoty
uruchomienia)

- sprawdzenie dziatania sygnalizacji w tym standw awarii . Probe przeprowadzi¢ po
wykonaniu podigczen elektrycznych i przy dziatajgcej centrali gaszenia i centrali
wykrywczej pozaru na obiekcie.

- sprawdzenie ustawienia instalacji w stan gotowosci

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg
odbiorowa.

- dostarczenia ksigzki eksploatacji instalaciji

- dostarczenia protokotdéw przeszkolenia przysztej obstugi technicznej uzytkownika
obiektu

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego

i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczong na podstawie ustalone;
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa utozenia 1 m instalacji rurowej ktora
obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz rurociggow wraz z ksztattkami, potgczeniami;

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane z zabezpieczeniem p.poz;
- wykonanie prob szczelnosci rurociggu;

- oznakowanie znakiem CE

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét;

- dokumentacje powykonawcza;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.
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Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1szt. butli:
- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz butli;

- wykonanie testu szczelnosci pomieszczen

- oznakowanie znakiem CE

- podfgczenie armatury

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt;
- dokumentacje powykonawczg;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1 m instalacji kablowej:
- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow i urzadzen

- montaz rurek z PCV

- montaz kabli YnTKSY 1x2x0,8, HTKSH PH90 1x2x1

- przeprowadzenie pomiaréw stanu izolacji

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét;

- dokumentacje powykonawcza;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1 szt. czujnika, przycisku,
sygnalizatora.

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz central gaszenia, czujnikéw, przyciskow ,sygnalizatorow i ich podtgczenie.

- skonfigurowanie centrali wg sytuacji na obiekcie.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét;

- dokumentacje powykonawczg;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz. 1118 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r Nr 169,
poz. 1650 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z p6z.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6z.zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pdzn. zmian.).

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administacji z dnia 21 kwietnia
2006r. - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw
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Inne dokumenty i instrukcje:

e Wytyczne NFPA i CNBOP dla statych urzadzen gasniczych

e PN-ISO 4200 “Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach”

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Program obliczeniowy “ FM-200 — Calculation Program version 7.0 ©

e PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa .Ochrona przeciwpozarowa ;

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa .Ewakuacja;
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