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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania rob6t przygotowawczych dla wykonania robét zieleni zewnetrznej.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Zggqontz w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przygotowawczych dla wykonania robét zieleni zewnetrznej zwigzanych z budowa budynku Wydziatu Neofilologii na terenie
Kampusu Uniwersytetu Gdariskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazyriskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét przygotowawczych dla
wykonania robét zieleni zewnetrznej. W zakres tych prac wchodza;
— usuniecie istniejacych drzew i krzewdw z placu budowy,
- usuniecie i zagospodarowanie ziemi urodzajnej,
—  zwalczanie patogenow i szkodnikéw,

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot przygotowawczych wystepujg nastepujace materiaty:
- gleba (wierzchnica) dowozona - w przypadku koniecznosci uzupetnienia gleby w rejonie projektowanych nasadzer.
Nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Humus, wczesniej
zdjety i spryzmowany w bliskoSci robdt oraz dowieziony, nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6¢cm oraz

innych zanieczyszczen.

— Roundup, lub inny réwnowazny preparat chwastobdjczy — do zwalczania chwastéw w rejonie projektowanych

nasadzen.
3. SPRZET
Zalecany sprzet:
—  Sprzet do robot ziemnych,
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— Reczne narzedzia do robét zieleniarskich,
- Reczne narzedzia do rob6t budowlanych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 4
Przy wykonywaniu robét zieleniarskich zastosowanie moga mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajgce negatywnego
wplywu na transportowane materialy.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 5.1.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczegotowe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sg W opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2  Usuniecie drzew i krzewow

5.21 Warunki wykonywania

Prace zwigzane z adaptowang zielenig wykonane bedg na podstawie “Inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, w
ktdrej wskazane zostang drzewa i krzewy jakie nalezy usunag.

Wycinka nastapi¢ moze po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta, ktérej uzyskanie jest warunkiem
rozpoczecia i prowadzenia robot.

522  Zakres prac wykonania

Zakres robdt obejmuje nastepujgce prace:
—  Odciecie pita mechaniczng gatezi, konardw i cze$ci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
—  Odkopanie korzeni.
- Obciecie i usuniecie korzeni.
—  Przewrtcenie reszty pnia przy uzyciu liny.
— Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu.
- Utozenie gatezi i konaréw w stosy.
—  Zasypanie dotu dostarczong ziemig urodzajng,
— Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.
—  Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych

523  Sprzetimaszyny

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawny i dopuszczony do uzytkowania sprzet niezbedny do wykonywania prac.
ZwracaC uwage na :
— odpowiednie zaostrzenie pit i tancuchdw pilarek
- wykopy prowadzi¢ nalezy w sposéb reczny a tam gdzie konieczne jest uzycie sprzetu budowlanego nalezy starac sie
uzywac maszyn o kotach ogumionych i skretnych.
- drabiny uzywane do przecinek i pielegnacji muszg by¢ zaakceptowane przed uzyciem przez Inspektora Nadzoru
— liny i uprzeze uzywane do przecinek i pielegnacji muszg by¢ zaakceptowane przed uzyciem przez Inspektora
Nadzoru

524  Kwalifikacje pracownikéw

Pracownicy obstugujacy pity spalinowe muszg posiadac odpowiednie kwalifikacje potwierdzone $wiadectwami
kwalifikacyjnymi. Pracownicy wykonujgcy prace w koronach drzew musza mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do
pracy na wysoko$ci oraz odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje. Obowigzkowo musza byé oni wyposazeni w uprzaz i
asekuracje linowg. Prace wykonywane musza byé¢ przy fizycznej asekuracji drugiej osoby, ktorej masa ciata oraz warunki
fizyczne gwarantujq wtasciwa asekuracje przed gwattownym upadkiem z wysoko$ci osoby pracujacej w koronie.
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525  Zasady wykonywania prac

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ oznaczenia drzew i krzew6w przeznaczonych do wycinki np.: poprzez naniesienie
trwalych znakéw farba w sprayu. Nastepnie Projektant z Inspektorem Nadzoru winni dokona¢ sprawdzenia drzew i krzewéw
przeznaczonych do wycinki potwierdzajac prawidtowo$¢ oznaczen.

Wycinki nalezy rozpocza¢ od Sciecia wierzchotkow drzew i spuszczeniu ich na linach w dot przechodzac kolejno do nizszych
partii drzewa i postepujac podobnie jak z wierzchotkiem.

Pieni przewrdci¢ przy uzyciu liny., a nastepnie pocig¢ na odcinki utatwiajace zatadunek i transport. Karpowanie w zalezno$ci od
warunkéw wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego jezeli jego uzycie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
projektanta lub recznie gdyby uzycie sprzetu byto niemozliwe.

Galezie i krzewy nalezy rozdrobnié rebakiem mechanicznym

526 Warunki odbioru robot

Odbior prac bedzie polegat na wizualnej ocenie poprawno$ci wykonania, sprawdzeniu kompletno$ci ich wykonania w stosunku
do projektu.

5.3 Sposob postepowania z ziemig urodzajna

5.3.1 Zakres prac

Zdjecie warstwy urodzajnej gleby i jej zmagazynowanie na terenie budowy na czas realizacji robot.

53.2  Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczaé terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania $rodkami chemicznymi,
gruzem i innymi materiatami nieprzyjaznymi dla $rodowiska naturalnego. Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne
zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen poprzez odpowiednig organizacje ruchu na budowie.
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowaé niezaburzong
strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby nie zageszczaé terenu przeznaczonego pod
nasadzenia.
Prace po zakoriczeniu poszczegdlnych faz budowy:

- Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen.

— Nalezy upewnic sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny, jesli zostat mechanicznie zageszczony podczas

rob6t budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

53.3 Prace ziemne

5.3.31 Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie minimalnej migzszosci wierzchnicy.
Zabrania si¢ wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.

5.3.3.2  Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jako$ci, suche, wolne od popiotow, gruzu,
kawatkow betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawieraé czastek ilastych. Podglebie wedtug standardéw
specyfikacji powinno sie charakteryzowaé:

pH gleby 6.5-7

Zawarto$¢ cze$ci organicznych Niska zawarto$¢ czesci organicznych

Struktura gleba lekka-$rednia wg nom.
Systematyki i morfologii gleb

Gesto$¢ pozorna 1.5-1.8 g/cm3

Maksymalna wielko$¢ kamieni 100mm

Podglebie niespetniajace podanych warunkéw zostanie odrzucone.
Architekt Krajobrazu i Inspektor Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia musza zatwierdzi¢ wybrany materiat.
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53.3.3 Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalno$ci

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostaé rozluznione do gtebokosci 50 cm. Prace
przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy usungé z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia
budowlane i kamienie o $r. wigkszej niz 10 cm.
Po przeprowadzeniu uzupetniania i rozluzniania podglebia nalezy upewni¢ sie, ze

- zapewnia ono swobodny odptyw wody w gfab profilu glebowego.

— W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowaé IN oraz zatozy¢ system rozsaczkéw

drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez IN

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy
wierzchnicy.

53.34 Rozkfadanie podglebia

W przypadku gdyby warstwa uzupetnianego podglebia jest wigksza niz 15 cm,
podglebie rozktada¢ warstwami i lekko zageszcza¢ do poziomu zapewniajgcego
roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

5.3.35 Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym, kofowym, mogacym powodowaé
zageszczanie podglebia. Ewentualne wtorne zapewnienie przepuszczalnosci musi zostaé przeprowadzone przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

534 Roztozenie warstw wierzchnicy — projektowana makroniwelacja terenu wedtug rzednych

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i koniecznosci miedzybranzowego
skoordynowania ich wykonania. Prace muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

5.3.4.1 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rosliny okrywowe, cebulowe, trawnik z siewu). Na rysunkach
zatozono konieczno$¢ roziozenia wierzchnicy na catym terenie opracowania. Rzeczywisty zasieg rozkladania wierzchnicy
nalezy zweryfikowa¢ w zaleznosci od uktadu projektowanych rzednych, organizacji placu budowy (zdegradowane tereny
przeznaczone pod nasadzenia).

5342 Opis ogoIny

Do uzupetnien nalezy wykorzystaC zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidlowo spryzmowang i przechowang
wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatno$¢ wierzchnicy
dla zaprojektowanych nasadzen i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani
przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowa¢ niezaburzong strukture gleby.
Pod projektowane nasadzenia nalezy roztozy¢ warstwy wierzchnicy nastepujacej migzszosci:

-drzewa: 90cm wierzchnicy (ziemia zyzna) + 20cm drenazu (zwir ptukany frakcja 30-50mm) na dnie

- krzewy: 50-60cm wierzchnicy

- rosliny okrywowe: 20-30cm wierzchnicy

- trawnik z siewu: 15-30cm wierzchnicy

Nie wolno zasypywaé wierzchnicg zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm. Ewentualne uzupetnienie gtebokich
wykop6w na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi byé wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzacym z wykopdw, wolnym od zanieczyszczen budowlanych i czesci organicznych). Nalezy zwrécié

uwage, aby ponizej 1,1m nie sypac wierzchnicy z zawarto$cig materiatu organicznego.

Wykonawca powinien usuna¢ z gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm,
niepozadane materiaty, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady.

534.3 Zasady wykonania

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami w tym z Wykonawcg Zieleni. Catos$¢
czynnosci (préba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnica) musi by¢ wykonane pod nadzorem
przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia. Jest to niezbedne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat ro$linny. W
wypadku niespetnienia powyzszych warunkdéw rosliny mogg obumrze¢ réwniez po okresie gwarancyjnym w zalezno$ci od
uktaddw warunkéw pogodowych (woda stagnujgca w obrebie systemu korzeniowego).
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Przed przystapieniem do rozkladania warstw wierzchnicy nalezy si¢ upewnic, ze grunt jest wystarczajaco przepuszczainy. W
przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roslin koniecznie przeprowadzi¢ prébe wodna. Jesli po zalaniu dotu na
gtebokos¢ co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h, nalezy wykonaé drenaz wgtebny w postaci otworéw wypetnionych
zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica otworu do uzgodnienia w zalezno$ci od warunkéw gruntowych).

Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalno$ci (po ewentualnym wykonaniu

drenazu wgtebnego) Wykonawca ma roztozy¢ najpierw drenaz poziomy, a nastepnie warstwe wegetacyjng (ziemi zyznej -
wierzchnicy) o okreslonej migzszo$ci. Po roztozeniu wierzchnicy nalezy ja zagesci¢ woda, (nie zageszczaé przy uzyciu np.
walca itp.), wyréwnac teren tak, aby grunt w sasiedztwie nawierzchni byt ok. 15¢cm ponizej kraweznika. UmozZliwi to uprawienie
gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt korzeniowych bez zbednego wywozenia gruntu.

Warstwy wierzchnicy pod drzewa

Poziom gruntu w obrebie terenow przeznaczonych pod uprawe drzew nalezy uzupetni¢ warstwa wierzchnicy migzszosci
90cm+ 20cm drenazu (zwir ptukany frakcja 30-50mm) na dnie. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien byé ok. 15¢cm
ponizej sasiadujacych kraweznikow.

Warstwy wierzchnicy pod krzewy
Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod uprawe krzewow nalezy uzupemi¢ warstwg wierzchnicy
migzszosci 50-60cm. Po wyrdwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 15¢cm ponizej sasiadujgcych kraweznikow.

Warstwy wierzchnicy pod ro$liny okrywowe
Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod uprawe roslin okrywowych nalezy uzupetni¢ warstwg wierzchnicy
migzszo$ci 20-30cm. Po wyréwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 15¢cm ponizej sasiadujgcych kraweznikow.

Warstwy wierzchnicy pod trawniki z siewu

Poziom gruntu w obrebie terenéw przeznaczonych pod trawniki z siewu nalezy uzupetni¢ warstwa wierzchnicy migzszosci
20cm. Po wyrdéwnaniu poziom gruntu powinien by¢ ok. 5 cm ponizej sasiadujacych kraweznikow. Jezeli nie zostata zdjeta
wierzchnica, dosypywa¢ 0-30cm w zalezno$ci od projektowanego uksztattowania terenu usungwszy uprzednio istniejaca
roslinno$¢ i inne zanieczyszczenia.

5.3.5 Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewéw

Zabrania sie przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrebie koron
drzew nalezy przeprowadza¢ uprawe reczng gleby. Zabieg nalezy przeprowadzaé z nalezytg staranno$cig w celu unikniecia
uszkodzenia istniejacego systemu korzeniowego i w sposéb nie wptywajacy na zmiane poziomu gruntu.

5.4 Uprawa podglebia

541 Uwagi ogdlne

5411 Zasady wykonania
Dla gleby stosowanej jako wierzchnica (pochodzacej z terenu dziatki lub dostarczanej) niezbedne jest przeprowadzenie analiz.
Analiza powinna zosta¢ przeprowadzona w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, lub innym laboratorium zatwierdzonym
przez Zamawiajacego. Koszty analiz ponosi Wykonawca.
Pobrac¢ prébke zgodnie z wytycznymi laboratorium glebowego. Analizy muszg obejmowac kazdg partie dostarczanej gleby.
Zakres analiz:

- Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

- Przewodno$c¢ elektryczna

—  Dostepno$c¢ fosforu, dostepnos¢ potasu, dostepnos¢ magnezu i pierwiastkow sladowych

—  Struktura gleby;

- Zawarto$¢ substancji organicznych i azotu;

—  Skiad granulometryczny w poszczegdlnych warstwach podtoza.

Do kompletu analiz powinny zosta¢ zataczone takze informacje dotyczace potwierdzenia przez laboratorium przydatnosci
gleby dla poszczegdlnych gatunkow roslin oraz pochodzenia gleby. Gdy analiza wykaze niepetng przydatnosé gleby, powinna
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zawiera¢ takze zalecenia dotyczace poprawy jej jakosci. Jesli poprawa jakosci nie bedzie mozliwa — gleba nie zostanie
przyjeta. Po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych nalezy powtdrnie przeanalizowaé modyfikowang glebe.
Kopie wszystkich analiz gleby powinny zosta¢ dostarczone zaréwno Architektowi Krajobrazu jak i Inspektorowi Nadzoru.

5412 Gleba (wierzchnica) istniejaca

Po wykonaniu analizy gleby Wykonawca zieleni powinien dostarczy¢ kopie wytycznych wynikajgacych z analizy Architektowi
Krajobrazu przed rozpoczeciem dziatan zwigzanych z realizacjg projektu zieleni

W przypadku, gdy nie zostanie przeprowadzona analiza, lub gdy wykonana analiza nie spetnia wymagan niniejszej
specyfikacji, Wykonawca zieleni zobowiazany jest pobra¢ prbki dla analizy spetniajacej wymagania niniejszej specyfikacii.

5413 Gleba (wierzchnica) dostarczana

Jesli ilos¢ zebranej i zmagazynowanej wierzchnicy nie jest wystarczajgca do uzyskania wskazanej w projekcie migzszosci,
nalezy uzupetnic jg o wierzchnice dostarczana. Nalezy podja¢ wszelkie kroki w kierunku poprawy wtasciwosci gleby zawartych
w wytycznych uzyskanych z laboratorium analizujacego prébki gleby. Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy
gleby istniejacej musi pochodzi¢ z zatwierdzonego zrodta i spetniaC ponizsze wymagania;

- Przydatno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez laboratorium glebowe wg pkt. 5.2

- Frakcja ilasta 5-30%/f. sptawialne 5-60%)

— Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH.

- Zawarto$¢ substanciji organicznych w suchej masie nie mniejsza niz 4%

- Chtonno$¢ nie mniejsza niz 25%

—  Struktura gruzetkowata

- Minimalna zawarto$¢ kamieni - maksymalna $rednica kamieni — 30mm

—  Wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i kiaczy roslin zielnych, patykéw, podglebia i obcej materii.

5414  Probki gleby

Pobrana prdbka, co najmniej 5009, z kazdego zrédta pochodzenia gleby, powinna zosta¢ dostarczona do Inspektora Nadzoru.
Po zatwierdzeniu prébki przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zieleni powinien przygotowac probke tej samej gleby w ilosci
nie mniejszej niz 5 m3 na terenie budowy, podczas nanoszenia ziemi, w celach kontroli jakosci dla kolejnych dostaw. Dla
kazdego zrodta gleby wymagana jest osobna probka

Probki powinny by¢ przechowywane osobno, w oddaleniu od wszelkich robét, wolne od chwastéw w czasie trwania rob6t
Kazda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wczesniejszego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jest traktowana
jako dostarczona przez Wykonawce na wiasne ryzyko. W momencie otrzymania polecenia usuniecia nie zatwierdzonego
podtoza, Wykonawca jest zobowigzany usunac je na wkasny koszt.

54.2  Zanieczyszczenie

Nie uzywaé gleby lub innego zastanego/dowiezionego podioza zanieczyszczonego podglebiem, $mieciami, materiatami
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla zycia roslinnego substancjami. Wszelkg zanieczyszczong ziemia nalezy
sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru

CHWASTY: Kazde podglebie i gleba w pryzmach badz rozprowadzone powinny by¢ wolne od chwastéw przed uprawg. W celu
zachowania gleby w stanie wolnym od chwastéw stosowa¢ Roundup, lub inny réwnowazny preparat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

*  Jednostkami obmiarowymi sa;

* 1 szt usuwanych drzew, w podziale na $Srednice pnia, zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR-01 Roboty ziemne.
» 1 szt. chronionych drzew.

» 1 m3objetosci gleby urodzajnej i gruntu rodzimego oraz substratu stropowego.

* 1 m2powierzchni uprawy podglebia.
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Obmiaru dokonuje sig zgodnie z zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejéciowej faktury.

| 8. ODBIOR ROBOT |

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Szczegotowe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

[ 9. ROZLICZENIE ROBOT |

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. i w umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robot przygotowawczych obejmuje:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— usunigcie i ewentualne rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem nadmiaru z terenu budowy,

— usuniecie drzew i krzewoéw,

—  zabezpieczenie drzew pozostawianych,

— uprawa podglebia,

— wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét,

—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
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tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z p6zn. zm.).

» Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaC osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich witasne potrzeby. Zafgcznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
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