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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie posadzek z wykfadzin rulonowych.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45432000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45432130-4 | Pokrywanie podtdg

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji posadzek z
wyktadzin rulonowych, zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu
Gdanskiego, przy ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku.

1.3  Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych, z PCW i
linoleum w budynku Wydziatu Neofilologii, w tym:

—  przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie,

— docinanie i rozktadanie wykfadzin,

- klejenie wyktadziny do podtoza,

— umocowanie listew cokotowych z wklejeniem paskow wyktadzin.
Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robdt, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioréw posadzek.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podktad betonowy — wykonany z betonu , o okre$lonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuije sie posadzke
wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 2.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST AR-0 pkt 2.1.
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2.2 Posadzka z wyktadzin rulonowych

221 Wykonczenie posadzki wyktadzing dywanowg

22141 Wykoriczenie posadzki (nr kodu 104) wyktadzing dywanowg tuftowang w ptytkach

Przeznaczenie
—  Wykonczenie posadzki wyktadzing dywanowg w czesci biurowej budynku.
Parametry:
- Wykfadzina dywanowa tuftowana, np. wyktadzina firmy DESSO produkt nr 5011649, FPS VERSO A827 9975 TILE
w ptytkach,
- wymiary plytki: 50x50 cm,
—  kolor szaro-bezowy,
—  rodzaj runa: petelka
- gramatura runa: 500 g/m2
—  sktad runa: 100% Poliamid Antron Lumena (BCF Polyamide 6,6)
—  wysoko$¢ catkowita: 6 mm
- liczba peczkdw (naktuc): 1380/dm2
—  ciezar catkowity: 4500 g/m2,
—  ciezar runa: 500 g/m2,
—  sposob barwienia runa: barwione w masie
—  podtoze: bitumiczne zbrojone wtdknem szklanym, Polyver®-Polyscan®
- klasyfikacja uzytkowa PN/EN 1307: najwyzsza wytrzymato$¢ mechaniczna — klasa 33
—  klasa komfortu PN/EN 1307: LC2
- klasyfikacja ogniowa PN/EN 13501-1: produkt trudnopalny, najwyzsza klasa Bfl — s1
— antyelektrostatycznos¢ — EN 1815 —< 2,0 kV,
—  redukcja dzwiekdw uderzeniowych — 20dB
— wysoka odporno$¢ na ptowienie 1SO105-B02; 7
— wyktadzina wykazuje bardzo duza odporno$¢ na kétka krzeset, jest antyposlizgowa i moze by¢ stosowana na
podtogach podwieszanych oraz ogrzewanych systemem podtogowym
- produkt pakowany w paczkach; jedna paczka zawiera 20 plytek wyktadziny

2212  Cokoly dywanowe
Uniwersalna tadma klejaca do wklejania paska wyktadziny, wygodna w montazu przy wykorzystaniu nozyc do ciecia, odporna
na uszkodzenia mechaniczne i wilgo¢, wyjatkowa elastyczno$¢ pozwalajaca na montaz listew przy powierzchniach okragtych.
Parametry:

— Listwa przypodiogowa z PCV w kolorze ciemnoszarym, z wklejonym pasem wyktadziny o wys. 5 cm, np. TLE 55

(Doellken & Praktikus Sp. z 0.0.).

—  dugos¢ listwy — 4 m,

- wysoko$¢ listwy — 5 mm,

- szeroko$¢ paska wyktadziny — 55 mm,

—  grubos¢ wyktadziny — do 5 mm,

— opakowanie zbiorcze — 100 m.

- Wyktadzina dywanowa identyczna jak na posadzce.

2213  Wykonczenie posadzki (nr kodu 104a) wyktadzing dywanowa tuftowang w ptytkach

Przeznaczenie
—  Wykonczenie posadzki wyktadzing dywanowg w czesci biurowej budynku.
Parametry:
- Wykladzina dywanowa tuftowana, np. wykfadzina firmy DESSO produkt nr 5011650, FPS Verso A827 9980 TILE w
ptytkach,
= wymiary ptytki: 50x50 cm,
—  kolor ciemnoszary,
- rodzaj runa: petelka
—  gramatura runa; 500 g/m2
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2214

sktad runa: 100% Poliamid Antron Lumena (BCF Polyamide 6,6)

wysoko$¢ catkowita: 6 mm

liczba peczkéw (naktuc): 1380/dm2

ciezar catkowity: 4500 g/m?,

ciezar runa: 500 g/m?,

sposéb barwienia runa: barwione w masie

podtoze: bitumiczne zbrojone wioknem szklanym, Polyver®-Polyscan®

klasyfikacja uzytkowa PN/EN 1307: najwyzsza wytrzymato$¢ mechaniczna — klasa 33
klasa komfortu PN/EN 1307: LC2

klasyfikacja ogniowa PN/EN 13501-1: produkt trudnopalny, najwyzsza klasa Bfl — s1
antyelektrostatyczno$¢ — EN 1815 -< 2,0 kV,

redukcja dzwiekdw uderzeniowych — 20dB

wysoka odpornos¢ na ptowienie 1ISO105-B02; 7

wyktadzina wykazuje bardzo duzg odpornos¢ na kétka krzeset, jest antyposlizgowa i moze by¢ stosowana na
podtogach podwieszanych oraz ogrzewanych systemem podtogowym

produkt pakowany w paczkach; jedna paczka zawiera 20 ptytek wyktadziny

Cokoty dywanowe

Uniwersalna tasma klejaca do wklejania paska wyktadziny, wygodna w montazu przy wykorzystaniu nozyc do ciecia, odporna
na uszkodzenia mechaniczne i wilgo¢, wyjatkowa elastycznos¢ pozwalajgca na montaz listew przy powierzchniach okragtych.
Parametry:

2215

Listwa przypodtogowa z PCV w kolorze ciemnoszarym, z wklejonym pasem wyktadziny o wys. 5 ¢cm, np. TLE 55
(Doellken & Praktikus Sp. z 0.0.).

dtugosc listwy —4 m,

wysokos¢ listwy — 5 mm,

szeroko$¢ paska wyktadziny — 55 mm,

grubo$¢ wyktadziny —do 5 mm,

opakowanie zbiorcze — 100 m.

Wyktadzina dywanowa identyczna jak na posadzce.

Wykoriczenie posadzki (nr kodu 105) wyktadzing dywanowa typu Flotex w ptytkach

Przeznaczenie

Wykonczenie posadzki wyktadzing dywanowa na podfodze technicznej podniesione;.

Parametry:

wykfadzina dywanowa odporna na S$cieranie i zabrudzenia, ciemnoszara z delikatnym wzorem, np. FLOTEX
Montana nr 296031-ASH w ptytkach,

wymiary ptytki: 60x60 cm,

kolor ciemnoszary z wzorem,

wyktadzina produkowana przy zastosowaniu technologii zwanej ,electrostatic flocking”, wykorzystujacej dziatanie
pola elektrostatycznego do naniesienia cietych widkien na podtoze z PCW wzmocnione siatkg z wtokna szklanego.
rodzaj runa: wtokna ciete wys. 2 mm

gestosci — 80 min wtokien na 1 m2,

sktad runa: 100% Poliamid (nylon 6.6).

wyjatkowa odporno$¢ na Scieranie — 10-letnia gwarancja producenta na $cieranie bez wzgledu na miejsce instalaci.
catkowita wodoodporno$¢, porownywalna do wyktadziny PCW,

wyjatkowa odpornos¢ na zaplamienia,

,wbudowany" w podtoze, niewrazliwy na mycie i czyszczenie, unikatowy system ochrony mikrobiologiczne;
szwaijcarskiej firmy SANITIZED AG (licencja 2893.04), tworzacy skuteczng ochrone przed rozwojem bakterii (w tym
odpornych na dziatanie wielu antybiotykow szczepow gronkowca ztocistego — MRSA oraz bakterii E-coli) a takze
grzybdw.

bardzo prosta instalacja.

brak nieprzyjemnego zapachu po myciu.

trwato$¢ kolorow — konstrukcja witokien i technologia barwienia gwarantuja wieloletnie uzytkowanie wyktadziny bez
efektu "Sciezek", wyblaknieC itp.

catkowita antyelektrostatyczno$¢.
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— ognioodporno$¢
- bogate wzornictwo i kolorystyka.
— mozliwosci tworzenia aplikaci.

2216 Cokoty dywanowe

Parametry:

— Listwa przypodtogowa, np. TLE 55 (Doellken & Praktikus Sp. z 0.0.) TLE 55, nr artykutu 7958700, kolor ciemnoszary
(146).

- Uniwersalna tasma klejaca do wklejania paska wykfadziny, wygodna w montazu przy wykorzystaniu nozyc do cigcia,
odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgo¢, wyjatkowa elastyczno$¢ pozwalajagca na montaz listew przy
powierzchniach okragtych.

- Wymiary:

0  dlugoSc listwy — 4 m,
0  wysokosSc¢ listwy — 5 mm,
0  szerokos¢ paska wyktadziny — 55 mm,
0  grubo$¢ wyktadziny —do 5 mm,
0  opakowanie zbiorcze — 100 m.
- Wyktadzina dywanowa identyczna jak na posadzce.

2217 Profile zakoriczeniowe na krawedziach schodéw

Parametry:
—  przy ciggach komunikacyjnych (schody) profile zakorczeniowe, np. AUER METALLPROFILE GmbH
—  Aluminium anodowane
- Profil krawedzi stopnia:40x30x5mm
—  Kolor srebrny
- Nrartykutu 22240-8

222  Wykonczenie posadzki (nr kodu 106) wyktadzing z PCW antyelektrostatyczng

Przeznaczenie
—  Wykonczenie posadzki pomieszczen elektrycznych.
Parametry:
- Wykladzina PCV antyelektrostatyczna, z rolki, w kolorze szarym,
Rodzaj i gatunek wyktadziny, kolorystyka, sposdb uktadania i taczenia, rodzaj cokotéw — do uzgodnienia z Projektantem.

223 Wykonczenie posadzki wyktadzing typu linoleum

2.2.3.1 Wykonczenie posadzki (nr kodu 102) wyktadzing typu linoleum

Przeznaczenie
—  Wykonczenie posadzki korytarzy w cze$ci administracyjnej i dydaktycznej budynku.
Parametry:
—  Wykfadzina podtogowa typu linoleum, z rolki, np. ARMSTRONG Linoleum typ Colorette PUR 2,5 mm (produkt nie
zawiera PCV - polichlorku winylu),
- kolor jasnoszary 131-058 Mouse Gray,
— jednorodny materiat naturalny wyprodukowany z naturalnych sktadnikéw: maczka drzewna, maczka korkowa, olej
Iniany, zywica, naturalne pigmenty na podkfadzie jutowym,
- klasyfikacja wedtug normy DIN EN 685: klasa 34 (zastosowanie przemystowe, bardzo silne uzytkowanie),
- klasa ogniowa DIN EN 13501-1 Cfl-s1,
— klasyfikacja w zakresie zagrozenia po$lizgu R 9 zgodnie z BGR 181,
- przystosowane do kdtek DIN EN 12529 Typ W,
— niska warto$¢ odksztatcenia trwatego - materiat wysoce elastyczny i odporny na trwate zagniecenia — EN 433 -
okoto 0,08 mm,
— absorpcja dzwieku na poziomie 4 db — ISO 140-8,
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— materiat w pemi antystatyczny (wysoki komfort uzytkowania, bezpieczenstwo zainstalowanego w pomieszczeniach
sprzetu elektronicznego) — EN 1815 — okoto 2,0 kV,

— dobra izolacyjnos¢ cieplna — EN 12524 — 0,17 W/m K,

— materiat odporny na dziatanie olejéw i smardw,

- materiat odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych do pH 12,

- powierzchnia wyktadziny posiada wiadciwosci bakteriostatyczne (certyfikat nr 1249GD wydany przez Europejski
Instytut Badawczy ISEGA) z mozliwoscig umiarkowanego odkazania zgodnie z norma 1SO 8690.

— wykfadzina podiogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne),

— wykladzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3.

2.2.3.2 Cokoly z wyktadziny

Parametry:
—  Cokét z odcietego pasa wyktadziny o wys. 5 cm, przyklejonego pod katem prostym, na styku z podtogg spawany.
—  Cokoly zakonczone listwg aluminiowg, np. ARMSTRONG nr 29222 — Edge Trim 2,50 mm.
- Wysoko$¢ listwy 18 mm, gteboko$C wciecia 2,5 mm (do grubo$ci linoleum), grubo$¢ catkowita 3,5 mm. Diugo$¢
listew 250 cm.
—  Cokoly na wszystkich $cianach oprocz $cian z betonu architektonicznego.
—  Cokoly pod ptytami HPL bez listwy aluminiowej.
—  Wykiadzina identyczna jak na posadzce.

2.2.3.3  Wykonczenie posadzki (nr kodu 102a) wyktadzing typu linoleum

Przeznaczenie
—  Wykonczenie posadzki pokoi w czesci administracyjnej i dydaktycznej budynku.
Parametry:

- Wykfadzina podiogowa typu linoleum, z rolki, np. ARMSTRONG Linoleum typ Colorette PUR 2,5 mm (produkt nie
zawiera PCV - polichlorku winylu),

—  kolor bezowy 137-012,

- jednorodny materiat naturalny wyprodukowany z naturalnych sktadnikow: maczka drzewna, maczka korkowa, olej
Iniany, zywica, naturalne pigmenty na podktadzie jutowym,

—  klasyfikacja wedtug normy DIN EN 685: klasa 34 (zastosowanie przemystowe, bardzo silne uzytkowanie),

- klasa ogniowa DIN EN 13501-1 Cfl-s1,

- klasyfikacja w zakresie zagrozenia poslizgu R 9 zgodnie z BGR 181,

—  przystosowane do kétek DIN EN 12529 Typ W,

- niska warto$¢ odksztatcenia trwatego - materiat wysoce elastyczny i odporny na trwate zagniecenia — EN 433 -
okoto 0,08 mm,

— absorpcja dzwieku na poziomie 4 db — ISO 140-8,

— materiat w pemi antystatyczny (wysoki komfort uzytkowania, bezpieczenstwo zainstalowanego w pomieszczeniach
sprzetu elektronicznego) — EN 1815 — okoto 2,0 kV,

— dobra izolacyjnos¢ cieplna — EN 12524 - 0,17 W/m K,

— materiat odporny na dziatanie olejéw i smardw,

- materiat odporny na dziatanie zwigzkdéw chemicznych do pH 12,

— powierzchnia wykladziny posiada wiasciwosci bakteriostatyczne (certyfikat nr 1249GD wydany przez Europejski
Instytut Badawczy ISEGA) z mozliwoscig umiarkowanego odkazania zgodnie z norma 1SO 8690.

— wykfadzina podiogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku pozaru (gazy
nietoksyczne),

— wykfadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3.

2.2.34 Cokoly z wyktadziny

Parametry:
—  Cokét z odcietego pasa wyktadziny o wys. 5 cm, przyklejonego pod katem prostym, na styku z podtogg spawany.
—  Cokoty na wszystkich Scianach oprocz $cian z betonu architektonicznego.
— Wyktadzina identyczna jak na posadzce.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST AR-0 pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania posadzki

Sprzet do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy,
zebate pace stalowe.

Sprzet do ukfadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania ptytek i paséw wyktadziny, zgrzewarki do faczenia wyktadzin
PCV, miary zwijane lub sktadane.

Do kontroli jako$ci wykonania podtoza i posadzek - taty dtug. 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z terminami ustalonymi w
harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

41 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okre$lone zostaty w OST AR-0 pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie

Materialy do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi Srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Dla sktadowania materiatow Wykonawca powinien zapewnic:

— odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych bedg przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na
budowe (dotyczy to wyrobéw wymagajgcych specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic
syntetycznych itp. - co powinno by¢ zaznaczone w projekcie),

— pomieszczenia, w ktorych wykonawca robot bedzie dokonywat przyjmowania na budowe wyzej wymienionych
wyrobow,

- pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

W pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie moga by¢ sktadowane inne
wyroby.

Materialy te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjq producenta. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach fadunkowych producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i 0 spetieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST
AR-0 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inng, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegélnione w OST AR-0 pkt 4.2.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST AR-0 pkt 5.1.

5.2

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.
Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i Scian powinny byC zakonczone, zamontowane maja by¢ rowniez drzwi.
Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.
Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koricowe malowanie.
Do uktadania posadzek mozna przystapi¢c po zakorczeniu wykonania podiozy, ich odbiorze technicznym i
osiggnieciu przez podtoza wiasciwej wytrzymatosci i wilgotno$ci, umozZliwiajacej rozpoczecie robdt posadzkowych.
Zgodnie z instrukcjq instalacji wyktadzin podtoza betonowe muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

0 czyste

0 odpowiednio twarde i stabilne

0  wymiarowo gtadkie

0 permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ dla wyktadzin wynosi 3% (wagowo)).

0 czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krétszy niz 28 dni
W przypadku nieréwno$ci podioza przekraczajacych dopuszczalne, podczas przygotowania podtoza pod wyktadziny
uzywa sie mas wyréwnujacych do szpachlowania lokalnych nieréwnosci lub mas samopoziomujgacych do
wyréwnania cato$ci podtoza.
Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidiowosci w instalacji wyktadziny, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i konieczno$ci ponownej instalaci.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. w przypadku mniejszych wartosci nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek gruntujacy na bazie epoksydéw.
Ptyta podioza powinna by¢ wiasciwie zdylatowana.
W razie koniecznosci nalezy usunag¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez Srutowanie lub szlifowanie.
Po powyzszych pracach podioze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego i usung¢ wszelkie luzne
czastki.
Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika budowy.

Ogéline warunki wykonania

Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania instrukcji producenta
stosowanych materiatow.

Nalezy zastosowa wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury,
przeciggom, przewiewom.

W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podioza wigkszej niz 25°C. Unika¢ nalezy
bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie koniecznosci wykonac zacienienie.

Posadzki z wykiadziny dywanowej

Wyktadziny dywanowe uktada sie w temperaturze powyzej 15°C.

Ze wzgledu na zréznicowanie rodzajéw wyrobow i producentéw wyktadzin dywanowych wykonanie posadzek
powinno odbywac sie zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami producentow.

Wyktadziny dywanowe na szlichcie betonowej i na podtodze podniesionej zaprojektowane sg jako wykonane z ptytek
wykfadziny dywanowej o wymiarach zgodnych z projektem i ofertg producenta.

Kolor wyktadziny do akceptacji Architekta w ramach palety oferowanej przez producenta.

Ptytki beda klejone do podtoza klejem elektroprzewodzacym.

Plyty podtogi podniesionej wraz z przyklejong wyktadzing powinny posiada¢ powierzchnie boczng wykoriczong w
sposéb umozliwiajagcy wyjmowanie pojedynczych paneli bez ryzyka zniszczenia krawedzi plyty i krawedzi
wyktadziny.

W cenie wykonania posadzki podniesionej nalezy uwzgledni¢ 5 kompletéw uchwytéw i akcesoridw do montazu i
demontazu piyt, oraz dostarczenie zapasu elementéw wymiennych plytek wykfadziny.
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Wyktadzine dywanowa w ptytkach nalezy uktadac¢ na klej na podtozu, zachowujac réwng odlegtos¢ spoin, widoczne
podzialy przedstawi¢ do akceptacji nadzorowi autorskiemu (skoordynowac z podziatami sasiadujacych elementéw
architektonicznymi).

Przed realizacjg Wykonawca utozy prébna partie na powierzchni ok. 20 m? i uzyska akceptacije architekta.
Wyktadzina przyklejana bedzie do podioza za pomoca klejow dyspersyjnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzié odpowiedni dobér chemicznych i fizycznych parametréw kleju do
zastosowanego rodzaju wyktadziny.

Okreslenie technicznej strony przyklejenia wyktadziny do podtoza spoczywa na Wykonawcy.

Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utoZenia.

Cokoty z wyktadziny dywanowe;j

Profile cokotowe z nalezy przymocowaé¢ do $cian za pomocg kotkéw rozporowych i wkretéw z them stozkowym,
zlicowanym z wewnetrzng ptaszczyzng profilu aluminiowego, tak, aby po naklejeniu paska wyktadziny dywanowej w
miejscu wkretu nie byto widoczne wybrzuszenie.

Profile cokotowe z PCW nalezy klei¢ do $cian klejem zalecanym przez producenta profili.

Profil powinien zosta¢ tak zamocowany, aby pod jego dolng krawedzig zostata szczelina o grubosci wyktadziny
dywanowej - tak, aby wyktadzine dywanowa na podtodze mozna byto wsuna¢ pod profil cokotowy.

Wewnatrz profilu cokotowego nalezy wklei€ paski wyktadziny dywanowej.

Pionowe podziaty pomiedzy paskami wykonac¢ ,na styk”.

Potaczenia listew cokotowych w naroznikach $cian (zaréwno wklestych jak i wypuktych) nalezy wykonaé ,na
gierunek” (ukosnie Sciete, potaczone na styk).

W naroznikach wypuktych powstatg ostrg krawedz nalezy zaokragli¢ — o promieniu 5 — 8mm.

Posadzki z wykiadziny z PCV

Wyktadzina PCV, o parametrach dobranych przez Wykonawce i uzgodnionych z Projektantem, bedzie klejona do
ptyt podtogi lub do podtoza klejem poliuretanowym lub kontaktowym,.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ zachowania przewodnosci elektrycznej posadzki z PCW, zapewniajacej odprowadzanie
tadunkéw elektrostatycznych z jej powierzchni, Wykonawca dobierze i przedstawi do uzgodnienia przez Projektanta,
rodzaj wykfadziny i sposob jej montazu, zapewniajacy spetnienie wymogow antyelektrostatycznosci.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ zachowania izolacyjnosci elektrycznej posadzki z PCW, Wykonawca dobierze i
przedstawi do uzgodnienia przez Projektanta, rodzaj wyktadziny i sposéb jej montazu, zapewniajacy spetnienie
takich wymogow.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaréw parametréow elektrycznych wykonanej posadzki,
dokumentujgcych spetnienie odpowiednio wymagan przewodno$ci lub izolacyjnosci elektrycznej, zaleznie od
wymaganych parametréw posadzki.

W przypadku stosowania wyktadziny PCV na podtodze podniesionej, ptyty podiogi oklejone bedq wyktadzing
antyelektrostatyczng z tworzywa sztucznego. Tak wykonane panele, po zaakceptowaniu przez Architekta standardu
wykonania prébnej serii 20 sztuk, dostarczone bedg przez dostawce podtogi jako wyroby gotowe do montazu.

Plyty wraz z przyklejong wyktadzing powinny posiadaé powierzchnie boczng wykoriczong w sposéb umozliwiajacy
wyjmowanie pojedynczych paneli bez ryzyka zniszczenia krawedzi ptyty i krawedzi wyktadziny.

W cenie wykonania posadzki nalezy uwzgledni¢ 5 kompletow uchwytdw i akcesoriow do montazu i demontazu piyt,
oraz dostarczenie zapasu elementéw wymiennych ptytek wyktadziny.

Wyktadzine PCV w plytach uktada¢ na klej na podiozu, zachowujgc réwng odlegto$¢ spoin (widoczne podziaty
przedstawi¢ do akceptaciji nadzorowi autorskiemu).

W przypadku uktadania wyktadziny PCV na szlichcie przewiduje sie wykonczenie wyktadzing z rolki.

Wyktadzina przyklejana bedzie do podioza za pomocg klejow dyspersyjnych, potaczenia beda spawane gorgcym
powietrzem.

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobor chemicznych i fizycznych parametrow kleju do
zastosowanego rodzaju wyktadziny PCV.

Okreslenie technicznej strony przyklejenia wyktadziny do podtoza spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku ukfadania wyktadziny na szlichcie Wykonawca wykona probke na fragmencie o powierzchni okoto 5 m?
i przedstawi do akceptacji Architekta.

Kolor i wzér wyktadziny do akceptaciji Architekta w ramach palety oferowanej przez producenta.

Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C.
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— Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia.
— Jezeli dobrana wyktadzina ma powierzchnige zabezpieczong parafing, Wykonawca obowigzany jest do zmycia
powierzchni utozonej juz podtogi odpowiednim preparatem w celu rozkonserwowania wyktadziny.

551 Cokoly z wyktadziny PCV

—  Profile cokotowe z nalezy przymocowa¢ do $cian za pomocg kotkéw rozporowych i wkretéw z tbem stozkowym,
zlicowanym z wewnetrzng ptaszczyzng profilu aluminiowego, tak, aby po naklejeniu paska wyktadziny w miejscu
wkretu nie byto widoczne wybrzuszenie.

- Profile cokotowe z PCW nalezy klei¢ do $cian klejem zalecanym przez producenta profili.

- Wewnatrz profilu cokotowego nalezy wklei¢ paski wyktadziny PCV.

- Pionowe podziaty pomiedzy paskami wykona¢ ,na styk”.

—  Listwy cokotowe w naroznikach $cian (zarowno wklestych jak i wypuktych) nalezy wykona¢ ,na gierunek”.

— W naroznikach wypuktych powstatg ostrg krawedz nalezy zaokragli¢ — o promieniu 5 — 8mm.

5.6 Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— Posadzka powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podkiadu catg
powierzchnig, bez pecherzy.

—  Cata powierzchnia pod ptytkami wyktadziny powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$é),

—  Grubo$¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

—  Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugo$ci 2 m) nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- Spoiny pomiedzy ptytkami wyktadziny powinny by¢ prostoliniowe i wzajemnie doktadnie zlicowane.

— Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni wyktadziny klejem.

— Posadzki z wyktadzin nalezy wykoriczyC listwami cokotowymi wg projektu (w wypadku wyktadzin dywanowych
listwami pozwalajacymi na wykonczenie ich wyktadzing analogiczng z wyktadzing podtogi) Listwy muszg by¢
mocowane na catej dtugosci Sciany i doktadnie dopasowane do ptaszczyzny $ciany. Nie dopuszcza si¢ odstawania
listew wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtog i posadzek przewidziane w projekcie.
Za jako$C materiatow odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.
Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodno$ci z norma lub aprobatg techniczng,

—  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie,

— informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

—  podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z Ustawg o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie moggq by¢ przyjete na budowe,
jezeli nie majg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi byé opracowana zgodnie z wzorem
podanym w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241)
Opakowania muszg spetnia¢c wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173).
Podczas przyjmowania na budowe wyrobdw przeznaczonych do wykonania podtdég i posadzek wykonawca powinien
sprawdzic:

—  zgodnos¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektows,

—  kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania podtog i

posadzek,
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— wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtadciwosci losowo wybranej
partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do
sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiatem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okre$lic warunki aplikacji materiatéw, wymagane przez producenta materiatow lub normy i
sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto wilgotnos¢ podktadu. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

—  zuzycie kleju,

- prawidtowo$¢ przyklejenia wyktadzin,

— ukfad i prostoliniowos¢ ztaczy.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologi.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obejmuije:

— ocene przygotowania podtoza,

—  zachowanie poziomu i rownosci podfoza,

- okre$lenie miejsc ztaczy ptytek wykfadziny.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaci
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitosci
kolorow,

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania miejsc ztaczy ptytek wyktadziny,

—  sprawdzenie uktadu i prostoliniowo$¢ zigczy,

—  sprawdzenie zachowania rownosci powierzchni,

— sprawdzenie zachowania poziomu lub projektowanych spadkéw powierzchni,

—  sprawdzenie rowno$ci posadzki przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci okre$lonych w projekcie posadzek.

—  sprawdzenie spadkéw posadzki przeprowadza si¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm. odchytki nie powinny przekracza¢ warto$ci okreSlonych w
projekcie posadzek.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru ilosci robét dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

7.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robét posadzkowych

Wykonanie posadzki obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $Swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze od 0,5 m2.
Montaz listew cokotowych i cokotéw, jezeli sa obmierzane oddzielnie, obmierza sie w metrach.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z og6Inymi zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
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8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8. 2 Odbiér czeéciowy
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odblorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér
czeSciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowg specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6. oraz dokona¢ oceny
wizualnej roboét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyJQte W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.6. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiaja poprawnej eksploatacii
posadzek oraz nie ograniczajg ich trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

8.4 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoélnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych rob6t obliczona na
podstawie szczegdtowych ustaleri umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanej posadzki z wyktadzin obejmuije:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

—  wrazie konieczno$ci wyrownanie i zagruntowanie podfoza,

- ulozenie wyktadzin na klej,

- umocowanie cokotow i listew przy$ciennych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

» Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.
1222 z pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z p6zn. zm.).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
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preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

10.3 Normy
*  PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia
¢ PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wiasciwo$ci i wymagania
e PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe

«  PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku
winylu) -- Wymagania

¢ PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.4 Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
e Zeszyt nr 445/2009 - Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku winylu.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

» Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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