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| 1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
111 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (SST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie nasadzen zieleni zewnetrznej.

1.1.2  Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty

45110000-1 .
ziemne

45112000-5 [Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nasadzen zieleni
zewnetrznej zwigzanych z budowg budynku Wydziatu Neofilologii na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdanskiego, przy
ul. Wita Stwosza / Bazyniskiego w Gdanisku.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nasadzen zieleni zewnetrzne;.
W zakres tych prac wchodza:

— roboty przygotowawcze dla nasadzen,

— wykonania nasadzen zieleni zewnetrznej

—  wykonanie trawnikdw.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 1.6.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST AR-0 pkt 1.7.

2. MATERIALY

21 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1 Materiat roslinny

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg, polskiego Inspektoratu Ochrony Ro$lin. Zagraniczne gospodarstwa
szkétkarskie muszg takze spetniaC warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roé$lin. Import roslin podlega
przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.
Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkotce z podaniem dla poszczegoinych roslin (lub grupy roslin):

— lacinskiej nazwy gatunku i odmiany,

—  parametréw roliny (zgodnie ze specyfikacja),

— nazwe producenta.
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Wykonawca zobowigzany jest zadba¢, aby materiat roslinny spetniat wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roélin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Przedstawiciela Zamawiajgacego, gdy ktore$ rodliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w
specyfikacji szczegdtowej z takim wyprzedzeniem aby mozliwe byto dokonanie zmian.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z
prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkoSci rosliny i odmiany. Materiat ro$linny powinien by¢
dobrej jakosci, nie przechowywany diuzszy czas w chtodni (nie dtuzej niz 14 dni)

21.2 Dostawa i przechowywanie materiatu ro$linnego na budowie

Wykonawca winien zwrdci¢ szczegdlng uwage juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania bedg oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt
Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie, ro$liny muszg by¢ zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujaca woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

- Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednia, dobrze wytworzong
brylg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta rodlina i starannie opakowaé
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona
juta do momentu zakonczenia sadzenia.

- Rosliny kopane z gotym korzeniem - powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze
uksztattowanym systemem korzeniowym. Rosliny nalezy wykopa¢ tak, by zachowaé strukture systemu korzeniowego
(réwniez drobne korzenie). Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania ro$lin w szkdtce do czasu
sadzenia. W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim (np. geowtéknina) materiatem.

— Rosliny z uprawy kontenerowej - Rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z
ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinigtg cze$¢
naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed
sadzeniem ro$liny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. W przypadku drzew kontenery musza mie¢ $rednice, co
najmniej 40 cm wiekszg, a takze powinny by¢ 200mm gtebsze od bryly korzeniowej.

— Drzewa - Drzewa muszg zosta¢ posadzone w przygotowanej, odpowiedniej ziemi kompostowej. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania odpowiednich warunkéw sktadowania i utrzymania drzew na miejscu budowy
zapewniajac im whasciwy system nawadniajacy, utrzymujacy bryty korzeniowe w stanie lekko-wilgotnym. Drzewa winny
by¢ sktadowane w szeregach, w obszarze ostonietym przynajmniej z dwdch stron od wiatru.

— RoSliny cebulowe — cebule powinny by¢ zdrowe, jedrne, bez plam i naro$li oraz innych uszkodzenh. Nalezy je
przechowywa¢ w stanie suchym, w miejscu wentylowanym, o umiarkowanej temperaturze i bez dostepu $wiatta
stonecznego. Mate cebule mozna z powodzeniem przechowywa¢ w piasku. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest
proste, zaleca sie kupowanie ich bezposrednio przed sadzeniem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu ro$linnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie

egzemplarze wykazujgce zly stan jakosci lub posiadajgce ztamane/brakujace gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki

choréb, muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego Producenta. Nie
przewiduje sie¢ mozliwosci magazynowania ro$lin na placu budowy przez diuzszy czas.

Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.

Rosliny nalezy przechowywac¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie diuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa powinna byé¢

stale wilgotna, od czasu dostawy do chwili posadzenia.

W przypadku gdy rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢

statq wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem Swiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajacym. Korzenie nie mogq sie

zagina¢. System korzeniowy ro$lin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Odbiér nasadzer nastapi w uzgodnionym terminie przy udziale Projektanta i Inspektora nadzoru. W trakcie odbioru

sporzadzona zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki muszg zosta¢ skorygowane w ciggu 3-6 tygodni.

2.1.3  Srodki chemiczne

Srodkéw chemicznych nalezy uzywaé tylko w przypadku, gdy wskazane sa w specyfikacji, oraz zatwierdzone i dopuszczone
do uzycia wg obowigzujacych przepisow. Srodki chemiczne musza posiadaé dopuszczajace ich zastosowanie certyfikaty i
atesty. Zastosowanie herbicydéw mozna podjaé sie tylko w $cistej zgodzie z obowigzujacymi przepisami i muszg by¢ one
stosowane przez upowaznione i przeszkolone w zakresie uzycia takich preparatéw, w sposéb zalecany przez producenta.
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Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ podjecia $rodkéw ostroznosci w ochronie $rodowiska, ochronie zdrowia ludzi i
zwierzat. W zwigzku z tym wymagany jest najwyzszy stopieni ostroznoéci dotyczacy stosowania herbicydow.

W przypadku przeprowadzania prac blisko miejsc zwigkszonego ryzyka przedostania si¢ herbicyddw i innych, potencjalnie
niebezpiecznych $rodkoéw chemicznych (np. bliskie sasiedztwo wody powierzchniowej, rowéw odwadniajacych) nalezy
stosowac sie do ustalen obowigzujacych i regulujacych przepisow.

Zabronione jest przeprowadzanie opryskiwania w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki pogodowe. Inwestor zastrzega
sobie prawo przefozenia operacji lub zawieszenia jej w czasie, jesli Inspektor Nadzoru wyrazi opinie o prawdopodobienstwie
spowodowania niebezpieczenstwa lub uszkodzen na placu budowy, a takze uszkodzenia materiatu roslinnego badz narazenia
zdrowia uzytkownikdw, na skutek podejmowanych zabiegéw.

Sprzet rozpylajacy musi by¢ sprawny, prawidlowo utrzymany, konserwowany oraz szczelny. Rodzaj herbicydu, rodzaj oraz
rozmiar dysz, cisnienie dozownika roztworu, czestotliwo$¢ zastosowania musi by¢ odpowiedni do rodzaju $rodka i wielkoSci
opryskiwanego terenu.

Wszelkie podjete kroki muszg zostac zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru jeszcze przed rozpoczeciem dziatan.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich $rodkdw ostrozno$ci zalecanych przez Producenta majgcych zwigzek z dawkowaniem i
magazynowaniem $rodkéw chemicznych. Herbicydy nie mogg pozosta¢ bez dozoru, az do chwili umieszczenia ich w
bezpiecznych, zamknietych pomieszczeniach. Wszelkie oprdznione pojemniki muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy w
sposbb bezpieczny dla Srodowiska.

Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem sie do powyzszych wytycznych oraz wigzace sie z nimi koszty odpowiada
Wykonawca.

2.2 Materialy podstawowe
Przy wykonywaniu nasadzen wystepujg nastepujace podstawowe materiaty:

2.2.1 Sadzonki drzew i krzewow

— skiad gatunkowy, iloSci i parametry sadzonek wg zestawien w projekcie.

Dostarczone sadzonki powinny byC | klasy, szkétkowane z zakrytym systemem korzeniowym, w pojemnikach, zgodnie z
norma BN-76/921202 oraz PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest
nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Dopuszcza si¢ uzycie materiatu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym przy zachowaniu odpowiedniego rezimu
dotyczacego przechowania, transportu i techniki sadzenia.

222 Kora
— rozktadana pod zywopfotu znajdujace sie na trawniku oraz pod krzewy soliterowe i okrywowe — warstwa 5 cm;
Parametry techniczne
- materiat drobno mielona kora drzew iglastych
- uwagi Przekompostowana kora pozbawiona nasion chwastow,

zarodnikdw grzybow i innych patogenow, domieszek
innych materiatow

223 Nasiona traw

- Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer wg ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
— Mieszanka traw do nasadzenia powinna zosta¢ zatwierdzona przez Projektanta przed rozpoczeciem robot.

2.24  Srodki chwasobojcze, $rodki ochrony rolin

—  Odpowiednie, przewidziane technologia wykonania prac, $rodki do usuwania chwatéw i ochrony roslin przed
szkodnikami.
Do realizacji powyzej opisanych prac mozna uzywa¢ materiatbw dowolnego rodzaju, ktére spetniaty bedg swoje funkcje i
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Zalecany sprzet:
—  reczne narzedzia do robét zieleniarskich,
—  reczne narzedzia do rob6t budowlanych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 4
Przy wykonywaniu robét zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajace negatywnego
wplywu na transportowane materialy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 5.1.
Ponizsze opisy nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne wykonania robot. Szczeg6towe wymagania, wigzace dla Wykonawcy,
zawarte sg w opisie technicznym w zatwierdzonym do realizacji projekcie wykonawczym.

5.2  Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

521 Wystepowanie

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, rosliny okrywowe, cebulowe i trawnik z siewu).

522  Opis ogolny

Roboty porzadkowe i przygotowawcze polegajg ha oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.

Do prac przygotowawczych nalezy przywiezienie torfu do zasilenia terenéw pod trawniki i przywiezienie ziemi urodzajnej do
uzyznienia catego terenu pod zieleh oraz do zaprawy dotéw przy sadzeniu roslin.

Grunt pod obsadzenia winien byé odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin. W
przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go poddaé szczegdtowej analizie. Ewentualna
neutralizacja lub wymiana duzych ilo$ci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie
w tym dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z wykopéw
wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwréci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawarto$cig
materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy
grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go
spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaly. Jezeli wystapi podejrzenie, iz woda
moze stagnowa¢ na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to
szczegblnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjq i jezeli wystapi
konieczno$¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe). Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — je$li analiza wykaze
niedobér sktadnikéw mineralnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

523  Zasady wykonania

Wykonawca zieleni zobowigzany jest do $cistej koordynaciji z pozostatymi wykonawcami. Po roztozeniu warstwy wegetacyjnej i
materiatu $cidtkujacego lub warstw wykoniczenia terenu ostateczny poziom powinien znajdowaé sie ok. 3 cm ponizej poziomu
kraweznikow.
Przewiduje sie nastepujacy harmonogram prac:

- kultywowanie

— orkai przekopanie reczne

—  bronowanie

- sadzenie drzew i krzewdw

- rozrzucanie torfu i nawozéw mineralnych pod trawniki

—  wykonanie trawnikdéw
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5.3 Przygotowanie gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym

5.3.1 Roboty agrotechniczne

Przed przystapieniem do nasadzen, projektuje si¢ wykonanie petnego zestawu prac agrotechnicznych w celu zniszczenia
chwastéw oraz polepszenia sprawno$ci gleby.
Prace zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac¢ jesienig lub wczesng wiosna.

532 Przygotowanie podtoza pod drzewa

Na warstwie podglebia na terenie przeznaczonym pod drzewa powinna znajdowac si¢ roztozona warstwa 90cm zyznej ziemi
(uprzednio zdjetej i prawidtowo spryzmowanej wierzchnicy) + 20cm drenazu (zwir ptukany frakcja 30-50mm) na dnie. Doty pod
drzewa muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej poszczegdlnych ro$lin i lokalizacji. W sasiedztwie drzew
istniejacych wykop wykonywac recznie. Dot musi mie¢ gtebokos¢ ok. 1,2m i by¢ min. 3 krotnie szerszy od bryly korzeniowej. W
przypadku wykonywania wykopoéw w obrebie koron drzew istniejacych nalezy ewentualnie zweryfikowa¢ wymiary wykopu pod
kierunkiem Inspektora Nadzoru, tak, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia korzeni.

Same bryly muszg by¢ bezposrednio posadowione na zageszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stozek o wysokosci
zapewniajacej posadzenie drzewa na takiej samej gteboko$ci, na jakiej rosto w szkdtce), aby wykluczyé mozliwo$¢ zagtebiania
sie drzewa, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowego (przeprowadzi¢ prébe
wodng). Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gtebokos$¢ 40 cm, tak, aby wykluczy¢ mozliwos¢ stagnowania wody i gnicia korzeni
(nie rozluznia¢ gleby wokét planowanych lokalizacji elementdw mocujacych drzewo). Na dnie roztozy¢ 20 cm warstwe zwiru
ptukanego i odseparowac go od ziemi zyznej za pomocg wzmocnionej geowtdkniny filtracyjne;.

D&t, po posadzeniu, nalezy wypehiC ziemig zyzng z dodatkiem ziemi kompostowej (w stos. 9:1), o pH 6-7, o skfadzie
granulometrycznym zblizonym do sktadu gruntu w samej bryle, aby zapewni¢ optymalng transmisje wody. Nadmiar gruntu
wywiez¢ na sktadowisko.

533 Przygotowanie podtoza pod krzewy

Na warstwie podglebia na terenie przeznaczonym pod krzewy i ro$liny okrywowe powinna znajdowac sie roztozona warstwa
odpowiednio 50-60cm i 20-30cm Zyznej ziemi (uprzednio zdjetej i prawidtowo spryzmowanej wierzchnicy).

Wykonawca powinien odchwasci¢ i oczy$ci¢ grunt wraz z usunieciem z powierzchniowej warstwy wszystkich kamieni i
wigkszych grud (nalezy usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50mm), zapewni¢ przepuszczalno$¢ oraz uprawi¢ grunt na gtebokos¢ 40cm ziemig urodzajng do uprawy
krzewdw o sktadzie trwale poprawiajaca warunki siedliskowe.

llo¢ i rodzaj substratu nalezy zweryfikowaé w zaleznosci od kondycji gruntu zastanego i wymagan poszczegdlnych
projektowanych roélin. Jesli konieczne Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej
sadzenie roslin herbicydem (np. Roundup Energy 450SE lub km mieszanka Roundup Energy oraz Chwastox Extra) na 7 dni
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z uprawa gleby, chyba, ze Producent preparatu zaleca inaczej.

Teren powinien by¢ wyréwnany tak, by po posadzeniu krzewow i wykoriczeniu powierzchni teren byt 2cm ponizej otaczajacych
nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowaé wraz z nadaniem odpowiedniej dla nasadzen struktury warstwy powierzchniowe;.
Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby byta pewno$¢, Ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

534 Przygotowanie podtoza pod trawnik z siewu i roliny okrywowe

Na warstwie podglebia powinna by¢ roztozona przez Wykonawce odpowiedniej migzszosci warstwa ziemi zyznej o pH 6-7.
Jesli teren nie byt zdegradowany i nie byta z niego zdejmowana ziemia urodzajna to nalezy usuna¢ istniejaca roslinnose.

Prace zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik z siewu nalezy przeprowadza¢ mechanicznie. Wykonawca powinien
spryskaC teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej wysiew roslin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawa, gleby, chyba, ze Producent preparatu zaleca inaczej.
Wstepnie wyrédwnac teren tak, aby uzyskaé mozliwie jednorodne nachylenia na catym obszarze. Spulchni¢ i usung¢ z warstwy
do gtebokosci 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Na warstwe podglebia nalezy roztozy¢ 15cm warstwe
ziemi zyznej 0 PH 6-7 (chyba, ze ro$liny zawarte w specyfikacji majq wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja
podaje bardziej szczegdtowe instrukcje, co do uprawy gleby) i sktadzie w sposéb trwale poprawiajgcym warunki siedliskowe.
Przemiesza¢ glebe do gtebokosci 25 cm. Nalezy przeprowadzi¢ analize i uzyska¢ akceptacje w Okregowej Stacji Rolniczo-
Badawczej, potwierdzajacej przydatno$¢ gruntu, po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych, dla zaprojektowanych
nasadzen.
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Ponowne usunigcie z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz
50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z
terenu. Ponowne wyréwnanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkow.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem istniejacych rzednych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem
spadkdw.

W obrebie zasiegu korzeni drzew istniejacych nalezy ograniczy¢ gteboko$¢ warstwy uprawianej do ok. 5-10 cm i ew. podnies¢
poziom gruntu ziemig kompostowa szczegétowe zalecenia podjete bedg przez Inspektora Nadzoru na budowie).

W przypadku ptytkiego przebiegu korzeni nalezy zrezygnowa¢ z inwazyjnej metody uprawy podioza.Wykonawca powinien
usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mnigjszych niz 50mm.
Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), aby
byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

5.4 Materiat roslinny

541 Warunki pogodowe

Materiat ro$linny nalezy sadzic w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podioza. Nie nalezy
przeprowadzaé prac podczas mrozéw, siinych upatdw oraz po okresie diugotrwatych i intensywnych opadéw (zbyt duzej
wilgotno$ci podtoza) lub dtugotrwatych okresow suszy.

54.2 Termin sadzenia ro$lin

Sadzenie ro$lin nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych okresach:

- Drzewa z brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ p6zng jesienig po opadnieciu lisci, badz wczesng wiosng przed rozpoczeciem
sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujaca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry, upaty itp.

- Krzewy i rosliny okrywowe — w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do p6znej
jesieni, jesli sadzenie odbywa sie latem nalezy zapewnic roslinom odpowiednie warunki wilgotno$ciowe zwigkszajac ilos¢ badz
czestotliwos¢ podlewania. Zabrania si¢ natomiast wysadzania roslin do gruntu zimg podczas trwania mrozéw.

- Z bryla korzeniowg (zabezpieczong juta, matg kokosowg itp.) mozna sadzi¢ - wczesng wiosng lub jesienig — pod warunkiem
panowania: dobrych warunkéw pogodowych (sadzenie wykluczaja: mrozy, silne upaty) i odpowiedniego stanu gleby. W tym
przypadku roliny li$ciaste nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym.

- Rosliny cebulowe (narcyzy, krokusy) nalezy sadzi¢ jesienia. Sadzenie powinno odbywac sie przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych (nalezy unika¢ warunkdw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: stagnujaca woda w miejscach sadzenia,
zbite podtoze itp.

Jesli wiosna jest sucha, rosliny nalezy regularnie podlewac, gdyz niedobdr wody powoduje staby wzrost i kwitnienie. Latem
za$ - od chwili, gdy zaczng zasychac liscie — ro$liny potrzebujg suszy.

- Trawnik z siewu moze by¢ zakladany pdzng wiosng (kwiecien - maj) lub wczesng, jesienig, (sierpien - pazdziernik)
oczywiscie pod warunkiem panowania odpowiednich warunkéw atmosferycznych (uwaga, zaktadanie trawnika z siewu w
okresie zimowym, podczas mrozéw, upatow lub po dtugotrwatych deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien
by¢ réwniez zaktadany pdzna jesienig jesli panujg warunki mogace nieprawidtowo wptyna¢ na proces przyjmowania sie trawy).

543 Umiejscowienie ro$lin

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkdw dotaczonych do specyfikaciji. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztaltami tak aby uzyska¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany
doktadnej pozycji poszczegolnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposob, aby
wypetnialy miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposob.
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544 Materiat roslinny

Szczego6towy dobdr gatunkowy i przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Wszystkie nasadzenia do akceptacji Nadzoru
Autorskiego

5441 Drzewa

54411 Uwagi ogdine

Drzewa piecioletnie, o dobrze rownomiernie uksztattowanej koronie, minimum pieciokrotnie przesadzane,
uprawiane w szkdtce z brylg korzeniowa. Wysokos$¢ i struktura czesci naziemnej ro$lin powinny by¢
poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

54412 Wystepowanie
Drzewa projektowane, lokalizacja wedtug projektu zieleni.

54413 Dobor gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w projekcie.

54414 Sadzenie

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiesci¢ rosliny. Doty pod drzewa musza byé
dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej poszczegoinych roélin i ich lokalizacji. W sasiedztwie drzew
istniejacych wykop wykona¢ recznie. W przypadku wykonywania wykopéw w obrebie koron drzew
istniejacych nalezy przeprowadzi¢ nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Inspektora
Nadzoru), tak, aby wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia korzeni szkieletowych (o $rednicy powyzej 5cm).

Same bryly muszg by¢ posadowione na zageszczonym podtozu mineralnym, aby wykluczyé mozliwo$é
zagtebiania sie drzew, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowego
(przeprowadzi€ probe wodna). Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluzni¢ na gteboko$¢ 40cm, tak,
aby wykluczyé mozliwo$é stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokoét planowanych
lokalizacji elementéw mocujacych drzewo). Dét, po posadzeniu, nalezy wypetni¢ wierzchnica (sktadowang na
uprzednio utozonej pryzmie). Detale sposobow sadzenia wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na
sktadowisko. W przypadku, kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dét po posadzeniu nalezy wypetni¢
ziemig z wykopu pod drzewo.

Nalezy upewni¢ sie, czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony
podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe
swobodnie przesigkaty. Jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowa¢ na ktorejkolwiek warstwie
gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin, nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest
objety specyfikacjq i jezeli wystapi konieczno$¢ jego wykonania beda to roboty dodatkowe).

Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie podla¢ rosliny.

5442 Krzewy

54421 Uwagi ogdlne
Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 5 lat z brytg korzeniowa.
Wysoko$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé poprawnie wyksztatcone w zalezno$ci od gatunku.
54422 Wystepowanie
Krzewy projektowane, lokalizacja wedtug projektu zieleni.

54423 Dobor gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

54424 Sadzenie

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiescic rosliny. Rosliny nalezy posadzi¢ we wczes$niej
uprawionym gruncie, na takiej samej gteboko$ci, na jakiej rosty w szkdtce. Pojemniki nalezy usung¢ przed
sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy
wykopa¢ odpowiedniej wielko$ci dotki, tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia bryty korzeniowej, zaginania i
$ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki wypemi¢ uprzednio wykopanym materiatem wymieszanym z
substratem. Dotki nalezy zapetniaC zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat
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stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony woda w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

5443 Rosliny okrywowe, pnacza.

54.4.3.1 Uwagi ogdlne

Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych. Paki i liscie
powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢
dobrze rozwiniety system korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna sie
rozsypywac). W okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie.

54432 Wystepowanie
Rosliny okrywowe projektowane , lokalizacja wedtug projektu zieleni.

54433 Dobér gatunkowy
Szczegotowy dobdr gatunkowy zawarty zostat w tabelach zbiorczych.

54434 Sadzenie

Rosliny sadzimy w ziemi urodzajnej na takiej samej gteboko$ci jak rosty w szkétce. Ro$liny nalezy rozmiesci¢
réwnomiernie na obszarze przeznaczonym pod nasadzenie. Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé.

Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielko$ci by nie spowodowaé uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania
i Sciskania korzeni. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢é odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlac rosliny.

5.5 Trawnik z siewu

551 Uwagiogoine

- Mieszanki traw wg projektu, znoszaca zanieczyszczenia zwigzane ze Srodowiskiem miejskim,

552  Wystepowanie

W miejscach wskazanych w projekcie.

553  Wykonanie
Zasady wykonania:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg o grubosci 20-25 cm i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem-kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzes$nia,

- naterenie ptaskim nasiona wysiewane sg w ilosci 2kg na 100m2,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabkami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w projekcie.

5.6 Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami

5.6.1 Wystepowanie

Pod wszystkimi nasadzeniami drzew i krzewéw.
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5.6.2  Opis ogbiny

— W zalezno$ci od lokalizacji przewidziano wykonczenie terenu kruszywem ozdobnym lub korg drobnomielona,

- Warstwa materiatu wykarczajacego ma na celu zmniejszenie stopnia ewaporacji wody z powierzchni gruntu,
zwigkszenie waloréw estetycznych, zminimalizowanie pojawiania sie chwastéw, a przez to pdzniejszych naktadéw
pielegnacyjnych.

— Reprezentatywne prébki wybranych materiatéw do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

56.3  Sposdb wykonania

Kruszywo lub kore roztozy¢ réwnomiernie pod nasadzeniami drzew i krzewdw (zgodnie z rysunkiem wykonczenia nasadzen).
Warstwa:
- Kora - rozktadana pod zywoptotu znajdujace sie na trawniku oraz pod krzewy soliterowe i okrywowe — warstwa 5
cm;
UWAGA:
Zadne ro$liny nie mogg zosta¢ zasypane materiatem wykanczajacym. Materiat wokét czesci nadziemnych ro$lin powinien by¢
odgarniety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Ogoine zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

*  Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1szt. sadzonych drzew, w podziale na gatunki i wielkosci,

e 1 szt sadzonych krzewdw, w podziale na gatunki i wielko$ci,
e 1 szt. sadzonych pnaczy, w podziale na gatunki i wielkosci,
e 1 m2trawnikow,

« 1 m2wykonczonej powierzchni,

Obmiaru dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoéinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 7.

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

| 8. ODBIOR ROBOT |

Odbioru robét dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 8.
Szczego6towe zasady odbiordw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

[9. ROZLICZENIE ROBOT |

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji (OST) AR-0 pkt 9. i w umowie.
W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych, okreslonych w pkt 7 Specyfikacji, cena
jednostkowa robét przygotowawczych obejmuje:

—  przygotowanie i zabezpieczenie robot,

—  przygotowanie podtoza i gruntu pod nasadzenia na gruncie rodzimym,

— posadzenie drzew i krzewow,

— wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami,
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Budynek Wydziatu Neofilologii

w Kampusie Battyckiego Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza / Bazynskiego w Gdansku

PROJEKT WYKONAWCZY

Zeszyt ZT Zielefi zewnetrzna.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

ZT-ZN - Nasadzenia zieleni zewnetrznej.

—  wykonanie trawnikow,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
—  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE |

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegdlowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzes$nia 1998 r. ws. ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 1998 r. nr 126 poz. 839).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z p6zn. zm.).

e Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebgdacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
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