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UWAGA:

Wymienione w kosztorysie urzadzenia wskazane znakiem towarowym stanowia jedynie marke referencyjna i moga
by¢ w fazie realizacji inwestycji zmieniane na rOwnowazne. Parametry réwnowaznych urzadzen (moc, wydajnos¢,
sprawno$¢, masa, gabaryty itd.) podane w katalogach producentdw musza by¢ nie gorsze - co najmniej rowne
wartosciom, ktore zostaty narzucone przez projekty.

Sporzadzit  inz. Jerzy Bystrzynski
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BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIALU FILOLOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGOI
Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiazanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIALU FILOLOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGO.

Pomieszczenia wyktadowe, biurowe

Centrale odpowiadajace za wentylacjg pomieszczen zlokalizowane zostang na dachu budynku. Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie latem 200 C|
co pozwoli na obidr czgsci zyskow ciepla oraz znaczna poprawe

komfortu w pomieszczeniach w ktorych zyski ciepta sa nieznaczne. Pomieszczenia na elewacji potudniowej obstugiwane przez zespot SN/W beda miaty latem
nawiew o temp. 170C. Dodatkowo pomieszczenia cechujace sig

nadmiernymi zyskami ciepta wyposazone zostana w klimatyzatory indywidualne oparte o na system VRV. Dystrybucja powietrza realizowana bgdzie z pomoca
nawiewnikow szczelinowych zamontowanych na wyttumionych skrzynkach

rozprgznych . Wyciag bedzie realizowany wywiewnikami szczelinowymi . Catos¢ sieci dystrybucyjnej bedzie zainstalowana w suficie podwieszanym.

Korytarze

Wentylacja korytarzy odbywac¢ si¢ bedzie za posrednictwem nawiewnikéw szczelinowych osadzonych na ttumiacych puszkach rozpreznych. Wywiew powierza
realizowany bedzie za posrednictwem kratek transfe-rowych

zlokalizowanych w uskoku sufitu podwieszanego stanowiacych transfer powietrza. Z uwagi na brak mozliwosci zaprojektowania konwencjonalnego systemu
ogrzewania korytarze 0.36, 0.37, 0.42 zostana ogrzewane powietrzem. Do

tego celu zaprojektowane zostaty klimatyzatory kanatowe umieszczone w prze-strzeni nad sufitem podwieszanym. Urzadzenia posiadaja takze funkcj¢ chtodzenial
w okresie letnim. Urza-dzenia dobierane zostaty z priorytetem funkcji

ogrzewania pomieszczen. Dystrybucja powietrza realizowana jest poprzez nawiewniki szczelinowe.

Audytoria

Dla kazdego z audytoriow przewidziano niezalezny uktad wentylacyjny nawiewno-wyciagowy z chtodzeniem i ogrzewaniem powietrznym. Centrale podtaczone
zostang do gruntowych wymiennikow ciepta dzigki czemu temperatura

powietrza czerpanego w okresie letnim wynosi¢ bedzie ok. 20stC co znacznie odciazy uktad chtodniczy. W okresie zimowym temperatura $wiezego powietrza po
przejsciu przez wymiennik gruntowy wynosi¢ bedzie ok. 2stC, dzigki

czemu moc nagrzewnicy ciepta zostata znacznie zredukowana. Nawiew odbywac si¢ bedzie poprzez specjalne podtogowe nawiewniki wirowe a wyciag natomiast
kratami w gornych punktach wysokosciowych sali. Dla sceny

przewidziano nawiewniki dyszowe kierujace $wieze powietrze bezposrednio w ten rejon.

Toalety ogdlne

Duze zespoty toalet ogdlnodostgpnych na kazdym z poziomoéw obstugiwane bgda przez niezalezne centrale wentylacyjne. Mniejsze toalety posiada¢ beda
indywidualny uktad wyciagowy - naptyw nastapi z komunikacji poprzez otwory w

drzwiach lub w indywidualnych przypadkach przez kratkg nawiewna umieszczona w czgsci umywalkowe;.
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BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIALU FILOLOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BALTYCKIEGO UNIWERSYTETU GDANSKIEGOI
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
SST 5/8T5.1 |1 KANALY WENTYLACYJNE
1 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/03 obwodzie do 1000mm
m2 380,000
2 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/04 obwodzie do 1400mm
m2 705,000
3 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/05 obwodzie do 1800mm
m2 1.310,000
4 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/06 obwodzie do 4400mm
m2 5.268,000
5 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/07 obwodzie do 8000mm
m2 785,000
6 KNR 2-17 Przewody okragte typu spiro o $rednicy 100mm
0122/01
m2 103,000
7 KNR 2-17 Przewody okragte typu spiro o §rednicy 125mm
0122/02
m2 211,000
8 KNR 2-17 Przewody okragte typu spiro o $rednicy 160mm
0122/02
m2 309,000
9 KNR 2-17 Przewody okragte typu spiro o $rednicy 200mm
0122/02
m2 433,000
10 KNR 2-17 Przewody okragte typu spiro o $rednicy 250mm
0122/03
m2 152,000
11 KNR 2-17 Przewody okragle typu spiro o $rednicy 315mm
0122/03
m2 54,000
12 KNR 2-17 Przewody okragle typu spiro o srednicy 400mm
0122/04
m2 45,000
13 KNR 2-17 Przewod elastyczny ttumiacy, typ Sonodec25, $rednica 100mm, DEC
0119/01
m2 65,500
14 KNR 2-17 Przewdd elastyczny thumiacy, typ Sonodec25, $rednica 125mm, DEC
0119/02
m2 204,600
15 KNR 2-17 Przewod elastyczny ttumiacy, typ Sonodec25, $rednica 160mm, DEC
0119/02
m2 90,400
16 KNR 2-17 Przewod elastyczny ttumiacy, typ Sonodec25, srednica 200mm, DEC
0119/02
m2 186,900
17 KNR 2-17 Przewod elastyczny ttumiacy, typ Sonodec25, $rednica 250mm, DEC
0119/03
m2 51,000
18 KNR 2-17 Przewod elastyczny ttumiacy, typ Sonodec25, $rednica 315mm, DEC
0119/03
m2 52,400
SST 5/8T5.1 |2 UZBROJENIE REGULACYJNE
19 KNR 2-17 Klapa upustowa, $cienna typu: RDS-DEK-H-JK-RG 1000x1000 (BSH lub réwnowazne)
0130/08
szt 2,000
20 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatow SPIRO np.: PRA-E100 (HALTON lub réonowazne)
0131/01
szt 206,000
21 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatow SPIRO np.: PRA-E125 (HALTON lub réwnowazne)
0131/02
szt 298,000
22 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatow SPIRO np.: PRA-E160 (HALTON lub réwnowazne)
0131/02
szt 180,000
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23 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatow SPIRO np.: PRA-E200 (HALTON lub réwnowazne)
0131/02
szt 143,000
24 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna do kanatow SPIRO np.: PRA-E250 (HALTON lub rownowazne)
0131/03
szt 11,000
SST 5/8T5.1 |3 UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
25 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-200x300 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 13,000
26 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-200x315 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 1,000
27 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-200x400 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 15,000
28 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-200x500 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 1,000
29 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-250x250 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 1,000
30 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-250x400 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 6,000
31 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-250x500 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 6,000
32 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-300x400 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/01
szt 1,000
33 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-150x700 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/02
szt 3,000
34 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-200x600 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/02
szt 1,000
35 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-300x500 L=1500mm (CW lub rownowazny)
0154/02
szt 4,000
36 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-700x200 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/02
szt 6,000
37 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-500x500 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/03
szt 16,000
38 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-250x800 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/04
szt 3,000
39 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-250x800 L=1500mm (CW lub rownowazny)
0154/04
szt 2,000
40 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-250x1000 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/04
szt 3,000
41 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-600x500 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/04
szt 10,000
42 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-800x315 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/04
szt 1,000
43 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-500x1000 L=1500mm (CW lub rownowazny)
0154/05
szt 2,000
44 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-600x900 L=1500mm (CW lub rownowazny)
0154/05
szt 2,000

45 KNR 2-17
0154/05

Prostokatny thumik akustyczny np.:

TSPC-600x1200 L=1500mm (CW lub rownowazny)
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szt 2,000
46 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-700x1200 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/05
szt 1,000
47 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-900x1100 L=1500mm (CW lub rownowazny)
0154/05
szt 4,000
48 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-1500x200 L=1000mm (CW lub rownowazny)
0154/05
szt 1,000
49 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-800x1600 L=1500mm (CW lub rownowazny)
0154/06
szt 2,000
50 KNR 2-17 Prostokatny ttumik akustyczny np.:TSPC-900x1600 L=1500mm (CW lub rownowazny)
0154/06
szt 2,000
51 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-300x400 (CW lub réwnowazna)
0146/01
szt 2,000
52 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-500x300 (CW lub réwnowazna)
0146/02
szt 2,000
53 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-500x400 (CW lub réwnowazna)
0146/03
szt 1,000
54 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-800x500 (CW lub réwnowazna)
0146/04
szt 1,000
55 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-600x600 (CW lub réwnowazna)
0146/04
szt 1,000
56 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-1000x600 (CW lub rownowazna)
0146/04
szt 1,000
57 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-900x600 (CW lub réwnowazna)
0146/04
szt 1,000
58 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-1100x900 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
59 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-500x1300 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
60 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-1350x1350 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
61 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-1400x600 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
62 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-1700x800 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
63 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-700x2000 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
64 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-2000x1000 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 3,000
65 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-2500x600 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 5,000
66 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-1400x1000 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
67 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:CSA-typA-1400x630 (CW lub rownowazna)
0146/05
szt 1,000
68 KNR 2-17 Czerpnia typu np.:RZS 200 (CW lub réwnowazna)
0147/01
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szt 1,000
69 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa typu np.:CWP 2400x1300 h=950 (CW lub réwnowazna)
0143/06
szt 1,000
70 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa typu np.:CWP 2400x430 h=950 (CW lub rownowazna)
0143/06
szt 1,000
71 KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa typu np.:WDC125 (CW lub rownowazna)
0144/01
szt 1,000
72 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 200x200 wyposazona w
0134/01 elektromagnetyczny wyzwalacz zamykajacy przerwa pradowa 230AC+wskaznik krancowy
poczatku i konca+sitownik otwierajacy klapg 230AC (Gryfit lub rownowazne)
szt 6,000
73 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 250x200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 1,000
74 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 300x200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 2,000
75 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 400x200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 1,000
76 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 400x400 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 1,000
77 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 500x200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 1,000
78 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 500x300 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 7,000
79 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 500x350 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 1,000
80 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 500x400 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 1,000
81 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 600x200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 7,000
82 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 630x200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 1,000
83 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 630x300 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 2,000
84 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 700x200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/01 réwnowazne)
szt 7,000
85 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 600x400 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 2,000
86 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 600x450 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 2,000
87 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 630x350 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 1,000
88 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 700x300 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 2,000
89 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 700x450 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 2,000
90 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 750x400 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 2,000
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91 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 800x250 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 3,000
92 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 800x300 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 1,000
93 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 800x400 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 9,000
94 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 900x250 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/02 réwnowazne)
szt 1,000
95 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1000x250 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/03 lub rownowazne)
szt 9,000
96 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1000x300 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/03 lub rownowazne)
szt 4,000
97 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1000x400 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/03 lub rownowazne)
szt 4,000
98 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1100x250 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/03 lub rownowazne)
szt 1,000
99 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 900x350 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/03 réwnowazne)
szt 1,000
100 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 900x400 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/03 réwnowazne)
szt 3,000
101 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 900x500 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0134/03 réwnowazne)
szt 2,000
102 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1000x600 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/04 lub rownowazne)
szt 2,000
103 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1100x500 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/04 lub rownowazne)
szt 1,000
104 | KNR2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1200x250 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/04 lub rownowazne)
szt 3,000
105 | KNR2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1200x300 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/04 lub rownowazne)
szt 4,000
106 | KNR2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1200x600 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/05 lub rownowazne)
szt 7,000
107 | KNR2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1200x700 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/05 lub rownowazne)
szt 1,000
108 | KNR2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1400x250 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/05 lub rownowazne)
szt 1,000
109 | KNR2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1500x200 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/05 lub rownowazne)
szt 1,000
110 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1500x250 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/05 lub rownowazne)
szt 2,000
111 KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: LX-4 1700x400 wyposazona j.w. (Gryfit
0134/06 lub rownowazne)
szt 2,000
112 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: CX-4 E100 wyposazona w
0131/01 elektromagnetyczny wyzwalacz zamykajacy przerwa pradowa 230AC+wskaznik krancowy
poczatku i konca+sitownik otwierajacy klapg 230AC (Gryfit lub rownowazne)
szt 11,000
113 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: CX-4 E125 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0131/02 réwnowazne)
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szt 2,000
114 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: CX-4 E160 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0131/02 réwnowazne)
szt 2,000
115 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: CX-4 E200 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0131/02 réwnowazne)
szt 10,000
116 | KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120 typu np.: CX-4 E250 wyposazona j.w. (Gryfit lub
0131/03 réwnowazne)
szt 5,000
117 | KNR 2-17 Przeciwpozarowy zawor odcinajacy EIS120 typu np.: BX-2H E125 lub réwnowazny wyposazony
0136/01 w elektromagnetyczny wyzwalacz zamykajacy przerwa pradowa 24V oraz w wskazniki krancowe
poczatek i koniec (GRYFIT lub rownowazne)
szt 6,000
SST 5/8T5.1 |4 ELEMENTY NAWIEWNO-WYCIAGOWE
118 | KNR 2-17 Nawiewnik szczelinowy z wewngtrznym profilem zmiany kierunku nawiewu wykonany z
0139/04 aluminum bez elementdéw plastikowych o przekroju netto jednej szczeliny 4,45x1000mm?2/mb.
Puszka rozprgzna PLL wytlumiona akustycznie od wewnatrz i z zewnatrz, krociec przytaczeniowy
okragty : SLN-2-872+PLL (Halton lub réwnowazne)
szt 185,000
119 | KNR 2-17 Nawiewnik szczelinowy z wewngtrznym profilem zmiany kierunku nawiewu wykonany z
0139/04 aluminum bez elementdéw plastikowych o przekroju netto jednej szczeliny 4,45x1000mm?2/mb.
Puszka rozprgzna PLL wytlumiona akustycznie od wewnatrz i z zewnatrz, krociec przytaczeniowy
okragty : SLN-4-872+PLL (Halton lub rownowazne)
szt 92,000
120 | KNR 2-17 Nawiewnik szczelinowy wyciagowy wykonany z aluminium bez elementoéw plastikowych o
0139/04 przekroju netto jednej szczeliny 17,48x1000mm?2/mb. Puszka rozpr¢zna PLL wytlumiona
akustycznie od wewnatrz i z zewnatrz, krociec przylaczeniowy okragly: SLL-E-2-872+PLL
(Halton lub rownowazne)
szt 155,000
121 KNR 2-17 Nawiewnik szczelinowy wyciagowy wykonany z aluminium bez elementoéw plastikowych o
0139/04 przekroju netto jednej szczeliny 17,48x1000mm2/mb. Puszka rozprgzna PLL wytlumiona
akustycznie od wewnatrz i z zewnatrz, krociec przylaczeniowy okragly: SLL-E-4-872+PLL
(Halton lub rownowazne)
szt 6,000
122 | KNR 2-17 Nawiewnik stozkowy z poziomym kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do kanatu z uszczelke
0140/01 gumowa; TCM 100 (Halton lub rownowazne)
szt 18,000
123 | KNR 2-17 Nawiewnik stozkowy z poziomym kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do kanatu z uszczelke
0140/01 gumowa; TCM 125 (Halton lub rownowazne)
szt 11,000
124 | KNR 2-17 Nawiewnik stozkowy z poziomym kierunkiem wywiewu, okragte przytacze do kanatu z uszczelke
0140/02 gumowa; TCM 200 (Halton lub rownowazne)
szt 13,000
125 | KNR2-17 Anemostat wywiewny; LVS-100 (Trox lub réwnowazne)
0140/01
szt 148,000
126 | KNR 2-17 Anemostat wywiewny; LVS-125 (Trox lub réwnowazne)
0140/01
szt 6,000
127 | KNR 2-17 Nawiewnik wirowy zintegorwany ze skrzynka rozprgzna, z otwierlanym panelem frontowym na
0140/02 zatrzaskach, wyposazony w materiat dzwigkochtonny z 5 stron; JTC/B-250 (Halton lub
réwnowazne)
szt 207,000
128 | KNR 2-17 Nawiewnik perforowany stalowy z wewngtrznym panelem kierownic oraz uszczelka na kroécu
0140/01 przytaczeniowym: THB-160(R4) (Halton lub rownowazne)
szt 5,000
129 | KNR 2-17 Nawiewnik perforowany stalowy z wewngtrznym panelem kierownic oraz uszczelka na kroécu
0140/03 przytaczeniowym: THB-400(R4) (Halton lub réwnowazne)
szt 14,000
130 | KNR 2-17 Nawiewnik podtogowy niskiej predkosci z wbudowana wewnatrz perforacja; BCF 190 (Halton
0140/02 lub rownowazne)
szt 235,000
131 KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiggu, element nawiewny obracalny o 360 stopni dla uksztattowania nawiewu
0140/02 szerokiego lub waskiego; TRS 250 (Halton lub réwnowazne)
szt 12,000
132 | KNR 2-17 Nawiewnik wirowy z otwieralnym panelem forntowym na zatrzaskach, skrzynka rozprgzna
0140/03 wytozona materiatem dzwigkochtonnym z 5 stron; TSB-315+TRI (Halton lub rownowazne)
szt 8,000
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133 | KNR 2-17 Nawiewnik wirowy z poziomym ptaskim wyptywem strumienia powietrza, ksztalt strumienia
0140/03 nawiewu regulowany przy pomocy sitownika woskowego, montaz za posrednictwem skrzynki
rozpreznej PLC wylozonej materiatem dzwigkochtonnym z 5 stron; TSA 400+PLC (Halton lub
réwnowazne)
szt 11,000
134 | KNR 2-17 Nawiewnik perforowany stalowy z otwieralnym panelem czotowym oraz uszczelka na kroécu
0140/03 przytaczeniowym; DTR-315-600 (Halton lub rownowazne)
szt 94,000
135 | KNR 2-17 Wywiewna krtaka wentylacyjna; ASC/U-1200x100 (Halton lub rownowazne)
0138/05
szt 24,000
136 | KNR 2-17 Wywiewna kratka wentylacyjna; WDD 1000x500 (Halton lub rownowazne)
0138/05
szt 2,000
137 | KNR 2-17 Wywiewna kratka wentylacyjna; WDD 150x150 (Halton lub rownowazne)
0138/01
szt 2,000
SST 5/8T5.1 |5 URZADZENIA WENTYLACYJNE Z OSPRZETEM
138 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. K200L o wydajnosci Vwyw.=510m3/h i sprezu
0201/01 dyspozycyjnym 100Pa ; oznaczenie rysunkowe 4S. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
139 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. K160XL o wydajnosci Vwyw.=570m3/h i sprgzu
0201/01 dyspozycyjnym 100Pa ; oznaczenie rysunkowe 5S. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
140 | KNR 2-17 Wentylator wyciagowy np. TCBF 100LTH o wydajno$ci Vwyw.=50m3/h i sprezu
0201/01 dyspozycyjnym 50Pa ; oznaczenie rysunkowe 6S, 19S, 20S. (Systemair lub rownowazny)
szt 3,000
141 KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. K100M o wydajnosci Vwyw.=80m3/h i sprezu
0201/01 dyspozycyjnym 50Pa ; oznaczenie rysunkowe 7S. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
142 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. K150M o wydajnosci Vwyw.=300m3/h i sprezu
0201/01 dyspozycyjnym 100Pa ; oznaczenie rysunkowe 8S. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
143 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. KV 200M o wydajnosci Vwyw.=347m3/h i spr¢zu
0201/01 dyspozycyjnym 150Pa ; oznaczenie rysunkowe 2WT. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
144 | KNR 2-17 Wentylator dachowy z podstawa dachowa, I biegowy np. TFSK 125XL + FDS o wydajnosci
0201/01 Vwyw.=250m3/h i sprezu dyspozycyjnym 50Pa ; oznaczenie rysunkowe 3WT, 4WT.
(Systemair lub rownowazny)
szt 2,000
145 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. K125XL o wydajnosci Vwyw.=250m3/h i sprgzu
0201/01 dyspozycyjnym 50Pa ; oznaczenie rysunkowe 6WT. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
146 | KNR 2-17 Wentylator dachowy z podstawa dachowa, I biegowy np. TFSK 125M + FDS o wydajnosci
0201/01 Vwyw.=145m3/h i sprezu dyspozycyjnym 50Pa ; oznaczenie rysunkowe 7WT. (Systemair lub
réwnowazny)
szt 1,000
147 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. K100M o wydajnosci Vwyw.=85m3/h i sprezu
0201/01 dyspozycyjnym 50Pa ; oznaczenie rysunkowe 2WK.. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
148 | KNR 2-17 Wentylator kanatowy, I biegowy np. K250L o wydajnosci Vwyw.=800m3/h i sprezu
0201/02 dyspozycyjnym 200Pa ; oznaczenie rysunkowe 10S. (Systemair lub rownowazny)
szt 1,000
149 | KNR 2-17 Wentylator napowietrzajacy osiowy typ RDS 800/4/15. Wykonanie dachowe. Wyposazenie:
0208/03 przepustnica z sitownikiem, krociec elastyczny, zadaszenie,szafka zasilajaca; oznaczenie
rysunkowe INP. (BSH lub réwnowazny)
szt 1,000
150 | KNR 2-15 Wodna kurtyna powietrzna wraz ze sterownikiem bezprzewodowym, z mozliwos$cia regulacji
0424/01 wydajnosci typu: AR 320W (Frico lub réwnowazne)
szt 5,000
151 KNR 2-15 Wodna kurtyna powietrzna wraz ze sterownikiem bezprzewodowym, z mozliwos$cia regulacji
0424/01 wydajnosci typu: PHV2000W NT . Kurtyna malowana na budowie w kolorze stolarki. (
Thermoscreen lub rownowazna)
szt 1,000
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152 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. DanX 3/6 XWP 2xMTZ 36 stojaca na ramie no$nej, o

0323/01 wydajnosci Vnaw./Vwyw.=4236m3/h/4236m3/h (Vnaw.§wiezego=min. 3030m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 350Pa/350Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami wyposazonymi w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalna pompg ciepta (R407c, mozliwos¢ chtodzenia latem), filtr
nawiewu EU7 z sygnalizacja zabrudzenia, filtr wyciagu EU4 z sygnalizacja zabrudzenia, sekcj¢
recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, sekcja recyrkulacji w trybie
chlodzenia (tzw. PRS) oraz tablicg sterownicza z komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletna automatyke¢ (wraz z modutem komunikacji LON)
zoptymalizowana pod katem wytycznych projektu wentylacji, zamknigte we wspolnej szafie
zasilajaco sterujacej ;wykonanie centrali i rozdzielnicy - zewngtrzne; grubo$¢ izolacji 50mm -
welna mineralna; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali 1IN11W, 12N12W,
13N13W; (Dan-Poltherm lub rownowazna)

szt 3,000

153 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. DanX 7/14 XWP 2xMTZ 80 stojaca na ramie nosnej, o
0323/02 wydajnosci Vnaw./Vwyw.= 10344m3/h/10344m3/h (Vnaw.§wiezego=min. 6000m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami wyposazonymi w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalna pompg ciepta (R407¢c, mozliwos¢ chlodzenia latem), filtr
nawiewu EU7 z sygnalizacja zabrudzenia, filtr wyciagu EU4 z sygnalizacja zabrudzenia, sekcjg
recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, sekcja recyrkulacji w trybie
chlodzenia (tzw. PRS) oraz tablicg sterownicza z komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletna automatyke (wraz z modutem komunikacji LON)
zoptymalizowana pod katem wytycznych projektu wentylacji, zamknigte we wspolnej szafie
zasilajaco sterujacej ;wykonanie centrali i rozdzielnicy - zewngtrzne; grubo$¢ izolacji 50mm -
wetna mineralna; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali INIW;

(Dan-Poltherm lub réwnowazna)

szt 1,000

154 | KNR2-17 Centrala wentylacyjna typu np. DanX 7/14 XWP 2xMTZ 80 stojaca na ramie nosnej, o
0323/02 wydajnosci Vnaw./Vwyw.= 10409m3/h/10344m3/h (Vnaw.§wiezego=min. 6000m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 400Pa/400Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami wyposazonymi w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielko$ci przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalna pompg ciepta (R407¢c, mozliwos¢ chlodzenia latem), filtr
nawiewu EU7 z sygnalizacja zabrudzenia, filtr wyciagu EU4 z sygnalizacja zabrudzenia, sekcjg
recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, sekcja recyrkulacji w trybie
chlodzenia (tzw. PRS) oraz tablicg sterownicza z komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletna automatyke (wraz z modutem komunikacji LON)
zoptymalizowana pod katem wytycznych projektu wentylacji, zamknigte we wspolnej szafie
zasilajaco sterujacej ;wykonanie centrali i rozdzielnicy - zewngtrzne; grubo$¢ izolacji 50mm -
wetna mineralna; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali 2N2W;

(Dan-Poltherm lub réwnowazna)

szt 1,000

155 | KNR2-17 Centrala wentylacyjna typu np. DanX 5/10 XWP 2xMTZ 64 stojaca na ramie nosnej, o

0323/02 wydajnosci Vnaw./Vwyw.= 9613m3/h/9613m3/h (Vnaw.§wiezego=min. 6060m3/h), sprezu
dyspozycyjnym 350Pa/350Pa, wyposazona w: wentylatory (z silnikami wyposazonymi w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu), krzyzowy wymiennik ciepta z
by-passem i sitownikiem, odwracalna pompg ciepta (R407¢c, mozliwos¢ chlodzenia latem), filtr
nawiewu EU7 z sygnalizacja zabrudzenia, filtr wyciagu EU4 z sygnalizacja zabrudzenia, sekcjg
recyrkulacji z przepustnicami wieloptaszczyznowymi i sitownikami, sekcja recyrkulacji w trybie
chlodzenia (tzw. PRS) oraz tablicg sterownicza z komputerowym sterownikiem i
oprogramowaniem oraz kompletna automatyke (wraz z modutem komunikacji LON)
zoptymalizowana pod katem wytycznych projektu wentylacji, zamknigte we wspolnej szafie
zasilajaco sterujacej ;wykonanie centrali i rozdzielnicy - zewngtrzne; grubo$¢ izolacji 50mm -
wetna mineralna; strona obstugi prawa; oznaczenie rysunkowe centrali 14N14W;
(Dan-Poltherm lub réwnowazna)

szt 1,000

156 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU20, stojaca, z obrotowymy wymiennikiem odsyku ciepta
0323/01 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik obrotowy, nagrzewnicg wodna,
wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielko$ci
przeptywu) Vnaw.=2400m3/h, spr¢zu dyspozycyjnym 300Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza
G4, wentylator (z silnikiem wyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci
przeptywu) Vwyw.=2400m3/h, spr¢zu dyspozycyjnym 300Pa. Wykonanie wewngtrzne
standardowe. oznaczenie rysunkowe centrali 3N/3W; (Flakt Woods lub rownowazna )

szt 1,000

157 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU32, stojaca, z obrotowymy wymiennikiem odsyku ciepta
0323/03 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnicg wodna, wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu) Vnaw.=13470m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 400Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu)
Vwyw.=12895m3/h, sprezu dyspozycyjnym 400Pa. Wykonanie dachowe standardowe.
oznaczenie rysunkowe centrali 4N/4W; (Flakt Woods lub rownowazna )

szt 1,000
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158 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU41, stojaca, z obrotowymy wymiennikiem odsyku ciepta
0323/03 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnicg wodna, wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu) Vnaw.=16719m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z silnikiem
wyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu)
Vwyw.=16739m3/h, sprezu dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie dachowe standardowe.
oznaczenie rysunkowe centrali SN/5W; (Flakt Woods lub rownowazna )

szt 1,000

159 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU41, stojaca, z obrotowymy wymiennikiem odsyku ciepta
0323/04 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnicg wodna, wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielko$ci przeptywu) Vnaw.=19536m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z silnikiem
wyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu)
Vwyw.=18386m3/h, sprezu dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie dachowe standardowe.
oznaczenie rysunkowe centrali 7N/7W; (Flakt Woods lub rownowazne)

szt 1,000

160 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU44, stojaca, z obrotowymy wymiennikiem odsyku ciepta
0323/04 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnicg wodna, wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielko$ci przeptywu) Vnaw.=24420m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu)
Vwyw.=24420m3/h, sprezu dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie dachowe standardowe.
oznaczenie rysunkowe centrali 8N/8W; (Flakt Woods lub rownowazne)

szt 1,000

161 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU44, stojaca, z obrotowymy wymiennikiem odsyku ciepta
0323/04 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnicg wodna, wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielko$ci przeptywu) Vnaw.=25439m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 500Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu)
Vwyw.=25339m3/h, sprezu dyspozycyjnym 500Pa. Wykonanie dachowe standardowe.
oznaczenie rysunkowe centrali IN/9W; (Flakt Woods lub rownowazne)

szt 1,000

162 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU20, stojaca, z obrotowymy wymiennikiem odsyku ciepta
0323/01 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik obrotowy, zintegrowany
freonowy agregat chtodniczy, nagrzewnicg wodna, wentylator (z silnikiem wyposazonym w
przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielko$ci przeptywu) Vnaw.=3117m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 350Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (z silnikiem
Wwyposazonym w przetwornice czgstotliwosci z sygnalizacja wielkosci przeptywu)
Vwyw.=3117m3/h, spr¢zu dyspozycyjnym 350Pa. Wykonanie dachowe standardowe. oznaczenie
rysunkowe centrali 17N/17W; (Flakt Woods lub rownowazne)

szt 1,000

163 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU 20, stojaca, z krzyzowym wymiennikiem odsyku ciepta
0323/01 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik krzyzowyy, nagrzewnicg
wodna, wentylator (dwubiegowy z sygnalizacja wielkos$ci przeptywu) Vnaw.=2000m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 250Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (dwubiegowy z
sygnalizacja wielkosci przeptywu Vwyw.=2100m3/h, spr¢zu dyspozycyjnym 250Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie rysunkowe centrali 19N/19W; (Flakt Woods lub réwnowazne)
szt 1,000

164 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna typu np. EU 20, stojaca, z krzyzowym wymiennikiem odsyku ciepta
0323/01 wyposazona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza G4, wymiennik krzyzowyy, nagrzewnicg
wodna, wentylator (dwubiegowy z sygnalizacja wielko$ci przeptywu) Vnaw.=1970m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 250Pa, - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4, wentylator (dwubiegowy z
sygnalizacja wielkosci przeptywu Vwyw.=2170m3/h, sprezu dyspozycyjnym 250Pa. Wykonanie
dachowe standardowe. oznaczenie rysunkowe centrali 20N/20W; (Flakt Woods lub réwnowazne)
szt 1,000

165 | KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna typu np. VEKA 20, podwieszana wyposazona w filtr powietrza
0322/01 G4, nagrzewnicg wodna, wentylator (dwubiegowy z sygnalizacja wielkosci przeptywu)
Vnaw.=647m3/h, spr¢zu dyspozycyjnym 200Pa, wykonanie wewngtrzne standardowe.
oznaczenie rysunkowe centrali 18N; (Flakt Woods lub rownowazne)

szt 1,000

SST 5/8T5.1 |6 URZADZENIA CHEODNICZE I UKLADY VRF, SPLIT

166 KNR 7-24 Klimatyzator typu split, jednostka wewngtrzna $cienna z funkcja pracy catorocznej np. CSMFI
0152/01 188 RSI lub rownowazny, moc chtodnicza 5,5kW, oznaczenia projektowe jednostki wewngtrznej
KLWI1-KLW4, KLW6-KLW7, KLW9-KLW10 (Technibel lub réwnowazne)

kpl 8,000

167 KNR 7-24 Skraplacze jednostek wewngtrznych KLW1-KLW4, KLW6-KLW7, KLW9-KLW10 , jednostki
0153/02 zewngtrzny typ np. GRFI86RSI lub rownowazny, moc chtodnicza 5,5kW, oznaczenia
projektowe jednostki zewngtrznej KLZ1-KLZ7, KLZ6-KLZ7, KLZ9-KLZ10 (Technibel lub
réwnowazne)

szt 8,000
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168 | KNR 7-24 Klimatyzator typu split, jednostka wewngtrzna kasetonowa z funkcja pracy catorocznej np.
0152/01 CAF368CS5T lub rownowazny, moc chtodnicza 10,6kW, oznaczenia projektowe jednostki
wewngtrznej KLW12 (Technibel lub rownowazne)
kpl 1,000
169 | KNR 7-24 Skraplacz jednostki KLW12 , jednostka zewngtrzna np. GRF368L7T lub rownowazny, moc
0153/02 chlodnicza 10,6kW, oznaczenia projektowe jednostki zewngtrznej KLZ12. (Technibel lub
réwnowazne)
szt 1,000
170 | KNR 7-24 Zespot jednostek zewngtrznych systemu klimatyzacji VRV 1. Zespot sktada sig z dwoch jednostek
0153/04 przystosowanych do pracy catorocznej typu: GRFMI1158R7I + GRFMI1308R. Oznaczenia
projektowe VRV 1-1 + VRV1-2. Jednostki potaczone wyposazone w jeden uktad sterowania.
Jednostki przystosowane do pracy ciaglej do temperatury zewngtrznej -20stC (Technibel lub
réwnowazne)
kpl 1,000
171 KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV1. Typ jednostki kasetonowy CAFM75R5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie rysunkowe VRV 1-KLW3,
VRVI-KLW11I. (Technibel lub réwnowazne)
kpl 2,000
172 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV1. Typ jednostki kasetonowy CAFM125R5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie rysunkowe
VRVI-KLW6-VRVI-KLW9, VRV1-KLW12. (Technibel lub rownowazne)
kpl 5,000
173 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV 1. Typ jednostki kasetonowy CAFM165RS5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=4,5kW,Qg=5kW; oznaczenie rysunkowe VRV 1-KLW2,
VRV1-KLW4, VRV1-KLWS5, VRVI-KLW10.
(Technibel lub rownowazne)
kpl 4,000
174 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV 1. Typ jednostki kasetonowy CAFM185RS5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=5,6kW,Qg=6,3kW; oznaczenie rysunkowe VRVI1-KLW1.
(Technibel lub rownowazne)
kpl 1,000
175 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV 1. Typ jednostki kasetonowy CAFM255RSI. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=7,3kW,Qg=8kW; oznaczenie rysunkowe
VRVI1-KLW13-VRV1-KLW18. (Technibel lub réwnowazne)
kpl 6,000
176 KNR 7-24 Jednostka zewngtrzna systemu klimatyzacji VRV2 typu: GRFM1408R71. Oznaczenia projektowe
0153/04 VRV2. Jednostka wyposazona w uktad sterowania. Jednostka przystosowana do pracy ciaglej do
temperatury zewngtrznej -20stC (Technibel lub réwnowazne)
kpl 1,000
177 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV2. Typ jednostki kasetonowy CAFM75R5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie rysunkowe VRV2-KLW1,
VRV2-KLW2, VRV2-KLW5-VRV2-KLWS, VRV2-KLW11-VRV2-KLW14,
VRV2-KLW17-VRV2-KLW20.
(Technibel lub rownowazne)
kpl 15,000
178 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV2. Typ jednostki kasetonowy CAFM95RS5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie rysunkowe VRV2-KLW3,
VRV2-KLWO. (Technibel lub rownowazne)
kpl 2,000
179 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV2. Typ jednostki kasetonowy CAFM125R5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie rysunkowe VRV 1-KLW4,
VRV1-KLW10, VRV1-KLW15-VRV1-KLW16.
(Technibel lub rownowazne)
kpl 4,000
180 | KNR 7-24 Zespot jednostek zewngtrznych systemu klimatyzacji VRV3. Zespot sktada sig z dwoch jednostek
0153/04 przystosowanych do pracy catorocznej typu: GRFMI908R7I + GRFMI1158R. Oznaczenia
projektowe VRV3-1 + VRV3-2. Jednostki potaczone wyposazone w jeden uktad sterowania.
Jednostki przystosowane do pracy ciaglej do temperatury zewngtrznej -20stC (Technibel lub
réwnowazne)
kpl 1,000
181 KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV3. Typ jednostki kasetonowy CAFM75R5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie rysunkowe
VRV3-KLW11-VRV3-KLWI19. (Technibel lub réwnowazne)
kpl 9,000
182 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV3. Typ jednostki kasetonowy CAFM95RS5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie rysunkowe
VRV3-KLW6-VRV3-KLW7. (Technibel lub réwnowazne)
kpl 2,000
183 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV3. Typ jednostki kanatowy DSAFM125R5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie rysunkowe VRV3-KLW10.
(Technibel lub rownowazne)
kpl 3,000
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184 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV3. Typ jednostki kasetonowy CAFM165RS5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=4,3kW,Qg=5kW; oznaczenie rysunkowe
VRV3-KLW2-VRV3-KLW3. (Technibel lub réwnowazne)
kpl 2,000
185 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV3. Typ jednostki kasetonowy CAFM185RS5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=5,6kW,Qg=6,3kW; oznaczenie rysunkowe VRV3-KLW1,
VRV3-KLW4-VRV3-KLWS3. (Technibel lub réwnowazne)
kpl 3,000
186 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV3. Typ jednostki kasetonowy CAFM255RS. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=7,3kW,Qg=8kW; oznaczenie rysunkowe
VRV3-KLW8-VRV3-KLW9. (Technibel lub réwnowazne)
kpl 2,000
187 | KNR 7-24 Jednostka zewngtrzna systemu klimatyzacji VRV6 typu: GRFMI406R51. Oznaczenia projektowe
0153/04 VRV6. Jednostka wyposazona w uktad sterowania. Jednostka przystosowana do pracy ciaglej do
temperatury zewngtrznej -20stC (Technibel lub rownowazne)
kpl 1,000
188 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV6. Typ jednostki kasetonowy DSAFM75RSI. Wszystkie
0152/01 jednostki podtaczone do systemu VRV6 sterowane z jednego panela nasciennego.
Qch=2,2kW,Qg=2,5kW; oznaczenie rysunkowe VRV6-KLWS5-VRV6-KLW6. (Technibel lub
réwnowazne)
kpl 2,000
189 | KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV6. Typ jednostki kasetonowy DSAFM95RSI. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=2,8kW,Qg=3,2kW; oznaczenie rysunkowe
VRV6-KLW1-VRV6-KLW4. (Technibel lub rownowazne)
kpl 4,000
190 | KNR 7-24 Jednostka zewngtrzna systemu klimatyzacji VRV7 typu: GRFMI306RS5. Oznaczenia projektowe
0153/02 VRV7. Jednostka wyposazona w uktad sterowania. Jednostka przystosowana do pracy ciaglej do
temperatury zewngtrznej -20stC (Technibel lub rownowazne)
szt 1,000
191 KNR 7-24 Jednostka wewngtrza uktadu VRV7. Typ jednostki kanatowy DSAFM125R5I. Jednostki wraz z
0152/01 sterownikami nasciennymi. Qch=3,6kW,Qg=4,2kW; oznaczenie rysunkowe
VRV7-KLW1-VRV7-KLW4. (Technibel lub rownowazne)
kpl 1,000
192 | KNR 2-15 Rozdzielacze jedn. zewngtrznych
0613/01
kpl 2,000
193 | KNR 2-15 Rozdzielacze jedn. wewngtrznych
0613/01
kpl 73,000
194 | KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji miedzianych
0634/06
szt 320,000
195 KNR 2-15 Rurociagi freonowe z rur miedzianych, $rednica 6,35x1 mm
0601/01
m 69,000
196 | KNR 2-15 Rurociagi freonowe z rur miedzianych, srednica 10x1 mm
0601/02
m 134,000
197 | KNR 2-15 Rurociagi freonowe z rur miedzianych, srednica 12x1 mm
0601/03
m 41,000
198 | KNR 2-15 Rurociagi freonowe z rur miedzianych, $rednica 16x1 mm
0601/04
m 187,000
199 | KNR 2-15 Rurociagi freonowe z rur miedzianych, $rednica 19x1 mm
0601/04
m 95,000
200 | KNR2-15 Rurociagi freonowe z rur miedzianych, $rednica 28x1 mm
0601/06
m 107,000
201 KNR 7-08 Sterownik nascienny (standard) K70 D52 Z
0102/01
uktad 58,000
202 KNR 7-08 Sterownik kontrolo K70 D43 Z
0102/01
uktad 1,000
203 | KNR 7-24 Proba szczelnos$ci obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/03 wydajnosci 2,5tys.kcal/h
kpl 34,000
204 | KNR 7-24 Proba szczelnos$ci obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/04 wydajnosci 3,5tys.kcal/h
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kpl 19,000
205 | KNR 7-24 Proba szczelnos$ci obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/05 wydajnosci Stys.kcal/h
kpl 12,000
206 | KNR 7-24 Proba szczelnos$ci obiegu freonu i podobnych czynnikoéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/06 wydajnosci 7,5tys.kcal/h
kpl 8,000
207 | KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 2,5tys.kcal/h
0513/03
kpl 34,000
208 | KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 3,5tys.kcal/h
0513/04
kpl 19,000
209 | KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajno$ci Stys.kcal/h
0513/05
kpl 12,000
210 | KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 7,5tys.kcal/h
0513/06
kpl 8,000
211 KNR 7-24 Dopetnienie instalacji freonowych czynnikiem chtodniczym R410A (splity i VRV)
0515/10
kpl 1,000
212 | KNR 7-24 Dopetnienie instalacji freonowych czynnikiem chtodniczym R407C (szafy klim. prec.)
0515/10
kpl 1,000
213 | KNR 7-24 Napehienie czynnikiem chlodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw w
0515/10 urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 30tys.kcal’/h
kpl 1,000
214 | KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 15tys.kcal/h
0516/08
kpl 1,000
215 | KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 30tys.kcal/h
0516/10
kpl 4,000
216 | KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci ponad60tys.kcal/h
0516/11
kpl 1,000
SST 5/8T5.1 |7 ROBOTY TOWARZYSZACE
217 | KNR2-16 Izolacja matami z welny mineralnej laminowane;j folia aluminiowa, powierzchni sieci kanatow
0321/01 prostokatnych g=30 mm
m2 4.280,000
218 | KNR2-16 Izolacja matami z welny mineralnej laminowane;j folia aluminiowa, powierzchni sieci kanatow
0321/01 prostokatnych g=50 mm
m2 840,000
219 | KNR 2-16 Obudowa p.ogniowa Promatect o odpornosci ogniowej EIS 120
0321/01
m2 57,000
220 KNR 2-16 Izolacja kanalow matami z kauczuku syntetycznego typu np.: K-Flex ST DUCT; g=20 mm
0321/01
m2 148,000
221 KNR 2-16 Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej kanatow prowadzonych na zewnatrz
0602/04
m2 840,000
222 | KNR2-16 Izolacja otulinami z syntetycznej pianki kauczukowej >Thermatlex A/C< powierzchni
0306/01 rurociagow freonu
m 633,000
223 | KNR 7-24 Wykonanie réznych konstrukcji wsporczych, oraz elementéw pomocniczych itp, przy masie
0147/02 jednostkowej detalu konstrukcji do Skg
kg 150,000
224 | KNR 7-24 Jw. lecz o masie do 10kg
0147/03
kg 50,000
225 | KNR 7-24 Jw. lecz o masie do 50kg
0147/04
kg 500,000
226 | KNR 2-16 Ptaszcz ochronny izolacji, z blachy aluminiowej, na rurociagach freonu w rejonie skraplaczy (na
0604/01 Zewnatrz)

m2 120,000
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227 KNR 2-16 Izolacja dylatacyjna, ptytami z welny mineralnej - elementéw wentylacyjnych w rejonach stykow
0305/04 z konstrukcjami budowlanymi
m2 50,000
228 KNR 7-24 (Adapt.): Uszczelnianie potaczen elementow w przejsciach sciennych, ciektym poliuretanem, -
0402/08 liczac za 1m uszczelnianej krawgdzi
m 120,000
229 | KNR 7-08 Montaz koryt (z pokrywami i elementami pomocniczymi), pod kabelkowe trasy impulsowe i
0604/01 sterownicze dla jednostek wewngtrznych VRV , split i chtodnic kanalowych
m 220,000
230 | KNR 7-08 Montaz przewodow sygnatowych i kabli, prowadzonych w korytkach kablowych
0510/01
m 520,000
231 KNR 7-08 Obrobka ekranowanych koncow kabli sygnalizacyjnych teletechnicznych, przewodow
0514/01 kompensacyjnych wieloparowych z powtoka ekranowa poszczegdlnych par zyt, o ilosci zyt do 5
koniec 160,000
232 | KNR2-17 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodéw prostokatnych, 400x200mm, ( ALNOR
0135/02 lub rownowazne)
szt 510,000
233 | KNR2-17 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodow okragtych o §rednicy 200mm i powyzej ,
0136/03 ( ALNOR lub réwnowazne)
szt 440,000
234 KNR 7-08 Znakowanie instalacji - strzatki kierunku przeptywu, numery uzbrojenia (ze schematéw) na
0805/01 powierzchniach zewngtrzych instalacji w maszynowni - liczac za znak w kolorach w/g. Zaktad.
Warunkow Techn.
znak 220,000
235 | KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych, uruchomienie i uzyskanie zadawanych temperatur i
0511/12 parametrow pracy wentylacji - UDZIAL W ROZRUCHU TECHNOLOGICZNYM OBIEKTU
kpl 1,000
236 | KNP 18-46 Sporzadzenie protokotu z prob i regulacji
4611/01
kpl 1,000
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SST 5/8T5.1 |[KANALY WENTYLACYINE
SST 5/8T5.1 {UZBROJENIE REGULACYJNE
SST 5/8T5.1 {UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
SST 5/8T5.1 |ELEMENTY NAWIEWNO-WYCIAGOWE
SST 5/8T5.1 [URZADZENIA WENTYLACYJNE Z OSPRZETEM
SST 5/8T5.1 [URZADZENIA CHLODNICZE I UKLADY VRF, SPLIT
SST 5/8T5.1 |ROBOTY TOWARZYSZACE
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